Opis przedmiotu zamdéwienia — czes¢ pigta zamdwienia

Zatacznik nr 3.5 do SWz

Lp. Doposazenie Opis przedmiotu zamdwienia llosé
1 2 3 4
e obudowa HDR,
. e |l klasa izolacji
Zasilacz 24V DC/ 150W n ne TH ’
n asilacz 24V DC/ 150W na szyne TH 35 . o, 12 ot
e 150W,
na szyne TH35
isk . bil e zielony
Przycisk sterowniczy monostabilny e érednica 22 mm
2. NO na szyne TH35 12 szt.
o  ksztatt: okragly
w zestawie z adapterem na szyne TH35
. . . e czerwony
Przycisk sterowniczy monostabilny NC , .
e srednica 22 mm
3. na szyne TH 35 12 szt.
o  ksztatt: okragtly
w zestawie z adapterem na szyne TH35
p ik st . tabil e Srednica 22mm
rzycisk sterowniczy monostabilny
4. ksztatt: okragt 12 szt.
1NC/1NO na szyne TH 35 *  ozalt: OKTagly
w zestawie z adapterem na szyne TH35
e oznaczenia zaciskow X1, X2
5 Lampka kontrolna na szyne TH 35 e Srednica 22mm 12 st
’ czerwona 24V DC e wzestawie z adapterem na szyne TH35 '
ksztatt: okragtly




Lampka kontrolna na szyne TH 35

e o0znaczenia zaciskow X1, X2
e Srednica 22mm

° zielona 24V DC e w zestawie z adapterem na szyne TH35 12 sat.
ksztatt: okragtly
e oznaczenia zaciskow X1, X2
Lampka kontrolna na szyne TH 35 e <¢rednica 22mm
7. 26tta 24V DC . 12 szt.
e w zestawie z adapterem na szyne TH35
ksztatt: okragtly
8. Lampka kontrolna na szyne TH 35 e 230V 6ot
trojfazowa modutowa
e napiecie znamionowe 24V
DC;
e min. 2 zestyki przetaczne;
e zacisk
sterujacy;
9. Przekaznik czasowy wielofunkcyjny e oznaczenia zaciskéw: S, A1, A2, 12 szt.
15, 16, 18, 25, 26, 28;
e zakresy czasowe: 1s,
10s, 1 min, 10 min;
e plynna nastawa czasu;
montaz na szynie TH35
e 4stykiNO+1NC,
10, | Styeznik tréjfazowy 25A e cewka 24V DC, 18 szt.

e naszyne TH35,
min 9A




Styki pomocnicze do stycznika j.w

11. 18 szt.
INO+2NC 2NO+2NC sz
o e Zakres nastawy prgdowej ok. 1,2—4 A
Wytacznik silnikowy dobrany do w.w. ..
ot ‘s . o Trojfazowy
1 silnikow tréjfazowych ze stykiem . i ) NCiNO & st
. pomocniczym NC + NO ° e stykiem pomocniczym i .
e Montaz na szynie TH 35
13. Czujnik kolejnosci i zaniku faz 10A, histereza napieciowa 5V 6 szt.
Wi ik réini d e Inmin. 25A,
ytacznik réznicowopradowy L.
14. 6 szt.
jednofazowy 25/0,03A . e prad réznicowy 30mA, sz
p
Wi ik réini d e Inmin. 25A,
ytacznik réznicowopradowy L.
15. Y ) 6 szt.
tréjfazowy 25/0,03A ; e prad réznicowy 30mA sz
p
e 2x12 mod
16. Rozdzielnica natynkowa 24 modutowa 6 szt.
Przewdd elektryczny Lgy 2,5mm?(w
17. yezny Ly ( Lgy 2,5mm?*(w m.b) 300 m.b.

m.b)




Przewdd LgY 1 mm?(w m.b)

LgY 1 mm?(w m.b)

18. 300 m.b.
~ 2

1. Przewdd YDY 5x2,5 mm? (m.b) 450/750 V 100 m.b.
~ 2

0. Przewdd YDYp 3x1,5 mm? (m.b) 450/750 V 100 m.b.
~ 2

)1 Przewdd YDYp 3x2,5 mm? (m.b) 450/750 V 100 m.b.
~ 2

2 Przewdéd OWY 5x2,5 mm? ( w m.b) 450/750 V 100 m.b.

23. Wtyczka tréjfazowa 3P+N+PE 32A 3P+N+PE 32A 6 szt.

24 Przycisk awaryjny w kasecie o styk NC 6 szt.

kolor: czarno-zotty
’5 Kaseta sterownicza potrdjna z . ickami 2INO+NC
’ przyciskami 2NO+NC potrojna z przyciskami * 6 szt.




2x2P+Z,

Gniazda natynkowe hermetyczne * 16A,
26. .. e P54 10 szt.
podwdjne 230V
27. Korytka kablowe 60x40 1im 40 szt.
. . z
28. Zkaocllzl:lss;za\::ml::z:;/pu ZUG 10 mm 10 mm? kolor szary (szt) 300 szt.
59 Stycznik modutowy jednofazowy na * cewka 230V 10 sat
' szyne TH 35, 2 styki NO '
30 Stycznik modutowy jednofazowy na * cewka 230V 10 sat
" | szyne TH 35, 1 styk NO i 1 styk NC '
e min. P: 0,75KW,
e U:1X230V,
e min.l:4,7A, ,
Falownik 230V do silnika 1faz o mocy e do wspotpracy z komp. z kablem i oprogramowaniem,
31. | do1,1,KW o 3 szt.

1 wyjscie FlashDrop,

1 wejscie impulsowe 0-16 kHZ,

5 wejsé cyfrowych,

2 wejscia analogowe, czas przyspieszenia 0,1 do 1800 sekund




Falownik tréjfazowy do silnika 3faz
3x400V o mocy 2,2kW , mozliwosé

e  Maks. Czestotliwos$é wyjsciowa 400 Hz;

e Znamionowa moc 2,2 kW;

e Wejscia cyfrowe 4, Wejscia analogowe — napieciowe do 10V i prgdowe
do 20mA, wbudowany potencjometr

32. | konfiguracji z komp., kabel i 3 szt.
oprogram. e hamowanie DC
e napiecie zasilania 3x400V
Przecigzalnos$¢ 150 % pragdu znamionowego dla 60 sekund
e Input3-32 DC,
33 Przekazniki energoelektroniczne AC i e min. 40A 6 szt
DC e Output 28-380V
e Distabilny,
34 Przycisk sterowniczy na szyne TH 35 * 1§A’ 12 sot
" | bistabilny NO * Zielony '
e modutowy
e bistabilny,
35 Przycisk sterowniczy na szyne TH 35 © 164, 12 szt
" | bistabilny NC ° 1z+1R '
e modutowy
Ztaczka na szyne TH 35, 2,5 mm,
36. | przelotowa, 4 przewodowa, 2,5 mm, przelotowa, 4 przewodowa, niebieska 100 szt.
niebieska
Ztaczka na szyne TH35, 2,5 mm,
37. | przelotowa, 4 przewodowa, 2,5 mm, przelotowa, 4 przewodowa, czerwona 100 szt.

czerwona




Ztaczka na szyne TH 35, 2,5 mm,

38. | przelotowa, 4 przewodowa, zétto- 2,5 mm, przelotowa, 4 przewodowa, z6tto-zielona 100 szt.
zielona
Ztaczka na szyne TH 35, 2,5 mm,
39, prielotowa Zp?zewo dowa. szara 2,5 mm, przelotowa, 4 przewodowa, szara 100 szt.
s e 3-przewodowa
40. Zlqc.zka do czujnikéw, 24V DC, 3 20 s7t.
poziomowa
e Min. 3-biegunowy
Mostek wtykany do ztgczek 2,3 i 5 o 50sst szar
41. | biegunowy, kolor niebieski, czerwony T y ) 100 szt.
i szary e 25 szt. niebieski
25 szt. czerwony
e YDYp
42. | Przewdd instalacyjny 3x2,5 * 450/750V 200 szt.
e YDY
43. | Przewdd instalacyjny 5x2,5 e 450/750V 100 szt.
44. | Uziom wbijany 2x1,5m 3 szt.
e 76tto-zielony
45. | Przewdd PE 16 mm 100 szt.
e 2 stringi,
46. | Wylacznik preciwpozarowy * napigcie maksymalne 1500V, 2 szt.

e prad maksymalny 85A




Ogranicznik przepie¢ DC

e napiecie dtugotrwate od 800 do 1200V,

47. e montaz na szynie TH35, 2 szt.
3p
0 icznik ie€ AC e B+C,
ranicznik pr
48, granicznik przepieé . ap, 5 ot
montaz na szynie TH35
49. | Podstawa bezpiecznikowa DC 2p na wktadki 10x38 2 szt.
o 12A,
50. | Bezpieczniki DC 100 szt.
10x38
e moc1,5kw,
51. | Falownik 3-faz e 3x400V, 1szt.
4A
Stycznik 3 - f 11-25A * cewka230v,
cznik 3 — fazow - na szyn
52. 4 4 yne e 3 stykigtdwne, 13 szt.
TH 35, )
styk pomocniczy NO + NC
s Modut stykéw pomocniczych do e kompatybilny ze stycznikiem j.w. b e
" | stycznika 2NO+2NC '
e Zakres nastawy prgdowejok. 1,2—-3,5A
Whytacznik silnikowy ze stykami o Tréjfazowy
54. | pomocniczymi NO+NC dopasowany e Ze stykiem pomocniczym NCi NO 6 szt.
do silnika e Montaz na szynie TH 35
55. | Wytacznik nadpradowy 3 faz C16A na szyne TH35 6 szt.




56. | Wytacznik nadpradowy 1 faz. B 16A na szyne TH35 12 szt.
57. | Wytacznik nadpradowy 1 faz. B 10A na szyne TH35 12 szt.
58. | Wytacznik nadpradowy 1 faz. B 6A na szyne TH35 12 szt.
e Napiecie zasilania: 3x400V + N
e Kontrola zaniku / asymetrii faz
e Kontrola kolejnosci faz
e Element wykonawczy: przekaznik
59. | Czujnik kolejnosci i zaniku faz * Maksymalny prad obciazenia: 10 A 6 szt.
e Konfiguracja stykéw: 1 x NO
e Separacja styku
e Asymetria napieciowa zadziatania: 45- 55V
e Montaz na szynie TH 35
o 30mA,
60 Wytacznik réznicowopradowy 3 faz. o 25A, 6 st
" |1 25/0,03A. o p, '
na szyne TH35
e 30mA,
25A
Wytacznik réznicowopradowy 1 faz. * ’
61 | ot pracowy . 6 st.

25/0,03A

e naszyne TH35




Przekaznik czasowy 230V z

Napiecie zasilania: 24V DC / 230V AC

Dwa separowane styki przetgczne ( NO/NC )

Wielofunkcyjny ( 10 funkcji) m.in: opdznione zatgczenie, opdznione
wyfaczenie, cykliczne opdznione zatgczenie i wytgczenie, generowanie

62. | przynajmniej z 2 stykami ) 6 szt.
separowanymi przetaczalnymi impulsu
Z wejsciami START i RESET
Montaz na szynie TH 35
Przycisk modutowy monostabilny na Prad znamionowy 16A
63. szyne¢ TH351Z Na szyne TH 35 12 szt.
64 Przycisk modutowy monostabilny na Prad znamionowy 16A 6 szt
" | szyne TH 35 1R Na szyng TH 35 '
Przycisk modutowy monostabilny 1R + Prad znamionowy 16A
65. 17 Na szyne TH 35 12 szt.
66 Przycisk modutowy monostabilny na Prad znamionowy 16A 12 szt
" | szyne TH35 1R/1Z Na szyng TH 35 '
67 Przycisk modutowy na szyne TH35 1Z Prad znamionowy 16A 6 szt
" | ( bistabilny ) Na szyne TH 35 :
68, Lampk:'a\ sygnalizacyjna 230V na szyne modutowa 19 st.
TH35 zielona
69, Lampka sygnalizacyjna 230V na szyne modutowa 19 st

TH 35 czerwona
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Lampka sygnalizacyjna 3 faz. na szyne

e modutowa

70. .
0 TH35 oszt

Kaseta sterownicza z 3 przyciskami ( .

71. .
INO+INC) 3 przyciski (2NO + 1NC) 6 szt
K i 2 iskami

7. (:ge::::t)erownlcza Z 2 przyciskami 2 przyciskami (NO +NC) 6 szt.

o styk NC,

73. | Wytacznik awaryjny w kasecie e kolor: czarno-zétty 7 szt.

4. Ztaczka wielostykowa ,,N” na szyne min. 7-torowa 18 szt.
TH35

5. Ztaczka wielostykowa ,,PE” na szyne min. 7-torowa 6 szt
TH35
Zacisk ograniczajacy ,,blokada” na

76. 24 szt.
szyne TH35 na szyne TH35 sz

-7 Gniazdo t.ro.jfazowe 16Az 3p+z+n 6 s7t.
przetacznikiem 0-1
Rozdzielnica natynkowa n/t 24 e |P40,

78. | modutowa e drzwitransparentne, 6 szt.

2x12 mod
79, Jednofazowy, indukcyjny licznik Jednofazowy, indukcyjny 6 szt

energii

11




80. | Tréjfazowy, indukcyjny licznik energii | Tréjfazowy, indukcyjny 6 szt.
81. | Cyfrowy, jednofazowy licznik energii Cyfrowy, jednofazowy 6 szt.
82. | Tablica licznikowa 1faz Tablica licznikowa 1faz 6 szt.
83. | Tablica licznikowa 3faz Tablica licznikowa 3fazowa 6 szt.
e 230V,
L. . e 16A,
Przekaznik zmierzchowy z sond3 . S
84. e Prég zadziatania regulowany od 2 do 1000 Lx, 6 szt.
zewnetrzng, na szyne TH35
e Przekaznik 1xNO,
na szyne TH35
e Napiecie zasilania 230V
e Prad znamionowy 16A
85. | Automat schodowy a y 6 szt.
e Modutowy na szyne TH 35
Nastawa czasu: 0,5 do 10 min.
86. | Dzwonek 230V na szyne TH35 na szyne TH35 6 szt.
e Modutowy na szyne TH 35
87 Przekaznik bistabilny (2NO) na szyne e Napiecie zasilania 230V AC 6 ot

TH35

o 1 styk przetaczny
Prad znamionowy 16A
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Przekaznik bistabilny sekwencyjny na

e Napiecie zasilania 230V AC
e Prad przetgczania ok. 8A

88. | szyne TH35 6 szt.
e Modutowy na szyne TH 35
2 styki przefaczne
e NaszyneTH 35
89, Stycznik 1 fazowy 2NO e Dwa styki NO 6ot
e Cewka na napiecie 230V AC
Prad znamionowy: 25A
90. | Oprawa oswietleniowa kanatowa 230V 12 szt.
o 10A,
91. | Wytacznik schodowy n/t e 230V 12 szt.
. e 10A,
9. Wytacznik schodowy p/t . 230V 12 ot
Z ramka
93. Wytacznik krzyzowy n/t e 10A, 6 sat.
230V
o 10A,
94. | Wytacznik krzyzowy p/t e 230V 6 szt.
Z ramka
ik Swi i 10A,
95 Wytacznik swiecznikowy n/t 230\; 6 sat.
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96. | Wytacznik swiecznikowy p/t e 230V 6 szt.
Z ramka
10A,
97. | Wytacznik jednobiegunowy n/t * 6 szt.
230V
o 10A,
98. | Wytacznik jednobiegunowy p/t e 230V 6 szt.
Z ramka
o 10A,
99. | Wytacznik podwéjny schodowy p/t e 230V 12 szt.
Z ramka
10A,
100. | Przycisk dzwonkowy n/t * 12 szt.
230V
e 10A,
101. | Przycisk dzwonkowy p/t e 230V 12 szt.
Z ramka
109, Gnlazd.o trolfla'zovtle 5P 16A do 400V 16 szt.
montazu na scianie
103. | Gniazdo n/t 1 fazowe podwadjne 16A podwdjne 16A 6 szt.
104, Puszka rozgateina n/t |P44o Min. 85x35 18 sat.
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