Aneks do PFU na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwy: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W MIEISCOWOSCI MIKOSZE W GMINIE ORZYSZ

1. Dopuszcza sie wariant catkowitej likwidacji urzadzer do mechanicznego oczyszczania
sciekow w Orzyszu i zaprojektowanie i wykonanie pompowni $ciekdw w postaci
dwuzbiornikowej 4 pompy

a. W zbiorniku nalezy przewidzieé po dwie pompy z wirnikami o wolnym przelocie
minimum 80 mm.

b. Kazdy zbiornik w postaci zelbetowych studni z betonu wodoodpornego
zabezpieczonego zywicami epoksydowymi lub poliestrowymi.

c. Wyposazenie pompowni ze stali nierdzewnych minimum 1.4301,

Zawory zwrotne kulowe, zasuwy klinowe miekkouszczelnione, z zeliwa
odpowiednio zabezpieczonego przed korozja.

e. Sterowanie umozliwiajgce niezalezne sterowanie zespotami pomp 2+2, z
niezaleznymi pomiarami poziomu sondg radarows i rezerwowo ptywakami zat.,
wyt, suchobieg. Uktad sterowania i zasilania jako dwie niezalezne rozdzielnie
sterujgce dwiema pompami zasilane z istniejgcego ukfadu zasilania oraz
awaryjnego statego agregatu pradotwdrczego o mocy ok. 40 kVA.

2. Stacje zlewcza dostosowac¢ do mozliwosci przyjmowania osadéw z przydomowych
oczyszczalni.

a. Zastosowac krate np. schodkowg lub inng o przeswicie 5 mm i wydajnosci 70
m3/h z praska kratek,

b. Wymieni¢ ukfad identyfikacji i pomiar ilosci dowozgcych $cieki w istniejacej stacji
zlewczej

c. Pomiar ilosci Sciekdw,

Obecny zbiornik wyposazy¢ w zatapialne 2 pompy Sciekéw zamontowaé w
wersji z prowadnicg dwururowa. Standardy materiatowe jak opisane w PFU pkt
3.12.3 Kwalifikacje wtasciwosci materiatéw i sprzetu.

Scieki skierowac do mechanicznej czesci oczyszczania $ciekdw.

f.  Sterowanie z uktadéw przenies¢ do systemu scada oczyszczalni.

3. Dopuszcza sig zastosowanie kraty schodkowej jako urzgdzenie do mechanicznego
oczyszczania Sciekow w oczyszczalni w Mikoszach. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone
w prasoptuczke do skratek.

a. Dopuszcza sig¢ wykonanie sitopiaskownika w wersji ogrzewanej zewnetrznej pod
zadaszeniem bez ptuczki piasku.

4. Komory osadu czynnego w klasycznym uktadzie przeptywowym w wydzielonymi
komorami defosfatacji z osadnikéw wstepnych, i komér denitryfikacji i nitryfikacji

5. Osadniki wtorne 2 szt.

a. Nalezy zaprojektowac i wykonaé jako osadniki radialne z mechanicznym
zgarniaczem dennym osadu, korytem z przelewami pilastymi zabezpieczonymi
deflektorem i minimum jednym tapaczem zanieczyszczen ptywajacych,

b. Nalezy zmodernizowa¢ pompownie osadu recyrkulowanego i nadmiernego.

6. Budynek dmuchaw - wykona¢ remont dachu budynku oraz elewacji. Wykonanie napraw
tynkéw i malowanie $cian i stolarki.

7. Zaprojektowac i wykona¢ system ogrzewania wszystkich budynkéw technicznych i
technologicznych z uzyciem pompy ciepta, ktérej zrédtem ciepfa sg $cieki oczyszczone.

a. Wykorzystac istniejgcy zbiornik sciekdw w budynku prasy osadu, ktory nalezy
poddac remontowi w zakresie oczyszczenia i natozenia powtok epoksydowych.

b. Zamontowac pompe $ciekéw oczyszczonych,



c. Zamontowaé automatyczny filtr o wydajnosci 40-50 m3/h i przeswicie sita nie
mniej niz 40 mikrondw,

d. Zamontowaé ptytowy rozbieralny wymiennik ciepta dolnego Zrodta

e. Zamontowac pompe ciepta o mocy grzewczej zapewniajgcej mozliwosc
ogrzewania wszystkich obiektoéw oczyszczalni nie mniejszej niz 45 kW,

f. Zbiornik zasobowy wody z uktadami cyrkulacji

g. Sie¢ cieping z rur preizolowanych stalowych lub PE duo,

h. Grzejniki w budynku socjalnym , nagrzewnice w budynkach technicznych,

8. Zaprojektowac i wykonac instalacje p-poz oczyszczalni z uzyciem wody wodociggowej.
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