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Faza

Zbiorcze Zestawienie Kosztow Zadania Inwestycyjnego

Adres obiektu budowlanego

Mikosze, gmina Orzysz, powiat piski, wojewodztwo warminsko-mazurskie

Kategoria obiektu

budowlanego XXX, XXV
Nazwa jednostki ewidencyjnej | Jednostka: 281602_5.0013.18/1
Obreb: Mikosze
Nazwa i numer obrebu Dziatka nr: 18/1
ewidencyjnego
Numer dziatek ewidencyjnych, | Jednostka: 281602_4.0001.308/1
na ktdrych obiekt jest Obreb: Orzysz
usytuowany Dziatka nr: 308/1
Gmina Orzysz
Inwestor ul. Rynek 3
12-250 Orzysz
Wydanie 503/PFU/01 Data Pazdziernik 2022 r.
ZESPOL PROJEKTOWY:
Opracowat: Imie i nazwisko: Podpis:

mgr inz. Wiestaw Lipka




Lp. ZESTAWIENIE NETTO BRUTTO
1. |[DOKUMENTACIA PROJEKTOWA 370 000,00 455 100,00
2. |BUDYNEK TECHNICZNY 560 400,00 689 292,00
3. |KOMORA KRAT HAKOWO-TASMOWE]J [1] 405 200,00 498 396,00
4. |BIOFILTR 68 000,00 83 640,00
5. |POMPOWNIA 475 500,00 584 865,00
6. |BUDYNEK TECHNICZNE 871 116,00 1071472,68
7. |KOMORA BEZTLENOWA 211 000,00 259 530,00
8. |KOMORY OSADU CZYNNEGO 1 223 000,00 1 504 290,00
9. |STACJA DMUCHAW 392 000,00 482 160,00
10. |OSADNIKI WTORNE 576 000,00 708 480,00
11. |[STACJA ODWADNIANIA OSADOW 680 000,00 836 400,00
12. |INSTALACIA FOTOWOLTAICZNA 210 000,00 258 300,00
13. |AKPiA 558 000,00 686 340,00
CALKOWITA WARTOSC ZADANIA 6 600 216,00/ 8 118 265,68
Lp. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA NETTO BRUTTO
1. |Kompletna dokumentacja projektowa 370 000,00 455 100,00
1.1. |Projekt technologiczny 25 000,00 30 750,00
1.2. |Projekt budowlany wraz z projektami technicznymi 115 000,00 141 450,00
1.3. |Projekty wykonawcze 55 000,00 67 650,00
1.4. |Projekt AKPiA 150 000,00 184 500,00
1.5. |Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach 5 000,00 6 150,00
1.6. |Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3 500,00 4 305,00
1.7. |Kosztorys inwestorki i przedmiar robot 2 000,00 2 460,00
18, Pozostate uz_godn!enia, opinie i materiaty niezbedne do opracowania 4 500,00 5 535,00
dokumentacji projektowej
1.9. |Nadzér autorski 10 000,00 12 300,00
UWAGA: Jezeli inwestycja bedzie realizowana w formule [ Zaprojektuj i
wybuduj) na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
ustawowo nie jest wymagany Kosztorys inwestorski i Przedmiar robot
jako cze$¢ dokumentacji projektowe;.
Lp. OBIEKTY \ NETTO BRUTTO
0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI ORZYSZE
2. |BUDYNEK TECHNICZNY 560 400,00 689 292,00
Obiekt w lekkiej konstrukcji stalowej o wymiarach 12x7x5 m z piyt
warstwowych o gr. 150 mm.
2.1. |Piyta fundamentowa, zbrojona, gr. 25 cm, stanowigca jednoczesnie 100 800,00 123 984,00
posadzke obiektu. Powierzchnia zatarta na gtadko zabezpieczona z
powioka zywiczna.
29, Komora zelbetowa zagtebiona do poziomu posadzki o wymiarach 48 000,00 59 040,00
3,5x3,4x2,5m
23. WenWIacja mechaniczng o} wyda_jnosci trzech wymian powietrza na 32 000,00 39 360,00
godzine z odprowadzeniem do biofiltra
2.4. |Brama kasetowa 3x3 m 24 000,00 29 520,00
Piaskownik wirowy z:
Piasko-ptuczka
2.5. |Przenosnik $limakowy 254 400,00 312 912,00
Komora odttuszczania
Przeptyw nominalny: 0-300 m3/godz.
2.6. |kontener na piasek/skratki — 4 szt. 24 000,00 29 520,00
2.7. |Oswietlenie stanowiskowe 100W — 2 szt. 1 200,00 1 476,00




Sonda radarowa:
Temperatura procesu -40 °C .. 80 °C

2.8. |Wartos¢ graniczna nadci$nienia 0,7 ..4 bar 10 000,00 12 300,00
Min. odl. Pomiarowa 5 m
Btad pomiaru +/- 2 mm
2.9. |Instalacja elektryczna z Rozdzielnig — 100 mb 35 000,00 43 050,00
2.10. |Instalacja wodociggowa DN 32 z kompletng armaturg — 50 mb 10 000,00 12 300,00
2.11. |Kanalizacja wody poptucznej — 100 mb 15 000,00 18 450,00
2.12. |Ogrzewanie elektryczne — 2 szt. 6 000,00 7 380,00
3. |KOMORA KRAT HAKOWO-TASMOWE]J [1] 405 200,00 498 396,00
Istniejacy obiekt nadziemny
3.1. |Adaptacja 84 000,00 103 320,00
Wymiana istniejgcej kraty na krate hakowo-tasmowag
3.2. |Krata hakowo-taSmowa: 320 000,00 393 600,00
3.3. |Prasoptuczka skratek
3.4. |Czujnik ptywakowy — 3 szt. 1 200,00 1 476,00
4. |BIOFILTR 68 000,00 83 640,00
Konstrukcja kolumnowa. Rura dwuscienna PEHD DN2000 i h=4000
mm.
1. | iydainodt: GWAKIOS ymiana poviet za 2 pormessczenta Katy 6300000/ 83640,00
hakowo-tasmowej i pomieszczenia technologicznego.
Medium: Zrebki drewniane 80 mm lub karpina min. 60 mm.

5. |[POMPOWNIA 475 500,00 584 865,00
5.1. |Pompa zatapialna z przemiennikiem czestotliwosci — 4 szt. 268 000,00 329 640,00
5.2. |Zasuwa sterowana odcinajgca — 4 szt. 16 000,00 19 680,00
5.3. |Zawor zwrotny — 4 szt. 14 000,00 17 220,00
5.4. |Sonda hydrostatyczna — 2 szt. 6 000,00 7 380,00

Sonda radarowa — 2 szt.:
5.5. |Temperatura procesu -40 OC .. 80 0C Warto$¢ graniczna nadcisnienia 20 000,00 24 600,00
0,7 ..4 bar Min. odl. Pomiarowa 5 m Btad pomiaru +/- 2 mm
5.6. |Zurawik z wyciggarka 5 000,00 6 150,00
5.7. |Mieszadto zatapialne 16 500,00 20 295,00
5.8. |Prace montazowe, orurowanie stal nierdzewna 108 000,00 132 840,00
5.9. |Pokrywa z plyty warstwowej AISI 304 gr.50mm 2 000,00 2 460,00
5.10. |Instalacja elektryczna z oprzyrzagdowaniem — 50 mb 20 000,00 24 600,00
0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MIKOSZE

6. |BUDYNEK TECHNICZNE 871 116,00 1071 472,68

Pomieszczenie kontenerowe 10x7 H=4 z plyty warstwowej AISI 304
6.1. -1 f)?)?andqéka zelbetowa z powlokg zywiczng 9> 000,00 116 850,00

- odwodnienie liniowe
6.2. |Bramy kasetowe 3x3 — 2 szt. 50 000,00 61 500,00
6.3. |Sito-bebnowe ze zintegrowang prasg skratek 350 000,00 430 500,00
6.4. |Piaskownik wirowy 174 466,00 214 593,18
6.5. |Ptuczka piasku z przenosnikiem piasku 116 850,00 143 725,50
6.6. |Kontener na piasek/skratki — 2 szt. 12 000,00 14 760,00
6.7. |Instalacja wodociggowa z armaturg DN32 — 50 mb 20 000,00 24 600,00
6.8. |Instalacja elektryczna z Rozdzielnig — 100 mb 30 000,00 36 900,00
6.9. |Ogrzewanie elektryczne — 2 szt. 6 000,00 7 380,00
6.10. |Kanalizacja wody poptucznej — 100 mb 15 000,00 18 450,00
6.11. |Oswietlenie stanowiskowe 100W — 3 szt. 1 800,00 2 214,00




KOMORA BEZTLENOWA

Istniejacy obiekt spetniajacy funkcje osadnikow wtdrnych

211 000,00

259 530,00

7.1,

Usuniecie koryt przelewowych — 2 szt.

54 000,00

66 420,00

7.2,

Usuniecie konstrukcji wsporczych — 2 szt.

25 000,00

30 750,00

7.3.

Mieszadta zatapialne — 2 szt.

60 000,00

73 800,00

7.4.

Orurowanie i armatura

72 000,00

88 560,00

KOMORY OSADU CZYNNEGO

Istniejacy obiekt — dwa ciggi technologiczne blizniacze. Jeden
catkowicie wylaczony z eksploatacji.

1 223 000,00

1504 290,00

8.1.

Mieszadto zatapialne poziome w czesci labiryntowej — 4 szt.

120 000,00

147 600,00

8.2.

Pompa zatapialna z przemiennikiem czestotliwosci w czesci
labiryntowej — 4 szt.

300 000,00

369 000,00

8.3.

Ruszt napowietrzajgcy 170 mb fi63 EPDM (dwdch komor) wraz z
montazem — 2 kpl.

290 000,00

356 700,00

8.4.

Sonda tlenowa optyczna wraz z montazem — 2 szt.
Metoda pomiaru: fluorescencja/optyczna
Wszystkie charakterystyki oraz parametry kalibracyjne s
przechowywane w wewnetrznej pamieci czujnika
Zintegrowany kabel o dtugosci 15 m

Zakres pomiarowy: 0...20 mg/|

Czas odpowiedzi: too= 60 s

Doktadno$¢: +2% wartosci mierzonej

Zakres temperatury pracy: do 60 °C

Zakres cisnienia: maks. 10 bar abs

Korpus sondy z: 1.4435

Klasa ochrony IP68

Kompletny zestaw montazowy producenta sondy

36 000,00

44 280,00

8.5.

Sonda gestosci osadu wraz z montazem — 2 szt.

Zasada pomiaru: cztery wigzki $wiatta naprzemiennie - Okno
pomiarowe wykonane ze szkla szafirowego odpornego na zarysowania
Montaz: In situ (zanurzenie w procesie lub wysuwany uchwyt),
ekstrakcja z probka i kuwetg przeptywowa

Zakres pomiarowy: 0 do 300 g/L

Maksymalny btad: < 2 % wartosci mierzonej

Zakres wySwietlania do 9999 FNU

Zasada dziatania: Swiatto rozproszone w 90°/135° i 4-wigzkowe
Swiatto krzyzowe

Konstrukcja: stal nierdzewna 1.4404 lub 1.4571

- brak elementéw ruchomych podlegajgcych wymianie (np.
wycieraczka)

Temperatura procesu: -5 °C do 50 °C

Temperatura otoczenia: -20 °C do 60 °C

Podiaczenie: G1, NPT3/4

Stopien ochrony: IP68

48 000,00

59 040,00

8.6.

Sonda radarowa poziomu cieczy wraz z montazem — 2 szt.
Temperatura procesu -40 0C .. 80 0C Wartos$¢ graniczna nadci$nienia
0,7 ..4 bar Min. odl. Pomiarowa 5 m Btad pomiaru +/- 2 mm

21 000,00

25 830,00

8.7.

Instalacja wewnetrzna rurowa i ksztattki — 2 kpl.

232 000,00

285 360,00

8.8.

Instalacja rurowa DN 315 zewnetrzna — PVC — 170 mb
Armatura

108 000,00

132 840,00

8.9.

Instalacja rurowa DN 110 zewnetrzna — 80mb
Armatura

68 000,00

83 640,00

STACJA DMUCHAW

Obiekt istniejgcy: nie podlegajacy modernizacji i rozbudowie — wymiana
dmuchaw istniejgcych na dmuchawy $rubowe

392 000,00

482 160,00




9.1. |Dmuchawa $rubowa — 3 szt. 392 000,00 482 160,00
10. |OSADNIKI WTORNE 576 000,00 708 480,00
Obiekty istniejgce w dwoch réwnolegtych ciggach po dwa obiekty.
Dwa obiekty wytgczone z eksploatagji
10,1, |Modernizaga OW: 342 000,00 420 660,00
- zaokraglenie naroznikow
- umycie i pomalowanie $cian farbg epoksydowa
Armatura bez zmian
10.2. |Sonda metnosci $ciekéw wraz z montazem — 4 szt. 117 000,00 143 910,00
10.3. |Sonda gestosci osadu wraz z montazem — 4 szt. 117 000,00 143 910,00
STACJA ODWADNIANIA OSADOW
11. |Obiekt istniejgcy: nie podlegajacy modernizacji i rozbudowie — wymiana 680 000,00 836 400,00
dmuchaw istniejgcych na dmuchawy $rubowe
1.1, Wymiana istniejgcych pras na prasy szczelinowe — 2 szt. 680 000,00 836 400,00
Q = 8 m¥/godz.
12. |INSTALACIA FOTOWOLTAICZNA 210 000,00 258 300,00
13. |AKPiA 558 000,00 686 340,00
13.1. |Nowe oprogramowanie SCADA 212 000,00 260 760,00
13.2. |Wyposazenie instalacji AKPIA 198 000,00 243 540,00
13.3. |Montaz instalacji AKPiA 148 000,00 182 040,00




