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Dział  II SWZ 

DA.ER.232.10.2021                  

Opis przedmiotu zamówienia 

dla części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu 

komputerowego, sprzętu na wyposażenie sali webinarium oraz licencji na 

oprogramowanie na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

 

W zakresie części 2 zamówienie realizowane jest w ramach projektu: 

„Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-

gospodarcze”  (projekt nr POWR.03.05.00-00-z050/18). 

W zakresie części 4 oraz części 5 zamówienie realizowane jest w ramach 

projektu: „Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku dostępną uczelnią z 

kompleksowym programem likwidacji barier w dostępie do kształcenia 

dla osób z niepełnosprawnościami” (projekt nr POWR.03.05.00-00-

A080/20). 

Wymagania dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. 

W zakresie części 2 oraz części 4 zamówienia oferowany przedmiot zamówienia 

powinien spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 848, z późn. zm.). 

W zakresie części 7 zamówienia Wykonawca winien dostarczyć przedmiot 

zamówienia spełniający warunki dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami, 

opierające się na wytycznych dotyczących dostępności cyfrowej dla osób 

niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 848, z późn. zm.) (w szczególności 

zapewnienia dostępności dla osób słabo widzących). 
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Informacje ogólne: 

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia do 30 dni od podpisania umowy. Dla 

części zamówienia nr: 2, 4, 5 termin realizacji zamówienia stanowi poza 

cenowe kryterium oceny ofert i uzależniony jest od oferty Wykonawcy, nie 

może być jednak dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. 

2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 

3. Na minimum 3 dni przed dostawą Wykonawca przedstawi zamawiającemu 

numery seryjne sprzętu w celu ewentualnej weryfikacji. 

4. Odbiór przedmiotu zamówienia  nastąpi u Zamawiającego po wykonaniu 

dostawy i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego.  

5. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy – zgodnie z warunkami 

przedstawionymi w ofercie i potwierdzonymi w karcie gwarancyjnej: 

• Komputery  – minimum 3 lata, 

• Laptopy – minimum 3 lata, 

• Drukarki – minimum 3 lata, 

• Pozostały sprzęt i  akcesoria  – minimum 2 lata 

Dla części zamówienia nr: 1, 6 gwarancja na przedmiot zamówienia 

stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert (uzależniona jest od oferty 

Wykonawcy), nie może być jednak krótsza niż 3 lata i dłuższa niż 5 lat.  

Dla części zamówienia nr 3 gwarancja na laptopy oraz komputery typu 

All-in-One stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert (uzależniona jest 

od oferty Wykonawcy), nie może być jednak krótsza niż 3 lata i dłuższa niż 5 

lat.  

Dla części zamówienia nr 7 gwarancja na przedmiot zamówienia 

stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert (uzależniona jest od oferty 

Wykonawcy), nie może być krótsza niż 2 lata i dłuższa niż 4 lata.  

6. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. 

7. Wykonawca, w okresie gwarancyjnym zapewni bezpłatny dojazd serwisanta do 

Zamawiającego, bezpłatny transport sprzętu do i z serwisu oraz bezpłatnie 

użyczy sprzęt zamienny. 
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8. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym Wykonawca 

przystąpi do jej usunięcia lub na życzenie Zamawiającego dostarczy zamienny 

sprzęt do końca następnego dnia roboczego. 

     W przypadku awarii wynikłych z niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez 

Zamawiającego (co powinno być potwierdzone sporządzonym przez producenta 

sprzętu protokołem), Wykonawca ma prawo do żądania zapłaty za działania 

serwisowe w oparciu o aktualne właściwe cenniki po wcześniejszym uzgodnieniu 

i zaakceptowaniu kosztów naprawy przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania dysków twardych w 

siedzibie Zamawiającego w przypadku naprawy przedmiotu zamówienia. 

10. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny być fabrycznie nowe, posiadać 

wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej oraz 

pochodzić z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. 

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych w rozumieniu art. 

91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może złożyć oferty 

częściowe na jedną lub kilka lub wszystkie części zamówienia. W związku z tym 

każdą wyspecyfikowaną część należy traktować jako oddzielny przedmiot 

zamówienia (oddzielne zamówienie), wszelkie zapisy znajdujące się w SWZ, 

dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej.  

Zamówienie zostało podzielone na siedem części. 
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Część 1 

Na Część 1 zamówienia składa się 1 następująca pozycja: 

1. Drukarka do legitymacji – 1 sztuka 

 

Koder Zamawiający posiada skonfigurowane 

oprogramowanie Bazus które obsługuje 

koder Omnikey 

5122 Smart&Contactless, Zamawiający 

posiada również inne urządzenia z tym 

koderem. 

Technologia nadruku:  Termosublimacja 

Komunikacja: :  USB i Ethernet 

Podajnik kart min. 100szt 

Odbiornik kart min. 100szt 

Typ obsługiwanych kart: CR80 - PVC, PET, ABS, Composite PVC 

Prędkość druku (kolor) min. 140 kart/h dwustronnie, 225 kart 

jedostronie 

Prędkość druku (mono)  600-850 kart/h 

Prędkość druku kolor YMCKO*: od 190 do 225 kart/godz. 

Prędkość druku monochromatycznego* od 800 do 1000 kart/godz. 

Charakterystyka średnie i duże nakłady kart 

Typ nadruku jednostronny/dwustronny  
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Część 2 

W zakresie części 2 zamówienie realizowane jest w ramach projektu: 

„Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-

gospodarcze”  (projekt nr POWR.03.05.00-00-z050/18). 

 

Wymagania dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. 

W zakresie części 2 zamówienia oferowany przedmiot zamówienia powinien 

spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 

z 2019 roku poz. 848, z późn. zm.). 

 

Na Część 2 zamówienia składa się 1 następująca pozycja: 

 

1. Oprogramowanie graficzne (pakiet) – 16 sztuk licencji 

Przedmiotem zamówienia jest zestaw narzędzi pozwalający użytkownikom 

współpracować ze sobą, tworzyć i publikować na komputerach i urządzeniach 

przenośnych przygotowane materiały. Wymagane oprogramowanie powinno 

umożliwiać: 

1) dostęp do konsoli, ułatwiający zarządzanie, dodawanie, przydzielanie i 

zmienianie licencji odpowiednio do zmian zespołów i załogi. 

2) dostęp do wszystkich najnowszych funkcjonalności w momencie ich 

opublikowania przez okres trwania subskrypcji 

 

Dodatkowo pakiet powinien zawierać  m.in. programy do: 

• edytowania i tworzenia kompozycji obrazów 

• edytowania, porządkowania, przechowywania i udostępnianie zdjęć z 

dowolnego miejsca 

• grafiki i ilustracji wektorowych 

• projektowania, tworzenia układów i publikowania stron 

• tworzenia witryn, projektowania aplikacji i programowania 



 

str. 6 
 

• kinowych efektów wizualnych i animacji 

• produkcjii i montażu wideo 

• projektowania witryn bez pisania kodu 

• tworzenia foto realistycznych obrazów 3D do oznaczeń marki, ujęć produktów i 

projektów opakowań 

• tworzenia, redagowania i podpisywania dokumentów oraz formularzy PDF 

• nagrywania, miksowania i naprawy dźwięku 

• współpracy z autorami i redaktorami 

• tworzenia własnych postaci 3D do projektów programów graficznych 

 

Minimalny okres subskrypcji 12 miesięcy, licencja edukacyjna, licencja przeznaczona 

do pracowni i sal lekcyjnych. 

Wersja językowa oprogramowania: polski. 
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Część 3 

Na Część 3 zamówienia składa się 7 następujących pozycji: 

1. Laptop – 3 sztuki 

 

Procesor Częstotliwość [GHz] - 1,6 Turbo Boost up to 4,2 

Pamięć podręczna [KB] - 6144 

Technologia - (6 MB SmartCache, 14nm, 4 

rdzenie, 8 wątków, TDP 15-W) 

Min 6496 punktów w - CPUBenchmarks 

Ekran Cale - 14’ 

Rodzaj matrycy - FHD [LED] IPS 250n 

Rozdzielczość - 1920 x 1080 

Matryca  - Matowa 

Dysk Pojemność [GB] min. – 512 ssd m.2 NVMe 

Pamięć RAM Wielkość pamięci [GB] min. -  8 DDR4  

Taktowanie [MHz] - 2666 

Karta graficzna zintegrowana 

Złącza 1x USB-C 3.2 Gen 2 (wspiera Power Delivery / 

DisplayPor) 

1x USB-C 3.2 Gen 1 (wspiera Power Delivery / 

DisplayPor) 

1x USB 3.2 Gen 1 (Always on) 

1x USB 3.2 Gen 1 

HDMI – Tak 

RJ-45 – Tak 

Czytnik kart pamięci - Tak 

Czytnik SmartCard - Tak 

KOMUNIKACJA Karta sieciowa LAN [Mbps] - 100/1000 
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WIFI 6 ax 

Bluetooth - Tak, 5.2 

Modem WWAN - Tak  

System operacyjny System umożliwiający korzystanie z 

oprogramowania firmy Microsoft będącego już 

na stanie uczelni oraz systemów 

zabezpieczających jak domena. 

 

 

2. Stacja dokująca – 3 sztuki 

 

Specyfikacja: 1x port USB-C do podłączenia do urządzenia za 

pomocą USB-C lub Thunderbolt 3 (dołączony 

kabel połączeniowy USB-C 100 cm) 

Power Delivery: min. 85 W (jeśli jakieś 

urządzenie jest podłączone do złącza USB-C na 

panelu przednim, Power Delivery jest 

zmniejszona do 65 W) 

2x DisplayPort 

1x HDMI 

1x port USB-C Gen 2 (10 Gbps, tylko dla 

danych) 

1x port USB 3.1 Gen 2 (10 Gb / s) z obsługą 

szybkiego ładowania (BC 1.2) 

2x port USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) 

1x port Ethernet GLAN RJ-45 

1x 3,5 mm połączone wejście audio i 

mikrofonowe 

1x wejście do zasilania (DC 20 V / 5 A) 
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Przełącznik ON / OFF dla stacji dokującej 

 

Obsługa sprzętowej blokady przed kradzieżą 

urządzenia (zamek z linką) 

Kabel USB-C  ( min. 100 cm) 

 

 

3. Laptop – 5 sztuk 

 

Procesor Częstotliwość [GHz] – od 2,4 do 4,2 

(4 rdzenie, 8 wątków, 2.40-4.20 GHz, 8MB 

cache) 

Min 10092 punktów w - CPUBenchmarks 

 

Ekran Cale – 15,6’ 

Rodzaj matrycy – LED, WVA 

Rozdzielczość - 1920 x 1080 

Matryca  - Matowa 

 

Dysk Pojemność [GB] min. – 256 SSD M.2 

Pamięć RAM Wielkość pamięci [GB] min. -  8 DDR4  

Taktowanie [MHz] - 2666 

Karta graficzna  Zintegrowana 

Złącza USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. 

HDMI 1.4 - 1 szt. 

Czytnik kart pamięci - 1 szt. 

USB 2.0 - 1 szt. 

RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 

szt. 

https://www.morele.net/komputer-dell-optiplex-3280-core-i5-10500t-8-gb-256-gb-ssd-windows-10-professional-7267697/
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DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

 

Łączność  LAN 10/100/1000 Mbps 

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

Moduł Bluetooth 

 

System operacyjny System umożliwiający korzystanie z 

oprogramowania firmy Microsoft będącego już 

na stanie uczelni oraz systemów 

zabezpieczających jak domena. 

Czytnik linii papilarnych Tak 

Klawiatura Wydzielona klawiatura numeryczna 

 

 

4. Komputer typu - All In One – 4 sztuki 

 

Procesor Częstotliwość [GHz] – od 2,3 do 3,8 

(6 rdzenie, 12 wątków, 2.3-3,8 GHz, 12MB 

cache) 

Min 10780 punktów w - CPUBenchmarks 

 

Ekran Cale – 21,5’ 

Rodzaj matrycy – LED,  

Rozdzielczość - 1920 x 1080 

Matryca - Matowa 

 

Dysk Pojemność [GB] min. – 256 SSD M.2 

Pamięć RAM Wielkość pamięci [GB] min. -  8 DDR4 2666 MHz 

Karta graficzna Zintegrowana 

Złącza DisplayPort 

https://www.morele.net/komputer-dell-optiplex-3280-core-i5-10500t-8-gb-256-gb-ssd-windows-10-professional-7267697/
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RJ-45 

USB 2.0 (panel tylny) 

USB 3.0 (panel tylny) 

Audio 

Łączność  LAN 10/100/1000 Mbps 

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

Moduł Bluetooth 

 

System operacyjny System umożliwiający korzystanie z 

oprogramowania firmy Microsoft będącego już 

na stanie uczelni oraz systemów 

zabezpieczających jak domena. 

 

 

5. Komputer typu - All In One – 24 sztuki 

 

Procesor Częstotliwość [GHz] – od 2,0 do 3,6 

(6 rdzenie, 12 wątków, 2.0-3,6 GHz, 12MB 

cache) 

Min. 10100 punktów w - CPUBenchmarks 

 

Ekran Cale – 23,8’ 

Rodzaj matrycy – LED, IPS 

Rozdzielczość - 1920 x 1080 

Matryca  - Matowa 

 

Dysk Pojemność [GB] min. – 512 SSD M.2 

Pamięć RAM Wielkość pamięci [GB] min. -  8 DDR4 2666 MHz 

Karta graficzna Zintegrowana 

https://www.morele.net/komputer-dell-optiplex-3280-core-i5-10500t-8-gb-256-gb-ssd-windows-10-professional-7267697/
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Złącza Z tyłu: 2 porty USB Type-A SuperSpeed o 

przepustowości 5 Gb/s; 2 porty USB 2.0 Type-A; 

1 wyjście HDMI 1.4; 1 gniazdo combo 

(słuchawki/mikrofon); 1 port RJ-45 Czytnik kart 

pamięci 3 w 1 

Łączność  LAN 10/100/1000 Mbps 

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

Moduł Bluetooth 

 

System operacyjny System umożliwiający korzystanie z 

oprogramowania firmy Microsoft będącego już 

na stanie uczelni oraz systemów 

zabezpieczających jak domena. 

 

 

6. Laptop – 1 sztuka 

 

Procesor Częstotliwość [GHz] - 1,0 Turbo Boost do 3,6 

Pamięć podręczna [KB] - 6144 

Technologia - (6 MB SmartCache, 14nm, 4 

rdzenie, 8 wątków, ) 

Min 7908 punktów w - CPUBenchmarks 

 

Ekran Cale - 14’ 

Rodzaj matrycy - FHD [LED] IPS 250n 

Rozdzielczość - 1920 x 1080 

Matryca  - Matowa 

 

Dysk Pojemność [GB] min. – 256 ssd m.2 NVMe 

Pamięć RAM Wielkość pamięci [GB] min. -  8 DDR4  
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Taktowanie [MHz] - 2666 

Karta graficzna Zintegrowana 

Złącza 1x USB-C 3.1 Gen 2 (DisplayPort/Power 

Delivery) 

1x USB-C 3.1 Gen 1 

2x USB 3.1 Gen 1 

1x USB 2.0 

HDMI – Tak 

RJ-45 – Tak 

Czytnik kart pamięci - Tak 

Komunikacja karta sieciowa LAN [Mbps] - 100/1000 

WIFI 6 ax 

Bluetooth - Tak, 5 

 

System operacyjny System umożliwiający korzystanie z 

oprogramowania firmy Microsoft będącego już 

na stanie uczelni oraz systemów 

zabezpieczających jak domena. 

 

 

7. Kserokopiarka kolor -   1 sztuka 

 

Prędkość Do 30 str./min. 

Miesięczna wydajność w  cyklu 

roboczym 

Do 129 000 stron 

Procesor/pamięć (standardowo) Dwurdzeniowy 1,05 GHz/4 GB pamięci 

Druk Kolorowy 

Łączność Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 

3.0, Wi-Fi i Wi-Fi Direct 

https://www.morele.net/komputer-dell-optiplex-3280-core-i5-10500t-8-gb-256-gb-ssd-windows-10-professional-7267697/
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Rozdzielczość Kopiowanie: do 600 x 600 dpi; Drukowanie: Do 

1200 x 2400 dpi 

Czas wydrukowania pierwszej kopii 

(min.) 

Od 7,2 s w kolorze / 5,8 s w czerni 

Czas drukowania  pierwszej strony Od 7,3 s w kolorze / 5,6 s w czerni 

Dwustronny automatyczny podajnik 

dokumentów 

110 arkuszy: Prędkość: do 55 obr./min; 

Rozmiary niestandardowe (dwustronnie): 125 x 

110 mm do 297 x 431,8 mm; rozmiary 

niestandardowe (jednostronnie): 125 x 85 mm 

do 297 x 431,8 mm 

Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 88,9 x 

98,4 mm do 297 x 431,8 mm 

Taca 1:  520 arkuszy rozmiary niestandardowe: 139,7 x 

182 mm do 297 x 431,8 mm  

 Odbiornik  środkowa na 500 arkuszy 

Jedna taca z podstawą:  520 arkuszy rozmiary niestandardowe: 139,7 x 

182 mm do 297 x 431,8 mm  

Taca kopert: do 60 kopert: koperty nr 10, Monarch, DL, C5; 

rozmiary niestandardowe: 98 x 148 mm do 162 

x 241 mm 

Dostępności: Dostęp za pośrednictwem komputera, urządzeni 

mobilnych 

Podgląd skanu/faksu z możliwością 

powiększania, obracania i dodawania strony 
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Część 4 

W zakresie części 4 zamówienie realizowane jest w ramach projektu: 

„Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku dostępną uczelnią z 

kompleksowym programem likwidacji barier w dostępie do kształcenia 

dla osób z niepełnosprawnościami” (projekt nr POWR.03.05.00-00-

A080/20). 

Wymagania dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. 

W zakresie części 4 zamówienia oferowany przedmiot zamówienia powinien 

spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 

z 2019 roku poz. 848, z późn. zm.). 

Na Część 4 zamówienia składają się 3 pozycje. 

Ze względu na wykorzystywane u Zamawiającego oprogramowanie z licencją wieczystą 

oraz sprzęt, przedmiotem zamówienia jest dostawa rozszerzenia oprogramowania 

konferencyjnego Trueconf w Mazowieckiej Uczelni Publicznej, tj.:  

1. Aktywacja funkcji streamingu RSTP w obrębie istniejącej licencji 

Trueconf; 

2. Rozszerzenie o dodatkowe 5 licencji dla aktywnych użytkowników w 

obrębie istniejącej licencji Trueconf; 

3. Rozszerzenie o 1 licencje dla publicznych wideokonferencji dla 100 

gości w obrębie istniejącej licencji Trueconf. 

Udzielona Zamawiającemu przez producenta licencja rozszerzająca oprogramowanie 

musi być licencją wieczystą oraz kompatybilną z oprogramowaniem Trueconf 

posiadanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego  za  to,  że  jest  

uprawniony  do wprowadzenia  do  obrotu  oprogramowań  oraz za to, że Zamawiający 

wskutek zawarcia Umowy będzie  bezterminowo  upoważniony  do  korzystania  w 
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ramach  zwykłego  użytku  z  wszelkiego oprogramowania,  na  które  zostały  mu  

udzielone  licencje  w  ramach  niniejszej  Umowy,  tj. w szczególności  zainstalowania,  

uruchamiania,  wyświetlania  lub  inny  sposób  korzystania z oprogramowania na 

serwerach znajdujących się w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, w liczbie 

odpowiadającej ilości zakupionych licencji. 

Dostarczone przez Wykonawcę licencje do oprogramowania, muszą pochodzić z 

legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami 

niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np. oryginalny nośnik, 

certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, itp.), jeśli jest 

to niezbędne dla nabycia przez Zamawiającego praw do tego oprogramowania lub jego 

uruchomienia. 
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Część 5 

W zakresie części 5 zamówienie realizowane jest w ramach projektu: 

„Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku dostępną uczelnią z 

kompleksowym programem likwidacji barier w dostępie do kształcenia 

dla osób z niepełnosprawnościami” (projekt nr POWR.03.05.00-00-

A080/20). 

Na Część 5 zamówienia składa się 9 następujących pozycji: 

1. Aparat cyfrowy – 2 sztuki 

 

Liczba efektywnych pikseli [mln] 20,3 

Rozmiar matrycy 17.3 x 13 mm (4/3) 

Zoom cyfrowy 4x 

Stabilizacja Tak 

Czas otwarcia migawki Szczelinowa, 60 s - 1/8000 s, Bulb (max. 30 

min.); Migawka elektroniczna: 1 s - 1/32000 

s; Wideo: 1/25 s - 1/16000 s 

Rozmiar LCD [cale] 3.0 

Rozdzielczość LCD [piksele] maks. 5184 x 3888 

Autofokus AF oparty o detekcję kontrastu, MF, AF+MF; 

225-polowe ustawianie ostrości; Dodatkowe 

funkcje: One Shot AF, Shutter AF, 

zwolnienie migawki po wciśnięciu przycisku 

do połowy, Quick AF, stale mierzony AF 

(podczas nagrywania filmów), Eye Sensor 

AF, AF+MF, MF 

Czułość ISO 200 - 25600 ISO z krokiem co 1/3 EV (tryb 

rozszerzony 100 ISO) 
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Balans bieli Auto, Światło dzienne, Cień, Chmury, 

Światło halogenowe, Lampa błyskowa, 

Nastawy własne (4x), Ustawianie 

temperatury barwowej 2500-10000K (4x) 

Lampa błyskowa Obsługa lamp zewnętrznych TTL; 

Synchronizacja do 1/250 s; Tryby: auto, 

Auto/redukcja czerwonych oczu, włączona, 

redukcja czerwonych oczu, slow sync, slow 

sync/redukcja czerwonych oczu, wyłączona; 

Synchronizacja na 1 i 2 kurtynę; Zdalne 

sterowanie: modele 

Filmowanie  

4K 3840 x 2160, 60, 30, 25 i 24 kl./s, Full 

HD 1920 x 1080, 60, 30, 25 kl./s 

 

Zdjęcia seryjne Do 12 kl./s - mechaniczna migawka, 

AFS/MF; Do 60 kl./s - elektroniczna 

migawka, AFS/MF; Tryby: 6K PHOTO i 4K 

PHOTO: 60 i 30 kl./s 

Dźwięk Dolby Digital stereo (AVCHD), LPCM, AAC 

stereo (MP4) 

Format zapisu danych JPEG, RAW, MP4, AVCHD 

Pamięć 2 sloty na karty Secure Digital 

(SD/SDHC/SDXC) 

Złącza Złącze USB 3.0 Hi Speed, HDMI (A), Wejście 

mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, Wi-Fi 

IEEE 802.11b/g/n, Obsługa wydruku 

bezpośredniego (PictBridge) 

Zestaw producenta ładowarka, akumulator, dekielek 

mocowania, osłona na złącze hot shoe, 
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muszla oczna, zaślepki złączy, kabel USB, 

pasek na ramię, instrukcja 

 

 

2. Obiektyw – 2 sztuki 

 

Ogniskowa [mm]: 12-60 

Kąt widzenia [stopnie]: 84.05 - 20.44 

Przysłona [f/]: 3,5-5,6 

Minimalna wartość przysłony - szeroki 

kąt [f/]: 

3.5 

Minimalna wartość przysłony - wąski kąt 

[f/]: 

5.6 

Maksymalna wartość przysłony - szeroki 

kąt [f/]: 

22 

Maksymalna wartość przysłony - wąski 

kąt [f/]: 

22 

Minimalna odległość ostrzenia AF/MF 

[cm]: 

20 

Stabilizacja: tak 

Budowa: 11 elementów / 9 grup 

Skala odwzorowania: 0.27 

Bagnet: Micro 4/3 

Średnica filtra [mm]: 58 

Obiektyw musi być kompatybilny z aparatem cyfrowym z 1 punktu. 
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3. Kabel HDMI – 2 sztuki 

 

Złącza: HDMI męski - HDMI męski, pozłacane 

Wersja HDMI:  Wersja HDMI: 2.0 

Typ kabla:  High Speed with Ethernet 

Obsługa 3D IMAX TAK 

Obsługa rozdzielczości  4K x 2K (60/50Hz) 

Maksymalny transfer  18Gbps 

Częstotliwość odświeżania:  120Hz/48bit 

Audio:  32 kanały; 

Stereo 7.1;  Dolby Atmos 

Technologia kabla:  19 żyłowy (skręcane); 100% miedź, 

wielokrotnie ekranowany 

Długość:  10 metrów 

Materiał zewnętrzny przewodu nylonowy oplot 

Wtyki: metalowe  (stop cynku) 

 

 

4. Mikrofon – 2 sztuki 

 

Kolor Czarny/srebny 

Wyposażenie Adapter 3/8” do 5/8”, Kabel USB 

Typ Kardioidalny 

Długość kabla [m] 2 

Rodzaj Komputerowy 

Czułość [dB] 120 

Charakterystyka kierunkowości Kardioidalna 

Dynamika [dB] 120 

Komunikacja Przewodowa 
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Pasmo przenoszenia [Hz] 20 - 20000 

Pop filtr  Tak 

Próbkowanie 48 kHz / 24 bity 

Przełącznik wyciszenia Tak 

Regulacja kąta nachylenia Tak 

Rodzaj przetwornika Pojemnościowy 

Zasilanie Przewodowe 

 

 

5. Mikser – 1 sztuka 

 

WIDEO: 

Przetwarzanie 4: 2: 2 (Y / Pb / Pr), 8 bitów 

Złącza wejściowe WEJŚCIE 1-3: HDMI typu A (19 pinów) x 3 

  Obsługiwany HDCP 

WEJŚCIE 4: HDMI typu A (19 pinów) x 1 

 Obsługiwany HDCP 

 RGB / COMPONENT (15-stykowy Mini D-

sub) x 1 

 KOMPOZYTOWY (typ RCA) x 1 

  WEJŚCIE 4: Wybrano HDMI, RGB / 

COMPONENT lub COMPOSITE. 

Złącza wyjściowe MAIN OUT: HDMI Type A (19 pinów) x 1 

Obsługiwany HDCP 

RGB / COMPONENT (15-stykowy Mini D-

sub) x 1 

PODGLĄD: HDMI typu A (19 pinów) x 1 

 Obsługiwany HDCP 

USB 3.0: USB B typ x 1 
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Formaty wejściowe WEJŚCIE HDMI 1-3: 720 / 59,94p, 720 / 

50p (FORMAT SYSTEMU: 720p)1080 / 

59,94i, 1080 / 50i, 1080 / 59,94p, 1080 / 

50p (FORMAT SYSTEMU: 1080i, 1080p) 

WEJŚCIE 4: HDMI, RGB / KOMPONENT: 

480 / 59,94i, 576 / 50i, 480 / 59,94p, 576 / 

50p 

720 / 59,94p, 720 / 50p, 1080 / 59,94i, 

1080 / 50i 

 1080 / 59,94p, 1080 / 50p 

 VGA (640 x 480/60 Hz), SVGA (800 x 

600/60 Hz), XGA (1024 x 768/60 Hz) 

 WXGA (1280 x 768/60 Hz), SXGA (1280 x 

1024/60 Hz) 

 FWXGA (1366 x 768/60 Hz), SXGA + (1400 

x 1050/60 Hz) 

 UXGA (1600 x 1200/60 Hz), WUXGA (1920 

x 1200/60 Hz) 

KOMPOZYT: 480 / 59,94i, 576 / 50i 

1920 x 1200/60 Hz: zmniejszone 

wygaszanie 

 Częstotliwość klatek sygnału wideo można 

wybrać w menu SYSTEM (59,94 Hz lub 50 

Hz). 

Formaty wyjściowe MAIN OUT (HDMI, RGB / COMPONENT): 

480 / 59,94i, 576 / 50i, 480 / 59,94p, 576 / 

50p 

 720 / 59,94p, 720 / 50p, 1080 / 59,94i, 

1080 / 50i 

 1080 / 59,94p, 1080 / 50p 
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 VGA (640 x 480/60 Hz), SVGA (800 x 

600/60 Hz), XGA (1024 x 768/60 Hz) 

 WXGA (1280 x 768/60 Hz), SXGA (1280 x 

1024/60 Hz) 

 FWXGA (1366 x 768/60 Hz), SXGA + (1400 

x 1050/60 Hz) 

 UXGA (1600 x 1200/60 Hz), WUXGA (1920 

x 1200/60 Hz) 

  

 PODGLĄD: 720 / 59,94p, 720 / 50p 

(FORMAT SYSTEMU: 720p) 

 1080 / 59,94i, 1080 / 50i (FORMAT 

SYSTEMU: 1080i) 

 1080 / 59,94p, 1080 / 50p (FORMAT 

SYSTEMU: 1080p) 

 USB 3.0: 720 / 29,97p, 720 / 25p (FORMAT 

SYSTEMU: 720p) 

 1080 / 29,97p, 1080 / 25p (FORMAT 

SYSTEMU: 1080i, 1080p) 

Po wybraniu formatu bez przeplotu sygnał 

RGB jest wysyłany ze złącza RGB / 

COMPONENT. 

  Częstotliwość klatek sygnału wideo można 

wybrać w menu SYSTEM (59,94 Hz lub 50 

Hz). 

Efekty wideo Przejście: CUT, MIX (DISSOLVE / FAM / 

NAM / MOSAIC), WIPE (30 typów) 

 Efekty: NEGATYWNY, EMBOSS, 

KOLORIZACJA, KOLORPASS, POSTERIZE, 

SILHOUETTE, MONOKOLOR 
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Skład: PinP, SPLIT, QUAD, KEY (klucz 

luminancji, klucz chrominancji) 

AUDIO 

Przetwarzanie audio Częstotliwość próbkowania: 24 bity / 48 kHz 

Formaty audio HDMI: Linear PCM, 24 bity / 48 kHz, 2 

kanały USB: Linear PCM, 16 bitów / 48 kHz, 

2 kanały 

Złącza wejściowe AUDIO IN 1-4 (typ combo XLR / TRS, moc 

fantomowa) 

AUDIO IN 5-6 (typ RCA) 

AUDIO IN 7/8 (miniaturowy typ stereo) 

Typ USB B (stereo) 

Phantom Power DC 48 V (maks. Nieobciążony),  

10 mA (maksymalne obciążenie) 

Złącza wyjściowe WYJŚCIE AUDIO: L, R (typ XLR) 

L, R (typu RCA) 

AUX OUT: L, R (typu RCA) 

USB: USB B typu (stereo) 

TELEFONY: Typ miniatury stereo 

Poziom sygnału i impedancja Typ kombi XLR / TRS 

Poziom sygnału wejściowego: -60 - + 4 dBu 

(maksymalnie: +22 dBu) 

Impedancja wejściowa: 10 k omów (GAIN 

0--23 dB), 5 k omów (GAIN 24--64 dB) 

Typ phono RCA 

Poziom sygnału wejściowego: -10 dBu 

(maksymalnie: +8 dBu) 

Impedancja wejściowa: 15 kiloomów 

Poziom sygnału wyjściowego: -10 dBu 

(maksymalnie: +8 dBu) 
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Impedancja wyjściowa: 1 kΩ 

Typ XLR 

Poziom sygnału wyjściowego: +4 dBu 

(maksymalnie: +22 dBu) 

Impedancja wyjściowa: 600 omów 

Typ miniaturowy 

Poziom sygnału wejściowego: -15 dBu 

(maksymalnie: +3 dBu) 

Impedancja wejściowa: 15 kiloomów 

Słuchawki 

Poziom sygnału wyjściowego: 75 mW + 75 

mW 

Impedancja wyjściowa: 32 omy 

Efekty audio Auto Mixing, Echo Cancel, EQ, Delay, 

Compressor, HPF, Gate, Reverb, Multi-Band 

Compressor, Limiter 

Inne 

Inne złącza RS-232: 

 9-stykowy typ D-sub 

 Tally / GPIO: 

 15-stykowe mini D-sub 

 USB 3.0 / 2.0 (urządzenie): 

 Typ USB B, USB-VIDEO (Super-Speed), 

USB-AUDIO 2 IN / 2 OUT (Full-Speed), 

zdalne sterowanie z komputera 

Pokaz Graficzny kolorowy wyświetlacz LCD, 320 x 

240 punktów, panel dotykowy 

Inne funkcje PAMIĘĆ (8 typów) 

FREEZE (przechwycone wejście wideo) 
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FADE WYJŚCIA (Audio, Wideo: BIAŁY lub 

CZARNY) 

Zasilacz  

Zasilacz sieciowy 

Akcesoria Instrukcja obsługi 

 zasilacz sieciowy 

 Kabel zasilający 
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6. Telewizor – 1 sztuka 

 

Rozmiar ekranu 65 cali 

Format HD / Rozdzielczość 4K UHD / 3840 x 2160 

Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz / 120 Hz 

Technologia obrazu  QLED, LED 

Technologia i format HDR tak / HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log-

Gamma) 

Podświetlenie matrycy Direct LED  

Optymalizacja ruchu Picture Quality Index 3800 

Tuner DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy 

Podwójny tuner HD tak 

Kontrast dynamiczny Direct Full Array 8X 

Technologia 3D / Zakrzywiony ekran  nie / nie 

Smart TV tak 

Wi-Fi tak 

Łączność bezprzewodowa  Bluetooth, DLNA, Wi-Fi Direct 

Przeglądarka internetowa tak 

Nagrywanie na USB tak 

HbbTV tak 

Funkcje Smart TV  SmartThings, Multi-view, Galeria, Dotknij i 

wyświetl, Inteligentne skalowanie, PC on TV, 

Mobile to TV - Mirroring, Muzyczna ściana, 

Wirtualny Asystent 

System i moc głośników  system 2.2.2 / 60 W 

System dźwięku przestrzennego tak 

Regulacja tonów  tak 

Korektor dźwięku tak 
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Menu w języku polskim  tak 

Liczba złączy HDMI 4 (1x HDMI 2.1, 3x HDMI 2.0) 

Liczba złączy USB 2 

Złącze Ethernet (LAN) tak 

Czytnik kart pamięci, Złącze EURO, 

Wejście komponentowe, Złącze VGA 

nie 

Cyfrowe wyjście optyczne tak 

Wyjście słuchawkowe nie 

Złącze CI (Common Interface) 1 

Możliwość montażu na ścianie tak / VESA 400x300 mm 

Pobór mocy (tryb czuwania)  0,5 W 

Pobór mocy (max)  280 W 

Zasilanie  220 - 240 V 50/60 Hz 

 

 

7. Statyw z głowicą kulową – 2 sztuki 

 

Wysokość maksymalna: 170 cm 

Wysokość maksymalna (z głowicą): 181.5 m 

Wysokość maksymalna z opuszczoną 

kolumną 

140 cm 

Długość po złożeniu (z głowicą):  72.5 cm 

Wysokość maksymalna przy opuszczonej 

kolumnie centralnej (z głowicą): 

151.5 cm, 

Maksymalne obciążenie 8-9kg 

Materiał wykonania głowicy: magnez 

Materiał wykonania statywu: aluminium 

Dane techniczne głowicy: 

 

• Obrót w poziomie: 360 

• Przechył w pionie: -90 +90 
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 • Waga: 0.5 kg 

• Płytka: 200PL 14 

• Udźwig: 10 kg 

• Mocowanie górne 3/8″ gwint męski 

Ilość sekcji  3 

Torba w zestawie Tak 

Kąty rozwarcia nóg  25°,46°,66°,88° 

Średnice nóg  30, 26, 22.5 mm 

 

 

8. Mobilna ścianka akustyczna – 6 sztuk 

 

Kolor czarny 

Właściwości: 

 

• współczynnik pochłaniania A 

(0,95s), 

• wyrównana charakterystyka 

pochłania dźwięku, 

• likwiduje dudnienia i odbicia 

dźwięku, 

• wypełnienie posiada niezbędne 

atesty, jest trudno zapalne, 

• zastosowanie ekranu MOA obniża 

czas pogłosu w pomieszczeniach 

słabo umeblowanych 

• możliwość łączenia kilku ekranów 

ze sobą w dowolnej konfiguracji, 

• mobilność (zamontowane kółka na 

nóżkach) 

• możliwość umieszczenia logo firmy 

Wymiary (cm): 104,5 x 204,5 + wys. nóżek 
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Grubość (cm):  10,0 

Wykończenie PS5 (PS – pianka gładka) 

 

  

9. Panel LED – 3 sztuki 

 

Ilość diod:  270 sztuk 5600K (zimna biel), 270 sztuk 

3200K (ciepła biel) 

Maksymalna moc: 30W 

Natężenie światła:  2500 LUX / 1m 

Zakres regulacji jasności:  0-100% 

Zakres temperatury barwowej:  3200 K / 5600 K (płynna regulacja) 

Wskaźnik oddawania barw: CRI>95 

Tryb wyświetlania:  wyświetlacz LCD z niebieskim 

podświetleniem 

Wskazania wyświetlacza:  poziom jasności, temperatura barwowa, 

poziom baterii, kanał pilota radiowego 

Opcje sterowania: trójstopniowy przełącznik (O-Aus, I-Akku, 

II-adapter zewnętrzny), przycisk 

funkcyjny + regulacja klucza, pilot 

bezprzewodowy 2,4 G 

Zakres ściemniania: 0-100% 

Kąt świecenia: > 120 ° 

Zasilanie: sieciowe lub bateryjne 

Wrota lampy: Tak z każdej strony zamontowane 

Akcesoria dodatkowe: statyw 
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Część 6 

Na Część 6 zamówienia składa się 1 następująca pozycja: 

1. Komputer All-in-One – 21 sztuk 

 

Procesor: Częstotliwość [GHz] – od 2,4 do 4,2 

(4 rdzenie, 8 wątków, 2.40-4,2 GHz, 8MB 

cache) 

Min. 10073 punktów w - CPUBenchmarks 

 

Pamięć RAM  

16 GB (SO-DIMM DDR4, 3200 MHz) 

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci 

RAM 

32 GB 

Typ ekranu Matowy, LED 

Przekątna ekranu Min. 23,8" 

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) 

Karta graficzna zintegrowana 

Dysk SSD PCIe 512 GB 

Dźwięk Wbudowane dwa mikrofony 

Wbudowane głośniki stereo 

 

Kamera internetowa 1.0 Mpix 

Łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

LAN 10/100/1000 Mbps 

Bluetooth 

Złącza - panel przedni  

USB 2.0 - 1 szt. 

Czytnik kart pamięci - 1 szt. 
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Złącza - panel tylny  

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt. 

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 

- 1 szt. 

RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

HDMI out - 1 szt. 

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

 

Zasilacz 

 

65 W 

Mysz i klawiatura w zestawie Klawiatura bezprzewodowa 

Mysz bezprzewodowa 

Dołączone akcesoria Zasilacz 

System operacyjny Brak systemu 
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Część 7 

Wymagania dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. 

W zakresie części 7 zamówienia Wykonawca winien dostarczyć przedmiot 

zamówienia spełniający warunki dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami, 

opierające się na wytycznych dotyczących dostępności cyfrowej dla osób 

niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 848, z późn. zm.) (w szczególności 

zapewnienia dostępności dla osób słabo widzących). 

 

Na Część 7 zamówienia składa się 1 następująca pozycja: 

 

1.  Projektor - 3 sztuki 

 

Technologia DLP 

Żywotność lampy 2500 h 

Typ lampy Lampa metalohalogenkowa 

Ansi Lumen min. 5000 Ansi Lumen 

Rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD 

Format 16:9 

Kontrast 20000 : 1 

Szumy urządzenia 29 dB 

Szumy urządzenia eco 29 dB 

Stosunek projekcji 1.39-2.09 : 1 

Korekcja trapezu w poziomie 25 ° 

Korekcja trapezu w pionie 30 ° 
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Wejścia 1 x Ilość wyjść 3,5 mm Mini Jack, 1 x 

Ilość wyjść VGA 

Wyjścia 1 x Ilość wyjść 3,5 mm Mini Jack, 1 x 

Ilość wyjść VGA 

Parametry projektora USB Display, Wbudowany głośnik 

 

 


