
          UKŁAD TT
  Ochrona od porażeń:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
          ZASILANIA

L4/1/WO

Data opracowania: Styczeń 2023

Schemat rozwinięty budowy oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Łężany ul.  
Ogrodowa - ETAP II

Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul..Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe

Projektował: 

32/39m14/21m

L
Oprawa LED (3500K), II klasa ochronności wg. zestawienia montażowego
 

Złącze IZK z wkładka topikowa
BiWts 4A

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm2 - 149m      

< 3om

3-f

KWh

LZ 4x10

ZPL-1

Fundament

     zegar
ster. Oświetl.

gn. 10A

S301B
  6A

S301B
  6A Stycznik

SM 25A 230V

Przełacznik dwupołożeniowy
np. IS 125 ETI POLAM   

rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe
RBK - 00 z wkładkami topikowymi WTN 00 

Proj. złącze ZK-1/ZL
przez Gminę (WO)

ogranicz.
przepięć
Kl. B+C

< 10 om

4A

proj. kabel zasilający ze słupa;
 YAKXS 4x35mm2 - 3/12m
słup eN uzbroić w skrzynkę słupową ZK-0
ograniczniki przepięć

Istn. szafa SO-WO do sterowania
 oświetleniem ulicznym

L5/1/WO

< 3 om

30/38m

4A

< 3om< 3 om

30/37m

L7/1/WOL6/1/WO

Słup SAL wg zestawienia montażowego 

do lampy L1/II/WO

S303 C6A


