Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia do 1kV - oswietlenia ulicznego
kablowego przy drodze gminnej w
miejscowosci kezany ul. Ogrodowa

Adres obiektu budowlanego

tezany ul. Ogrodowa, Gmina Miejsce Piastowe

Kategoria obiektu budowlanego

XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

- nr dziatek ewidencyjnych na ktdrych jest
usytuowany

180707_2, Miejsce Piastowe

0002, tezany

180707_2.0002.497; 180707_2.0002.500;
180707_2.0002.499/1; 180707_2.0002.503;
180707_2.0002.490; 180707_2.0002.498/2;
180707_2.0002.491/6; 180707_2.0002.486;
180707_2.0002.491/4; 180707_2.0002.491/3;
180707_2.0002.480; 180707_2.0002.479;
180707_2.0002.478; 180707_2.0002.476;
180707_2.0002.471

Imie i Nazwisko lub nazwa inwestora, adres
inwestora

Gmina Miejsce Piastowe,
ul. Dukielska 14; 38-430 Miejsce Piastowe

Petniona Imie i nazwisko,
Zakres . i 2 Data
: funkcja specjalnos¢ i numer '
opracowania " -y opracowania
projektowa uprawnien budowlanych
Projektant mgr inz. Jacek Batucki !
Instalacje Speqalnlos’c Instalacje i sieci 06.2022 | dIsEesyne;
elektryczne uprawnieri | elektroenergetyczne
Nr uprawnieri | PDK/0059/PWOE/14
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PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

* Projekt zagospodarowania terenu dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

e Decyzja Celu Publicznego

* Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.1333 z dn.03.08.2020 z
poin. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z
poin. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839)

* Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)

® Ustawa z dnia 6 kwietnia 2021r. Prawo Wodne (Dz.U.2021.624)

e Ustawa o z dnia 21 marca 1985r O Drogach Publicznych (Dz. U.2021.1376)

® Ustawa z dnia 23 lipca 2003r O Ochronie Zabytkéw i Opiece nad zabytkami
(Dz.U.2021.710)

® Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020.1219)

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213)

® Ustawa z dnia 27 marca 2003r O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym,
(Dz. U. 2021.741)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112)

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem — Gmina Miejsce Piastowe, przedmiotem niniejszego
zamierzenia budowlanego jest oswietlenie drogi gminnej na dziatkach nr ewid. 497; 499/1; 500; 503;
490; 491/6; 498/2; 486; 491/4; 491/3; 480; 479; 478; 476; 471 w miejscowosci tezany ul. Ogrodowa,
Gmina Miejsce Piastowe.

Zakresem opracowania projektu jest:

— Budowa kablowej doziemnej sieci o$wietleniowej nN do 1kV kablem typu YAKXS 4x35mm?
facznej dtugosci instalacyjnej 678m w rurze ostonowej dwuwarstwowej np. typu DVK fi 75,

— Zabudowa 17 szt. stupéw oswietleniowych wraz z szafg SO-WO zgodnie z zestawieniem
montazowym i schematem.

3. Rozwigzania konstrukcyjne sieci oswietleniowej

Projektuje si¢ budowe o$wietlenia ulicznego kablowego doziemnego poprzez zabudowe 17 szt.
stupow oswietleniowych wraz z lampami wedtug zestawienia montazowego. Oéwietlenie uliczne
bedzie zasilane z nowo projektowanej szafy SO-WO poprzez wolnostojace ztacze licznikowe
zabudowane wg. oddzielnego opracowania przez Rejon Energetyczny Krosno
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4. Projektowana linia oswietleniowa

4.1. Linia kablowa doziemna
Na podstawie ustaleri zawartych z inwestorem oraz nalezy wybudowaé oswietlenie uliczne w

nastepujacy sposob:
- zabudowac szafe sterowania oéwietleniem ulicznym SO-WO w pasie drogowym na dzialce nr ewid.

480 zgodnie ze schematem i planem zagospodarowania terenu

- z nowo zabudowanej szafy SO-WO wyprowadzi¢ dwa obwody kablowe w kierunku projektowych
lamp nr L1/1/WO i L1/2/WO do projektowej lamp L8/1/WO i L9/2/WO kablem YAKXS 4x 35mm? o

diugosci catkowitej instalacyjnej 678m dla zasilania latarni o$wietleniowych w tacznej iloéci 17kpl.

W miejscach zblizenia projektowane;j linii kablowej do krawedzi jedni nalezy gérna warstwe (30cm)

uzupetni¢ kruszywem (dolna warstwe ttuczniem 15c¢m i gérna warstwe klincem 15cm) i uwatowaé.

Po wykonaniu oSwietlenia ulicznego nalezy w razie potrzeby skorygowac (przyciaé) istniejace

galezie drzew i krzewéw wchodzace na jezdnie.

Projektuje sig zabudowe stupéw aluminiowych anodowanych oksydowanych na kolor C-32 o
wysokosci 6m z wysiegnikami na fundamentach prefabrykowanych B-51 i oprawami LED wg tabeli
montazowej. Stopieri ochrony IP co najmniej 66, klasa izolacji L.

Z uwagi na fakt ze oprawy sq wykonane w Il klasie izolacji, zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY
2 x2,5mm’ zabezpieczajac je wktadkami topikowymi 4A w zigczach typu IZK. Posadowienie latarni,
trasg prowadzenia kabli oraz miejsca natozenia rur ochronnych pokazano na rys. nr 1. Rury ochronne
stosowac typu DVK 75. Zabudowa¢ osprzet zgodnie z zestawieniem montazowym (tab. nr 1). W
miejscach skrzyzowania z istniejgcymi drogami stosowac rury ostonowe typu SRS fi 75 metoda
przewiertow bez naruszania korpuséw drég i utwardzer.

Miejscem rozgraniczenia wlasnosci oraz miejscem dostarczania energii elektrycznej sg zaciski
pradowe na stupie obejéciowym w kierunku instalacji odbiorcy. Z uwagi na ten fakt nalezy na kazdym
stupie i SO zamontowac tabliczki metalowe w kolorze z6ttym z napisem ,,W0”

Projektowane o$wietlenie uliczne realizowa¢ w oparciu o typowe katalogowe rozwigzania
stosowane dla linii nN z zachowaniem obecnie obowiazujgcych norm i przepisow dla tego typu
urzgdzen. Dokfadne projektowane rozmieszczenie stanowisk stupowych w terenie przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1).

Uktad sterowanie o$wietleniem nalezy zlokalizowa¢ w projektowanej szafie oswietleniowej typu
»S0-WO" w poblizy szafy przytaczeniowo - licznikowej ZK1/ZL (zgodnie z rysunkiem nr 1).

Projektuje szafe oswietleniowq ,SO-WO” nalezy wykonac jako zestawienie skrzynek izolowanych.
Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane za pomoca zegara astronomicznego (rodzaj i typ ustali¢
na etapie montazu z Inwestorem).

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg urzadzeri oraz wykonaniu pomiaréw w celu
przygotowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, teren inwestycji przywrdécié do stanu
pierwotnego. Przed oddaniem linii kablowej oswietleniowej jako nadajacej sie do wlaczenia pod
napigcie wykonac niezbedne pomiary i badania. Urzadzenie nadaje sie pod napigcie jezeli wynik
kazdego z badan jest pozytywny.
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5. Ochrona od porazen

Istniejace obwody stacji Lezany 4 pracujq w systemie TT. Dodatkowq ochrone od porazen
realizuje sie przez samoczynne szybkie wylaczenie zasilania. Wszystkie stosowane oprawy
oéwietleniowe wykonane sa w Il klasie ochronnoéci izolacji, ochronie podlegajq stupy oswietlenia
ulicznego. Po wykonaniu robdt sprawdzi¢ pomiarem spetnienie warunku ochrony.

6. Uktad pomiarowy
Uktad pomiarowy wraz z przylgczem zostanie wybudowane przez Gming Miejsce Piastowe
zgodnie z wydanymi Warunkami technicznymi przez RE Krosno.

7. Uwagi

Tematem niniejszego opracowania jest linia oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej w
miejscowoéci tgzany ul. Ogrodowa. Wyhor klas otwietleniowych dokonano zgodnie z normg CEN/TR
13201-1:2004, dla drogi klasy gminna przewiduje si¢ klasg oswietlenia ME-5. Wymagania dla tej
klasy o$wietlenia sg nastepujace:

e luminancja jezdni przy suchej nawierzchni - 0,5[ /cd/m?]
e catkowita rownomierno$¢ luminancji - Up = 0,35

e rownomiernos$¢ wzdtuzna — U; =0,4

e przyrost wartosci progowej — T =0,15

e stosunek natezenia oéwietlenia otoczenia - SR =0,5

Catoéé robét wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach branzowych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami: PN-E-05100-1/1988, N- SEP-
E-003, CEN/TR 13201-1:2004.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowe]

W projekcie zastosowano przewody elektroenergetyczne samonoéne o zytach aluminiowych i izolacji
z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia. Jedno i wielozylowe,
napiecie znamionowe: 0.6/1 kV.

Izolacja 2yt roboczych - Polietylen usieciowany, odporny na rozprzestrzenianie plomienia

Max. temperatura zyly dla obcigzenia dtugotrwatego — 90°C

Max. temperatura zyly roboczej przy zwarciu 5 sek. - 250°C

Instalacje zabezpieczono ochronnikami przepigciowymi. Ogranicznik stanowi skuteczng ochroneg linii
i urzadzen niskiego napiecia (nn) pradu przemiennego przed skutkami przepiec¢ atmosferycznych i
taczeniowych. Warystor z ZnO zatopiony w obudowie z tworzywa sztucznego. Wyposazony zostat w
odfacznik termiczny stanowigcy jednoczesnie wskaznik uszkodzenia. Styk liniowy zapewnia
ocynkowana $ruba M8. Natomiast styk uziomowy realizowany jest poprzez zacisk sSrubowy oraz
ptaski lub izolowany przewdd Cu wielodrutowy. Ponadto ogranicznik jest odporny na zagrozenia
érodowiskowe (wilgo¢, ozon, promieniowanie UV). gtk 3
Wszystkie urzadzenia zabudowane w projektowanej sieci oéwietlenia uIicznequ;thS'qﬁié

Bezpiet
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Sprecyzowanie rOwnowaznosci materialowej do budowy o$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Lezany ul. Ogrodowa

Do budowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Lezany ul. Ogrodowa wg. zakresu
podanego we SIWZ nalezy stosowa¢ materialy zawarte w zestawienia materialowym lub
materialy rdwnowazne:

1. Oprawa LED ISKRA 36W/3500K w kolorze C32 lub réwnowazna tj. oprawa z
korpusem wykonanym jako odlew aluminiowy oksydowany barwiony w kolorze
szampanskim, montowana bezposrednio na stupie lub na wysiegniku, wyposazona w
zrédla $wiatha typu LED, emitujaca $wiatlo kierunkowe o natezeniu strumienia
swietlnego oprawy min. 4300lm w temperaturze barwowej 3500K przy mocy oprawy
nie wiekszej niz 39W, posiadajgca efektywnosé swietlng min. 110lm/W

2. Shup aluminiowy typu SAL-60 anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu
zabezpieczony elastomerem z wysiggnikiem WR-4/1/0,5/5ZP lub réwnowazny tj.
stup wykonany jako odlew ci$nieniowy ze stopu aluminium oksydowany w kolorze
szampanskim wysokosci 6m, dodatkowo zabezpieczony antykorozyjnie do wysokosci
35cm elastomerem wraz z wysiggnikiem jednoramiennym dlugosci 0,85m. Stup
winien by¢ montowany na betonowych prefabrykowanych fundamentach

3. Rura DVK fi 75 lub réwnowazna tj. rura karbowana dwuwarstwowa srednicy fi 75
koloru niebieskiego

4. Rura DVK fi 50 lub réwnowazna tj. rura karbowana dwuwarstwowa $rednicy fi 50
koloru niebieskiego

fh-f.r-’ ins da







ISKRA LED

raeew

ROSA

Zastosowanle: ciagi pieszych, drogi rowerowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), parki

Montaz: na wysiegniku z zakoriczeniern @ 60 x 90 mm

Stopieri achrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Materiak: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / ezarny

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, LBOF20 - 100000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwosc napigcia zasilania: 50/60Hz

Wspélezynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 50A / 210ps

Oprawa ISKRA LED opcjonalnie posiada mozliwosé¢ podiaczenia do zZewnetrznego
systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.

‘+55
@ @8 c € @ 220-240v] [wﬂ x Al

B Sow M e ST Sue mer e
213230/1/..Y  ISKRALED 24 21W 3ow 760mA 2700K 4000Im 3600Im 120lm/W 0,005m? 2,2kg
213230/3/..." ISKRA LED 24 27w 30W 760mA 3500K 4150lm 3750Im 125Im/W . 0,005m? _ 2,2kg
213230/4/...") ISKRA LED 24 27W 30W 760mA 4000K 4 800Im 4350Im 145Im/W 0,005m? 2,2kg -
213230/6/..." ISKRA LED 24 27w 30w 760mA 5000K 4 800lm 4350|-:n 145Im/wW 0,005m? 2,2kg
213232/1/..Y  ISKRALED 36 36W 39,5W 960mA 2700K 4 800Im 4400Im 11 1Im/W 0,005m?3 2;2kg
213232/3/...Y  ISKRALED 36 36W 39,5W 960mA 3500K 5 000Im 4650Im 118Im/W 0,005m? 2,2kg
213232/4/.."  ISKRALED 36 36W 39,5W 960mA 4000K 5900Im 5500Im 139Im/wW 0,005m? 2,2kg
213232/6/..V)  ISKRALED 36 36W 39,5W 960mA 5000K 5900Im 5500Im 1§9|m;w 0,005m?3 2,2kg _

1) symbol wybranego ukladu optycznego np. 213230/6/T2 to oprawa ISKRA LED 24 5000K z ukladem optycznym T2
2) ze wzgledu na klaseg dokladnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%
3) Certyfikat EMEC wazny w przypadku stosowania optyk T2_E, TA_E, ME_E, SP_E i DW_E
Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str357), 2014/30/UE (Dz. UrzUE L 96, 29.03.2014, sir.79), 2011/65/UE {Dz. UrzUE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz UE L 285,

91.10.2009, str.1

0)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471 2010, PN-EN 55015 2013, PN-EN 61547 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,
Parametry $wietine przedstawione na padstawie badar laboratoryjnych wedlug IESNA LM 70-08

W celu skutecznego odprowadzenia ladunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na slupie z materialu dielektrycznego (nieprzewodzgcego) wymagane jest zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzan

(wigce] informacji na stronie rasa.pl/wiedzafoswietlenie-led):

- uziemienie funkcjonalne
- oprawa LED z dodatkowym ukladem zabezpieczajacym

405

Data aktualizac]i: 10.01.2022

92

2T

L]

0,023m?

Zaklad Produke]i Sprzetu Oswietleniowego "ROSA” Sp z 0.0
43-109 Tychy, ul Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



ROSA

ISKRA LED

cdhdm cdikdm cdiklm cdfkim
il -CI0 e=eC90-C270 (0 -C18) we=eC90-C270 - CIE0 e=a{d0-C370 ) CI1B0 we=aC50-C270
DwW T4

cd/kim cd/kim
w0 - C180 ===(O0-C270 w—C0-C180 ===C90-C270
T2_E T3_E ME_E SP.E

at e 0 15 3ty
cdikim cdskim ediidm odiklm
—C G180 ==al00-C270 s C0-C180 w=aC30-C270 C0-CI80 wesld0-C270 —C-C180  e=eC0-C2T0
DW_E
cdrkim
—C G160 e=sCH- CI70
Dopuszczalna iloéé opraw ISKRA LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:
Wylgczniki nadpradowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
|
Oprawa ‘ Typ |2A |4A | 6A [10A |16A |20A | 25A Oprawa ‘ 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A
B 1 3 4 7 12 15 18 ISKRA LED i 0 4 8 1 21 29 42
ISKRA LED — - = =
C 1 5 7 12 20 24 n
Data aktualizacji. 10.01.2022 Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA Sp. z oo

43100 Tychy. ul. Strefowa 1, 1el +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



O$wietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60G

@146mm przy podstawie

60
o76 ||

6000

wild] dne)

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscia wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze slupa do wysokosci 350 mm (inna wysokoéé na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem g60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymalosciowej

Typ stosowanych wysiggnikéw: wg tabeli wytrzymalosciowej
Pakowanie: widknina polipropylenowa

Poziomy pochlaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-5E-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-MNE-B-S-SE-MD-0

Data aktualizacji 29.03.2022

vy CERTIFIED
mm
entu
™ cradletocradle e =
83,67kg Qualanod
CEl| A |[NE][.104 |rAL
EN 40 Vap¥
) Typ Kod
Grubosé Orientacyjna Komplet
Wysokosc i
Kod Nazwa v Scianki objetosé b Ik elementdw
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa X B zZigcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
5 N5/

42343  SAL-60G 6m 4,2mm 255kg  0,186m B-51/2-51 311251 4008

30 0.68 0.57 0.45 038
WaA-1 10 0.62 0.: 0.39 032
WA-4 10 0.49 0.39 0.28 0.21
WA-5/1 10 0.40 0.32 0.24 0.19
WA-5/2 a 0.8 013 0.08 X
WA-141 10 0.49 0.40 0.30 0.24
WA-14/2 8 0.23 037 on 0.07
WA-201 10 0.30 0.23 016 011
WA-20/2 8 0.09 ® ® X
WR-2/1/0,95/5 15 0.35 0.28 0.22 017
WR-2/2/0,95/5 15 0.22 017 0.1 0.08
WR-4/1/0,6/15 15 0.44 0.36 0.28 0.23
WR-4/2/0,6/15 15 0.26 0 0.16 0.12
WR-4/1/0,5/5 15 0.47 0.39 0.3 0.26
WR-4/2/0,5/5 15 0.28 0.23 017 013
WR-4/1/1,0/5 15 0.36 0.30 0.23 0.9
WR-4/2/1,0/5 15 0.24 0.19 0.13 0.10
WR-4/1/0,6/15ZP 15 0.44 0.36 0.28 0.23
WR-4/2/0,6/15 2P 15 o 016 0.2

0.26

Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA’ Sp. zo.o
43-100 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60G

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 29.03.2022

WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.47 039 0.31 0.26
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.28 0.23 017 0.13
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.36 0.30 0.23 0.19
WR-4/2/1,0/5ZP 15 0.24 019 013 0.10
WR-7/1/0,5 15 0.56 0.45 0.36 0.30
WR-7/2/0,5 15 0.26 0.20 0.15 0.11
WR-8B/1/0,35/0 15 0.44 0.37 0.28 0.23
WR-88/1/0,35/5 15 0.44 037 0.29 0.23
WR-88/1/0,35/10 15 0.45 0.37 0.29 0.24
WR-10/1/0,85/0 - ISKRA LED -
WR-10/2/0,85/0 - IdSI;FM LED

WR-10P/1/0,85/0 ZP - ISKRA LED

WR-10P/2/0,85/0 ZP 5 ISKRA LED

WR-10P/1/1,5/0 ZP - ISKRA LED \
WR-13/1/0,8/15 15 034 0.27 0.20 0.15
WR-13/2/0,8/15 15 018 013 0.07 0.03
WR-13/1/0,8/5 15 0.34 0.27 0.20 0.15
WR-13/2/0,8/5 15 018 013 0.07 0.03
WR-13/1/0,8/15 ZP 15 0.34 0.27 0.20 0.15
WR-13/2/0,8/15 ZP 15 018 013 0.07 0.03
WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0.34 0.27 0.20 0.15
WR-13/2/0,8/5 ZP 15 0.18 0.13 0.07 0.03
WR-15/1/1,0/5 15 0.33 0.26 0.19 015
WR-15/2/1,0/5 15 0.21 015 0.10 0.06
WR-23/1/0,76 fi42 15 0.42 033 0.25 0.9
WR-73/1/0,5 15 0.75 - 0.62 0.50 0.43 _
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.25 0.20 0.14 0.10
WRP2/1,0/0,7/5 10 0.21 0.16 0.10 0.07

WN-1 15 0.68 0.56 0.44 0.36

* Certyfikat Cradle to Cradle Cerlified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktéw bez opcjanalnego zabezpieczenia elastomerem
Cradle Lo Cradle Certified® to zasirzezany znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Zaklad Produkgji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA™ Sp. z 0.0,
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel +48 3273 88 901

wwwirosa.pl



Wysiegnik aluminiowy WR-10P/1/0,85/0 ZP ROSA

Anadowanie; wysiegnik - inox, maskownica - czarny
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiggnikow obowigzuje Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych slupa na ktdrym jest montawany

o & o EIROPEAN

! l
+44 CERTIFIED |

Slad weglowy
(kg ehwiwalentu CO,)

H 12,12kg

=

Al

llos¢  Powierzchnia boczna QOrientacyjna objetosc Srednica montazowa Waga

T siegnika Przeznaczenie ; :
Kod yp wysiegni z ramion wysiegnika jednostkowa oprawy netto

stupy aluminiowe z ISKRA LED, ISKRA LED

WR-10P, ,073m? 0,013m? 3,3k
HIAAIBICIHCen Lt zakonczeniem @60x180 fdvaam " PROG - @60mm 9
, 845 ,
,_h_!j 8T .
o 2xM12x12 A2 960 0
riks ar DIN916 - 90°
.

2xM12x712 A2
DiInNG16 - 90°

Cradle to Cradle Certified® lo zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji 29.03.2022 Zaklad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA Sp 2o.o

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www rosapl
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Krosno, dn. 22.06.2022 r.
STAROSTA KROSNIENSKI

Znak sprawy: GG.1.6630.216.2022.A)1

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 07.06.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Sie¢ elektroenergetyczna do 1kV - oéwietlenie uliczne

tezany, dz.: 476, 478, 480, 486, 490, 491/3, 491/4, 491/6, 497, 498/2,
500, 503, ul. Ogrodowa

Lokalizacja:

Whioskodaweca:

GMINA MIEJSCE PIASTOWE

INWestor:| |, bukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Przewodniczacy:| Anna Jurczak, Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wplywu:| 30.05.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
W poblizu czynnych podziemnych przewodéw i urzadzen wykopy nalezy prowadzié recznie, a kolizyjne
skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami branzowymi w uzgodnieniu i pod nadzorem ich wiacicieli. O
zamiarze przystgpienia do robot budowlanych nalezy zawiadomic, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszystkich
gestorow sieci znajdujacych sie w zakresie niniejszego projektu.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 711628.1.1034.

Podlega karze grzywny - kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne,
grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, zgodnie z art. 48 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . .
Lp. . . Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | Wadjt Gminy Miejsce Piastowe Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

2 |F.H.U."COMP-SERWIS" Krosno Stanowisko pozytywne tukasz Gradalski

- Radostaw Bilski Uwaga!

elektroniczny W zblizeniu z linig swiattowodowg prace prowadzic recznie, w miejscu

Stronalz3
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skrzyzowania na rurociggu swiattowodowym zastosowac dodatkowa
rure ochronng (dwudzielng).
Zachowac normatywne odleglosci od istn. linii $wiattowodowej (dot.
dz. nr 491/4, proj. L2/2/WO0)
Skrzyzowanie z linig swiattowodowg podlega odbiorowi technicznemu
z przedstawicielem COMP-SERWIS Sp. z 0.0.
3 | Generalna Dyrekcja Drog Uczestnik nieohecny na naradzie
Krajowych i Autostrad w Przedstawiciel brany nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Krosnie
4 | Miejskie Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Grzegorz Wygoda
Gospodarki Komunalnej w
Krosnie
elektroniczny
5 | Operator Gazociggow Stanowisko pozytywne Janusz Smutek
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddzial w Tarnowie
elektroniczny
6 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
7 | Otwarte Regionalne Sieci Uczestnik nieobecny na naradzie
Szerokopasmowe Sp. z 0.0. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
8 | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Stanowisko pozytywne Wojciech Gaj
Rzeszow Prace ziemne w poblizu istniejacej sieci elektroenergetycznej
Rejon Energetyczny Krosno prowadzi¢ recznie. Skrzyzowanie z sieci elektroenergetyczng przed
elektroniczny zasypaniem podlega protokotami odbiorowi przez pracownikéw RE
Krosno
9 |Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Andrzej Gazda
Oddziat Zaktad Gazowniczy W | prace w obrebie sieci gazowej prowadzi¢ recznie. Skrzyzowania z
Jasle siecig gazowa przed ich zasypaniem podlegaja odbiorowi przez
Gazownla w Krosnie Gazownie w Kroénie. Prace projektowe jak i wykonawcze prowadzié 2
elektroniczny zachowaniem normatywnych odleglosci od sieci gazowej.
10 | Polskie Gérnictwo Naftowe i Stanowisko pozytywne Jan Dubiel
Gazownictwo S.A. Uzgodniono bez uwag.
Oddzial w Sanoku
elektroniczny
11 | Powiatowy Zarzad Drog w Uczestnik nieobecny na naradzie
Krosnie Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
12 | Wody Polskie Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia Starosty Kroénieriskiego
Anna Jurczak,
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Stwierdza

sig zgodnos¢

odpisu z ')rytrmutem
Krosno, dnia . z,lnﬁmn
podpis .........
.......................... ;m*.:"".w”:;\ ROSTY""
Podp:s przewodmcz :

! gu&md}i
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 . poz.2052 z péén. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziaé udzial réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz. U. z 2020 1. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz.2052 z p6in. zm.).

Strona3z3






Jacek Balucki Blazkowa, dnia 28.06.2022 r.
m. Blazkowa 74

38-212 Brzyska

Nr dow. Osobistego — ATU 846717

Wyd. przez — Wéjt Gminy Brzyska

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia do 1kV -
Tytul: o$wietlenia ulicznego kablowego przy drodze gminnej w
miejscowosci Lezany ul. Ogrodowa

dziatki nr ewid. 497; 499/1; 500; 503; 490; 491/6; 498/2; 486; 491/4; 491/3;
480; 479; 478; 476; 471 obre¢b ewidencyjny [0002] Le¢zany; Jednostka
ewidencyjna.: 180707 _2 Miejsce Piastowe

Adres
budowy:

Gmina Miejsce Piastowe
Inwestor: ul. Dukielska 14
38-460 Miejsce Piastowe

Branza: Elektryczna

PROJEKTANT

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. 2020r., poz. 1333 z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu zostal opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami budowlanymi,
/zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

7Z uwagi na zastosowane fypowe urzqdzenia niskiego napigcia o prosiej konstrukeji i
budowy rezygniije si¢ ze sprawdzajgcego projektu.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeii w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych wydane przez Podkarpackg Okrggowq Ilzbe
Inzynieréw Budownictwa w dn. 06.06.2014 roku o nrr PDK/0059/PWOE/14 oraz jestem czlonkiem
Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa o nr ewidencyjnym PDK/TE/0234/14







