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1. INFORMACJE OGOLNE

e Opis niniejszy jest fragmentem projektu budowlanego zlozonego wraz z wnioskiem o pozwolenie na
budowe w dniu 14 lutego 2023.

o W przypadku rozbieznosci po miedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym obowigzujg
zapisy projektu wykonawczego. Z wylgczeniem zagadnien stanowigcych istotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe, w tym zasad
zachowania bezpieczenstwa i ochrony ppoz. i charakterystyki energetycznej budynku. O zauwazonych
rozbieznosciach nalezy niezwtocznie poinformowac Generalnego Projektanta.

2. Podstawa opracowania

Podstawg do sporzadzenia niniejszego opracowania byty:

-Umowa z Inwestorem nr 22/01 z dnia 20.11.2022 r.

-Decyzja nr UA-1.6730.558.2022 Prezydenta miasta Poznan z dnia 20 pazdziernika 2022 r. o ustaleniu
warunkéw zabudowy,

-Mapa do celéw projektowych (opracowana przez firme GEO-PRYM) z dnia 27.06.2022 r.

-Wytyczne i wymagania Inwestora dotyczgce programu inwestyciji,

-Zaakceptowany przez Inwestora projekt koncepcyjny budynku.

-Projekt budowlany bedacy zatgcznikiem do wniosku o pozwolenie na budowe.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotem inwestycji jest realizacja parterowego budynku biurowego z salg konferencyjna,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczna.

3.1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
Kubatura (m?) 1 595,98
Powierzchnia catkowita (m?) 351,75
Powierzchnia uzytkowa podstawowa (staty pobyt ludzi) (m?) 128,13
Powierzchnia uzytkowa biurowa (m?) 66,19
Powierzchnia uzytkowa sali wielofunkcyjnej (m?) 61,94
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza (m?): 148,73
Powierzchnia uzytkowa komunikacji (m?) 69,50
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen technicznych (m?) 14,99
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen magaz., gospod. i pomocniczych (m?) 64,24
Wysokos¢ budynku (m) 5,46
Wysokos¢ czesci A 4,46*
Wysokos¢ czesci B 4,96*
Wysokos$¢ czesci C 5,46*
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3.2.

3.21.

3.2.2.

*wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku do gérnej powierzchni attyki

Grupa wysokosci budynku N
Ditugos¢ budynku (m) 16,32
Szerokos$¢ budynku (m) 34,47
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Powierzchnie uzytkowe z uwzglednieniem tynku.

Pozostate dane

Liczba uzytkownikow

Stali uzytkownicy czesci biurowej

Uzytkownicy biurowi: 9
Uzytkownicy terenowi: 4
taczna liczba statych uzytkownikow 13
Uzytkownicy sali konferencyjnej 33
Liczba uzytkownikéw budynku tgcznie 46

Bilans miejsc postojowych

Dla zabudowy ustalonej wg decyzji nr UA-1.6730.558.2022 ustalono wskaznik ilosci miejsc parkingowych dla
samochodéw osobowych na minimum 25mp/1000m2 powierzchni uzytkowej oraz dla roweréw na
5mp/1000m2 powierzchni uzytkowe;.

Przy obliczaniu wymaganej liczby stanowisk postojowych dla samochodéw i roweréw, uzaleznionej od
powierzchni budynku, nalezy uwzgledni¢ jego powierzchnie uzytkowg, pomniejszong o powierzchnie
pomieszczen pomocniczych, technicznych, gospodarczych i technologicznych nieprzeznaczonych na pobyt
ludzi, powierzchnie magazynowg oraz zaplecze komunikacyjne, w tym powierzchnie garazowag.

Powierzchnia uzytkowa biur budynku wynosi 126,29m2

Uzytkownicy budynku korzystac¢ bedg z miejsc postojowych dla samochodéw osobowych zaprojektowanych
na dziatlce 5/6 poza terenem opracowania, inwestor zabezpieczy te miejsca dla uzytkownikow budynku
biurowego, zapewnienie prof. dr hab. Piotra Slosarza, Prorektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
uprawnionego do reprezentowania ( dziatania w imieniu i na rzecz) UP w Poznaniu znajduje sie w zatgczniku
nr 13 do wniosku o pozwolenie na budowe.

Miejsca parkingowe znajdujg sie ok 44m od drzwi wejsciowych budynku.

Miejsca dla roweréw bedg znajdowac sie przed budynkiem.
-Projektowana ilos¢ miejsc postojowych dla samochodow 4 +1NPS

-Projektowana ilo$¢ miejsc postojowych dla roweréw 10
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Zestawienie powierzchni uzytkowych

Zestawienie pomieszczen

nr i nazwa pomieszczenia

kondygnacja 01 (parter)

w tym:

01.01 Wiatrotap A

01.02 Strefa wejsciowa

01.03 WC meska

01.04 WC damska

01.05 WC NPS

01.06 Wentylatornia

01.07 Pokdj biurowy A

01.08 Pokdj biurowy B

01.09 Pokéj biurowy C

01.10 Pokéj biurowy D

01.11 Pokdj biurowy E

01.12 Pomieszczenie socjalne
01.13 Korytarz

01.14 Wiatrotap B

01.15 tazienka z prysznicem
01.16 Pomieszczenie elekt/serwerownia
01.17 Szatnia damska

01.18 Szatnia doktorantow
01.19 Szatnia meska

01.20 Zaplecze sali

01.21 Pompa ciepta/przytgcze wody
01.22 Magazyn

01.23 Sala wielofunkcyjna
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powierzchnia [m2]

276,86

4,16
42,62
7,06
3,02
3,82
6,82
14,34
8,88
8,88
8,88
11,41
13,80
20,48
2,24
3,16
4,85
8,88
8,85
11,41
7,10
3,32
10,94
61,94

7z21



OBIEKT

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna obiektu

Budynek parterowy zlokalizowany jest w otoczeniu ogrodu dendrologicznego. Projektowany budynek sktada
sie z 3 czesci. Kazda z czesci ma osobng funkcje oraz wysokoseé.

Czesc A - Biura
Czesc¢ B - Strefa wejsciowa
Czesc¢ C - Strefa wyktadowo- konferencyjna

Kazda z bryt jest zaokraglona by lepiej wpisa¢ sie w otoczenie obtych $ciezek parku.

Przestrzen biurowa

W budynku zaprojektowano 5 pomieszczen biurowych. Dodatkowo pomieszczenia posiadajg szatnie,
prysznic wraz z pomieszczeniem socjalnym.

Toalety

Uzytkownicy czesci biurowej na state zatrudnionych w liczbie 13 oséb oraz czesci sali wielofunkcyjne;j
uczeszczanej nieregularnie przez 33 osoby bedzie dzieli¢ zespodt toalet.

W budynku przewiduje sie 50% kobiet.

Bilans toalet przedstawia sie nastepujgco:

-toalety damskie —1 oczko x 20 kobiet — 20 kobiet,

-toaleta meska — 1 oczko oraz 1 pisuar x 30mezczyzn - 30 mezczyzn.
-toaleta dla niepetnosprawnych — ogélna — 20 kobiet / 25 mezczyzn.

W budynku bedzie przebywa¢ bedzie réwnoczesnie maksimum 46 oséb.
Wejscia

Wejscie do budynku dostepne od pétnocno wschodniej czesci dziatki. Gtéwne wejscie bedzie przeznaczone
dla 0s6b wizytujgcych budynek oraz pracownikéw biurowych.

Oprocz wiw wejscia gtéwnego, budynek dostepny bedzie przez wejscie gospodarcze (dostawcze) od strony
potnocnej.

Sala wielofunkcyjna

Aranzacja docelowa tego pomieszczenia powinna by¢ w taki sposéb, aby nie pogarsza¢ warunkéw ochrony
przeciwpozarowej i ewakuacji.

Aneks socjalny

Aneks socjalny znajduje sie przy powierzchni biurowej. Aneks sg wyposazony w zlew i umywalke oraz
ekspres do kawy.
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5.8.

5.9.

6.1.

Smietniki

Miejsca do gromadzenia odpaddéw statych zlokalizowano na poza budynkiem. Odlegtosci od wejs¢ do
budynku od drzwi sSmietnika nie przekraczajg 80 m oraz 10 m— od okien i drzwi do budynkéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Wielko$¢ $mietnika pozwala na ustawienie pojemnikéw
umozliwiajgcych segregacje odpaddéw. Odpady wymagajgce obstugi przez wyspecjalizowane firmy,
gromadzone bedg w osobnych pojemnikach.

Elewacja budynku

Elementy elewacyjne scian zewnetrznych bedg mocowane do gtdwnej konstrukcji nosnej budynku
zabezpieczonej do klasy odpornosci ogniowej minimum R30.

Podkonstrukcja elewacji bedzie wykonana na podkonstrukcji metalowo-drewniane;.

Materiaty elewacyjne do wysokosci 3m wykonane z drewnianych kantéwek modrzewiowych lub sosnowych
o wymiarach 5x5cm i 10x5cm.

Powyzej 3m budynek jest pokryty kompozytowg metalowg blachg aluminiowg lub stalowa w naturalnym
kolorze. Wszystkie daszki w budynku oraz attyka sg wykonane z tego samego gatunku metalu.

Kazdy elementy elewacyjny bedzie zabezpieczony do klasy odpornosci ogniowej NRO.

Wysokos$¢ najwyzszego elementu elewacji wynosi 5,46m i spetnia wymogi warunkéw zabudowy.

Dostepnos¢ obiektu dla oséb ze szczegolnymi
potrzebami

Dostepnos¢ obiektu

Budynek przystosowany jest w catosci dla oséb niepetnosprawnych w tym oséb starszych.
Wejscia do budynku zaprojektowano z poziomu terenu.

Wszystkie drzwi w budynku posiadajg swiatto przejscia minimum 90 cm.

Wptyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na Srodowisko w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z p6ézn. zm.) i przepisdw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz.1839
z dn. 10 wrzesnia 2019 r.).

Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami technicznymi w zakresie: ochrony przed hatasem, ochrony
powietrza, rozwigzan z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno-sciekowej, ochrony powierzchni
ziemi oraz ochrony zieleni i srodowiska gruntowo-wodnego, zapewnienia nastonecznienia i naturalnego
oswietlenia dla projektowanej inwestyciji i jej otoczenia.
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71.

7.2.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

W budynku nie zaprojektowano instalacji emitujgcych ponadnormatywne zanieczyszczenia gazowe, pytowe
i ptynne, powodujgce przekroczenie standardéw.

Budynek bedzie zasilany w ciepto z pompy ciepta, a zatem realizacja inwestycji nie bedzie zwigzana z
powstaniem nowych zrodet emisji substancji do powietrza.

Na etapie funkcjonowania budynku, gtéwnym zrédiem emisji do powietrza bedzie proces poruszania sie
samochodéw po terenie.

Przedsiewziecie nie wptynie na pogorszenie stanu jakosci powietrza w zakresie immisji pytu. Z uwagi na
rodzaj i charakter przedsiewzigcia, nie bedzie ono stanowito zagrozenia dla stanu jakosci powietrza
atmosferycznego w rejonie inwestycji.

Etap prac budowlanych bedzie wigzat sie z emisjg pytu z prowadzonych prac ziemnych oraz emisjg spalin z
silnikbw maszyn, urzadzen budowlanych oraz pojazdéw poruszajgcych sie po placu budowy. Emisja ta
bedzie czasowa i ustanie po zakonczeniu prac budowlanych.

Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadow

Na projektowanej dziatce przewidziano miejsce do skfadowania odpaddéw, stuzgce do czasowego
gromadzenia odpaddéw statych.

W pomieszczeniu $mietnika znajdowac sie bedzie min. 5 pojemnikow.

Wielkosci $mietnikdw zostaty ustalona w sposéb umozliwiajgcy umieszczenie w jego wnetrzu konteneréw w
ilosci wynikajacej z ponizszych obliczen ilosci odpadéw.

llosci odpadéw obliczone zostaty z uwzglednieniem wymogoéw uchwaty (nr XLVI/812/VIII/2021 z pdzn. zm.)
Rady Miasta Poznania w sprawie utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania. W miejscach
gromadzenia odpadéw znajdowac sie bedg pojemniki w ilosci pozwalajgcej na segregacje zgodnie z
obowigzujgcym wymogami.

Odpady beda segregowane, przyjmujemy pojemniki dla poszczegélnych frakcji:
Zmieszane 1 pojemnik 360 L
Papier 1 pojemnik 360 L
Metale i tworzywa sztuczne 1 pojemnik 360 L
Szkto 1 pojemnik 360 L
Bio 1 pojemnik 360 L

Okreslenie sposobu wykorzystania opadow w trakcie realizacji inwestycji

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami za prawidiowg gospodarke odpadami odpowiedzialny jest Generalny
Wykonawca. Na placu budowy nalezy prowadzi¢ selektywng zbiérke powstajgcych odpadéw w celu
zapewnienia gospodarczego wykorzystania ich jak najwiekszej masy. Odpady materiatéw budowlanych po
rozdrobnieniu mogg zosta¢ wykorzystane do wyréwnania nawierzchni terenu. Odpady ziemi powinny zosta¢
wywiezione we wskazane przez Urzgd miejsce w celu dalszego wykorzystania w ramach inwestycji
ogolnomiejskich. Na szczegdlna uwage w toku prac nalezy zwrécié na opakowania po stosowanych
produktach chemicznych: farbach, lakierach, klejach etc. W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia
powierzchni ziemi opakowania powinny by¢ gromadzone selektywnie w przeznaczonym do tego kontenerze
i zwrécone do miejsc ich zakupu.
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7.3.

7.4.

Oddziatywanie akustyczne, emisja drgan, promieniowania i
innych zakiécen

Dla ograniczenia poziomu dzwieku oraz drgan spowodowanych pracg instalacji zastosowane zostang
specjalne elementy tlumigce, konstrukcje wsporcze i podstawy amortyzacyjne pod urzgdzeniami
mechanicznymi oraz elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku urzgadzen
mechanicznych i instalacji z elementami budynku. Przejscia wszelkich przewoddéw przez stropy i $ciany
wykonane bedg w odpowiednich tulejach lub ostonach, uszczelnione oraz zabezpieczone przed
przenoszeniem drgan i hataséw. Mocowania i podwieszenia przewodow wykonane bedg w sposob
zapewniajgcy odizolowanie przewoddw od przegréd budowlanych i ograniczeni rozprzestrzeniania sie ognia
i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Podczas funkcjonowania inwestycji wytwarzany bedzie hatas pochodzacy z przemieszczania sie
samochodéw po terenie inwestycji i hatas pochodzacy z urzadzen chtodniczych zlokalizowane na dachu.

Ponizej zestawienie urzgdzen generujgcych hatas na dachu:

Urzadzenie Oznaczenie Moc akustyczna
1 Chtodnica powietrzna CH1 75 dB(A)
2 Chfodnica powietrzna CH2 77 dB(A)
3 Jednostka zewnetrzna pompy ciepta PC1 61 dB(A)
4 Jednostka do chfodzenia pom. Elekt. CH3 65 dB(A)
5 Wyrzutnia centrali wentylacyjnych Ccwi1 72 dB(A)
6 Wyrzutnia centrali wentylacyjnych CW2 72 dB(A)

Urzgdzenia bedg wygrodzone ekranami akustycznymi.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, mogg wystgpi¢ ucigzliwosci akustyczne,
bedzie to jednak oddzialywanie czasowe i ustanie po zakonczeniu prac budowlanych

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, ziemie i wody

Na terenie dziatki znajdujg sie od strony wschodniej mtode drzewa:
3 sztuki - kasztanowiec biaty
1 sztuka - lipa

1 sztuka - topola

Od strony zachodniej znajduje sie 6 duzych cennych przyrodniczo drzew:
3 sztuki - lipa
1 sztuka - dgb
1 sztuka - buk

1 sztuka - topola
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.5.1.

Dwa drzewa kolidujg z projektowanym budynkiem. Zostang one przesadzone w inng cze$c¢ dziatki 5/6. Ta
procedura bedzie objeta odrebnym postepowaniem. W obrebie dziatki zostang wprowadzone dodatkowe
nasadzenia opisane w czesci opisowej projektu zagospodarowania terenu (Tom |) w pkt. uksztattowanie
terenu i ukfad zieleni. Nie przewiduje sie negatywnego wptywu obiektu na ziemie i wody podziemne i
powierzchniowe.

Podczas budowy bedzie zapewniona ochrona przed negatywnym oddziatywaniem prac. Miejsce do
skladowania materiatdbw budowlanych i ciezkiego sprzetu bedzie zlokalizowane poza rzutem koron
istniejacych drzew.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH

Szczegodtowe Informacje dotyczgce parametréw zastosowanych materiatéw znajdujg sie w czesci opisowej
projektu przetargowego, w zeszycie AS — roboty stanu surowego, AW-roboty wykohczeniowe oraz AE —
roboty elewacyjne.

Stan surowy — konstrukcja

Informacje dotyczace konstrukcji projektowanego obiektu, znajdujg sie w TOMIE K.

Sciany zewnetrzne petne

Sciany zewnetrze zaprojektowano jako szkieletowg $ciane o konstrukcji stalowo-drewnianej z wypetnieniem
z wetny skalne;.

Warstwe zewnetrzng stanowig:

-do wysokosci 3m — oktadzina z drewnianych kantowek

-powyzej 3m — okfadzina z kompozytowych metalowych paneli

Wspotczynnik izolacyjnosci cieplej dla scian wewnetrznych, wynosi 0,14 W/(m2K).

Dokfadna specyfikacja oraz technologia elewacji znajduje sie w TOMIE A, Zeszyt AE.

Sciany zewnetrzne szklone i okna

Otwory w $cianach petnych wypetnione ramiakami drewnianymi lub aluminiowymi szklonymi zestawami
szklanymi.

Wspdtczynnik izolacyjnosci cieplej dla $cian szklonych 0,9 W/(m2K.

Sciany wewnetrzne

Wznoszone w technologii szkieletowej drewnianej z wypetnieniem wetng mineralng lub bez.
Izolacje

Izolacje przeciwwodne

Izolacje $cian fundamentowych — wg TOMU K projektu.

Izolacja pozioma stropodachéw — papa termozgrzewalna.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

10.

10.1.

10.2.

Izolacje termiczne

Izolacja pionowa $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany.
Izolacja pionowa $cian parteru— wetna mineralnej gr. 38cm.

Izolacja dachu — wetna mineralnej gr. 25-30cm.

Podtoza i wykonczenia

Szczegodtowe zestawienie podiozy znajduje sie w czesci opisowej projektu przetargowego, w zeszycie AS —
roboty stanu surowego.

Zestawienie wykonczen znajduje sie w czesci opisowej projektu przetargowego w zeszycie AW-roboty
wykonczeniowe.

Sufity

Szczegodtowy opis wykonczen sufitdw znajduje sie w czesci opisowej projektu przetargowego, w zeszycie
AW - roboty wykonczeniowe.

Dachy

Opis warstw dachowych znajduje sie w czesci opisowej projektu przetargowego, w zeszycie AS — roboty
stanu surowego.

Elementy konstrukcji i posadowienie obiektu

Informacje dotyczace konstrukcji projektowanego obiektu znajdujg sie w TOMIE K niniejszego opracowania.

Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Instalacje sanitarne

Informacje dotyczgce instalacji projektowanego obiektu znajdujg sie w TOMIE | niniejszego opracowania.

Instalacje elektryczne

Informacje dotyczace instalacji projektowanego obiektu znajdujg sie w TOMIE E niniejszego opracowania.
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11.

12.

13.

13.1.

Analiza technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Analiza zastosowania alternatywnych zrédet energii, w zakresie wymaganym na etapie uzyskiwania decyzji
0 pozwoleniu na budowe, znajdujg sie w TOMIE 4 projektu budowlanego jako zatgcznik nr 4.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature

W zwigzku z wybranym systemem zaopatrzenia w ciepto na instalacjach grzewczych przewidziano
urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano instalacje ogrzewania podtogowego. Kazde z pomieszczen
bedzie posiato termostat do pomiaru i regulacji temperatury. Do regulacji instalacji ogrzewania projektuje sie
centralny sterownik z programowaniem dobowym i tygodniowym, poza tym rozdzielacze ogrzewania
podtogowego wyposazone bedg w elektro-sitowniki potgczone z sterownikiem. Dodatkowo podczas nocy i
weekendu proponuje sie wprowadzi¢ obnizenia nocne temperatury. Wszystkie te elementy dadzg
oszczednosci rzedu 8-10% czyli 640 kWh/rok. Koszt dodatkowej automatyki powinien sie zwrdcic¢ w 3 roku
eksploatacji budynku

Projektant nie widzi zadnych technicznych przeciwwskazan co do mozliwosci realizacji automatyczne;j
regulacji temperatury oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach na instalacjach grzewczych oraz
klimatyzacyjnych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawowe przepisy

Podstawe opracowania stanowig nastepujace przepisy:

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 z
pézn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1225 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719 ze
zm.),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

rozporzgdzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553),
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13.2.

13.3.

13.3.1.

13.4.

Polska Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-EN 62305-1:2008 ochrona odgromowa — czes¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2:2008 ochrona odgromowa — cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 ochrona odgromowa — czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009 ochrona odgromowa — czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

Polska Norma PN - 92 / N - 01256 Znaki Bezpieczenstwa.

ark . 01 Ochrona przeciwpozarowa.

ark. 02 Ewakuacja.

Polska Norma PN-EN ISO 7010/2012 ,Symbole graficzne. Barwy bezpieczehAstwa i znaki
bezpieczenstwa.”

Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwacji.

Polska Norma PN-EN 1838 awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Norma SEP-E 004:2014 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek biurowego z salg konferencyjng jest obiektem parterowym — zatem budynek zaliczony jest do grupy
niskich (N).

Wysokos$¢ budynku 5,46 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0

Podstawowe dane powierzchniowe:

Powierzchnia terenu 1 049,61 m2
Powierzchnia catkowita: 351,75 m2
Powierzchnia uzytkowa: 276,86 m2
Kubatura: 1595,98 m3

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

w tym parametry pozarowe materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z
procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do
celéw projektowych.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania substanc;ji palnych lub materiatéw niebezpiecznych pozarowo. 5
miejsc postojowych bedzie zlokalizowane na dziatce 5/6 w odlegtosci 25m od budynku.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

Budynek biurowy w czesci nadziemnej zaliczony jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek z uwagi na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
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13.5.

13.6.

13.7.

W budynku przewiduje sie pobyt 46 osdb — 13 statych pracownikéw oraz 33 oséb w
sali wielofunkcyjne;.

Podzial na strefy pozarowe i strefy dymowe

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi o
powierzchni wewnetrznej 301,55 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w budynku jednokondygnacyjnym wynosi 10000 m2 i zostanie zachowana.

Dodatkowo pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, do celéw zasilania urzadzen przeciwpozarowych
wydzielono $cianami i stropami w klasie odpornosci ogniowej El 60 a zamknigcia otworéw drzwiowych
wykonano za pomoca drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Przejscia instalacyjne w $cianach lub stropach oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg odpornosé
ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. (przejscia instalacyjne przechodzace przez
pomieszczenia techniczne w klasie odpornosci ogniowej E 30).

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Obiekt zaliczony jest do kategorii obiektéw zagrozenia ludzi (ZL), wobec czego gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych

Dla projektowanego jednokondygnacyjnego obiektu zakwalifikowanego do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi
wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej z mozliwoscig obnizenia do klasy ,D” w przypadku budynku
jednokondygnacyjnego. Dla budynkéw w klasie ,D” stawia sie nastepujgce wymagania w zakresie klasy
odpornosci ogniowej poszczegoélnych elementow:

Klasa

odpornosq Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej

budynku
glowna konstrukcja $ciana $ciana Przekryci
konstrukcja strop

h dachu zewnetrzna  wewnetrzna dachu

nosna

D" R 30 Brak Nie Nie Brak Brak

wymagan dotyczy dotyczy wymagan wymagan

Ponadto projektuje sie poszczegdlne elementy w nastepujgcych klasach odpornosci ogniowe;j:
0 wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).;
obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej o klasie co najmniej El 15 odpornosci ogniowej;

O pomieszczenie elektryczne wydzielone pozarowo $cianami o klasie El 60 odpornosci ogniowej
oraz zamkniete drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowe;.
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13.8.

13.9.

13.10.

Konstrukcje budynku stanowia:

gtdwna konstrukcja nosna: szkieletowa stalowo-drewniana z wypetnieniem elementami
drewnianymi. Gtéwng konstrukcje nosng stanowi uktad ram stalowych zabezpieczonych uktadem teznikow i
stezen stalowych. Kazdy z modutow jest spiety po obwodzie stalowg belkg krawedziowg petnigcg funkcje
wienca. Konstrukcja nosna zostanie zabezpieczona do klasy R 30 odpornosci ogniowej — rozwigzanie
systemowe.

Sciany zewnetrzne: stalowo-drewniana konstrukcja, gdzie konstrukcje wsporczg pod obudowe
stanowig stupy drewniane w rozstawie co ok. 62 cm. Stupy drewniane zaprojektowane sg jako elementy
przegubowo mocowane do konstrukcji stalowej oraz do podwaliny drewnianej. Wszystkie elementy
konstrukcyjne beda zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej R30. Elementy elewacyjne beda
mocowane do konstrukcji nosnej budynku. Ze wzgledu na brak pasa miedzykondygnacyjnego, $ciana
zewnetrzna nie musi spetia¢ kryteria nosnosci ogniowej (R).

0 $ciany wewnetrzne — ptyty GK na konstrukcji no$nej z drewna KVH 15x8 cm;

0 konstrukcja dachu — stalowa: stalowa rama przykrytg blachg trapezowg lub rozwigzanie zamienne
w konstrukcji drewnianej,

pokrycie dachu — papa asfaltowa.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Stosowana technologia oraz zasady wiedzy technicznej pozwalajg stwierdzi¢, ze w budynku nie ma
pomieszczenia zagrozonego wybuchem, brak tez stref zagrozenia wybuchem.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub
terenéw oraz parametry wplywajace na odlegtosci dopuszczalne

Budynek projektowany w Poznaniu w Dzielnicy Golecin przy ul. Wojska Polskiego na dziatce nr 5/6. Budynek
Zlokalizowany w nastepujacych odlegtosciach:

ponad 150 m od budynku na tej samej dziatce oraz 160 m od granicy dziatki od strony pétnocnej;

0 29 m od budynku na tej samej dziatce od strony wschodniej;

O 15,5 m od granicy dziatki drogowej od strony potudniowej i dalej brak zabudowan w najblizszym
sgsiedztwie;
O 180 m od granicy dziatki od strony zachodnie;j.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Ewakuacja z budynku odbywa sie przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia bezposrednio na zewnatrz budynku
lub na droge ewakuacyjng i dalej na zewnatrz budynku w dwdch kierunkach. Dopuszczalna dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego wynosi 40 m i zostanie zachowana. Dopuszczalna dlugos¢ dojscia przy dwoch kierunkach
ewakuacji nie przekracza 60 m dla dojscia krétszego i 120 m dla dojscia dtuzszego. Szerokos¢ poziomej
drogi ewakuacyjnej wynosi nie mniej niz 1,4 m. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych dla co najmniej 3 os6b wynosi co najmniej 0,9 m, natomiast z pomieszczen przeznaczonych
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13.11.

13.12.

dla nie wiecej niz 3 oséb — 0,8 m. Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z drogi ewakuacyjnej
na zewngtrz budynku wynosi co najmniej 1,2 m. Szerokos$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi co najmniej
0,9 m. Drzwi wieloskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci co
najmniej 0,9 m

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie skltadowania materiatéw fatwo palnych, wybuchowych i
utleniajgcych. W obiekcie wystepujg materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi
takie materiaty jak:

materiaty wykonane z drewna i materiatow drewnopodobnych
(m. in. meble, drzwi),
O materiaty papiernicze.

Wyzej wymienione materiaty nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura
zapalenia tych materiatdw wynosi powyzej 200°C.

Ogrzewanie budynku realizowane za pomoca pompy ciepta.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji
uzytkowych, a w szczegdélnosci wentylacyjnej,
elektroenergetycznej, ogrzewczej, gazowej, odgromowej

Instalacja elektryczna — zostanie zabezpieczona przez przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przeciwpozarowy
wytacznik prgdu wymagany jest w strefach pozarowych o kubaturze brutto przekraczajgcej 1000 m3.

Instalacja odgromowa — obiekt bedzie wyposazony w instalacje odgromowsa.

Instalacja wentylacyjna — obiekt bedzie wyposazony w dwa uktady wentylacyjne N-1/W-1 i N-2/W-2. Uktad
N-1/W-1 obstugiwat bedzie pomieszczenie sali wielofunkcyjnej z zapleczem i strefg wejsciowg, uktad N-2/W-
2 bedzie obstugiwat pomieszczenia biurowe z zapleczem. Centrale wentylacyjne zlokalizowane bedg w
pomieszczeniu technicznym, czerpnia powietrza zlokalizowana zostanie w $cianie budynku natomiast wyrzut
powietrza wyprowadzony zostanie na dach budynku. Dodatkowo z pomieszczen toalet i pom. gospodarczych
zaprojektowano pojedyncze linie wyrzutowe wyposazone w wentylatory kanatowe i wyrzutnie dachowe.
Instalacja wykonana bedzie z przewodow niepalnych.

Instalacja ogrzewcza/gazowa — ogrzewanie budynku realizowane bedzie za pomocg pompy ciepta.

Bilans mocy elektrycznej obiektu:

Moc przytgczeniowa 65 KW
Moc zainstalowana 97 KW
Wspétczynnik wykorzystania 0,67
Napiecie zasilania 400V
Prad znamionowy 100A

W budynku przy wejsciu na parterze, zainstalowane zostang przeciwpozarowe wytaczniki pradu sterujgcy
wytgcznikiem gtéwnym w rozdzielni gtéwnej budynku Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) nalezy
umiesci¢ przy kazdym wejsciu do budynku. Przewdd sterujgcy do PWP wykonaé jako zespét kablowy w
klasie PH90.
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W instalacji elektrycznej zastosowano, m.in.:

urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowg ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujagce w warunkach uszkodzenia
samoczynne wytgczenie zasilania,

g wytgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych,

0 przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Ochronniki przeciwprzepieciowe

0 Instalacje w konstrukcji drewnianej prowadzi¢ w rurach ostonowych. Rozdziat instalacji
wykonywac¢ w puszkach dedykowanych do konstrukcji drewnianych

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych
urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalaciji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych z
podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej

Biorgc pod uwage przeznaczenie budynku oraz jego powierzchnie i kubature w budynku przewiduje sie
nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — zapewnia¢ bedzie odciecie doptywu prgdu do wszystkich
obwodow z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie
doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie bedzie powodowa¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjgtkiem zrodta zasilajgcego
oswietlenie awaryjne. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej zapewnia¢ bedg ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego;
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wymaga odrebnego opracowania projektowego i uzgodnienia z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

2) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych $wiattem
sztucznym. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy
podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla oswietlenia urzadzeh przeciwpozarowych nalezy zapewnié
minimalny poziom natezenia os$wietlenia co najmniej 5 Ix. Minimalny czas dziatania os$wietlenia
ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy niz 1 godzina. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy rozmiescic
z zachowaniem natezenia oswietlenia.

Czas awaryjnego zalgczenia oswietlenia ewakuacyjnego do 50 % wymaganego natezenia oswietlenia
wynosi 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia 60 s.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego bedg posiada¢ certyfikat CNBOP.

Oswietlenie awaryjne korytarzy stanowi¢ beda oprawy oswietlenia podstawowego z wbudowanym
inwerterem 1 h. Dodatkowo, na drodze ewakuacyjnej do wyjs¢ z budynku, zainstalowane bedg oprawy
ewakuacyjne, z naniesionymi piktogramami ewakuacyjnymi.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wymaga odrebnego opracowania projektowego i uzgodnienia z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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OBIEKT

13.14.

13.15.

Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy. Obiekt
objety niniejszym opracowaniem bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajac, ze jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach ma przypada¢ na kazde 100
m2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi niechronionej statym
urzgdzeniem gasniczym. Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

-odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
moze by¢ wieksza niz 30 m;

-do gasnic nalezy zapewnic dostep o szerokosci - co najmniej 1 m;

-gasnice nalezy umiesci¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
zrodet ciepta.

W obiekcie nalezy przewidzie¢, do gaszenia pozardéw, gasnice proszkowe (wypetnione proszkiem
fosforanowym) GP-6x ABC.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celéw przeciwpozarowych dla budynku o
powierzchni wewnetrznej ponizej 1000 m2 i kubaturze ponizej 5000 m3 wynosi 10 dm3/s. Wode nalezy
zapewni¢ z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego znajdujgcego sie w odlegtosci od 5 do 75 m od
budynku. Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm3/s lub przy ci$nieniu
nominalnym 0,1 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moze by¢é mniejsza
niz 5 dm3/s.

Dla analizowanej inwestycji projektuje sie hydrant zewnetrzny na dziatce inwestora w odlegtosci od 5 do 75
m od budynku od strony potudniowej, ktoéry zainstalowany zostanie na wiasnej rozgatezieniowej sieci
wodociggowej o srednicy woD80 zlokalizowanej na terenie Uniwersytetu, ktéra zasilana jest z miejskiej sieci
wodociggowej. Wydajno$¢ projektowanego hydrantu zewnetrznego zgodnie z zatozeniami projektowymi
wynosi¢ bedzie co najmniej 7,5 dm3/s przy cisnieniu co najmniej 0,1 MPa, co stanowi przedmiot odstepstwa,
wobec wymaganej wydajnosci co najmniej 10 dm3/s i ci$nieniu co najmniej 0,2 MPa. Postanowienie
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej, w sprawie rozwigzan zamiennych
nr WZ.52840.12.1.2023.NF z dnia 9 lutego 2023 r widnieje jako zatgcznik nr. 6 do wniosku.

Wydajnos¢ przyjeto na podstawie badania wydajnosci istniejgcych hydrantéw zewnetrznych usytuowanych
na tej samej sieci wodociggowej na terenie Uniwersytetu. Droga pozarowa nie jest wymagana - zapewniono
dojazd funkcjonalny do obiektu.

Budynek zlokalizowany w nastepujacych odlegtosciach:

1150 m od budynku na tej samej dziatce oraz 160 m od granicy dziatki od strony pétnocnej;
[J 29 m od budynku na tej samej dziatce od strony wschodniej;

1 15,5 m od granicy dziatki drogowej od strony,

1 180 m od granicy dziatki od strony zachodnie;.

Ze wzgledu na duze odlegtosci granic dziatki oraz zabudowy nie wystepuje duze ryzyko przenoszenia ognia.

Dla budynku przewiduje sie uznanie istniejgcych hydrantéw zewnetrznych w odlegtosci 156 i 215 m od
budynku. Ponizej wykonano symulacje pozaru dla obiektu wraz z potrzebng niezbedng iloscig wody do jego
zgaszenia, ktorg dostarczajg sity i srodki strazy pozarnej dojezdzajgcej na miejsce pozaru. Z symulaciji
wynika, ze wydajnos¢ hydrantu wynoszaca 7,5 dm3/s jest wystarczajgca dla analizowanego budynku biorgc
pod uwage jego powierzchnie.
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13.16.

13.17.

13.18.

13.19.

13.20.

13.21.

13.22.

Elementy wyposazenia i wystroju wnetrz

W obiekcie, stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Dzwickowy system ostrzegawczy

Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa i stale urzadzenia gasnicze
wodne tryskaczowe

Instalacja nie jest wymagana.

Droga pozarowa

Droga pozarowa nie jest wymagana - zapewniono dojazd funkcjonalny do obiektu.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa

Instalacja nie jest wymagana.

Instalacja gazu ziemnego

Nie przewiduje sie instalacji w budynku.

Instalacja wentylacji oddymiajacej

Nie przewiduje sie instalacji w budynku.

KONIEC ZESZYTU PW.
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