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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
OBMIAR:
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.313 km 0.313
51— % RAZEM 0.313
2/45111300-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o gruboéci 15 cm m2
d.2|0804-01
analogia
<nawierzchnia do rozbiérki>223.00 m2 223.000
S5T- 4 RAZEM 223.000
3|KNNR 6 Rozebranie kraweznikow i obrzezy na podsypce cementowo-piaskowe;] m
d.2|0806-02
<krawezniki i obrzeza do rozbiorki>114.00 m 114.000
ST RAZEM 114.000
4|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi i utylizacja materiatéw rozbior- \m3
d.2(0108-19 kowych na odlegto$¢ 5 km
0108-20
poz.2*0.10+po0z.3*0.30*0.15+22.500*0.05*1.50+3.375 m3 32.493
S -1 RAZEM 32.493
3|45112700-2 |ROBOTY ZIEMNE
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. |-V |m2
d.3(0101-01 gtebokosci 36 cm
0101-02
<pod nawierzchnie jezdni>2062.44 m2 2062.440
SoT- [ RAZEM 2062.440
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci nawierzchni chodnikéww  |m2
d.3/0101-01 gruncie kat. |-IV gtebokosci 24 cm
<pod nawierzchnie chodnikéw=>752.254 m2 752.254
ST-4 RAZEM 752.254
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci wjazdéw bramowych w m?2
d.3/0101-01 gruncie kat. I-1V glebokosci 26 cm
0101-02
<pod nawierzchnie wjazdéw bramowych>200.00 m2 200.000
ST—Y RAZEM 200.000
8|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-03 I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.5+poz.6+poz.7 m2 3014.694
S5T=5 RAZEM 3014.694
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I- [m?3
d.3/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-01 samowytadowczymi na odl.5 km
p0z.5*0.36+p0z.6*0.24+poz.7*0.26 m3 975.019
SSt-4 RAZEM 975.019
10[KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m3
d.3|0206-03 gr.kat.I-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-01 to$¢ 5 km - wymiana gruntu pod jezdniami i ciggami pieszo-jezdnymi o grubos-
ci 30 cm
0.30*poz.11 m3 904.408
ST~ h RAZEM 904.408
11|KNNR 6 Woymiana gruntu pod jezdniami i ciagami pieszo-jezdnymi wykonana i zagesz- |m?2
d.3/0104-04 czona mechanicznie o grubosci 30 cm;
analegia
1 1.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
kruszywo na- 1.000
turalne stabi-
lizowane me-
chanicznie
Is>
3014.694 m2 3014.694
551k RAZEM 3014.694
4/45233200-1 |BUDOWA NAWIERZCHNI
12|KNR 9-11 Wzmachnianie podioza gruntowego geotkaning polipropylenowa - warstwa se- |m2
d.4/0101-03 paracyjna
poz.11 m2 3014.694
SSi-3 RAZEM 3014.694
13|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 ¢cm z wykonaniem taw be- [m
d.4/0403-05 tonowych z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej
<kraweznik kamienny>445.00 m 445.000
S5T—Y RAZEM 445.000
14 KNNR 6 Oporniki betecnowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez faw na podsypce ce- |m
d.4/0401-05 mentowo-piaskowe]
<oporniki betonowe>140.80 m 140.800
ST-AQ RAZEM 140.800
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15|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4|0404-05 spoiny wypelinione zaprawg cementowa
<obrzeza betonowe>390.00 m 390.000
557~ RAZEM 390.000
16|KNR 2-31 Pedbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego  |m2
d.4/0114-07 mechanicznie - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-08
<pod nawierzchnie jezdni>2062.44 m2 2062.440
SS-H RAZEM 2062.440
17(KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego |m2
d.4(0114-07 mechanicznie - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
<pod nawierzchnie wjazdéw bramowych>200.00 m2 200.000
Stz RAZEM 200.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnege zageszczanego mechanicznie frakeji 0/20 {m2
d.4/0114-03 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-04
<pod nawierzchnie chodnikéw>752.254 m2 752.254
Dok CN RAZEM 752.254
19|KNR 2-31 Nawierzchnie jezdni i zjazdéw na posesje z kostki brukowej betonowej grubo$¢ |m?2
d.4/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolor kostki jezdni: szary, kolor kost-
ki zjazdow : grafitowy
<pod nawierzchnie jezdni>2062.44 m?2 2062.440
<pod nawierzchnie wjazdéw bramowych>200.00 m2 200.000
S5~ AR RAZEM 2262.440
20|KNNR 6 Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm na pod-  [m2
d.4(0502-02 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor kostki: pa-
sy czerwono - grafitowe
<pod nawierzchnie chodnikow>752.254 m2 752.254
SST-AZ RAZEM 752.254
5/45233280-8 |INSTALOWANIE OZNAKOWANIA
21|/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o &r. 50 mm szt.
d.5|0702-01
<w/qg projektu stalej organizacji ruchu>29 szt. 29.000
SST-4% RAZEM 29.000
22|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5(0703-02 formacyjnych: A-7; B-18; D-1; D-2; D-4a; D-6; D-40; D-41 o powierzchni ponad
0.3 m2, wielkos¢ znakow "mate”, folia odblaskowa typ 112
<w/g projektu statej organizacji ruchu>36 szt. 36.000
SSv- 173 RAZEM 36.000
23|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jez- |m?2
d.5|0706-04 dni farbg drogowa rozpuszczalnikowg
<P-1e>0.60 m?2 0.600
<P-7a>5.30 m2 5.300
35T-Al RAZEM 5.900
24|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m2
d.5(0706-02 dni farbg drogowa rozpuszczalnikowg
<P-4>15.50 m2 15.500
WU~ A4 RAZEM 156.500
25|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych far- |m2
d.5(0706-06 ba drogowa rozpuszczalnikowa
<P-10>153.00 m2 153.000
SST-AY RAZEM 153.000
26|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg drogowa rozpusz- |m2
d.5(|0706-07 czalnikowa
<P-13>8.50 m2 8.500
ST-AY RAZEM 8.500
6/45262600-7 |ZIELEN
27 |KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.6(0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
<projektowana zieleri=503.55*0.05 m3 25.178
SST -AL RAZEM 25.178
28|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie nie zadarnionym m?2
d.6/0202-01
<projektowana zieler\>503.55/10000 m2 0.050
SST - A5 RAZEM 0.050
29|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$¢ |ha
d.6/0213-01 warstwy 2 cm
<projektowana zielern>503.55/10000 ha 0.050
ST~ 419 RAZEM 0.050
30/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.6/0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy - docelowa grubo$¢ warstwy 10
cm
Krotnos¢ = 8
<projektowana zielen>315.00/10000 ha 0.032
Ssi-/45 RAZEM 0.032
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31|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |m2
d.6(0402-05 na gruncie kat. lll z nawozeniem
<projektowana zielen>503.55 mz2 503.550
S5t -AN5 RAZEM 503.550
wiltbe
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