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spec.
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KOSZTORYS:
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w granicach pasa dorogowego, przytagcza- mi w granicach
pasa drogowego, sie¢ kanalizacji 5
1.1 Sie¢ wodociggowa z przytgczami w granicach pasa drogowego
1/SST-3 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40  |m3
d.1. 0202-05 m3 w gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochoda-
1 mi samowytadowczy- mi
429.21 m3 429.21
RAZEM 429.21
2|SST-3 |KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ~ |m3
d.1. 0208-01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przewoz po terenie
1 lub drogach gruntowych
Krotnos¢ = 4
110.2 m3 110.2
RAZEM 110.2
3|SST-3 |KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokos$ci |m3
d.1. 0307-04 do 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. lll-IV
1
22.59 m3 22.59
RAZEM 22.59
4|SST-3 |KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- kosci 0.8-2.5mi  |m3
d.1. 0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - ponizej Js=0.98)
1 z.0.2.11.4.
9911-03
0 0.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
wspotczyn- 0.00
nik zagesz-
czenia Js
22.59 m3 22.59
RAZEM 22.59
5/SST-3 |KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, pun- ktowych, rowéw, |m3
d.1. 0214-04 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi-
1 z.0.2.11.4. |jakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspofczyn-
9911-03 nik zageszczenia Js=1,0 do poziomu 1,5m, ponizej Js= 0.98)
318.91 m3 318.91
RAZEM 318.91
6/SST-3 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.1. 0206-03 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zma- gazynowanej w hatdach z trans-
1 portem urobku na odleg- to$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
- przy- wiezienie ziemi do zasypki
318.91 m3 318.91
RAZEM 318.91
7|SST-3 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg ty- powymi obudowa- |m?2
d.1. kalk. wtasna |mi stalowymi w gruntach suchych , gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1
903.64 m?2 903.640
RAZEM 903.640
8|SST-3 |[KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce |m?2
d.1. 0803-05 cementowo-piaskowej Materiat do powtdrnego wykorzystania
1 analogia
14 m?2 14
RAZEM 14
9|SST-3 |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m
d.1. 0806-07 piaskowej Materiat do powtérnego wykorzystania
1
6 m 6
RAZEM 6
10{SST-3 |KNNR 6 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci |m2
d.1. 0102-02 20 cm w gruntach kat. [I-IV
1
14 m?2 14
RAZEM 14
11/SST-3 |KNNR 6 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubos$¢ warstwy po |m2
d.1. 0112-05 zageszczeniu 10 cm
1
14 m?2 14
RAZEM 14
12|SST-3 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1. 0404-01 wypetniane zaprawg cementowg
1
6 m 6
RAZEM 6
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13|SST-3 |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci ele- kpl.
d.1. 0529-01 mentu 4,00 m
1
3 kpl. 3
RAZEM 3
14|SST-3 |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci ele- |kpl.
d.1. 0529-06 mentu 4,00 m
1
3 kpl. 3
RAZEM 3
15|SST-3 |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.1. 0527-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4,00 m
1
12 kpl. 12
RAZEM 12
16/SST-3 |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika-  |kpl.
d.1. 0527-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4,00 m
1
12 kpl. 12
RAZEM 12
17|SST-3 |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PE-HD fi 110 mm do kabli m
d.1. 0705-01
1
24 m 24
RAZEM 24
18|SST-3 Roboty pomiarowe - tyczenie trasy sieci wodociggowej wraz z przytgczami |kpl.
d.1. i wykonanie inwentaryzacji powyko- nawczej
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|SST-3 [KNNR 11  |Wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych zich  |m3
d.1. 0501-05 przesianiem
1
110.2 m3 110.2
RAZEM 110.2
20|SST-3 |KNNR 11 Montaz rurociggéw PE ci$nieniowych, taczonych metodg zgrzewania, w  |m
d.1. 0302-01 gotowych wykopach umocnionych o norm. wilg., na gt. do 3,0 m i Srednicy
1 90 mm
161.3 m 161.3
RAZEM 161.3
21|SST-3 |KNNR 11  [Montaz rurociggéw PE ci$nieniowych, faczonych metodg zgrzewania, w |m
d.1. 0302-01 gotowych wykopach umocnionych o norm. wilg., na gt. do 3,0 m i $rednicy
1 analogia 90 mm
211 m 211
RAZEM 211
22|SST-3 |KNNR 11 Montaz przytgcza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wy-|m
d.1. 0307-01 kopach umocnionych gt. do 3,0 m, dt. przytgcza do 15 m i $rednicy 32 mm
1 2.52.3.6.
analogia
40 m 40
RAZEM 40
23|SST-3 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1. 1011-01 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm - mufa,
1 z2.52.3.9. kolano - wykopy umocnione
9912-9
analogia
15 ztacz. 15
RAZEM 15
24|SST-3 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- nieniowych PE, |ziacz.
d.1. 1011-01 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm - zaslep-
1 z.52.3.9. ka o ér. 40 mm - wykopy umocnione
9912-9
analogia
8 zlgcz. 8
RAZEM 8
25|SST-3 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1. 1011-01 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - wyko-
1 z2.52.3.9. py umocnione
9912-9
analogia
4 ztacz. 4
RAZEM 4
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26|SST-3 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- nieniowych PE, |ziacz.
d.1. 1011-03 PEHD za pomoca ksztattek elektroopo- rowych o $r. zewn. 90 mm - mufa
1 z.52.3.9. - wykopy umocnione
9912-9
2 ztacz. 2
RAZEM 2
27|SST-3 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1. 1011-01 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - trojnik
1 z.52.3.9. siodtowy 63x40 mm do nawiercania - wykopy umocnione
9912-9
2 ztacz. 2
RAZEM 2
28|SST-3 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1. 1011-03 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - trojnik
1 z.52.3.9. siodtowy 90x40 mm do nawiercania - wykopy umocnione
9912-9
6 ztacz. 6
RAZEM 6
29|SST-3 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- nieniowych PE, |ziacz.
d.1. 1011-04 PEHD za pomoca ksztattek elektroopo- rowych o $r. zewn. 110 mm - trgj-
1 z.52.3.9. nik siodtowy 110x40 mm do nawiercania - wykopy umocnione
9912-9
1 ztacz. 1
RAZEM 1
30({SST-3 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg ty- powymi obudowa- |szt.
d.1. kalk. wtasna|mi stalowymi w gruntach suchych , gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
31|SST-3 Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potgczeniach zgrzewanych doczoto- |szt.
d.1. kalk. wtasna |wo - redukcje PE 100 SDR 17 o $r. zewnetrznej 90 mm - wykopy umoc-
1 nione
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|SST-3 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg-  |szt.
d.1. 1012-01 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
1 z.52.3.9. o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9912-10
20 szt. 20
RAZEM 20
33|SST-3 |KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do is- |kpl.
d.1. 1701-05 tniejgcych rurociggéw o $r. 250 mm
1 analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
34|SST-3 |KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do is- [kpl.
d.1. 1701-01 tniejacych rurociggéw o $r. 80 mm
1
2 kpl. 2
RAZEM 2
35|SST-3 Podtaczenie do istniejacej sieci wodociggowej zakon- czonej zasuwg o $r. |szt.
d.1. kalk. wtasna |80 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|SST-3 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - trojniki z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe kotnierzo- |szt.
d.1. 1014-02 we o $r. 80x80 mm - wykopy umochione
1 z2.52.3.9.
9912-10
4 szt. 4
RAZEM 4
37|SST-3 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - krociec z zeliwa sferoidalnego cis- nieniowy dwukot- |szt.
d.1. 1014-02 nierzowy o $r. 80 mm i dtugosci L=0,5 m - wykopy umocnione
1 z2.52.3.9.
9912-10
3 szt. 3
RAZEM 3
38|SST-3 |KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne z zeliwa sferoidalnego z podwojnym za-  |kpl.
d.1. 1119-03 bezpieczeniem wyptywu w przypadku zta- mania, mrozoodporne, z auto-
1 matycznym odwodnieniem, montowane na kolanie stopowym kot- nierzo-
wym o $r. nominalnej 80 mm, z zasuwa z zeliwa sferoidalnego o $r. 80
mm wraz z badaniem wydajnosci hydrantow
3 kpl. 3
RAZEM 3
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39|SST-3 |KNNR 4 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe z obudowg teleskopowg o $r. |kpl.
d.1. 1112-05 250 mm montowane na rurociggach PE i osadzeniem skrzynki ulicznej do
1 zasuw o0 wym. 270x270x157 mm W cenie nalezy uwzgledni¢ ostone obu-
dowy zasuwy wy- konang z rur PVC o $r. 160 mm
2 kpl. 2
RAZEM 2
40|SST-3 |[KNNR 4 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe z obudowg teleskopowg o $r. |kpl.
d.1. 1112-02 80 mm montowane na rurociggach PE i osadzeniem skrzynki ulicznej do
1 zasuw o wym. 270x270x157 mm W cenie nalezy uwzgledni¢ ostone obu-
dowy zasuwy wy- konang z rur PVC o $r. 160 mm
5 kpl. 5
RAZEM 5
41|SST-3 |KNNR 4 Zasuwy kielichowe z zeliwa sferoidalnego o $r. 32 mm wraz z obudowg te-|kpl.
d.1. 1110-01 leskopowa, montowane na rurocig- gach PE o $r. zewn. 40 mm wraz z
1 analogia oznakowaniem i osadzeniem skrzynki ulicznej do zasuw o wym.
270x270x157 mm W cenie nalezy uwzglednié ostone obudowy zasuwy
wy- konang z rur PVC o $ér. 160 mm
9 kpl. 9
RAZEM 9
42|SST-3 |KNNR 4 Przecisk rurami o sr.nominalnej 150 mm metoda wibro- wg przy uzyciu m
d.1. 1211-02 miota pneumatycznego w gruntach kat.llI-1V
1
10 m 10
RAZEM 10
43|SST-3 |KNR 2-28 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominal- nej 80 mm wru- |m
d.1. 0403-02 rach ochronnych. W cenie nalezy uwzgledni¢ ptozy slizgowe.
1
10 m 10
RAZEM 10
44|SST-3 |KNR 2-28 |Zamknigcie manszetg kofncéwek rur ochronnych o $r. nominalnej 150 kpl.
d.1. 0405-02 mm; rury przewodowe o $r. nom. 80 mm;
1
1 kpl. 1
RAZEM 1
45|SST-3 |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1. 19 0102-01 |sztucznego
1 analogia
2224 m 222.4
RAZEM 2224
46/SST-3 |KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku be- tonowym stupek - |kpl.
d.1. 0315-02 6 szt ; tabliczka - 13 szt
1
6 kpl. 6
RAZEM 6
47|SST-3 |KNNR 4 Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.1. 1407-02
1
9.4 m?2 9.4
RAZEM 9.4
48|SST-3 |KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej (transport japonkami) w tawach funda- m3
d.1. 1408-01 mentowych i blokach oporowych
1
1.4 m3 1.4
RAZEM 1.4
49|SST-3 |KNR 4-051 |Demontaz przytagcza wody o $r. zew. do 50 mm m
d.1. 0124-01
1 analogia
32 m 32
RAZEM 32
50|SST-3 Przetgczenie istniejagcego przytgcza szt.
d.1. kalk. wlasna
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami w granicach pasa drogowego
51|SST-2 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.1. 0202-05 m3 w gr.kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochoda-
2 mi samowytadowczymi
583.49 m3 583.49
RAZEM 583.49
52|SST-2 |KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ~ |m3
d.1. 0208-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przew6z po dro-
2 gach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 4
177.33 m3 177.33
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RAZEM 177.33
53|SST-2 |KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci |m3
d.1. 0307-03 do 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-ll
2
30.71 m3 30.71
RAZEM 30.71
54|SST-2 |KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1. 0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - ponizej Js=0.98)
2 z.0.2.11.4.
9911-03
0 0.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
wspotczyn- 0.00
nik zagesz-
czenia Js
30.71 m3 30.71
RAZEM 30.71
55|SST-2 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- ktowych, rowéw, |m3
d.1. 0214-04 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi-
2 z.0.2.11.4. |jakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspétczyn-
9911-03 nik zageszczenia Js=1,0 do poziomu 1,5m, ponizej Js= 0.98)
377.34 m3 377.34
RAZEM 377.34
56|SST-2 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40  |m3
d.1. 0206-03 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
2 portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi -
przywiezienie ziemi do zasypki
377.34 m3 377.34
RAZEM 377.34
57|SST-2 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg typowymi obudowami |m?2
d.1. kalk. wtasna|stalowymi w gruntach suchych , gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2
1023.75 m?2 1023.750
RAZEM 1023.750
58|SST-2 |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci ele- kpl.
d.1. 0529-01 mentu 4,00 m
2
11 kpl. 11
RAZEM 11
59|SST-2 |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl.
d.1. 0529-06 mentu 4,00 m
2
11 kpl. 11
RAZEM 11
60|SST-2 |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.1. 0527-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4,00 m
2
15 kpl. 15
RAZEM 15
61|SST-2 [KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl.
d.1. 0527-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4,00 m
2
15 kpl. 15
RAZEM 15
62|SST-2 |[KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PE-HD fi 110 mm do kabli m
d.1. 0705-01
2
30 m 30
RAZEM 30
63|SST-2 Roboty pomiarowe - tyczenie trasy sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej |kpl.
d.1. kalk. wtasna|grawitacyjnej i ttocznej oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64|SST-2 |KNNR 11 Wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych zich  |m3
d.1. 0501-05 przesianiem
2
181.84 m3 181.84
RAZEM 181.84
65/SST-2 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC typ S ( rura lita z wydtuzonym kielichem ) fagczonych na |m
d.1. 1308-05 wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umochione
2 z.sz.3.4.
9913-2
18.3 m 18.3
RAZEM 18.3
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66|SST-2 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC typ S ( rura lita z wydtuzonym kielichem ) fagczonych na |m
d.1. 1308-03 wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione
2 z.sz.3.4.
9913-2
7.6 m 7.6
RAZEM 7.6
67|SST-2 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC typ S ( rura lita z wydtuzonym kielichem ) fagczonych na |m
d.1. 1308-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione
2 z.sz.3.4.
9913-2
153.1 m 153.1
RAZEM 153.1
68/SST-2 |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1. 1321-02 160 mm - wykopy umocnione
2 z.sz.3.4.
9913-3
24 szt 24
RAZEM 24
69|SST-2 |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |[szt
d.1. 1322-02 160 mm - tréjnik - wykopy umocnione
2 z.s2.3.4.
9913-3
2 szt 2
RAZEM 2
70{SST-2 |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |[szt
d.1. 1322-05 315 mm - dwukielich - wykopy umoc- nione
2 z.sz.3.4.
9913-3
2 szt 2
RAZEM 2
71|SST-2 |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne o $r. zewn. 315 mm - przy- fgcze siodtowe szt
d.1. 1322-05 315x160 mm - wykopy umocnione
2 z.s2.3.4.
9913-3
analogia
1 szt 1
RAZEM 1
72|SST-2 |KNNR 11 Montaz rurociggéw PE ci$nieniowych, taczonych metodg zgrzewania, w  |m
d.1. 0302-03 gotowych wykopach umocnionych o norm. wilg., na gt.do 3,0 m i $rednicy
2 z.0.2.3. 160 mm
9901-03
48.5 m 48.5
RAZEM 48.5
73|SST-2 |kalkulacja |Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potgczeniach zgrzewanych doczoto- |szt
d.1. wiasna wo - tuki PE 100 SDR 17 o $r. ze- wnetrznej 160 mm
2
4 szt 4
RAZEM 4
74/SST-2 |KNNR 4 Wykonanie potgczen rur PE ci$nieniowych za pomoca ksztattek elektroo- |ztgcz.
d.1. 1011-07 porowych, kolan o $rednicy 160 mm, bez uzycia agregatu
2
1 zlgcz. 1
RAZEM 1
75|SST-2 |KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo- |szt.
d.1. 1012-03 wych - tulei kotnierzowych na luzny kotnierz w gotowych wykopach skar-
2 z2.52.3.9. powych na gt. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, o
9912-10 $rednicy 160 mm
1 szt. 1
RAZEM 1
76|SST-2 |KNNR 4 Podtaczenie do rurociggu ttocznego - tréjniki wbudowa- ne do istniejgcych |kpl.
d.1. 1701-03 rurociggoéw o ér. 150 mm
2
1 kpl. 1
RAZEM 1
77/SST-2 |KNNR 4 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe z obudowg teleskopowg o $r. |kpl.
d.1. 1112-03 150 mm montowane na rurociggach PE i osadzeniem skrzynki ulicznej do
2 zasuw o0 wym. 270x270x157 mm W cenie nalezy uwzgledni¢ ostone obu-
dowy zasuwy wy- konang z rur PVC o $r. 160 mm
2 kpl. 2
RAZEM 2
78|SST-2 Monitoring kamerg przemystowa kanatéw grawitacyjnych m
d.1. kalk. wtasna
2
25.9 m 25.900
RAZEM 25.900
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79|SST-2 Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. do m
d.1. kalk. wtasna|0.30 m
2
18.3 m 18.300
RAZEM 18.300
80|SST-2 Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. do m
d.1. kalk. wlasna|0.20 m
2
160.7 m 160.700
RAZEM 160.700
81|SST-2 Wiaczenie do istniejgcej studni wraz z montazem przejscia szczelnego szt.
d.1. kalk. wtasna
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
82|SST-2 Przetgczenie istniejagcego przytgcza szt.
d.1. kalk. wlasna
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|SST-2 |KNNR Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z two- rzyw sztucznych o |szt.
d.1. 110406-05+ |$r. 1000 mm i gtebokoscido 1, 3 m
2 KNNR
110406-06
1 szt. 1
RAZEM 1
84|SST-2 Demontaz studzienki kanalizacyjnej z gotowych ele- mentéw z tworzyw szt
d.1. kalk. wtasna|sztucznych o $r. 1000 mm z piers- cieniem odcigzajgcym i wtazem zeliw-
2 nym zatrzasko- wym o gtebokosci do 3,5 m Materiat do ponownego wyko-
rzystania.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85|SST-2 |KNNR 11  [Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z two- rzyw sztucznych o |szt.
d.1. 0406-05 $r. 1000 mm z pierscieniem odcigza- jacym i wkazem zeliwnym zatrzasko-
2 wym o gtebokosci do 3,5 m Materiat z demontazu
1 szt. 1
RAZEM 1
86|SST-2 Zamkniecie istniejacych wylotow w studni z tworzywa o $r. 1000 mm szt
d.1. kalk. wlasna
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
87|SST-2 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm - za- mkniecie adapte- |szt.
d.1. 1417-02 rem teleskopowym z wtazem zeliwnym zatrzaskowym D400 i pierscieniem
2 analogia odcigzajgcym
4 szt. 4
RAZEM 4
88|SST-2 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C45/35 o $r. 1200 mm tgczonych |stud.
d.1. 1413-03 na uszczelki w gotowym wykopie o gtebok. 3,2 m , z pokrywa nadstu-
2 dzienng z wtazem za- trzskowym D400 montowang na pierscieniu odcig-
zaja- cym. Kineta w wykonaniu monolitycznym wraz z otwora- mi i fa-
brycznie zamontowanymi przejsciami szczelnymi.
1 stud. 1
RAZEM 1
89|SST-2 |KNNR 4 Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.1. 1407-02
2
2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
90|SST-2 |KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej (transport japonkami) w tawach funda- m3
d.1. 1408-01 mentowych i blokach oporowych
2
0.3 m3 0.3
RAZEM 0.3
91|SST-2 |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej utozonej |m
d.1. 19 0102-01 |w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
2 analogia
227.5 m 227.5
RAZEM 227.5
92|SST-2 |KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku be- tonowym stupek - |kpl.
d.1. 0315-02 1 szt ; tabliczka - 2 szt
2
1 kpl. 1
RAZEM 1
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93|SST-2 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych i zelbeto-  |préba
d.1. 1610-04 wych o srednicy 300 mm
2
1 proba 1
RAZEM 1
94|SST-2 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 200 mm, z wytg- |préba
d.1. 1610-02 czeniem rur betonowych i zelbetowych
2
1 préba 1
RAZEM 1
95|SST-2 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy do 150 mm, z wy- |préba
d.1. 1610-01 taczeniem rur betonowych i zelbetowych
2
4 préba 4
RAZEM 4
96|SST-2 |KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych w gotowym wykopie o gieb. 3 m kpl.
d.1. 0409-03
2
1 kpl. 1
RAZEM 1
97|SST-2 |KNR 4-051 |[Demontaz rurociggu kanalizacji sanitarnej o $rednicy nominalnej 150-200 |m
d.1. 0313-01 mm
2 analogia
77 m 77
RAZEM 77
1.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej - kod CPV 45232130-2
98|SST-1 [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40  |m3
d.1. 0202-05 m3 w gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochoda-
3 mi samowytadowczy- mi
322.4 m3 322.40
RAZEM 322.40
99|SST-1 |KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ~ |m3
d.1. 0208-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przew6z po dro-
3 gach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ = 4
135.2 m3 135.20
RAZEM 135.20
100|SST-1 |[KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokos$ci |m3
d.1. 0307-03 do 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-I|
3
21.21 m3 21.21
RAZEM 21.21
101|SST-1 |KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- kosci 0.8-2.5mi  |m3
d.1. 0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspdt- czynnik zageszczenia Js=1,0 do po-
3 z.0.2.11.4. |ziomu 1,5m, ponizej Js=0.98)
9911-03
21.21 m3 21.21
RAZEM 21.21
102{SST-1 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- ktowych, rowéw, |m3
d.1. 0214-04 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi-
3 z.0.2.11.4. |jakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspétczyn-
9911-03 nik zageszczenia Js=1,0 do poziomu 1,5, ponizej Js=0.98)
233.51 m3 233.51
RAZEM 233.51
103|SST-1 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40  |m3
d.1. 0206-03 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zma- gazynowanej w hatdach z trans-
3 portem urobku na odleg- to$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
- przy- wiezienie ziemi do zasypki
233.51 m3 233.51
RAZEM 233.51
104|SST-1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg ty- powymi obudowa- |m?2
d.1. kalk. wtasna|mi stalowymi w gruntach suchych , gteb.do 4.0 m; grunt kat. I-IV
3
667.76 m?2 667.760
RAZEM 667.760
105|SST-1 |[KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce |m?2
d.1. 0803-05 cementowo-piaskowej Materiat do powtérnego wykorzystania
3 analogia
32 m?2 32
RAZEM 32
106/SST-1 |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- mentowo-piasko- |m
d.1. 0806-02 wej Materiat do powtérnego wykorzystania
3
4 m 4
RAZEM 4
-9-
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107|SST-1 |KNNR 6 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci |[m2
d.1. 0102-03 30 cm w gruntach kat. 1I-IV
3
32 m?2 32
RAZEM 32
108|SST-1 |[KNNR 6 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubos$¢ warstwy po |m2
d.1. 0112-05 zageszczeniu 10 cm
3
32 m?2 32
RAZEM 32
109|SST-1 |KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubo$¢ warstwy po za-|m?2
d.1. 0113-02 geszczeniu 20 cm
3
32 m?2 32
RAZEM 32
110|SST-1 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.1. 0401-05 mentowo-piaskowej, bez tawy
3
4 m 4
RAZEM 4
111|SST-1 |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci ele- kpl.
d.1. 0529-01 mentu 4,00 m
3
5 kpl. 5
RAZEM 5
112|SST-1 |[KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci ele- |kpl.
d.1. 0529-06 mentu 4,00 m
3
5 kpl. 5
RAZEM 5
113|SST-1 |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.1. 0527-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4,00 m
3
9 kpl. 9
RAZEM 9
114|SST-1 |[KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika-  |kpl.
d.1. 0527-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4,00 m
3
9 kpl. 9
RAZEM 9
115|SST-1 |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PE-HD fi 110 mm do kabli m
d.1. 0705-01
3
18 m 18
RAZEM 18
116|SST-1 Roboty pomiarowe - tyczenie trasy sieci kanalizacji de- szczowej grawita- |kpl.
d.1. kalk. wtasna |cyjnej i wykonanie inwentaryzacji po- wykonawczej
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
117|SST-1 |KNNR 11 |Wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych zich  |m3
d.1. 0501-05 przesianiem
3
142.39 m3 142.39
RAZEM 142.39
118|SST-1 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC typ S ( rura lita z wydluzonym kieli- chem ) fgczonych na|m
d.1. 1308-05 wcisk o $r. zewn. 315 mm - wyko- py umocnione
3 z2.52.3.4.
9913-2
12.2 m 12.2
RAZEM 12.2
119|SST-1 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC typ S ( rura lita z wydluzonym kieli- chem ) fgczonych na|m
d.1. 1308-04 wcisk o $r. zewn. 250 mm - wyko- py umocnione
3 z2.52.3.4.
9913-2
38.6 m 38.6
RAZEM 38.6
120|SST-1 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC typ S ( rura lita z wydluzonym kieli- chem ) fgczonych na|m
d.1. 1308-03 wcisk o $r. zewn. 200 mm - wyko- py umocnione
3 z2.52.3.4.
9913-2
62.8 m 62.8
RAZEM 62.8

-10 -
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121|SST-1 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC typ S ( rura lita z wydtuzonym kieli- chem ) tgczonych na|m
d.1. 1308-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - wyko- py umocnione
3 z.sz.3.4.
9913-2
82.8 m 82.8
RAZEM 82.8
122|SST-1 |KNNR 4 Tuleja segmentowa ( przejscie szczelne ) dla rur PVC o $r. zewn. 160 mm |szt
d.1. 1321-02 - wykopy umocnione
3 z.sz.3.4.
9913-3
36 szt 36
RAZEM 36
123|SST-1 |KNNR 4 Tuleja segmentowa ( przejscie szczelne ) dla rur PVC o $r. zewn. 250 mm |szt
d.1. 1321-04 - wykopy umocnione
3 z.sz.3.4.
9913-3
4 szt 4
RAZEM 4
124|SST-1 |KNNR 4 Tuleja segmentowa ( przejscie szczelne ) dla rur PVC o $r. zewn. 315 mm |szt
d.1. 1321-05 - wykopy umocnione
3 z.s2.3.4.
9913-3
9 szt 9
RAZEM 9
125/SST-1 |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1. 1321-05 315 mm - korek - wykopy umocnione
3 z.sz.3.4.
9913-3
1 szt 1
RAZEM 1
126|SST-1 Monitoring kamerg przemystowa kanatéw grawitacyjnych m
d.1. kalk. wtasna
3
113.6 m 113.600
RAZEM 113.600
127|SST-1 Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. do m
d.1. kalk. wlasna|0.30 m
3
50.8 m 50.800
RAZEM 50.800
128|SST-1 Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. do m
d.1. kalk. wtasna|0.20 m
3
145.6 m 145.600
RAZEM 145.600
129|SST-1 |KNNR 4 Montaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych w gotowych wykopach o |stud.
d.1. 1413-03 Srednicy 1200 mmigt. 3,0 m
3 analogia
8 stud. 8
RAZEM 8
130{SST-1 |KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gt. studni rewizyjnych z kregéw betono- |[0.5
d.1. 1413-04 wych $rednicy 1200 mm i gt. ponad 3 m,w gotowym wykopie m]
3 stud.
15 [0.5 15.00
m]
stud.
RAZEM 15.00
131|SST-1 |KNNR 4 Montaz studzienek sciekowych ulicznych zelbetowych o $srednicy 500 mm |szt.
d.1. 1424-02 z osadnikiem bez syfonu
3
15 szt. 15
RAZEM 15
132|SST-1 |KNNR 4 Izolacja zewnetrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym |m
d.1. 1506-06 stosowanym na zimno, pierwsza warstwa, o srednicy 500 mm
3
323 m 323
RAZEM 32.3
133|SST-1 |[KNNR 4 Izolacje zewnetrznych powierzchni rur betonowych lepikiem asfaltowym |m
d.1. 1507-06 stosowanym na zimno, kazda nastepna warstwa, o $rednicy 500 mm
3
32.3 m 32.3
RAZEM 32.3
134|SST-1 Wiercenie otwordw wiertnica w istniejgcych studniach kanalizacji deszczo-|szt.
d.1. kalk. wtasna|wej - wigczenie do istniejgcej studni
3
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
135|SST-1 |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej utozonej w ziemi taSmg z two- |m
d.1. 19 0102-01 |rzywa sztucznego
3 analogia
196.4 m 196.4
RAZEM 196.4
136|SST-1 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy do 150 mm, z wy- |odc. -
d.1. 1610-01 taczeniem rur betonowych i zelbetowych 1
3 prob.
18 odc. - 18
1
préb.
RAZEM 18
137|SST-1 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych i zelbeto-  |odc. -
d.1. 1610-02 wych o srednicy 200 mm 1
3 prob.
3 odc. - 3
1
préb.
RAZEM 3
138|SST-1 |[KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 250 mm, z wytg- |odc. -
d.1. 1610-03 czeniem rur betonowych i zelbetowych 1
3 prob.
2 odc. - 2
1
préb.
RAZEM 2
139|SST-1 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 300 mm, z wytg- |odc. -
d.1. 1610-04 czeniem rur betonowych i zelbetowych 1
3 prob.
1 odc. - 1
1
préb.
RAZEM 1
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