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Zatgczniki

1.1.Uprawnienia i oSwiadczenie Projektanta

Warszawa, dnia 16.11.1999 r. 7
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

1dz.GpBL M6 199

DECYZJA Nr 1759/99/U

Pan inz. Boleslaw Kusiak
urodzony dnia 04.08.1942 r. w Ropie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pOZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoséci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 01.06.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od miniejsze) decyzji shuzy stronie odwolane do Ministra Lacznodei
21 posredmciwem Giownego Inspektora PITIP. w terminie 14 dmi od
dmia jej dorpezenia (ar. 127 §1 1 2, an.129 §1 i 2 Kpa)

PANISTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYINA
i POCZTOWA

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39-A

IZJ 20000086 2 oryginatem

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych
7 o
mgr Agmieszka Sokotowske
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i P OLSKA
I T B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-YEN-LUC-B3L *

Pan Bolestaw Kusiak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3749/01

adres zamieszkania ul. Junakow 2/19, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadezenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadezenie woli zozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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1.1. Warunki techniczne

orange’

Orange Polska

Hurt PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
Infrastruktura i Serwis Uslug mgr inz. kukasz Wisniewski

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta ul. Siwa 7

ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice 86-302 Mokre

tel.: 32 257 52 32
www.hurt-orange. pl

Katowice, 04 sierpnia 2022 r.

Numer pisma: TTDSIA/MM/211-33298/22
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana zmiana

zagospodarowania centrum wsi Goreczyno dz. nr 86/10, 84/2 obr. 003.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej zmiany zagospodarowania centrum wsi Goreczyno
dz. nr 86/10, 84/2 obr. 003 dzialajac stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994
Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016r., poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL") nalezy:

T Dokonac zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
. Kanalizacje kablowa 3-otw zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie grubosciennych rur dwudzielnych;

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
doziemnej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane] niwelety;

e w strefie projektowanych wykopéw kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

2 W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ziozyé wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

4. Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym isthieje
prawdopodobieristwo wystepowania nhiezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostana stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL oraz
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.

5 Roboty budowlanoc - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie lacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Orange Polska Spola Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie {02-326) przy Al Jerozobmskich 180, wpisana do Rejestru Prze dsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy diam st Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010881, REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym 2 3.937.072.437 dotych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentaciji
projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w
Wydziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 40-851 Katowice ul. Zelazna 2

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu wykonawczego zostang udzielone w Wydziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta 40-851 Katowice ul. Zelazna 2, sprawe prowadzi
Mirostaw Migasik tel. 32 257 52 32.

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projekiu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélno$ci w wyniku niedotrzymania
wymagari | warunkéw okredlonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa migdzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy
sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$¢ roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajacej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokolu przekazania placu budowy). Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wyslanie wniosku o nadzor wiascicielski. Na podstawie zlozonege wniosku o nadzéor OPL wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptainego odbioru koricowego. Zasady
wykonywania nadzoru wtascicielskiego, odbioréw koricowych, wzér wniosku o nadzér wlascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasno$ci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania!

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnier do
nakladania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac
na adres (wstawic nazwe odpowiedniej komorki i adres) :

Orange Polska S.A.

Obsiuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 3 - Gdansk
Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk

e-mail: DISU.RNWUUIiIGdynia@orange.com

Strona 6

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej wtasnosci Orange Polska S.A.



Zmiana zagospodarowania terenu centrum wsi Goreczyno

17.

18.

20.

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajacych sie¢ optotelekomunikacyjna o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonac powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

e-mail: zzss.prace.planowe@orange.com

Zgloszenie powinno zawierac m.in.:
¢ informacje o wykonawcy robét — imie i hazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét;

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw;
e  harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac;

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe);

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL do ktérej kierowany byt wniosek numer zgltoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za Swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru. Oplaty
naliczane sa za caly okres pobytu prze dstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nhadzoru jest Protokot
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Prze dmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokél Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Zakorczone prace zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 16 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentaciji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokofu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych sSrodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowiazany jest do przestrzegania i stosowania
standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;
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- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wtascicielskim ze
strony OPL;

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.
Nie przestrzeganie powyZszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 11.
Szczegdlowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostal zapisany:

- w punktach 12, 13 niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przesiana odrebna korespondencja.

Z powazaniem
Mirostaw Migasik

) A =1} sl|k
G{gwny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zataczniki:

2.1 egz. planu sytuacyjnego.
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2. CZESC OGOLNA

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotowa dokumentacja jest czescig dokumentacji projektowej dla projektowanej

zmiany zagospodarowania terenu centrum wsi Goreczyno dz. nr 86/10,86/14,84/2 obreb
0003i w swoim zakresie obejmuje zabezpieczenie sieci teletechnicznej wlasnosci Orange
Polska S.A. (OPL).

2.2.Inwestor

Gmina Somonino
ul. Ceynowy 21,
83-314 Somonino

2.3.Jednostka projektowa

RW-TEL Robert Weraijtis

ul. W. Broniewskiego 2/11
41-907Bytom

2.4.Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Warunki OPL TTDSIA/MM/211-33298/22
Wizja lokalna

Uzgodnien i wytycznych miedzybranzowych
Mapa do celow projektowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrzesnia 2004r., poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniajgce
rozporzgdzenie (z dnia 3 lipca 2003r.), w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120. poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. Nr
290, z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz. 1864)
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ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.

2.5.Zakres opracowania

Niniejszy projekt w swym zakresie obejmuje zabezpieczenie kanalizacji kablowej 3-
otw:

— Kanalizacja 3-otw dt. 58m

2.6.Uzgodnienia

Wykonawca winien Scisle przestrzegac¢ zapisow dotyczgcych terminu zgtaszania
prac wiascicielom sieci oraz sprawowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami
zgodnie w wydanymi uzgodnieniami.
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3. CZESC TECHNICZNA

3.1.1. Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej

Zabezpieczenie dotyczy pierwotnej kanalizacji kablowej 3-otw.lstniejgcgkanalizacje
kablowg nalezy zabezpieczy¢ z wykorzystaniem projektowanej rury RHDPE-D
160/140. Dtugosc rury ochronnej powinna wynosi¢ 3x58m. Oba konce rury ochronnej
nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez zapakowanie pianki poliuretanowej
na gtebokosc¢ rury do 0,3m. Rury ostonowe z rurociggiem umocowac w wykopie a po
zakonczeniu robot utozy¢ na 10cm podsypce piasku. Takg sama warstwg piasku
muszg by¢ obsypane rury po bokach. Gérna warstwa piasku po zageszczeniu musi
mie¢ grubos¢ 20cm. Rury nalezy przykry¢ tasma foliowg oraz gruntem rodzimym do
poziomu terenu.

3.1.1. Ochrona srodowiska

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wptywa na zmiane srodowiska i
krajobrazu. Projektowana budowla spetnia warunki utrzymania rownowagi
przyrodniczej, ochrony waloréw krajobrazowych oraz klimatycznych. Teren nie
znajduje sie w obszarze objetym jakimkolwiek programem ochrony przyrody. Funkcja
i charakter zamierzenia inwestycyjnego, jego eksploatacja nie powodujg emisji pytow,
hatasu, wibracji i promieniowania. Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne.

Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdw.

3.1.2. Informacja do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Wymagany zakres rob6t budowlanych do budowy obiektu budowlanego objetego
niniejszym projektem nie stwarza zagrozenh dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zwigzanych z dziataniem promieniowania jonizujgcego, substancji chemicznych i
biologicznych oraz uzyciem materiatdw wybuchowych. Na terenie budowy nie bedg
sktadowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.
Przy budowie mogg byc¢ zatrudnieni pracownicy spetniajacy nastepujgce
wymagania:
e posiada¢ odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy,
e posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy na danym stanowisku pracy,
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e posiada¢ odpowiednig sprawnosc fizyczng i umystowg oraz warunki
zdrowotne niezbedne do wykonywania robot, potwierdzone w orzeczeniu
lekarskim.

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg by¢ wyposazeni w odziez
ochronng spetniajgcg wymagania z zakresu BHP.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niezatrudnionych przy
budowie obiektu. Wykopy powinny by¢ wykonywane z nachyleniem skarp nie
wiekszym niz 45° lub zabezpieczone przed obsunieciem za pomocg obudowy.
Pionowe sciany wykopu nalezy odpowiednio umocowac i oszalowac.

Dla unikniecia zagrozen i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenowego nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne. Przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy
wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa i stosowac sie do przepiséw dotyczgcych danego
sprzetu.

W przypadkach napotkania w wykopie zidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggéw dalsze prowadzenie
robét nalezy kontynuowac po zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanych
instytuciji.

Przy wykonywaniu robot przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami
elektroenergetycznymi i wodociggowymi wysokiego ciSnienia nalezy zachowac
szczegolne srodki bezpieczenstwa. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z
niniejszym projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczgcymi
budowy sieci miejscowych przy Scistym przestrzeganiu przepiséw BHP, a w
szczegolnosci:

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 41).

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi urzgdzeniami
prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikow
istniejgcych urzadzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.
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4. ZESTAWIENIE
4.1.Wykaz materiatlow podstawowych
Lp. | Rodzaj materiatu llo§¢ budowa | Jednostka
1 Rura ochronnaRHDPE-D160/140 174 mb
2 | Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna (TOL) 58 mb
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5. UWNAGI

5.1.Uwagi koncowe

Uzyte w projekcie materialy sq materialami proponowanymi przez projektanta.
Dopuszcza sie zastosowanie innych elementow pod warunkiem spefnienia
projektowanych parametréow technicznych.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Podczas realizaciji
robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Ponadto wykonawca winien zapewnic
Srodki pierwszej pomocy, osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,
odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku, sprzet p.poz,
tacznos¢ ze strazg pozarna, pogotowiem i policjg.

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, zabezpieczy gasnice, ktéra spetnia¢ bedg wszystkie wymagania zawarte w
obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca ma zapewni¢ we witasnym zakresie doptyw prgdu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia robot zwigzanych z kontraktem. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich srodkow bezpieczenstwa wobec
pracownikow korzystajgcych z energii elektrycznej.

Kierownik budowy zabezpieczy Dziennik Budowy, ktéry stanowi urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robé6t. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku
Budowy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonania budowy, rozbiérki lub montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub
organu, ktory reprezentuje. Wpisy powinny byé dokonywane w sposob trwaty i
czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
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Protokoty zwigzane z budowa, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach nalezy
dotagczy¢ w sposéb trwaty do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze,
dokonujgc w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)
W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
— odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidr czesciowy,
— odbidr ostateczny,
— odbioér pogwarancyjny.
Odbidr robdt oraz dostarczona dokumentacja powykonawcza wynika z umowy
zawartej pomiedzy inwestorem, a generalnym wykonawcg zadania.
Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi.
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- 1 - Istnigjacy ciag pieszy

-2 - Ciag pieszy - projektowany

- 3 - Nawierzchnia z kamyka

-4 - Stojak na rowery - 4 stanowiska

- 5 - Latarnia o§wietleniowa wraz z zamontowang kamera

- 6 - Opaska - Zywoptot LIGUSTRA LIGESTERA pospolitego Miododajnego

- 7 - Nasadzenia - klon pospolity / klon czerwony - sadzi¢ naprzemiennie

- 8 - Lawka pergola - nasadzenia floks szydlasty fioletowy (15szt.), rézowy (15szt.),
jasnoniebieski (15szt.)

- 10 - Pergola + nasadzeni

-9 - Lawka + donica + nasadzenia floks szydlasty fioletowy (605szt.), rozowy (605szt.),
jasnoniebieski (605szt.)

- 10 - Pergola + nasadzenia winobluszcz pigciolistny - 4 szt. (2 szt. po obu stronach
pergoli)

- 11 - Hustawka wagowa - nawierzchnia z trawy

- 12 - Schody

- 13 - Plot systemowy - wysokos¢ 1,50m - panel ocynkowany lakierowany kolor grafit
- 14 - Bujawka sprezynowy - nawierzchnia z trawy

- 15 - Hustawka dwustanowiskowa - istniejaca do przestawienia - nawierzchnia z trawy
- 16 - Wiata do 35m2 - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm

- 17 - Urzadzenie wielofunkcyjne - nawierzchnia bezpieczna

- 18 - Lawki - nawierzchnia z trawy

- 19 - Kule EPDM - nawierzchnia z tarwy

-20 - Lezaki betonowe

- 21 - Urzadzenie - woz strazacki - nawierzchnia z trawy

- 22 - Podswietlany napis

- 23 - Oswietlenie

- 24 - Kwietnik - nasadzenie hortensja fioletowa 1 szt. + hortensja biata 7 szt. + obrzeza
betonowe 20x6x100

- 25 - Monidlo

- 26 - Lawka+donica - nasadzenie - wierzba paczaca

-27 - Stot-tawka

- 28 - Migjsce parkingowe 2,5m x 5,0m oraz 3,6m x 5,0m - plyty azurowe

-29 - Smietnik

-30 - Lawka

- 31 - Plot systemowy - wysokosci 1,50 m - panel ocynkowany lakierowany kolor grafit
- 32 - Lawki bez opar¢ - skarpa zabezpieczona pustakami oporowymi tupany tukowy
kolor grafit - zakonczenie z pyt betonoywch

- 33 - Nowoprojektowane skarpy - wzmocnienie Eko-krata

OZNACZENIA
- budynek istnijacy
N / ) )
® - oswietlenie - lampy nowe
/ N
AN / . ) L
©® - oswietlenie - lampy istniejace
/ AN
- kamery
- rz¢dna projektowana
- istniajaca trawa

- projektowane nasadzenie - trawa

- wypelnienie koszy korg ogrodowa

OSWIADCZENIE

Wersja elektroniczna Projektu Zagospodarowania Terenu jest zgodna z
oryginalem mapy do celow projektowych wykonana przez uprawnionego geodete.
Niniejsza mapa spelnia kryteria okreslone w Rozporzedzeniu MGPiB z dn.
21.02.1995r. i Rozporzadzenia MSWiA z dn. 09.11.2011r. i sluzy jako mapa do
celow projektowych.
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Hurt PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
Infrastruktura i Serwis Ustug mgr inz. Lukasz Wisniewski

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury ul. Siwa 7

i Obstugi Klienta 86-302 Mokre

ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice
tel.: 32 257 52 32

Katowice, 06 sierpnia 2022

Numer pisma: TTDSIA/MM/215- 33298/22
Temat: uzgodnienie projektu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej OPL S.A. w zwigzku z planowang zmiana

zagospodarowania centrum wsi Goreczyno dz. nr 86/10, 84/2 obr. 003.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej OPL S.A. w zwigzku z planowang zmiang
zagospodarowania centrum wsi Goreczyno dz. nr 86/10, 84/2 obr. 003.

Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencjg w sie¢ telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapi¢ do Orange Polska S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wz6r wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszczony na ww. stronie, dotgczamy do niniejszego
uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Francuska 101

40-506 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUilKato@orange.com

Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.
Z powazaniem

Micostaw Migasik
‘ qs sik

Gtéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta.



