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2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotowa dokumentacja jest częścią dokumentacji projektowej dla projektowanej 
zmiany zagospodarowania terenu centrum wsi Goręczyno dz. nr 86/10,86/14,84/2 obręb 
0003i w swoim zakresie obejmuje zabezpieczenie sieci teletechnicznej własności Orange 
Polska S.A. (OPL). 

2.2. Inwestor 

Gmina Somonino 
ul. Ceynowy 21,  
83-314 Somonino 

2.3. Jednostka projektowa 

RW-TEL Robert Werajtis 

ul. W. Broniewskiego 2/11 

41-907Bytom 

2.4. Podstawa opracowania 

 Zlecenie inwestora 

 Warunki OPL TTDSIA/MM/211-33298/22 

 Wizja lokalna 

 Uzgodnień i wytycznych międzybranżowych 

 Mapa do celów projektowych  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 września 2004r., poz. 2072) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniające 
rozporządzenie (z dnia 3 lipca 2003r.), w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120. poz. 1133) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. Nr 
290, z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i 
ich usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz. 1864) 
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ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 
rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania. 

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania 
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 
telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. 

 

2.5. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt w swym zakresie obejmuje zabezpieczenie kanalizacji kablowej 3-
otw: 

 Kanalizacja 3-otw dł. 58m 

 

 

2.6. Uzgodnienia 

Wykonawca winien ściśle przestrzegać zapisów dotyczących terminu zgłaszania 
prac właścicielom sieci oraz sprawowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami 
zgodnie w wydanymi uzgodnieniami. 
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3. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

 

 
3.1.1. Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej 

Zabezpieczenie dotyczy pierwotnej kanalizacji kablowej 3-otw.Istniejącąkanalizację 

kablową należy zabezpieczyć z wykorzystaniem projektowanej rury RHDPE-D 

160/140. Długość rury ochronnej powinna wynosić 3x58m. Oba końce rury ochronnej 

należy zabezpieczyć przed zamuleniem poprzez zapakowanie pianki poliuretanowej 

na głębokość rury do 0,3m. Rury osłonowe  z rurociągiem umocować w wykopie a po 

zakończeniu robót ułożyć na 10cm podsypce piasku. Taką sama warstwą piasku 

muszą być obsypane rury po bokach. Górna warstwa piasku po zagęszczeniu musi 

mieć grubość 20cm. Rury należy przykryć taśmą foliową oraz gruntem rodzimym do 

poziomu terenu. 

 
3.1.1. Ochrona środowiska 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wpływa na zmianę środowiska i 
krajobrazu. Projektowana budowla spełnia warunki utrzymania równowagi 
przyrodniczej, ochrony walorów krajobrazowych oraz klimatycznych. Teren nie 
znajduje się w obszarze objętym jakimkolwiek programem ochrony przyrody. Funkcja 
i charakter zamierzenia inwestycyjnego, jego eksploatacja nie powodują emisji pyłów, 
hałasu, wibracji i promieniowania. Obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne. 

Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników. 
 

3.1.2. Informacja do planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) 

Wymagany zakres robót budowlanych do budowy obiektu budowlanego objętego 
niniejszym projektem nie stwarza zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
związanych z działaniem promieniowania jonizującego, substancji chemicznych i 
biologicznych oraz użyciem materiałów wybuchowych. Na terenie budowy nie będą 
składowane materiały niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. 
 Przy budowie mogą być zatrudnieni pracownicy spełniający następujące 
wymagania: 

 posiadać odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy, 

 posiadać udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy na danym stanowisku pracy, 
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 posiadać odpowiednią sprawność fizyczną i umysłową oraz warunki 
zdrowotne niezbędne do wykonywania robót, potwierdzone w orzeczeniu 
lekarskim. 

Pracownicy wykonujący roboty budowlane muszą być wyposażeni w odzież 
ochronną spełniającą wymagania z zakresu BHP. 
Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niezatrudnionych przy 
budowie obiektu. Wykopy powinny być wykonywane z nachyleniem skarp nie 
większym niż 45o lub zabezpieczone przed obsunięciem za pomocą obudowy. 
Pionowe ściany wykopu należy odpowiednio umocować i oszalować. 
Dla uniknięcia zagrożeń i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenowego należy 
wykonać przekopy kontrolne. Przy używaniu sprzętu mechanicznego należy 
wyznaczyć strefy bezpieczeństwa i stosować się do przepisów dotyczących danego 
sprzętu.  
W przypadkach napotkania w wykopie zidentyfikowanych kabli 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów dalsze prowadzenie 
robót należy kontynuować po zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanych 
instytucji. 
Przy wykonywaniu robót przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z kablami 
elektroenergetycznymi i wodociągowymi wysokiego ciśnienia należy zachować 
szczególne środki bezpieczeństwa. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z 
niniejszym projektem, oraz obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 
budowy sieci miejscowych przy ścisłym przestrzeganiu przepisów BHP, a w 
szczególności: 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47 poz. 41). 

Roboty ziemne w przypadku zbliżenia lub skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami 
prowadzić ręcznie w obecności uprawnionych przedstawicieli użytkowników 
istniejących urządzeń podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego. 
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4. ZESTAWIENIE 

4.1. Wykaz materiałów podstawowych 

 

Lp. Rodzaj materiału Ilość budowa Jednostka 

1 Rura ochronnaRHDPE-D160/140 174 mb 

2 Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna (TOL) 58 mb 
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5. UWAGI 

5.1. Uwagi końcowe 

Użyte w projekcie materiały są materiałami proponowanymi przez projektanta. 

Dopuszcza się zastosowanie innych elementów pod warunkiem spełnienia 

projektowanych parametrów technicznych.  

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Podczas realizacji 

robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Ponadto wykonawca winien zapewnić 

środki pierwszej pomocy, osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,  

odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, sprzęt p.poż, 

łączność ze strażą pożarna, pogotowiem i policją.  

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,  będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, zabezpieczy gaśnicę, która spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w 

obowiązujących przepisach. 

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego 

koniecznego do prowadzenia robót związanych z kontraktem. Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec 

pracowników korzystających z energii elektrycznej.  

Kierownik budowy zabezpieczy Dziennik Budowy, który  stanowi urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku 

Budowy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 

wykonania budowy, rozbiórki lub montażu. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub 

organu, który reprezentuje. Wpisy powinny być dokonywane w sposób trwały i 

czytelny, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 
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Protokoły związane z budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy 

dołączyć w sposób trwały do dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, 

dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy 

należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. „w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 

W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:  

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiór częściowy,  

 odbiór ostateczny,  

 odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór robót oraz dostarczona dokumentacja powykonawcza wynika z umowy 

zawartej pomiędzy inwestorem, a generalnym wykonawcą zadania.   

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi.  
 

 

 
 







Orange Polska

Hurt

Infrastruktura i Serwis Usług

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury 

i Obsługi Klienta

ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice

tel.: 32 257 52 32

www.hurt-orange.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA 

mgr inż. Łukasz Wiśniewski

ul. Siwa 7

86-302 Mokre

Katowice, 06 sierpnia 2022

Numer pisma:TTDSIA/MM/215- 33298/22

Temat: uzgodnienie projektu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej OPL S.A. w związku z planowaną zmianą 

zagospodarowania centrum wsi Goręczyno dz. nr 86/10, 84/2 obr. 003.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projekt zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej OPL S.A. w związku z planowaną zmianą 

zagospodarowania centrum wsi Goręczyno dz. nr 86/10, 84/2 obr. 003.

Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej należy zrealizować zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, związanych z ingerencją w sieć telekomunikacyjną, 

Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić do Orange Polska S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi 

robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. 

Wzór wniosku o nadzór nad wykonywanymi pracami, który jest umieszczony na ww. stronie, dołączamy do niniejszego 

uzgodnienia, z możliwością wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypełnienie go i przesłanie na adres:

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Francuska 101

40-506 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUiIKato@orange.com

Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska S.A. i będzie 

zgłaszane organom ścigania.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania.

Z poważaniem

Mirosław Migasik

Główny Specjalista 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta.

rrrrrrrrrrrroooooooooooosław Miga
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