Modernizacja drogi gminnej polegajgcej na remoncie nawierzchni
jezdni ul. Stoneczna w m. Ostrowite czesS¢ dz. 143/1

Szczegoty konstrukcyjne elementdéw Sciekow

Kraweznik betonowy 15*30*100

na tawie betonowej C 12/15- 0,0575m3/mb
(krawezniki skosne i docinane - analogicznie)

Oznaczenia projektowanych elementéw

1. Kraweznik betonowy 15x30x100 cm kolor szary
2. Kraweznik betonowy zjazdowy 15x22x100 cm kolor szary
3. Obrzeze betonowe 8x25x100 cm kolor szary

— 4. Podsypka cementowo-piaskowa (Rm 5)

-~ 5. Lawa betonowa z betonu C12/15

6. Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego gr.(5)

7. Podbudowa z chudego betonu C 8/10

8. Sciek betonowa kostka brukowa 30x30x8 cm kolor szary

14,8 )
11

21

¥
T
NS (S
GES  ohun
™,
(@1 =N o4 N \\\~
([EFNeS

Kraweznik zjazdowy 15*22*100
na tawie betonowej C 12/15- 0,0675m3/mb

Uwaga
~ _2% Wszyskie rzedne chodnikéw, jezdni, urzgdzen dostosowac do
© wystepujgcych w terenie podczas wykonywania prac
) remontowych
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