STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr: OSR-000-SLO2 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Modemizacja drogi
Oviekt : droga

Modemizacja drogi gminnej polegajacej na remoncie nawierzchni jezdni ul. Stoneczna czgsS¢ dz. 1431 w
Ostrowitem

Inwestor:  Gmina Ostrowite
Adres:  Ul. Lipowa 2, 62402 Ostrowite




SPIS DZIALOW PRZEDVIARU ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr: OSR-000-SLO2 KOBRA wer. 13

Modernizacja drogi gminnej polegajacej na remoncie nawierzchni jezdni ul. Stoneczna cze$é dz. 143/1 w Ostrowitem
Budowa: Modemizacja drogi

Otiekt:  droga
SPIS DZIALOW PRZEDVIARU
Data: 24.11.2021

[ Lp. ] Kod CPV l Opis dzialu j
1 Robotyprzygotomamzelrozgorkmemeone(zna -
2 - Q:Modnienifagl."Sqeczr‘q' - iq%l(strm prawa O+{>7£),OO, Vstrona lewa 0+08800 7 -

o 3 - Pocbtﬂmi@qgghﬁajezdni ul. S}OTeczna - 7 -
4 7 ChoEruk zlazdy waz z rerrontem uI.SloneczEW
5 - Parking i zatokJEfzy kosciele - B
6 - Rermont lnstalaq| ul.Stoneczrlg 7 B

7 Urzagzenia bezpieczeristwa ruchu ul. Soneczna

8 7 Remont ul takowe, mejsoeiprzy plzeporrpompo \f/ykonaniu odwodnienia

--- Konecwyduku ---




PRZEDMAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznari
Temat nr : OSR-000-SLO2 KOBRA wer. 13

Modemizacja drogi gminnej polegajacej na remoncie nawierzchni jezdni ul. Stoneczna czes¢ dz. 143/1 w Ostrowitem
Budova: Modemizacja drogi

Obiekt : droga
Data: 24.11.2021
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pazydji lloé¢ Jedn. mary
1| Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe ul. Stoneczna
1| ZAL1 - KNNR 001-0111-01-00 MRRIB 0,570 km

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym

2| ZAt_1 - KNNR 006-0805-05-00 MRRB 1198,200| m2
[ Wydanie - Werszawa 26.09.2000. ]

Razebranie chodnikéw i zjazddw z betonowej kostki brukowej, gr. 6-8 cm, utazonych na podsypce piaskowej
,analogia,

Opis: Kostke utazyé na paletach i przekazaé inwestorowi. Liczy¢ transport do 15 km oraz wartoS¢ palet i folii
zabezpieczajacej. materiat z rozbiorki zjazdow i chodnikéw przekazaé lokalnie, wiascicielom posesji po
uzgodnieniu z Inwestorem.

3| ZAr-1 - KNNR 006-0806-07-00 MRRB 659,300| m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |

Rozebranie obrzezy trawnikowych utazonych na podsypce piaskowej, przy wymiarach obrzeza 6x20 cm

4| KNR 231-0813-03-00 IGVI \\arszawa 655,800| m
[ Wydanie - Werszawa 1991 r.z uwzg. Bl do 9/96 ]

Razebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (prostych
skosnych, zjazdowych)

5| KNR 404-1103-04-00 IGV Warszawa 168,900 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg Bl do 9/96 |

VWywiezienie gruzu z terenu razbidrki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zafadunkiemi
wytadunkiem mechanicznym.

2| Odwodnienie ul. Stonecznej - $ciek strona prawa 0+570,00, strona lewa 0+088,00

6 | KNR 218-0501-01-00 IZOEPB ORGBUD Wwa 209,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |

Podtaza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtaza: 10 cm

7| ZA1 - KNNR 006-0103-01-00 MRRIB 209,000 | n2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. |

Profilowanie i zageszczanie podiaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane recznie w gruncie
katlHV

8| KNR 003-0402-02-00 ATHENASOFT Warszawa 658,000\ m
[ Wydanie - Warszawa 2000. |

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej 30x30cm, grubosci 8cm na fawie betonowej C-12/15 o gruboéci
21cm szara, | podsypce cem piask. gr. 4cm Rmb ukiadane w jednym rzedzie analogia

strona lena =88 m

strona prawa =570 m

Opis: dostosowanie wysokoéci $cieku do planowanego w i etapie utozenia po frezowaniu masy bitumicznej
wysokosci 5cm

Razem=658 m

azem

3| Podbudowa i nawierzchnia jezdni ul. Stoneczna

9| KNR 231-0403-05-00 IGVI Warszawa 467,300\ m
[ Wydanie - Werszawa 1991 r.z uwzg. Bl do 9/96 |

Krawezniki betonowe Zjazdowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej (lewa strona
jezdni na odcinku od dziatki nr 147 do dziatki nr 163),

Opis: dostosowanie wysokosci krawgznika do planowanego w Il etapie utazenia po frezowaniu masy
bitumicznej wysokosci 6 cm

4| Chodnik, zjazdy wraz z remontem ul.Stoneczna

10| ZAL_1 - KNNR 006-0103-01-00 MRRiB 1198200 n2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. |

Profilowanie i zageszczanie podiaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane recznie w gruncie
katIl-lV




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznarn
Temat nr: OSR-000-SLO2 KOBRA wer. 13

Modernizacja drogi gminnej polegajacej na remoncie nawierzchni jezdni ul. Stoneczna czgsé dz. 143/1 w Ostrowitem
4. Chodnik, zjazdy wraz z remontem ul.Sloneczna
Data: 24.11.2021

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn miary

11| ZAt_1 - KNNR 006-0106-01-00 MRRB 1198200 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |

Warstwy odcinajace zageszczane recznie, przy grubosci warstwy piasku po zageszczeniu 5 cm

12| ZAt 1 - KNNR 006-0109-02-00 VRRiB 11,982 100 m2
[ Wydanie - Werszawa 26,09.2000 . |

Podbudowy betonowe wraz z pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 15 cm

13] ZAt_1 - KNNR 006-0403-03-00 MRRIB 481,700| m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. |

Krawezniki betonowe wystajace wraz z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o
wymiarach 15x30 cm

Opis: Lawa C12/15 wilosci 0,058 m3/mb

Pozycja zawiera krawezniki skosne i docinane (skosy po 2 mz kazdej strony) na zjazdach

Dostosowanie wysokosci kraweznika do planowanego w i etapie utazenia po frezowaniu masy bitumicznej
wysokosci 6 cm

14 | KNR 231-0403-05-00 IGVI W\arszawa 174100\ m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Krawgzniki betonowe Zjazdowe , o wymiarach: 12x22 cm - wraz z wykonaniem faw betonowych, na podsypce
cementowo-piaskowej analogia

Opis: dostosowanie wysokoséci kraweznika do planowanego w I etapie utozenia po frezowaniu masy
bitumicznej wysokosci 6 cm

15 | KNR 231-0407-05-00 IGVIW\\arszawa 659,300 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzg.Bl do 9/9%6 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

16 | KNNR 006-0502-02-00 MRRIB 955,580 | m2
[ Wydarie - Werszawa 26,00.20007. |

Chodniki z kostki brukowej betonowej Zéttej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-
piask. przy grubosci kostki kolorowej bezfazowej 6 cm

17 | KNNR 006-0502-03-00 MRRB 242,620\ m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. |

Zjazdy z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy
grubosci kostki kolorowej grafitowej lub czerwonej bezfazowej 8 cm

5| Parkingi i zatoki przy kosciele

18| ZAt_1 - KNNR 001-0111-01-00 MRRIB 0,034 | km
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. |

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym

19| ZAt_1 - KNNR 006-0403-03-00 MRRB 69,300| m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |

Krawezniki betonowe wystajace wraz z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o
wymiarach 15x30 cm

20| KNR 231-0403-05-00 IGVI W\arszawa 5000| m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 996 ]

Krawezniki betonowe Zjazdowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Opis: dostosowanie wysokosci kraweznika do planowanego w |l etapie utazenia po frezowaniu masy
bitumicznej wysokosci 6 cm

6 | Remont instalacji ul.Sloneczna

21| KNR 231-1406-04-00 IGVIV\&rszawa 20,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 |

Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych,hydrantu p.paz analogia

22| KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 20,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Regulacja pionowa: wlaz6w kanatowych studzienek kanalizacyjnych analogia




PRZEDMAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznar

Temat nr : OSR-000-SLO2 KOBRA wer. 13
Modernizacja drogi gminnej polegajgcej na remoncie nawierzchni jezdni ul. Stoneczna cze$é dz. 143/1 w Ostrowitem
6. Rermont instalacji ul.Sloneczna
Data: 24.11.2021
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozycji llose Jedn. miary
23 | KNR 231-1406-05-00 IGVIWarszawa 11,000| szt

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych i $wiattowodowych analogia

7 | Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu ul. Stoneczna

24| analiza wlasna 1,000 kpl
Czasowa organizacja ruchu ul. Stoneczna, ul. takowa
25 | KNR 225-0419-05-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 7,000 szt

[ Wydanie - Warszawa wyd.Il Wwa z uwzg. Bl do 6/92]
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych: z rur stalowych fi 70

26 | KNR 225-0420-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 8,000| szt
[ Wydanie - Warszawa wyd. Il Wwa z uwzgl.Bl do 6/92]

Przymocowanie nowych znakéw do istniejacych stupkéw: plaskie analogia

27| KNR 231-0702-02-00 IGVIW\&rszawa 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgdl. Bl do 9/96 |

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

8| Remont ul. kakowej, miejsce przy przepompowni po wykonaniu odwodnienia

28 | KNKRB 006-0805-05-00 WWACETOB Warszawa 120,000 | m2
[ VWyd WACETOB Wwa 1991 . ]

Rozebranie chodnikéw i zjazddw z betonowej kostki brukowej, gr. 6-8 cm, utozonych na podsypce piaskowej
,analogia

Opis: materiat z razbiérki do ponownego wykorzystania

29| ZAk 1 - KNNR 006-0103-01-00 MRRIB 120,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. |

Profilowanie i zageszczanie podtaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane recznie w gruncie
katllHV

30| ZAt_1 - KNNR 006-0106-01-00 MRRB 120,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000T. |

Warstwy odcinajace zageszczane recznie, przy grubosci warstwy piasku po zageszczeniu 5 cm

31| ZAk_ 1 - KNNR 006-0109-02-00 MRRIB 1,200| 100 m2
[ Wydanie - Werszawa 26.09.2000r. |

Podbudowy betonowe wraz z pielegnacja przez posypywanie piaskiemi polewanie woda, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 15 cm

32| ZAt_1 - KNNR 006-0502-03-00 MRRIB 120,000 | n2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000T. ]

Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce
cem-piask. przy grubosci kostki szarej 8 cm,

Opis : odtworzenie nawierzchni z kostki istniejacej

- Koriec wdidat ---







