OBLICZENIA STRAT CIEPLA BUDYNKU

Projekt

Numer projektu:
Opis:

Ulica:

Kod i miasto:
Kraj:

WWW:

E-mail:

1 Wersja projektu: 1
Sala gimnastyczna
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Fax:
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Ulica:

Kod i miasto:
Kraj:
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Fax:

Projektant
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Ulica:

Kod i miasto:
Kraj:

WWW:
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Fax:
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Informacje o pliku

Nazwa pliku:

Data utworzenia:
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2020-04-23 Data modyfikaciji: 2020-04-23 Data wydruku: 2020-04-23
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\Nazwa projektu:

Sala gimnastyczna Waska\

‘Dane ogodlne (dane budynku)

Data: 2020-04-23\

Parametry budynku

Konstrukcja budynku
[ 1 Jednorodzinny
[ 1 Wielorodzinny
[X] Niemieszkalny

Masa budynku

Klasa ostoniecia budynku
[ 1 Dobrze ostoniety
[ 1 Srednio ostoniety
[X] Brak ostoniecia
Szczelnosé¢ budynku

[X] Lekka [ 1 Wysoka
[ 1 Srednia [X] Srednia
[ ] Ciezka [ 1 Niska
Temperatury \
Projektowa temperatura Be 16.0 T Temperatura wewn. zgodna z normg [
zewnetrzna ’
Roczna $rednia temperatura O e 77C
zewnetrzna '
Wymiary \
Szerokos$c¢ budynku bbud 7?77 m Liczba kondygnac;ji n 2 []
Dtugosé¢ budynku abud ??7?m Wysokos¢ budynku hbud 95 m
Powierzchnia podtég na gruncie Apud 15,4 m?2
Dane gruntu \
Srednie zagtebienie budynku z 0,00 m Glebokosé wod gruntowych T 10 m
Obwdd podtogi na gruncie P 7?77 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp.  fg1 1,45 [-]
Wymiar char. podt. B' ?7?7?m Wsp. wptywu woéd gruntowych Gw 1]
Wentylacja \
Krotno$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (wartos¢ srednia) Nso 4,0 1/h
Sprawnos$¢ systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ srednia) Nv 0 %
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\Nazwa projektu:

Sala gimnastyczna Waska\

‘Parametry pomieszczen

Data: 2020-04-23\

Kond./Jedn. bud.

Numer / Opis

Temperatura
pomieszczenia
°C

Min. krotnos$¢ wymian
powietrza went. 1/h

Czas nagrzewania h

0/01 001 / Sala gimnastyczna 16,0 0,5
0/01 002 / Kantorek 20,0 1,0
0/01 003 / Magazyn/sktad 20,0 0,5
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Kond./Jedn. bud.

Numer / Opis

Temperatura
pomieszczenia
°C

Min. krotnos$¢ wymian
powietrza went. 1/h

Czas nagrzewania h

2/01

101 / Balkon / sitownia

16,0

1,0

Instal-OZC 4.13.R21-39.1 © InstalSoft

@e



Parametry pomieszczen

Nazwa projektu: Sala gimnastyczna Waska

Data: 2020-04-23

Adres: Waska 14-15 Szczecin

Nazwa projektu:

Sala gimnastyczna Waska

‘Parametry pomieszczen

Data: 2020-04-23\

@e

\Nazwa projektu:

Sala gimnastyczna Waska\

‘Obciqienie cieplne pomieszczenia

Data: 2020-04-23\

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 001 / Sala gimnastyczna
Temperatura pomieszczenia i 16,0 T Wentylacja
Wymia Min. krotno$¢ wymian i
i ” - e powietrza went. Mimin 0,5 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as --m P .
Krotno$é wymian przy n 40 1h
Diugos¢ pom. w Swietle bs —--m réznicy 50 Pa S0 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 413 m? Wspdtczynnik ostoniecia 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 6,50 m Wysokos¢ nad gruntem 34 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysoko$¢ w $wietle hs 6,5 m Strumien objetosci powietrza N 000 m¥h
) ) 3 dostarczanego su '
Kubatura pomieszczenia \% 2685 m T
- Temperatura pow. 9 16.0 C
Grunt dostarczanego su :
Zagtebienie ponizej gruntu 0Om - Wsp. redukcji temp. fy [-]
Obwdd ptyty podtogowe;j P m Strumien objetosci powietrza Vex 0,00 m¥h
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B’ m Lljsuwa.nego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i T
sgsiednich
> > . N
g g ‘§ % .E‘ © = 9_; © E g
> =< o = « = g £
g | . g |5 |, & | g |22 £ | 3 g g | b ]
s 8 o g I € £ S 3 g5 5 = © s TN 8
s, & 2 | 32|53 | 5§ | 528 g |25 | £ g g zt | S8¢c g
8 8 e | g8 | 88| & | NE | © | EZ| x 5 $o | &% | 888 | ©F
§ | = g | & | 8% | %% ¢ 88| g |8%| E | 5% | E£ | g% | _%E| $£%
2 Iy ‘@ ] S = S = = ] 4
5§ | & 2| & &5 |&5E| & |88 & |e8| &8 | 28 | 8% | #5 285 &k
Typ n b, l2/hz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/by U AuUtb Uc Hr [}
[ [m] [m] [m? [m? m? glj [T] | fiffgz | [WIMPK)]| WHMZIR)] | [WAmMZK)] | [W/K] w]
W Sz 1 15,54 8,00| 124,32 ---1 124,32 e -16,0 1 1,00 0,00 1,00| 124,32 3978,2
E Sz 1 15,54| 8,00| 124,32 --1124,32| e -16,0 1 1,00 0,00 1,00 124,32 3978,2
S Sz 1 26,60| 8,00|212,80|140,40| 72,40 e -16,0 1 1,00 0,00 1,00 72,40 2316,8
S 0oz 9 2,60/ 6,00/ 15,60 ---1140,40| e 1 1,50 0,00 1,50 210,60 6739,2
S SD 1 26,60 15,54|413,36 ---1413,36| e -16,0 1 1,00 0,00 1,00 413,36 13227,6
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @t 945,0 30240
Min. strumien powietrza went. Vimin Ié}‘é m3/h 14604
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint o4 's m3/h 7010
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy 0,00 m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0,00 m%nh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 1342,2 m3h
Straty ciepta na wentylacj e Hy / ®y ‘ ‘ 456,4‘ 14604
Catkowita projektowa strata ciepta ® ‘ 108,6 W/m?2 16,7 W/ms3 ‘ 44844
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne by 44844
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\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Waska\
‘Obciqienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2020-04-23‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 002 / Kantorek
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 T Wentylacja
f Min. krotno$¢ wymian
Wymia '
ey ” - e powietrza went. Mimin 1,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as --m » .
Krotno$é wymian przy n 40 1h
Diugos¢ pom. w Swietle bs —--m réznicy 50 Pa S0 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 15,4 m? Wspétczynnik ostoniecia e 0,03 []
Woys. kond. w osiach ho 6,50 m Wysokos$¢ nad gruntem h 3,25 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokos¢ w $wietle hs 6,2 m Strumien objetosci powietrza N, 0.00 m3h
i ] 3 dostarczanego su '
Kubatura pomieszczenia \ 95,5 m
- Temperatura pow. 9 160 C
Grunt dostarczanego su :
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fy [-]
Obwdéd plyty podtogowe;j P 55m Strumien objetosci powietrza - 3
Vex 0,00 m=/h
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B' 5,6 m Lljsuwa.nego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i T
sgsiednich
3 =y 0 N
8 s |2 5 - . 2 g5 | B y
g > g | 3 & g |8e| £ | 3 g 58 ¢ L
= S = > o S S o © ©C [ x £ >0 = =
g 8 3 3 c c €3 S L] 5 z © s ENo s
i.N <) b =z | 53 5 58 @ 2& x [ < N SNE g
g 8 S | %e | B N NS | B | B2 x 5 %o eg | ¥§ag el
§0E g % By g3 ¢ 28 g 8% E iz Ef | &% 3y g3
2 Iy ‘@ ] S = [ = = ] 4
§ | & 2| & |85 | Q8| & |88 | & &5 &8 | £8 | 88 | #& |285E| &&
Typ n b, Izihz Az Azpodp | Azobl elu 64s ex/by u AUtb Uc Hrt 23
[ [m] [m] [m? m? m? glj [T] | fiffgz | [WIMPK)]| WHMZIR)] | [W/mMZK)] | [W/K] w]
E Sz 1 5,50 3,50| 19,25 5,20| 14,05 e -16,0 1 1,00 0,00 1,00 14,05 505,8
E 0oz 1 2,60 2,00 5,20 - 5,20 e 1 1,50 0,00 1,50 7,80 280,8
- PG 1 5,50 2,80| 15,40 ---| 15,40 o] ---| 0,342 1,00 0,00 0,39 3,00 108,1
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ &+ 24,9 895
Min. strumien powietrza went. Vimin 95,48 mdh 1169
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 22,92 mdh 280
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy 0,00 m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0,00 m%nh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 95,48 mdh
Straty ciepta na wentylacj e Hy / ®y ‘ ‘ 32,5 ‘ 1169
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 134 W/m?2 21,61 W/m3 ‘ 2063
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne by 2063
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\Nazwa projektu:

Sala gimnastyczna Waska\

‘Obciqienie cieplne pomieszczenia

Data: 2020-04-23\

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 003 / Magazyn/sktad
Temperatura pomieszczenia i 20,0 T Wentylacja
f Min. krotno$¢ wymian
Wymia '
ymiary . . . powietrza went. Amin 0.5 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as --m » .
Krotno$é wymian przy n 40 1h
Diugos¢ pom. w Swietle bs —--m réznicy 50 Pa S0 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 15,9 m? Wspétczynnik ostoniecia e 0,00 [-]
Woys. kond. w osiach ho 6,50 m Wysokos$¢ nad gruntem h 1,9 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,5m Strumien objetosci powietrza N 000 m¥h
i ] 3 dostarczanego su '
Kubatura pomieszczenia \ 55,6 m T
- Temperatura pow. 9 16.0 C
Grunt dostarczanego su ’
Zagtebienie ponizej gruntu 0Om - Wsp. redukcji temp. fy [-]
Obwadd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza Vex 0,00 m¥h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B' m gsuwgnego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i T
sgsiednich
Straty ciepta przez przenikanie Hy/ &1 ‘ 0,0
Min. strumien powietrza went. Vimin 27,82 m3h 341
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 0,00 m%nh
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy 0,00 m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0,00 m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 27,82 mdh
Straty ciepta na wentylacj e Hy / ®y ‘ ‘ 9,5‘ 341
Calkowita projektowa strata ciepta ® ‘ 21,42 W/m2 6,12 W/m3 ‘ 34
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne by 341
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\Nazwa projektu:

Sala

gimnastyczna Waska\

‘Obciqienie cieplne pomieszczenia

Data: 2020-04-23\

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 101 / Balkon / sitownia
Temperatura pomieszczenia i 16,0 C Wentylacja
f Min. krotno$¢ wymian
Wymia '
ymiary . . . powietrza went. Amin 1,0 /h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as --m » .
Krotno$é wymian przy n 40 1h
Diugos¢ pom. w Swietle bs —--m réznicy 50 Pa S0 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 86,2 m? Wspétczynnik ostoniecia 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,00 m Wysokos¢ nad gruntem 8m
Grubos¢ stropu dstr 0,50 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 25 m Strumien objetosci powietrza N 000 m¥h
i ] 3 dostarczanego su '
Kubatura pomieszczenia \% 216 m T
- Temperatura pow. 9 16.0 C
Grunt dostarczanego su :
Zagtebienie ponizej gruntu 0Om - Wsp. redukcji temp. fy [-]
Obwadd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza Vex 0,00 m¥h
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B' m gsuwgnego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,int, i T
sgsiednich
> > N N
2 [ g 2, g gs | B ¥
g | g |3 g 3 [8e| £ | % 8 8 | @ 8
5 | 3 s | g | £ | £%8| g g5 ¢ = 5 §2 |Eye | £
s, ) 9 Zx>| S| $§ £8 S |25 | £ S 2 SE ERE o
8 g ¢ | g8 | 88| N | EE| e |22 x | § $o | &8 §ag| 38
5| % |y % |89 3% % | 3% £ |23 £ | &% | §5 | 5% | 3%%| ¢f¢@
2 Iy ‘@ ] S = [ = = ] 4
§ | & 2| & |85 | Q8| & |88 | & &5 &8 | £8 | 88 | #& |285E| &&
Typ n b, l2/hz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/by U AuUtb Uc Hr [}
[ [m] [m] [m? m? m? glj [T] | fiffgz | [WIMPK)]| WHMZIR)] | [W/mMZK)] | [W/K] w]
N Sz 1 26,60 4,00| 106,40, 46,80| 59,60 e -16,0 1 1,00 0,00 1,00 59,60 1907,2
N 0oz 9 2,60 2,00 5,20 ---| 46,80 e 1 1,50 0,00 1,50 70,20 2246,4
S SD 1 26,60 3,23| 85,92 ---| 85,92 e -16,0 1 1,00 0,00 1,00 85,92 2749,4
W Sz 1 3,23 4,00) 12,92 5,20 7,72 e -16,0 1 1,00 0,00 1,00 7,72 247,0
W 0oz 1 2,60 2,00 5,20 - 5,20 e 1 1,50 0,00 1,50 7,80 249,6
E Sz 1 3,23 4,00) 12,92 - 12,92 e -16,0 1 1,00 0,00 1,00 12,92 413,4
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ &+ 2442 7813
Min. strumien powietrza went. Vimin ‘ '3’8 m3/h 2345
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 86,20 mdh 938
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy 0,00 m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf 0,00 m%nh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 215,50 mdh
Straty ciepta na wentylacj e Hy / ®y ‘ 73,3‘ 2345
Catkowita projektowa strata ciepta (- 117,8 W/m? 47,14 W/m3 ‘ 10158
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne by 10158
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\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Waska\

‘Zestawienie strat pomieszczen Data: 2020-04-23‘

‘ Numer / Opis ‘ Dre ‘ Drive ‘ P g ‘ D1 ‘ (o2 ‘ Dumin | Pviint ‘ Py sy ‘ Dy, m,inf ‘ P ‘ Dy ‘
Jednostka budynku: 01
001/Sala gimnastyczna 30240 30240 14604| 7010 0 o 44844
160C  413,0m? 2684,5m°
002/Kantorek 787 108 895 1169 280 0 o 2063
20,0 C 154m? 955m?3
003/Magazyn/sktad 341 0 0 0 341
20,0 C 159m? 556m
Kondygnacja 0
4443 m? 28356 m° 31027 0 108 16113 7290 0
Numer / Opis ‘ (OJN ‘ D e ‘ D g ‘ (Oa ‘ (OF: ‘ Dy min ‘ Dy int ‘ Dy sy ‘ Dy, m,inf ‘ ) ‘ Pry ‘
Jednostka budynku: 01
101/Balkon / sitownia 7813 7813| 2345 938 0 0| 10158
16,0 T 86,2m? 2155m?
Kondygnacja 2
86,2m? 2155m?3 7813 0 0 2345 938 0
Budynek \ 38840‘ 108\ \ 18458\ 8228\ o\
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o |

44844

2063

341

|

10158
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\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Waska\

Zestawienie wynikéw dla budynku | Data: 2020-04-23|

Wspotczynniki strat ciepta \ WIK
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku 2HT e 1211

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang 2HT ive 0

do gruntu >Hrg 3

do sgsiedniego budynku >Hrj 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje 2Hy 573
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta 2H 1787
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 207 38948

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Py min 18458

Strata ciepta przez inflitracje 0,5 Dy inf 4114

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng 2Dy sy 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewne;j 2Py mech,inf 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 2Dy 18458
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku 20 57405
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego s® .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku (O 57405
Wiasnosci budynku \
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 531 m? PHL / Aogrz,bud 108 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 3051 m? ®PuL/ Vogrzpud 18,8 w/m?
Powierzchnia oddajagca ciepto A 1128 m?
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Dane i wyniki dla przegréd

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Sciana zewnetrzna
1,00 W/(m?IK)

Opis Sz

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody (Y4

Opor przejm. ciepta (zewn.) e (M2IK)/W

Opor przejm. ciepta (wewn.) e (M2IK)/W

Materiat warstwy d A Cp P R
m]  [WImEK)]  [J(kgK)] [kg/m®]  [(m?B)/W]

Tynk wapienny 0,015 0,700 840,0 1700,0 0,021

Cegta (mur) dziurawka (bez tynku) 0,300 0,620 880,0 1400,0 0,484

Styropian (szczelnie) 0,150 0,035 1460,0 30,0 4,286

Tynk wapienny 0,015 0,700 840,0 1700,0 0,021

Temperatura wewnetrzna - T

Wilgotnos¢ wewnetrzna - %

Temperatura zewnetrzna - T

Wilgotnos¢ zewnetrzna - %

Nazwa definicji przegrody Okno

Wsp. przenikania ciepta 1,50 W/(m?[K)

Opis Oz

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody oz

Opor przejm. ciepta (zewn.) e (M2IK)/W

Opor przejm. ciepta (wewn.) e (M2IK)/W

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Op6r przejm. ciepta (zewn.)
Op6r przejm. ciepta (wewn.)

Instal-OZC 4.13.R21-39.1 © InstalSoft

drzwi zewnetrzne
2,00 W/(m?(K)
Dz
Poziomy
Dz
e (M2[K)/W
e (M2[K)/W
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Op6r przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Instal-OZC 4.13.R21-39.1 © InstalSoft

Podloga na gruncie
1,00 W/(m?IK)
Pg
W dét
PG
e (M2IK)/W
- (M2IK)/W

Stropo dach
1,00 W/(m?IK)
St
W gore
sSD
- (M2[K)/W
- (M2[K)/W

sSw
1,50 W/(m?K)

Poziomy
SW

e (M2IK)/W

e (M2IK)/W

-13-
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Zestawienie przegréd

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ U Opis
[W/(m?[K)]
Sciana zewnetrzna Sz 1,00|sz
Okno 0oz 1,50|0z
Podtoga na gruncie PG 1,00|Pg
Stropo dach SD 1,00|st

Instal-OZC 4.13.R21-39.1 © InstalSoft
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Zestawienie strat przez przegrody

Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sagsiedniego budynku

Nazwa przegrody Typ U Hr (O3 %P Azobl| Y%Az obi

[W/(M?[K)] [WIK] w] [%] [m?] (%]
Stropo dach SD 1,00 499,28 15977 41,0 499,28 44,3
Sciana zewnetrzna Sz 1,00 415,33 13347 34,3 415,33 36,8
Okno 0oz 1,50 296,40 9516 24,4 197,60 17,5
Podtoga na gruncie PG 1,00 3,00 108 0,3 15,40 1,4
‘Suma 1214,01‘ 38948‘ 100,0 100,0

1127,61‘

Instal-OZC 4.13.R21-39.1 © InstalSoft
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