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1. WYMAGANIA OGOLNE ( CPV45000000-7)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania instalacji grzewczej dla zadania pn.: REMONT SALI
GIMANSTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI C.O. W SALI GIMNASYCZNEJ PRZY UL. WASKIEJ 14-15 W SZCZECINIE
DLA POTRZEB STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, SZCZECIN UL. WASKA 14-15,
DZIALKA NR 2/1,0BREB: SRODMIESCIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych
i realizacji oraz rozliczaniu robot .

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacjag techniczng

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego.

Ustalenia zawarte w szczeg6towej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogéine, wspdine dla robét objetych poszczegdlinymi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji rob6t oraz harmonogram robét, ktéry uzgodni z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem.
Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjna.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.5. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.

1.6. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

. unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

. materialy i elementy rozbiérkowe bedg sktadowane w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robé6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa bedzie sie stosowat do Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie
umownej. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy i plan BIOS.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego roboét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

. oznaczenie przejsc,

. oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania og6lne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych Wykonawca winien stosowaé¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,



okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Wyréb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowanych, jezeli zostat oznakowany znakiem ,,CE" albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli jako$ci materiatéw i
wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robét byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace wbudowanych materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany
znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dotgczona informacja zawierajaca:

. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wg PN lub AT,
. numer i rok publikaciji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodnos$é wyrobu
budowlanego,

. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

. inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,

. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu

budowlanego. Znak budowlany winien by¢ umieszczony w spos6b widoczny, czytelny, niedajgcy sie usuna¢, wskazany w PN lub
AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany wyzej, oznakowanie umieszcza sie na
opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych
temu wyrobowi. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informaciji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptaciji Inspektora Nadzoru,
powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku wariantowego stosowania materiatéw na podstawie zapiséw w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych - sanitarnych

3.1. Wymagania ogélne dotyczace uzytych maszyn i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonywania robét budowlanych - sanitarnych

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykowywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowsg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagacé
tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw
5.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
rob6t i jako$¢ materiatéw.



5.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosé co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

5.3. Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan celem ich oceny. Wyniki badan beda
przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

6.1. Og6lne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowsa i specyfikacja techniczng w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych
— sanitarnych.

6.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [mb].

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?],
powierzchnie w [m?], a sprzet i urzagdzenie w [szt.]. Obowigzuje doktadnosé do dwoch miejsc po przecinku. llosci, ktdre maja byé
obmierzone wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

6.3. Czas przeprowadzania pomiaréw
Obmiar nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét.
Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksiazki obmiaréw,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7.0dbiér robét budowlanych

7.1. Rodzaje odbioréw
Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw:

. odbiér czesciowy,

. odbiér etapowy,

. odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
. odbior koncowy,

. odbidr po okresie rekojmi,

. odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

7.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych.

7.3. Odbidr koncowy
QOdbiér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

7.4. Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy zorganizuje odbiér ,po okresie rekojmi”.

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym, przy odbiorze ,po okresie rekojmi" lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten
zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robé6t budowlanych.

7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét,
ktére umozliwig przygotowanie dokumentaciji powykonawcze;.

7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaé odpowiednie dokumenty:

. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

. dziennik budowy,

. odbiér przewodéw kominowych,

. dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw tylko dopuszczonych

do stosowania w budownictwie,

. protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,



. protokoty z odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o protokoty z przeprowadzonych rozruchéw i regulacji poszczegoélnych instalacji,

o Oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robét z ustalonymi warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8. Rozliczenie robot
Rozliczenie rob6t nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét sanitarnych.
2. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania instalacji grzewczej dla zadania pn.: REMONT SALI
GIMANSTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI C.O. W SALI GIMNASYCZNEJ PRZY UL. FELCZAKA 3 W SZCZECINIE DLA
POTRZEB WYDZIALU WYDZAILU BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, SZCZECIN UL. FELCZAKA 3, DZIALKA NR
2/1,0BREB: SRODMIESCIE

2. Instalacja c.o.

Instalacja c.o. powinna by¢ zasilana z wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku przy ul. Grodzkiej 50. Istniejacy wezty
cieplny zasilany jest z miejskiej sieci cieptowniczej. Nowg instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ jako pompowg o
zamknietym obiegu wodnym wykonang o parametrach wody grzewczej 70/50°C. Obieg wody grzewczej wymuszany bedzie pompg
obiegowa.

W pomieszczeniu technicznym gdzie znajduje si¢ nowa instalacja c.o. doprowadzona z wezta nalezy wykonaé¢ witaczenie sig do
centralnego ogrzewania projektowanej instalacji wg projektu .
. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych wzdtuzne
przemieszczenie si¢ przewodu w przegrodzie. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5% aby zapewni¢ odpowiednie
odpowietrzenie sie instalacji oraz mozliwos$¢ spuszczenia wody z instalacji c.o.
Istniejgce poziomy, piony oraz grzejniki instalacji c.o. nalezy odcigé od zrédta zasilania, a nastepnie zdemontowac¢
Dopuszcza sie zastosowanie innych grzejnikéw z gwarancjg — w tego typu przypadkach nalezy wszelkie zmiany uzgadnia¢ z
Inspektorem Nadzoru , Inwestorem i projektantem.
Grzejniki nalezy lokalizowaé o ile to mozliwe pod oknami lub w poblizu $cian zewnetrznych. Grzejniki powinny by¢ mocowane do
$ciany, nie nizej niz 0,10 m od podtogi. Parametry ogrzewania grzejnikowego to 70/50°C w systemie pompowym dwururowym.
Regulacja grzejnikéw powinna odbywac sie za posrednictwem wbudowanych
w grzejnik zaworéw termostatycznych, ktére sg projektowane z gtowicg termostatyczng z nastawg wstepna.
Do grzejnikéw nalezy wykona¢ podejscia boczne.

Regulacje instalacji nalezy wykonaé przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggéw, odpowiedniej nastawy
wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wiec: na wszystkich pionach nalezy zamontowac¢
odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym poprzedzonych montazem mini zaworu odcinajgcego. Na wszystkich
grzejnikach standardowo zamontowane rgczne odpowietrzniki (w komplecie z grzejnikiem).
Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ nad posadzkg kondygnaciji, izolowaé z pianki polietylenowej o grubosci 13 mm. |
zabudowac ptytg g/k Natomiast podejscia nalezy izolowa¢ otulina z pianki polietylenowej o grubosci 9mm.

Piony nalezy izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC o grubosci 20mm.

Zakonczenia izolacji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Materiat izolacji powinien by¢ suchy, czysty

i nieuszkodzony.

Kompensacja wydtuzen termicznych ma sie odbywac poprzez naturalne zatamania trasy.

Przewody taczy¢ poprzez zaciskania, a z armaturg za pomoca potgczen gwintowych.. Przy przejsciach rur przez przegrody
budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm
przy przejsciu przez przegrode pionowg i 0 co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubosé
przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajgce powstawanie w niej naprezen $cinajgcych.

Po wykonaniu catej instalacji c.o. nalezy dokonac¢ jej ptukania i préby ci$nieniowej.

Préby cisnieniowe (szczelnosci) wykonac na ci$nienie prébne:

Prébne = Robocze + 2,5 bar = 2,5 bar + 2 bar = 5,5 bar.

Préby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych” i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych", tom Il. - "Instalacje sanitarne i przemystowe", "Wymaganiami
technicznymi COBRIT INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”.

Rurociagi powinny by¢ oznakowane wg koloréw okreslajgcych media ptyngce nimi.

Odwodnienie instalacji realizowa¢ nalezy wykonac przez zawory spustowe wyposazone w koncéwke do weza.

Podczas wykonywania rob6t montazowych baczna uwage nalezy zwrécié, aby nie spowodowaé pozaru. Wszystkie prace winni
wykonywaé pracownicy przeszkoleni z zakresu przepiséw BHP i ochrony p. poz.

3. ,POWLOKI ANTYKOROZYJNE” CPV 45442200-9 — Powfoki antykorozyjne

Na wszystkich instalacjach, ktére tego wymagajg nalezy nanies¢ powtoki antykorozyjne.

Przed naniesieniem powtok instalacje nalezy mechanicznie oczysci¢ z zabrudzen i odttuscic.

Nanosi¢ min. dwie warstwy farby do gruntowania i dwie warstwy farb nawierzchniowych — kolor farby nawierzchniowej odpowiedni
do rodzaju instalacji.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru powyzsze do odbioru.



4., IZOLACJA CIEPLNA” CPV 45321000-3 — Izolacja cieplna

Na wykonanych instalacjach nalezy zatozy¢ izolacje zgodnie z wytycznymi w P.B. oraz producentéw izolacji.

Sprawdzi¢ stan istniejgcych izolacji na wykonanych instalacjach. W miejscach jej ubytkéw izolacje nalezy poprawi¢ lub uzupetnic.
Po wykonaniu izolacji poszczegoélnych instalacji nalezy zgtosi¢ je do odbioru Inspektorowi Nadzoru. W przypadku zakrycia izolacji
bez odbioru nalezy je odstoni¢ do odbioru.

Nie jest mozliwe oddanie jakiejkolwiek instalacji do odbioru koncowego bez spisanego protokotu odbioru izolacji. Po
przeprowadzonym odbiorze izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas trwania robét budowlanych.

5. ,ROBOTY MUROWE” CPV 45262520-2, 45111100-9 — Roboty murowe.

Wszystkie roboty murowe zwigzane z wykonaniem przekiu¢ i bruzdowanie $cian oraz zabudowy g/k nalezy wykonywacé po $cistym
uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy lub Inspektorem Nadzoru. Bezwzglednie nie wolno wykonywac¢ przektué¢ w scianach nosnych i
elementach konstrukcyjnych. Mozliwe jest jedynie wykonanie przej$¢ przez belki konstrukcyjne w miejscach wskazanych w
ekspertyzie konstrukcji.

Prace nalezy wykonywac¢ starannie i przy zachowaniu wszystkich wymogéw BHP.

Po wykonaniu otworu gruz natychmiast uprzatng¢ z obiektu w miejsce wskazane przez Kierownika Budowy.

Po zamontowaniu instalacji, dla ktérej wykonany byt otwér lub bruzda nalezy uzupeti¢ $ciany lub stropy odpowiednim materiatem
zachowujac wytyczne dotyczace instalacji.



