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sala felczaka przedmiar04.06.20 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|SALA GIMNASTYCZNA 1/01 1 26
1.1|Podtogi 1 5
1.2|Sciany 6 19
1.3|Sufity 20 26
2|MAGAZYNEK 1/03 27 37
2.1|Podtogi 27 30
2.2|Sciany 31 34
2.3|Sufity 35 37
3|BALKON/SIEOWNIA 2/01 38 47
3.1|Podtogi 38 40
3.2|Sciany 41 44
3.3|Sufity 45 47
4|Instalowanie centralnego ogrzewania 48 55
5/ROBOTY DODATKOWE 56 59
5.1|Wymiana instalacji wentylacji 56 56
5.2|Wymiana kanalizacji deszczowej - 4 piony fi150 PCV 57 58
5.3|Wymiana wytgcznikéw i wtyczek elektrycznych na nowe 59 59
6/USUNIECIE ODPADOW BUDOWLANYCH | ICH UTYLIZACJA 60 60
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sala felczaka przedmiar04.06.20 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 SALA GIMNASTYCZNA 1/01
1.1/45430000-0 |Podtogi
1/KNR-W 4-01 |Demonatz parkietu z ptytg wraz z utylizacjg m2
d.1.1]0819-05
uwaga p.tab.
+ kalkulacja
wiasna
<sala ginmastyczna>413.37 m2 413.370
RAZEM 413.370
2|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie desek lub ptyt przez 3-krotne powlekanie powierzchni ponad 10 |m2
d.1.1/0614-05 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
0614-06
poz.1 m2 413.370
RAZEM 413.370
3|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 3 mm zatarte na gtad- |[m2
d.1.1/1105-01 + |ko
KNR-W 2-02
1105-02
poz.1 m2 413.370
RAZEM 413.370
4 Wykonanie systemowej podtogi - dostawa i montaz. (Folia PE 0,2mm, pod- m2
d.1.1|kalk. wiasna |kigdki elastyczne z klodkami o wys. 20cm, wykonanie legaréw dolnych utozo-
nych krzyzowo w rozstawie osiowym 500 mm, legary gérne utozone krzyzowo
w rozstawie osiowym 250 mm z drewna iglastego klasy II-Ill o wymiarach
20x90-95 mm, impregnowanych o wilgotnoscia do 16%, punkty wentylacyjne,
folia PE 0,2mm, $lepa podtoga z ptyt wilgocioodpornych rozktgdajgcych napre-
zenia o gr. 10 mm mocowane wkretami, nawierzchnia sportowa z wyktadziny
Linodur Sport 4 mm lub podobnej, malowanie linii trzech podstawowych boisk,
listwy przyscienne wentylowane)
413.37 m?2 413.370
RAZEM 413.370
5/KNR 2-31 Reczne malowanie linii ciggtych na posadzce m?2
d.1.1]0706-01
analogia
250*0.1 m?2 25.000
RAZEM 25.000
1.2 Sciany
6|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach, Przygotowanie powierz- |m?2
d.1.2/1204-08 + chni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
KNR-W 4-01 |nieréwnosci
1202-09
(15.54+26.66)*6.5 m?2 274.300
RAZEM 274.300
7/KNR-W 4-01 |Gruntowanie $cian m2
d.1.2/1204-05
analogia
poz.6 m2 274.300
RAZEM 274.300
8/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1.2/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.6 m2 274.300
RAZEM 274.300
9|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki - wzmocnienie narozni- |m
d.1.2/0830-07 kow listwami do wysokosci 2,0 m
analogia
42*2.0 m 84.000
RAZEM 84.000
10|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.1.2/1510-03 z gruntowaniem - farba zmywalna
poz.6 m2 274.300
RAZEM 274.300
11 Dostawa i montaz siatki o0 oczku max 6,0 cm na catg wysokos$¢ i szerokos$¢ ha-|m?2
d.1.2]kalk. wlasna |li (26,6x6,5m) mocowana do stupdw w $wietle okien
26.6"6.5 m?2 172.900
RAZEM 172.900
12 Demontaz starych kratek stalowych i zamurowanie cegtg petng wraz z tynko- | kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |waniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-02 |Krata typu wema o gr. 5 cm w licu istniejacego podkiennika w ramie stalowej |kpl.
d.1.2/1211-06 cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo RAL 7043, krata otwierana zamy-
analogia kana na zamek patentowy i rygill w podtodze
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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sala felczaka przedmiar04.06.20

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 Dostawa i montaz nawiewnikdéw anemostatycznych montowanych pod oknem |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |(h=100 cm) higrosterowalny, z mozliwoscig recznego zablokowania o min. wy-
dajnosci 5m3/HA, ze stali cynkowanej tytanowo, wystawiony poza loco $ciany
min. 15 cm
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
15 Utozenie listwy PCV dwukanatowej 5x8cm o dt. L=10 mb, kabla HDMI L=10 kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |mb, montaz dwéch gniazd 230V i okablowania pod tynkiem L=60 mb
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi m2
d.1.2/0928-12
<Dw1>1.49*2.2 m2 3.278
<Dw2>1*1.2*2.2 m?2 2.640
RAZEM 5.918
17 Demontaz tablicy do kosza, dostawa 2 nowych tablic i ich montaz kpl.
d.1.2]kalk. wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18 Demontaz tablicy wynikéw i jej montaz po remoncie kpl.
d.1.2]kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 Obudowa naroznikéw listwami ochronnymi 40x40x125 cm kpl.
d.1.2
33 kpl. 33.000
RAZEM 33.000
1.3 Sufity
20|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.1.3/1204-08 +  |kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
1202-09 ponad 5 m2
<pom.0/07>20.05 20.050
<pom.0/01>5.99 5.990
<pom.0/02>4.97 4.970
<pom.0/11>21.55 21.550
<pom.0/16>13.4 13.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
65.960
413.37 m?2 413.370
RAZEM 413.370
21|KNR-W 4-01 |Gruntowanie sufitow m2
d.1.3/1204-05
analogia
poz.20 m?2 413.370
RAZEM 413.370
22|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.1.3/1204-01 tow
poz.20 m?2 413.370
RAZEM 413.370
23|KNR 0-25 Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki konstruk- |m?2
d.1.3/0102-02 cji kratowych przed wiasciwym czyszczeniem
15.54*1.0 m?2 15.540
RAZEM 15.540
24|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukgiji kratowych m?2
d.1.3/0103-02
poz.23 m2 15.540
RAZEM 15.540
25|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych m?2
d.1.3/0104-02
poz.23 m2 15.540
RAZEM 15.540
26|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwusktadni- |m?2
d.1.3/0202-02 kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometrow (wydajnos¢ ka-
0201 E04 |talogowa 0.3 m2/dm3)
poz.23 m2 15.540
RAZEM 15.540
2 MAGAZYNEK 1/03
2.1/45430000-0 |Podtogi
27|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2.1/0818-05
15.95 m?2 15.950
RAZEM 15.950
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 3 mm zatarte na gtad- |[m2
d.2.1/1105-01 + |ko
KNR-W 2-02
1105-02
poz.27 m2 15.950
RAZEM 15.950
29|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - linoleum m?2
d.2.1/1123-01
poz.27 m2 15.950
RAZEM 15.950
30|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.2.1/1123-04 wych
poz.27 m2 15.950
RAZEM 15.950
2.2 Sciany
31|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach, Przygotowanie powierz- |m2
d.2.2/1204-08 + |chni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
KNR-W 4-01 |nieréwnosci
1202-09
3.12*2*(2.9+5.5) m?2 52.416
RAZEM 52.416
32|KNR-W 4-01 |Gruntowanie $cian m?2
d.2.2/1204-05
analogia
poz.31 m2 52.416
RAZEM 52.416
33|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |mz2
d.2.2/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.31 m2 52.416
RAZEM 52.416
34|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych [m2
d.2.2/1510-03 z gruntowaniem - farba zmywalna
poz.31 m2 52.416
RAZEM 52.416
23 Sufity
35/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.2.3/1204-08 +  |koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
1202-09 ponad 5 m2
<pom.0/07>20.05 20.050
<pom.0/01>5.99 5.990
<pom.0/02>4.97 4.970
<pom.0/11>21.55 21.550
<pom.0/16>13.4 13.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
65.960
15.95 m2 15.950
RAZEM 15.950
36|KNR-W 4-01 |Gruntowanie sufitow m?2
d.2.3/1204-05
analogia
poz.35 m2 15.950
RAZEM 15.950
37|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.2.3/1204-01 tow
poz.35 m2 15.950
RAZEM 15.950
3 BALKON/SILOWNIA 2/01
3.1/45430000-0 |Podtogi
38|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.3.1/0818-05
86.16 m?2 86.160
RAZEM 86.160
39|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 3 mm zatarte na gtad- |[m2
d.3.1/1105-01 + |ko
KNR-W 2-02
1105-02
poz.38 m2 86.160
RAZEM 86.160
40|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptyty gumowe o gr. 5 cm na klej |m?2
d.3.1/1123-01
poz.38 m2 86.160
RAZEM 86.160
3.2 Sciany
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach, Przygotowanie powierz- |m2
d.3.2/1204-08 + chni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
KNR-W 4-01 |nieréwnosci
1202-09
3.23%*(22.4+4.2)*4.01 m?2 344.531
RAZEM 344.531
42|KNR-W 4-01 |Gruntowanie $cian m2
d.3.2/1204-05
analogia
poz.41 m2 344.531
RAZEM 344.531
43|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3.2/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.41 m2 344.531
RAZEM 344.531
44/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych [m2
d.3.2/1510-03 z gruntowaniem - farba zmywalna
poz.41 m2 344.531
RAZEM 344.531
3.3 Sufity
45/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.3.3/1204-08 +  |kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
1202-09 ponad 5 m2
<pom.0/07>20.05 20.050
<pom.0/01>5.99 5.990
<pom.0/02>4.97 4.970
<pom.0/11>21.55 21.550
<pom.0/16>13.4 13.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
65.960
86.16 m2 86.160
RAZEM 86.160
46|KNR-W 4-01 |Gruntowanie sufitow m2
d.3.3/1204-05
analogia
poz.45 m?2 86.160
RAZEM 86.160
47|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.3.3/1204-01 tow
poz.45 m?2 86.160
RAZEM 86.160
4/45331100-7 |Instalowanie centralnego ogrzewania
48|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe szt.
d.4|0418-07
<33kv/900 1000>19 szt. 19.000
<22kv/600 1120>8 szt. 8.000
<22kv/600 520>1 szt. 1.000
RAZEM 28.000
49|KNR-W 2-15 |Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 18 mm szt.
d.4/0409-03
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
50|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potacze- |m
d.4/0405-04 niach lutowanych na scianach w budynkach
27(26.5+270.5+2"8+2+5*3.61+4*7.21) m 184.780
RAZEM 184.780
51|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4/0412-03
28*2 szt. 56.000
RAZEM 56.000
52|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 20 mm termostatyczne szt.
d.4/0412-03
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
53|KNR-W 2-15 |Regulator r6znicy cisnien szt.
d.4|0412-07
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
54| KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.4|0436-01
28 urz. 28.000
RAZEM 28.000
55|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.4/0406-02 niemieszkalnych

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35616




sala felczaka przedmiar04.06.20 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Obmiar dodatkowy
2 préba 2.000
2 m 2.000
RAZEM 2.000
5 ROBOTY DODATKOWE
5.1 Wymiana instalacji wentylacji
56 Dostawa i montaz wraz z obrébka wenylatoréw dachowych kpl.
d.5.1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
5.2 Wymiana kanalizacji deszczowej - 4 piony fi150 PCV
57|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.5.2/0545-05
6"8 m 48.000
RAZEM 48.000
58 NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm m
d.5.2/202 0550-04
6"8 m 48.000
RAZEM 48.000
5.3 Wymiana wytacznikow i wtyczek elektrycznych na nowe
59 Wymiana wytacznikéw i wtyczek elektrycznych na nowe kpl.
d.5.3/kalk. wlasna
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
6 USUNIECIE ODPADOW BUDOWLANYCH I ICH UTYLIZACJA
60 Usuniecie odpaddéw budowlanych i ich utylizacja kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 1979.9918 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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sala felczaka przedmiar04.06.20

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.122kv/600 1120 szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
2.|22kv/600 520 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3./33kv/900 szt. | 19.0000 19.0000 0.00 0.00
4.|benzyna do ekstrakcji dm3| 1.9270 1.9270 0.00 0.00
5.|Demontaz starych kratek stalowych i |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
zamurowanie cegta petng wraz z tyn-
kowaniem
6.|Demontaz tablicy do kosza, dostawa 2 |kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
nowych tablic i ich montaz
7.|Demontaz tablicy wynikow i jej montaz |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
po remoncie
8.|Dostawa i montaz nawiewnikéw ane-  |kpl. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
mostatycznych
9.|Dostawa i montaz siatki o oczku max |m2 |172.900 172.900 0.00 0.00
6,0 cm na catg wysokos$c i szerokosé 0 0
hali (26,6x6,5m) mocowana do stupow
w Swietle okien
10.|Dostawa i montaz wraz z obrébka we- |kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
nylatoréw dachowych
11./Dw1 kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
12.|Dw2 kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
13.|Emalia epoksydowa chemoodporna- |dm3| 12.0750 12.0750 0.00 0.00
biata
14.|Farba lateksowa dm3 | 442.249 442.249 0.00 0.00
3 3
15.|farby przeciwkorozyjne dwusktadniko- |dm3| 95.8299 95.8299 0.00 0.00
we
16.|gips budowlany kg [1006.87 1006.87 0.00 0.00
05 05
17.|gips szpachlowy t 2.0341 2.0341 0.00 0.00
18.|grunt dm3| 79.3839 79.3839 0.00 0.00
19.|jastrych cementowy cienko- kg [2309.35 2309.35 0.00 0.00
warstwowy-sucha mieszanka 04 04
20.|klej montazowy dm3| 20.1600 20.1600 0.00 0.00
21.|klej winylowy kg 61.2660 61.2660 0.00 0.00
22.|kotwy stalowe szt. | 31.2470 31.2470 0.00 0.00
23.|Krata typu wema o gr. 5cm wramie |kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
stalowej cynkowanej ogniowo, malo-
wana proszkowo RAL 7043, krata
otwierana zamykana na zamek paten-
towy i ryqill w podtodze
24.|ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej |szt. |202.280 202.280 0.00 0.00
18 mm 6 6
25.|linoleum m2 | 111.299 111.299 0.00 0.00
9 9
26.|Mydta techniczne kg 26.1080 26.1080 0.00 0.00
27.|narozniki wzmacniajgce pcv 50x50mm |m 12.6000 12.6000 0.00 0.00
28.|Obudowa naroznikéw listwami ochton- |kpl. | 33.0000 33.0000 0.00 0.00
nymi 40x40x125 cm
29.|pasta podtogowa bezbarwna kg 10.2110 10.2110 0.00 0.00
30.|pianka poliuretanowa kg 1.9529 1.9529 0.00 0.00
31.|piasek do zapraw m3 1.1867 1.1867 0.00 0.00
32.|prety spawalnicze PCW nieplastyfiko- |kg 0.4785 0.4785 0.00 0.00
wanego
33.|regulator roznicy cisnien hydroc dtr 5 |szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
kPa, Dn15
34.|regulator réznicy cisnien hydron dir 5 |szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
kPa, Dn15
35.|rozcienczalnik dm3| 6.6290 6.6290 0.00 0.00
36.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 18 m [192.171 192.171 0.00 0.00
mm 2 2
37.|rury miedziane $r.15 mm m 4.0000 4.0000 0.00 0.00
38.|rury spustowe okrggte z PVC m 48.4800 48.4800 0.00 0.00
39.|$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - |dm3 | 24.8022 24.8022 0.00 0.00
preparaty solowe
40.|uchwyty do rur spustowych szt | 24.0000 24.0000 0.00 0.00
41.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa |szt. | 166.737 166.737 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 2 2
18 mm
42.|Utozenie listwy PCV dwukanatowej z  |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
osprzetem
-9-

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35616
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
43.|Usunigcie odpadéw budowlanych i ich |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
utylizacja
44.|Wapno hydratyzowane luzem t 1.0443 1.0443 0.00 0.00
45.|woda m3 1.8124 1.8124 0.00 0.00
46.|Wykonanie systemowej podtogi - do- |m2 |413.370 413.370 0.00 0.00
stawa i montaz 0 0
47.|\Wymiana wytgcznikow i wtyczek elek- [kpl. | 20.0000 20.0000 0.00 0.00
trycznych na nowe
48.|zaprawa cementowa m3 0.0080 0.0080 0.00 0.00
49.|zawory grzejnikowe mosiezne o $r. no-|szt. | 56.0000 56.0000 0.00 0.00
minalnej 20 mm
50.|zawory przelotowe proste mosiezne |szt. 0.4000 0.4000 0.00 0.00
$r.15 mm
51.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne |szt. 0.4000 0.4000 0.00 0.00
$r.15 mm
52.|zestaw termostatyczny szt. | 28.0000 28.0000 0.00 0.00
53.|zlgczki szt. | 11.5200 11.5200 0.00 0.00
54.|ztaczki mosiezne $r.15 mm szt. 1.2000 1.2000 0.00 0.00
55.|zlgczki nakretne szt. | 28.0000 28.0000 0.00 0.00
56.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 22.2889 0.00 0.00
2.|wyciag m-g 4.6506 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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