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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania dla zadania
REMONT SALI GIMANSTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACII
C.0. W SALI GIMNASYCZNEJ PRZY UL. WASKIE]J 14-15

W SZCZECINIE DLA POTRZEB STUDIUM WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO I SPORTU UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO

1.0. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora;

Projekt architektoniczno-budowlany;

Wytyczne projektowe instalacji c.o.;

Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejgcego instalacji c.o. i

deszczowej;

e. Obowigzujgce normy i przepisy branzowe:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00
poz. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz.
42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr
80/03 poz. 718).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

» Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Czes¢ I1. Instalacje sanitarne i przemystowe.

o0 oo

2.0. Celi zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest wymiana instalacji c.0. i piondw kanalizacji
deszczowej w sali gimnastycznej budynku przy ul. Waskiej 14-15. Celem opracowania
jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla pomieszczen wchodzacych w
zakres opracowania przedstawionego w czesci graficznej projektu.

W zakres opracowania wchodzi opis techniczny i rysunki w zakresie doboru
Srednic i tras przewoddw poszczegdlnych instalacji .

3.0. Dane ogdlne obiektu, opis stanu istniejgcego instalacji.

Opracowanie obejmuje wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w
sali gimnastycznej. Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na 2-ch
kondygnacjach budynku . Jest to obiekt 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek
bedzie uzytkowany przez okres catego roku.

Na poziomie parteru budynku w czesci objetej opracowaniem znajduja
sie pomieszczenia laboratorium, pomieszczenia techniczne (wezel
rozdzielaczy) oraz komunikacja. Na pozostatych kondygnacjach znajduja sie
pomieszczenia szatni, sali gimnastycznej, laboratoria oraz komunikacja.
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Obecnie obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej i zelbetowej, murowany,
Sciany nieizolowane , stropy betonowe, wyposazony w nowg stolarke okienng i
drzwiowg — obiekt nie spetnia norm cieplnych. W ramach projektu projektuje sie
rozwigzania pozwalajgce na poprawe tych parametrow.

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji deszczowej.

UWAGA - w trakcie wykonywania robét i przed zamdwieniem materiatdw nalezy
wykona¢ sprawdzenia poszczegdinych elementéw na budowie. Uzyskane i zawarte w
opracowaniu informacje dotyczace istniejacych zewnetrznych instalacji sanitarnych
pochodzg z innych opracowan branzowych i mogg by¢ niepetne. Wymaga to od
Wykonawcy biezacej aktualizacji elementdw, ktdre podczas robdt zostaty odkryte, a nie
zostaty ujete w opracowaniu.

4.0. Roboty demontazowe.

Organizacja konteneréw, przekazywanie i transport odpadéw pochodzacych z roboét
budowlanych oraz zwigzanej z tym dokumentacji (w tym kart przekazania odpadu w Bazie
Danych Odpadow) jest po stronie Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do montazu projektowanej instalacji c.o0., nalezy
zdemontowac istniejgce podejscia do urzadzen sanitarnych w obrebie remontowanych i
przebudowywanych pomieszczen. Nalezy przestrzega¢ n/w zasad:

o Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic harmonogram czasowy
wykonania robét demontazowych uzgodniony z Inwestorem ze wzgledu
na przeznaczenie budynku,

o Materiaty z demontazu (rurociagi, grzejniki ) nalezy przekaza¢ Inwestorowi
za potwierdzeniem protokotem zdawczo — odbiorczym,

o Materialy izolacyjne (welna mineralna, pianka polietylenowa, pianka
poliuretanowa) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ do utylizacji i
uzyskac stosowny dokument potwierdzajacy,

o Materiaty rozbidrkowe (gruz, pityty z obuddw) Wykonawca powinien
sktadowal¢ w trakcie budowy w przystosowanych do tego celu
kontenerach oraz sukcesywnie zleca¢ wywozenie odpaddw przez
koncesjonowang firme,

o W celu wtasciwego wykonania robot Wykonawca powinien zdemontowac
istniejgce  zabudowy (tynk) przewoddw oraz po zakonczeniu robét
demontazowych i montazowych doprowadzi¢ powierzchnie Scian,
posadzek i sufitow do stanu powierzchni sgsiednich przegrdéd budowlanych
zgodnie z PB branzy architektonicznej,

o Dopuszcza sie pozostawienie rurociggéw pod posadzkg lub w Scianach bez
demontazu — w uzgodnieniu z Inwestorem,

o Usuniecie posadzki (skucie warstw betonowych) nalezy do wykonawcy
robot budowlanych.



5.0. Rozwigzania techniczne.

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania.
Charakterystyka instalacji c.o. grzejnikowego:
- parametry pracy instalacji c.o. grzejnikowego - 70/50°C,
- zaprojektowana instalacja c.o. jest dwururowa, pompowa, wodna z rozdziatem
dolnym,
- przewiduje sie ogrzewanie budynku bez przerwy z ostabieniem w nocy,
- strefa klimatyczna I,
- zapotrzebowanie ciepta wynosi 30kW.

Do ogrzewania pomieszczen w budynku przewidziano projektowany obieg grzewczy c.o.
zasilajgcy grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym i wbudowanym zaworem termostatycznym.
Projektowany obieg z rur stalowych czarnych o $rednicy 3/4 i 1/2 cala spawanych zasilany jest
istniejgcymi stalowymi rurami z rozdzielacza w wezle cieplnym  zlokalizowanym w budynku.

Obieg czynnika grzejnego w obiegu c.0. grzejnikowego wymuszony bedzie za pomocg
wspolnej dla budynku pompy obiegowej zlokalizowanej w wezle cieplnym za wymiennikiem.
Regulacja ilosciowa odbywa sie centralnie w pomieszczeniu wezle (réwniez jakoSciowa) oraz
indywidualnie bezposrednio przed kazdym grzejnikiem.

Poziomy c.o.- gatgzki na potrzeby ogrzewanych pomieszczen nalezy uktadac na Scianie
w otulinie izolacyjnej. Piony i podejscia grzejnikowe uktadaé na Scianie w obudowach i w
bruzdach. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem do gtéwnych piondw i rozdzielaczy c.o.

Jako urzadzenia grzejne w budynku zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowo-
konwektorowe KV o zasilaniu dolnym z mozliwoscig podkonczenia bocznego lub dolnego, o
ci$nieniu pracy 1,0 MPa, cisnieniu probnym 1,3 MPa i temperaturze pracy do 110°C. Powioka
wykonczeniowa zgodnie z DIN 55900 w kolorze biatym. Grzejniki montowac na $cianach.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez odpowietrzniki reczne na grzejnikach oraz
dodatkowo w najwyzszych punktach instalacji (na koncu pionéw) powinny by¢é zamontowane
odpowietrzniki automatyczne.

Zaprojektowane grzejniki stalowe z budowanymi zaworami termostatycznymi wyposazy¢
w glowice termostatyczne gazowe w kolorze grzejnika.

Rozprowadzenie poziomdéw c.o. i lokalizacje grzejnikdw pokazano w czesci graficznej
opracowania.

Unika¢ zasyfonowan rur c.o.

Regulacja jakosciowa instalacji c.o. jest dokonywana w zaleznosci od temperatury
powietrza zewnetrznego, za pomocg regulatora pogodowego wezta.

Odwodnienie projektowanej instalacji c.0. przewidziano w pomieszczeniu wezia
cieplnego  poprzez studzienke schtadzajgcg do instalacji kanalizacyjnej przez zawory
spustowe.

Instalacje c.o. (piony, poziomy oraz gatgzki) nalezy zaizolowaé warstwg pianki
poliuretanowej gr. réwnej Srednicy wewn. przewodu, izolacja rur w bruzdach gr. 6 mm
(wskazana izolacja w koszulkach z PCV do zalania betonem). Izolacja musi umozliwia¢ takze
swobodne odksztatcenia materiatu przewodéw (kompensacja naturalna). Izolacje nalezy
wykonac bardzo starannie, szczegoélnie na zatamaniach i odgatezieniach instalacji.

Po wykonaniu robét montazowych na instalacji c.o. nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie
instalacji, a nastepnie wykonaé probe szczelnosSci na ci$nienie rowne 1,5 ci$nienia roboczego
lecz co najmniej 0,6 MPa. Probe cisnienia przeprowadzi¢ przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym,
z zastosowaniem manometru tarczowego o $rednicy tarczy min. 150mm, o zakresie 50%
wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wynik préby nalezy uznaé za
pozytywny jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Po wykonaniu ptukania i prob ztad napetni¢ uzdatniona wodg (zmiekczong — twardos¢
wedtug DTR grzejnikdw i wezta cieplnego). Uzdatnienia wody dokonaé w przenosnej stacji



zmiekczania bedacej na wyposazeniu Wykonawcy instalacji. W przypadku uzupetniania
znacznych ilosci wody w instalacji kazdorazowo nalezy zmiekczac¢ wode.

5.2. Instalacja kanalizacji deszczowej .

Zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie woéd deszczowych z dachu przez pomieszczenia
objete opracowaniem przez wymiane istniejgcych pionéw zeliwnych na nowe piony kanalizacji
deszczowej cisnieniowej i wigczenie istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Instalacje kanalizacyjng deszczowa cisnieniowg grawitacyjng wykonac z rur i ksztattek PVC
szarych ukftadanych na scianach, tgczonych za pomocg uszczelki gumowe;j.

Srednice i trasy przewoddw naniesiono na rysunkach. Minimalny spadek przewodu kanalizacji
grawitacyjnej * 160 wynosi 1 %, = 110 wynosi 2,0 %,.

Na stropodachu projektuje sie wpusty PP z rusztem nierdzewnym DN160 w istniejgcym
korycie. Instalacje nalezy zabudowac¢ ptytami H2. W miejscach wyczystek zastosowac rewizje
zamykane na zamek.

5.3. Przejscia przez przegrody p.poz.

1. Wszystkie przejScia przewodow instalacji rurociggdw w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejS¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego przewodow
stosowal szczelne tuleje o klasie odpornosci ogniowej EI réwnej klasie elementu
oddzielenia przeciwpozarowego - w przypadku wystepowania takich przejsc.

3. Przewody prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg, obudowaé
elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tej strefy - w przypadku wystepowania takich przejsc.

4, Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.
5. Przy przejéciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcy elastyczna.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony S$ciany
oddzielenia p.poz.

7. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mase te mozna
tgczy¢ z zaprawg ogniochronna.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32
do 200 mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety
ogniochronne stuzgce do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych
w Scianach i stropach wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z
gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w
przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione
kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 120.
Oznacza to, ze szczelnoSC i izolacyjno$¢ ogniowa przejScia nie jest mniejsza niz 120
minut. W przypadku przejS¢ w stropach i Scianach o wymaganej gazo- i
dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a Scianami otworu powinna by¢ przed
zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowg.

Zabezpieczenia te nalezy stosowac w przypadku wystepowania przejsc¢ przez
przegrody oddzielenia pozarowego.



6.0. Uwagi koncowe.

)

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych ITB 2012, Cze$¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne”,
Przestrzega¢ przepiséw BHP i PPOZ,

Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykona¢ pod nadzorem
kierownika robdt,

Wykonawca powinien dotaczy¢ do protokotu odbioru dopuszczenia i atesty na
wszelkie wbudowane materiaty i urzadzenia,

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom Ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych instalacji wod.-kan. i urzadzen sanitarnych,
Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, urzadzen, znaki towarowe, patenty,
pochodzenie lub inne szczegdtlowe dane podano jako przyktadowe, bedace
podstawg do wykonania obliczen technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i
estetyczny. W realizacji dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne opisywanym oraz
uzycie innych materiatbw rownowaznych, ktére odpowiadajg standardowi
okreSlonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz spetniajg wskazane
parametry.  Wszystkie zastosowane materialty muszg posiadac  atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania
na terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie materiatdw, urzadzen Ilub
rozwigzan rownowaznych wymagac¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym
przeprowadzenia nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta.

Projektant: mgr inz. S. Chudy



generalny projektant:

|JATELIER PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

KRZYSZTOF KALERT

70-535 SZCZECIN

UL. OSIEK 1 /4

NIP 8511192105

T/F 048 914643763 M695 426810 E atelier_xxi@wp.pl

Czgsc:

temat / obiekt / czgs¢:

REMONT SALI GIMANSTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI
C.O0. W SALI GIMNASYCZNEJ PRZY UL. WASKIEJ 14-15
W SZCZECINIE DLA POTRZEB STUDIUM WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO I SPORTU UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO

adres:

SZCZECIN UL. WASKA 14-15, DZIALKA NR 2/1,
OBREB: SRODMIESCIE

inwestor:

UNIWERSYTET SZCZECINSKI,
70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEZA JANA PAWEA 11 224,

branza: faza: miejsce / data:
PROJEKT WYKONWCZY SZCZECIN,
04. 2020
autor / projektant / opracowat: imi¢ i nazwisko / uprawnienia / specjalno$¢: podpis
OPRACOWUIJACY:

AUTOR PROJEKTU mgr inz. Adam Radaszewski

PROJEKTANT: mgr inz. Sylwester Chudy
upr. proj. ZAP/0196/POOS/11
specjalno$¢: instalacje sanitarne




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY.

1.0.
2.0.
3.0.
4.0.
5.0.

6.0.

Podstawa opracowania.

Cel i zakres opracowania.

Dane ogdlne obiektu, opis stanu istniejgcego instalaciji.
Roboty demontazowe.

Rozwigzania techniczne.

5.1. Instalacja c.o.
5.2. Instalacja kanalizacji deszczowej.
5.3. Przejscia przez przegrody p.poz.

Uwagi koncowe.

II. RYSUNKI.

PW/S/01
PW/S/02
PW/S/03

Rzut pierwszego pietra. Instalacje c.o. Skala 1:100.
Rzut drugiego pietra. Instalacje c.o. Skala 1:100.
Rozwiniecie instalacji c.o. Skala 1:100.



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania dla zadania
REMONT SALI GIMANSTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACII
C.0. W SALI GIMNASYCZNEJ PRZY UL. WASKIE]J 14-15

W SZCZECINIE DLA POTRZEB STUDIUM WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO I SPORTU UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO

1.0. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora;

Projekt architektoniczno-budowlany;

Wytyczne projektowe instalacji c.o.;

Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejgcego instalacji c.o. i

deszczowej;

e. Obowigzujgce normy i przepisy branzowe:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00
poz. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz.
42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr
80/03 poz. 718).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

» Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Czes¢ I1. Instalacje sanitarne i przemystowe.

o0 oo

2.0. Celi zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest wymiana instalacji c.0. i piondw kanalizacji
deszczowej w sali gimnastycznej budynku przy ul. Waskiej 14-15. Celem opracowania
jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla pomieszczen wchodzacych w
zakres opracowania przedstawionego w czesci graficznej projektu.

W zakres opracowania wchodzi opis techniczny i rysunki w zakresie doboru
Srednic i tras przewoddw poszczegdlnych instalacji .

3.0. Dane ogdlne obiektu, opis stanu istniejgcego instalacji.

Opracowanie obejmuje wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w
sali gimnastycznej. Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na 2-ch
kondygnacjach budynku . Jest to obiekt 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek
bedzie uzytkowany przez okres catego roku.

Na poziomie parteru budynku w czesci objetej opracowaniem znajduja
sie pomieszczenia laboratorium, pomieszczenia techniczne (wezel
rozdzielaczy) oraz komunikacja. Na pozostatych kondygnacjach znajduja sie
pomieszczenia szatni, sali gimnastycznej, laboratoria oraz komunikacja.
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Obecnie obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej i zelbetowej, murowany,
Sciany nieizolowane , stropy betonowe, wyposazony w nowg stolarke okienng i
drzwiowg — obiekt nie spetnia norm cieplnych. W ramach projektu projektuje sie
rozwigzania pozwalajgce na poprawe tych parametrow.

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji deszczowej.

UWAGA - w trakcie wykonywania robét i przed zamdwieniem materiatdw nalezy
wykona¢ sprawdzenia poszczegdinych elementéw na budowie. Uzyskane i zawarte w
opracowaniu informacje dotyczace istniejacych zewnetrznych instalacji sanitarnych
pochodzg z innych opracowan branzowych i mogg by¢ niepetne. Wymaga to od
Wykonawcy biezacej aktualizacji elementdw, ktdre podczas robdt zostaty odkryte, a nie
zostaty ujete w opracowaniu.

4.0. Roboty demontazowe.

Organizacja konteneréw, przekazywanie i transport odpadéw pochodzacych z roboét
budowlanych oraz zwigzanej z tym dokumentacji (w tym kart przekazania odpadu w Bazie
Danych Odpadow) jest po stronie Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do montazu projektowanej instalacji c.o0., nalezy
zdemontowac istniejgce podejscia do urzadzen sanitarnych w obrebie remontowanych i
przebudowywanych pomieszczen. Nalezy przestrzega¢ n/w zasad:

o Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic harmonogram czasowy
wykonania robét demontazowych uzgodniony z Inwestorem ze wzgledu
na przeznaczenie budynku,

o Materiaty z demontazu (rurociagi, grzejniki ) nalezy przekaza¢ Inwestorowi
za potwierdzeniem protokotem zdawczo — odbiorczym,

o Materialy izolacyjne (welna mineralna, pianka polietylenowa, pianka
poliuretanowa) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ do utylizacji i
uzyskac stosowny dokument potwierdzajacy,

o Materiaty rozbidrkowe (gruz, pityty z obuddw) Wykonawca powinien
sktadowal¢ w trakcie budowy w przystosowanych do tego celu
kontenerach oraz sukcesywnie zleca¢ wywozenie odpaddw przez
koncesjonowang firme,

o W celu wtasciwego wykonania robot Wykonawca powinien zdemontowac
istniejgce  zabudowy (tynk) przewoddw oraz po zakonczeniu robét
demontazowych i montazowych doprowadzi¢ powierzchnie Scian,
posadzek i sufitow do stanu powierzchni sgsiednich przegrdéd budowlanych
zgodnie z PB branzy architektonicznej,

o Dopuszcza sie pozostawienie rurociggéw pod posadzkg lub w Scianach bez
demontazu — w uzgodnieniu z Inwestorem,

o Usuniecie posadzki (skucie warstw betonowych) nalezy do wykonawcy
robot budowlanych.



5.0. Rozwigzania techniczne.

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania.
Charakterystyka instalacji c.o. grzejnikowego:
- parametry pracy instalacji c.o. grzejnikowego - 70/50°C,
- zaprojektowana instalacja c.o. jest dwururowa, pompowa, wodna z rozdziatem
dolnym,
- przewiduje sie ogrzewanie budynku bez przerwy z ostabieniem w nocy,
- strefa klimatyczna I,
- zapotrzebowanie ciepta wynosi 30kW.

Do ogrzewania pomieszczen w budynku przewidziano projektowany obieg grzewczy c.o.
zasilajgcy grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym i wbudowanym zaworem termostatycznym.
Projektowany obieg z rur stalowych czarnych o $rednicy 3/4 i 1/2 cala spawanych zasilany jest
istniejgcymi stalowymi rurami z rozdzielacza w wezle cieplnym  zlokalizowanym w budynku.

Obieg czynnika grzejnego w obiegu c.0. grzejnikowego wymuszony bedzie za pomocg
wspolnej dla budynku pompy obiegowej zlokalizowanej w wezle cieplnym za wymiennikiem.
Regulacja ilosciowa odbywa sie centralnie w pomieszczeniu wezle (réwniez jakoSciowa) oraz
indywidualnie bezposrednio przed kazdym grzejnikiem.

Poziomy c.o.- gatgzki na potrzeby ogrzewanych pomieszczen nalezy uktadac na Scianie
w otulinie izolacyjnej. Piony i podejscia grzejnikowe uktadaé na Scianie w obudowach i w
bruzdach. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem do gtéwnych piondw i rozdzielaczy c.o.

Jako urzadzenia grzejne w budynku zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowo-
konwektorowe KV o zasilaniu dolnym z mozliwoscig podkonczenia bocznego lub dolnego, o
ci$nieniu pracy 1,0 MPa, cisnieniu probnym 1,3 MPa i temperaturze pracy do 110°C. Powioka
wykonczeniowa zgodnie z DIN 55900 w kolorze biatym. Grzejniki montowac na $cianach.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez odpowietrzniki reczne na grzejnikach oraz
dodatkowo w najwyzszych punktach instalacji (na koncu pionéw) powinny by¢é zamontowane
odpowietrzniki automatyczne.

Zaprojektowane grzejniki stalowe z budowanymi zaworami termostatycznymi wyposazy¢
w glowice termostatyczne gazowe w kolorze grzejnika.

Rozprowadzenie poziomdéw c.o. i lokalizacje grzejnikdw pokazano w czesci graficznej
opracowania.

Unika¢ zasyfonowan rur c.o.

Regulacja jakosciowa instalacji c.o. jest dokonywana w zaleznosci od temperatury
powietrza zewnetrznego, za pomocg regulatora pogodowego wezta.

Odwodnienie projektowanej instalacji c.0. przewidziano w pomieszczeniu wezia
cieplnego  poprzez studzienke schtadzajgcg do instalacji kanalizacyjnej przez zawory
spustowe.

Instalacje c.o. (piony, poziomy oraz gatgzki) nalezy zaizolowaé warstwg pianki
poliuretanowej gr. réwnej Srednicy wewn. przewodu, izolacja rur w bruzdach gr. 6 mm
(wskazana izolacja w koszulkach z PCV do zalania betonem). Izolacja musi umozliwia¢ takze
swobodne odksztatcenia materiatu przewodéw (kompensacja naturalna). Izolacje nalezy
wykonac bardzo starannie, szczegoélnie na zatamaniach i odgatezieniach instalacji.

Po wykonaniu robét montazowych na instalacji c.o. nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie
instalacji, a nastepnie wykonaé probe szczelnosSci na ci$nienie rowne 1,5 ci$nienia roboczego
lecz co najmniej 0,6 MPa. Probe cisnienia przeprowadzi¢ przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym,
z zastosowaniem manometru tarczowego o $rednicy tarczy min. 150mm, o zakresie 50%
wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wynik préby nalezy uznaé za
pozytywny jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Po wykonaniu ptukania i prob ztad napetni¢ uzdatniona wodg (zmiekczong — twardos¢
wedtug DTR grzejnikdw i wezta cieplnego). Uzdatnienia wody dokonaé w przenosnej stacji



zmiekczania bedacej na wyposazeniu Wykonawcy instalacji. W przypadku uzupetniania
znacznych ilosci wody w instalacji kazdorazowo nalezy zmiekczac¢ wode.

5.2. Instalacja kanalizacji deszczowej .

Zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie woéd deszczowych z dachu przez pomieszczenia
objete opracowaniem przez wymiane istniejgcych pionéw zeliwnych na nowe piony kanalizacji
deszczowej cisnieniowej i wigczenie istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Instalacje kanalizacyjng deszczowa cisnieniowg grawitacyjng wykonac z rur i ksztattek PVC
szarych ukftadanych na scianach, tgczonych za pomocg uszczelki gumowe;j.

Srednice i trasy przewoddw naniesiono na rysunkach. Minimalny spadek przewodu kanalizacji
grawitacyjnej * 160 wynosi 1 %, = 110 wynosi 2,0 %,.

Na stropodachu projektuje sie wpusty PP z rusztem nierdzewnym DN160 w istniejgcym
korycie. Instalacje nalezy zabudowac¢ ptytami H2. W miejscach wyczystek zastosowac rewizje
zamykane na zamek.

5.3. Przejscia przez przegrody p.poz.

1. Wszystkie przejScia przewodow instalacji rurociggdw w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejS¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego przewodow
stosowal szczelne tuleje o klasie odpornosci ogniowej EI réwnej klasie elementu
oddzielenia przeciwpozarowego - w przypadku wystepowania takich przejsc.

3. Przewody prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg, obudowaé
elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tej strefy - w przypadku wystepowania takich przejsc.

4, Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.
5. Przy przejéciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcy elastyczna.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony S$ciany
oddzielenia p.poz.

7. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mase te mozna
tgczy¢ z zaprawg ogniochronna.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32
do 200 mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety
ogniochronne stuzgce do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych
w Scianach i stropach wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z
gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w
przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione
kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 120.
Oznacza to, ze szczelnoSC i izolacyjno$¢ ogniowa przejScia nie jest mniejsza niz 120
minut. W przypadku przejS¢ w stropach i Scianach o wymaganej gazo- i
dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a Scianami otworu powinna by¢ przed
zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowg.

Zabezpieczenia te nalezy stosowac w przypadku wystepowania przejsc¢ przez
przegrody oddzielenia pozarowego.



6.0. Uwagi koncowe.

)

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych ITB 2012, Cze$¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne”,
Przestrzega¢ przepiséw BHP i PPOZ,

Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykona¢ pod nadzorem
kierownika robdt,

Wykonawca powinien dotaczy¢ do protokotu odbioru dopuszczenia i atesty na
wszelkie wbudowane materiaty i urzadzenia,

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom Ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych instalacji wod.-kan. i urzadzen sanitarnych,
Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, urzadzen, znaki towarowe, patenty,
pochodzenie lub inne szczegdtlowe dane podano jako przyktadowe, bedace
podstawg do wykonania obliczen technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i
estetyczny. W realizacji dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne opisywanym oraz
uzycie innych materiatbw rownowaznych, ktére odpowiadajg standardowi
okreSlonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz spetniajg wskazane
parametry.  Wszystkie zastosowane materialty muszg posiadac  atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania
na terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie materiatdw, urzadzen Ilub
rozwigzan rownowaznych wymagac¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym
przeprowadzenia nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta.

Projektant: mgr inz. S. Chudy



