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5. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA
ZADANIA PN.: REMONT SALI GIMANSTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA
INSTALACJI C.O. W SALI GIMNASYCZNEJ PRZY UL. WASKIEJ 14-15
W SZCZECINIE DLA POTRZEB STUDIUM WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO | SPORTU UNIWERSYTETU UNIWERSYTETU
SZCZECINSKIEGO

|. PLAN SYTUACYJNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:

REMONT SALI GIMANSTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI C.O. W SALI
GIMNASYCZNEJ PRZY UL. FELCZAKA 3 W SZCZECINIE DLA POTRZEB STUDIUM
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO | SPORTU UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO

2. LOKALIZACJA OBIEKTU | ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budynek jest zlokalizowany przy ul. Waskiej 14-15 w Szczecinie na dziatce nr 4/2 w obrebie
1020 Srédmiescie. Stanowi cze$é potudniowej pierzei ulicy Felczaka oraz integralny element
kwartatu zabudowy obrzeznej i kompleksu budynkéw wyznaczonego ulicami Felczaka i
Unistawy. Od strony ulicy teren wzdtuz budynku opada w kierunku wschodnim (réznica
rzednych terenu pomiedzy skrajnymi punktami budynku ok. 2,20 m). Od wnetrza kwartatu
zabudowy teren przy obiekcie ptaski. W poziomie od strony ul. Waskiej znajduje sig istniejagcy
wjazd na teren dziedzinca.

3. WLASNOSC | PRZEZNACZENIE BUDYNKU.

Budynki przy ul. Waskiej 14-15 i teren za i przed budynkiem nalezy do Uniwersytetu
Szczecinskiego. Obiekty docelowo przeznaczone sg jako budynki dydaktyczne Uniwersytetu
Szczecinskiego.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BEZ ZMIAN

4.1. Zagospodarowanie terenu.
BEZ ZMIAN

4.2. Sieci uzbrojenia terenu

Na dziatce wystepujg sieci uzbrojenia terenu.
- wodociggowa

- kanalizacyjna ogolnosptawna

- energetyczna

- sie¢ cieptownicza

BEZ ZMIAN

4.3. Czy dziatka lub teren podlega ochronie?
Budynek Felczaka 3a nie znajduje sie w ewidencji Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
5.1. Obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ w granicach dziatki nr 23, 4/2,
w obrebie 1020 Srédmiescie



5.2. Obszar oddzialywania inwestycji ustalono na podstawie nastepujacych przepisow
1) Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.

22002 r., nr 147, poz. 1229, wraz z pézn. zm.).

2) Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994, Nr 89 poz. 414

na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2015r. poz. 14221z 2017 r. poz. 2285) — tekst jednolity

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.09.124.1030)
5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719

6) PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

7) PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

8) PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

9) PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

10)  PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

11) PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa — ochrona przeciwpozarowa.

12) PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczaca prob
ogniowych.

13) PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.

14) PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materiaty i wyroby stosowane
w obiektach oraz strefach zagrozonych wybuchem.

15) PN-92/E-05202. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed
elektrycznoscia statyczna.

16) PN-83/E-08110. Elekiryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

17) PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

18) PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdine.

19) PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,

zaktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja.

20) PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

21)  PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

22) PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem pétsztywnym.

23) PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

24)  Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie i instalacja.
25) PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

26) PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

27) Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

28) PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$c¢ 6.
Wymagania techniczne dotyczgce systemdw réznicowania cisnien.



Il.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. INFORMACJE O BUDYNKU- STAN ISTNIEJACY

Budynek Waska 14-15
Budynek trzykondygnacyjny, wzniesiony w poczatku XX wieku . Dach ptaski, budynek
niepodpiwniczony. Kompozycije elewacji symetryczne.
Obecnym uzytkownikiem jest Uniwersytet Szczecinski. W budynku znajdujg sie pomieszczenia
pracowni, pokoje biurowe, pomieszczenia laboratoriéw sala sportowa
Obiekt wzniesiony w technologii zelbetowe;.
- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej, ceramicznej (uktad
konstrukcyjny podtuzny).
Sciany dziatowe z cegty petnej ceramicznej oraz z cegty dziurawki.
- Stropy pomiedzy pozostatymi kondygnacjami zelbetowe
- Kanaty wentylacji grawitacyjnej murowane.
- Cokot w oktadzinie
- Elewacje tynkowane
- Klatka schodowa zelbetowa
- Stolarka okienna drewniana i pcv wymieniona.
- Stolarka drzwiowa drewniana
- Rynny i rury spustowe cynk-tytan

Budynki sg wyposazone w nastepujace instalacje:
- wodociggowa

- kanalizacyjna

- elektryczna

- teletechniczna

- odgromowa

- centralnego ogrzewania

Budynek Waska 14-15
Parter budynku: +0,00=28,55mn. p. m.

2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH
2.1. Projektowane wyburzenia

Organizacja kontenerow, przekazywanie i transport odpadéw pochodzacych z robét
budowlanych oraz zwigzanej z tym dokumentacji (w tym kart przekazania odpadu w Bazie
Danych Odpadow) jest po stronie Wykonawcy.

Przewiduje sie demontaz nastepujacych elementéw:

- demontaz parkietu, deskowania z ptyt osb i pozostawienie istn. deskowania,

- demontaz istn. deskowania w wielkosci do 30%,

- demontaz istn. drabinek drewnianych,

- demontaz balustrad i potkochwytéw,

- demontaz obuddw grzejnikéw,

- demontaz i nawierzchni na balkonie i w kantorkach - pcv,

- demontaz szaf w kantorku,

- demontaz wywiewow dachowych i nawiewow $ciennych,

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- demontaz instalacji c.o i kanalizacji deszczowej i wpustow dachowych ( wspomniano -
wiasciwy demontaz jest zawarty w Specyfikacji Technicznej Instalacji Sanitarnej

2.2. Zakres i program przebudowy
Program przebudowy obejmuje konieczne przeksztatcenia funkcjonalne budynkéw
dostosowujgce go do potrzeb oraz poprawienie jego standardu technicznego. W projekcie unika
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sie zbednych ingerencji w pierwotne elementy budynku, o ile pozwalajg na to ich parametry
techniczne i stan zachowania.

Zakres prac:

- Wyburzenia i demontaze w zakresie wynikajgcym z uwarunkowan funkcjonalnych,
- Wprowadzenie nowych obuddw z ptyty H2 dot. zabudowy instalacji sanitarnej,

- Montaz krat zabezpieczajgcych okna i pitkochwytéw,

- Impregnacja istniejacej konstrukcji podtogi do NRO,

- Wymiana podfogi sportowej na nowg podtoge sportowag wg. przyjetej technologii ,

- Szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie i impregnacja oraz malowanie scian sali
gimnastycznej,

- Wymiana szafy w kantorku,

- Wymiana solarki drzwiowej wewnetrznej,

- W pomieszczeniu 1/02 prace wykonaé analogicznie jak w pomieszczeniu 1/03,
- Wymiana istniejacych dwéch tablic do koszykéwki. Doktadna lokalizacja w
uzgodnieniu z uzytkownikiem,

- Projektuje sie demontaz istn. tablicy wynikéw i ponowny jej montaz po
zakonczeniu remontu oraz podtaczenie do istn. zasilania. Zaprojektowano obudowe z
kraty stalowej min. fi 6mm cynkowanej ogniowo - prostopadtoscian 120cm x 50cm x
60cm

- Zaprojektowano zabezpieczenie grzejnikdw w pomieszczeniu 2/01 kratami
analogicznie jak w sali gimnastycznej - krata typu wema

- Zaprojektowano drabinke do okna o wymiarach szerxwys - 60cmx120cm z
ksztattownikow stalowych lub montaz typowej drabiny aluminiowej kotwami M12
Drabinka cynkowana ogniowo i malowana proszkowo - Ral 7043

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | WYKONCZENIE POMIESZCZEN

3.1. Zakres robot w poszczegoélnych pomieszczeniach

Tynki istniejgce uzupetni¢ w miejscach ubytkéw, zaszpachlowac pekniecia, w razie
koniecznosci miejscowo sku¢ i wymieni¢ na nowe cementowo-wapienne.

Sciany tynkowac, szpachlowag, szlifowaé¢, malowac.

Sciany malowa¢ dwukrotnie farbg zmywalng do wysokosci 200 cm. Powyzej $ciany malowane
FARBAMI LATEKSOWYMI. Kolorystyka $cian w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i projektantem
Sufit szpachlowa¢ szlifowaé, malowa¢ w poziomie istniejgcym.

Wymieni¢ podokienniki, i zamontowac nowg stolarke drzwiowa. Uktadaé wyktadzine pcv na kle;.
Uprzednio usung¢ warstwy wykonczeniowe i wykona¢ wylewke samopoziomujgca.

Podtoge istniejacg wymieni¢ na nowg podtoge sportowg wg. opracowania.

3.2. Wykonczenie wewnetrzne okien na 1 pietrze

Whneki okienne w wyréwnac ptytg H2. Zamontowac¢ parapety z postformingu lakierowane w
kolorze biatym na wysokosci istniejgcej. Wysokos$¢ min. 85cm od poziomu wykonczonej podtogi
jest niemozliwa do osiggniecia. W zwigzku z tym nalezy zdemontowac klamki ze wszystkich
dolnych skrzydet okiennych, zamontowa¢ dodatkowo linke atestowang w celu zabezpieczenia
dolnych skrzydet przed otwarciem na szerokosc¢ nie wiekszg niz 12cm.

Wysokos¢ parapetow dotyczy kantorka dla sportowcow.

3.3. Wykonczenie sufitow
W pomieszczeniach nalezy wykonaé sufit szpachlowac, gruntowac, szlifowaé, malowac.

3.4. Podtoga sportowa

W sali gimnastycznej projektuje sie systemowa drewniang podtoge sportowg powierzchniowo-
elastyczng typu 4 zgodnie z normg

EN 14904.

Wymaga sie, aby podtoga sportowa posiadata raporty z badan uprawnionych jednostek na
zgodnosé z normg PN-EN 14904 ,Nawierzchnie terenéw sportowych -Halowe nawierzchnie
sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych — Specyfikacja”:

- Absorpcja energii . 55% < 75%

- Odksztatcenia standardowe .2,3 mm < 5,0mm



- Odbicie pitki min. 90%

- Wspotczynnik poslizgu .80.110

- Obcigzenie toczne .1500N

- Odpornos¢ na zuzycie <80mg

- Odpornos¢ na uderzenie 0,5mm

- Odpornos¢ na wgtebienie 0,5mm

- Polysk .45%

- Wspodtczynnik odbicia $Swiatta zgodny

- Reakcja na ogien Cfl —-S1

- Emisja formaldehydu E1

- Zawartosc¢ pentachlorofenolu brak (jesli pentachlorofenol nie jest stosowany w procesie
produkcyjnym, nalezy przedstawi¢ oswiadczenie producenta)

- Rownos¢ nawierzchni zgodne (wymagane jest oswiadczenie producenta, co warunkuje
uzyskanie réwnos¢ nawierzchni)

Wymagane certyfikaty dla catego systemu podtogi sportowej:

- Certyfikaty wraz z raportami z badan potwierdzajgce zgodnos¢ podtogi z normg EN 14904:4,
- Deklaracje wiasciwosci uzytkowych producenta

- Raport z badan potwierdzajgcy trudno zapalnosé systemu tj. minimum klasa Cfl-S1 wg EN
13501:1, raport wykonany przez jednostke

notyfikowang

- Atest higieniczny

- Karta techniczna warstwy wierzchniej (panele/deski sportowej) potwierdzajgca wymagania
techniczne

W celu zapewnienia prawidtowej jakosci montazu oraz zachowania gwarancji producenta
systemu podtogi sportowej, instalator podtogi sportowej musi posiadac aktualng autoryzacje
producenta podtogi.

Materiaty do budowy podtogi sportowej muszg stanowic¢ systemowe rozwigzanie producenta
podtogi i spetniaé ponizsze minimalne wymagania:

A. Warstwa wierzchnia — wyktadzina linoleum

1. Panel sportowy (drewno | gatunku/klasy): np.:2-lamelowy wykonany z litego drewna (drewno
twarde buk lub dgb), lub tréjwarstwowo klejony (wierzchnia warstwa buk lub dgb) lub inny
zgodnie z systemem podtogi sportowej danego producenta (drewno twarde buk lub dab)

2. Panele/deski sportowe muszg byc¢ fabrycznie lakierowane lakierem (o warstwie min. 40y i
przeznaczeniu sportowym zgodnie z norma

EN 14904 (poslizg, odbicie swiatta, potysk, odpornos¢ na zuzycie).

3. Panel sportowy tgczony na system ,piéro-wpust” lub ,klik” i przybijany do rusztu przy pomocy
gwozdzi lub specjalnych zszywek zgodnie z systemem producenta podtogi.

4. Mozliwo$¢ co najmniej 6-krotnej renowaciji (tzw. cyklinowania / szlifowania)

5. Twardos¢ w skali Brinell'a min. 3.4

B. Ruszt podtogi sportowej

Legary -System podwdjnego lub pojedynczego legarowania.

Ruszt/konstrukcja podtogi sportowej musi by¢ wykonany ze sklejki lub drewna i posiadaé
fabrycznie zainstalowane podktadki elastyczne amortyzujgce uderzenia. Kliny poziomujgce oraz
ewentualne inne elementy dystansowe muszg by¢ zgodne z systemowym rozwigzaniem
producenta podtogi sportowej. (rozwigzanie zgodne z EN 14904).

System podtogi sportowej moze by¢ podniesiony w punktach podparcia np. na betonowych
bloczkach w celu uzyskania wymaganej wysokosci konstrukcji lub przy zastosowaniu innego
rozwigzania zgodnego z rozwigzaniem systemowym danego producenta parkietu (co musi
zostac

potwierdzone stosownymi dokumentami np. oswiadczeniem producenta parkietu).

C. Warstwy podposadzkowe

-Folia PE gr. 0.2mm uktadana na zaktadke i klejona na tgczeniach tasma.

-Ptyty styropianowe EPS100 0038 wymagania min . =0,38[W/mK] o gr. min.5 cm

-wylewka cementowa gr 5¢cm zbrojona siatkg stalowg zgrzewang fi 4mm o oczku 15x15 cm lub
zbrojeniem rozproszonym



D. Listwy cokotowe wentylacyjne

Nalezy zastosowac listwy wentylacyjne z drewna litego tego samego gatunku co panele/deski
sportowe; listwy cokotowe muszag

zapewniac¢ prawidtowg wentylacje przestrzeni podpodtogowe;.

W drzwiach oraz w miejscach potaczenia poditogi sportowej drewnianej z innymi podtogami,
nalezy zastosowac

listwy przejsciowe z perforowanymi otworami, ktére zapewnig wentylacje przestrzeni
podpodtogowej podtogi sportowe;.

E. Lakiery/farby do malowania linii boisk:

Lakier (farba) przeznaczona do malowania linii boisk musi spetnia¢ wymogi malowania
wewnetrznego oraz zastosowania w halach gimnastycznych i obiektach sportowych o bardzo
wysokiej odpornosci na scieranie (min. WR-3) i odpowiednim dla podtég sportowych
wspotczynniku poslizgu.

Lakiery (farby) do malowania linii oraz pél powinny by¢ kompatybilne z lakierem fabrycznym,
ktéry musi posiadac petng

zgodnosé z normg EN 14904. Lakiery i farby stosowane do podtég nie moga wydzielac
sktadnikéw toksycznych, zgodne z Dyrektywa

Rady Unii Europejskiej 1999/13/EC z dnia 11 Marca 1999

F. Podtoga sali sportowe;j:

1. Demontaz istniejacego deskowania wraz z cokolikami i ptytami osb
2. Przygotowanie poditoza (oczyszczenie zmycie zagruntowanie)

3. Wykonanie warstwy wylewki samopoziomujgcej gr ok. 3cm

G. Prace pozostate:

1. Wykonanie konstrukcji wtazéw z katownikéw stalowych (malowanych dwukrotnie farbami
chlorokatczukowymi)

2. Demontaz istniejacych drabinek

H. Uwagi koncowe:

1. Nalezy zastosowac¢ podtoge sportowg z minimum 5-letnig gwarancjg producenta i dostawcy.
W przypadku koniecznosci

wykonania miejscowych wzmocnien, muszg by¢ one wykonane w taki sposob, aby nie
zmieniaty one parametréow podtogi sportowej.

2. Wysokos¢ podtogi sportowej tj. wszystkie warstwy konstrukcyjne (w tym warstwa izolacji
termicznej oraz wylewki cementowej), panele sportowe wraz z rusztem i podktadkami
amortyzujgcymi oraz ewentualnymi klinami poziomujgcymi (wynoszgcymi na odpowiednig
wysokos¢) musi by¢ dopasowana do istniejgcej (zatozonej) wysokosci projektowej podtogi, ktdra
zostata okreslona na ok. 21cm (zaktadany poziom istniejgcej podtogi sportowej).

3. Przed rozpoczeciem montazu / zaméwieniem materiatu systemu legarowania /parkietu
nalezy przedtozyc¢ inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty zwigzane z systemem
parkietowym planowanym do montazu przez Wykonawce, celem dokonania przez niego
akceptacji zaproponowanego rozwigzania i potwierdzenia spetnienia wymagan postepowania
przetargowego.

3.5. Stolarka wewnetrzna

Zaprojektowano wymiane drzwi na nowe zgodnie z zestawieniem. Kolor nowej stolarki -
okleina bukowa. Drzwi opisac¢ trwale numerami czcionka arial zgodnie z wytycznymi
Inwestora. Kolor nowej slusarki popielaty Ral 7036. Projektowane parapety wykonac z ptyty
hdf w kolorze biatym o gr. min. 3,8cm i gtebokosci min 5cm wigkszej niz wneka okienna.
Parapety osadzac na klej niskoprezny, poziomowac¢ ze spadkiem min. 0,5% do wewnatrz.



4. STROPODACH NAD SALA GIMNSTYCZNA

4.1. Stropodach

Po wymianie kanatéw wentylacji grawitacyjnej podstawy nalezy izolowa¢ papa wywinietg pod
okap i obudowac blachg cynk-tytan o gr. min.0,7mm.

Projektuje sie wymine fragmentu pokrycia dachu o powierzchni 4x4m2 w celu uzupetnienia
ubytkbw w miejscu zmontowanej centrali wentylacyjne;.

Stropodach nalezy pokry¢ 2xpapg termozgrzewalng. Papa powinna by¢ atestowana o
charakterystyce: nie rozprzestrzeniajgca ognia. np. papa wierzchnia polimerowo-asfaltowa na
osnowie z wtdkniny poliestrowej PTE 250g/m2 o grubosci 5mm od strony wierzchniej piasek w
kolorze bordowym, od strony spodniej folia PP. Pape wierzchnig uktadaé na papie podktadowe;j.
W dachu umieszczono czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechaniczne;j.

Na dachu nalezy uksztattowaé przeciwspadki przy kominach

5. WYPOSAZENIE TECHNICZNE OBIEKTU
Remontowi i wymianie ulegaja, wewnetrzna instalacja c.o. i deszczowa.

5.1. Instalacje elektryczne
Bez zmian.

5.2. Instalacje odgromowe
Kanaty wentylacyjne na dachu nalezy podtgczy¢ do instalacji odgromowe;.

5.3. Instalacja kanalizacji deszczowej
Wg. Czesci Il - instalacje sanitarne.

5.4. Instalacja c.o.
Wg. Czesci Il - instalacje sanitarne.

6. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW

( zgodnie z § 329 ust. 11 2 p-kt 1, dotyczacego § 328 ust. 112 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm.)

Nie dotyczy. Nie wystepuje zmiana powierzchni uzytkowej lub kubatury budynku.

7. UWAGI OGOLNE

7.1. Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest
niedozwolone. Powyzsza uwaga nie dotyczy Inwestora.

7.2. Roboty budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z normami., przestrzegajac
warunkéw BHP i p.poz. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.

7.3. Projekt architektury nalezy rozpatrywac tagcznie z pozostatymi branzami.

7.4. W trakcie remontu po odkryciu niedostepnych fragmentéw budynku moze
wystapi¢ koniecznos¢ rozszerzenia zakresu prac. Prace dodatkowe moga
wymagacé korekty w kosztorysach.

7.5. Wszystkie wbudowane materialy i wprowadzone urzadzenia winny posiadaé
certyfikaty



