
 

 

SZCZEGÓAOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

Nazwa zamierzenia budowlanego ETAP I 3 PRZEBUDOWA DWÓCH ODCINKÓW DROGI 

GMINNEJ NR 101016N W M. GRONOWO GÓRNE UL. 

BERYLOWA 

 

Adres i kategoria obiektu budowlanego WOJEWÓDZTWO: WARMICSKO - MAZURSKIE,  

POWIAT: ELBL�SKI,  

GMINA ELBL�G   

XXV Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i 

numer obr�bu ewidencyjnego, numery 

dziaCek ewidencyjnych, na których obiekt jest 

usytuowany 

JEDNOSTKA: 280401_2 

OBR�B: 280401_2.0007 OBR�B GRONOWO GÓRNE 

DZIAAKI: DZ. NR 8 

Imi� i nazwisko lub nazwa inwestora i jego 

adres 

GMINA ELBL�G UL. BROWARNA 85; 82-300 ELBL�G  

Wyszczególnienie Imi� i nazwisko PODPIS 

OpracowaC 
mgr in}. Tomasz 

Wojtanowski 
 

 

 

 

Luty 2024 



1 

 
 

D - M - 00.00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2 

 
 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru robót drogowych na powy}szym zadaniu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu w/w robot. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót obj�tych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez 
GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego 
asortymentu robót, ustalenia dotycz� równie} dla SST sporz�dzanych indywidualnie. 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
 U}yte w SST wymienione poni}ej okre\lenia nale}y rozumie� w ka}dym przypadku nast�puj�co: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy caBo\� techniczno-u}ytkow� (droga) albo jego cz�\� stanowi�c� odr�bny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w�zeB). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.4.3. DBugo\� mostu - odlegBo\� mi�dzy zewn�trznymi kraw�dziami pomostu, a w przypadku mostów Bukowych z nadsypk� - odlegBo\� w \wietle podstaw sklepienia 
mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (monta}owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsBuguj�cych zadanie budowlane na czas jego 
wykonania, przewidziana do usuni�cia po jego zakoEczeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy 3 zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz�ci� organu wydaj�cego, wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy 
urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych, sBu}�cy do notowania zdarzeE i okoliczno\ci zachodz�cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceE i innej korespondencji technicznej pomi�dzy In}ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc� i projektantem. 
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod� terenow� dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.8. In}ynier/Kierownik projektu 3 osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj�cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.9. Jezdnia - cz�\� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa}niona do kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dziel�cymi jezdnie. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - ukBad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poB�czenia. 
1.4.13. Konstrukcja no\na (prz�sBo lub prz�sBa obiektu mostowego) - cz�\� obiektu oparta na podporach mostowych, tworz�ca ustrój nios�cy dla przeniesienia ruchu 
pojazdów lub pieszych. 
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz�\� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami rowów. 
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uBo}enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.16. Ksi�}ka obmiarów - akceptowany przez In}yniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, sBu}�cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeE, szkiców i ew. dodatkowych zaB�czników. Wpisy w ksi�}ce obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez In}yniera/Kierownika projektu. 
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich badaE i prób 
zwi�zanych z ocen� jako\ci materiaBów oraz robót. 
1.4.18. MateriaBy - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
In}yniera/ Kierownika projektu. 
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod� wodn� dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespóB warstw sBu}�cych do przejmowania i rozkBadania obci�}eE od ruchu na podBo}e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki 
dla ruchu. 
a) Warstwa \cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo\rednio oddziaBywaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wi�}�ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� \cieraln� a podbudow�, zapewniaj�ca lepsze rozBo}enie napr�}eE w nawierzchni i przekazywanie 
ich na podbudow�. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa sBu}�ca do wyrównania nierówno\ci podbudowy lub profilu istniej�cej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna cz�\� nawierzchni sBu}�ca do przenoszenia obci�}eE od ruchu na podBo}e. Podbudowa mo}e skBada� si� z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz�\� podbudowy speBniaj�ca funkcje no\ne w konstrukcji nawierzchni. Mo}e ona skBada� si� z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz�\� podbudowy speBniaj�ca, obok funkcji no\nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziaBaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cz�stek podBo}a. Mo}e zawiera� warstw� mrozoochronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której gBównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziaBania mrozu. 
h) Warstwa odcinaj�ca - warstwa stosowana w celu uniemo}liwienia przenikania cz�stek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le}�cej powy}ej. 
i) Warstwa ods�czaj�ca - warstwa sBu}�ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej si� do nawierzchni. 
1.4.21. Niweleta - wysoko\ciowe i geometryczne rozwini�cie na pBaszczy{nie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kBadka dla pieszych i przepust. 
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno\� - zgodno\� wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je\li przedziaB tolerancji nie zostaB okre\lony - z przeci�tnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwi�zanych z ni� urz�dzeE oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy mo}e równie} obejmowa� teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz�dzeE chroni�cych ludzi i \rodowisko przed uci�}liwo\ciami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 
1.4.26. Pobocze - cz�\� korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz�dzeE organizacji i bezpieczeEstwa ruchu oraz  do ruchu 
pieszych, sBu}�ca jednocze\nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.27. PodBo}e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le}�cy pod nawierzchni� do gB�boko\ci przemarzania. 
1.4.28. PodBo}e ulepszone nawierzchni - górna warstwa podBo}a, le}�ca bezpo\rednio pod nawierzchni�, ulepszona w celu umo}liwienia przej�cia ruchu budowlanego 
i wBa\ciwego wykonania nawierzchni. 
1.4.29. Polecenie In}yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In}yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz�ce 
sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.31. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poB�czenia drogowego lub caBkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podBu}nym) istniej�cego poB�czenia. 
1.4.32. Przepust 3 budowla o przekroju poprzecznym zamkni�tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku w�drówek zwierz�t dziko }yj�cych lub urz�dzeE 
technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element \rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykBad dolina, bagno, rzeka, sz lak 
w�drówek dzikich zwierz�t itp. 
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1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieBo ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykBad droga, kolej, ruroci�g, kanaB, ci�g pieszy lub 
rowerowy itp. 
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz�\� dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem 
robót. 
1.4.36. PrzyczóBek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo}e skBada� si� z peBnej \ciany, sBupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyE, komór. 
1.4.37. Rekultywacja - roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.38. Rozpi�to\� teoretyczna - odlegBo\� mi�dzy punktami podparcia (Bo}yskami), prz�sBa mostowego. 
1.4.39. Szeroko\� caBkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegBo\� mi�dzy zewn�trznymi kraw�dziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadBej do osi 
podBu}nej, obejmuje caBkowit� szeroko\� konstrukcyjn� ustroju nios�cego. 
1.4.40. Szeroko\� u}ytkowa obiektu - szeroko\� jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko\� chodników mierzona w \wietle 
por�czy mostowych z wyB�czeniem konstrukcji przy jezdni doBem oddzielaj�cej ruch koBowy od ruchu pieszego. 
1.4.41. [lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo\ci (przedmiarem) w kolejno\ci technologicznej ich wykonania. 
1.4.42. Teren budowy - teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz�ce cz�\� terenu 
budowy. 
1.4.43. Tunel - obiekt zagB�biony poni}ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini� kolejow� lub inn� drog� dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.45. Zadanie budowlane - cz�\� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� caBo\� konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego peBnienia 
funkcji techniczno-u}ytkowych. Zadanie mo}e polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�/ przebudow�, utrzymaniem oraz ochron�  budowli 
drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako\� wykonanych robót, bezpieczeEstwo wszelkich czynno\ci na terenie budowy, metody u}yte przy budowie oraz za 
ich zgodno\� z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In}yniera/Kierownika projektu. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiaj�cy w terminie okre\lonym w dokumentach kontraktowych przeka}e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj� i wspóBrz�dne punktów gBównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno\� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wBasny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegóBowych warunkach umowy, 
uwzgl�dniaj�cym podziaB na dokumentacj� projektow�: 
2 Zamawiaj�cego; wykaz pozycji, które stanowi� przetargow� dokumentacj� projektow� oraz projektow� dokumentacj� wykonawcz� (techniczn�) i zostan� 
przekazane Wykonawcy, 

2 Wykonawcy; wykaz zawieraj�cy spis dokumentacji projektowej, któr� Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
1.5.3. Zgodno\� robót z dokumentacj� projektow� i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In}yniera/Kierownika projektu stanowi� cz�\� umowy, a 
wymagania okre\lone w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byBy w caBej dokumentacji. 
 W przypadku rozbie}no\ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno\� ich wa}no\ci wymieniona w >Kontraktowych warunkach 
ogólnych= (>Ogólnych warunkach umowy=). 
 Wykonawca nie mo}e wykorzystywa� bB�dów lub opuszczeE w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� 
In}yniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzj� o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbie}no\ci, wymiary podane na pi\mie s� wa}niejsze od wymiarów okre\lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaBy b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST. 
 Dane okre\lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa}ane za warto\ci docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre\lonego 
przedziaBu tolerancji. Cechy materiaBów i elementów budowli musz� wykazywa� zgodno\� z okre\lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� 
dopuszczalnego przedziaBu tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiaBy lub roboty nie b�d� w peBni zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST i wpBynie to na niezadowalaj�c� jako\� elementu budowli, 
to takie materiaBy zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (>pod   ruchem=) 
 Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej�cych obiektów (jezdnie, \cie}ki rowerowe, ci�gi piesze, znaki 
drogowe, bariery ochronne, urz�dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a} do zakoEczenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi In}ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz�dem drogi i 
organem zarz�dzaj�cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale}no\ci od potrzeb i post�pu robót projekt organizacji 
ruchu powinien by� na bie}�co aktualizowany przez Wykonawc�. Ka}da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ka}dorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsBugiwaB wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, 
\wiatBa ostrzegawcze, sygnaBy, itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpieczeEstwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni staBe warunki widoczno\ci w dzieE i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpieczeEstwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez In}yniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie\ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób uzgodniony z In}ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilo\ciach okre\lonych przez In}yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre\� b�dzie zatwierdzona przez 
In}yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez caBy okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapBacie i przyjmuje si�, }e jest wB�czony w cen� kontraktow�. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
 Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a} do zakoEczenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w tym: ogrodzenia, por�cze, o\wietlenie, sygnaBy i znaki 
ostrzegawcze oraz  wszelkie inne \rodki niezb�dne do ochrony robót, wygody spoBeczno\ci i innych. 
 W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra{nie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodn iony z 
In}ynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z In}ynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie\ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób uzgodniony z In}ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilo\ciach okre\lonych przez In}yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre\� b�dzie zatwierdzona przez 
In}yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez caBy okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapBacie i przyjmuje si�, }e jest wB�czony w cen� kontraktow�. 
1.5.5. Ochrona \rodowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony \rodowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykaEczania robót Wykonawca b�dzie: 
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a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych ochrony \rodowiska na terenie i wokóB terenu 
budowy oraz b�dzie unika� uszkodzeE lub uci�}liwo\ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj�cych z nadmiernego haBasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstaBych w nast�pstwie jego sposobu dziaBania.  
Stosuj�c si� do tych wymagaE b�dzie miaB szczególny wzgl�d na: 
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, skBadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) \rodki ostro}no\ci i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyBami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyBami i gazami, 
c) mo}liwo\ci� powstania po}aru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpo}arowa 
 Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo}arowej. 
 Wykonawca b�dzie utrzymywa�, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz�t przeciwpo}arowy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 MateriaBy Batwopalne b�d� skBadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
 Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po}arem wywoBanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. MateriaBy szkodliwe dla otoczenia 
 MateriaBy, które w sposób trwaBy s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u}ycia. 
 Nie dopuszcza si� u}ycia materiaBów wywoBuj�cych szkodliwe promieniowanie o st�}eniu wi�kszym od dopuszczalnego, okre\lonego odpowiednimi 
przepisami. 
 Wszelkie materiaBy odpadowe u}yte do robót b�d� miaBy aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre\laj�c� brak 
szkodliwego oddziaBywania tych materiaBów na \rodowisko. 
 MateriaBy, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoEczeniu robót ich szkodliwo\� zanika (np. materiaBy pylaste) mog� by� u}yte pod 
warunkiem przestrzegania wymagaE technologicznych wbudowania. Je}eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma� zgod� na u}ycie tych 
materiaBów od wBa\ciwych organów administracji paEstwowej. 
 Je}eli Wykonawca u}yB materiaBów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u}ycie spowodowaBo jakiekolwiek zagro}enie \rodowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 
1.5.8. Ochrona wBasno\ci publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
wBadz b�d�cych wBa\cicielami tych urz�dzeE potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
wBa\ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dzeE w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowi�zany jest umie\ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie 
przeBo}enia instalacji i urz�dzeE podziemnych na terenie budowy i powiadomi� In}yniera/Kierownika projektu i wBadze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwBocznie powiadomi In}yniera/Kierownika projektu i zainteresowane wBadze oraz b�dzie z nimi 
wspóBpracowaB dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego dziaBania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dzeE podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
 Je}eli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie realizowa� roboty w sposób powoduj�cy minimalne niedogodno\ci 
dla mieszkaEców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s�siedztwie budowy, spowodowane jego dziaBalno\ci�. 
 In}ynier/Kierownik projektu b�dzie na bie}�co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi�dzy Wykonawc� a wBa\cicielami nieruchomo\ci i 
dotycz�cych korzystania z wBasno\ci i dróg wewn�trznych. Jednak}e, ani In}ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj�cy nie b�dzie ingerowaB w takie porozumienia, o ile nie 
b�d� one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obci�}eE osi pojazdów 
 Wykonawca b�dzie stosowa� si� do ustawowych ograniczeE nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiaBów i wyposa}enia na i z terenu 
robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb�dne zezwolenia i uzgodnienia od wBa\ciwych wBadz co do przewozu nietypowych wagowo Badunków (ponadnormatywnych) i o 
ka}dym takim przewozie b�dzie powiadamiaB In}yniera/Kierownika projektu. In}ynier/Kierownik projektu mo}e poleci�, aby pojazdy nie speBniaj�ce tych warunków zostaBy 
usuni�te z terenu budowy. Pojazdy powoduj�ce nadmierne obci�}enie osiowe nie b�d� dopuszczone na \wie}o ukoEczony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i 
Wykonawca b�dzie odpowiadaB za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In}yniera/Kierownika projektu. 
1.5.10. BezpieczeEstwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpieczeEstwa i higieny pracy. 
 W szczególno\ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywaB pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
speBniaj�cych odpowiednich wymagaE sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywaB wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie} dla ochrony }ycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeEstwa publicznego. 
 Uznaje si�, }e wszelkie koszty zwi�zane z wypeBnieniem wymagaE okre\lonych powy}ej nie podlegaj� odr�bnej zapBacie i s� uwzgl�dnione w cenie 
kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca b�dzie odpowiadaB za ochron� robót i za wszelkie materiaBy i urz�dzenia u}ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia 
zakoEczenia robót przez In}yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by� prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy byBy w zadowalaj�cym stanie przez caBy czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Je\li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In}yniera/Kierownika projektu powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie 
pó{niej ni} w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie zarz�dzenia wydane przez wBadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s� w 
jakikolwiek sposób zwi�zane z wykonywanymi robotami i b�dzie w peBni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieE podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w peBni odpowiedzialny za wypeBnienie wszelkich wymagaE prawnych odno\nie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz�tu, materiaBów lub urz�dzeE u}ytych lub zwi�zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci�gBy b�dzie 
informowa� In}yniera/Kierownika projektu o swoich dziaBaniach, przedstawiaj�c kopie zezwoleE i inne odno\ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post�powania, 
obci�}enia i wydatki wynikBe z lub zwi�zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj�tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In}yniera/Kierownika projektu. 
1.5.13. Równowa}no\� norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powoBane s� konkretne normy i przepisy, które speBnia� maj� materiaBy, sprz�t i inne towary oraz wykonane i 
zbadane roboty, b�d� obowi�zywa� postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoBanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powoBane normy i przepisy s� paEstwowe lub odnosz� si� do konkretnego kraju lub regionu, mog� by� równie} stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniaj�ce równy lub wy}szy poziom wykonania ni} powoBane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzen ia i pisemnego zatwierdzenia 
przez In}yniera/Kierownika projektu. Ró}nice pomi�dzy powoBanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dokBadnie opisane przez Wykonawc� i 
przedBo}one In}ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska 
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 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto\ciowe, budowle oraz inne pozostaBo\ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy b�d� uwa}ane za wBasno\� Zamawiaj�cego. Wykonawca zobowi�zany jest powiadomi� In}yniera/Kierownika projektu i post�powa� zgodnie z jego poleceniami. 
Je}eli w wyniku tych poleceE Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst�pi� opó{nienia w robotach, In}ynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj�cym i 
Wykonawc� ustali wydBu}enie czasu wykonania robót i/lub wysoko\� kwoty, o któr� nale}y zwi�kszy� cen� kontraktow�. 
1.6. Zaplecze Zamawiaj�cego (o ile warunki kontraktu przewiduj� realizacj�) 
 Wykonawca zobowi�zany jest zabezpieczy� Zamawiaj�cemu, pomieszczenia biurowe, sprz�t, transport oraz inne urz�dzenia towarzysz�ce, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 >Zaplecze Zamawiaj�cego=. 
2. MATERIAAY 
2.1. yródBa uzyskania materiaBów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaBów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
In}ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegóBowe informacje dotycz�ce proponowanego {ródBa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiaBów jak równie} odpowiednie \wiadectwa badaE laboratoryjnych oraz próbki materiaBów. 
 Zatwierdzenie partii materiaBów z danego {ródBa nie oznacza automatycznie, }e wszelkie materiaBy z danego {ródBa uzyskaj� zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia badaE w celu wykazania, }e materiaBy uzyskane z dopuszczonego {ródBa w sposób ci�gBy speBniaj� 
wymagania SST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiaBów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleE od wBa\cicieli i odno\nych wBadz na pozyskanie materiaBów ze {ródeB miejscowych wB�czaj�c w to {ródBa 
wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� In}ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji {ródBa. 
 Wykonawca przedstawi In}ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj� zawieraj�c� raporty z badaE terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji, uwzgl�dniaj�c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji paEstwowej i samorz�dowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno\� za speBnienie wymagaE ilo\ciowych i jako\ciowych materiaBów pochodz�cych ze {ródeB miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytuBu wydobycia materiaBów, dzier}awy i inne jakie oka}� si� potrzebne w zwi�zku  z dostarczeniem materiaBów do 
robót. 
 Humus i nadkBad czasowo zdj�te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiaBów miejscowych b�d� formowane w haBdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukoEczeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiaBy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkBad odpowiednio do wymagaE umowy lub wskazaE In}yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie b�dzie prowadzi� }adnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostaBy wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, }e 
uzyska na to pisemn� zgod� In}yniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja {ródeB materiaBów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 
2.3. MateriaBy nie odpowiadaj�ce wymaganiom 
 MateriaBy nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy  i zBo}one w miejscu wskazanym przez 
In}yniera/Kierownika projektu. Je\li In}ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na u}ycie tych materiaBów do innych robót, ni} te dla których zostaBy zakupione, to 
koszt tych materiaBów zostanie odpowiednio przewarto\ciowany (skorygowany) przez In}yniera/Kierownika projektu. 
 Ka}dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiaBy, Wykonawca wykonuje na wBasne ryzyko, licz�c si� z jego 
nieprzyj�ciem, usuni�ciem  i niezapBaceniem 
2.4. Wariantowe stosowanie materiaBów 
 Je\li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo}liwo\� wariantowego zastosowania rodzaju materiaBu w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi In}yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u}yciem tego materiaBu, albo w okresie dBu}szym, je\li b�dzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badaE wymaganych przez In}yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaBu nie mo}e by� pó{niej zmieniany bez zgody 
In}yniera/Kierownika projektu. 
2.5. Przechowywanie i skBadowanie materiaBów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skBadowane materiaBy, do czasu gdy b�d� one u}yte do robót, byBy zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
zachowaBy swoj� jako\� i wBa\ciwo\ci i byBy dost�pne do kontroli przez In}yniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego skBadowania materiaBów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In}ynierem/Kierownikiem projektu lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc� i zaakceptowanych przez In}yniera/Kierownika projektu. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiaBów 
 Wytwórnie materiaBów mog� by� okresowo kontrolowane przez In}yniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodno\ci stosowanych metod produkcji z 
wymaganiami. Próbki materiaBów mog� by� pobierane w celu sprawdzenia ich wBa\ciwo\ci. Wyniki tych kontroli b�d� stanowi� podstaw� do akceptacji okre\lonej partii 
materiaBów pod wzgl�dem jako\ci. 
 W przypadku, gdy In}ynier/Kierownik projektu b�dzie przeprowadzaB inspekcj� wytwórni, musz� by� speBnione nast�puj�ce warunki: 
a) In}ynier/Kierownik projektu b�dzie miaB zapewnion� wspóBprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiaBów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) In}ynier/Kierownik projektu b�dzie miaB wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz�\ci wytwórni, gdzie odbywa si� produkcja materiaBów przeznaczonych 
do realizacji robót, 
c) Je}eli produkcja odbywa si� w miejscu nie nale}�cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla In}yniera/Kierownika projektu zezwolen ie dla przeprowadzenia 
inspekcji i badaE w tych miejscach. 
3. SPRZ�T 
 Wykonawca jest zobowi�zany do u}ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpBywu na jako\� wykonywanych robót. Sprz�t 
u}ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo\ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez In}yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleE w wymienionych wy}ej dokumentach, sprz�t powinien by� 
uzgodniony i zaakceptowany przez In}yniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajno\� sprz�tu powinny gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre\lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
In}yniera/ Kierownika projektu. 
 Sprz�t b�d�cy wBasno\ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie i gotowo\ci do pracy. Powinien by� zgodny z 
normami ochrony \rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u}ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy In}ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u}ytkowania i badaE okresowych, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca b�dzie konserwowa� sprz�t jak równie} naprawia� lub wymienia� sprz�t niesprawny. 
 Je}eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo}liwo\� wariantowego u}ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In}yniera/ 
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u}yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji In}yniera/Kierownika projektu, nie mo}e 
by� pó{niej zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy, zostan� przez In}yniera/Kierownika projektu 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich \rodków transportu, które nie wpByn� niekorzystnie na jako\� wykonywanych robót i wBa\ciwo\ci 
przewo}onych materiaBów. 
 Liczba \rodków transportu powinna zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre\lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In}yniera/ 
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow�. 
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 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� speBnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 
o\ i innych parametrów technicznych. [rodki transportu nie speBniaj�ce tych warunków mog� by� dopuszczone przez In}yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego u}ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca b�dzie usuwa� na bie}�co, na wBasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako\� zastosowanych materiaBów i wykonywanych robót, za ich 
zgodno\� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc� oraz poleceniami In}yniera/Kierownika 
projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokBadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko\ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi 
okre\lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi\mie przez In}yniera/Kierownika projektu. 
 BB�dy popeBnione przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, usuni�te przez Wykonawc� na wBasny koszt, z wyj�tkiem, kiedy dany bB�d 
oka}e si� skutkiem bB�du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi\mie przez In}yniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko\ci przez In}yniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno\ci za ich 
dokBadno\�. 
 Decyzje In}yniera/Kierownika projektu dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiaBów i elementów robót b�d� oparte na wymaganiach okre\lonych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak}e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In}ynier/Kierownik projektu uwzgl�dni wyniki badaE 
materiaBów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiaBów, do\wiadczenia z przeszBo\ci, wyniki badaE naukowych oraz inne czynniki 
wpBywaj�ce na rozwa}an� kwesti�. 
 Polecenia In}yniera/Kierownika projektu powinny by� wykonywane przez Wykonawc� w czasie okre\lonym przez In}yniera/Kierownika projektu, pod gro{b� 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuBu poniesie Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako\ci  
 Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji In}yniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jako\ci. W programie zapewnienia 
jako\ci Wykonawca powinien okre\li�, zamierzony sposób wykonywania robót, mo}liwo\ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj�cy wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jako\ci powinien zawiera�: 
a) cz�\� ogóln� opisuj�c�: 
2 organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2 organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
2 sposób zapewnienia bhp., 
2 wykaz zespoBów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
2 wykaz osób odpowiedzialnych za jako\� i terminowo\� wykonania poszczególnych elementów robót, 
2 system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako\ci� wykonywanych robót, 
2 wyposa}enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wBasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie 
badaE), 
2 sposób oraz form� gromadzenia wyników badaE laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj�cych, a tak}e wyci�ganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji In}ynierowi/Kierownikowi projektu; 
b) cz�\� szczegóBow� opisuj�c� dla ka}dego asortymentu robót: 
2 wykaz maszyn i urz�dzeE stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa}eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

2 rodzaje i ilo\� \rodków transportu oraz urz�dzeE do magazynowania i zaBadunku materiaBów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
2 sposób zabezpieczenia i ochrony Badunków przed utrat� ich wBa\ciwo\ci w czasie transportu, 
2 sposób i procedur� pomiarów i badaE (rodzaj i cz�stotliwo\�, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz�dzeE, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiaBów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
2 sposób post�powania z materiaBami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jako\ci robót 
 Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� zaBo}on� jako\� robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za peBn� kontrol� robót i jako\ci materiaBów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wB�czaj�c personel, 
laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i badaE materiaBów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In}ynier/Kierownik projektu mo}e za}�da� od Wykonawcy przeprowadzenia badaE w celu zademonstrowania, }e 
poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 
 Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiaBów oraz robót z cz�stotliwo\ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, }e roboty  wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badaE i ich cz�stotliwo\� s� okre\lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaBy one tam okre\lone, 
In}ynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
 Wykonawca dostarczy In}ynierowi/Kierownikowi projektu \wiadectwa, }e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa}n� legalizacj�, 
zostaBy prawidBowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre\laj�cych procedury badaE. 
 In}ynier/Kierownik projektu b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszczeE laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 In}ynier/Kierownik projektu b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dzeE laboratoryjnych, 
sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je}eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa}ne, }e mog�  wpByn�� ujemnie na wyniki badaE, 
In}ynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u}ycie do robót badanych materiaBów i dopu\ci je do u}ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako\� tych materiaBów. 
 Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem badaE materiaBów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, }e wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobieEstwem wytypowane do badaE. 
 In}ynier/Kierownik projektu b�dzie mie� zapewnion� mo}liwo\� udziaBu w             pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez In}yniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc� do badaE wykonywanych przez In}yniera/Kierownik projektu b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In}yniera/Kierownika 
projektu. 
 Na zlecenie In}yniera/Kierownika projektu Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiaBów, które budz� w�tpliwo\ci co do jako\ci, o 
ile kwestionowane materiaBy nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z wBasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaE pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania 
wymaganego w SST, stosowa� mo}na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In}yniera/ Kierownika projektu. 
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 Przed przyst�pieniem do pomiarów lub badaE, Wykonawca powiadomi In}yniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi\mie ich wyniki do akceptacji In}yniera/ Kierownika projektu. 
6.5. Raporty z badaD 
 Wykonawca b�dzie przekazywa� In}ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badaE jak najszybciej, nie pó{niej jednak ni} w terminie 
okre\lonym w programie zapewnienia jako\ci. 
 Wyniki badaE (kopie) b�d� przekazywane In}ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedBug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez In|yniera/Kierownika projektu 
 In}ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiaBów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a 
Wykonawca i producent materiaBów powinien udzieli� mu niezb�dnej pomocy. 
 In}ynier/Kierownik projektu, dokonuj�c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, poprzez mi�dzy innymi swoje badania, b�dzie 
ocenia� zgodno\� materiaBów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników wBasnych badaE kontrolnych jak i wyników badaE dostarczonych przez Wykonawc�. 
 In}ynier/Kierownik projektu powinien pobiera� próbki materiaBów i prowadzi� badania niezale}nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je}eli wyniki tych badaE 
wyka}�, }e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In}ynier/Kierownik projektu oprze si� wyB�cznie na wBasnych badaniach przy ocenie zgodno\ci materiaBów i robót z 
dokumentacj� projektow� i SST. Mo}e równie} zleci�, sam lub poprzez Wykonawc�, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badaE niezale}nemu laboratorium. W 
takim przypadku caBkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badaE i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 In}ynier/Kierownik projektu mo}e dopu\ci� do u}ycia tylko te materiaBy, które posiadaj�: 
1. certyfikat na znak bezpieczeEstwa wykazuj�cy, }e zapewniono zgodno\� z kryteriami technicznymi okre\lonymi na podstawie Polsk ich Norm, aprobat 
technicznych oraz wBa\ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklaracj� zgodno\ci lub certyfikat zgodno\ci z: 
2 Polsk� Norm� lub 

2 aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je}eli nie s� obj�te certyfikacj� okre\lon� w pkt. 1 
i które speBniaj� wymogi SST. 
 W przypadku materiaBów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka}da partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre\laj�ce 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysBowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badaE wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badaE b�d� dostarczone przez Wykonawc� In}ynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiaBy, które nie speBniaj� tych wymagaE b�d� odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do koEca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno\� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie}�co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpieczeEstwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
 Ka}dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaBa zapisu, z podaniem jej im ienia i nazwiska oraz 
stanowiska sBu}bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwaB� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo\rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 ZaB�czone do dziennika budowy protokoBy i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zaB�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i 
In}yniera/ Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy nale}y wpisywa� w szczególno\ci: 
2 dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
2 dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
2 dat� uzgodnienia przez In}yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako\ci i harmonogramów robót, 
2 terminy rozpocz�cia i zakoEczenia poszczególnych elementów robót, 
2 przebieg robót, trudno\ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
2 uwagi i polecenia In}yniera/Kierownika projektu, 
2 daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
2 zgBoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz�\ciowych                i ostatecznych odbiorów robót, 

2 wyja\nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
2 stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami 
klimatycznymi, 

2 zgodno\� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
2 dane dotycz�ce czynno\ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
2 dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
2 dane dotycz�ce jako\ci materiaBów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaE z podaniem, kto je przeprowadzaB, 
2 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaB, 
2 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyja\nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedBo}one In}ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si�. 
 Decyzje In}yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In}yniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak  stron� umowy i nie ma 
uprawnieE do wydawania poleceE Wykonawcy robót. 
(2) Ksi�}ka obmiarów 
 Ksi�}ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka}dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
si� w sposób ci�gBy w jednostkach przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do ksi�}ki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno\ci lub certyfikaty zgodno\ci materiaBów, orzeczenia o jako\ci materiaBów, recepty robocze i kontrolne wyniki badaE 
Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako\ci. Dokumenty te stanowi� zaB�czniki do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na 
ka}de }yczenie In}yniera/Kierownika projektu. 
(4) PozostaBe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast�puj�ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
b) protokoBy przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoBy odbioru robót, 
e) protokoBy z narad i ustaleE, 
f) korespondencj� na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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 Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In}yniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgl�du na }yczenie Zamawiaj�cego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót b�dzie okre\la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj� projektow� i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In}yniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi�}ki obmiarów. 
 Jakikolwiek bB�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo\ciach podanych w \lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku 
ukoEczenia wszystkich robót. BB�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji In}yniera/Kierownika projektu na pi\mie. 
 Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto\ci� wymagan� do celu miesi�cznej pBatno\ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre\lonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i In}yniera/Kierownika projektu. 
7.2. Zasady okre\lania ilo\ci robót i materiaBów 
 DBugo\ci i odlegBo\ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo wzdBu} linii osiowej. 
 Je\li SST wBa\ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to\ci b�d� wyliczone w m3 jako dBugo\� pomno}ona przez \redni przekrój. 
 Ilo\ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa}one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
 Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez In}yniera/Kierownika projektu. 
 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je}eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� badaE atestuj�cych to Wykonawca b�dzie 
posiada� wa}ne \wiadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w caBym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wa|enia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno\nym wymaganiom SST B�dzie utrzymywa� to wyposa}enie zapewniaj�c w 
sposób ci�gBy zachowanie dokBadno\ci wg norm zatwierdzonych przez In}yniera/Kierownika projektu. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz�\ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak}e w przypadku wyst�powania dBu}szej przerwy w 
robotach. 
 Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiaBy i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to\ci b�d� uzupeBnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksi�}ki obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mog� by� doB�czone w formie oddzielnego zaB�cznika do ksi�}ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In}ynierem/Kierownikiem projektu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zale}no\ci od ustaleE odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz�\ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo\ci i jako\ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� 
zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo}liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego post�pu robót. 
 Odbioru robót dokonuje In}ynier/Kierownik projektu. 
 Gotowo\� danej cz�\ci robót do odbioru zgBasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem In}yniera/K ierownika projektu. 
Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwBocznie, nie pó{niej jednak ni} w ci�gu 3 dni od daty zgBoszenia wpisem do dziennika budowy  i powiadomienia o tym fakcie 
In}yniera/Kierownika projektu. 
 Jako\� i ilo\� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In}ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet wyników badaE laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz�\ciowy 
 Odbiór  cz�\ciowy polega na ocenie ilo\ci i jako\ci wykonanych cz�\ci robót. Odbioru cz�\ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In}ynier/Kierownik projektu. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo\ci, jako\ci i warto\ci. 
 CaBkowite zakoEczenie robót oraz gotowo\� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwBocznym 
powiadomieniem na pi\mie o tym fakcie In}yniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia potwierdzenia przez In}yniera/Kierownika projektu zakoEczenia 
robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno\ci In}yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja 
odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako\ciowej na podstawie przedBo}onych dokumentów, wyników badaE i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno\ci wykonania 
robót z dokumentacj� projektow� i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustaleE przyj�tych w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
zwBaszcza w zakresie wykonania robót uzupeBniaj�cych i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeBniaj�cych w warstwie \cieralnej lub robotach wykoEczeniowych, komisja 
przerwie swoje czynno\ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisj�, }e jako\� wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacj� projektow� i SST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpBywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeEstwo ruchu, komisja dokona 
potr�ceE, oceniaj�c pomniejszon� warto\� wykonywanych robót w stosunku do wymagaE przyj�tych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokóB odbioru ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj�cego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
1. dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je\li zostaBa sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegóBowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeBniaj�ce lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksi�}ki obmiarów (oryginaBy), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaE i oznaczeE laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. PZJ, 
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6. deklaracje zgodno\ci lub certyfikaty zgodno\ci wbudowanych materiaBów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników badaE i pomiarów zaB�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i 
PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeBo}enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o\wietlenia itp.) oraz protokoBy 
odbioru i przekazania tych robót wBa\cicielom urz�dzeE, 
9. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopi� mapy zasadniczej powstaBej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupeBniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeBniaj�cych wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniaBych w okresie 
gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 >Odbiór ostateczny robót=. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstaw� pBatno\ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaBtowo podstaw� pBatno\ci jest warto\� (kwota) podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczaBtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno\ci, wymagania i badania skBadaj�ce si� na jej 
wykonanie, okre\lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaBtowe robót b�d� obejmowa�: 
2 robocizn� bezpo\redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
2 warto\� zu}ytych materiaBów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
2 warto\� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
2 koszty po\rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
2 podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie nale}y wlicza� podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
 Koszt dostosowania si� do wymagaE warunków umowy i wymagaE ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre\lone w ww. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In}ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu In}ynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieE wynikaj�cych z post�pu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o\wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeEstwa ruchu, 
(c) opBaty/dzier}awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw�}ników, barier, oznakowaE i drena}u, 
(f) tymczasow� przebudow� urz�dzeE obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowaE pionowych, poziomych, barier i \wiateB, 
(b) utrzymanie pBynno\ci ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni�cie wbudowanych materiaBów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó{niejszymi zmianami). 
2. Zarz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta}u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 
1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó{niejszymi zmianami). 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z odtworzen iem trasy drogowej i jej 
punktów wysoko\ciowych oraz sporz�dzeniem inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej na powy}szym zadaniu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu w/w robot. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wszystkim czynno\ciami maj�cymi na celu odtworzenie w terenie 
przebiegu trasy drogowej oraz poBo}enia obiektów in}ynierskich, a tak}e wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu. 
 W zakres robót wchodz�: 
3 wyznaczenie sytuacyjne i wysoko\ciowe punktów gBównych osi trasy i punktów wysoko\ciowych (reperów roboczych dowi�zanych do reperów krajowych), z ich 
zastabilizowaniem, 
3 zastabilizowanie punktów w sposób trwaBy oraz odtwarzania uszkodzonych punktów, 
3 wyznaczenie roboczego pikieta}u trasy poza granic� robót, 
3 przeniesienie punktów istniej�cej osnowy geodezyjnej poza granic� robót ziemnych, 
3 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
3 wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie ich z wBa\cicielami nieruchomo\ci, 
3 pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi. 
1.4. Okre\lenia podstawowe  
1.4.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko\ciowych 3 zaBo}enie poziomej i wysoko\ciowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej niezb�dnej przy budowie drogi, 
uwzgl�dniaj�cej ustalenia dokumentacji projektowej. 
1.4.2. Punkty gBówne trasy 3 punkty zaBamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz�tkowy i koEcowy punkt trasy. 
1.4.3. Reper 3  zasadniczy element znaku wysoko\ciowego lub samodzielny znak wysoko\ciowy, którego wysoko\� jest wyznaczona. 
1.4.4. Znak geodezyjny 3  znak z trwaBego materiaBu umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej. 
1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko\ciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezy jnej 
obsBugi budowy. 
1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza 3 pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporz�dzenie zwi�zanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
1.4.7. PozostaBe okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 >Wymagania 
ogólne= [1] pkt. 1.4. 
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne" [1] pkt. 2. 
2.2. MateriaBy do wykonania robót 
 Do utrwalenia punktów gBównych trasy nale}y stosowa� pale drewniane z gwo{dziem lub pr�tem stalowym, sBupki betonowe albo rury metalowe dBugo\ci 
okoBo 0,5 m. 
 Pale drewniane umieszczone poza granic� robót ziemnych, w s�siedztwie punktów zaBamania trasy powinny mie� \rednic� 0,15 ÷ 0,20 m i dBugo\� 1,5 ÷ 1,7 
m. 
 Do stabilizacji pozostaBych punktów nale}y stosowa� paliki drewniane \rednicy 0,05 ÷ 0,08 m i dBugo\ci okoBo 0,30 m, a dla punktów utrwalonych w istniej�cej 
nawierzchni bolce stalowe \rednicy 5 mm i dBugo\ci 0,04 ÷ 0,05 m. 
>[wiadki= powinny mie� dBugo\� okoBo 0,50 m i przekrój prostok�tny. 
Do stabilizowania roboczego pikieta}u trasy, poza granic� pasa robót, nale}y stosowa� pale drewniane \rednicy 0,15 ÷ 0,20 m i dBugo\ci 1,5 ÷ 1,7 m z tabliczkami o 
wymiarach uzgodnionych z In}ynierem. 
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej nale}y stosowa� materiaBy zgodne z instrukcjami technicznymi G-1 [5] i G-2 [6]. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 3. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale}no\ci od potrzeb, powinien wykaza� si� mo}liwo\ci� korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody 
robót, jak: 
3 teodolity lub tachimetry, 
3 niwelatory, 
3 dalmierze, 
3 tyczki, Baty, ta\my stalowe, szpilki, 
3 ew. odbiorniki GPS, zapewniaj�ce uzyskanie wymaganych dokBadno\ci pomiarów. 
Sprz�t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko\ciowych powinien gwarantowa� uzyskanie wymaganej dokBadno\ci pomiaru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 4.  
4.2. Transport materiaBów i sprz�tu 
 Sprz�t i materiaBy do prac geodezyjnych mo}na przewozi� dowolnym \rodkiem transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
 Podstawowe czynno\ci przy wykonywaniu robót obejmuj�: 
1.  roboty przygotowawcze,  

2.  odtworzenie trasy i punktów wysoko\ciowych, 
3.  geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 
5.3. Prace przygotowawcze 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca robót geodezyjnych powinien: 
3 zapozna� si� z zakresem opracowania, 
3 przeprowadzi� z Zamawiaj�cym (In}ynierem) uzgodnienia dotycz�ce sposobu wykonania prac, 
3 zapozna� si� z dokumentacj� projektow�, 
3 zebra� informacje o rodzaju i stanie osnów geodezyjnych na obszarze obj�tym budow� drogi, 
3 zapozna� si� z przewidywanym sposobem realizacji budowy,  
3 przeprowadzi� wywiad szczegóBowy w terenie. 
5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktów wysoko\ciowych 
5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi Instrukcjami i wytycznymi GUGiK [3÷10]. 
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 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przej�� od Zamawiaj�cego dane zawieraj�ce lokalizacj� i wspóBrz�dne punktów gBównych trasy oraz 
reperów. 
 W oparciu o materiaBy dostarczone przez Zamawiaj�cego, Wykonawca powinien przeprowadzi� obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do 
szczegóBowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny by� wykonane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformowa� In}yniera o wszelkich bB�dach wykrytych w wytyczeniu punktów gBównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
BB�dy te powinny by� usuni�te na koszt Zamawiaj�cego. 
 Wykonawca powinien sprawdzi� czy rz�dne terenu okre\lone w dokumentacji projektowej s� zgodne z rzeczywistymi rz�dnymi terenu. Je}eli Wykonawca 
stwierdzi, }e rzeczywiste rz�dne terenu istotnie ró}ni� si� od rz�dnych okre\lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi� o tym In}yniera. UksztaBtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno by� zmieniane przed podj�ciem odpowiedniej decyzji przez In}yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj�ce z ró}nic rz�dnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz�dnych rzeczywistych, akceptowane przez In}yniera, zostan� wykonane na koszt Zamawiaj�cego. Zaniechanie 
powiadomienia In}yniera oznacza, }e roboty dodatkowe w takim przypadku obci�}� Wykonawc�. 
 Wszystkie roboty, które bazuj� na pomiarach Wykonawcy, nie mog� by� rozpocz�te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In}yniera. 
 Punkty wierzchoBkowe, punkty gBówne trasy i punkty po\rednie osi trasy musz� by� zaopatrzone w oznaczenia okre\laj�ce w sposób wyra{ny i jednoznaczny 
charakterystyk� i poBo}enie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeE powinny by� zaakceptowane przez In}yniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeE w czasie trwania robót. Je}eli znaki pomiarowe 
przekazane przez Zamawiaj�cego zostan� zniszczone przez Wykonawc� \wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostan� one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostaBe prace pomiarowe konieczne dla prawidBowej realizacji robót nale}� do obowi�zków Wykonawcy. 
5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów gBównych osi trasy i punktów        wysoko\ciowych 
 Punkty wierzchoBkowe trasy i inne punkty gBówne powinny by� zastabilizowane w sposób trwaBy, przy u}yciu pali drewnianych lub  sBupków betonowych, a 
tak}e dowi�zane do punktów pomocniczych, poBo}onych poza granic� robót ziemnych. Maksymalna odlegBo\� pomi�dzy punktami gBównymi na odcinkach prostych nie 
mo}e przekracza�          500 m. 
 Wykonawca powinien zaBo}y� robocze punkty wysoko\ciowe (repery robocze) wzdBu} osi trasy drogowej, a tak}e przy ka}dym obiekcie in}ynierskim. 
Maksymalna odlegBo\� mi�dzy reperami roboczymi wzdBu} trasy drogowej w terenie pBaskim powinna wynosi� 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna 
by� odpowiednio zmniejszona, zale}nie od jego konfiguracji. 
 Repery robocze nale}y zaBo}y� poza granicami robót zwi�zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzysz�cych. Jako repery robocze mo}na 
wykorzysta� punkty staBe na stabilnych, istniej�cych budowlach wzdBu} trasy drogowej. O ile brak jest  takich punktów, repery robocze nale}y zaBo}y� w postaci sBupków 
betonowych lub grubych ksztaBtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj�cy osiadanie, w sposób zaakceptowany przez In}yniera. 
 Rz�dne reperów roboczych nale}y okre\la� z tak� dokBadno\ci�, aby \redni bB�d niwelacji po wyrównaniu byB mniejszy od 4 mm/km, stosuj�c niwelacj� 
podwójn� w nawi�zaniu do reperów paEstwowych. 
 Repery robocze powinny by� wyposa}one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj�ce wyra{ne i jednoznaczne okre\lenie nazwy reperu i jego rz�dnej. 
5.4.3.  Odtworzenie osi trasy 
 Tyczenie osi trasy nale}y wykona� w oparciu o dokumentacj� projektow� oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj�cego, przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji paEstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre\lonej w dokumentacji projektowej. 
 O\ trasy powinna by� wyznaczona w punktach gBównych i w punktach po\rednich w odlegBo\ci zale}nej od charakterystyki terenu i uksztaBtowania trasy, lecz 
nie rzadziej ni} co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo}e by� wi�ksze ni} 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub 5 cm dla pozostaBych dróg. Rz�dne niwelety punktów osi trasy nale}y wyznaczy� z dokBadno\ci� do 1 cm w stosunku do rz�dnych niwelety okre\lonych 
w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie nale}y u}y� materiaBów wymienionych w pkcie 2.2. 
 Usuni�cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast�pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza 
granic� robót. 
5.4.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw�dzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (okre\lenie granicy  robót), zgodnie z 
dokumentacj� projektow� oraz w miejscach wymagaj�cych uzupeBnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In}yniera. 
 Do wyznaczania kraw�dzi nasypów i wykopów nale}y stosowa� dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale}y stosowa� w przypadku nasypów o 
wysoko\ci przekraczaj�cej 1 metr oraz wykopów gB�bszych ni} 1 metr. OdlegBo\� mi�dzy palikami lub wiechami nale}y dostosowa� do uksztaBtowania terenu oraz 
geometrii trasy drogowej. OdlegBo\� ta co najmniej powinna odpowiada� odst�powi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo}liwia� wykonanie nasypów i wykopów o ksztaBcie zgodnym z dokumentacj� projektow�. 
5.4.5.  Wyznaczenie poBo}enia obiektów mostowych 
 Dla ka}dego z obiektów mostowych nale}y wyznaczy� jego poBo}enie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów okre\laj�cych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególno\ci przyczóBków i filarów mostów i wiaduktów. 
 W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawiera� opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 
 PoBo}enie obiektu w planie nale}y okre\li� z dokBadno\ci� okre\lon� w                punkcie 5.4.3. 
5.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej 
 Dokumentacj� geodezyjn� nale}y skompletowa� zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziaBem na: 
1) akta post�powania przeznaczone dla Wykonawcy, 
2) dokumentacj� techniczn� przeznaczon� dla Zamawiaj�cego, 
3) dokumentacj� techniczn� przeznaczon� dla o\rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w  ppkcie 3 oraz form� dokumentów nale}y uzgodni� z o\rodkiem dokumentacji. Zamawiaj�cy poda w ST, czy 
dokumentacj� t� nale}y okaza� Zamawiaj�cemu do wgl�du. 
5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi 
5.5.1. Zebranie materiaBów i informacji 
 Wykonawca powinien zapozna� si� z zakresem opracowania i uzyska� od Zamawiaj�cego instrukcje dotycz�ce ewentualnych etapów wykonywania 
pomiarów powykonawczych. 
 Pomiary powykonawcze powinny by� poprzedzone uzyskaniem z o\rodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, poBo}eniu i stanie 
punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysoko\ciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. 
 W przypadku stwierdzenia, }e w trakcie realizacji obiektu nie zostaBa wykonana bie}�ca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nale}y powiadomi� o tym 
Zamawiaj�cego. 
 Przy analizie zebranych materiaBów i informacji nale}y ustali�: 
3 klasy i dokBadno\ci istniej�cych osnów geodezyjnych oraz mo}liwo\ci wykorzystania ich do pomiarów powykonawczych, 
3 rodzaje ukBadów wspóBrz�dnych i poziomów odniesienia, 
3 zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych, znajduj�cych si� w o\rodku dokumentacji o wyniku pomiaru powykonawczego. 
5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne 
 W pierwszej fazie prac nale}y wykona�: ogólne rozeznanie w terenie, odszukanie punktów istniej�cej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego 
tych punktów oraz aktualizacj� opisów topograficznych, zbadanie wizur pomi�dzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wst�pne rozeznanie odno\nie konieczno\ci 
uzupeBnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej. 
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 Nast�pnie nale}y pomierzy� wznowion� lub zaBo}on� osnow�, a nast�pnie wykona� pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcj� G-4 [8] GUGiK, mierz�c 
wszystkie elementy tre\ci mapy zasadniczej oraz tre\� dodatkow� obejmuj�c�: granice ustalone wedBug stanu prawnego, kilometra} dróg, znaki drogowe, punkty 
referencyjne, obiekty mostowe z rz�dnymi wlotu i wylotu, \wiatBem i skrajni�, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z 
furtkami i bramami oraz z podziaBem na trwaBe i nietrwaBe, rowy, studnie z ich \rednicami, przekroje poprzeczne dróg co 20÷50 m oraz inne elementy wedBug wymagaE 
Zamawiaj�cego. 
 Prace obliczeniowe nale}y wykona� przy pomocy sprz�tu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tre\ci na map� zasadnicz� oraz map� katastraln� nale}y 
wykona� metod� klasyczn� (kartowaniem i kre\leniem r�cznym) lub przy pomocy plotera. 
 Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiaj�cego nale}y uzupeBni� o elementy wymienione w drugim akapicie niniejszego punktu, t� sam� technik� z jak� 
zostaBa wykonana mapa (numeryczn� wzgl�dnie analogow�). 
 Dokumentacj� geodezyjn� i kartograficzn� nale}y skompletowa� zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z podziaBem na: akta post�powania przeznaczone dla 
Wykonawcy, dokumentacj� techniczn� przeznaczon� dla Zamawiaj�cego i dokumentacj� techniczn� przeznaczon� dla o\rodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. Sposób skompletowania i form� dokumentacji dla o\rodka dokumentacji nale}y uzgodni� z o\rodkiem oraz ustali� czy t� dokumentacj� nale}y okaza� 
Zamawiaj�cemu do wgl�du. 
5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiaj�cego 
 Je\li Zamawiaj�cy nie ustaliB inaczej, to nale}y skompletowa� dla Zamawiaj�cego nast�puj�ce materiaBy: 
3 sprawozdanie techniczne, 
3 wtórnik mapy zasadniczej uzupeBniony dodatkow� tre\ci�, któr� wymieniono w punkcie 5.5.2, 
3 kopie wykazów wspóBrz�dnych punktów osnowy oraz wykazy wspóBrz�dnych punktów granicznych w postaci dysku i wydruku na papierze, 
3 kopie protokoBów przekazania znaków geodezyjnych pod ochron�, 
3 kopie opisów topograficznych, 
3 kopie szkiców polowych, 
3 no\nik elektroniczny (dysk) z map� numeryczn� oraz wydruk ploterem tych map, je}eli mapa realizowana jest numerycznie, 
3 inne materiaBy zgodne z wymaganiami Zamawiaj�cego. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 6. 
6.2. Kontrola jako\ci prac 
 Kontrola jako\ci prac pomiarowych powinna obejmowa�: 
3 wewn�trzn� kontrol� prowadzon� przez Wykonawc� robót geodezyjnych, która powinna zapewnia� mo}liwo\� \ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jako\ci oraz 
usuwania nieprawidBowo\ci mog�cych mie� wpByw na kolejne etapy robót, 
3 kontrol� prowadzon� przez sBu}b� nadzoru (In}yniera), 
3 przestrzeganie ogólnych zasad prac okre\lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK [3÷10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5, 
3 sporz�dzenie przez Wykonawc� robót geodezyjnych protokoBu z wewn�trznej kontroli robót. 
Kontrol� nale}y prowadzi� wedBug ogólnych zasad okre\lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK [3÷10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje si� jednostki: km (kilometr) i ha (hektar). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Odbiór robót nast�puje na podstawie protokoBu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla Zamawiaj�cego. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
2 zakup, dostarczenie i skBadowanie potrzebnych materiaBów, 
2 koszt zapewnienia niezb�dnych czynników produkcji, 
2 zakup i dostarczenie materiaBów, 
2 sprawdzenie wyznaczenia punktów gBównych osi trasy i punktów wysoko\ciowych, 
2 uzupeBnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
2 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko\ciowych, 
2 wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie ich z wBa\cicielami nieruchomo\ci, 
2 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
2 wyznaczenie punktów roboczego pikieta}u trasy, 
2 ustawienie Bat z wyznaczeniem pochylenia skarp, 
2 zastabilizowanie punktów w sposób trwaBy, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie uBatwiaj�ce odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

2 prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wedBug wymagaE dokumentacji technicznej, 
2 koszty o\rodków geodezyjnych. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 
 Cena wykonania robót okre\lonych niniejsz� SST obejmuje: 
2 roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych, 

2 prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne 
1.  D-M-00.00.00            Wymagania ogólne 
10.2. Inne dokumenty 
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. 3 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z pó{niejszymi zmianami) 
[Instrukcje i wytyczne techniczne byBego GBównego Urz�du Geodezji i Kartografii]: 
3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
4. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
5. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna 
6. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko\ciowa osnowa geodezyjna 
7. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsBuga inwestycji 
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8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko\ciowe 
9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne 
10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 
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1. WST�P 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegóBowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na powy}szym zadaniu. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
 Stosowane okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 
>Wymagania ogólne= pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 1.5. 
2. MATERIAAY 
 Nie wyst�puj�. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 3. 
3.2. Sprz�t do usuwania drzew i krzaków 
 Do wykonywania robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków nale}y stosowa�: 
2 piBy mechaniczne, 
2 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni�cia z pasa drogowego, 
2 spycharki, 

2 koparki lub ci�gniki ze specjalnym osprz�tem do prowadzenia prac zwi�zanych z wyr�bem drzew. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 4. 
4.2. Transport pni i karpiny 
 Pnie, karpin� oraz gaB�zie nale}y przewozi� transportem samochodowym. 
 Pnie przedstawiaj�ce warto\� jako materiaB u}ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by� transportowane w sposób nie powoduj�cy ich uszkodzeE. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 5. 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 
 Roboty zwi�zane z usuni�ciem drzew i krzaków obejmuj� wyci�cie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gaB�zi poza teren budowy na 
wskazane miejsce, zasypanie doBów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostaBo\ci po wykarczowaniu. 
 Teren pod budow� drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by� 
oczyszczony z drzew i krzaków. 
 Zgoda na prace zwi�zane z usuni�ciem drzew i krzaków powinna by� uzyskana przez  Zamawiaj�cego. 
 Wycink� drzew o wBa\ciwo\ciach materiaBu u}ytkowego nale}y wykonywa� w tzw. sezonie r�bnym, ustalonym przez In}yniera. 
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nale}y oczy\ci� z ro\linno\ci, wykarczowa� pnie i 
usun�� korzenie tak, aby zawarto\� cz�\ci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczaBa 2%. 
 W miejscach nasypów teren nale}y oczy\ci� tak, aby cz�\ci ro\linno\ci nie znajdowaBy si� na gB�boko\ci do 60 cm poni}ej niwelety robót ziemnych i linii skarp 
nasypu, z wyj�tkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
 Ro\linno\� istniej�ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni�cia, powinna by� przez Wykonawc� zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je}eli 
ro\linno\�, która ma by� zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawc�, to powinna by� ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez odpowiednie wBadze. 
5.3. Usuni�cie drzew i krzaków 
 Pnie drzew i krzaków znajduj�ce si� w pasie robót ziemnych, powinny by� wykarczowane, za wyj�tkiem nast�puj�cych przypadków: 
a) w obr�bie nasypów - je}eli \rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniej�ca rz�dna terenu w tym miejscu znajduje si� co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej 
korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by� \ci�te nie wy}ej ni} 10 cm ponad powierzchni� terenu. Powy}sze 
odst�pstwo od ogólnej zasady, wymagaj�cej karczowania pni, nie ma zastosowania, je}eli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstaw� nasypu, 
b) w obr�bie wyokr�glenia skarpy wykopu przecinaj�cego si� z terenem. W tym przypadku pnie powinny by� \ci�te równo z powierzchni� skarpy albo poni}ej jej 
poziomu. 
 Poza miejscami wykopów doBy po wykarczowanych pniach nale}y wypeBni� gruntem przydatnym do budowy nasypów i zag�\ci�, zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w SST D-02.00.00 >Roboty ziemne=. 
 DoBy w obr�bie przewidywanych wykopów, nale}y tymczasowo zabezpieczy� przed gromadzeniem si� w nich wody. 
 Wykonawca ma obowi�zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj�ce warto\� jako materiaB u}ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie 
utraciBy tej wBa\ciwo\ci w czasie robót. 
 MBode drzewa i inne ro\liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by� wykopane z du}� ostro}no\ci�, w sposób który nie spowoduje trwaBych 
uszkodzeE, a nast�pnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 
5.4. Zniszczenie pozostaBo\ci po usuni�tej ro\linno\ci 
 Sposób zniszczenia pozostaBo\ci po usuni�tej ro\linno\ci powinien by� zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami In}yniera. 
 Je}eli dopuszczono przerobienie gaB�zi na kor� drzewn� za pomoc� specjalistycznego sprz�tu, to sposób wykonania powinien odpowiada� zaleceniom 
producenta sprz�tu. Nieu}yteczne pozostaBo\ci po przeróbce powinny by� usuni�te przez Wykonawc� z terenu budowy. 
 Je}eli dopuszczono spalanie ro\linno\ci usuni�tej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby odbyBo si� ono z zachowaniem 
wszystkich wymogów bezpieczeEstwa i odpowiednich przepisów. 
 Zaleca si� stosowanie technologii, umo}liwiaj�cych intensywne spalanie, z powstawaniem maBej ilo\ci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo 
spalanie w doBach z wymuszonym dopBywem powietrza. Po zakoEczeniu spalania ogieE powinien by� caBkowicie wygaszony, bez pozostawienia tl�cych si� cz�\ci. 
 Je}eli warunki atmosferyczne lub inne wzgl�dy zmusiBy Wykonawc� do odst�pienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiaB do spalenia 
stanowi przeszkod� w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usun�� go w miejsce tymczasowego skBadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez 
In}yniera, w którym b�dzie mo}liwe dalsze spalanie. 
 PozostaBo\ci po spaleniu powinny by� usuni�te przez Wykonawc� z terenu budowy. Je\li pozostaBo\ci po spaleniu, za zgod� In}yniera, s� zakopywane na 
terenie budowy, to powinny by� one ukBadane w warstwach. Ka}da warstwa powinna by� przykryta warstw� gruntu. Ostatnia warstwa  powinna by� przykryta warstw� 
gruntu o grubo\ci co najmniej 30 cm i powinna by� odpowiednio wyrównana i zag�szczona. PozostaBo\ci po spaleniu nie mog� by� zakopywane pod rowami 
odwadniaj�cymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa si� przepByw wód powierzchniowych. 
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6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 6. 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 
 Sprawdzenie jako\ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno\ci usuni�cia ro\linno\ci, wykarczowania korzeni i zasypania doBów. Zag�szczenie gruntu 
wypeBniaj�cego doBy powinno speBnia� odpowiednie wymagania okre\lone w SST D-02.00.00 >Roboty ziemne=. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków jest: 
2 dla drzew - sztuka, 

2 dla krzaków - hektar/m2 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 8. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlega sprawdzenie doBów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 PBatno\� nale}y przyjmowa� na podstawie jednostek obmiarowych wedBug pkt. 7. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
2 wyci�cie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
2 wywiezienie pni, karpiny i gaB�zi poza teren budowy lub przerobienie gaB�zi na kor� drzewn�, wzgl�dnie spalenie na miejscu pozostaBo\ci po wykarczowaniu, 
2 zasypanie doBów, 
2 uporz�dkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 Nie wyst�puj�. 
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1. WST�P 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg, ogrodzeE 
i przepustów podczas realizacji powy}szego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu w/w robot. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z rozbiórk�: 
2 warstw nawierzchni, 

2 kraw�}ników, obrze}y i oporników, 
2 \cieków, 
2  chodników, 
2 ogrodzeE, 
2 barier i por�czy, 
2 znaków drogowych, 
2 przepustów: betonowych, }elbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
 Stosowane okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 
>Wymagania ogólne= pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 1.5. 
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 2. 
2.2. Rusztowania 
 Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mog� by� wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci: 
2 rusztowaE kozBowych, wysoko\ci od 1,0 do 1,5 m, skBadaj�cych si� z le}ni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z kraw�dziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), st�}eE (np. 3,2 x 
12,5 cm) i pomostu z desek, 

2 rusztowaE drabinowych, skBadaj�cych si� z drabin (np. dBugo\ci 6 m, szeroko\ci 52 cm), usztywnionych st�}eniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których 
szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) ukBada si� pomosty z desek, 
2 przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych \rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okoBo 1,2 x 1,5 m lub pBask ich klatek rusztowaniowych (np. z 
rur stalowych \rednicy 108 mm i k�towników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoBo 1,1 x 1,5 m, 
2 rusztowaE z rur stalowych \rednicy od 33,5 do 76,1 mm poB�czonych B�cznikami w ramownice i kratownice. 
 Rusztowanie nale}y wykona� z materiaBów odpowiadaj�cych nast�puj�cym normom: 
2 drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez In}yniera, 
2 gwo{dzie wg BN-87/5028-12 [8], 

2 rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez In}yniera, 
2 k�towniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez In}yniera. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 3. 
3.2. Sprz�t do rozbiórki 
 Do wykonania robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg, ogrodzeE i przepustów mo}e by� wykorzystany sprz�t podany poni}ej, lub inny zaakceptowany 
przez In}yniera: 
2 spycharki, 

2 Badowarki, 
2 }urawie samochodowe, 
2 samochody ci�}arowe, 
2 zrywarki, 

2 mBoty pneumatyczne, 
2 piBy mechaniczne, 
2 frezarki nawierzchni, 

2 koparki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 4. 
4.2. Transport materiaBów z rozbiórki 
 MateriaB z rozbiórki mo}na przewozi� dowolnym \rodkiem transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeE i przepustów obejmuj� usuni�cie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych  w pkt. 1.3, zgodnie z 
dokumentacj� projektow�, SST lub wskazanych przez In}yniera. 
 Je\li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, In}ynier mo}e poleci� Wykonawcy sporz�dzenie takiej 
dokumentacji, w której zostanie okre\lony przewidziany odzysk materiaBów. 
 Roboty rozbiórkowe mo}na wykonywa� mechanicznie lub r�cznie w sposób okre\lony w SST lub przez In}yniera. 
 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale}y speBni� warunki okre\lone w SST D-05.03.11 >Recykling=. 
 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu nale}y dokona�: 
2 odkopania przepustu, 

2 ew. ustawienia przeno\nych rusztowaE przy przepustach wy}szych od okoBo 2 m, 
2 rozbicia elementów, których nie przewiduje si� odzyska�, w sposób r�czny lub mechaniczny z ew. przeci�ciem pr�tów zbrojeniowych i ich odgi�ciem, 
2 demonta}u prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i cz�\ciowym usuni�ciu 
Baw, wzgl�dnie ostro}nego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zaBo}eniu ponownego ich wykorzystania, 

2 oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego u}ycia                      (z zaprawy, kawaBków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 
 Wszystkie elementy mo}liwe do powtórnego wykorzystania powinny by� usuwane bez powodowania zb�dnych uszkodzeE. O ile uzyskane elementy nie staj� si� 
wBasno\ci� Wykonawcy, powinien on przewie{� je na miejsce okre\lone w SST lub wskazane przez In}yniera. 
 Elementy i materiaBy, które zgodnie z SST staj� si� wBasno\ci� Wykonawcy, powinny by� usuni�te z terenu budowy. 
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 DoBy (wykopy) powstaBe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeE i przepustów znajduj�ce si� w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj� projektow� b�d� 
wykonane wykopy drogowe, powinny by� tymczasowo zabezpieczone. W szczególno\ci nale}y zapobiec gromadzeniu si� w nich wody opadowej. 
 DoBy w miejscach, gdzie nie przewiduje si� wykonania wykopów drogowych nale}y wypeBni�, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj�cego terenu i 
zag�\ci� zgodnie z wymaganiami okre\lonymi w SST D-02.00.00 >Roboty ziemne=. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 6. 
6.2. Kontrola jako\ci robót rozbiórkowych 
 Kontrola jako\ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno\ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zag�szczenie gruntu wypeBniaj�cego ewentualne doBy po usuni�tych elementach nawierzchni, ogrodzeE i przepustów powinno speBnia� odpowiednie wymagania 
okre\lone w SST D-02.00.00 >Roboty ziemne=. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne=     pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg i ogrodzeE jest: 
2 dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 

2 dla kraw�}nika, opornika, obrze}a, \cieków prefabrykowanych, ogrodzeE, barier i por�czy - m (metr), 

2 dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 

2 dla przepustów i ich elementów 
 a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sze\cienny), 
 b) prefabrykowanych betonowych, }elbetowych - m (metr). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne=            pkt. 8. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
2 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
2 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

2 ew. przesortowanie materiaBu uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u}ycia, z uBo}eniem na poboczu, 
2 zaBadunek i wywiezienie materiaBów z rozbiórki, 
2 wyrównanie podBo}a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki kraw�}ników, obrze}y i oporników: 
2 odkopanie kraw�}ników, obrze}y i oporników wraz z wyj�ciem i oczyszczeniem, 
2 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. Baw, 
2 zaBadunek i wywiezienie materiaBu z rozbiórki, 
2 wyrównanie podBo}a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki \cieku: 
2 odsBoni�cie \cieku, 
2 r�czne wyj�cie elementów \ciekowych wraz z oczyszczeniem, 
2 ew. przesortowanie materiaBu uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u}ycia, z uBo}eniem na poboczu, 
2 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

2 uzupeBnienie i wyrównanie podBo}a, 
2 zaBadunek i wywóz materiaBów z rozbiórki, 
2 uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki chodników: 
2 r�czne wyj�cie pByt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiaBów chodnikowych, 
2 ew. przesortowanie materiaBu uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego u}ycia, z uBo}eniem na poboczu, 
2 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

2 zaBadunek i wywiezienie materiaBów z rozbiórki, 
2 wyrównanie podBo}a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 
e) dla rozbiórki ogrodzeE: 
2 demonta} elementów ogrodzenia, 
2 odkopanie i wydobycie sBupków wraz z fundamentem, 
2 zasypanie doBów po sBupkach z zag�szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

2 ew. przesortowanie materiaBu uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u}ycia, z uBo}eniem w stosy na poboczu, 
2 zaBadunek i wywiezienie materiaBów z rozbiórki, 
2 uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 
f) dla rozbiórki barier i por�czy: 
2 demonta} elementów bariery lub por�czy, 
2 odkopanie i wydobycie sBupków wraz z fundamentem, 
2 zasypanie doBów po sBupkach wraz z zag�szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

2 zaBadunek i wywiezienie materiaBów z rozbiórki, 
2 uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 
g) dla rozbiórki znaków drogowych: 
2 demonta} tablic znaków drogowych ze sBupków, 
2 odkopanie i wydobycie sBupków, 
2 zasypanie doBów po sBupkach wraz z zag�szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

2 zaBadunek i wywiezienie materiaBów z rozbiórki, 
2 uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 
h) dla rozbiórki przepustu: 
2 odkopanie przepustu, fundamentów, Baw, umocnieE itp., 
2 ew. ustawienie rusztowaE i ich pó{niejsze rozebranie, 



24 

 
2 rozebranie elementów przepustu, 
2 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiaBów, 
2 zaBadunek i wywiezienie materiaBów z rozbiórki, 
2 zasypanie doBów (wykopów) gruntem z zag�szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

2 uporz�dkowanie terenu rozbiórki. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Normy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica li\ciasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego 
stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci�gnione i walcowane na zimno 
ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. K�towniki równoramienne 

7. PN-H-93402 K�towniki nierównoramienne stalowe walcowane na 
gor�co 

8. BN-87/5028-12 Gwo{dzie budowlane. Gwo{dzie z trzpieniem gBadkim, 
okr�gBym i kwadratowym 
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D - 02.02.01 

 
WYKONANIE  WYKOPÓW 

W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH 
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1 WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych na powy}szym 
zadaniu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu w/w robot. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmuj� wykonanie 
wykopów w gruntach nieskalistych. 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
 Podstawowe okre\lenia zostaBy podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-02.00.01 pkt. 1.5. 
2. MATERIAAY (GRUNTY) 
 MateriaB wyst�puj�cy w podBo}u wykopu jest gruntem rodzimym, który b�dzie stanowiB podBo}e nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i póBsztywnych [12] powinien charakteryzowa� si� grup� no\no\ci G1.  Gdy podBo}e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no\no\ci, nale}y 
podBo}e doprowadzi� do grupy no\no\ci G1 zgodnie z dokumentacja projektow� i SST. 
3. SPRZ�T 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce sprz�tu okre\lono w SST  D-02.00.01 pkt. 3. 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce transportu okre\lono w SST  D-02.00.01 pkt. 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt. 5. 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa� ich stateczno\� w caBym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeE, wynikaj�cych z 
nieprawidBowego uksztaBtowania skarp wykopu, ich podci�cia lub innych odst�pstw od dokumentacji projektowej obci�}a Wykonawc�. 
 Wykonawca powinien wykonywa� wykopy w taki sposób, aby grunty o ró}nym stopniu przydatno\ci do budowy nasypów byBy odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemo}liwiaj�cy ich wymieszanie. Odst�pstwo od powy}szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukBadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody In}yniera. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by� bezpo\rednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkBad. O ile In}ynier dopu\ci 
czasowe skBadowanie odspojonych  gruntów, nale}y je odpowiednio zabezpieczy� przed nadmiernym zawilgoceniem. 
5.2. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia i no\no\ci gruntu 
 Zag�szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno speBnia� wymagania, dotycz�ce minimalnej warto\ci wska{nika 
zag�szczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
Tablica 1. Minimalne warto\ci wska{nika zag�szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 Minimalna warto\� Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 

korpusu i dróg 
ekspresowych 

kategoria ruchu KR3-
KR6 

kategoria ruchu KR1-
KR2 

Górna warstwa o grubo\ci 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na gB�boko\ci od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 Je}eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speBniaj� wymaganego wska{nika zag�szczenia, to przed uBo}eniem konstrukcji nawierzchni 
nale}y je dog�\ci� do warto\ci Is, podanych w tablicy 1. 
 Je}eli warto\ci wska{nika zag�szczenia okre\lone w tablicy 1 nie mog� by� osi�gni�te przez bezpo\rednie zag�szczanie gruntów rodzimych, to nale}y 
podj�� \rodki w celu ulepszenia gruntu podBo}a, umo}liwiaj�cego uzyskanie wymaganych warto\ci wska{nika zag�szczenia. Mo}liwe do zastosowania \rodki, o ile nie s� 
okre\lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In}ynierowi. 
 Dodatkowo mo}na sprawdzi� no\no\� warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego moduBu odksztaBcenia E2 zgodnie z 
PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 
5.3. Ruch budowlany 
 Nie nale}y dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo\� warstwy gruntu (nadkBadu) powy}ej rz�dnych robót ziemnych jest mniejsza ni} 0,3 
m. 
 Z chwil� przyst�pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si� po nim jedynie ruch maszyn wykonuj�cych t� czynno\� budowlan�. Mo}e 
odbywa� si� jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj� uszkodzeE powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeE powierzchni robót ziemnych, wynikaj�cych z niedotrzymania podanych powy}ej warunków obci�}a Wykonawc� robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-02.00.01 pkt. 6. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno\ci z wymaganiami okre\lonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególn� 
uwag� nale}y zwróci� na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj�cy ich wBa\ciwo\ci, 
b) zapewnienie stateczno\ci skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakoEczeniu, 
d) dokBadno\� wykonania wykopów (usytuowanie i wykoEczenie), 
e) zag�szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wedBug wymagaE okre\lonych w pkcie 5.2. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze\cienny) wykonanego wykopu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt. 8. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-02.00.01 pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
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2 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

2 oznakowanie robót, 
2 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkBad, obejmuj�ce: odspojenie, przemieszczenie, zaBadunek, przewiezienie i wyBadunek, 
2 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

2 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
2 zag�szczenie powierzchni wykopu,  
2 przeprowadzenie pomiarów i badaE laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
2 rozplantowanie urobku na odkBadzie,  
2 wykonanie, a nast�pnie rozebranie dróg dojazdowych, 
2 rekultywacj� terenu.  
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 Spis przepisów zwi�zanych podano w SST D-02.00.01 pkt. 10. 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru nasypów na powy}szym zadaniu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu w/w robot. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmuj� wykonanie 
nasypów.  
1.4. Okre\lenia podstawowe 
 Podstawowe okre\lenia zostaBy podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-02.00.01 pkt. 1.5. 
2. MATERIAAY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-02.00.01 pkt. 2. 
2.2. Grunty i materiaBy do nasypów 
 Grunty i materiaBy dopuszczone do budowy nasypów powinny speBnia� wymagania okre\lone w PN-S-02205 :1998 [4]. 
 Grunty i materiaBy do budowy nasypów podaje tablica 1. 
Tablica 1. Przydatno\� gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrze}eniami 

Tre\� 
zastrze}enia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poni}ej strefy 
przemarzania 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. |wiry i pospóBki, równie} 
gliniaste 
3. Piaski grubo, \rednio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
Bamane 
4. Piaski gliniaste z domieszk� 
frakcji }wirowo-kamienistej 
(morenowe) o wska{niku 
ró}noziarnis-to\ci Uó15 
5. |u}le wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych 
zwaBów (powy}ej 5 lat) 
6. Aupki przyw�gBowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawarto\ci frakcji iBowej 
poni}ej 2% 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
mi�kkie 
 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyBy piaszczyste i pyBy 

4. Piaski próchniczne, z wyj�tkiem 
pylastych piasków próchnicznych 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 

pylaste oraz inne o wL       ü 35% 

6. Gliny piaszczyste zwi�zBe, gliny 
zwi�zBe i gliny pylaste zwi�zBe oraz 
inne grunty o granicy pBynno\ci wL 
od 35 do 60% 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawarto\ci frakcji iBowej ponad 2% 
 
 

8. |u}le wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia 
(do 5 lat) 

9. IBoBupki przyw�glowe 
nieprzepalone 
 

10. PopioBy lotne i mieszaniny 
popioBowo-}u}lowe 
 

- gdy pory w gruncie skalistym b�d� 
wypeBnione gruntem lub materiaBem 
drobnoziarnistym 
- gdy b�d� wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

- do nasypów nie wy}szych ni} 3 m, 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

- w miejscach suchych lub 
przej\ciowo zawilgoconych 
 

- do nasypów nie wy}szych ni} 3 m: 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 
 

- gdy zwierciadBo wody gruntowej 
znajduje si� na gB�boko\ci wi�kszej 
od kapilarno\ci biernej gruntu 
podBo}a 

- o ograniczonej podatno\ci na 
rozpad - B�czne straty masy do 5% 

- gdy wolne przestrzenie zostan� 
wypeBnione materiaBem 
drobnoziarnistym 

- gdy zalegaj� w miejscach suchych 
lub s� izolowane od wody 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy na- 
sypów w stre- 
fie przemar- 
zania 

 
1. |wiry i pospóBki 
2. Piaski grubo i \rednio- 
ziarniste 
3. IBoBupki przyw�glowe 
przepalone zawieraj�ce mniej 
ni} 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadaj�- 
cym pospóBkom lub }wirom 

1. |wiry i pospóBki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. PyBy piaszczyste i pyBy 
4. Gliny o granicy pBynno\ci 
mniejszej ni} 35% 
5. Mieszaniny popioBowo-}u}lowe z 
w�gla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 

zawarto\ci frakcji iBowej þ2% 

7. |u}le wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

8. Piaski drobnoziarniste 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne popioBy itp. 
 
 

- drobnoziarniste i  nierozpado- 
we: straty masy do 1% 

- o wska{niku no\no\ci wno\ó10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
gB�boko\ci 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty w�tpliwe i wysadzinowe 

 
- gdy s� ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popioBami itp.) 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce sprz�tu okre\lono w SST D-02.00.01           pkt. 3. 
3.2. Dobór sprz�tu zag�szczaj�cego 
 W tablicy 2 podano, dla ró}nych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz�tu zag�szczaj�cego. Sprz�t do zag�szczania powinien by� 
zatwierdzony przez In}yniera. 
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz�tu zag�szczaj�cego wg [13] 
 

 
Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urz�dzeE 

niespoiste: piaski, }wiry, 
pospóBki 

spoiste: pyBy gliny, iBy gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o 
przydat- 

zag�szczaj�cych grubo\� 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przej\� 

n *** 

grubo\� 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przej\� 

n *** 

grubo\� 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przej\� 

n *** 

no\ci 
maszyn 

Walce statyczne  
 gBadkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okoBkowane * 

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne ogumione 
* 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne gBadkie **  0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okoBkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zag�szczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki szybkouderzaj�ce 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 do 10 
Mg zrzucane z wysoko\ci 
od 5 do 10 m 

 
2,0 do 8,0 

4 do 10 
uderzeE 
w punkt 

 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeE w 

punkt 

 
1,0 do 5,0 

3 do 6 
uderzeE w 

punkt 

 

*) Walce statyczne s� maBo przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie nale}y zag�szcza� warstwy grubo\ci ó 15 cm, cieEsze warstwy nale}y zag�szcza� statycznie. 
***) Warto\ci orientacyjne, wBa\ciwe nale}y ustali� na odcinku do\wiadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zag�szczania górnych warstw podBo}a. Zalecane do codziennego wygBadzania (przywaBowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadaj� si� do gruntów nawodnionych. 
3) MaBo przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne s� walce \rednie i ci�}kie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ci�}kie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospóBek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek w�skich przekopów 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-02.00.01 pkt. 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.01 pkt. 5. 
5.2. Ukop i dokop 
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 
 Miejsce ukopu lub dokopu powinno by� wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez In}yniera. Je}eli miejsce to 
zostaBo wybrane przez Wykonawc�, musi by� ono zaakceptowane przez In}yniera. 
 Miejsce ukopu lub dokopu powinno by� tak dobrane, }eby zapewni� przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odlegBo\ciach. O ile to mo}liwe, 
transport gruntu powinien odbywa� si� w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mog� mie� ksztaBt poszerzonych rowów przylegBych do korpusu. Ukopy 
powinny by� wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 
 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu mo}e rozpocz�� si� dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatno\ci zalegaj�cego gruntu do budowy nasypów 
oraz po wydaniu zgody na pi\mie przez In}yniera. GB�boko\� na jak� nale}y oceni� przydatno\� gruntu powinna by� dostosowana do zakresu prac. 
 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny by� odspajane, chyba }e wymaga tego dost�p do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w 
nasyp. Odspojone przez Wykonawc� grunty nieprzydatne powinny by� wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami In}yniera. Roboty te 
b�d� wB�czone do obmiaru robót i opBacone przez Zamawiaj�cego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych byBo konieczne i zostaBo potwierdzone przez 
In}yniera. 
 Dno ukopu nale}y wykona� ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mo}liwego spBywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nale}y odwodni� przez wykonanie 
rowu odpBywowego. 
 Je}eli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie mo}e on narusza� stateczno\ci zbocza. 
 Dno i skarpy ukopu po zakoEczeniu jego eksploatacji powinny by� tak uksztaBtowane, aby harmonizowaBy z otaczaj�cym terenem. Na dnie i skarpach ukopu 
nale}y przeprowadzi� rekultywacj� wedBug odr�bnej dokumentacji projektowej. 
5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Przygotowanie podBo}a w obr�bie podstawy nasypu 
 Przed przyst�pieniem do budowy nasypu nale}y w obr�bie jego podstawy zakoEczy� roboty przygotowawcze, okre\lone w SST D-01.00.00 >Roboty 
przygotowawcze=. 
5.3.1.1. Wyci�cie stopni w zboczu 
 Je}eli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wi�ksze ni} 1:5 nale}y, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si� nasypu, wykona� w 
zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynosz�cym okoBo  4%  ñ 1% i szeroko\ci od 1,0 do 2,5 m. 
5.3.1.2. Zag�szczenie gruntu i no\no\� w podBo}u nasypu 
 Wykonawca powinien skontrolowa� wska{nik zag�szczenia gruntów rodzimych, zalegaj�cych w strefie podBo}a nasypu, do gB�boko\ci 0,5 m od powierzchni 
terenu. Je}eli warto\� wska{nika zag�szczenia jest mniejsza ni} okre\lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dog�\ci� podBo}e tak, aby powy}sze wymaganie zostaBo 
speBnione. 
 Je}eli warto\ci wska{nika zag�szczenia okre\lone w tablicy 3 nie mog� by� osi�gni�te przez bezpo\rednie zag�szczanie podBo}a, to nale}y podj�� \rodki w 
celu ulepszenia gruntu podBo}a, umo}liwiaj�ce uzyskanie wymaganych warto\ci wska{nika zag�szczenia. 
Tablica 3. Minimalne warto\ci wska{nika zag�szczenia dla podBo}a nasypów do gB�boko\ci 0,5 m od powierzchni terenu 

Nasypy Minimalna warto\� Is dla: 

o wysoko\ci, autostrad innych dróg 

m i dróg 
ekspresowych 

kategoria ruchu  
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2  

do 2  1,00 0,97 0,95 

ponad 2  0,97 0,97 0,95 
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Dodatkowo mo}na sprawdzi� no\no\� warstwy gruntu podBo}a nasypu na podstawie pomiaru wtórnego moduBu odksztaBcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 
5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podBo}u nasypów 
 Je}eli nasyp ma by� budowany na powierzchni skaBy lub na innej gBadkiej powierzchni, to przed przyst�pieniem do budowy nasypu  powinna ona by� 
rozdrobniona lub spulchniona na gB�boko\� co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powi�zania z podstaw� nasypu. 
5.3.2. Wybór gruntów i materiaBów do wykonania nasypów 
 Wybór gruntów i materiaBów do wykonania nasypów powinien by� dokonany z uwzgl�dnieniem zasad podanych w pkcie 2. 
5.3.3. Zasady wykonania nasypów 
5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
 Nasypy powinny by� wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podBu}nego, które okre\lono w dokumentacji projektowej, z 
uwzgl�dnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez In}yniera. 
 W celu zapewnienia stateczno\ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale}y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 
a) Nasypy nale}y wykonywa� metod� warstwow�, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny by� wznoszone równomiernie na caBej szeroko\ci. 
b) Grubo\� warstwy w stanie lu{nym powinna by� odpowiednio dobrana w zale}no\ci od rodzaju gruntu i sprz�tu u}ywanego do zag�szczania. Przyst�pienie do 
wbudowania kolejnej warstwy nasypu mo}e nast�pi� dopiero po stwierdzeniu przez In}yniera prawidBowego wykonania warstwy poprzedniej. 
c) Grunty o ró}nych wBa\ciwo\ciach nale}y wbudowywa� w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo\ci na caBej szeroko\ci nasypu. Grunty spoiste nale}y 
wbudowywa� w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nale}y wbudowywa� poziomo, a warstwy gruntu maBo przepuszczalnego (o wspóBczynniku K10 ó 10-5 m/s) ze spadkiem górnej 
powierzchni okoBo 4% ñ 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie pBaskim spadek powinien by� obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by� 
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. UksztaBtowanie powierzchni warstwy powinno uniemo}liwia� lokalne gromadzenie si� wody. 
e) Je}eli w okresie zimowym nast�puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by� 
uksztaBtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem \cieku. Takie uksztaBtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega 
powstaniu potencjalnych powierzchni po\lizgu w gruncie tworz�cym nasyp. 
f) Górn� warstw� nasypu, o grubo\ci co najmniej 0,5 m nale}y wykona� z gruntów niewysadzinowych, o wska{niku wodoprzepuszczalno\ci K10 ó 6 ô 10 35 m/s i 

wska{niku ró}noziarnisto\ci U ó 5. Je}eli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wBa\ciwo\ciach, In}ynier mo}e wyrazi� zgod� na ulepszenie górnej warstwy nasypu 
poprzez stabilizacj� cementem, wapnem lub popioBami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no\no\ci i mrozoodporno\ci konstrukcji 
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegaj�cej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 
g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubo\ci co najmniej 0,5 m powy}ej najwy}szego poziomu 
wody, nale}y wykona� z gruntu przepuszczalnego. 
h) Przy wykonywaniu nasypów z popioBów lotnych, warstw� pod popioBami, grubo\ci 0,3 do 0,5 m, nale}y wykona� z gruntu lub materiaBów o du}ej przepuszczalno\ci. 
Górnej powierzchni warstwy popioBu nale}y nada� spadki poprzeczne 4% ñ1% wedBug poz. d). 
i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by� bezzwBocznie wbudowany w nasyp. In}ynier mo}e dopu\ci� czasowe skBadowan ie gruntu, pod warunkiem 
jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysBowych 
 Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysBowych powinno odbywa� si� wedBug jednej z ni}ej podanych metod, 
je\li nie zostaBo okre\lone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lub przez In}yniera: 
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysBowych z wypeBnieniem wolnych przestrzeni 
 Ka}d� rozBo}on� warstw� materiaBów gruboziarnistych o grubo\ci nie wi�kszej ni} 0,3 m, nale}y przykry� warstw� }wiru, pospóBk i, piasku lub gruntu 
(materiaBu) drobnoziarnistego. MateriaBem tym wskutek zag�szczania (najlepiej sprz�tem wibracyjnym), wypeBnia si� wolne przestrzenie mi�dzy grubymi ziarnami. Przy 
tym sposobie budowania nasypów mo}na stosowa� skaBy oraz odpady przemysBowe, które s� mi�kkie (zgodnie z charakterystyk� podan� w tablicy 1). 
b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysBowych bez wypeBnienia wolnych przestrzeni 
 Warstwy nasypu wykonane wedBug tej metody powinny by� zbudowane z materiaBów mrozoodpornych. Warstwy te nale}y oddzieli� od podBo}a gruntowego 
pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu okoBo 10-centymetrow� warstw� }wiru, pospóBki lub nieodsianego kruszywa Bamanego, zawieraj�cego od 25 do 50% ziarn 
mniejszych od 2 mm i speBniaj�cych warunek: 

4 d85 ó D15 ó 4 d15 

gdzie: 
d85 i d15 - \rednica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podBo}a lub gruntu górnej warstwy nasypu (mm), 
D15 - \rednica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiaBu gruboziarnistego (mm). 
 Cz�\ci nasypów wykonywane t� metod� nie mog� si�ga� wy}ej ni} 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu. 
c) Warstwa oddzielaj�ca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 
 Rol� warstw oddzielaj�cych mog� równie} peBni� warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do u}ycia w tym celu powinny posiada� aprobat� 
techniczn�, wydan� przez uprawnion� jednostk�. W szczególno\ci wymagana jest odpowiednia wytrzymaBo\� mechaniczna geotekstyliów, uniemo}liwiaj�ca ich przebicie 
przez ziarna materiaBu gruboziarnistego oraz odpowiednie wBa\ciwo\ci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegBych warstw. 
5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 
 Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na dBugo\ci równej dBugo\ci klina odBamu, zaleca si� stosowanie gruntów stabilizowanych 
cementem. 
 Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mog� by� stosowane }wiry, pospóBki, piaski \rednioziarniste 
i gruboziarniste, owska{niku ró}noziarnisto\ci Uó5 i wspóBczynniku wodoprzepuszczalno\ci k10 þ 10 -5 m/s. 
 W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nale}y speBni� wymagania ogólne, sformuBowane w pkcie 5.3.3.1. Wska{nik zag�szczenia gruntu Is powinien 
by� nie mniejszy ni} 1,00 na caBej wysoko\ci nasypu (dla autostrad i dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4). 
5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami 
 Nasypy w obr�bie przepustów nale}y wykonywa� jednocze\nie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zag�szczonych poziomych  warstw gruntu. 
Dopuszcza si� wykonanie przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym 
przypadku podczas wykonania nasypu w obr�bie  przekopu nale}y   uwzgl�dni� wymagania okre\lone  w pkcie 5.3.3.6. 
5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach 
 Przy budowie nasypu na zboczu o pochyBo\ci od 1:5 do 1:2 nale}y zabezpieczy� nasyp przed zsuwaniem si� przez: 
a) wyci�cie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powy}ej nasypu. 
 Przy pochyBo\ciach zbocza wi�kszych ni} 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno\ci nasypu przez podparcie go murem oporowym. 
5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 
 Przy poszerzeniu istniej�cego nasypu nale}y wykonywa� w jego skarpie stopnie o szeroko\ci do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosi� 
4% ñ1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
 Wyci�cie stopni obowi�zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przylegBych cz�\ci nasypu, wykonanych z gruntów o ró}nych wBa\ciwo\ciach lub w 
ró}nym czasie. 
5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach 
 Nasypy na bagnach powinny by� wykonane wedBug oddzielnych wymagaE, opartych na: 
a) wynikach badaE gB�boko\ci, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
b) wynikach badaE próbek gruntu bagiennego z uwzgl�dnieniem okre\lenia rodzaju gruntu wypeBniaj�cego bagno, wspóBczynników filtracji, badaE edometrycznych, 
wilgotno\ci itp., 
c) obliczeniach stateczno\ci nasypu, 
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d) obliczeniach wielko\ci i czasu osiadania, 
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 
 W czasie wznoszenia korpusu metod� warstwow� obowi�zuj� ogólne zasady okre\lone w pkcie 5.3.3.1. 
5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
 Wykonywanie nasypów nale}y przerwa�, je}eli wilgotno\� gruntu przekracza warto\� dopuszczaln�, to znaczy jest wi�ksza od wilgotno\ci optymalnej o 
wi�cej ni} 10% jej warto\ci. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukBada� nast�pnej warstwy gruntu. 
 Osuszenie mo}na przeprowadzi� w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakoEczeniu robót ziemnych powinny 
by� równe i mie� spadki potrzebne do prawidBowego odwodnienia, wedBug pktu 5.3.3.1, poz. d). 
 W okresie deszczowym nie nale}y pozostawia� nie zag�szczonej warstwy do dnia nast�pnego. Je}eli warstwa gruntu niezag�szczonego ulegBa 
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy� jej i zag�\ci� w czasie zaakceptowanym przez In}yniera, to mo}e on nakaza� Wykonawcy usuni�cie wadliwej 
warstwy. 
5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo}liwe osi�gni�cie w nasypie wymaganego wska{nika zag�szczenia 
gruntów. 
 Nie dopuszcza si� wbudowania w nasyp gruntów zamarzni�tych lub gruntów przemieszanych ze \niegiem lub lodem. 
 W czasie du}ych opadów \niegu wykonywanie nasypów powinno by� przerwane. Przed wznowieniem prac nale}y usun�� \nieg  z powierzchni wznoszonego 
nasypu. 
 Je}eli warstwa niezag�szczonego gruntu zamarzBa, to nie nale}y jej przed rozmarzni�ciem zag�szcza� ani ukBada� na niej nast�pnych warstw. 
5.3.4. Zag�szczenie gruntu 
5.3.4.1. Ogólne zasady zag�szczania gruntu 
 Ka}da warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozBo}eniu, powinna by� zag�szczona z zastosowaniem sprz�tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz 
wyst�puj�cych warunków. 
 RozBo}one warstwy gruntu nale}y zag�szcza� od kraw�dzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.3.4.2. Grubo\� warstwy 
 Grubo\� warstwy zag�szczonego gruntu oraz liczb� przej\� maszyny zag�szczaj�cej zaleca si� okre\li� do\wiadczalnie dla ka}dego rodzaju gruntu i typu 
maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5. 
 Orientacyjne warto\ci, dotycz�ce grubo\ci warstw ró}nych gruntów oraz liczby przejazdów ró}nych maszyn do zag�szczania podano w pkcie 3. 
5.3.4.3. Wilgotno\� gruntu 
 Wilgotno\� gruntu w czasie zag�szczania powinna by� równa wilgotno\ci optymalnej, z tolerancj�: 
a) w gruntach niespoistych   ñ2 % 

b) w gruntach maBo i \rednio spoistych +0 %,  22 % 

c) w mieszaninach popioBowo-}u}lowych +2%,  24 % 
 Sprawdzenie wilgotno\ci gruntu nale}y przeprowadza� laboratoryjnie, z cz�stotliwo\ci� okre\lon� w pktach 6.3.2 i 6.3.3. 
5.3.4.4. Wymagania dotycz�ce zag�szczania 
 W zale}no\ci od uziarnienia stosowanych materiaBów, zag�szczenie warstwy nale}y okre\la� za pomoc� oznaczenia wska{nika zag�szczenia lub porównania 
pierwotnego i wtórnego moduBu odksztaBcenia. 
 Kontrol� zag�szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego moduBu odksztaBcenia, okre\lonych zgodnie z norm� PN-S-02205:1998 [4], nale}y 
stosowa� tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest mo}liwe okre\lenie wska{nika zag�szczenia Is, wedBug BN-77/8931-12 [9]. 
 Wska{nik zag�szczenia gruntów w nasypach, okre\lony wedBug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na caBej szeroko\ci korpusu speBnia� wymagania podane 
w        tablicy 4. 
 
Tablica 4. Minimalne warto\ci wska{nika zag�szczenia gruntu w nasypach 

 Minimalna warto\� Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 

nasypu i dróg 
ekspresowych 

kategoria ruchu     
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubo\ci 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Ni}ej le}�ce warstwy nasypu do gB�boko\ci 
od powierzchni robót ziemnych: 
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

 
 

1,00 
- 

 
 
- 

1,00 

 
 
- 

0,97 

Warstwy nasypu na gB�boko\ci od powierz- 
chni robót ziemnych poni}ej: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 

0,97 
- 

 
 
- 

0,97 

 
 
- 

0,95 

 
 Jako zast�pcze kryterium oceny wymaganego zag�szczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie wska{nika zag�szczenia, przyjmuje si� warto\� 
wska{nika odksztaBcenia I0 okre\lonego zgodnie z norm� PN-S-02205:1998 [4]. 
Wska{nik odksztaBcenia nie powinien by� wi�kszy ni}: 
a) dla }wirów, pospóBek i piasków 

b) 2,2 przy wymaganej warto\ci Is ó1,0, 

c) 2,5 przy wymaganej warto\ci Is ü1,0, 
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyBów, glin pylastych, glin zwi�zBych, iBów 3 2,0, 
e) dla gruntów ró}noziarnistych (}wirów gliniastych, pospóBek gliniastych, pyBów piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwi�zBych) 3 
3,0, 
f) dla narzutów kamiennych, rumoszy 3 4, 
g) dla gruntów antropogenicznych 3 na podstawie badaE poligonowych. 
 Je}eli badania kontrolne wyka}�, }e zag�szczenie warstwy nie jest wystarczaj�ce, to Wykonawca powinien spulchni� warstw�, doprowadzi� grunt do 
wilgotno\ci optymalnej i powtórnie zag�\ci�. Je}eli powtórne zag�szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska{nika zag�szczenia, Wykonawca powinien 
usun�� warstw� i wbudowa� nowy materiaB, o ile In}ynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidBowego zag�szczenia warstwy. 
5.3.4.5. Próbne zag�szczenie 
 Odcinek do\wiadczalny dla próbnego zag�szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by� wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na 
którym ukBada si� grunt czterema pasmami o szeroko\ci od 3,5 do 4,5 m ka}de. Poszczególne  warstwy ukBadanego gruntu powinny mie� w ka}dym pasie inn� grubo\� z 
tym, }e wszystkie musz� mie\ci� si� w granicach wBa\ciwych dla danego sprz�tu zag�szczaj�cego. Wilgotno\� gruntu powinna by� równa optymalnej z tolerancj� podan� 
w pkcie 5.3.4.3. Grunt uBo}ony na poletku wedBug podanej wy}ej zasady powinien by� nast�pnie zag�szczony, a po ka}dej serii przej\� maszyny nale}y okre\li� wska{niki 
zag�szczenia,  dopuszczaj�c stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugi�ciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 
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 Oznaczenie wska{nika zag�szczenia nale}y wykona� co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny umo}liwi� ustalenie wska{nika 
zag�szczenia w dolnej cz�\ci warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zag�szczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje si� wyboru 
sprz�tu i ustala si� potrzebn� liczb� przej\� oraz grubo\� warstwy rozkBadanego gruntu. 
5.4. OdkBady 
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkBadów 
 Roboty omówione w tym punkcie dotycz� post�powania z gruntami lub innymi materiaBami, które zostaBy pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które 
nie b�d� wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac zwi�zanych z tras� drogow�. 
 Grunty lub inne materiaBy powinny by� przewiezione na odkBad, je}eli: 
a) stanowi� nadmiar obj�to\ci w stosunku do obj�to\ci gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) s� nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zwi�zanych z budow� trasy drogowej, 
c) ze wzgl�du na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiaBów pozyskiwanych z wykopu. 
 Wykonawca mo}e przyj��, }e zachodzi jeden z podanych wy}ej przypadków tylko wówczas, gdy zostaBo to jednoznacznie okre\lone w dokumentacji 
projektowej, harmonogramie robót lub przez In}yniera. 
5.4.2. Lokalizacja odkBadu 
 Je}eli pozwalaj� na to wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do przewiezienia na odkBad, materiaBy te powinny by� w razie mo}liwo\ci wykorzystane do 
wyrównania terenu, zasypania doBów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� 
projektow� i odpowiednimi zasadami, dotycz�cymi wbudowania i zag�szczania gruntów oraz wskazówkami In}yniera. 
 Je}eli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru obj�to\ci w sposób okre\lony powy}ej, materiaBy te nale}y przewie{� na odkBad. 
 Lokalizacja odkBadu powinna by� wskazana w dokumentacji projektowej lub przez In}yniera. Je}eli miejsce odkBadu zostaBo wybrane przez Wykonawc�, musi 
by� ono zaakceptowane przez In}yniera. Niezale}nie od tego, Wykonawca musi uzyska� zgod� wBa\ciciela terenu. 
 Je}eli odkBady s� zlokalizowane wzdBu} odcinka trasy przebiegaj�cego w wykopie, to: 
a) odkBady mo}na wykona� z obu stron wykopu, je}eli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odlegBo\� podnó}a skarpy odkBadu od górnej kraw�dzi 
wykopu powinna wynosi�: 
2 nie mniej ni} 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
2 nie mniej ni} 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkBad nale}y wykona� tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynosz�cym ponad 20%, odkBad nale}y zlokalizowa� poni}ej wykopu, 
d) na odcinkach zagro}onych przez zasypywanie drogi \niegiem, odkBad nale}y wykona� od strony najcz�\ciej wiej�cych wiatrów, w odlegBo\ci ponad 20 m od kraw�dzi 
wykopu. 
 Je\li odkBad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuni�ty przez Wykonawc� na jego koszt, wedBug 
wskazaE In}yniera. 
 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikaj�ce z ewentualnych uszkodzeE \rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego 
miejscu, obci�}aj� Wykonawc�. 
5.4.3. Zasady wykonania odkBadów 
 Wykonanie odkBadów, a w szczególno\ci ich wysoko\�, pochylenie, zag�szczenie oraz odwodnienie powinny by� zgodne z wymaganiam i podanymi w 
dokumentacji projektowej lub SST. Je}eli nie okre\lono inaczej, nale}y przestrzega� ustaleE podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkBad powinien by� 
uformowany w pryzm� o wysoko\ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
 OdkBady powinny by� tak uksztaBtowane, aby harmonizowaBy z otaczaj�cym terenem. Powierzchnie odkBadów powinny by� obsiane traw�, obsadzone 
krzewami lub drzewami albo przeznaczone na u}ytki rolne lub le\ne, zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
 Odspajanie materiaBu przewidzianego do przewiezienia na odkBad powinno by� przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo}liwiaj� 
jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformuBowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez In}yniera. 
 Przed przewiezieniem gruntu na odkBad Wykonawca powinien upewni� si�, }e speBnione s� warunki okre\lone w pkcie 5.4.1. Je}eli  wskutek pochopnego 
przewiezienia gruntu na odkBad przez Wykonawc�, zajdzie konieczno\� dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynno\ci w caBo\ci obci�}a 
Wykonawc�. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-02.00.01 pkt. 6. 
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 
 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno\ci z wymaganiami okre\lonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w 
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nale}y zwróci� szczególn� uwag� na sprawdzenie: 
a) zgodno\ci rodzaju gruntu z okre\lonym w dokumentacji projektowej i SST, 
b) zachowania ksztaBtu zboczy, zapewniaj�cego ich stateczno\�, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoEczeniu eksploatacji ukopu. 
6.3. Sprawdzenie jako\ci wykonania nasypów 
6.3.1. Rodzaje badaE i pomiarów 
 Sprawdzenie jako\ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno\ci z wymaganiami okre\lonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 ninie jszej specyfikacji, w 
dokumentacji projektowej i SST. 
 Szczególn� uwag� nale}y zwróci� na: 
a) badania przydatno\ci gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidBowo\ci wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zag�szczenia nasypu, 
d) pomiary ksztaBtu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu 
6.3.2. Badania przydatno\ci gruntów do budowy nasypów 
 Badania przydatno\ci gruntów do budowy nasypu powinny by� przeprowadzone na próbkach pobranych z ka}dej partii przeznaczonej do wbudowania w 
korpus ziemny, pochodz�cej z nowego {ródBa, jednak nie rzadziej ni} jeden raz na 3000 m3. W ka}dym badaniu nale}y okre\li� nast�puj�ce wBa\ciwo\ci: 
2 skBad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1], 

2 zawarto\� cz�\ci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 

2 wilgotno\� naturaln�, wg PN-B-04481:1988 [1], 

2 wilgotno\� optymaln� i maksymaln� g�sto\� obj�to\ciow� szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1], 

2 granic� pBynno\ci, wg PN-B-04481:1988 [1], 

2 kapilarno\� biern�, wg PN-B-04493:1960 [3], 

2 wska{nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. 
6.3.3. Badania kontrolne prawidBowo\ci wykonania poszczególnych warstw nasypu 
 Badania kontrolne prawidBowo\ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj� na sprawdzeniu: 
a) prawidBowo\ci rozmieszczenia gruntów o ró}nych wBa\ciwo\ciach w nasypie, 
b) odwodnienia ka}dej warstwy, 
c) grubo\ci ka}dej warstwy i jej wilgotno\ci przy zag�szczaniu; badania nale}y przeprowadzi� nie rzadziej ni} jeden raz na 500 m2 warstwy, 
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d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych wedBug pktu 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeE okre\lonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycz�cych wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
6.3.4. Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podBo}a nasypu 
 Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podBo}a nasypu polega na skontrolowaniu zgodno\ci warto\ci wska{nika zag�szczenia Is lub stosunku moduBów 
odksztaBcenia z warto\ciami okre\lonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bie}�cej kontroli zag�szczenia dopuszcza si� aparaty izotopowe. 
 Oznaczenie wska{nika zag�szczenia Is powinno by� przeprowadzone wedBug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie moduBów odksztaBcenia wedBug normy 
PN-S-02205:1998 [4]. 
 Zag�szczenie ka}dej warstwy nale}y kontrolowa� nie rzadziej ni}: 
2 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre\lenia warto\ci Is, 

2 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre\lenia pierwotnego            i wtórnego moduBu odksztaBcenia. 
 Wyniki kontroli zag�szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa� do dokumentów laboratoryjnych. PrawidBowo\� zag�szczenia konkretnej warstwy nasypu 
lub podBo}a pod nasypem powinna by� potwierdzona przez In}yniera wpisem w dzienniku budowy. 
6.3.5. Pomiary ksztaBtu nasypu 
 Pomiary ksztaBtu nasypu obejmuj� kontrol�: 
2 prawidBowo\ci wykonania skarp, 
2 szeroko\ci korony korpusu. 
 Sprawdzenie prawidBowo\ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno\ci z wymaganiami dotycz�cymi pochyleE i dokBadno\ci wykonania skarp, 
okre\lonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. 
 Sprawdzenie szeroko\ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko\ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z  szeroko\ci� 
wynikaj�c� z wymiarów geometrycznych korpusu, okre\lonych w dokumentacji projektowej. 
6.4. Sprawdzenie jako\ci wykonania odkBadu 
 Sprawdzenie wykonania odkBadu polega na sprawdzeniu zgodno\ci z wymaganiami okre\lonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji 
projektowej i SST. 
 Szczególn� uwag� nale}y zwróci� na: 
a) prawidBowo\� usytuowania i ksztaBt geometryczny odkBadu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) wBa\ciwe zagospodarowanie (rekultywacj�) odkBadu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze\cienny). 
 Obj�to\� ukopu i dokopu b�dzie ustalona w metrach sze\ciennych jako ró}nica ogólnej obj�to\ci nasypów i ogólnej obj�to\ci wykopów, pomniejszonej o 
obj�to\� gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzgl�dnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku obj�to\ci gruntu w stanie rodzimym do obj�to\ci 
w nasypie. 
 Obj�to\� nasypów b�dzie ustalona w metrach sze\ciennych na podstawie obliczeE z przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub 
poziom gruntu po usuni�ciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
 Obj�to\� odkBadu b�dzie okre\lona w metrach sze\ciennych na podstawie obmiaru jako ró}nica obj�to\ci wykopów,  powi�kszonej o  obj�to\� ukopów i 
obj�to\ci nasypów, z uwzgl�dnieniem spulchnienia gruntu i zastrze}eE sformuBowanych w pkcie 5.4. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt. 8. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-02.00.01 pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
2 prace pomiarowe, 

2 oznakowanie robót, 
2 pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zaBadunek na \rodki transportowe, 
2 transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 

2 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

2 zag�szczenie gruntu, 
2 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
2 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

2 rekultywacj� dokopu i terenu przylegBego do drogi, 
2 odwodnienie terenu robót, 
2 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast�pnie ich rozebranie, 
2 przeprowadzenie pomiarów i badaE laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 Spis przepisów zwi�zanych podano w SST D-02.00.01 pkt. 10. 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i 
zag�szczaniem podBo}a gruntowego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót na przedmiotowym zadaniu. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj� zastosowanie  przy wykonywaniu koryta wraz z zag�szczeniem i profilowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.  
1.4. Okre\lenia podstawowe 
Okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 1.5. 
2. MATERIAAY 
Nie wyst�puj�. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 3. 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania koryta i profilowania podBo}a powinien wykaza� si� mo}liwo\ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
* równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko\nie ustawianym lemieszem; In}ynier mo}e dopu\ci� wykonanie koryta i profilowanie podBo}a z zastosowaniem 
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
* koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w�skich koryt), 
* walców statycznych, wibracyjnych lub pByt wibracyjnych. 
Stosowany sprz�t nie mo}e spowodowa� niekorzystnego wpBywu na wBa\ciwo\ci gruntu podBo}a. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 5. 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót 
Wykonawca powinien przyst�pi� do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczenia podBo}a bezpo\rednio przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcze\niejsze przyst�pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczania podBo}a,jest mo}liwe wyB�cznie za zgod� In}yniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag�szczonym podBo}u nie mo}e odbywa� si� ruch budowlany, niezwi�zany bezpo\redn io z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidBowego uksztaBtowania koryta w planie i profilu powinny by� wcze\niej przygotowane. 
Paliki lub szpilki nale}y ustawia� w osi drogi i w rz�dach równolegBych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez In}yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umo}liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni} co 10 metrów. 
Rodzaj sprz�tu, a w szczególno\ci jego moc nale}y dostosowa� do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s� roboty i do trudno\ci jego odspojenia.  
Koryto mo}na wykonywa� r�cznie, gdy jego szeroko\� nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykBad na poszerzeniach lub w przypadku robót o maBym zakresie. 
Sposób wykonania musi by� zaakceptowany przez In}yniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by� wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony 
na odkBad w miejsce wskazane przez In}yniera. 
Profilowanie i zag�szczenie podBo}a nale}y wykona� zgodnie z zasadami okre\lonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zag�szczanie podBo|a 
Przed przyst�pieniem do profilowania podBo}e powinno by� oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeE. 
Po oczyszczeniu powierzchni podBo}a nale}y sprawdzi�, czy istniej�ce rz�dne terenu umo}liwiaj� uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz�dnych podBo}a. Zaleca 
si�, aby rz�dne terenu przed profilowaniem byBy o co najmniej 5 cm wy}sze ni} projektowane rz�dne podBo}a. 
 Je}eli powy}szy warunek nie jest speBniony i wyst�puj� zani}enia poziomu w podBo}u przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni� podBo}e 
na gB�boko\� zaakceptowan� przez In}yniera, dowie{� dodatkowy grunt speBniaj�cy wymagania obowi�zuj�ce dla górnej strefy korpusu, w ilo\ci koniecznej do uzyskania 
wymaganych rz�dnych wysoko\ciowych i zag�\ci� warstw� do uzyskania warto\ci wska{nika zag�szczenia, okre\lonych w tablicy 1. 
Do profilowania podBo}a nale}y stosowa� równiarki. [ci�ty grunt powinien by� wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In}yniera. 
 Bezpo\rednio po profilowaniu podBo}a nale}y przyst�pi� do jego zag�szczania. Zag�szczanie podBo}a nale}y kontynuowa� do osi�gni�cia wska{nika 
zag�szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska{nik zag�szczenia nale}y okre\la� zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
Tablica 1. Minimalne warto\ci wska{nika zag�szczenia podBo}a (Is) 

 Minimalna warto\� Is dla: 

Strefa  Innych dróg 

korpusu  
 

Ruch mniejszy 
od ci�}kiego 

Górna warstwa o grubo\ci 20 cm   1,00 

Na gB�boko\ci od 20 do 50 cm od 
powierzchni podBo}a 

   
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiaB tworz�cy podBo}e uniemo}liwia przeprowadzenie badania zag�szczenia, kontrol� zag�szczenia nale}y oprze� na 
metodzie obci�}eE pBytowych. Nale}y okre\li� pierwotny i wtórny moduB odksztaBcenia podBo}a wedBug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego moduBu 
odksztaBcenia nie powinien przekracza� 2,2. 
 Wilgotno\� gruntu podBo}a podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno\ci optymalnej z tolerancj� od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego podBo|a 
 PodBo}e (koryto) po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by� utrzymywane w dobrym stanie. 
 Je}eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podBo}a nast�pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do 
ukBadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy� podBo}e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykBad przez rozBo}enie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez In}yniera. 
  Po osuszeniu podBo}a In}ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb�dnych napraw. Je}eli zawilgocenie nast�piBo wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, to napraw� wykona on na wBasny koszt. 
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6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne=pkt. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów 
 Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i zag�szczenia koryta i wyprofilowanego podBo}a podaje tablica 2. 
Tablica 2. Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podBo}a 

p. 

Wyszczególnienie badaE 
i pomiarów 

Minimalna cz�stotliwo\� 
badaE i pomiarów 

Szeroko\� koryta 10 razy na 1 km 

Równo\� podBu}na co 20 m na ka}dym pasie ruchu 

Równo\� poprzeczna 10 razy na 1 km 

Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

Rz�dne wysoko\ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw�dziach dla autostrad       i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostaBych dróg 

UksztaBtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw�dziach dla autostrad           i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostaBych dróg 

Zag�szczenie, 
wilgotno\� gruntu podBo}a 

w 2 punktach na dziennej dziaBce roboczej, lecz nie rzadziej ni} 
raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaBtowania osi w planie nale}y wykona� w punktach 
gBównych Buków poziomych 

6.2.2. Szeroko\� koryta (profilowanego podBo}a) 
 Szeroko\� koryta i profilowanego podBo}a nie mo}e ró}ni� si� od szeroko\ci projektowanej o wi�cej ni} +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równo\� koryta (profilowanego podBo}a) 
 Nierówno\ci podBu}ne koryta i profilowanego podBo}a nale}y mierzy� 4-metrow� Bat� zgodnie z norm� BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówno\ci poprzeczne nale}y mierzy� 4-metrow� Bat�. 
 Nierówno\ci nie mog� przekracza� 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podBo}a powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj� ñ 0,5%. 
6.2.5. Rz�dne wysoko\ciowe 
 Ró}nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko\ciowymi koryta lub wyprofilowanego podBo}a i rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. UksztaBtowanie osi w planie 

 O\ w planie nie mo}e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni} ñ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub wi�cej ni} ñ 5 cm dla 
pozostaBych dróg. 
6.2.7. Zag�szczenie koryta (profilowanego podBo}a) 
 Wska{nik zag�szczenia koryta i wyprofilowanego podBo}a okre\lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by� mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Je\li jako kryterium dobrego zag�szczenia stosuje si� porównanie warto\ci moduBów odksztaBcenia, to warto\� stosunku wtórnego do pierwotnego moduBu 
odksztaBcenia, okre\lonych zgodnie z norm� BN-64/8931-02 [3] nie powinna by� wi�ksza od 2,2. 
 Wilgotno\� w czasie zag�szczania nale}y bada� wedBug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno\� gruntu podBo}a powinna by� równa wilgotno\ci optymalnej z 
tolerancj� od               -20% do + 10%. 
6.3. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podBo}a) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od okre\lonych w punkcie 6.2 powinny by� napraw ione przez spulchnienie 
do gB�boko\ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag�szczenie. Dodanie nowego materiaBu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow�, SST i wymaganiami In}yniera, je}eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6 daBy wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Normy 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

N-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno\ci 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduBu odksztaBcenia nawierzchni podatnych i 

podBo}a przez obci�}enie pByt� 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo\ci nawierzchni planografem i Bat� 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wska{nika zag�szczenia gruntu 
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D - 02.03.01c 

WZMOCNIENIE   GEOSYNTETYKIEM PODAO{A    
NASYPU NA   GRUNCIE   SAABONO[NYM 
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WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegóBowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem 
wzmocnienia geosyntetykiem podBo}a nasypu na gruncie sBabono\nym. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw� opracowania szczegóBowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na  drogach, ulicach i placach. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia podBo}a nasypu na gruncie 
sBabono\nym za pomoc� geosyntetyku zastosowanego przy budowie: 

2 trwaBych nasypów dróg, 
2 dróg tymczasowych, 
2 innych zastosowaE. 

1.4. Okre\lenia podstawowe 

1.4.1. Geosyntetyk - materiaB o postaci ci�gBej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wBókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzuj�cy 
si� m.in. du}� wytrzymaBo\ci� oraz wodoprzepuszczalno\ci�. 
Geosyntetyki obejmuj�: geosiatki, geowBókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany. 
1.4.2. GeowBóknina - materiaB nietkany wykonany z wBókien syntetycznych, których spójno\� jest zapewniona przez igBowanie lub inne procesy B�czenia (np. dodatki 
chemiczne, poB�czenie termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty. 
1.4.3. Geotkanina - materiaB tkany wytwarzany z wBókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch lub wi�cej ukBadów prz�dz, wBókien, filamentów, ta\m lub innych 
elementów. 
1.4.4. Geokompozyt - materiaB zBo}ony z co najmniej dwóch rodzajów poB�czonych geosyntetyków, np. geowBókniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty. 

1.4.5. Geosiatka - pBaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wi�kszymi ni} elementy skBadowe, z oczkami poB�czonymi (przeplatanymi) w w�zBach lub 
ci�gnionymi  
1.4.6. Georuszt - siatka wewn�trznie poB�czonych elementów wytrzymaBych na rozci�ganie, wykonanych jako ci�gnione na gor�co, ukBadane i sklejane lub zgrzewane. 

1.4.7. Wzmocnienie geosyntetykiem podBo}a nasypu - wykorzystanie wBa\ciwo\ci geosyntetyku przy rozci�ganiu (wytrzymaBo\ci, sztywno\ci) do poprawienia 
wBa\ciwo\ci mechanicznych gruntu nasypu.     
1.4.8. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powy}ej powierzchni terenu w obr�bie pasa drogowego. 
1.4.9. SBabe podBo}e (pod nasypem) - warstwy gruntu nie speBniaj�ce wymagaE, wynikaj�cych z warunków no\no\ci lub stateczno\ci albo warunków przydatno\ci do 
u}ytkowania nasypu. 
1.4.10. PozostaBe okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST   D-M-00.00.00 >Wymagania 
ogólne= [1] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 2. 
2.2.  MateriaBy do wykonania robót 

2.2.1. Zgodno\� materiaBów z dokumentacj� projektow� i aprobat� techniczn� 
 MateriaBy do wykonania wzmocnienia podBo}a nasypu za pomoc� geosyntetyku powinny by� zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z 
aprobat� techniczn� IBDiM. 

2.2.2. Geosyntetyk 
Rodzaj geosyntetyku i jego wBa\ciwo\ci powinny odpowiada� wymaganiom okre\lonym w dokumentacji projektowej (np. geowBóknina, geotkanina, 

geokompozyt, georuszt itp.). 
W przypadku braku wystarczaj�cych danych, przy wyborze geosyntetyku mo}na korzysta� z ustaleE podanych w zaB�czniku 1 w zakresie wBa\ciwo\ci i 

wyboru materiaBu. 
Przy zastosowaniu geosyntetyku do oddzielenia korpusu nasypu od sBabego podBo}a zaleca si� materiaBy o wytrzymaBo\ci co najmniej 8 kN/m oraz du}ej 

odksztaBcalno\ci (np. wBókniny o wydBu}eniu przy zerwaniu co najmniej 40%); materiaBy te powinny zapewni� swobodny przepByw wody. 
Geosyntetyki powinny by� dostarczane w rolkach nawini�tych na tuleje lub rury. Wymiary (szeroko\�, dBugo\�) mog� by� standardowe lub dostosowane do 

indywidualnych zamówieE (niektóre wyroby mog� by� dostarczane w panelach). Rolki powinny by� opakowane w wodoszczeln� foli�, stabilizowan� przeciw dziaBaniu 
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwini�ciem. 

Warunki skBadowania nie powinny wpBywa� na wBa\ciwo\ci geosyntetyków. Podczas przechowywania nale}y chroni� materiaBy, zwBaszcza geowBókniny przed 
zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak równie} przed dBugotrwaBym (np. parotygodniowym) dziaBaniem promieni sBonecznych. MateriaBy nale}y przechowywa� wyB�cznie w 
rolkach opakowanych fabrycznie, uBo}onych poziomo na wyrównanym podBo}u. Nie nale}y ukBada� na nich }adnych obci�}eE. Opakowania nie nale}y zdejmowa� a} do 
momentu wbudowania. 

Podczas Badowania, rozBadowywania i skBadowania nale}y zabezpieczy� rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziaBaniem 
wysokich temperatur. 

2.2.3. Grunty na nasypy 
 Grunty na nasypy powinny odpowiada� wymaganiom SST D-02.00.00 [3]. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 3. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podBo|a nasypu 

W zale}no\ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza� si� mo}liwo\ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
a) do ukBadania geosyntetyków 

 ukBadarki o prostej konstrukcji, umo}liwiaj�ce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np.     przez podwieszenie rolki do wysi�gnika koparki, ci�gnika, Badowarki itp. 
b) do wykonania robót ziemnych 

 równiarki, walce, pByty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadaj�ce wymaganiom SST D-02.00.00 [3]. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 4. 
4.2. Transport materiaBów 
 Geosyntetyki mog� by� transportowane dowolnymi \rodkami transportu, pod warunkiem: 

2 opakowania bel (rolek) foli�, brezentem lub tkanin� techniczn�, 
2 zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si� w czasie przewozu, 
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2 ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 

2 niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tBuszczami oraz przedmiotami mog�cymi przebi� lub rozci�� geowBókniny. 
 MateriaB ziemny na nasypy powinien by� przewo}ony zgodnie z wymaganiami SST D-02.00.00 [3]. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
 Konstrukcja i sposób wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podBo}a nasypu powinny by� zgodne z dokumentacj� techniczn� i SST. W przypadku braku 
wystarczaj�cych danych mo}na korzysta� z ustaleE podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji In}yn iera. Dotyczy to m.in. zasad 
wzmocnienia podstawy nasypu, podanych w zaB�czniku 2 i budowy dróg tymczasowych z zastosowaniem geowBóknin, podanych w zaB�czniku 3. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 Roboty przygotowawcze dotycz� ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usuni�cia przeszkód, przygotowania podBo}a  i ew. usuni�cia górnej 
warstwy podBo}a sBabono\nego. 
 Odtworzenie trasy i punktów wysoko\ciowych, usuni�cie drzew, krzaków, humusu, darniny i roboty rozbiórkowe powinny odpowiada� wymaganiom SST D-
01.00.00 [2]. 
 Przygotowanie podBo}a wymaga: 
2 usuni�cia drzew, krzewów, korzeni, wi�kszych kamieni, które mogByby uszkodzi� materiaB geotekstylny, a tak}e ziemi ro\linnej, o ile jest to mo}liwe (np. na torfach nie jest 

wskazane usuwanie tzw. ko}ucha), 
2 wyrównania powierzchni, najlepiej przez \ci�cie By}k� w ruchu do tyBu, aby ukBadany materiaB geotekstylny przylegaB na caBej powierzchni do podBo}a. 
5.4. UkBadanie i zasypywanie geosyntetyków 
 Geosyntetyki nale}y ukBada� na podstawie planu, okre\laj�cego wymiary pasm, kierunek post�pu robót, kolejno\� ukBadania pasm, szeroko\� zakBadów, 
sposób B�czenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest kierunek ukBadania >pod gór�=. 
 Geosyntetyki nale}y tak ukBada�, by pasma le}aBy poprzecznie do kierunku zasypywania. ZakBady s�siednich pasm powinny wynosi� 30-50 cm, na podBo}u 
bardzo sBabym (CBR ó 2%) i nierównym lub w bie}�cej wodzie - nawet 100 cm. Je}eli pokrywana powierzchnia jest w�}sza ni} dwie szeroko\ci pasma, to mo}na je 
ukBada� wzdBu} osi. Nale}y wówczas szczególnie przestrzega� zachowania zakBadu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nale}y przymocowa� 
(np. wbitymi w grunt pr�tami w ksztaBcie U) lub chwilowo obci�}y� (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest B�czenie 
pasm, najcz�\ciej na budowie za pomoc� zszycia, poB�czeE specjalnych itp. 
 Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoBo 5 m), gdy} mniej jest zakBadów i poB�czeE. W przypadku dysponowania w�skimi pasmami (1,5-3 m) 
korzystny jest ukBad krzy}owy z przeplecionych prostopadBych pasm, rozwijanych poprzecznie i podBu}nie. UkBad taki zapewnia skuteczn� dwukierunkow� wspóBprac� 
materiaBu. 
 Je}eli szeroko\� wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materiaBu mo}na ci�� na potrzebny wymiar za pomoc� odpowiednich 
urz�dzeE, np. piBy mechanicznej. Nie nale}y przy tym dopuszcza� do miejscowego topienia materiaBu, aby nie spowodowa� sklejania warstw rolki. 
 Zasypywanie powinno nast�powa� od czoBa pasma na uBo}ony materiaB, po czym zasypka jest rozkBadana na caBej powierzchni odpowiednim urz�dzeniem, 
najcz�\ciej spychark�, a tylko wyj�tkowo r�cznie. Du}e kamienie nie powinny by� zrzucane z wi�kszej wysoko\ci, by nie niszczy� geosyntetyków. W takim przypadku 
celowe jest ukBadanie najpierw bezpo\rednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma nale}y ukBada� >dachówkowo=, aby przesuwanie zasypki nie powodowaBo 
podrywania materiaBu. 
 Niedopuszczalny jest ruch pojazdów g�sienicowych, walców okoBkowanych i innych ci�}kich maszyn bezpo\rednio po uBo}onym mater iale geotekstylnym. 
Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30 cm. Za zgod� In}yniera mo}na dopu\ci� ruch ci�}kich pojazdów koBowych po materiale, je\li powstanie kolein 
powoduje wybranie luzów i napi�cie materiaBu, dzi�ki czemu lepiej przeciwdziaBa on odksztaBceniom gruntu. Koleiny nast�pnie wypeBnia si� zasypk�. 
 Sposób wykonania nasypu powinien by� zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowiada� wymaganiom SST D-02.00.00 [3]. 
5.5. Inne roboty 
 Do innych robót, nie nale}�cych bezpo\rednio do zakresu robót przy wzmocnieniu geosyntetykiem podBo}a nasypu mog� nale}e�: nawierzchnia, urz�dzenia 
bezpieczeEstwa ruchu, elementy odwodnienia, umocnienie skarp itp., które powinny by� uj�te w osobnych pozycjach kosztorysowych. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
2 uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeEstwa, aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodno\ci, deklaracje zgodno\ci, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 
2  sprawdzi� cechy zewn�trzne gotowych materiaBów z tworzyw. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaE Wykonawca przedstawia In}ynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów, które nale}y wykona� w czasie robót podaje tablica 1. 
Tablica 1. Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badaE i pomiarów Cz�stotliwo\� badaE Warto\ci dopuszczalne 

1 Oczyszczenie i wyrównanie terenu CaBe podBo}e Wg pktu 5.3 

2 Zgodno\� z dokumentacj� projektow�  Kontrola bie}�ca  Wg dokumentacji projektowej 

3 PrawidBowo\� uBo}enia geosyntetyku, przyleganie do 
gruntu, wymiary, wielko\� zakBadu itp. 

 
Jw. 

 Wg dokumentacji projektowej, 
aprobaty technicznej i pktu 5.4 

4 Zabezpieczenie geosyntetyku przed przemieszczeniem, 
prawidBowo\� poB�-czeE, zakotwieE, balastu itp. 

 
Jw.   

 
 Jw. 

5 Wykonanie nasypu Jw.   Wg SST D-02.00.00  

6 Przestrzeganie ograniczeE ruchu roboczego pojazdów  Jw.  Wg pktu 5.4 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest: 
2 m2 (metr kwadratowy), przy ukBadaniu geosyntetyku, 
2 m3 (metr sze\cienny), przy wykonywaniu nasypów. 
Jednostki obmiarowe innych robót s� ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych. 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In}yniera, je}eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wedBug pktu 6 daBy wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

2 przygotowanie podBo}a, 
2 uBo}enie geosyntetyku. 

 Odbiór tych robót powinien by� zgodny z wymaganiami pktu 8.2. SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] oraz niniejszej SST. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania ka}dej jednostki obmiarowej obejmuje: 

2 prace pomiarowe, 

2 oznakowanie robót, 
2 przygotowanie podBo}a, 
2 dostarczenie materiaBów i sprz�tu, 
2 przeprowadzenie pomiarów i badaE wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
2 odwiezienie sprz�tu. 

 Dodatkowo cena wykonania 1 m2 ukBadania geosyntetyku obejmuje: 
2 wykonanie robót przygotowawczych, 
2 uBo}enie geosyntetyku. 

 Dodatkowo cena wykonania 1 m3 zasypki nasypem ziemnym obejmuje: 

2 zasypanie geosyntetyku nasypem ziemnym zgodnie z wymaganiami pktu 5.4 niniejszej specyfikacji i SST D-02.00.00 [3]. 
 Cena wykonania nie obejmuje robót innych, które powinny by� uj�te w osobnych pozycjach kosztorysowych. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

10.2. Inne dokumenty 
4. Wytyczne wzmacniania podBo}a gruntowego w budownictwie drogowym.GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002 

 
ZAA�CZNIKI 

 
ZAA�CZNIK 1 

 
WAA[CIWO[CI   GEOSYNTETYKÓW   (wg [4]) 

 
1.1. Surowce do wyrobu geosyntetyków 
 GBównymi surowcami do wyrobu geosyntetyków s� polipropylen PP, poliester PES, PET i polietylen wysokiej g�sto\ci HDPE, w mnie jszym zakresie 
polichlorek winylu PCV, poliamidy PA i inne, a tak}e specjalne tworzywa o du}ej sztywno\ci na rozci�ganie, maBym peBzaniu i dobrej odporno\ci chemicznej, jak 
poliwinyloalkohol PVA i aramid A. Jako powBoki osBaniaj�ce stosuje si� polichlorek winylu PCV, polietylen PE, }ywice akrylowe  i bitumy. Do wyrobów degradowalnych 
(biomat lub biowBóknin) u}ywane s� równie} materiaBy ro\linne: len, baweBna, juta lub wBókno kokosowe. 
1.2. Wymagania dotycz�ce geotekstyliów i wyrobów pokrewnych 
 Podstawowe informacje o wymaganiach, dotycz�cych wBa\ciwo\ci wyrobów geotekstylnych stosowanych w budownictwie drogowym przedstawiono w tablicy 
1.1. 
Tablica 1.1. WBa\ciwo\ci wyrobów geotekstylnych 
 

Lp. WBa\ciwo\� Metoda badaE wg Oznaczenie funkcji 
zbrojenia                   i 

wzmocnienia 

1 WytrzymaBo\� na rozci�ganieb) PN-EN ISO 10319 H 

2 WydBu}enie przy maksymalnym obci�}eniu PN-EN ISO 10319 H 

3 WytrzymaBo\� na rozci�ganie szwów         i poB�czeE PN-EN ISO 10321 S 

4 Przebicie statyczne (CBR)a),b) PN-EN ISO 12236 H 

5 Przebicie dynamiczne PN-EN 918 H 

6 Tarcie EN ISO 12987 A 

7 PeBzanie przy rozci�ganiu PN- ISO 13431 S 

8 Uszkodzenia podczas wbudowania ENV ISO 10722-1 A 

9 Charakterystyczna wielko\� porów PN-EN ISO 12956 2 

10 Wodoprzepuszczalno\� w kierunku prostopadBym do 
powierzchni 

PN-EN ISO 11058 A 

11 TrwaBo\� EN 13249 zaB. B H 

12.1 Odporno\� na starzenie w warunkach atmosferycznych EN 12224 A 

 
12.2 

 
Odporno\� na degradacj� chemiczn� 

ENV ISO 12960 lub 
ENV ISO 13438 
EN 12447 

 
S 

12.3 Odporno\� na degradacj� mikro-biologiczn� EN 12225 S 

 
 
Oznaczenia: 
 H  - wBa\ciwo\� o znaczeniu zasadniczym 
 A  - wBa\ciwo\� wa}na we wszystkich warunkach stosowania 
 S  - wBa\ciwo\� wa}na w specyficznych warunkach stosowania 

2  - wBa\ciwo\� nieistotna dla danej funkcji 
Uwagi: 

a)    badanie to mo}e nie mie� zastosowania w przypadku niektórych wyrobów,  
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   np.  georusztów 
b) oznaczenie =H= w przypadku wBa\ciwo\ci mechanicznych (wytrzymaBo\� na         rozci�ganie i przebicie statyczne) oznacza, }e producent powinien zapewni� dane z obu 

badaE. W specyfikacji wyrobu wystarczy zamie\ci� tylko jeden z tych parametrów 
1.3. WBa\ciwo\ci identyfikacyjne wyrobu 
 WedBug PN-ISO 10320:1995 wBa\ciwo\ci identyfikacyjne wyrobu obejmuj� m.in. rodzaj polimeru, wymiary rolki lub arkusza wyrobu, mas� powierzchniow� 
wedBug PN-EN 965:1999, dla wBóknin grubo\� przy okre\lonych naciskach badan� zgodnie z norm� PN-EN 964-1:1999 i umown� wielko\� porów O90, dla geosiatek i 
georusztów - wielko\� oczek. 
1.4. WBa\ciwo\ci fizyczno-mechaniczne 
 WBa\ciwo\ci te obejmuj� zwykle: 
2 wytrzymaBo\� i odksztaBcalno\� wyrobów, badane zgodnie z norm� PN-ISO 10319:1996; wa}nymi cechami zachowania materiaBu s� wzbudzane siBy oporu na rozci�ganie 

przy ró}nych wydBu}eniach jednostkowych, np. 2%, 5% i 10% (sztywno\�, moduB sieczny) oraz wydBu}enie przy zerwaniu, 
2 opór geowBóknin i geotkanin na przebicie statyczne (w warunkach adaptowanego badania CBR wedBug PN-EN ISO 12236:1998) lub dynamiczne (metoda spadaj�cego 

sto}ka wedBug PN-EN 918:1999), 

2 w specjalnych przypadkach - wytrzymaBo\� na rozci�ganie szwów i poB�czeE wedBug PN-ISO 10321:1996, 

2 peBzanie przy rozci�ganiu wedBug PN-EN ISO 13431 - w odniesieniu do zbrojenia obci�}onego dBugotrwale oraz peBzanie przy \ciskaniu - w przypadku mat drenuj�cych. 
1.5. WBa\ciwo\ci hydrauliczne 
 Podstawowe parametry hydrauliczne wyrobu to: 

2 wodoprzepuszczalno\� prostopadBa do pBaszczyzny wyrobu kv, 

2 wodoprzepuszczalno\� (geowBóknin) w pBaszczy{nie wyrobu kh, 

2 charakterystyczna wielko\� porów O90 lub O95. 
 Badania tych parametrów s� istotne w przypadku funkcji filtracyjnej geowBóknin i geotkanin, maj� te} znaczenie w odniesieniu do funkcji rozdzielania. 
WBa\ciwo\ci hydrauliczne badane s� wedBug norm ISO lub EN i ich wersji krajowych. 
 Wodoprzepuszczalno\� prostopadB� do pBaszczyzny wyrobu kv bada si� np. zgodnie z PN-EN ISO 11058 (bez obci�}enia) lub z projektem E DIN 60500 Teil 
4:1997 (pod obci�}eniami 2, 20 i 200 kPa). Wodoprzepuszczalno\� w pBaszczy{nie wyrobu kh bada si� zgodnie z PN-EN ISO 12958 (pod ró}nymi obci�}eniami). 
1.6. Odporno\� na uszkodzenia mechaniczne podczas wbudowania 

Odporno\� na uszkodzenia zwi�zana jest z wBa\ciwo\ciami mechanicznymi i struktur� wyrobu. Dla wyrobów stosowanych jako zbrojenie gruntu 
lub wzmocnienie wymagane s� zwykle próby na budowie. Badanie sBu}y do okre\lenia wspóBczynnika redukcji wytrzymaBo\ci wyrobu po wbudowaniu 
(zasypaniu i zag�szczeniu zasypki), a nast�pnie odkopaniu wyrobu. Warunki wbudowania mog� te} by� symulowane na podstawie prób laboratoryjnych 
wedBug ENV ISO 10722-1. 
1.7. Tarcie po gruncie (przyczepno\�) 
 WspóBczynnik tarcia ma istotne znaczenie w przypadku zbrojenia gruntu oraz materiaBów ukBadanych na skarpach. Warto\ci tarcia mi�dzy gruntem a 
materiaBem mo}na bada� wedBug EN ISO 12957 w specjalnych aparatach skrzynkowych. W szczególnych przypadkach badane jest tarcie po innych materiaBach. 
 WspóBczynnik tarcia mi�dzy gruntem zasypki a materiaBem geotekstylnym jest zwykle w granicach: 
2 po geowBókninach i geotkaninach ö = (0,6 ø 0,7) tg öz, 

2 po geosiatkach (georusztach)  ö = (0,8 ø 1,0) tg öz. 

gdzie öz - k�t tarcia wewn�trznego materiaBu zasypki. W gruntach spoistych mo}na uwzgl�dni� te} wpByw przyczepno\ci (adhezji). 
 W przypadku braku danych do\wiadczalnych zaleca si� przyjmowa� warto\� minimaln� ömin = 0,5 tg öz. 
1.8. TrwaBo\� geosyntetyków 
 TrwaBo\� geosyntetyków w przeci�tnych warunkach jest bardzo du}a, wystarczaj�ca do potrzeb budownictwa drogowego. Decyduj� o niej odporno\� na 
dziaBanie czynników klimatycznych (atmosferycznych) oraz na wpBywy chemiczne i biologiczne. W zastosowaniach drogowych zgodnie z norm� PN-EN 13249 badania 
trwaBo\ci s� potrzebne tylko w specyficznych warunkach, np. gdy nie przewiduje si� bezpo\redniego przykrycia wyrobu gruntem lub gdy wyst�puj� szczególne zagro}enia 
\rodowiskowe. Ogólnie wyroby nale}y chroni� przed dBu}szym dziaBaniem \wiatBa. Wyroby s� zazwyczaj stabilizowane na dziaBanie promieni UV dodatkami np. sadzy, 
dzi�ki czemu mog� by� odporne na nawet dBugotrwaB� ekspozycj�. Zalecane jest jednak szybkie wbudowanie geosyntetyków i przykrycie ich gruntem. 
 Znaczenie czynnika trwaBo\ci zale}y od rodzaju zastosowania. Mniej istotne jest przy zastosowaniach krótkoterminowych, np. jako: 

2 warstwy rozdzielcze pod ukBadanym gruntem nasypowym, traktowane jako wspomaganie technologiczne, potrzebne gBównie w momencie wbudowania, 

2 zbrojenie nasypów na sBabym podBo}u, którego no\no\� w wyniku konsolidacji gruntu wzrasta z czasem na tyle, }e mo}e samo przej�� obci�}enie. 
 Zasadnicze znaczenie ma trwaBo\� w przypadku zastosowaE dBugoterminowych w odniesieniu do: 
2 wytrzymaBo\ci i odksztaBcalno\ci - zbrojenia masywów gruntowych (konstrukcji oporowych, stromych skarp), których bezpieczeEstwo musi zosta� zapewnione przez 

wytrzymaBo\� geosyntetyków, a tak}e wzmacniania podBo}a nawierzchni, 
2 wodoprzepuszczalno\ci filtrów w systemach odwadniaj�cych. 
1.9. Wybór materiaBów geosyntetycznych 
 Wyboru rodzaju i gatunku materiaBu nale}y dokonywa� w zale}no\ci od jego przeznaczenia (rodzaju zastosowania) oraz od wymaganych wBa\ciwo\ci 
mechanicznych, odporno\ci na uszkodzenia podczas wbudowania, tarcia po gruncie, odporno\ci na czynniki klimatyczne (atmosferyczne), chemiczne, parametrów 
hydraulicznych itp. 
 Wybór z wymiarowaniem materiaBu do zastosowaE w budowli drogowej mo}e by� dokonany na podstawie szczegóBowych obliczeE. 
 W przypadkach, gdy przeprowadza si� szczegóBowe obliczenia, nale}y dla zaBo}onego okresu eksploatacji, obci�}eE i \rodowiska sprawdzi� dwa warunki: 
2 wytrzymaBo\ci na rozci�ganie, 
2 dopuszczalnych odksztaBceE. 
 Wyroby nale}y wymiarowa� na podstawie nominalnej wytrzymaBo\ci na rozci�ganie Fk, badanej zgodnie z norm� PN-ISO 10319:1996. Jest to wytrzymaBo\� 
charakterystyczna, krótkotrwaBa, gwarantowana przez producenta z 95% poziomem ufno\ci. Przyjmowan� do wymiarowania wytrzymaBo\� obliczeniow� Fd materiaBu 
nale}y wyznacza� (np. wedBug normy BS 8006:1995), dziel�c wytrzymaBo\� charakterystyczn� przez iloczyn wspóBczynników bezpieczeEstwa. S� to: materiaBowy 
wspóBczynnik bezpieczeEstwa oraz wspóBczynniki cz�\ciowe, uwzgl�dniaj�ce wpByw ró}nych czynników np. peBzanie dla danego stopnia obci�}enia i czasu u}ytkowania 
obiektu, uszkodzenia podczas wbudowania, osBabienia na poB�czeniach, wpBywy dynamiczne, a w zastosowaniach dBugotrwaBych tak}e szkodliwe oddziaBywania 
\rodowiska - klimatyczne, chemiczne i starzenie tworzywa. Warto\ci wspóBczynników zale}� od rodzaju wyrobu i tworzywa, konkretnych warunków zastosowania i okresu 
u}ytkowania. Niektóre warto\ci powinny by� okre\lone na podstawie specjalnych badaE terenowych lub laboratoryjnych i podane przez producenta wyrobu. W wyniku 
redukcji wytrzymaBo\� obliczeniowa mo}e stanowi� jedynie 10% do 40% warto\ci nominalnej Fk, w zale}no\ci od rodzaju polimeru, wymaganego okresu trwaBo\ci i 
warunków obci�}enia. 
 Warunek zachowania dopuszczalnych odksztaBceE polega na sprawdzeniu jednostkowego wydBu}enia zbrojenia, odksztaBceE lub przemieszczeE elementów i 
caBej konstrukcji lub budowli ziemnej (np. wedBug normy BS 8006). 
 

ZAA�CZNIK 2 
 

ZASADY  WZMOCNIENIA  PODSTAWY  NASYPU  GEOSYNTETYKIEM (wg [4]) 
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2.1. Kryteria stosowania warstw oddzielaj�cych 
 Przy zastosowaniu geosyntetyku jako warstwy oddzielaj�cej korpus nasypu od sBabego podBo}a (rys. 2.1) zaleca si� stosowanie materiaBów o wytrzymaBo\ci 
na rozci�ganie co najmniej 8 kN/m oraz du}ej odksztaBcalno\ci (np. wBókniny o wydBu}eniu przy zerwaniu co najmniej 40%) oraz materiaBy te powinny zapewni� swobodny 
przepByw wody. 
 Wzmocnienie sBabego podBo}a przy istnieniu nawierzchni ulepszonych i nieulepszonych jest wymagane, gdy moduB wtórny odksztaBcenia podBo}a E2 jest 
mniejszy od warto\ci wymaganej przez odpowiednie przepisy. Na przykBad wedBug przepisów niemieckich minimalna warto\� moduBu E2  na powierzchni podBo}a wynosi 
45 MN/m2. Zgodnie z wytycznymi niemieckimi zastosowanie warstwy geosyntetycznej jako wzmocnienia podBo}a jest zalecane, je}eli jego moduB E2 jest mniejszy od 30 
MN/m2, a grubo\� warstwy potrzebnej wymiany gruntu byBaby nadmierna. W takim przypadku, aby zachowa� projektowan� niwelet� i grubo\� warstw konstrukcji 
nawierzchni, nale}y usun�� górn� warstw� sBabego gruntu i po wyrównaniu powierzchni uBo}y� materiaB geosyntetyczny. Zalecane jest u}ycie geosyntetyków o 
sztywno\ci zapewniaj�cej przy rozci�ganiu siB� 10 kN/m wydBu}enie ó 3% (w ka}dym kierunku). Potrzebne wzmocnienie oraz grubo\� ukBadanej na nim warstwy 
podbudowy pomocniczej z kruszywa s� okre\lane w projekcie nawierzchni, lecz powinna ona wynosi� co najmniej 30 cm. 
 Geosyntetyki ukBada si� zwykle wzdBu} nawierzchni z zakBadem co najmniej            50 cm, ewentualnie B�cz�c pasma. W przypadku ukBadania w poprzek 
nawierzchni zakBad pasm powinien wynosi� co najmniej 50 cm. Zasypk� ukBada si� od czoBa. Niedopuszczalny jest ruch bezpo\rednio po geosyntetykach. Warstw� 
kruszywa zag�szcza si� do wymaganego, mo}liwego do uzyskania, wska{nika zag�szczenia (zwykle Is = 1,0). 
 Skuteczno\� wzmocnienia mo}na sprawdzi�  np. przez pomiar wtórnego moduBu odksztaBcenia podBo}a E2, który powinien by� nie mniejszy od 45 MN/m2. 
Miarodajny jest wynik badania po co najmniej 3-4 dniach po zag�szczeniu warstwy kruszywa. 
 Przepisy szwajcarskie podaj� dla warstwy oddzielaj�cej poni}ej nasypu gruntowego na sBabym podBo}u nast�puj�ce kryteria: 
 geowBókniny geotkaniny 
masa powierzchniowa g/m2 ó 200 ó 200 
wytrzymaBo\� na rozci�ganie kN/m ó 15 ó 40 
wydBu}enie przy zerwaniu % ó 40 ó 25 
siBa przebijania (badanie CBR) (x*- s) [kN] ó 2,5 ó 2,5 
wielko\� charakterystyczna porów O90 gtx < 2,5 ÷ d50 

d50 < O90 gtx < d90 
< 2,5 ÷ d50 

d50 < O90 gtx < d90 
wspóBczynnik kv  przy nacisku 2 kN/m2, m/s > 10-3 > 10-3 
wspóBczynnik kv  przy nacisku 20kN/m2, m/s > 10-4 > 10-4 
 
 

 
Rys. 2.1. Schemat nasypu na gruncie sBabono\nym z zastosowaniem geosyntetyku 

1 - nasyp drogowy, 2- warstwa geosyntetyku, 3 - grunt sBabono\ny 
2.2. Zbrojenie z geosyntetyków w podstawie nasypu 
 Nasyp doznaje osiadaE, zwykle najwi�kszych w pobli}u osi. Powoduj� one zachowanie si� korpusu nasypu jak belki zginanej w przekroju poprzecznym drogi. 
Zbrojenie geosyntetyków w podstawie nasypu - jak w belce }elbetowej - przejmuje napr�}enia rozci�gaj�ce, zapobiegaj�c sp�kaniom i ograniczaj�c odksztaBcenia 
poprzeczne nasypu. Zbrojenie to poprawia stateczno\� korpusu nasypu przeciwdziaBaj�c wypieraniu podBo}a na boki, ale nie zmniejsza istotnie osiadaE zwi�zanych z 
jego \ci\liwo\ci�. Powoduje jednak, }e osiadania s� bardziej równomierne. 
 Zbrojenie jest najbardziej efektywne w dolnej cz�\ci nasypu. Ma ono korzystniejsze warunki pracy, gdy nie kontaktuje si� bezpo\rednio ze sBabym podBo}em, 
lecz jest poBo}one na warstwie gruntu nasypowego, która powinna by� oddzielona od podBo}a warstw� wBókniny nie ulegaj�cej kolmatacji. Jednak na torfach korzystne 
jest pozostawienie powierzchniowej warstwy trawiastej. Rozwini�ciem tego rozwi�zania jest materac z kruszywa otoczonego materiaBem geosyntetycznym. Warstwa taka 
speBnia te} rol� drena}u, potrzebnego zwBaszcza, gdy korpus nasypu jest zbudowany z gruntu spoistego. PrzykBady zastosowaE zbrojenia w nasypach przedstawia 
rysunek 2.2 a i b. 
 

 
a - zbrojenie podstawy nasypu  b - materac w podstawie nasypu 

Rys. 2.2. PrzykBady zbrojenia nasypów geosyntetykami 
 
 Potrzebny przekrój zbrojenia oblicza si� zwykle przyjmuj�c za podstaw� pocz�tkow� wytrzymaBo\� na \cinanie sBabego podBo}a oraz obliczeniow� 
krótkotrwaB� wytrzymaBo\� zbrojenia geotekstylnego (dla potrzebnego czasu konsolidacji, np. 1 rok). Je}eli jednak przewidywana wytrzymaBo\� podBo}a po jego 
skonsolidowaniu pod nasypem nie zapewnia stateczno\ci bez zbrojenia, to przekrój zbrojenia nale}y wymiarowa� uwzgl�dniaj�c redukcj� wytrzymaBo\ci odpowiednio do 
projektowanego okresu u}ytkowania budowli ziemnej (zwykle 60 do 120 lat). 
 

ZAA�CZNIK 3 
 

DROGI  TYMCZASOWE  BUDOWANE  Z  ZASTOSOWANIEM  GEOWAÓKNIN NA  GRUNTACH  SAABONO[NYCH 
(wg: >Projektowanie dróg z zastosowaniem wBóknin=,  
Problemy Projektowania Dróg i Mostów nr 2/1988) 

 
 Przy budowie dróg tymczasowych, których celem jest zapewnienie przejazdu samochodów bez ograniczeE gB�boko\ci kolein, nie ma potrzeby 
przeprowadzania obliczeE stateczno\ci nasypu drogowego. Orientacyjn� wysoko\� nasypu nad warstw� geowBókniny mo}na okre\li� z tablicy 3.1, w zale}no\ci od 
nat�}enia ruchu drogowego i rodzaju gruntu sBabono\nego. 
 

Tablica 3.1. Orientacyjna wysoko\� nasypu dróg tymczasowych w zale}no\ci od nat�}enia ruchu drogowego i rodzaj gruntu sBabono\nego 

[redniomiesi�czne Wysoko\� nasypu nad geowBóknin�, cm 
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nat�}enie ruchu drogowego w 

jednym kierunku 
samoch./dob� 

 
torf osuszony 

torf maBo wilgotny grunt gliniasty o 
wilgotno\ci W < 0,9 

WT 

grunt gliniasty lub z 
torfem o wilgotno\ci       

W > 0,9 WT 

Pojedyncze samochody 
Do 50 samoch./d     x) 
Powy}ej 50 samoch./d   x) 

B. ci�}kie obci�}enia 
(przejazd jednorazowy) 

40 - 60 
50 - 80 
60 - 90 
60 -80 

60 - 70 
60 - 90 
70 -100 
60 - 90 

25 - 40 
40 - 60 
50 - 80 
40 - 60 

40 - 60 
50 - 80 
60 - 90 
60 - 90 

 
Uwagi: 
1. Znak x) oznacza, }e dBugotrwaBo\� okresów eksploatacji z podanym nat�}eniem ruchu nie powinna przekracza� jednego roku. 
2. Mniejsze warto\ci wysoko\ci nasypu przyjmuje si� dla dróg wykonanych z mieszanek piaszczysto-}wirowych o skBadzie optymalnym, wi�ksze - z drobnych nie zapylonych 

piasków. 
3. Nat�}enie ruchu podano dla obci�}enia obliczeniowego w postaci samochodu z ci\nieniem jednostkowym w oponie 0,55 MPa i obci�}eniem na o\ max. 90 kN. 
4. Tablica obowi�zuje dla geowBóknin z umownym moduBem odksztaBcenia 50 - 100 N/cm, otrzymanym przy rozci�ganiu jednoosiowym. 
5. WT - granica pBynno\ci gruntu. 
 Konstrukcj� dróg tymczasowych z zastosowaniem geowBóknin na gruntach sBabono\nych przedstawiono na rysunku 3.1 z tym, }e stosuje si� je w 
nast�puj�cych przypadkach: 
a) na gruntach sBabono\nych (bBotach) gB�boko\ci do 4 m, w których zalegaj� torfy zwarte i \redniej zwarto\ci z wilgotno\ci� do 1300% lub sapropele (szlamy gnilne) o 

wilgotno\ci do 200%, wzgl�dnie sBabe grunty gliniaste lub grunty z przekBadkami torfowymi - wedBug rysunku 3.1a, 
b) w przypadku istnienia wód powierzchniowych lub przy zBym stanie podBo}a, wykonuje si� warstw� z gruntu miejscowego grubo\ci 20-30 cm - wedBug konstrukcji podanej 

na prawej stronie rysunku 3.1a, 
c) na podBo}ach ze znacznie nawodnionym torfem o wilgotno\ci ponad 1300%, a tak}e na odcinkach gB�bokich bBot o charakterystykach wymienionych w podpunkcie a), dla 

których wysoko\� nasypu hHC jest mniejsza od sumy ST (osiadanie nasypu) + hB (gB�boko\� wody powierzchniowej) + dodatkowe podwy}szenie korony nasypu = 0,2 m - 
wedBug rysunku 3.1b, 

 Doln� cz�\� nasypu wykonuje si� z miejscowego zag�szczonego gruntu torfowego, a na nim ukBada si� wBóknin�, 
d) przy budowie nasypu w okresie zimowym, bez usuni�cia górnej warstwy torfu stosuje si� konstrukcj� zgodn� z rysunkiem 3.1c. 

 
Rys. 3.1.  Konstrukcje dróg tymczasowych na gruntach sBabono\nych 
a - przy gB�boko\ci sBabych gruntów do 4 m,  b - przy gB�boko\ci sBabych gruntów powy}ej 4 m,   c - przy budowie nasypu w okresie zimowym 
1 - nasyp z piasku, 2 - geowBóknina, 3 - grunt sBabono\ny, 4 - grunt miejscowy, 
5 - torf, 6 - Bawki gruntowe, 7 - przekopy w torfie, 8 - zmarzni�ty torf 
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WARSTWY ODS�CZAJ�CE I ODCINAJ�CE 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem warstw ods�czaj�cych i 
odcinaj�cych.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót na przedmiotowym zadaniu. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem warstw ods�czaj�cych i odcinaj�cych, stanowi�cych cz�\� 
podbudowy wykonanej z dobrze uziarnionej pospóBki dostarczonej przez Wykonawc� na plac budowy.  
1.4. Okre\lenia podstawowe 
Okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre\leniami podanymi w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 1.5. 
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiaBów 
MateriaBami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods�czaj�cych s�   piaski, 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw ods�czaj�cych i odcinaj�cych powinny speBnia� nast�puj�ce warunki: 
a) szczelno\ci, okre\lony zale}no\ci�: 

15

85

5
D

d
ó

 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj�cej lub ods�czaj�cej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podBo}a. 
 Dla materiaBów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods�czaj�cych warunek szczelno\ci musi by� speBniony, gdy warstwa ta nie jest ukBadana na warstwie 
odcinaj�cej. 
b) zag�szczalno\ci, okre\lony zale}no\ci�: 

U

d

d
= ó60

10

5

 
gdzie: 
U - wska{nik ró}noziarnisto\ci, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz�cego warstw� odcinaj�c�, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz�cego warstw� odcinaj�c�. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw ods�czaj�cych i odcinaj�cych powinien speBnia� wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
2.5. SkBadowanie materiaBów 
2.5.1. SkBadowanie kruszywa 
Je}eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods�czaj�cej lub odcinaj�cej nie jest wbudowane bezpo\rednio po dostarczeniu na budow� i zachodzi potrzeba 
jego okresowego skBadowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczy� kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaBami kamiennymi. PodBo}e 
w miejscu skBadowania powinno by� równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 3. 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania warstwy odcinaj�cej lub ods�czaj�cej powinien wykaza� si� mo}liwo\ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
-      walców statycznych, 
-      pByt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa mo}na przewozi� dowolnymi \rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaBami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podBo|a 
PodBo}e gruntowe powinno speBnia� wymagania okre\lone w SST D-02.00.00 >Roboty ziemne= oraz D-04.01.01 >Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczaniem podBo}a=. 
Warstwy odcinaj�ca i ods�czaj�ca powinny by� wytyczone w sposób umo}liwiaj�cy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj� projektow�, z tolerancjami okre\lonymi w 
niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równolegBych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In}yniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo}liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni} co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zag�szczanie kruszywa 
Kruszywo powinno by� rozkBadane w warstwie o jednakowej grubo\ci, przy u}yciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych wysoko\ciowych. Grubo\� 
rozBo}onej warstwy lu{nego kruszywa powinna by� taka, aby po jej zag�szczeniu osi�gni�to grubo\� projektowan�. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale}y przed zag�szczeniem wymieni� kruszywo na materiaB o odpowiednich wBa\ciwo\ciach. 
Natychmiast po koEcowym wyprofilowaniu warstwy ods�czaj�cej lub odcinaj�cej nale}y przyst�pi� do jej zag�szczania. 
Zag�szczanie warstw o przekroju daszkowym nale}y rozpoczyna� od kraw�dzi i stopniowo przesuwa� pasami podBu}nymi cz�\ciowo nakBadaj�cymi si�, w kierunku jej 
osi. Zag�szczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nale}y rozpoczyna� od dolnej kraw�dzi i przesuwa� pasami podBu}nymi cz�\ciowo nakBadaj�cymi si�, w kierunku 
jej górnej kraw�dzi. 
 Nierówno\ci lub zagB�bienia powstaBe w czasie zag�szczania powinny by� wyrównywane na bie}�co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usuni�cie materiaBu, a} do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedost�pnych dla walców warstwa odcinaj�ca i ods�czaj�ca powinna by� zag�szczana pBytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zag�szczanie nale}y kontynuowa� do osi�gni�cia wska{nika zag�szczenia nie mniejszego od 1,0 wedBug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wedBug 
PN-B-04481 [1]. Wska{nik zag�szczenia nale}y okre\la� zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
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 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiaB wbudowany w warstw� ods�czaj�c� lub odcinaj�c�, uniemo}liwia przeprowadzenie badania zag�szczenia wedBug 
normalnej próby Proctora, kontrol� zag�szczenia nale}y oprze� na metodzie obci�}eE pBytowych. Nale}y okre\li� pierwotny i wtórny moduB odksztaBcenia warstwy wedBug 
BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego moduBu odksztaBcenia nie powinien przekracza� 2,2. 
 Wilgotno\� kruszywa podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno\ci optymalnej z tolerancj� od -20% do +10% jej warto\ci. W przypadku, gdy 
wilgotno\� kruszywa jest wy}sza od wilgotno\ci optymalnej, kruszywo nale}y osuszy� przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno\� kruszywa jest 
ni}sza od wilgotno\ci optymalnej, kruszywo nale}y zwil}y� okre\lon� ilo\ci� wody i równomiernie wymiesza�. 
5.4. Utrzymanie warstwy ods�czaj�cej i odcinaj�cej 
Warstwa ods�czaj�ca i odcinaj�ca po wykonaniu, a przed uBo}eniem nast�pnej warstwy powinny by� utrzymywane w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza si� ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj�cej lub ods�czaj�cej  
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si� ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wy}ej le}�cej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikBych z niewBa\ciwego utrzymania warstwy obci�}a Wykonawc� robót. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 6. 
6.1.2. Szeroko\� warstwy 
Szeroko\� warstwy nie mo}e si� ró}ni� od szeroko\ci projektowanej o wi�cej ni} +10 cm, -5 cm. 
6.1.3. Równo\� warstwy 
Nierówno\ci podBu}ne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej nale}y mierzy� 
4 metrow� Bat�, zgodnie z norm� BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówno\ci poprzeczne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej nale}y mierzy� 
4 metrow� Bat�. 
Nierówno\ci nie mog� przekracza� 20 mm. 
6.1.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej na prostych i Bukach powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj� ñ 0,5%. 
6.1.5. Rz�dne wysoko\ciowe 
Ró}nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko\ciowymi warstwy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� +1 cm i -2 cm. 
6.1.6. UksztaBtowanie osi w planie 

O\ w planie nie mo}e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni} ñ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o wi�cej ni} ñ 5 cm dla pozostaBych 
dróg. 
6.1.7. Grubo\� warstwy 
Grubo\� warstwy powinna by� zgodna z okre\lon� w dokumentacji projektowej z tolerancj� +1 cm, -2 cm. 
Je}eli warstwa, ze wzgl�dów technologicznych, zostaBa wykonana w dwóch warstwach, nale}y mierzy� B�czn� grubo\� tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo\ci Wykonawca wykona napraw� warstwy przez spulchnienie warstwy na gB�boko\� co najmniej 10 cm, 
uzupeBnienie nowym materiaBem o odpowiednich wBa\ciwo\ciach, wyrównanie i ponowne zag�szczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na wBasny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i ocena grubo\ci warstwy, wedBug wy}ej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 
6.1.8. Zag�szczenie warstwy 
Wska{nik zag�szczenia warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej, okre\lony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by� mniejszy od 1. 
Je}eli jako kryterium dobrego zag�szczenia warstwy stosuje si� porównanie warto\ci moduBów odksztaBcenia, to warto\� stosunku  wtórnego do pierwotnego moduBu 
odksztaBcenia, okre\lonych zgodnie z norm� BN-64/8931-02 [6], nie powinna by� wi�ksza od 2,2. 
Wilgotno\� kruszywa w czasie zag�szczenia nale}y bada� wedBug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno\� kruszywa powinna by� równa wilgotno\ci optymalnej z tolerancj� od -
20% do +10%. 
6.4. Zasady post�powania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od okre\lonych w p. 6.3, powinny by� naprawione przez spulchnienie do gB�boko\ci co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag�szczone. Dodanie nowego materiaBu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In}yniera, je}eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
daBy wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstwy ods�czaj�cej z pospóBki obejmuje: 
-      prace pomiarowe, 
-      rozBo}enie na uprzednio przygotowanym podBo}u warstwy materiaBu o grubo\ci i jako\ci okre\lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
-      wyrównanie uBo}onej warstwy do wymaganego profilu, 
-      zag�szczenie wyprofilowanej warstwy, 
-      przeprowadzenie pomiarów i badaE laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
-      utrzymanie warstwy. 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z budow� nawierzchni z prefabrykowanych 
peBnych }elbetowych pByt wielkowymiarowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na przedmiotowym zadaniu. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z prefabrykowanych }elbetowych pByt 
peBnych. 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
1.4.1. Prefabrykowana }elbetowa pByta peBna 3 drogowy element }elbetowy, w postaci prostok�tnej pByty (bez otworów), sBu}�cy do budowy nawierzchni (dawniej element 
taki niekiedy nazywano pByt� MON). 
1.4.2. Nawierzchnia z prefabrykowanych }elbetowych pByt peBnych 3 nawierzchnia z pByt drogowych }elbetowych, przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdów. 
1.4.3. Szczelina w nawierzchni 3 szczelina pomi�dzy }elbetowymi pBytami nawierzchniowymi, zwykle wypeBniona piaskiem. 
1.4.4. System pasowy ukBadania pByt 3 uBo}enie dwóch pasów pojedynczych pByt, umo}liwiaj�cych poruszanie si� tylko po nich kóB samochodów (patrz rys. 2a, rys. 4a). 
1.4.5. System pBatowy ukBadania pByt 3 uBo}enie pByt na peBnej szeroko\ci projektowanej jezdni (patrz rys. 2b  i rys. 4b). 
1.4.6. PozostaBe okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 >Wymagania 
ogólne= [1] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 2. 
2.2. MateriaBy do wykonania robót 
2.2.1.  Zgodno\� materiaBów z dokumentacj� projektow� i aprobat� techniczn� 
MateriaBy do wykonania robót powinny by� zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobat� techniczn� uprawnionej jednostki. 
2.2.2. Rodzaje materiaBów 
MateriaBami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z }elbetowych pByt, obj�tych niniejsz� SST, s�: 
3 }elbetowe pByty peBne, 
3 materiaB na podsypk� i do wypeBnienia szczelin, 
3 ewentualne kraw�}niki, 
3 woda, 
3 ew. inne materiaBy. 
2.2.3. |elbetowe pByty peBne 
Prefabrykowane |elbetowe pByty peBne powinny mie� wymiary zgodne z ustaleniem dokumentacji projektowej, tj. 3,0 × 1,5 × 0,15  m. 
PByty musz� by� podwójnie zbrojone co zapewnia ich odpowiedni� wytrzymaBo\� 3 zgodnie z Rys. 1 zaB�cznika niniejszej specyfikacji. 
Powierzchnia pByt powinna by� równa bez raków, p�kni��, rys i wyBupaE. Dopuszczalne s� drobne wgB�bienia i wypukBo\ci o gB�boko\ci lub wysoko\ci do 5 mm. 
Beton, z którego wykonana jest pByta, powinien speBnia� wymagania dla klasy wytrzymaBo\ci minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8]. 
Kraw�dzie pByt powinny by� proste i wzajemnie równolegBe. Dopuszczalne s� drobne odpryski i wyszczerbienia kraw�dzi o gB�boko\ci i szeroko\ci do 5 mm oraz dBugo\ci 
do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m pByty, przy czym na jednej kraw�dzi powierzchni górnej nie mo}e by� wi�cej ni} 3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie wi�cej ni} 
4 wyszczerbienia. Zwichrowanie kraw�dzi powierzchni górnej i dolnej nie powinno przekracza� 3 mm na 1 m dBugo\ci pByty. 
Powierzchnie boczne pByty powinny by� wolne od p�kni��, rys, wgB�bieE i wypukBo\ci. 
OdchyBka od wymiarów nominalnych powinna wynosi�: dBugo\ci ± 3 mm, szeroko\ci ± 3 mm, grubo\ci ± 3 mm. Nasi�kliwo\� powinna wynosi� f 6%, a stopieE 
mrozoodporno\ci g F 150. 
PByty mog� by� przechowywane na wolnym powietrzu. Mo}na je ukBada� w stosach, powierzchni� jezdn� zwrócon� do góry, w siedmiu  warstwach na paletach, do 
wysoko\ci trzech palet. 
2.2.4. MateriaB na podsypk� i do wypeBnienia szczelin 
Je\li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to na podsypk� i do wypeBniania szczelin mo}na stosowa� piasek odpowiadaj�cy wymaganiom PN-EN 
13242:2004 [7]. 
Inne materiaBy, np. }u}el, pospóBk�, mo}na stosowa� pod warunkiem akceptacji In}yniera. 
SkBadowanie materiaBu powinno si� odbywa� na podBo}u równym, utwardzonym i odwodnionym, przy zabezpieczeniu materiaBu przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiaBami. 
2.2.5. Woda 
Nale}y stosowa�, przy zag�szczaniu podsypki, ka}d� czyst� wod� z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników otwartych oraz wod� studzienn� i wodoci�gow�. 
Nie nale}y stosowa� wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. \mieciami, ro\linno\ci� wodn�, odpadami przemysBowymi, kanalizacyjnymi itp. 
2.2.6. Inne materiaBy 
W przypadku wyst�powania w dokumentacji technicznej innych materiaBów, najcz�\ciej kraw�}ników, to powinny one odpowiada� wymaganiom SST D-08.01.01b [4] lub 
D-08.01.02a [5] i powinny by� uj�te w innych pozycjach kosztorysowych. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
  Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 3. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale}no\ci od potrzeb, powinien wykaza� si� mo}liwo\ci� korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody 
robót, jak: 
3 }urawie samochodowe lub samojezdne, 
3 walce ogumione, 
3 wibratory pBytowe, 
3 ubijaki, 
3 zbiorniki na wod�, 
3 równiarki, koparki, ew. spycharki, 
3 sprz�t transportowy. 

Sprz�t powinien odpowiada� wymaganiom okre\lonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by� 
zaakceptowany przez In}yniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 4. 
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4.2. Transport materiaBów 
 MateriaBy sypkie (piasek) mo}na przewozi� dowolnymi \rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materiaBami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 PByty nawierzchniowe mo}na przewozi� pojazdami otwartymi. PByty mo}na ukBada� na drewnianych paletach w liczbie do siedmiu sztuk spi�tych ta\m� 
polipropylenow� zbrojon� dodatkowo w miejscu styku ta\my z pByt� podkBadkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu  przetarciu. ZaBadunku pByt na 
samochód dokonuje si� przy pomocy lekkich }urawi lub wózków widBowych. W szczególnych przypadkach pByty mo}na Badowa� r�cznie przy zastosowaniu pochylni. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinny by� zgodny z dokumentacj� projektow� i SST. W przypadku braku wystarczaj�cych danych mo}na korzysta� z ustaleE 
podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zaB�cznikach. 
 Podstawowe czynno\ci przy wykonywaniu robót obejmuj�: 
1.  roboty przygotowawcze,  

2.  przygotowanie podBo}a, 
3.  uBo}enie nawierzchni z pByt, 
4.  roboty wykoEczeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przyst�pieniem do robót nale}y, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST lub wskazaE In}yniera: 
3 ustali� lokalizacj� terenu robót, 
3 przeprowadzi� obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegóBowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysoko\ciowych, 
3 usun�� przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeE itd., 
3 zgromadzi� wszystkie materiaBy potrzebne do robót. 

Zaleca si� korzystanie z ustaleE SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezb�dnym do wykonania robót przygotowawczych oraz z ustaleE SST D-02.00.00 [3] przy 
wyst�powaniu robót ziemnych. 
5.4. Przygotowanie podBo|a 
 Koryto pod nawierzchni� zaleca si� wykonywa� bezpo\rednio przed rozpocz�ciem robót nawierzchniowych. Wcze\niejsze wykonanie koryta jest mo}liwe za 
zgod� In}yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 Koryto mo}na wykonywa� r�cznie lub mechanicznie przy u}yciu równiarek, koparek i spycharek. Grunt odspojony powinien by� wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczeE, nale}y sprawdzi� czy istniej�ce rz�dne umo}liwi� uzyskanie , po profilowaniu, 
zaprojektowanych rz�dnych podBo}a. Zaleca si�, aby rz�dne koryta przed profilowaniem byBy o co najmniej             5 cm wy}sze ni} projektowane rz�dne podBo}a. Je}eli 
powy}szy warunek nie jest speBniony i wyst�puj� zani}enia poziomu w podBo}u to Wykonawca powinien spulchni� podBo}e na gB�boko\� zaakceptowan� przez In}yniera, 
dowie{� dodatkowy grunt, speBniaj�cy wymagania obowi�zuj�ce dla górnej strefy korpusu, w ilo\ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz�dnych wysoko\ciowych i 
zag�\ci� warstw� do uzyskania wska{nika zag�szczenia 1,00. 
 Profilowanie podBo}a zaleca si� wykona� równiark�. [ci�ty grunt powinien by� wykorzystany w sposób zaakceptowany przez In}yniera. Po profilowaniu 
podBo}a nale}y przyst�pi� do jego zag�szczania, które nale}y kontynuowa� do osi�gni�cia wska{nika zag�szczenia nie mniejszego od 1,00. Koryto po wyprofilowaniu i 
zag�szczeniu powinno by� utrzymane w dobrym stanie. 
 Je}eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podBo}a nast�pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do 
ukBadania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy� podBo}e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykBad przez rozBo}enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
In}yniera. Je}eli podBo}e ulegBo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukBadania nawierzchni mo}na przyst�pi� dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
5.5. Podsypka i warstwa ods�czaj�ca 
 W zale}no\ci od rodzaju gruntu w podBo}u, przed poBo}eniem pByt nawierzchniowych, mo}na uBo}y� w zale}no\ci od zaleceE dokumentacji projektowej: 
3 10÷15 cm podsypki piaskowej na gruncie niepewnym 
3 20÷25 cm warstwy ods�czaj�cej, na gruncie wysadzinowym, 
3 3 cm, po zag�szczeniu, warstwy piaskowej wyrównawczej, na gruncie niewysadzinowym. 

Piasek powinien by� rozkBadany przy u}yciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych wysoko\ciowych. Grubo\� rozBo}onej warstwy 
powinna by� taka, aby po jej zag�szczeniu osi�gni�to grubo\� projektowan�. 

Natychmiast po koEcowym wyprofilowaniu warstwy piaskowej nale}y przyst�pi� do jej zag�szczania, które nale}y rozpoczyna� od kraw�dzi i przesuwa� w 
kierunku osi drogi. W miejscach niedost�pnych dla walców warstw� piaskow� nale}y zag�szcza� pBytami wibracyjnymi i ubijakami mechanicznymi. Zag�szczanie nale}y 
kontynuowa� do osi�gni�cia wska{nika zag�szczenia nie mniejszego od 1,0 wedBug normalnej próby Proctora. Wilgotno\� materiaBu podczas zag�szczania powinna by� 
równa wilgotno\ci optymalnej z tolerancj� od -20% do +10% jej warto\ci. 
5.6. UBo|enie nawierzchni z peBnych |elbetowych pByt prefabrykowanych 
5.6.1. Sposób ukBadania pByt 
 Sposób ukBadania pByt powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow�, SST lub wskazaniami In}yniera. 
 Rozró}nia si� dwa podstawowe sposoby uBo}enia pByt: 
3 system pasowy, w którym pByty pokrywaj� tylko cz�\� pasa ruchu na nawierzchni, znajduj�c si� w dwóch pasach szeroko\ci 0,7÷1,0 m, poBo}onych w odlegBo\ci 

okoBo 0,7 m od siebie, tak aby mogBy si� po nich porusza� koBa pojazdów (przykBady na rys. 2a,   rys. 4a), 
3 system pBatowy, w którym pByty ukBada si� na caBej szeroko\ci pasa ruchu (przykBady na rys. 2b,   rys. 4b). 

Na Bukach o promieniach wi�kszych (np. >250 m) ukBady pByt s� takie same jak na odcinkach prostych. Krzywizn� uBo}onych pByt mo}na uzyska� przez 
rozszerzenie szczelin od strony zewn�trznej Buku. 

Na Bukach o maBych promieniach (np. <250 m) nawierzchni� mo}na uBo}y� w systemie pBatowym na caBym odcinku Buku, ukBadaj�c j� rz�dami pByt 
równolegBych do jednej ze stycznych odcinka prostego (rys. 6). Szeroko\� peBnej nawierzchni na Buku nale}y dostosowa� do jego promienia i dBugo\ci pojazdów, które 
b�d� je{dziBy po drodze. 

Je\li dokumentacja projektowa przewiduje mijanki przy drogach jednopasowych, wówczas mo}na je wykona� z pByt nawierzchniowych, ukBadaj�c je 
równolegle do osi drogi poza pasem ruchu, wedBug schematu przedstawionego na rys. 7. Na odcinku wjazdu na mijank� i zjazdu z niej, w systemie pasowym ukBadania 
pByt nale}y wypeBni� nawierzchni� caB� szeroko\� pasa ruchu. 
5.6.2.  Wykonanie nawierzchni 
 UkBadanie nawierzchni z pByt }elbetowych peBnych, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej lub warstwie ods�czaj�cej, mo}e odbywa� si� 
bezpo\rednio ze \rodków transportowych lub z miejsca skBadowania, zwykle z pomoc� }urawi samochodowych lub samojezdnych. Do podnoszenia pByt }urawiem mog� 
sBu}y� zawiesia czterohakowe. 
 Mo}na stosowa� te} r�czne ukBadanie pByt o mniejszych wymiarach, przy pomocy pochylni ze \rodka transportowego, po której pByty zsuwane s� 
bezpo\rednio na miejsce uBo}enia nawierzchni. Ten typ monta}u wymaga zaostrzonych wymogów bezpieczeEstwa pracy. 
 PByty }elbetowe nale}y ukBada� tak, aby caB� swoj� powierzchni� przylegaBy do podBo}a (podsypki, warstwy ods�czaj�cej). Powierzchnie pByt nie powinny 
wystawa� lub by� zagB�bione wzgl�dem siebie wi�cej ni} 8 mm. 
 Je\li dokumentacja projektowa zakBada zabezpieczenie przed klawiszowaniem mniejszych s�siaduj�cych pByt, to poszczególne pByty mo}na B�czy� ze sob� od 
czoBa stalowymi pr�tami o \rednicy okoBo 14 mm i dBugo\ci okoBo 30 cm wkBadanymi do przygotowanych w tym celu otworów w pBytach. 
 Je\li dokumentacja projektowa przewiduje obramowanie nawierzchni kraw�}nikiem, to nale}y wykona� je wedBug wymagaE SST D-08.01.01b [4] lub                     
D-08.01.02a [5]. 
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 Szeroko\� szczelin mi�dzy pBytami nie powinna by� wi�ksza od 10 mm. W celu zachowania równej szeroko\ci szczelin, mo}na stosowa� mi�dzydystansowe 
wkBadki mi�dzypBytowe. 
 Po uBo}eniu nawierzchni, szczeliny wypeBnia si� przez zamulenie piaskiem na peBn� grubo\� pByt. Zaleca si�, aby piasek u}yty do wypeBnienia szczelin 
zawieraB od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm. Dopuszcza si� zastosowanie innego materiaBu do wypeBnienia szczelin, np. drobnego }wiru, piasku kwarcowego itp. 
5.7. Roboty wykoDczeniowe 

Roboty wykoEczeniowe powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST. Do robót wykoEczeniowych nale}� prace zwi�zane z dos tosowaniem 
wykonanych robót do istniej�cych warunków terenowych, takie jak: 
2 odtworzenie przeszkód czasowo usuni�tych,  
2 oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuni�cie ich poza plac budowy, 
2 niezb�dne uzupeBnienia zniszczonej w czasie robót ro\linno\ci, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
2 roboty porz�dkuj�ce otoczenie terenu robót. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
2 uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem CE 

lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno\ci, deklaracj� zgodno\ci, aprobat� techniczn�, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 
2 ew. wykona� wBasne badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, okre\lone przez In}yniera, 
2 sprawdzi� cechy zewn�trzne gotowych materiaBów prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaE Wykonawca przedstawia In}ynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów, które nale}y wykona� w czasie robót podaje tablica 1.  
Tablica 1. Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Cz�stotliwo\� 
badaE 

Warto\ci dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodno\� granic terenu robót z 
dokumentacj� projektow� 

1 raz 
Wg pktu 5 i  

dokumentacji projektowej  

2 Przygotowanie podBo}a Bie}�co Wg pktu 5.4 

3 UBo}enie podsypki i ew. uBo}enie warstwy ods�czaj�cej Bie}�co Wg pktu 5.5 

4 Wykonanie nawierzchni Bie}�co Wg pktu 5.6 

5 Wykonanie robót wykoEczeniowych Ocena ci�gBa Wg pktu 5.7 

6.4. Badania po zakoDczeniu robót 
 Wykonana nawierzchnia z pByt prefabrykowanych powinna speBnia� nast�puj�ce wymagania: 
3 o\ nawierzchni w planie nie powinna by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej wi�cej ni} ± 10 cm, 
3 szeroko\� nawierzchni nie powinna si� ró}ni� od szeroko\ci projektowanej wi�cej ni} ± 10 cm, 
3 nierówno\ci podBu}ne nawierzchni, mierzone Bat� 4-metrow�, nie powinny przekracza� 1 cm, 
3 pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj� ± 0,5%, 
3 ró}nice wysoko\ciowe z rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� +1 cm            i -2 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z pByt prefabrykowanych. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzysz�cych, np. ustawienia kraw�}nika, s� ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pkcie 5. 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In}yniera, je}eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wedBug pktu 6 daBy wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
2 uBo}enie podsypki, 
2 ew. uBo}enie warstwy ods�czaj�cej. 
 Odbiór tych robót powinien  by� zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] oraz niniejszej SST. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania  1 m2 nawierzchni z pByt prefabrykowanych obejmuje: 
2 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

2 oznakowanie robót, 
2 przygotowanie  podBo}a, 
2 dostarczenie materiaBów i sprz�tu, 
2 rozBo}enie i zag�szczenie podsypki piaskowej, 
2 wykonanie nawierzchni z pByt prefabrykowanych wedBug wymagaE dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji technicznej, 
2 oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuni�cie ich poza plac budowy, 
2 przeprowadzenie pomiarów i badaE  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 
2 odwiezienie sprz�tu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z pByt nie obejmuje robót pomocniczych, np. ustawienia kraw�}ników, które powinny by� uj�te w innych pozycjach 
kosztorysowych. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 
 Cena wykonania robót okre\lonych niniejsz� SST obejmuje: 
2 roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, 

2 prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
 1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
 2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
 3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
 4. D-08.01.01b Ustawienie kraw�}ników betonowych 
 5. D-08.01.02a Ustawienie kraw�}ników kamiennych 
10.2. Normy 

6. PN-EN 206-1:2003 Beton 3 Cz�\� 1: Wymagania, wBa\ciwo\ci, produkcja i zgodno\� (W okresie 
przej\ciowym mo}na stosowa� PN-B-06250:1998 Beton zwykBy) 

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi�zanych i zwi�zanych hydraulicznie materiaBów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przej\ciowym mo}na 
stosowa� PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. |wir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. 
Kruszywa Bamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 

8. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupeBnienie PN-EN 206-1:2003 - Beton 3 Cz�\� 1: Wymagania, 
wBa\ciwo\ci, produkcja i zgodno\� 

 
ZAA�CZNIK 1 

RYSUNKI 
Rys. 1. PByta }elbetowa peBna 
a) PByta 3,0 × 1,0 × 0,15 m 

 
 
b) PByta 3,0 × 1,5 × 0,15 m 

 
 
 
 
 
 
Rys. 2. PrzykBadowy przekrój poprzeczny nawierzchni z pByt 

 
 
Rys. 6. Schemat uBo}enia pByt w systemie pasowym na Buku o maBym promieniu 
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Rys. 3. Schemat uBo}enia pByt na mijance przy drodze jednopasowej 
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D 3 04.05.01a  

PODBUDOWA  I  PODAO{E  ULEPSZONE 
Z  MIESZANKI  KRUSZYWA  ZWI�ZANEGO  

HYDRAULICZNIE  CEMENTEM 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem podbudowy lub podBo}a 
ulepszonego z mieszanki kruszywa zwi�zanego hydraulicznie cementem. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu w/w robót. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem i odbiorem podBo}a ulepszonego z mieszanki kruszywa, wody, 
cementu i ewentualnych dodatków oraz domieszek. MateriaB ten wi�}e i twardnieje w obecno\ci wody, tworz�c stabilne i trwaBe struktury. 
W mieszance mo}na stosowa� kruszywo naturalne, kruszywo z recyklingu oraz poB�czenia tych kruszyw. Do kruszyw mog�  nale}e� kruszywo kamienne, kruszywo 
}u}lowe z }u}la kawaBkowego wielkopiecowego i kruszywo }u}lowe z }u}la stalowniczego, dla rodzajów mieszanek mineralnych 0/31,5 mm, 0/22,4 mm, 0/16 mm, 0/11,2 
mm i 0/8 mm. 
Mieszanki mog� by� stosowane do wymienionych wy}ej warstw nawierzchni drogowych, przenosz�cych ruch kategorii od KR1 do KR6. 
Nale}y zastosowa� mieszank� o wytrzymaBo\ci 5MPa.  
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy tylko mieszanek kruszyw zwi�zanych cementem, nie dotyczy gruntów ulepszonych cementem. 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka zwi�zana spoiwem hydraulicznym 3 mieszanka, w której nast�puje wi�zanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych. 
1.4.2. PodBo}e ulepszone z  mieszanki zwi�zanej spoiwem hydraulicznym 3 warstwa zawieraj�ca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszanin� i 
spoiwo hydrauliczne, zapewniaj�ca umo}liwienie ruchu technologicznego i wBa\ciwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podBo}a ulepszonego zalicza si� tak}e 
warstw� mrozoochronn�, odcinaj�c� i wzmacniaj�c�, które powinny speBnia� dodatkowe wymagania. 
1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi�zanej spoiwem hydraulicznym 3  warstwa zawieraj�ca kruszywo naturalne lub sztuczne a tak}e z recyklingu lub ich 
mieszanin� i spoiwo hydrauliczne, zapewniaj�ca przenoszenie obci�}eE z warstwy podbudowy zasadniczej na warstw� podBo}a. 
1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwi�zanej spoiwem hydraulicznym 3  warstwa zawieraj�ca kruszywo naturalne lub sztuczne a tak}e z recyklingu lub ich 
mieszanin� i spoiwo hydrauliczne, zapewniaj�ca przenoszenie obci�}eE z warstw jezdnych na warstw� podbudowy pomocniczej lub podBo}e. 
1.4.5. Kruszywo 3 materiaB ziarnisty stosowany w budownictwie, który mo}e by� naturalny, sztuczny lub z recyklingu. 
1.4.6. Kruszywo naturalne 3 kruszywo ze zBó} naturalnych pochodzenia mineralnego, które mo}e by� poddane wyB�cznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest 
uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych wyst�puj�cych w przyrodzie jak }wir, piasek, }wir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skaB, nadziarna 
}wirowego lub otoczaków. 
1.4.7.  Kruszywo sztuczne 3 kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysBowego obejmuj�cego obróbk� termiczn� lub inn� modyfikacj�. 
Do kruszywa sztucznego zalicza si� w szczególno\ci kruszywo z }u}li: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 
1.4.8. Kruszywo z recyklingu 3 kruszywo powstaBe w wyniku przeróbki materiaBu zastosowanego uprzednio w budownictwie. 
1.4.9. Kruszywo kamienne 3 kruszywo z mineralnych surowców jak }wir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaBy, nadziarno }wirowe. 
1.4.10. Kruszywo }u}lowe z }u}la wielkopiecowego 3 kruszywo skBadaj�ce si� gBównie ze skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu 
uzyskanych przez powolne schBadzanie powietrzem ciekBego }u}la wielkopiecowego. Proces chBodzenia mo}e odbywa� si� przy kontrolowanym dodawaniu wody. 
ChBodzony powietrzem }u}el wielkopiecowy twardnieje dzi�ki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 
1.4.11. Kruszywo }u}lowe z }u}la stalowniczego 3 kruszywo skBadaj�ce si� gBównie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawieraj�cego CaO, SiO2, MgO oraz 
tlenek }elaza. Kruszywo otrzymuje si� przez powolne schBadzanie powietrzem ciekBego }u}la stalowniczego. Proces chBodzenia mo}e odbywa� si� przy kontrolowanym 
dodawaniu wody. 
1.4.12. Kategoria ruchu (KR1 3 KR6) 3 obci�}enie drogi ruchem samochodowym, wyra}one w osiach obliczeniowych (100 kN) wedBug >Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i póBsztywnych=. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 3 Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [27]. 
1.4.13. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) 3 oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub wi�kszym ni} 1 mm oraz D (górnego) wi�kszym ni} 2 mm. 
1.4.14. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) 3 oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym. 
1.4.15. Kruszywo o ci�gBym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) 3 kruszywo stanowi�ce mieszank� kruszyw grubych i drobnych, w której D jest wi�ksze ni} 6,3 mm. 
1.4.16. Mieszanka zwi�zana cementem 3 mieszanka zwi�zana hydraulicznie, skBadaj�ca si� z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób 
zapewniaj�cy uzyskanie jednorodnej mieszanki. 
1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe 
% m/m                  procent masy, 
NR                         brak konieczno\ci badania danej cechy, 
CBGM                  mieszanka zwi�zana cementem, 
CBR                      kalifornijski wska{nik no\no\ci, w procentach (%), 
d                             dolny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
D                            górny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
H/D                        stosunek wysoko\ci do \rednicy próbki. 
1.4.18. PozostaBe okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 >Wymagania 
ogólne= [1] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
                Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
                Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 2. 
2.2. MateriaBy do wykonania robót 
2.2.1.  Zgodno\� materiaBów z dokumentacj� projektow� i aprobat� techniczn� 
                MateriaBy do wykonania robót powinny by� zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST wzgl�dnie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty 
technicznej. 
2.2.2. MateriaBy wchodz�ce w skBad mieszanki 
                MateriaBami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwi�zanych cementem s�: 
3          kruszywo, 
3          cement, 
3          woda zarobowa, 
3          ew. dodatki, 
3          ew. domieszki. 
2.2.3. Kruszywa 
                Do mieszanek mo}na stosowa� nast�puj�ce rodzaje kruszyw: 
a)    kruszywo naturalne lub sztuczne, 
b)    kruszywo z recyklingu, 
c)     poB�czenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre\leniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokBadno\ci� ± 5% m/m. 

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podBo}a ulepszonego przedstawia tablica 1. 
Tablica 1. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa do warstw podbudowy i podBo}a ulepszonego z mieszanek zwi�zanych cementem 
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Skróty u}yte w tablicy: Kat. 3 kategoria wBa\ciwo\ci,  Dekl 3 deklarowana, wsk. 3 wska{nik, wsp. 3 wspóBczynnik, roz. -rozdziaB 

  

WBa\ciwo\� 
kruszywa 

Metoda 
badania 

wg 

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25] i PN-EN 13242 [19] 
dla ruchu kategorii KR1 ÷ KR6 

Punkt 
PN-EN 
13242 

dla kruszywa zwi�zanego cementem w warstwie 

podBo}a ulepszonego i podbudowy 
pomocniczej 

podbudowy zasadniczej 

Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1. 
Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 
933-1 [6] 
  

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo drobne: kat. GF80,   kruszywo o 
ci�gBym uziarnieniu: kat. GA75.   
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷5 

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach 
po\rednich 

PN-EN 
933-1 [6] 
  

4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ci�gBym uziarnieniu 

PN-EN 
933-1 [6] 
  

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak wymagania), kruszywo o ci�gBym 
uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak wymagania) 

KsztaBt kruszywa grubego 3 
maksymalne warunki wska{nika 
pBasko\ci 

PN-EN 
933-3*)  [7] 

4.4 Kat. FIDekl (tj. wsk. pBasko- 
\ci > 50) 

Kat. FI50 (tj. wsk. pBasko\ci             f 50) 

KsztaBt kruszywa grubego 3 
maksymalne warto\ci wska{nika 
ksztaBtu 

PN-EN 
933-4*)  [8] 

4.4 Kat. SIDekl (tj. wsk. ksztaBtu >55) Kat. SI50 (tj. wsk. ksztaBtu f 55) 

Kategorie procentowych zawarto\ci 
ziaren o 
powierzchniach przekruszonych lub 
Bamanych oraz ziaren caBkowicie 
zaokr�glonych w kruszywie grubym 

PN-EN 
933-5    [9] 

4.5 Kat. CNR (tj. brak wymagania) 

Zawarto\� pyBów**) w kru- 
szywie grubym 

PN-EN 
933-1 [6] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodz�cej przez sito 0,063 mm jest > 4) 

Zawarto\� pyBów**)   w  kruszywie 
drobnym 

PN-EN   
933-1 [6] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodz�cej przez sito 0,063 mm jest > 22) 

Jako\� pyBów - 4.7 Brak wymagaE 

Odporno\� na rozdrabnianie kruszywa 
grubego 

PN-EN 
1097-2 [13] 

5.2 Kat. LA60 (tj. wsp. Los 
Angeles jest f 60) 

Kat. LA50 (tj. wsp. Los Angeles jest f 50) 

Odporno\� na \cieranie PN-EN  
1097-1 [12] 

5.3 Kat. MDENR (tj. brak wymagania) 

G�sto\� ziaren PN-EN 1097-
6, roz. 7, 8 i 
9  [14] 

5.4 Deklarowana 

Nasi�kliwo\� PN-EN 1097- 
6, roz. 7, 8 i 9 
[14] 

5.5 Deklarowana 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 
1744-1 [17] 

6.2 Kruszywo kamienne:  kat. AS0,2   (tj. zawarto\� siarczanów 
f 0,2%), }u}el kawaBkowy wielkopiecowy: kat. AS1,0 (tj. zawarto\� siarczanów f 
1,0%) 

CaBkowita zawarto\� siarki PN-EN 
1744-1 [17] 

6.3 Kruszywo kamienne: kat. SNR (tj. brak wymagania), }u}el kawaBkowy 
wielkopiecowy: kat. S2 (tj. zawarto\� siarki caBkowitej f 2%) 

SkBadniki wpBywaj�ce na szybko\� 
wi�zania i twardnienia 
mieszanek  zwi�zanych   hydraulicznie 

PN-EN 
1744-1 [17] 

6.4.1 Deklarowana 

StaBo\� obj�to\ci }u}la stalowniczego PN-EN 1744-
1, roz. 19.3 [17]  

6.4.2.1 Kat. V5 (tj. p�cznienie f 5 % obj�to\ci). Dotyczy }u}la z klasycznego pieca 
tlenowego i elektrycznego pieca Bukowego 

Rozpad krzemianowy w 
}u}lu wielkopiec. kawaBkowym 

PN-EN 1744-1, p. 
19.1 [17]  

6.4.2.2 Brak rozpadu 

Rozpad }elazawy w }u}lu wielkopiec. 
kawaBkowym 

PN-EN 1744-1, 
p.19.2 [17] 

6.4.2.3 Brak rozpadu 

SkBadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 1744-3 
[18] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla \rodowiska wg odr�bnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciaB obcych takich jak drewno, szkBo i plastik, mog�cych pogorszy� wyrób 
koEcowy 

Zgorzel sBoneczna bazaltu PN-EN 1367-
3[16] i PN-EN 
1097-2 [13] 

7.2 Kat. SBLA (tj. wzrost wspóBczynnika Los Angeles po gotowaniu f 8%) 

Nasi�kliwo\� 
(Je\li kruszywo nie speBni warunku 
W242, to nale}y zbada� jego 
mrozoodporno\� wg p. 7.3.3 3 wiersz 
poni}ej) 

PN-EN 1097-
6, roz. 7 [14]  

7.3.2 Kat. W242 (tj. maksymalna warto\� nasi�kliwo\ci f 2% masy) 

Mrozoodporno\� na kruszywa frakcji 
8/16 mm  (Badanie 
wykonywane tylko w przypadku, gdy 
nasi�kliwo\� kruszywa przekracza 
WA242) 

PN-EN 1367-1 
[15] 

7.3.3 SkaBy magmowe i przeobra}one: kat. 
F4 (tj. zamra}anie-rozmra}anie f 4% 
masy), skaBy osadowe: kat. F10, 
kruszywa z recyklingu: kat. 
F10 (F25***) 

Kat. F4 (tj. zamra}anie-rozmra}anie f 
4%) 

SkBad mineralogiczny - ZaB. C 
p.C3.4 

Deklarowany 

Istotne cechy \rodowiskowe - ZaB. C Wi�kszo\� substancji niebezpiecznych okre\lonych w dyrektywie Rady 
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pkt 
C.3.4 

76/769/EWG zazwyczaj nie wyst�puje w {ródBach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 
nale}y bada� czy zawarto\� substancji niebezpiecznych nie przekracza 
warto\ci dopuszczalnych wg odr�bnych przepisów 

*)      Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaBtu kruszywa grubego jest badanie wska{nika pBasko\ci 
**)    A�czna zawarto\� pyBów w mieszance powinna si� mie\ci� w wybranych krzywych granicznych 
***)  Pod warunkiem, gdy zawarto\� w mieszance nie przekracza 50% m/m 

  
2.2.4. Cement 
                Nale}y stosowa� cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N. 
                Przechowywanie cementu dostarczonego: 
a)    w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg 3 do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podBo}u twardym i suchym oraz do terminu 

trwaBo\ci podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i \cianach oraz podBogach suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje si� z 
dopuszczaln� wysoko\ci� 3 palet, cement niespaletowany ukBada si� w stosy pBaskie o liczbie 12 warstw (dla worków trzywarstwowych), 

b)    luzem 3 przechowuje si� w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) przystosowanych do pneumatycznego zaBadowania i wyBadowania. 
2.2.5. Woda zarobowa 
                Woda zarobowa powinna by� zgodna z PN-EN 1008 [11]. 
2.2.6. Dodatki 
                W przypadkach uzasadnionych mieszanka mo}e zawiera� dodatki, które powinny by� uwzgl�dnione w projekcie mieszanki. 
                Dodatki powinny by� o sprawdzonym dziaBaniu jak np. mielony granulowany }u}el wielkopiecowy lub popióB lotny pod warunkiem, }e odpowiada ona 
wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 
2.2.7.         Domieszki 

Domieszki powinny by� zgodne z PN-EN 934-2 [10]. 
Je}eli w mieszance przewiduje si� zastosowanie \rodków przyspieszaj�cych lub opó{niaj�cych wi�zanie, nale}y to uwzgl�dni� przy projektowaniu skBadu 

mieszanki. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
                Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 3. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 
                Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale}no\ci od potrzeb, powinien wykaza� si� mo}liwo\ci� korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody 
robót, jak: 
-      wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki, 
-      przewo{ne zbiorniki na wod�, 
-      ukBadarki do rozkBadania mieszanki lub równiarki, 
-      walce wibracyjne, statyczne lub ogumione, 
-      zag�szczarki pBytowe, ubijaki mechaniczne lub maBe walce wibracyjne do zag�szczania w miejscach trudno dost�pnych. 

Sprz�t powinien odpowiada� wymaganiom okre\lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by� 
zaakceptowany przez In}yniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
           Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1]  pkt 4. 
4.2. Transport materiaBów 
                MateriaBy sypkie mo}na przewozi� dowolnymi \rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiaBami i nadmiernym zawilgoceniem. 
                Cement w workach mo}e by� przewo}ony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi \rodkami transportu, w sposób nie powoduj�cy uszkodzeE 
opakowania. Worki na paletach ukBada si� po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukBada si� na pBask w wysoko\ci do 10 warstw. Cement luzem 
przewozi si� w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. [rodki transportu powinny by� wyposa}one we wsypy i 
urz�dzenia do wyBadowania cementu. 
                Woda mo}e by� dostarczana wodoci�giem lub przewo{nymi zbiornikami wody. 
                Inne materiaBy nale}y przewozi� w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie powoduj�c pogorszenia ich walorów u}ytkowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
                  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow� i ST. W przypadku braku wystarczaj�cych danych mo}na korzysta� z ustaleE 
podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zaB�czniku. 
                Podstawowe czynno\ci przy wykonaniu robót obejmuj�: 
1.    roboty przygotowawcze, 
2.    projektowanie mieszanki, 
3.    odcinek próbny, 
4.    wbudowanie mieszanki, 
5.    roboty wykoEczeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
                Przed przyst�pieniem do robót nale}y, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazaE In}yniera: 
3      ustali� lokalizacj� robót, 
3      przeprowadzi� obliczenia i pomiary niezb�dne do szczegóBowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysoko\ciowych, 
3      usun�� przeszkody utrudniaj�ce wykonanie robót, 
3      wprowadzi� oznakowanie drogi na okres robót, 
3      zgromadzi� materiaBy i sprz�t potrzebne do rozpocz�cia robót. 

Mo}na dodatkowo korzysta� z SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z SST D-02.00.00 [3] przy wyst�powaniu robót ziemnych. 
5.4. Projektowanie mieszanki zwi�zanej cementem 
                Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In}ynierem, Wykonawca dostarczy In}ynierowi do akceptacji projekt skBadu mieszanki zwi�zanej 
cementem oraz wyniki badaE laboratoryjnych poszczególnych skBadników i próbki materiaBów pobrane w obecno\ci In}yniera do wykonania badaE kontrolnych przez 
In}yniera. 
                Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilo\ci cementu, ilo\ci wody. Procedura projektowa powinna by� oparta na próbach 
laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych skBadnikach, z tych samych {ródeB i o takich samych wBa\ciwo\ciach, jak te które b�d� stosowane do 
wykonania podbudowy lub podBo}a ulepszonego. 
                SkBad mieszanek projektuje si� ze wzgl�du na wytrzymaBo\� na \ciskanie próbek (system I), zag�szczanych metod� Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w 
formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymaBo\ci przyjmuje si� wg tablicy 2. 
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                WytrzymaBo\� na \ciskanie Rc okre\lonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 [21] powinna by� równa lub wi�ksza od wytrzymaBo\ci na \ciskanie 
wymaganej dla danej klasy wytrzymaBo\ci podanej w tablicy 2. 
Tablica 2. Klasy wytrzymaBo\ci wg normy PN-EN 14227-1 [23] 

  
Lp. 

WytrzymaBo\� charakterystyczna na \ciskanie Rc , po 28 
dniach, MPa dla próbek walcowych o 

Klasa wytrzymaBo\ci 
  

H/Da = 2,0 H/Da = 1,0b 

1 brak wymagaE C0 

2 1,5 2,0 C1,5/2,0 
3 3,0 4,0 C3/4 

4 5,0 6,0 C5/6 
5 8,0 10,0 C8/10 

6 12 15 C12/15 

7 16 20 C16/20 
8 20 25 C20/25 

a H/D = stosunek wysoko\ci do \rednicy próbki 
b H/D = 0,8 d0 1,21 

                Dopuszcza si� podawanie wytrzymaBo\ci na \ciskanie Rc z dodatkowym indeksem informuj�cym o czasie piel�gnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28. 
                Okre\lone w badaniu progowe ilo\ci wody powinny uwzgl�dnia� wBa\ciwe zag�szczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nale}y okre\li� 
procentowy udziaB skBadników w stosunku do caBkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i g�sto\� obj�to\ciow�. Proporcj� nale}y okre\li� laboratoryjnie 
lub/i na podstawie praktycznych do\wiadczeE z mieszankami wykonywanymi z tych samych skBadników i w tych samych warunkach, speBniaj�ce wymagania niniejszej 
specyfikacji. 
                Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nale}y wykona� zgodnie z metod� wg PN-EN 933-1 [6]. Do analizy stosuje si� zestaw sit podstawowy + 1, 
skBadaj�cy si� z nast�puj�cych sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. 
                Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiera� si� w obszarze mi�dzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych na rys. 1÷5, odpowiednio dla 
ka}dego rodzaju mieszanki. 
  
  

 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm 
  
  

 
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm 
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm 
  
  

 
Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm 
  
  

 
Rys.5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm 
             
     Zawarto\� spoiwa (cementu) w mieszance powinna by� okre\lona na podstawie procedury projektowej i/lub do\wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy 
u}yciu proponowanych skBadników. Zawarto\� spoiwa nie powinna by� mniejsza od minimalnych warto\ci przedstawionych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Minimalna zawarto\� spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [23] 
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Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawarto\� spoiwa, % m/m 

> 8,0 do 31,5 3 

2,0 do 8,0 4 

< 2,0 5 
  
                Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilo\ci spoiwa ni} podano w tablicy 3, je\li podczas procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, }e zachowana jest 
zgodno\� z wymaganiami tablic 4÷6 niniejszej specyfikacji. 
                Zawarto\� wody w mieszance powinna by� okre\lona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i/lub do\wiadczenia z mieszankami 
wyprodukowanymi przy u}yciu proponowanych skBadników. Zawarto\� wody nale}y okre\li� zgodnie z PN-EN 13286-2 [20]. 
                Próbki walcowe zag�szczane ubijakiem Proctora, powinny by� przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50 [22]. Próbki nale}y przechowywa� przez 14 dni w 
temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotno\ci powy}ej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nast�pnie zanurzy� na 14 dni 
do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wod� odbywa si� pod ci\nieniem normalnym i przy caBkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 
                Badanie wytrzymaBo\ci na \ciskanie (system I) nale}y przeprowadzi� na próbkach walcowych przygotowanych metod� Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 
[22], przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41 [21]. WytrzymaBo\� na \ciskanie okre\lonej mieszanki powinna by� oznaczana zgodnie z PN-EN 
13286-41 [21], po 28 dniach piel�gnacji. Dopuszcza si� w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymaBo\ci na \ciskanie okre\ lonej po innym okresie 
piel�gnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane wBa\ciwo\ci po 28 dniach piel�gnacji pozostaj� bez zmian. 

                Wska{nik mrozoodporno\ci mieszanki zwi�zanej cementem okre\lany jest stosunkiem wytrzymaBo\ci na \ciskanie próbki po 28 dniach piel�gnacji i po 
14 cyklach zamra}ania i odmra}ania do wytrzymaBo\ci na \ciskanie Rc próbki po 28 dniach piel�gnacji. 

Wska{nik mrozoodporno\ci = . 
Próbki do oznaczenia wska{nika mrozoodporno\ci nale}y przechowywa� przez 28 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w 

komorze o wilgotno\ci 95% ÷ 100% lub w wilgotnym piasku). Nast�pnie nale}y je caBkowicie zanurzy� na 1 dob� w wodzie, a nast�pnie w ci�gu kolejnych 14 dni podda� 
cyklom zamra}ania i odmra}ania. Jeden cykl zamra}ania i odmra}ania polega na zamra}aniu próbki w temperaturze -23 ±2oC przez  8 godzin i odmra}ania w wodzie o 
temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. Oznaczenie wska{nika mrozoodporno\ci nale}y przeprowadza� na 3 próbkach i do obliczeE przyjmowa� \redni�. Wynik badania 

ró}ni�cy si� od \redniej o wi�cej ni} 20% nale}y odrzuci�, a jako miarodajn� warto\� wytrzymaBo\ci na \ciskanie , Rc nale}y przyj�� \redni� obliczon� z 
pozostaBych dwóch wyników, z dokBadno\ci� 0,1. 
Wymagania wobec mieszanek 
                Mieszanki zwi�zane cementem klasyfikuje si� pod wzgl�dem wBa\ciwo\ci wytrzymaBo\ciowych mieszanki przez wytrzymaBo\� charakterystyczn� na 
\ciskanie Rc próbek zgodnie z przyj�tym systemem I. 
                W tablicach 4 ÷ 6 przedstawia si� zbiorcze zestawienia wymagaE wobec mieszanek wraz z wymaganymi wytrzymaBo\ciami na \ciskanie. 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek zwi�zanych cementem do warstwy podBo}a ulepszonego 

Lp. WBa\ciwo\� Wymagania dla ruchu 
KR1 ÷ KR6 

1.0 SkBadniki   

1.1 Cement wg p. 2.2.4 
1.2 Kruszywo wg tablicy 1 

1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 

2.0 Mieszanka   

2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne 
  - mieszanka 0/8 mm wg rys. 5*) 

  - mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4 
  - mieszanka 0/16 mm wg rys. 3 

  - mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2 

  - mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1 
2.2 Minimalna zawarto\� cementu wg tablicy 3 

2.3 Zawarto\� wody wg projektu mieszanki 
2.4 WytrzymaBo\� na \ciskanie (system I) 3 klasa wytrzymaBo\ci Rc wg 

tablicy 2 
klasa C 1,5/2,0 

*) Mieszank� 0/8 mm mo}na stosowa� tylko dla ruchu KR1 i KR2 
 
Tablica 5.    Wymagania wobec mieszanek zwi�zanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej 

Lp. WBa\ciwo\� Wymagania dla ruchu 

KR1 3 KR2 KR3 3 KR4 KR5 3 KR6 
1.0 SkBadniki 
1.1 Cement wg p. 2.2.4 
1.2 Kruszywo wg tablicy 1 

1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 

2.0 Mieszanka 

2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia 
  - mieszanka 0/8 mm wg rys. 5 

  - mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4 
  - mieszanka 0/16 mm wg rys. 3 

  - mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2 
  - mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1 

2.2 Minimalna zawarto\� cementu wg tablicy 3 

2.3 Zawarto\� wody wg projektu mieszanki 
2.4 WytrzymaBo\� na \ciskanie (system I) 3 

klasa wytrzymaBo\ci Rc wg tablicy 2 
klasa C 1,5/2,0 
(nie wi�cej ni} 

4,0 MPa) 

klasa C 3/4 
 (nie wi�cej ni} 

6,0 MPa) 

klasa C 5/6 
 (nie wi�cej ni} 

10,0 MPa) 

2.5 Mrozoodporno\� g 0,6 g 0,6 g 0,6 
  
Tablica 6.    Wymagania wobec mieszanek zwi�zanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej 
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Lp. WBa\ciwo\� Wymagania dla ruchu 

KR1 3 KR2 KR3 3 KR4 KR5 3 KR6 

1.0 SkBadniki 
1.1 Cement wg p. 2.2.4 
1.2 Kruszywo wg tablicy 1 

1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 

2.0 Mieszanka 

2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia 
  - mieszanka 0/8 mm wg rys. 5 

  - mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4 
  - mieszanka 0/16 mm wg rys. 3 

  - mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2 
  - mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1 

2.2 Minimalna zawarto\� cementu wg tablicy 3 

2.3 Zawarto\� wody wg projektu mieszanki 
2.4 WytrzymaBo\� na \ciskanie*)  (system I) 3 

klasa wytrzy-maBo\ci Rc wg tablicy 2 
klasa C 3/4 (nie 

wi�cej ni} 
6,0 MPa) 

klasa C 5/6 
 (nie wi�cej ni} 

10,0 MPa) 

klasa C 8/10 
 (nie wi�cej ni} 

20,0 MPa) 

2.5 Mrozoodporno\� g 0,7 g 0,7 g 0,7 
*) W przypadku przekroczenia wytrzymaBo\ci na \ciskanie 5 MPa nale}y stosowa� rozwi�zania przeciwsp�kaniowe (patrz p.5.7) 
5.5. Odcinek próbny 
                Wykonawca powinien wykona� odcinek próbny w celu: 
3          stwierdzenia czy sprz�t do produkcji mieszanki oraz jej rozkBadania i zag�szczania jest wBa\ciwy, 
3          okre\lenia grubo\ci warstwy wbudowanej mieszanki przed zag�szczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo\ci warstwy zag�szczonej, 
3          okre\lenia liczby przej\� walców do uzyskania wymaganego wska{nika zag�szczenia warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u}y� materiaBów oraz sprz�tu takich, jakie b�d� stosowane do wykonania podbudowy lub podBo}a ulepszonego. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi� od 400 m2 do 800 m2, a dBugo\� nie powinna by� mniejsza ni} 200 m. 
Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In}yniera. 
Wykonawca mo}e przyst�pi� do wykonywania podbudowy lub podBo}a ulepszonego po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In}yniera. 

5.6. Warunki przyst�pienia do robót i przygotowanie podBo|a 
                Podbudowa lub podBo}e ulepszone z mieszanek zwi�zanych cementem nie powinny by� wykonywane, gdy temperatura powietrza jest ni}sza od +5oC oraz gdy 
podBo}e jest zamarzni�te. 
                PodBo}e pod mieszank� powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami okre\lonymi w dokumentacji projektowej i ST. Zaleca si� do korzystania z ustaleE 
podanych w SST D-04.01.01 >Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podBo}a= [4] i SST D-02.00.00 >Roboty ziemne= [3]. 
                Je\li warstwa mieszanki kruszywa ma by� ukBadana w prowadnicach, to nale}y je ustawi� na podBo}u tak aby wyznaczaBy \ci\le linie kraw�dzi ukBadanej 
warstwy wedBug dokumentacji projektowej. Wysoko\� prowadnic powinna odpowiada� grubo\ci warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezag�szczonym. Prowadnice 
powinny by� ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj�cy ich przesuwanie si� pod wpBywem oddziaBywania maszyn u}ytych do wykonania warstwy. Od u}ycia prowadnic 
mo}na odst�pi� przy zastosowaniu technologii gwarantuj�cej odpowiedni� równo\� warstwy, po uzyskaniu zgody In}yniera. 
5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki 
                Mieszank� kruszywa zwi�zanego cementem o \ci\le okre\lonym skBadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nale}y wytwarza� w  wytwórniach (mieszarkach) 
stacjonarnych lub mobilnych zapewniaj�cych ci�gBo\� produkcji i gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna by� wyposa}ona w urz�dzenia 
do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz obj�to\ciowego dozowania wody. 
                Przy produkcji mieszanek nale}y prowadzi� kontrol� produkcji zgodnie z WT-5 [25] cz�\� 5. 
                Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by� od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacj� i nadmiernym 
wysychaniem. 
                Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by� ukBadana przy pomocy ukBadarek lub równiarek. Grubo\� ukBadania mieszanki powinna zapewnia� uzyskanie 
wymaganej grubo\ci warstwy po zag�szczeniu. Warstw� mo}na wykona� o grubo\ci np. 20 cm po zag�szczeniu. Gdy wymagana jest wi�ksza grubo\�, to do ukBadania 
drugiej warstwy mo}na przyst�pi� po odbiorze pierwszej warstwy przez In}yniera. Przy ukBadaniu mieszanki za pomoc� równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 
                Przed zag�szczeniem warstwa powinna by� wyprofilowana do wymaganych rz�dnych, spadków podBu}nych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu 
mieszanki nale}y rozpocz�� jej zag�szczanie, które nale}y kontynuowa� do osi�gni�cia wska{nika zag�szczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zag�szczenia 
okre\lonego wedBug normalnej próby Proctora. Zag�szczenie powinno by� zakoEczone przed rozpocz�ciem czasu wi�zania cementu. Specjaln� uwag� nale}y po\wi�ci� 
zag�szczeniu mieszanki w s�siedztwie spoin roboczych podBu}nych i poprzecznych oraz wszelkich urz�dzeE obcych. Zaleca si� aby Wykonawca organizowaB roboty w 
sposób unikaj�cy podBu}nych spoin roboczych.  Je\li jednak w dolnej warstwie podbudowy wyst�puj� spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny 
by� wzgl�dem nich przesuni�te o co najmniej 30 cm dla spoiny podBu}nej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
                Je\li dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca si� je wykona� przez wyci�cie szczelin np. grubo\ci 3÷5 mm 
na gB�boko\� okoBo 1/3 jej grubo\ci w pocz�tkowej fazie twardnienia betonu, tak aby powierzchnia podbudowy byBa podzielona na kwadratowe lub prostok�tne pByty. 
                Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymaBo\ci na \ciskanie Rc powy}ej 10 MPa nale}y stosowa� dylatowanie poprzeczne i podBu}ne wedBug 
ustaleE dokumentacji projektowej. 
                Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymaBo\ci Rc przekraczaj�cej 5 do 10 MPa nale}y stosowa� technologie przeciwsp�kaniowe wedBug 
ustaleE dokumentacji projektowej, z zastosowaniem geosyntetyków lub membran, odpowiadaj�cych wymaganiom norm lub europejskich i krajowych aprobat 
technicznych. 
5.8. Piel�gnacja warstwy kruszywa zwi�zanego cementem 
                Warstwa kruszywa zwi�zanego cementem powinna by� natychmiast po zag�szczeniu poddana piel�gnacji wedBug jednego z nast�puj�cych sposobów: 
a)    skropieniem preparatem piel�gnacyjnym, posiadaj�cym aprobat� techniczn�, 
b)    przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczaln� foli� z tworzywa sztucznego, uBo}on� na zakBad co najmniej 30 cm i zabezpieczon� przed zerwaniem przez 

wiatr, 
c)     przykryciem matami lub wBókninami i spryskanie wod� przez okres 7÷10 dni, 
d)    przykryciem warstw� piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni, 
e)     innymi \rodkami zaakceptowanymi przez In}yniera. 

Nie nale}y dopuszcza� ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa zwi�zanej cementem w okresie od 7 do 10 dni piel�gnacji, a po tym okresie ruch 
technologiczny mo}e odbywa� si� wyB�cznie za zgod� In}yniera. 
5.9. Roboty wykoDczeniowe 

Roboty wykoEczeniowe, zgodne z dokumentacj� projektow�, ST, dokumentacj� wiaty i wskazaniami In}yniera dotycz� prac zwi�zanych z dostosowaniem 
wykonanych  robót do istniej�cych warunków terenowych, takie jak: 
3      odtworzenie przeszkód czasowo usuni�tych, 
3      uzupeBnienie zniszczonych w czasie robót istniej�cych elementów drogowych lub terenowych, 
-      roboty porz�dkuj�ce otoczenie terenu robót, 
-      usuni�cie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 
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6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
                Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
                Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
-      uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem CE lub 

znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno\ci, deklaracj� zgodno\ci, aprobat� techniczn�, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 
-      ew. wykona� wBasne badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, okre\lone przez In}yniera. 
                Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaE Wykonawca przedstawia In}ynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
                Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów, które nale}y wykona� w czasie robót podaje tablica 6. 
Tablica 6. Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Cz�stotliwo\� badaE Warto\ci dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodno\� granic terenu robót z 
dokumentacj� projektow� 

1 raz 
Wg pktu 5 

i dokumentacji projektowej 

2 Roboty przygotowawcze Ocena ci�gBa Wg pktu 5.3 

3 WBa\ciwo\ci kruszywa 
Dla ka}dej partii kruszywa i 

przy ka}dej zmianie kruszywa 
Tablica 1 

4 WBa\ciwo\ci wody 
Dla ka}dego w�tpliwego 

{ródBa 
PN-EN 1008 [11] 

5 WBa\ciwo\ci cementu Dla ka}dej partii PN-EN 197-1 [5] 

6 Uziarnienie mieszanki 2 razy dziennie Rys. 1 ÷ 5 

7 Wilgotno\� mieszanki Jw. 
Wilgotno\� optymalna z 
tolerancj� +10%, -20% 

8 Grubo\� warstwy podbudowy Jw. Tolerancja ± 1 cm 

9 Zag�szczenie warstwy mieszanki Jw. 0,98 Proctora (p. 5.7) 

10 Oznaczenie wytrzymaBo\ci na \ciskanie 3 próbki dziennie PN-EN 13286-41 [21] 
11 Oznaczenie mrozoodporno\ci Na zlecenie In}yniera p. 5.4 

12 Wykonanie robót wykoEczeniowych Ocena ci�gBa WedBug punktu 5.9 
6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych i wytrzymaBo\ciowych podbudowy lub ulepszonego podBo|a 

Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych podaje tablica 7. 
 
Tablica 7. Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów warstwy ods�czaj�cej i odcinaj�cej 

Lp. Wyszczególnienie badaE 
i pomiarów 

Minimalna cz�stotliwo\� badaE i 
pomiarów 

Dopuszczalne odchyBki 

1 Szeroko\� 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm: ró}nice od szeroko\ci 
projektowanej 

2 Równo\� podBu}na wg [26] wg [26] 
3 Równo\� poprzeczna wg [26] wg [26] 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km ± 0,5% dopuszczalna tolerancja od 
dokumentacji projektowej 

5 Rz�dne wysoko\ciowe wg [26] wg [26] 
6 UksztaBtowanie osi w planie *) co 100 m Przesuni�cie od osi projektowanej ± 5 cm 

7 Grubo\� podbudowy 
i ulepszonego podBo}a 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni} raz 
na 2000 m2 

Ró}nice od grubo\ci projekto-wanej dla: 
a)    podbudowy zasadniczej ±10% 
b)    podbudowy pomocniczej        i podBo}a 

ulepszonego +10%, -15% 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaBtowania osi w planie nale}y wykona� w punktach gBównych Buków poziomych. 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
                Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
                Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i podBo}a ulepszonego. 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
                Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 8. 
                Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In}yniera, je}eli wszystkie pomiary i badan ia z zachowaniem tolerancji 
wedBug punktu 6 daBy wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
                Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
                Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      oznakowanie robót, 
-      dostarczenie materiaBów i sprz�tu, 
-      wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
-      dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiaBów i urz�dzeE pomocniczych, 
-      rozBo}enie i zag�szczenie mieszanki, 
-      ew. naci�cie szczelin i wykonanie technologii przeciwsp�kaniowych, 
-      piel�gnacja wykonanej warstwy, 
-      przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badaE, 
-      uporz�dkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
-      roboty wykoEczeniowe, 
-      odwiezienie sprz�tu. 

Wszystkie roboty powinny by� wykonane wedBug wymagaE dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i postanowieE In}yniera. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 
                Cena wykonania robót okre\lonych niniejsz� SST obejmuje: 
-      roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, 
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-      prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 
4.  D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podBo}a 

10.2. Normy 
5. PN-EN 197-1 Cement 3 Cz�\� 1: SkBad, wymagania i kryteria zgodno\ci dotycz�ce cementów powszechnego u}ytku 
6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Oznaczanie skBadu ziarnowego 3 Metoda przesiewania 
7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Oznaczanie ksztaBtu ziarn za pomoc� wska{nika pBasko\ci 
8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Oznaczanie ksztaBtu ziarn 3 Wska{nik ksztaBtu 
9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Oznaczanie procentowej zawarto\ci ziarn o powierzchniach 

powstaBych w wyniku przekruszenia lub Bamania kruszyw grubych 
10. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 3 Domieszki do betonu 3 Definicje i wymagania 
11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu 3 Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno\ci wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Oznaczanie odporno\ci na \cieranie (mikro-Deval) 
13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Metody oznaczania odporno\ci na rozdrabnianie 
14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 6: Oznaczanie g�sto\ci ziarn i nasi�kliwo\ci 
15. PN-EN 1367-1 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie czynników atmosferycznych 3 Cz�\� 1: 

Oznaczanie mrozoodporno\ci 
16. PN-EN 1367-3 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie czynników atmosferycznych 3 Cz�\� 3: Badanie 

bazaltowej zgorzeli sBonecznej metod� gotowania 
17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Analiza chemiczna 
18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 3: Przygotowanie wyci�gów przez wymywanie kruszyw 
19. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi�zanych i zwi�zanych hydraulicznie materiaBów stosowanych w obiektach budowlanych i 

budownictwie drogowym 
20. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwi�zane i zwi�zane spoiwem hydraulicznym 3 Cz�\� 2: Metody okre\lania g�sto\ci i zawarto\ci wody 

3 Zag�szczanie metod� Proctora 
21. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwi�zane i zwi�zane spoiwem hydraulicznym 3 Cz�\� 41: Metoda oznaczania wytrzymaBo\ci na 

\ciskanie mieszanek zwi�zanych spoiwem hydraulicznym 
22. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwi�zane i zwi�zane spoiwem hydraulicznym 3 Cz�\� 50: Metoda sporz�dzania próbek zwi�zanych 

hydraulicznie za pomoc� aparatu Proctora lub zag�szczania na stole wibracyjnym 
23. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwi�zane spoiwem hydraulicznym 3 Wymagania 3 Cz�\� 1: Mieszanki zwi�zane cementem 
24. PN-EN 14227-10 Mieszanki zwi�zane spoiwem hydraulicznym 3 Specyfikacja 3 Cz�\� 10: Grunty stabilizowane cementem 

10.3. Inne dokumenty 
25.      Mieszanki zwi�zane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych 3 WT-5 2010 Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na 

roboty budowlane na drogach krajowych wg zarz�dzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 
26.      Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
27.      Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 3 Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 

  
11. ZAA�CZNIK 

PODSTAWY  FORMALNE  OPRACOWANIA  SST 
                W 2007 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm norm� PN-EN 14227-1 >Mieszanki zwi�zane spoiwem hydraulicznym 3 Wymagania 3 Cz�\� 1: Mieszanki 
zwi�zane cementem= [23], opublikowan� w j�zyku polskim. Norma jest norm� klasyfikacyjn�, nie okre\laj�c� bezpo\rednio wymagaE wobec mieszanek do konkretnych 
zastosowaE. Wprowadzenie normy do praktycznego stosowania umo}liwia krajowy dokument aplikacyjny >Mieszanki zwi�zane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych 
3 WT-5 2010 Wymagania techniczne= [25] zalecony do stosowania w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zarz�dzeniem nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 19 listopada 2010 r. 
                Wy}ej wymienione dwa dokumenty s� podstaw� do opracowania niniejszej SST. 
                Norma PN-EN 14227-1 wprowadza stosowanie kruszyw zgodnych z norm� PN-EN 13242 [19]. Nowo\ci� jest dopuszczenie kruszyw sztucznych oraz kruszyw z 
recyklingu, a tak}e oznaczenia pozaklasowe, o parametrach deklarowanych. 
                Okre\lony norm� PN-EN 14227-1 [23] zakres wytrzymaBo\ci na \ciskanie mieszanek z kruszyw zwi�zanych cementem wynosi od 1,5 do 20 MPa. W tym 
przedziale mieszcz� si� wytrzymaBo\ci na \ciskanie, charakteryzuj�ce dotychczas stosowane w kraju mieszanki z chudego betonu (6÷9 MPa). 
                Dotychczasowa normalizacja polska nie przewidywaBa oddzielnych norm PN dla kruszyw i gruntów stabilizowanych cementem. Obecnie w normach 
europejskich problem ten uj�to w dwóch normach: 
a)    PN-EN 14227-1 [23], dotycz�cej kruszyw zwi�zanych cementem, 
b)    PN-EN 14227-10 [24], dotycz�cej gruntów ulepszonych cementem. 

Niniejsza SST nie dotyczy gruntów, lecz dotyczy tylko kruszyw zwi�zanych cementem, zastosowanych w podbudowie zasadniczej i pomocniczej oraz w 
podBo}u ulepszonym. Warstwy nawierzchni uj�te w SST przedstawiono na rysunku warstw konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej i póBsztywnej. 
Rys. 1. UkBad warstw w konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej i póBsztywnej 

(wg [25]) 

warstwa \cieralna   
nawierzchnia warstwa wi�}�ca 

podbudowa zasadnicza podbudowa 

podbudowa pomocnicza 

podBo}e ulepszone (warstwa mrozoochronna, odcinaj�ca, wzmacniaj�ca) podBo}e 

podBo}e gruntowe 
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Rys. 2.   Schemat technologiczny wytwarzania mieszanki kruszywa zwi�zanej cementem w mieszarce o dziaBaniu ci�gBym (wg: S. Rolla, M. Rolla i W. |arnoch 3 Budowa 

dróg cz. 1. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1993) 
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D-04.04.02 

D 3 04.04.02b 
PODBUDOWA  ZASADNICZA 

Z  MIESZANKI  KRUSZYWA  NIEZWI�ZANEGO 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki 
kruszywa niezwi�zanego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót na przedmiotowym zadaniu. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 
niezwi�zanego, tj. ziarnistego materiaBu o okre\lonym skBadzie, w procesie technologicznym, polegaj�cym na odpowiednim zag�szczeniu przy optymalnej wilgotno\ci 
mieszanki. 
Mieszanka niezwi�zana mo}e by� wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu oraz mieszanin tych kruszyw w okre\lonych proporcjach. 
Podbudowa zasadnicza, stanowi�ca górn� cz�\� podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przenoszenie obci�}eE z warstw wy}ej le}�cych na warstw� podbudowy 
pomocniczej i podBo}e. 
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwi�zanego mo}e by� wykonywana w konstrukcji  drogi obci�}onej ruchem kategorii KR1÷KR6. 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka niezwi�zana 3 ziarnisty materiaB, zazwyczaj o okre\lonym skBadzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podBo}a 
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwi�zana mo}e by� wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych 
kruszyw w okre\lonych proporcjach. 
1.4.2. Kategoria 3 charakterystyczny poziom wBa\ciwo\ci kruszywa lub mieszanki niezwi�zanej, wyra}ony, jako przedziaB warto\ci lub warto\� graniczna. Nie ma 
zale}no\ci pomi�dzy kategoriami ró}nych wBa\ciwo\ci. 
1.4.3. Kruszywo 3 materiaB ziarnisty stosowany w budownictwie, który mo}e by� naturalny, sztuczny lub z recyklingu. 
1.4.4. Kruszywo naturalne 3 kruszywo ze zBó} naturalnych pochodzenia mineralnego, które mo}e by� poddane wyB�cznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest 
uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych wyst�puj�cych w przyrodzie, jak }wir, piasek, }wir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skaB, nadziarna 
}wirowego lub otoczaków. 
1.4.5. Kruszywo sztuczne 3 kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysBowego obejmuj�cego obróbk� termiczn� lub inn� modyfikacj�. 
Do kruszywa sztucznego zalicza si� w szczególno\ci kruszywo z }u}li: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 
1.4.6. Kruszywo z recyklingu 3 kruszywo powstaBe w wyniku przeróbki materiaBu zastosowanego uprzednio w budownictwie. 
1.4.7. Kruszywo kamienne 3 kruszywo z mineralnych surowców jak }wir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaBy, nadziarno }wirowe. 
1.4.8. Kruszywo }u}lowe z }u}la wielkopiecowego 3 kruszywo skBadaj�ce si� gBównie ze skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu 
uzyskanych przez powolne schBadzanie powietrzem ciekBego }u}la wielkopiecowego. Proces chBodzenia mo}e odbywa� si� przy kontrolowanym dodawaniu wody. 
ChBodzony powietrzem }u}el wielkopiecowy twardnieje dzi�ki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 
1.4.9. Kruszywo }u}lowe z }u}la stalowniczego 3 kruszywo skBadaj�ce si� gBównie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawieraj�cego CaO, SiO2, MgO oraz 
tlenek }elaza. Kruszywo otrzymuje si� przez powolne schBadzanie powietrzem ciekBego }u}la stalowniczego. Proces chBodzenia mo}e odbywa� si� przy kontrolowanym 
dodawaniu wody. 
1.4.10. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) 3 obci�}enie drogi ruchem samochodowym, wyra}one w osiach obliczeniowych (100 kN) wedBug >Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i póBsztywnych=. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 3 Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [22]. 
1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) 3 oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub wi�kszym ni} 1 mm oraz D (górnego) wi�kszym ni} 2 mm. 
1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) 3 oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym. 
1.4.13. Kruszywo o ci�gBym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) 3 kruszywo stanowi�ce mieszank� kruszyw grubych i drobnych, w której D jest wi�ksze ni} 6,3 mm. 
1.4.14. Destrukt asfaltowy 3 materiaB drogowy pochodz�cy z frezowania istniej�cych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawaBków 
warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, który zostaB ujednorodniony pod wzgl�dem skBadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia 
du}ych kawaBków mma (nadziarno nie wi�ksze od 1,4 D mieszanki niezwi�zanej). 
1.4.15. Kruszywo sBabe 3 kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podBo}a ulepszonego, 
które charakteryzuje si� ró}nicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zag�szczeniu metod� Proctora, przekraczaj�cymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa nale}y sprawdza� na 
sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej SST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw sBabych decyduje najwi�ksza ró}nica warto\ci 
przesiewów na jednym z sit kontrolnych. 
1.4.16. Podbudowa 3 dolna cz�\� konstrukcji nawierzchni drogi, sBu}�ca do przenoszenia obci�}eE z ruchu na podBo}e. Podbudowa mo}e skBada� si� z podbudowy 
zasadniczej i pomocniczej, które mog� by� wykonywane w kilku warstwach technologicznych. 
1.4.17. Podbudowa zasadnicza 3 warstwa zapewniaj�ca przenoszenie obci�}eE z warstw wy}ej le}�cych na warstw� podbudowy pomocniczej lub podBo}e. 
1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 
% m/m   procent masy, 
NR         brak konieczno\ci badania danej cechy, 
CRB       kalifornijski wska{nik no\no\ci, % 
SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  si� mie\ci�  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana przez dostawc�/producenta, 
ZKP      zakBadowa kontrola produkcji. 
1.4.19. PozostaBe okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 >Wymagania 
ogólne= [1], pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
            Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1], pkt 1.5. 
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
            Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1], pkt 2. 
2.2. MateriaBy do wykonania robót 
2.2.1.  Zgodno\� materiaBów z dokumentacj� projektow� 
            MateriaBy do wykonania robót powinny by� zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 
2.2.2. MateriaBy wchodz�ce w skBad mieszanki 
            MateriaBami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwi�zanego s�: 
3         kruszywo, 
3         woda do zraszania kruszywa. 
2.2.3. Kruszywa 
          Do mieszanek mo}na stosowa� nast�puj�ce rodzaje kruszyw: 
a)    kruszywo naturalne lub sztuczne, 
b)   kruszywo z recyklingu, 
c)    poB�czenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre\leniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokBadno\ci� ± 5% m/m. 

UWAGA: NIE DOPUSZCZA SI� STOSOWANIA KRUSZYWA POCHODZ�CEGO ZE SKAA WAPIENNYCH ORAZ W CAAO[CI Z RECYKLINGU. 
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Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1. 

Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) wi�kszym ni} 80 mm nie s� obj�te norm� PN-EN 13285 [17] i niniejsz� SST. 
  
Tablica 1.    Wymagania wedBug WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwi�zanych w warstwie podbudowy zasadniczej 
Skróty u}yte w tablicy: Kat. 3 kategoria wBa\ciwo\ci,  Dekl 3 deklarowana, wsk. 3 wska{nik,  wsp. 3 wspóBczynnik, roz. -rozdziaB 

WBa\ciwo\� 
kruszywa 

Metoda 
badania 

wg 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwi�zanych, przeznaczonych do 
zastosowania w warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzchni� drogi obci�}onej 

ruchem  kategorii KR1 ÷ KR6 

Punkt 
PN-EN 
13242 

Wymagania 
  

Zestaw sit # - 4.1-4.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 
mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1) 
 Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 
933-1[5] 
  

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo drobne: kat. 
GF80,   kruszywo o ci�gBym uziarnieniu: kat. GA75.   
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷3 

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach po\rednich 
  

PN-EN 
933-1 [5] 
  

4.3.2 Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d g2 i sita o po\rednich 
wymiarach D/1,4 ogólne granice wynosz� 20-70% 
przechodz�cej masy i graniczne odchylenia od typowego 
uziarnienia deklarowanego przez producenta wynosz� 
±15%) 

Tolerancje typowego uziarnienia kru- 
szywa drobnego i kruszywa o ci�gBym 
uziarnieniu 

PN-EN 
933-1 [5] 
  

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent masy 
przechodz�cej przez sito górne D: ±5%, sito D/2: ±10%, 
sito 0,063 mm: ±3%).Kruszywo o ci�gBym uziarnieniu: kat. 
GTA20 (tj. procent masy przechodz�cej przez sito górne D: 
±5%, sito D/2: ±20%, sito 0,063 mm: ±4%) 

KsztaBt kruszywa grubego 3 maksymalne 
warto\ci wska{nika pBasko\ci 

PN-EN 
933-3  [6] 

4.4 Kat. FI50 (tj. maksymalna warto\� wska{nika pBasko\ci 
wynosi f 50) 

KsztaBt kruszywa grubego 3 maksymalne 
warto\ci wska{nika ksztaBtu 

PN-EN 
933-4  [7] 

4.4 Kat. SI55 (tj. maksymalna warto\� wska{nika ksztaBtu 
wynosi f 55) 

Kategorie procentowych zawarto\ci ziaren o 
powierzchni przekruszonej lub Bamanych oraz 
ziaren caBkowicie zaokr�glonych w kruszywie 
grubym 

PN-EN 
933-5 [8] 

4.5 Kat. C90/3 (tj. masa ziarn przekruszonych lub Bamanych 
wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn caBkowicie 
zaokr�glonych wynosi 0 do 3 %) 

Zawarto\� pyBów w kruszywie grubym*) PN-EN 
933-1 [5] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodz�cej przez sito 0,063 
mm jest > 4) 

Zawarto\� pyBów   w  kruszywie drobnym*) PN-EN   
933-1 [5] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodz�cej przez sito 0,063 
mm jest > 22) 

Jako\� pyBów - 4.7 WBa\ciwo\� niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko 
w mieszankach wg wymagaE dla mieszanek 

Odporno\� na rozdrabnianie kruszywa grubego PN-EN 
1097-2 [10] 

5.2 Kat. LA40 (tj. maksymalna warto\� wspóBczynnika Los 
Angeles f 40 **)) 

Odporno\� na \cieranie kruszywa grubego PN-EN  
1097-1 [9] 

5.3 Kat. MDEDeklarowana (tj. wspóBczynnik mikro-Devala >50)) 

G�sto\� ziaren PN-EN 1097-
6, roz. 7, 8 i 9  
[11] 

5.4 Deklarowana 

Nasi�kliwo\� PN-EN 1097-
6, roz. 7, 8 i 9 
[11] 

5.5 i 
7.3.2 

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania) 
kat. WA242***)  (tj. maksymalna warto\� nasi�kliwo\ci  f2% 
masy) 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 
1744-1[14] 

6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania) 
  

CaBkowita zawarto\� siarki PN-EN 
1744-1[14] 

6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania) 

StaBo\� obj�to\ci }u}la stalowniczego PN-EN 1744-
1, roz. 19.3 [14]  

6.4.2.1 Kat. V5 (tj. p�cznienie f 5 % obj�to\ci). Dotyczy }u}la z 
klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca 
Bukowego 

Rozpad krzemianowy w }u}lu wielko- piecowym 
kawaBkowym 

PN-EN 1744-1, 
p. 19.1 [14]  

6.4.2.2 Brak rozpadu 

Rozpad }elazawy w }u}lu wielkopieco-
 wym kawaBkowym 

PN-EN 1744-1, 
p.19.2[14] 

6.4.2.3 Brak rozpadu 

SkBadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 1744-3 
[15] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do \rodowiska wg 
odr�bnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciaB obcych takich jak drewno, szkBo i plastik, 
mog�cych pogorszy� wyrób koEcowy 

Zgorzel sBoneczna bazaltu PN-EN 1367-
3[13] i PN-EN 
1097-2 [10] 

7.2 Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrost wspóBczynnika Los Angeles po 
gotowaniu > 8%) 

Mrozoodporno\� na frakcji kruszy- 
wa  8/16 mm  

PN-EN 1367-1 
[12] 

7.3.3 SkaBy magmowe i przeobra}one: kat. F4 (tj. zamra}anie-
rozmra}anie f 4% masy), skaBy osadowe: kat. F10, 
kruszywa z recyklingu: kat. F10 (F25****) 

SkBad materiaBowy - ZaB. C 
  

Deklarowany 

Istotne cechy \rodowiskowe - ZaB. C 
pkt 
C.3.4 

Wi�kszo\� substancji niebezpiecznych okre\lonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wyst�puje w 
{ródBach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 
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odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nale}y 
bada� czy zawarto\� substancji niebezpiecznych nie 
przekracza warto\ci dopuszczalnych wg odr�bnych 
przepisów 

*)       A�czna zawarto\� pyBów w mieszance powinna si� mie\ci� w wybranych krzywych granicznych 
**)     Do warstw  podbudów zasadniczych na drogach obci�}onych ruchem   KR5-KR6  dopuszcza  si� jedynie kruszywa 
           charakteryzuj�ce si� odporno\ci� na rozdrabnianie LAf35   
***)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest speBnione, nale}y sprawdzi� mrozoodporno\� 
****)  Pod warunkiem, gdy zawarto\� w mieszance nie przekracza 50% m/m 

 
2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 
            Do zraszania kruszywa nale}y stosowa� wod� nie zawieraj�c� skBadników wpBywaj�cych szkodliwie na mieszank� kruszywa, ale umo}liwiaj�c� wBa\ciwe 
zag�szczenie mieszanki niezwi�zanej. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
            Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1], pkt 3. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 
            Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale}no\ci od potrzeb, powinien wykaza� si� mo}liwo\ci� korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody 
robót, jak: 
a)    mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposa}one w urz�dzenia dozuj�ce wod�, które powinny zapewni� wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno\ci 

optymalnej, 
b)   ukBadarki lub równiarki do rozkBadania mieszanki kruszywa niezwi�zanego, 
c)    walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zag�szczania mieszanki, 
d)   zag�szczarki pBytowe, ubijaki mechaniczne lub maBe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno dost�pnych. 

Sprz�t powinien odpowiada� wymaganiom okre\lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by� 
zaakceptowany przez In}yniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
          Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1],  pkt 4. 
4.2. Transport materiaBów 
            MateriaBy sypkie (kruszywa) mo}na przewozi� dowolnymi \rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materiaBami i nadmiernym zawilgoceniem. 
            Woda mo}e by� dostarczana wodoci�giem lub przewo{nymi zbiornikami wody. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
               Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1], pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow� i ST. W przypadku braku wystarczaj�cych danych mo}na korzysta� z ustaleE 
podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zaB�cznikach. 
            Podstawowe czynno\ci przy wykonaniu robót obejmuj�: 
1.    roboty przygotowawcze, 
2.    projektowanie mieszanki, 
3.    odcinek próbny, 
4.    wbudowanie mieszanki, 
5.    roboty wykoEczeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
            Przed przyst�pieniem do robót nale}y, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazaE In}yniera: 
3      ustali� lokalizacj� robót, 
3      przeprowadzi� obliczenia i pomiary niezb�dne do szczegóBowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysoko\ciowych, 
3      usun�� przeszkody utrudniaj�ce wykonanie robót, 
3      wprowadzi� oznakowanie drogi na okres robót, 
3      zgromadzi� materiaBy i sprz�t potrzebne do rozpocz�cia robót. 

Mo}na dodatkowo korzysta� z SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z SST D-02.00.00 [3] przy wyst�powaniu robót ziemnych. 
5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwi�zanego 
5.4.1. Postanowienia ogólne 

Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In}ynierem, Wykonawca dostarczy In}ynierowi do akceptacji projekt skBadu mieszanki kruszywa 
niezwi�zanego oraz wyniki badaE laboratoryjnych poszczególnych skBadników i próbki materiaBów pobrane w obecno\ci In}yniera do wykonania badaE kontrolnych przez 
In}yniera. 
            Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilo\ci wody. Procedura projektowa powinna by� oparta na próbach laboratoryjnych i/lub 
polowych przeprowadzonych na tych samych skBadnikach, z tych samych {ródeB i o takich samych wBa\ciwo\ciach, jak te które b�d� stosowane do wykonania podbudowy 
zasadniczej. 
            SkBad mieszanki projektuje si� zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwi�zanych do podbudowy zasadniczej, okre\lonych w tablicy 4. Warto\ci graniczne i 
tolerancje zawieraj� rozrzut wynikaj�cy z pobierania i dzielenia próbki, przedziaB ufno\ci (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierno\ci warunków 
wykonawczych. 
            Mieszanki kruszyw powinny by� tak produkowane i skBadowane, aby wykazywaBy zachowanie jednakowych wBa\ciwo\ci, speBniaj�c wymagania z tablicy 4. 
Mieszanki kruszyw powinny by� jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzowa� si� równomiern� wilgotno\ci�. Kruszywa powinny odpowiada� wymaganiom tablicy 
1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z ró}nych kruszyw, ka}dy ze skBadników musi speBnia� wymagania tablicy 1. 
            Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu mo}na ustala� skBad  mieszanek, wzoruj�c si� na przykBadach podanych w zaB�czniku 1. 
5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 
            W warstwach podbudowy zasadniczej mo}na stosowa� nast�puj�ce mieszanki kruszyw: 
1.          0/31,5 mm, 
2.          0/45 mm, 
3.          0/63 mm. 
            Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odno\nie wra}liwo\ci na mróz mieszanek  kruszyw, dotycz� 
badania materiaBu po pi�ciokrotnym zag�szczeniu w aparacie Proctora wedBug PN-EN 13286-2 [18]. 

Zawarto\� pyBów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okre\lana wg PN-EN 933-1 [5], powinna by� zgodna z wymaganiami tablicy 4. 
W przypadku sBabych kruszyw, zawarto\� pyBów w mieszance kruszyw nale}y równie} bada� i deklarowa�, po pi�ciokrotnym zag�szczeniu metod� Proctora. Zawarto\� 
pyBów w takiej mieszance po pi�ciokrotnym zag�szczeniu metod� Proctora powinna równie} speBnia� wymagania podane w tablicy 4. Nie okre\la si� wymagania wobec 
minimalnej zawarto\ci pyBów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej. 
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Zawarto\� nadziarna w mieszankach kruszyw, okre\lana wedBug PN-EN 933-1 [5] powinna speBnia� wymagania podane w tablicy 4. W przypadku sBabych 

kruszyw decyduje zawarto\� nadziarna w mieszance kruszyw po pi�ciokrotnym zag�szczeniu metod� Proctora. 
Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm nale}y okre\li� wedBug PN-EN 933-1 [5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw 

powinny zawiera� si� w obszarze mi�dzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1÷3, odpowiednio dla ka}dego rodzaju mieszanki. Na 
rysunkach 1÷3 pokazano równie} liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w którym powinna si� mie\ci� krzywa uziarnienia mieszanki >S= deklarowana przez 
dostawc�/producenta. 

W przypadku sBabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nale}y równie} bada� i deklarowa� po pi�ciokrotnym zag�szczeniu metod� Proctora. Kryterium 
przydatno\ci takiej mieszanki, pod wzgl�dem uziarnienia, jest speBnione, je}eli uziarnienie mieszanki po pi�ciokrotnym zag�szczeniu metod� Proctora mie\ci si� w 
krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunkach 1÷3.  

  

 
Rys. 1.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwi�zanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy zasadniczej 
  

 
Rys. 2.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwi�zanego 0/45 mm              do warstw podbudowy zasadniczej 
  

 
Rys. 3.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwi�zanego 0/63 mm do warstw podbudowy zasadniczej 

Oprócz wymagaE podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga si� aby 90% uziarnieE mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesi�cy speBniaBo 
wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni� jednorodno\� i ci�gBo\� uziarnienia mieszanek. 
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Tablica 2. Wymagania wobec jednorodno\ci uziarnienia na sitach kontrolnych 3 porównanie z deklarowan� przez producenta warto\ci� (S). Wymagania dotycz� 
produkowanej i dostarczanej mieszanki. Je\li mieszanka zawiera nadmiern� zawarto\� ziaren sBabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia 
mieszanki po pi�ciokrotnym zag�szczeniu metod� Proctora 

Mieszanka 
niezwi�zana, mm 

Porównanie z deklarowan� przez producenta warto\ci� (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8     

0/45 ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8   
0/63 - ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8 

  
            Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mie\ci� si� w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1÷3) ograniczonych 
przerywanymi liniami (SDV) z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna speBnia� tak}e wymagania ci�gBo\ci uziarnienia zawarte w 
tablicy 3. 
 Tablica 3.    Wymagania wobec ci�gBo\ci uziarnienia na sitach kontrolnych 3 ró}nice w przesiewach podczas badaE kontrolnych produkowanych mieszanek 
 

Mie-szan-ka, 
mm 

Minimalna i maksymalna zawarto\� frakcji w mieszankach; 
[ró}nice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)]   

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5   
min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - 
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 

              
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny speBnia� wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych 

do warstw podbudowy zasadniczej odno\nie wra}liwo\ci na mróz (wska{nik SE), dotycz� badania materiaBu po pi�ciokrotnym zag�szczeniu metoda Proctora wedBug PN-
EN 13286-2 [18]. Nie stawia si� wymagaE wobec wodoprzepuszczalno\ci zag�szczonej mieszanki niezwi�zanej do podbudowy zasadniczej, o ile szczegóBowe 
rozwi�zania nie przewiduj� tego. 

Zawarto\� wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada� wymaganej zawarto\ci wody w trakcie wbudowywania i zag�szczania okre\ lonej 
metod� Proctora  wedBug  PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w tablicy 4. 

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nale}y wykona� na mieszance zag�szczonej metod� Proctora  do wska{nika zag�szczenia Is = 1,0 i po 
96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR nale}y oznaczy� wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie przyj�� wg tablicy 4. 
Istotne cechy \rodowiskowe 

Zgodnie z dotychczasowymi do\wiadczeniami, dotycz�cymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntów, mo}na je zaliczy� 
do wyrobów budowlanych, które nie oddziaBywaj� szkodliwie na \rodowisko. Wi�kszo\� substancji niebezpiecznych okre\lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie wyst�puje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. 
kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysBowych, zaleca si� zachowanie ostro}no\ci. Przydatno\� takich kruszyw, je\li jest to wymagane, mo}e by� 
oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach w�tpliwych nale}y uzyska� ocen� takiej mieszanki przez wBa\ciwe jednostki. 
Wymagania wobec mieszanek 

W tablicy 4 przedstawia si� zbiorcze zestawienie wymagaE wobec mieszanek kruszywa niezwi�zanego w warstwie podbudowy zasadniczej. 
  
Tablica 4.    Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwi�zanego w warstwie podbudowy zasadniczej 
Skróty u}yte w tablicy: Kat. 3 kategoria wBa\ciwo\ci,   wsk. 3 wska{nik, wsp. 3 wspóBczynnik 

  

WBa\ciwo\� 
kruszywa 

Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwi�zanego w warstwie podbudowy zasadniczej pod 
nawierzchni� drogi obci�}onej ruchem  kategorii KR1 ÷ KR6 

Punkt 
PN-EN 
13285 

Wymagania 
  

Uziarnienie mieszanek 4.3.1  0/31,5; 0/45; 0/63 mm 

Maksymalna zawarto\� pyBów: 
Kat.UF 

4.3.2 Kat. UF9  (tj. masa frakcji przechodz�cej przez sito 0,063 mm powinna by� f 9%) 

Minimalna zawarto\� pyBów: 
Kat. LF 

4.3.2 Kat. LFNR  (tj. brak wymagaE) 

Zawarto\� nadziarna: 
Kat.OC 

4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodz�cej masy przez sito 1,4D*) powinien wynosi� 100%, 
a przechodz�cej przez sito D**) powinien wynosi� 90-99%) 

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedBug rys. 1÷3 

Wymagania wobec jednorodno\ci uziarnienia 
poszczególnych partii 3 porównanie z 
deklarowan� przez producenta warto\ci� (S) 

4.4.2 Wg tab. 2 

Wymagania wobec jednorodno\ci uziarnienia na 
sitach kontrolnych 3 ró}nice w przesiewach 

4.4.2 Wg tab. 3 

Wra}liwo\� na mróz; wska{nik piaskowy SE***), 
co najmniej 

4.5 45 

Odporno\� na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 
10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 
1097-1 [9], kat. nie wy}sza ni} 

  Kat. LA35  (tj. wspóBczynnik Los Angeles f 35) 

Odporno\� na \cieranie (dotyczy frakcji 10/14 
mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], 
kat. MDE 

  Deklarowana 

Mrozoodporno\� (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 
mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12] 

  Kat. F4  (tj. zamra}anie-rozmra}anie, procent masy f 4) 

Warto\� CBR po zag�szczeniu do wska{nika 
zag�szczenia IS=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, 
co najmniej 

   g 80 

Wodoprzepuszczalno\� mieszanki w warstwie 
ods�czaj�cej po zag�szczeniu 
metod� Proctora do wska{nika zag�szczenia 

4.5 Brak wymagaE 
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IS=1,0; wsp. filtracji =k=, co najmniej cm/s 
Zawarto\� wody w mieszance zag�szczanej; % 
(m/m) wilgotno\ci optymalnej wg 
metody Proctora 

  80-100 

Inne cechy \rodowiskowe 4.5 Wi�kszo\� substancji niebezpiecznych okre\lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie wyst�puje w {ródBach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nale}y bada� czy zawarto\� 
substancji niebezpiecznych nie przekracza warto\ci dopuszczalnych wg odr�bnych 
przepisów 

*) Gdy warto\ci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie s� dokBadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nale}y przyj�� nast�pny ni}szy wymiar sita. Je\li D=90 mm nale}y przyj�� 
wymiar sita 125 mm jako warto\� nadziarna. 
**) Procentowa zawarto\� ziaren przechodz�cych przez sito D mo}e by� wi�ksza ni} 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca powinien zadeklarowa� typowe 
uziarnienie. 
***) Badanie wska{nika piaskowego SE nale}y wykona� na mieszance po pi�ciokrotnym zag�szczeniu metod� Proctora wg PN-EN 13286-2 [18]. 
5.5. Odcinek próbny 

Je}eli w ST przewidziano potrzeb� wykonania odcinka próbnego, to przed rozpocz�ciem robót, w terminie uzgodnionym z In}ynierem, Wykonawca powinien 
wykona� odcinek próbny w celu: 
1.      stwierdzenia czy wBa\ciwy jest sprz�t budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkBadania i zag�szczania, 
2.      okre\lenia grubo\ci wykonywanej warstwy w stanie lu{nym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo\ci warstwy po zag�szczeniu, 
3.      okre\lenia liczby przej\� sprz�tu zag�szczaj�cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska{nika zag�szczenia wykonywanej warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u}y� takich materiaBów oraz sprz�tu do mieszania, rozkBadania i zag�szczania, jakie b�d� stosowane do wykonania warstwy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi� od 400  do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In}yniera. 
Wykonawca mo}e przyst�pi� do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In}yniera. 

5.6. PodBo|e pod podbudow� zasadnicz� 
            PodBo}em pod podbudow� zasadnicz� jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy pomocniczej powinien by� zgodny z ustaleniem dokumentacji 
projektowej. Wszystkie niezb�dne cechy geometryczne podbudowy pomocniczej powinny umo}liwi� uBo}enie na niej podbudowy zasadniczej. 
            Je\li podbudowa pomocnicza wykonana jest z mieszanki kruszywa niezwi�zanego to powinna by� wykonana zgodnie z SST D-04.04.02a >Podbudowa 
pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwi�zanego= [4]. 
5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstw� podbudowy zasadniczej 

Mieszank� kruszywa o \ci\le okre\lonym uziarnieniu i wilgotno\ci optymalnej nale}y wytwarza� w mieszarkach, gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewni� ci�gBo\� produkcji zgodn� z recept� laboratoryjn�. 
            Ze wzgl�du na konieczno\� zapewnienia mieszance jednorodno\ci nie zaleca si� wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na 
drodze. 
            Przy produkcji mieszanki kruszywa nale}y prowadzi� zakBadow� kontrol� produkcji mieszanek niezwi�zanych, zgodnie z  WT-4 [20] zaB�cznik C, a przy 
dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawc� nale}y stosowa� si� do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] zaB�cznik B. 
5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa 
            Mieszanka kruszywa niezwi�zanego po wyprodukowaniu powinna by� od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie ulegBa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca si� w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczon� (przykryt�) skrzyni� Badunkow�. 
            Mieszanka kruszywa powinna by� rozkBadana metod� zmechanizowan� przy u}yciu zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozkBadarki, która wst�pnie mo}e 
zag�szcza� ukBadan� warstw� kruszywa. RozkBadana warstwa kruszywa powinna by� jednakowej grubo\ci, takiej aby jej ostateczna grubo\� po zag�szczeniu byBa równa 
grubo\ci projektowanej. Grubo\� pojedynczo ukBadanej warstwy nie mo}e przekracza� 20 cm po zag�szczeniu. Je}eli ukBadana konstrukcja skBada si� z wi�cej ni} jednej 
warstwy kruszywa, to ka}da warstwa powinna by� wyprofilowana i zag�szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych wysoko\ciowych. Rozpocz�cie budowy 
ka}dej nast�pnej warstwy mo}e nast�pi� po odbiorze poprzedniej warstwy przez In}yniera. 
            Wilgotno\� mieszanki kruszywa podczas zag�szczania powinna odpowiada� wilgotno\ci optymalnej, okre\lonej wedBug próby Proctora. Mieszanka o wi�kszej 
wilgotno\ci powinna zosta� osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszark�, kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiark�. Je}eli wilgotno\� 
mieszanki kruszywa jest ni}sza od optymalnej o 20% jej warto\ci, mieszanka powinna by� zwil}ona okre\lon� ilo\ci� wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotno\� mieszanki kruszywa jest wy}sza od optymalnej o 10% jej warto\ci, mieszank� nale}y osuszy�. 
            Roz\cielon� mieszank� kruszywa nale}y sprofilowa� równiark� lub ci�}kim szablonem, do spadków poprzecznych i pochyleE podBu}nych ustalonych w 
dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nale}y wyrówna� lokalne wgB�bienia. 
5.9. Zag�szczanie mieszanki kruszywa 
            Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nale}y rozpocz�� jej zag�szczanie, które nale}y kontynuowa� a} do osi�gni�cia wymaganego w ST wska{nika 
zag�szczenia. 
            Warstw� kruszywa niezwi�zanego nale}y zag�szcza� walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gBadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si� 
zag�szcza� najpierw walcami ogumionymi, a nast�pnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca si� zag�szcza� najpierw walcami 
ogumionymi, a nast�pnie gBadkimi. W miejscach trudno dost�pnych nale}y stosowa� zag�szczarki pBytowe, ubijaki mechaniczne itp. 
            Zag�szczenie powinno by� równomierne na caBej szeroko\ci warstwy. 
            Zaleca si�, aby grubo\� zag�szczanej warstwy nie przekraczaBa przy walcach statycznych gBadkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 
5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy 
            Zag�szczona warstwa, przed uBo}eniem nast�pnej warstwy, powinna by� utrzymywana w dobrym stanie. Je}eli po wykonanej warstwie b�dzie si� odbywaB ruch 
budowlany, to Wykonawca jest obowi�zany naprawi� wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 
5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej 
            Je\li nie przewiduje si� ukBadania warstwy \cieralnej bezpo\rednio po zag�szczeniu podbudowy zasadniczej mo}na, po zaakceptowaniu przez In}yniera, 
zaimpregnowa� podbudow� zasadnicz� asfaltem 160/220 w ilo\ci okoBo 1,0 kg/m2, albo emulsj� kationow� z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilo\ci okoBo 5 
kg/m2. 
5.12. Roboty wykoDczeniowe 

Roboty wykoEczeniowe, zgodne z dokumentacj� projektow�, ST lub wskazaniami In}yniera dotycz� prac zwi�zanych z dostosowaniem wykonanych  robót do 
istniej�cych warunków terenowych, takie jak: 
3      odtworzenie przeszkód czasowo usuni�tych, 
3      uzupeBnienie zniszczonych w czasie robót istniej�cych elementów drogowych lub terenowych, 
-      roboty porz�dkuj�ce otoczenie terenu robót, 
-      usuni�cie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
            Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1], pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
            Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
-      uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem CE lub 

znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno\ci, deklaracj� zgodno\ci, aprobat� techniczn�, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 
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-      wykona� badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmuj�ce wszystkie wBa\ciwo\ci okre\lone w tablicy 1 niniejszej SST. 
            Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaE Wykonawca przedstawia In}ynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
            Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów, które nale}y wykona� w czasie robót podaje tablica 5. 
Tablica 5. Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Cz�stotliwo\� badaE Warto\ci dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodno\� granic terenu robót z 
dokumentacj� projektow� 

1 raz 
Wg pktu 5 

i dokumentacji projektowej 

2 Roboty przygotowawcze Ocena ci�gBa Wg pktu 5.3 

3 WBa\ciwo\ci kruszywa 
Dla ka}dej partii kruszywa  i przy 

ka}dej zmianie kruszywa 
Wg tablicy 1 

4 Uziarnienie mieszanki 
2 razy na dziennej dziaBce 

roboczej  
Wg tablicy 4 

5 Wilgotno\� mieszanki Jw. Jw. 
6 Zawarto\� pyBów w mieszance Jw. Jw. 

7 Zawarto\� nadziarna w mieszance Jw. Jw. 

8 Wra}liwo\� mieszanki na mróz, wska{nik piaskowy Jw. Jw. 
9 Zawarto\� wody w mieszance Jw. Jw. 

10 Warto\� CBR po zag�szczeniu mieszanki 10 próbek 
na 10 000 m2 

Jw. 

11 Inne wBa\ciwo\ci mieszanki Wg ustalenia In}yniera Jw. 
12 Cechy \rodowiskowe Wg ustalenia In}yniera Jw. 

13 Roboty wykoEczeniowe Ocena ci�gBa Wg pktu 5.12 
6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy zasadniczej 

Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwi�zanej podaje tablica 6. 
Tablica 6. Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych 

  
Lp. 

Wyszczególnienie badaE i pomiarów Minimalna cz�stotliwo\� badaE i 
pomiarów 

  
Dopuszczalne odchyBki 

1 Szeroko\� warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (ró}nice od szeroko\ci 
projektowej) 

2 Równo\� podBu}na Wg [21] Wg [21] 

3 Równo\� poprzeczna Wg [21] Wg [21] 
  
4 

  
Spadki poprzeczne *) 

  
10 razy na 1 km 

± 0,5% (dopuszczalna tolerancja od 
spadków projektowych) 

5 Rz�dne wysoko\ciowe Wg [21] Wg [21] 

6 UksztaBtowanie osi w planie *) Co 100 m Przesuni�cie od osi projektowanej ± 5 cm 

  
7 

  
Grubo\� warstwy 

w 3 punktach na dziaBce roboczej, 
lecz nie rzadziej ni} raz na 2000 m2 

Ró}nice od grubo\ci projektowanej ±10% 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaBtowania osi w planie nale}y wykona� w punktach gBównych Buków poziomych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1], pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
            Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1], pkt 8. 
            Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In}yniera, je}eli wszystkie pomiary i badan ia z zachowaniem tolerancji 
wedBug punktu 6 daBy wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
            Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1], pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
            Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      oznakowanie robót, 
-      dostarczenie materiaBów i sprz�tu, 
-      przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept�, 
-      dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
-      rozBo}enie mieszanki, 
-      zag�szczenie mieszanki, 
-      utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy, 
-      przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badaE, 
-      uporz�dkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
-      roboty wykoEczeniowe, 
-      odwiezienie sprz�tu. 

Wszystkie roboty powinny by� wykonane wedBug wymagaE dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i postanowieE In}yniera. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 
            Cena wykonania robót okre\lonych niniejsz� SST obejmuje: 
-      roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, 
-      prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwi�zanego 

10.2. Normy 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Oznaczanie skBadu ziarnowego 3 Metoda przesiewania 
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6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Oznaczanie ksztaBtu ziaren za pomoc� wska{nika 

pBasko\ci 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Oznaczanie ksztaBtu ziaren 3 Wska{nik ksztaBtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Oznaczanie procentowej zawarto\ci ziarn o 

powierzchniach powstaBych w wyniku przekruszenia lub Bamania kruszyw grubych 
9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Oznaczanie odporno\ci na \cieranie (mikro-

Deval) 
10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Metody oznaczania odporno\ci na 

rozdrabnianie 
11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 6: Oznaczanie g�sto\ci ziarn i 

nasi�kliwo\ci 
12. PN-EN 1367-1 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie czynników atmosferycznych 3 Cz�\� 1: 

Oznaczanie mrozoodporno\ci 
13. PN-EN 1367-3 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie czynników atmosferycznych 3 Cz�\� 3: 

Badanie bazaltowej zgorzeli sBonecznej metod� gotowania 
14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Analiza chemiczna 
15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 3: Przygotowanie wyci�gów przez wymywanie kruszyw 
16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi�zanych i zwi�zanych hydraulicznie materiaBów stosowanych w obiektach budowlanych 

i budownictwie drogowym 
17. PN-EN 13285 Mieszanki niezwi�zane 3 Wymagania 
18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwi�zane i zwi�zane spoiwem hydraulicznym 3 Cz�\� 2: Metody okre\lania g�sto\ci i 

zawarto\ci wody 3 Zag�szczanie metod� Proctora 
19. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwi�zane i zwi�zane spoiwem hydraulicznym 3 Cz�\� 47: Metody badaE dla okre\lenia 

no\no\ci, kalifornijski wska{nik no\no\ci CBR, natychmiastowy wska{nik no\no\ci i p�cznienia liniowego 
10.3. Inne dokumenty 
20.         Mieszanki niezwi�zane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na 

drogach krajowych wg zarz�dzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 
21.         Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
22.         Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 3 Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
 
11. ZAA�CZNIKI 
ZAA�CZNIK 1 
PRZYKAADOWE  MIESZANKI  KRUSZYW  Z  RECYKLINGU [20] 
1.1.  Rodzaje mieszanek kruszyw z recyklingu 

Ze wzgl�du na brak wi�kszych do\wiadczeE krajowych w stosowaniu kruszyw z recyklingu, podaje si� skBady mieszanek, odzwierciedlaj�cych praktyki 
stosowane w niektórych krajach, które mog� sBu}y� jako wytyczne. Dopuszczalne s� inne mieszanki, w tym równie} mieszanki o wysokim udziale standaryzowanego 
destruktu asfaltowego. 

Jako przykBadowe podaje si� nast�puj�ce mieszanki kruszyw z recyklingu wraz z ich skBadami: 
3         mieszanki z betonu przekruszonego, 
3         mieszanki z przekruszonego muru, 
3         mieszanki z przekruszonego betonu i muru, 
3         mieszanki z przekruszonych materiaBów drogowych (w tym destruktu asfaltowego), 
3         popióB powstaBy ze spalania odpadów komunalnych (w tym odpadów z gospodarstw domowych). 
1.2. Metoda badania 
            Masa próbki analitycznej niezb�dna do wykonania oznaczenia skBadu mieszanki zale}y od wymiaru najwi�kszego ziarna w mieszance: 
a)    przy D f 32 mm    masa próbki 4 000 g, 
b)   przy D > 32 mm    masa próbki 10 000 g. 

Zgodnie z PN-EN 933-1 [5] próbk� mieszanki nale}y przepBuka� na sicie 8 mm, przy czym sito nie mo}e by� przeBadowane. PozostaBo\� na sicie jest suszona 
do masy staBej i podawana jako >M=. 

Wymyte i wysuszone ziarna s� sortowane metod� wizualn� w nast�puj�ce grupy: 
3         kruszywa z przekruszonej skaBy, 
3         kruszywa ze }wiru, 
3         beton i inne hydraulicznie zwi�zane mieszanki, 
3         }u}el (B�cznie z rodzajem }u}la, je}eli jest znany), 
3         cegBy, mury i bloki betonowe, 
3         mur z cegBy wapienno-piaskowej, 
3         kruszywa lekkie, 
3         destrukt asfaltowy, 
3         zanieczyszczenia organiczne 3 drewno, tworzywo sztuczne itp. 

Nale}y okre\li� mas� mi  ka}dej wydzielonej grupy i obliczy� jej procentow� zawarto\� w caBej masie mieszanki M, wedBug poni}szego wzoru, oraz poda� t� 
warto\�: 
                                                           100  ×  mi / M     [%(m/m)]. 
1.3. SkBady mieszanek kruszyw z recyklingu 
(Uwaga: G�sto\� materiaBów podana w tablicach jest g�sto\ci� ziaren suszonych w suszarce laboratoryjnej, ustalana wg PN-EN 1097-6 [11]) 
Tablica 1.1. Mieszanki z betonu przekruszonego 

SkBadniki Zawarto\�, [%(m/m)] 
GBówne skBadniki Przekruszony beton (o g�sto\ci > 2,1 Mg/m3) i kruszywo (B�cznie z 

}u}lem) 
g 90 

Inne materiaBy ziarniste Przekruszony mur f 10 

Destrukt asfaltowy f 15 

Zanieczyszczenia SkBadniki spoiste (B�cznie z glin�) f 1 
SkBadniki organiczne f 0,1 

Tablica 1.2. Mieszanki z przekruszonego muru 
SkBadniki Zawarto\�, [%(m/m)] 

GBówne skBadniki Przekruszony mur (g�sto\� > 1,6 Mg/m3), przekruszony beton (g�sto\� 
> 2,1 Mg/m3),   i kruszywo (B�cznie z }u}lem) 

g 80 

Inne materiaBy ziarniste MateriaBy ziarniste o g�sto\ci < 1,6 Mg/m3 f 20 

Destrukt asfaltowy f 5 
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Zanieczyszczenia SkBadniki spoiste (B�cznie z glin�) f 1 

SkBadniki organiczne f 0,1 

 
Tablica 1.3. Mieszanki z przekruszonego betonu i muru 

SkBadniki Zawarto\�, [%(m/m)] 
GBówne skBadniki Przekruszony beton (g�sto\� > 2,1 Mg/m3) i kruszywo (B�cznie z }u}lem) g 50 

Inne materiaBy ziarniste 

Przekruszony mur f 50 

Destrukt asfaltowy f 5 
MateriaBy ziarniste o g�sto\ci > 1,6 Mg/m3 f 10 

Zanieczyszczenia 
SkBadniki spoiste (B�cznie z glin�) f 1 

SkBadniki organiczne f 0,1 
 
Tablica 1.4. Przekruszone materiaBy drogowe 

SkBadniki Zawarto\�, [%(m/m)] 

GBówne skBadniki 
MateriaBy drogowe 3 B�cznie z kruszonym betonem, niezwi�zanymi 
kruszywami i przekruszone mieszanki kruszyw zwi�zane hydraulicznie 

g 90 

Destrukt asfaltowy f 30 

Zanieczyszczenia 
SkBadniki spoiste (B�cznie z glin�) f 1 
SkBadniki organiczne f 0,1 

 
Tablica 1.5. PopióB powstaBy ze spalania odpadów komunalnych 

SkBadniki Zawarto\� grubego kruszywa [%(m/m)] 
GBówne skBadniki Ziarniste substancje mineralne, B�cznie ze szkBem, ceramik�, }u}lem 

itp. 
g 90 

Inne skBadniki |elazo i inne metale f 5 

  
Zanieczyszczenia 

SkBadniki niespalone f 6 

SkBadniki organiczne f 5 
PopióB lotny ze spalania odpadów komunalnych 0 

  
 ZAA�CZNIK 2 
PODSTAWY  FORMALNE  OPRACOWANIA  SST 
1. Normy i przepisy 
            W 2010 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm norm� PN-EN 13285 >Mieszanki niezwi�zane 3 Specyfikacja= [17].  Norma ta jest norm� klasyfikacyjn�, nie 
okre\laj�c� bezpo\rednio wymagaE wobec mieszanek do konkretnych zastosowaE. 

 Wprowadzenie normy PN-EN 13285 do praktycznego stosowania umo}liwia krajowy dokument aplikacyjny >Mieszanki niezwi�zane do dróg krajowych, WT-4 
2010 Wymagania techniczne= [20], zalecony do stosowania w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zarz�dzeniem nr 102 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 
            Norma PN-EN 13285 wprowadza stosowanie kruszyw zgodnych z norm� PN-EN 13242 [16], obejmuj�cych kruszywa naturalne, sztuczne i kruszywa z recyklingu. 
            Wy}ej wymienione przepisy s� podstaw� do opracowania niniejszej SST. 
            Obecnie stosowane okre\lenie >mieszanka kruszywa niezwi�zanego= odpowiada dawniej stosowanemu okre\leniu >kruszywo stabilizowane mechanicznie=. 
2. Schemat konstrukcji nawierzchni drogowej 
            Ogólny schemat konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej i póBsztywnej oraz podBo}a, zgodnej z WT-4 2010, przedstawia poni}szy szkic. 

  
warstwa \cieralna 

nawierzchnia 
warstwa wi�}�ca 
podbudowa zasadnicza podbudowa 

podbudowa pomocnicza 

podBo}e ulepszone (warstwa mrozoochronna, ods�czaj�ca, odcinaj�ca, wzmacniaj�ca) podBo}e podBo}e gruntowe 

  
ZAA�CZNIK 3 
PRZYKAADY  KONSTRUKCJI  NAWIERZCHNI 
Z  PODBUDOW�  ZASADNICZ�  Z  KRUSZYWA  NIEZWI�ZANEGO 
(na podstawie opracowania >Projektowanie i elementy budowy dróg rolniczych i wiejskich=, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa 3 Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1986) 
Kruszywo Bamane naturalne 

 
  

Warstwa \cieralna asfaltowa 
na podbudowie zasadniczej z kruszywa Bamanego lub naturalnego niezwi�zanego i podbudowie 
pomocniczej z gruntu wzmocnionego spoiwem hydraulicznym 



81 

 

 
  

Warstwa \cieralna z kruszywa Bamanego lub naturalnego niezwi�zanego na podbudowie 
zasadniczej z kruszywa naturalnego niezwi�zanego i podbudowie pomocniczej z gruntu 
wzmocnionego spoiwem hydraulicznym 

 
  

Warstwa \cieralna asfaltowa 
na podbudowie zasadniczej z kruszywa Bamanego lub naturalnego niezwi�zanego i warstwie 
ods�czaj�cej z piasku 

Oznaczenia na rysunkach 
  7 3 warstwa gruntu zwi�zana spoiwem hydraulicznym 
10 3 warstwa kruszywa niezwi�zanego Bamanego 
11 3 warstwa kruszywa niezwi�zanego naturalnego 
14 3 warstwa ods�czaj�ca z piasku 
Grubo\� warstw podano w cm 
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OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE 
WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni mechanicznie na powy}szym zadaniu.. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu w/w robót. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed 
uBo}eniem nast�pnej warstwy nawierzchni.  
1.4. Okre\lenia podstawowe 
 Okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= 
pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 1.5. 
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 2. 
2.2. Rodzaje materiaBów do wykonania skropienia 
 MateriaBami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni s�: 
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 

2 kationowe emulsje \redniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 

2 upBynnione asfalty \rednioodparowalne wg PN-C-96173 [3]; 
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 

2 kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 

2 upBynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3], 

2 asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgod� In}yniera. 
2.3. Wymagania dla materiaBów 
 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. 
 Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2]. 
2.4. Zu|ycie lepiszczy do skropienia 
 Orientacyjne zu}ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Orientacyjne zu}ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zu}ycie (kg/m2) 

1 
2 

Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy D 200, D 300 

od 0,4  do  1,2 
od 0,4  do  0,6 

 
 DokBadne zu}ycie lepiszczy powinno by� ustalone w zale}no\ci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez In}yniera. 
2.5. SkBadowanie lepiszczy 
 Warunki przechowywania nie mog� powodowa� utraty cech lepiszcza i obni}enia jego jako\ci. 
 Lepiszcze nale}y przechowywa� w zbiornikach stalowych wyposa}onych w urz�dzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dost�pem wody i 
zanieczyszczeniem. Dopuszcza si� magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub }elbetowych przy speBnieniu tych samych warunków, jakie 
podano dla zbiorników stalowych. 
 Emulsj� mo}na magazynowa� w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 
 Nie nale}y stosowa� zbiornika walcowego le}�cego, ze wzgl�du na tworzenie si� na du}ej powierzchni cieczy >ko}ucha= asfaltowego zatykaj�cego pó{niej 
przewody. 
 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale}y przestrzega� zasad ustalonych przez producenta. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 3. 
3.2. Sprz�t do oczyszczania warstw nawierzchni 
 Wykonawca przyst�puj�cy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza� si� mo}liwo\ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
2 szczotek mechanicznych,               
 zaleca si� u}ycie urz�dzeE dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by� wykonana z twardych elementów czyszcz�cych i sBu}y� do zdrapywania 
oraz usuwania zanieczyszczeE przylegaj�cych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada� mi�kkie elementy czyszcz�ce i sBu}y� do zamiatania. Zaleca 
si� u}ywanie szczotek wyposa}onych w urz�dzenia odpylaj�ce, 
2 spr�}arek, 
2 zbiorników z wod�, 
2 szczotek r�cznych. 
3.3. Sprz�t do skrapiania warstw nawierzchni 
 Do skrapiania warstw nawierzchni nale}y u}ywa� skrapiark� lepiszcza. Skrapiarka powinna by� wyposa}ona w urz�dzenia pomiarowo-kontrolne pozwalaj�ce 
na sprawdzanie i regulowanie nast�puj�cych parametrów: 
2 temperatury rozkBadanego lepiszcza, 
2 ci\nienia lepiszcza w kolektorze, 
2 obrotów pompy dozuj�cej lepiszcze, 
2 pr�dko\ci poruszania si� skrapiarki, 
2 wysoko\ci i dBugo\ci kolektora do rozkBadania lepiszcza, 
2 dozatora lepiszcza. 
 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by� izolowany termicznie tak, aby byBo mo}liwe zachowanie staBej temperatury lepiszcza. 
 Wykonawca powinien posiada� aktualne \wiadectwo cechowania skrapiarki. 
 Skrapiarka powinna zapewni� rozkBadanie lepiszcza z tolerancj�  10% od ilo\ci zaBo}onej. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 4. 
4.2. Transport lepiszczy 
 Asfalty mog� by� transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadaj�cych izolacj� termiczn�, zaopatrzonych w urz�dzenia grzewcze, 
zawory spustowe i zabezpieczonych przed dost�pem wody. 
 Emulsja mo}e by� transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, }e nie b�d� korodowaBy 
pod wpBywem emulsji i nie b�d� powodowaBy jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by� przedzielone przegrodami, dziel�cymi je na komory o 
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pojemno\ci nie wi�kszej ni} 1 m3, a ka}da przegroda powinna mie� wykroje w dnie umo}liwiaj�ce przepByw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do 
transportu lub skBadowania emulsji powinny by� czyste i nie powinny zawiera� resztek innych lepiszczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 5. 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni�ciu lu{nego materiaBu, brudu, bBota i kurzu przy u}yciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody 
pod ci\nieniem. W miejscach trudno dost�pnych nale}y u}ywa� szczotek r�cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpo\rednio przed skropieniem 
warstwa powinna by� oczyszczona z kurzu przy u}yciu spr�}onego powietrza. 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
 Warstwa przed skropieniem powinna by� oczyszczona. 
 Je}eli do czyszczenia warstwy byBa u}ywana woda, to skropienie lepiszczem mo}e nast�pi� dopiero po wyschni�ciu warstwy, z wyj�tkiem zastosowania 
emulsji, przy których nawierzchnia mo}e by� wilgotna. 
 Skropienie warstwy mo}e rozpocz�� si� po akceptacji przez In}yniera jej oczyszczenia. 
 Warstwa nawierzchni powinna by� skrapiana lepiszczem przy u}yciu skrapiarek, a w miejscach trudno dost�pnych r�cznie (za pomoc� w�}a z dysz� 
rozpryskow�). 
 Temperatury lepiszczy powinny mie\ci� si� w przedziaBach podanych w tablicy 2. 
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

1 
2 
3 

Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy D 200 
Asfalt drogowy D 300 

   od 20 do 40 *) 
od 140 do 150 
od 130 do 140 

*) W razie potrzeby emulsj� nale}y ogrza� do temperatury zapewniaj�cej wymagan� lepko\�. 
 Je}eli do skropienia zostaBa u}yta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by� pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezb�dny dla 
umo}liwienia penetracji lepiszcza w warstw� i odparowania wody z emulsji. W zale}no\ci od rodzaju u}ytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 
 Przed uBo}eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy� skropion� warstw� nawierzchni przed uszkodzeniem 
dopuszczaj�c tylko niezb�dny ruch budowlany.  
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi� próbne skropienie warstwy w celu okre\lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i 
okre\lenia wymaganej ilo\ci lepiszcza w zale}no\ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania lepiszczy 
 Ocena lepiszczy powinna by� oparta na atestach producenta z tym, }e Wykonawca powinien kontrolowa� dla ka}dej dostawy wBa\ciwo\ci lepiszczy podane w 
tablicy 3. 
 
Tablica 3. WBa\ciwo\ci lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wBa\ciwo\ci Badanie 
wedBug normy 

1 
2 

Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy 

lepko\� 
penetracja 

EmA-94 [5] 
PN-C-04134 [1] 

 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodno\ci skropienia i zu}ycia lepiszcza 
 Nale}y przeprowadzi� kontrol� ilo\ci rozkBadanego lepiszcza wedBug metody podanej w opracowaniu >Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo\ci 
rozkBadanego lepiszcza i kruszywa= [4]. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest: 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In}yniera, je}eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 daBy wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

2 mechaniczne oczyszczenie ka}dej ni}ej poBo}onej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wod� lub u}yciem spr�}onego powietrza,  
2 r�czne odspojenie stwardniaBych zanieczyszczeE. 
 Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

2 dostarczenie lepiszcza i napeBnienie nim skrapiarek, 
2 podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 

2 skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

2 przeprowadzenie pomiarów i badaE laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upBynnione AUN do nawierzchni drogowych 

10.2. Inne dokumenty 
4. >Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo\ci rozkBadanego lepiszcza i kruszywa=. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z 
dnia                1992-02-03. 

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegóBowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem frezowania 
nawierzchni asfaltowych w trakcie realizacji robót budowlanych zwi�zanych z realizacj� powy}szego zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno. 
Zakresem robót jest obj�te: 
- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubo\� frezowania obejmuje wszystkie warstwy bitumiczne w stanie istniej�cym, 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy  
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre\lon� gB�boko\�. 
1.4.2. Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno. 
1.4.3. PozostaBe okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 >Wymagania 
ogólne= pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D.M.00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 1.5. 
1.6. Wspólny SBownik ZamówieD (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego SBownika ZamówieE (CPV) dotycz�cych przedmiotu zamówienia podano w ST D.M.00.00.00. >Wymagania Ogólne=. 
2. MATERIAAY 
Nie dotyczy 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D.M.00.00.00. >Wymagania Ogólne= pkt. 3. 
3.2. Sprz�t do frezowania 
Do frezowania nawierzchni na zimno nale}y stosowa� frezarki drogowe umo}liwiaj�ce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okre\lon� gB�boko\� z 
dokBadno\ci� okre\lon� w pkt. 5 niniejszej SST. 
Frezarka powinna by� sterowana elektronicznie i zapewnia� zachowanie wymaganej równo\ci oraz pochyleE poprzecznych i podBu}nych powierzchni po frezowaniu. 
Wymagan� równo\� okre\lono w pkt. 5 niniejszej SST. Do maBych robót (naprawy) In}ynier mo}e dopu\ci� frezarki sterowane mechanicznie. 
Szeroko\� b�bna frezuj�cego powinna by� dobrana zale}nie od zakresu Robót. Przy lokalnych naprawach szeroko\� b�bna mo}e by� dostosowana do szeroko\ci 
skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu caBej jezdni szeroko\� b�bna skrawaj�cego powinna by�, co najmniej równa 120 cm. 
Przy du}ych robotach frezarki musz� by� wyposa}one w przeno\nik sfrezowanego materiaBu, podaj�cego go z jezdni na \rodki transportu. 
Przy pracach prowadzonych na terenie zabudowanym frezarki musz� by� zaopatrzone w systemy odpylania. W terenie niezabudowanym frezarki powinny by� 
zaopatrzone w systemy odpylania. 
Sprz�t u}yty do frezowania nawierzchni powinien odpowiada� pod wzgl�dem typu i ilo\ci wymaganiom zawartym w PZJ i by� zaakceptowany przez In}yniera. 
Wykonawca powinien w przypadkach jakichkolwiek w�tpliwo\ci przeprowadzi� demonstracj� pracy frezarki, na wBasny koszt. 
Wydajno\� frezarek powinna zapewni� wykonanie Robót przy jak najmniejszych zakBóceniach ruchu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 4. 
 
4.2. Transport sfrezowanego materiaBu 
Transport powinien by� tak zorganizowany, aby zapewni� prac� frezarek bez postoju. MateriaB mo}e by� wywo}ony dowolnymi \rodkami transportowymi. MateriaB z 
frezowania odwo}ony b�dzie na odlegBo\� do 5 km. MateriaB z frezowania jest wBasno\ci� Wykonawcy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 5. 
 
5.2. Wykonanie frezowania 
Nawierzchnia powinna by� frezowana do gB�boko\ci, szeroko\ci i pochyleE zgodnych z Dokumentacj� Projektow� z dokBadno\ci� ±5 mm. 
Nierówno\ci sfrezowanej powierzchni mierzone Bat� 4-metrow� zgodnie z BN-68/8931/04, przy u}yciu klina pomiarowego o szeroko\ci 40 mm, nie powinny wynosi� 
wi�cej ni} 8 mm. 
Je}eli ruch drogowy ma by� dopuszczony po sfrezowanej cz�\ci jezdni, to wówczas, ze wzgl�dów bezpieczeEstwa nale}y speBni� nast�puj�ce warunki: 
a) nale}y usun�� \ci�ty materiaB i oczy\ci� nawierzchni�, 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysoko\� podBu}nych pionowych kraw�dzi nie mo}e przekracza� 40 mm, 
c) przy lokalnych naprawach polegaj�cych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraw�}nika (\cieku) dopuszcza si� wi�kszy uskok ni} okre\lono w pkt., b), ale 
przy gB�boko\ci wi�kszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania, 
d) kraw�dzie poprzeczne na zakoEczenie dnia roboczego powinny by� klinowo \ci�te. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako\ci robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako\ci robót podano w ST D.M.00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jako\ci robót podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowa� pomiary okre\lone w tablicy 1. 
Tablica 1. Zakres cz�stotliwo\ci badaE kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno. 

L.p. WBa\ciwo\� Cz�stotliwo\� badaE kontrolnych 

1 Równo\� podBu}na Bat� 4-metrow�, co 20 m 

2 Równo\� poprzeczna Bat� 4-metrow�, co 20 m 

3 Spadki poprzeczne co 50 m 

4 Szeroko\� frezowania co 50 m 

5 GB�boko\� frezowania na bie}�co 
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6.3. Dopuszczalne tolerancje 
Sfrezowana powierzchnia nawierzchni powinna by� zgodna z Dokumentacj� Projektow�, z nast�puj�cymi tolerancjami: 
- równo\� podBu}na i poprzeczna jak w pkt. 5.2. 
- spadek poprzeczny ± 0,5%. 
- szeroko\� frezowarna - peBna, 
- gB�boko\� frezowania ± 5mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 8. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w ST D.M.00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jako\ci, 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania, 
- odwiezienie materiaBu z frezowania na miejsce skBadowania lub utylizacja, 
- skBadowanie, 
- zakup i dostarczenie niezb�dnego materiaBu i sprz�tu do wykonania robót, 
- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiaBów pomocniczych koniecznych do prawidBowego wykonania robót lub wynikaj�cych z przyj�tej technologii robót, 
- frezowanie istniej�cej nawierzchni bitumicznej na okre\lon� gB�boko\�, 
- odwiezienie sprz�tu, 
- uporz�dkowanie terenu robót; zaBadunek i wywóz sfrezowanego materiaBu  
- utrzymanie wykonanej nawierzchni  przez czas trwania robót budowlanych, 
- przeprowadzenie pomiarów i badaE laboratoryjnych, wymaganych w SST. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
1. BN-68/8931/04 Drogi samochodowe. Pomiar równo\ci nawierzchni planografem i Bat�. 
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D - 05.03.01 
 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegóBowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki kamiennej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�c� podstaw� opracowania szczegóBowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca si� wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.  
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej 
nieregularnej, regularnej i rz�dowej. 
 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej mog� by� wykonywane: 
2 na odcinkach dróg o du}ych pochyleniach, 
2 na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram. 
 Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rz�dowej mog� by� stosowane na ulicach i placach o charakterze reprezentacyjnym. 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego. 
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa \cieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 
1.4.3. PozostaBe okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 >Wymagania 
ogólne= pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 1.5. 
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 2. 
2.2. Kamienna kostka drogowa 
2.2.1. Klasyfikacja 
 Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z 
kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12] 
 W zale}no\ci od ksztaBtów rozró}nia si� trzy typy kostki: 
2 regularn�, 
2 rz�dow�, 
2 nieregularn�. 
 Rozró}nia si� dwa rodzaje kostki regularnej: normaln� i B�cznikow�. 
 W zale}no\ci od jako\ci surowca skalnego u}ytego do wyrobu kostki rozró}nia si� dwie klasy kostki: I, II. 
 W zale}no\ci od dokBadno\ci wykonania rozró}nia si� trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 
 W zale}no\ci od wymiaru zasadniczego - wysoko\ci kostki, rozró}nia si� nast�puj�ce wielko\ci (cm): 
2 kostka regularna i rz�dowa - 12, 14, 16 i 18, 

2 kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10. 
2.2.2. Wymagania 
 Surowcem do wyrobu kostki kamiennej s� skaBy magmowe, osadowe i przeobra}one. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymaBo\ciowe przedstawia tablica 1. 
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymaBo\ciowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania 

 i wytrzymaBo\ciowe I II wedBug 

1 WytrzymaBo\� na \ciskanie w stanie powietrzno-
suchym, MPa, nie mniej ni} 

160 120 PN-B-04110 
[3] 

2 [cieralno\� na tarczy Boehmego,                     w 
centymetrach, nie wi�cej ni} 

0,2 0,4 PN-B-04111 
[4] 

3 WytrzymaBo\� na uderzenie (zwi�zBo\�), liczba uderzeE, 
nie mniej ni} 

12 8 PN-B-04115 
[5] 

4 Nasi�kliwo\� wod�, w %, nie wi�cej ni} 0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 

5 Odporno\� na zamra}anie nie bada si�  caBkowita PN-B-04102 [2] 

 
 
2.2.3. KsztaBt i wymiary kostki regularnej 
 Kostka regularna normalna powinna mie� ksztaBt sze\cianu. 
 Kostka regularna B�cznikowa powinna mie� ksztaBt prostopadBo\cianu. 
 KsztaBt kostki regularnej normalnej i B�cznikowej przedstawia rysunek 1. 
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  A - normalna    B - B�cznikowa 
 

Rysunek 1. KsztaBt kostki 
regularnej normalnej i 

B�cznikowej 
 Wymagania 
dotycz�ce wymiarów kostki 
regularnej normalnej i 
B�cznikowej przedstawia 
tablica 2. 
Tablica 2. Wymiary kostki 
regularnej normalnej i 
B�cznikowej oraz 
dopuszczalne odchyBki 

 
Wyszczególnienie 

Wielko\� 
(cm) 

Dopuszczalne odchyBki dla gatunku   
(cm) 

 12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 ñ 0,5 ñ 0,7 ñ 1,0 

Wymiar b 18 21 24 27 ñ 0,7 ñ 1,0 ñ 1,2 

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do 
górnej (czoBa), nie mniejszy ni} 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
0,8 

 
0,7 

Nierówno\ci powierzchni górnej (czoBa), nie 
wi�ksze ni} 

- - - - ñ 0,4 ñ 0,4 ñ 0,6 

WypukBo\� powierzchni bocznej, nie wi�ksza 
ni} 

- - - - 0,4 0,8 0,8 

Nierówno\� powierzchni dolnej (stopki), nie 
wi�ksza ni} 

- - - - ñ 0,4 nie bada si� 

P�kni�cia kostki - - - - niedopuszczalne 

 
 Kraw�dzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by� bez uszkodzeE. PozostaBe kraw�dzie kostki mog� mie� uszkodzenie dBugo\ci nie 
wi�kszej ni} póB wymiaru wysoko\ci kostki (a), natomiast B�czna ich dBugo\� nie powinna przekracza� wymiaru wysoko\ci kostki (a). 
 Kostki gatunku 2 i 3 mog� mie� uszkodzenia kraw�dzi powierzchni czoBowej o dBugo\ci nie wi�kszej ni} póB wymiaru wysoko\ci kostki (a), natomiast B�czna ich 
dBugo\� nie powinna przekracza� wielko\ci wymiaru wysoko\ci kostki (a). 
 Uszkodzenia któregokolwiek z naro}y kostki gatunku 1 i naro}y powierzchni górnej (czoBa) kostki gatunku 2 i 3 s� niedopuszczalne. 
 Szeroko\� lub gB�boko\� uszkodzenia kraw�dzi lub naro}y nie powinna by� wi�ksza ni} 0,6 cm. 
2.2.4. KsztaBt i wymiary kostki rz�dowej 
 Kostka rz�dowa powinna mie� ksztaBt zbli}ony do prostopadBo\cianu o równolegBej powierzchni dolnej do górnej. CaBa bryBa kostki powinna mie\ci� si� w 
prostopadBo\cianie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie. 
 KsztaBt kostki rz�dowej przedstawia rysunek 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2. KsztaBt kostki rz�dowej 
 Wymagania dotycz�ce wymiarów kostki rz�dowej przedstawia tablica 3. 
 Uszkodzenia kraw�dzi i naro}y kostki powinny by� nie wi�ksze ni} podane dla gatunku 2 
i 3 kostki regularnej. 
 Szeroko\� lub gB�boko\� uszkodzenia kraw�dzi lub naro}y nie powinna by� wi�ksza ni} 0,6 cm. 
 
 
Tablica 3. Wymiary kostki rz�dowej oraz dopuszczalne odchyBki 

 
Wyszczególnienie 

Wielko\� 
(cm) 

Dopuszczalne  
odchyBki dla gatunku 

(cm) 

   

 12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 ñ 0,5 ñ 0,7 ñ 1,0 

Wymiar b od 12 do 
24 

od 14 do 
28 

od 16 do 
32 

od 18 do 
36 

- - - 

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do 
górnej (czoBa), nie mniej ni} 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,8 

 
0,7 

 
0,6 

Nierówno\ci powierzchni górnej (czoBa), nie 
wi�ksze ni} 

- - - - ñ 0,4 ñ 0,6 ñ 0,8 

P�kni�cia kostki - - - - niedopuszczalne 
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2.2.5. KsztaBt i wymiary kostki nieregularnej 
 Kostka nieregularna powinna mie� ksztaBt zbli}ony do prostopadBo\cianu. KsztaBt kostki nieregularnej przedstawia rysunek 3. 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 3. KsztaBt kostki nieregularnej 
 Wymagania dotycz�ce wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. 
 Uszkodzenie kraw�dzi powierzchni górnej (czoBa) oraz ich szeroko\� i gB�boko\� nie powinny by� 
wi�ksze ni} podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
 Dopuszcza si� uszkodzenie jednego naro}a powierzchni górnej kostki o gB�boko\ci nie wi�kszej ni} 
0,6 cm. 
 
 
 
Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyBki 

 
Wyszczególnienie 

Wielko\� 
(cm) 

Dopuszczalne odchyBki dla gatunku      

 5 6 8 10 1 2 3 

Wymiar a 5 6 8 10 ñ 1,0 ñ 1,0 ñ 1,0 

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do 
górnej (czoBa), w cm, nie mniejszy ni} 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,7 

 
0,6 

 
0,5 

Nierówno\ci powierzchni górnej (czoBa),w cm, 
nie wi�ksze ni} 

- - - - ñ 0,4 ñ 0,6 ñ 0,8 

WypukBo\� powierzchni bocznej, w cm, nie 
wi�ksza ni} 

- - - - 0,6 0,6 0,8 

OdchyBki od k�ta prostego kraw�dzi 
powierzchni górnej (czoBa), w stopniach, nie 
wi�ksze ni} 

- - - - ñ 6 ñ 8 ñ10  

Odchylenie od równolegBo\ci pBaszczyzny 
powierzchni dolnej w stosunku do górnej, w 
stopniach, nie wi�ksze ni} 

- - - - ñ 6 ñ 8 ñ10  

 
2.3. Kraw�|niki 
 Kraw�}niki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada� wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i 
wg BN-80/6775-03/01 [16]. 
 Wykonanie kraw�}ników betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno by� zgodne z SST D-08.01.01 >Kraw�}niki betonowe=. 
 Kraw�}niki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), powinny odpowiada� wymaganiom wg BN-66/6775-01 
[15]. 
 Wykonanie kraw�}ników kamiennych powinno odpowiada� wymaganiom podanym w SST D-08.01.02 >Kraw�}niki kamienne=. 
2.4. Cement 
 Cement stosowany do podsypki i wypeBnienia spoin powinien by� cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B-19701 [9]. 
 Transport i przechowywanie cementu powinny by� zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 
2.5. Kruszywo 
 Kruszywo na podsypk� i do wypeBniania spoin powinno odpowiada� wymaganiom normy PN-B-06712 [7]. 
 Na podsypk� stosuje si� mieszank� kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. 
 Zawarto\� pyBów w kruszywie na podsypk� cementowo-}wirow� i do zaprawy cementowo-piaskowej nie mo}e przekracza� 3%, a na podsypk� }wirow� - 8%. 
 Kruszywo nale}y przechowywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji 
(grupy frakcji). 
 PozostaBe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 
2.6. Woda 
 Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada� wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to by� woda >odmiany 1=. 
 Badania wody nale}y wykonywa�: 
2 w przypadku nowego {ródBa poboru wody, 
2 w przypadku podejrzeE dotycz�cych zmiany parametrów wody, np. zm�tnienia, zapachu, barwy. 
2.7. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa do wypeBniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna by� stosowana na gor�co i odpowiada� 
wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 3. 
3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 
 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykaza� si� mo}liwo\ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
2 betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 

2 ubijaków r�cznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
2 wibratorów pBytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu r�cznym. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 4. 
4.2. Transport materiaBów 
4.2.1. Transport kostek kamiennych 
 Kostki kamienne przewozi si� dowolnymi \rodkami transportowymi. 
 Kostk� regularn� i rz�dow� nale}y ukBada� na podBodze obok siebie tak, aby wypeBniBa caB� powierzchni� \rodka transportowego. Na tak uBo}onej warstwie 
nale}y bezpo\rednio ukBada� nast�pne warstwy. 
 Kostk� nieregularn� przewozi si� lu{no usypan�. Aadowanie r�czne kostek regularnych i rz�dowych powinno by� wykonywane bez rzucania. Przy u}yciu 
przeno\ników ta\mowych, kostki regularne i rz�dowe powinny by� podawane i odbierane r�cznie. 
 Kostk� regularn� i rz�dow� nale}y ustawia� w stosy. Kostk� nieregularn� mo}na skBadowa� w pryzmach. 
 Wysoko\� stosu lub pryzm nie powinna przekracza� 1 m. 
4.2.2.  Transport kruszywa 
 Kruszywo mo}na przewozi� dowolnymi \rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj�cych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podbudowy 
 Je}eli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu 
stabilizowanego cementem, tBucznia itp. to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada� wymaganiom zawartym w odpowiednich SST: 

2 D-04.06.01   Podbudowa z chudego betonu, 

2 D-04.05.01   Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, 

2 D-04.04.04   Podbudowa z tBucznia kamiennego. 
 
5.3. Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si� kraw�}niki betonowe uliczne, betonowe drogowe i kamienne drogowe, odpowiadaj�ce wymaganiom 
norm wymienionych w pkt 2.3. 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow�, SST lub wskazaniami In}yniera. 
 Ustawienie kraw�}ników powinno by� zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01 >Kraw�}niki betonowe= lub SST D-08.01.02 >Kraw�}niki 
kamienne=. 
5.4. Podsypka 
 Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mo}na stosowa� jeden z nast�puj�cych rodzajów podsypki: 
2 podsypka cementowo-}wirowa, cementowo-piaskowa, 

2 podsypka bitumiczno-}wirowa, 
2 podsypka }wirowa lub piaskowa. 
 Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow�, SST lub wskazaniami In}yniera. 
 Wymagania dla materiaBów stosowanych na podsypk� powinny by� zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-S-96026 [12]. 
 Grubo\� podsypki powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow� i SST. 
 WspóBczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-}wirowej, powinien wynosi� od 0,20 do 0,25, a wytrzymaBo\� na 
\ciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-}wirowa powinna by� wykonana ze }wiru odpowiadaj�cego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z 
emulsj� asfaltow� szybkorozpadow� w ilo\ci od 10 do 12% ci�}aru kruszywa, speBniaj�c� wymagania okre\lone w WT.EmA-94 [19]. 
5.5. UkBadanie nawierzchni z kostki kamiennej 
5.5.1. UkBadanie kostki nieregularnej 
 Kostk� mo}na ukBada� w ró}ne desenie: 
2 deseE rz�dowy prosty, który uzyskuje si� przez ukBadanie kostki rz�dami prostopadBymi do osi drogi, 
2 deseE rz�dowy uko\ny, który otrzymuje si� przez ukBadanie kostki rz�dami pod k�tem 45o do osi drogi, 

2 deseE w jodeBk�, który otrzymuje si� przez ukBadanie kostki pod k�tem 45o w przeciwne strony na ka}dej poBowie jezdni, 
2 deseE Bukowy, który otrzymuje si� przez ukBadanie kostki w ksztaBcie Buku lub innych krzywych. 
 DeseE nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by� dostosowany do wielko\ci kostki. Przy ró}nych wymiarach kostki, zaleca si� ukBadanie jej w 
formie desenia Bukowego, który poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraw�}nikach. 
 Szeroko\� spoin mi�dzy kostkami nie powinna przekracza� 12 mm. Spoiny w s�siednich rz�dach powinny si� mija� co najmniej o 1/4 szeroko\ci kostki. 
 Kostka u}yta do ukBadania nawierzchni powinna by� jednego gatunku i z jednego rodzaju skaB. Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien by� 
uBo}ony pas podBu}ny z jednego lub dwóch rz�dów kostek o odmiennym kolorze. 
5.5.2. UkBadanie kostki regularnej 
 Kostka regularna mo}e by� ukBadana: 
2 w rz�dy poprzeczne, prostopadBe do osi drogi, 
2 w rz�dy uko\ne, pod k�tem 45o do osi drogi, 

2 w jodeBk�. 
 DeseE nawierzchni z kostki regularnej powinien by� dostosowany do wymiarów kostki. Kostki du}e o wysoko\ci kostki od 16 do 18  cm powinny by� ukBadane 
w rz�dy poprzeczne. Kostki \rednie o wysoko\ci od 12 do 14 cm oraz kostki maBe, o wysoko\ci od 8 do 10 cm, mog� by� ukBadane w rz�dy poprzeczne, w rz�dy uko\ne 
lub w jodeBk�. 
 UkBadanie kostek przy kraw�}nikach wymaga stosowania kostek regularnych B�cznikowych dla uzyskania mijania si� spoin w kierunku podBu}nym. 
 Warunki ukBadania kostki rz�dowej s� takie same jak dla kostki regularnej. 
 Kostk� rz�dow� ukBada si� w rz�dy poprzeczne prostopadBe do osi drogi. Dopuszcza si� ukBadanie kostek w rz�dy uko\ne lub jodeBk�. 
5.5.3. Szczeliny dylatacyjne 
 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale}y stosowa� w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegBo\ci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, 
w których wyst�puje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywno\ci podBo}a. 
 Szczeliny podBu}ne nale}y stosowa� przy \ciekach na jezdniach wszelkich szeroko\ci oraz po\rodku jezdni, je}eli szeroko\� jej przekracza 10 m lub w 
przypadku ukBadania nawierzchni poBow� szeroko\ci jezdni. 
 Przy ukBadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-}wirowej z zalaniem spoin zapraw� cementowo-piaskow�, szczeliny 
dylatacyjne warstwy jezdnej nale}y wykonywa� nad szczelinami podbudowy. Szeroko\� szczelin dylatacyjnych powinna wynosi� od 8 do 12 mm. 
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5.5.4. Warunki przyst�pienia do robót 
 Kostk� na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-}wirowej mo}na ukBada� bez \rodków ochronnych przed mrozem, je}eli temperatura otoczenia jest 
+5oC lub wy}sza. Nie nale}y ukBada� kostki w temperaturze 0oC lub ni}szej. Je}eli w ci�gu dnia temperatura utrzymuje si� w granicach od 0 do +5oC, a w nocy 
spodziewane s� przymrozki, kostk� nale}y zabezpieczy� przez nakrycie materiaBem o zBym przewodnictwie cieplnym. [wie}o wykonan� nawierzchni� na podsypce 
cementowo-}wirowej nale}y chroni� w sposób podany w PN-B-06251 [6]. 
5.5.5. Ubijanie kostki 
 Sposób ubijania kostki powinien by� dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiaBu do wypeBnienia spoin. 
a) Kostk� na podsypce }wirowej lub piaskowej przy wypeBnieniu spoin }wirem lub piaskiem nale}y ubija� trzykrotnie. 
 Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypeBnienie dolnych cz�\ci spoin materiaBem z podsypki. Obni}enie kostki w czasie pierwszego 
ubijania powinno wynosi� od 1,5 do 2,0 cm. 
 UBo}on� nawierzchni� z kostki zasypuje si� mieszanin� piasku i }wiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wod� i szczotkami wprowadza si� kruszywo w 
spoiny. Po wypeBnieniu spoin trzeba nawierzchni� oczy\ci� szczotkami, aby ka}da kostka byBa widoczna, po czym nale}y przyst�pi� do ubijania. 
 Ubijanie kostek wykonuje si� ubijakami stalowymi o ci�}arze okoBo 30 kg, uderzaj�c ubijakiem ka}d� kostk� oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym 
prowadzi si� od kraw�}nika do \rodka jezdni. 
 Drugie ubicie nale}y poprzedzi� uzupeBnieniem spoin i pola� wod�. 
 Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podBu}nego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania 
mo}na stosowa� waBowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podBu}nym, post�puj�c od kraw�}ników w kierunku osi, a nast�pnie w kierunku poprzecznym. 
b) Kostk� na podsypce }wirowo-cementowej przy wypeBnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow�, nale}y ubija� dwukrotnie. 
 Pierwsze mocne ubicie powinno nast�pi� przed zalaniem spoin i spowodowa� obni}enie kostek do wymaganej niwelety. 
 Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nast�puje 
bezpo\rednio po zalaniu spoin zapraw� cementowo-piaskow�. Zamiast drugiego ubijania mo}na stosowa� wibratory pBytowe lub lekkie walce wibracyjne. 
c) Kostk� na podsypce }wirowej przy wypeBnieniu spoin mas� zalewow� nale}y ubija� trzykrotnie. Spoiny zalewa si� po caBkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 
 Kostki, które p�kn� podczas ubijania powinny by� wymienione na caBe. Ostatni rz�d kostek na zakoEczenie dziaBki roboczej, przy ubijaniu nale}y 
zabezpieczy� przed przesuni�ciem za pomoc� np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podBo}u. 
5.5.6. WypeBnienie spoin 
 Zapraw� cementowo-piaskow� mo}na stosowa� przy nawierzchniach z kostki ka}dego typu ukBadanej na podsypce cementowo-}wirowej. Bitumiczn� mas� 
zalewow� nale}y stosowa� przy nawierzchniach z kostki nieregularnej ukBadanej na podsypce bitumiczno-}wirowej, }wirowej lub piaskowej. WypeBnienie spoin piaskiem 
mo}na stosowa� przy nawierzchniach z kostki nieregularnej ukBadanej na podsypce }wirowej lub piaskowej. 
 WypeBnienie spoin zapraw� cementowo-piaskow� powinno by� wykonane z zachowaniem nast�puj�cych wymagaE: 
2 piasek powinien odpowiada� wymaganiom wg pkt 2.5, 
2 cement powinien odpowiada� wymaganiom wg pkt 2.4, 
2 wytrzymaBo\� zaprawy na \ciskanie powinna wynosi� nie mniej ni} 30 MPa, 
2 przed rozpocz�ciem zalewania kostka powinna by� oczyszczona i dobrze zwil}ona wod� z dodatkiem 1% cementu w stosunku obj�to\ciowym, 

2 gB�boko\� wypeBnienia spoin zapraw� cementowo-piaskow� powinna wynosi� okoBo              5 cm, 
2 zaprawa cementowo-piaskowa powinna caBkowicie wypeBni� spoiny i tworzy� monolit z kostk�. 
 WypeBnienie spoin mas� zalewow� powinno by� wykonane z zachowaniem nast�puj�cych wymagaE: 
2 masa zalewowa powinna odpowiada� wymaganiom wg pkt 2.7, 
2 spoiny przed zalaniem mas� zalewow� powinny by� suche i dokBadnie oczyszczone na gB�boko\� okoBo 5 cm, 
2 bezpo\rednio przed zalaniem masa powinna by� podgrzana do temperatury od 150 do 180oC, 

2 masa powinna dokBadnie wypeBnia� spoiny i wykazywa� dobr� przyczepno\� do kostek. 
 WypeBnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by� wykonane z zachowaniem nast�puj�cych wymagaE: 
2 piasek powinien odpowiada� wymaganiom wg pkt 2.5, 
2 w czasie zamulania piasek powinien by� obficie polewany wod�, aby wypeBniB caBkowicie spoiny. 
5.6. Piel�gnacja nawierzchni 
 Sposób piel�gnacji nawierzchni zale}y od rodzaju wypeBnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
 Piel�gnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny s� wypeBnione zapraw� cementowo-piaskow� polega na polaniu nawierzchni wod� w kilka godzin po zalaniu 
spoin i utrzymaniu jej w staBej wilgotno\ci przez okres jednej doby. Nast�pnie nawierzchni� nale}y przykry� piaskiem i utrzymywa� w staBej wilgotno\ci przez okres 7 dni. 
Po upBywie od 2 do 3 tygodni - w zale}no\ci od warunków atmosferycznych, nawierzchni� nale}y oczy\ci� dokBadnie z piasku i mo}na odda� do ruchu. 
 Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostaBy wypeBnione mas� zalewow�, mo}e by� oddana do ruchu bezpo\rednio po wykonaniu, bez czynno\ci 
piel�gnacyjnych. 
 Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostaBy wypeBnione piaskiem i pokryte warstw� piasku, mo}na odda� natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu 
wypeBnia spoiny i po kilku dniach piel�gnacj� nawierzchni mo}na uzna� za ukoEczon�. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Rodzaj i zakres badaE dla kostek kamiennych powinien by� zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8]. 
 Badanie zwykBe obejmuje sprawdzenie cech zewn�trznych i dopuszczalnych odchyBek, podanych w tablicach 2, 3, 4. 
 Badanie peBne obejmuje zakres badania zwykBego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymaBo\ciowych podanych w tablicy 1. 
 W skBad partii przeznaczonej do badaE powinny wchodzi� kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielko\ci. Wielko\� partii nie powinna przekracza� 500 ton 
kostki. 
 Z partii przeznaczonej do badaE nale}y pobra� w sposób losowy próbk� skBadaj�c� si� z kostek drogowych w liczbie: 
2 do badania zwykBego: 40 sztuk, 
2 do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 
 Badania zwykBe nale}y przeprowadza� przy ka}dym sprawdzaniu zgodno\ci partii z wymaganiami normy, badanie peBne przeprowadza si� na }�danie 
odbiorcy. 
 W badaniu zwykBym parti� kostki nale}y uzna� za zgodn� z wymaganiami normy, je}eli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilo\ci kostek jest dla 
poszczególnych sprawdzaE równa lub mniejsza od 4. 
 W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wi�ksza od 4, caB� parti� nale}y uzna� za niezgodn� z wymaganiami. 
 W badaniu peBnym, parti� kostki poddan� sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nale}y uzna� za zgodn� z wymaganiami normy, je}eli wszystkie 
sprawdzenia dadz� wynik dodatni. Je}eli chocia} jedno ze sprawdzeE da wynik ujemny, caB� parti� nale}y uzna� za niezgodn� z wymaganiami. 
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 Badania pozostaBych materiaBów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowa� wszystkie wBa\ciwo\ci, które zostaBy 
okre\lone w normach podanych dla odpowiednich  materiaBów wg pkt od 2.3 do 2.7. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno\ci z dokumentacj� projektow� oraz z wymaganiami okre\lonymi w p. 5.4. 
6.3.2. Badanie prawidBowo\ci ukBadania kostki 
 Badanie prawidBowo\ci ukBadania kostki polega na: 
2 zmierzeniu szeroko\ci spoin oraz powi�zania spoin i sprawdzeniu zgodno\ci z p. 5.5.6, 
2 zbadaniu rodzaju i gatunku u}ytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5, 
2 sprawdzeniu prawidBowo\ci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 
 Sprawdzenie wi�zania kostki wykonuje si� wyrywkowo w kilku miejscach przez ogl�dziny nawierzchni i okre\lenie czy wi�zanie odpowiada wymaganiom wg 
p. 5.5. 
 Ubicie kostki sprawdza si� przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysoko\ci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpBywem takiego 
uderzenia osiadanie kostek nie powinno by� dostrzegane. 
6.3.3. Sprawdzenie wypeBnienia spoin 
 Badanie prawidBowo\ci wypeBnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno\ci z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6. 
 Sprawdzenie wypeBnienia spoin wykonuje si� co najmniej w pi�ciu dowolnie obranych miejscach na ka}dym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na 
dBugo\ci okoBo         10 cm i zmierzenie gB�boko\ci wypeBnienia spoiny zapraw�, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - równie} przez sprawdzenie 
przyczepno\ci zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Równo\� 
 Nierówno\ci podBu}ne nawierzchni nale}y mierzy� 4-metrow� Bat� lub planografem, zgodnie z norm� BN-68/8931-04 [18]. 
 Nierówno\ci podBu}ne nawierzchni nie powinny przekracza� 1,0 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj� ñ 0,5%. 
6.4.3. Rz�dne wysoko\ciowe 
 Ró}nice pomi�dzy rz�dnymi wykonanej nawierzchni i rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� +1 cm i -2 cm. 
6.4.4. UksztaBtowanie osi 
 O\ nawierzchni w planie nie mo}e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni} ñ 5 cm. 
6.4.5. Szeroko\� nawierzchni 
 Szeroko\� nawierzchni nie mo}e ró}ni� si� od szeroko\ci projektowanej o wi�cej ni} ñ 5 cm. 
6.4.6. Grubo\� podsypki 
 Dopuszczalne odchyBki od projektowanej grubo\ci podsypki nie powinny przekracza� ñ 1,0 cm. 
6.4.7. Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów 
 Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 5. 
Tablica 5. Cz�stotliwo\� i zakres badaE cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badaE            i 
pomiarów 

Minimalna cz�stotliwo\� 
badaE i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 

2 Rz�dne wysoko\ciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 

3 UksztaBtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 

4 Szeroko\� nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubo\� podsypki 10 razy na 1 km 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In}yniera, je}eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wedBug pkt 6 daBy wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu 

Roboty zwi�zane z wykonaniem podsypki nale}� do robót ulegaj�cych zakryciu. Zasady ich odbioru s� okre\lone w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne=  
pkt 8.2. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 

2 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

2 oznakowanie robót, 
2 dostarczenie materiaBów, 
2 wykonanie podsypki, 

2 uBo}enie i ubicie kostki, 
2 wypeBnienie spoin, 
2 piel�gnacj� nawierzchni, 
2 przeprowadzenie badaE i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04101 MateriaBy kamienne. Oznaczanie nasi�kliwo\ci wod� 
  2. PN-B-04102 MateriaBy kamienne. Oznaczanie mrozoodporno\ci metod� bezpo\redni� 
  3. PN-B-04110 MateriaBy kamienne. Oznaczanie wytrzymaBo\ci na \ciskanie 
  4. PN-B-04111 MateriaBy kamienne. Oznaczanie \cieralno\ci na tarczy Boehmego 
  5. PN-B-04115 MateriaBy kamienne. Oznaczanie wytrzymaBo\ci kamienia na uderzenie (zwi�zBo\ci) 
  6. PN-B-06251 Roboty betonowe i }elbetowe. Wymagania techniczne 
  7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykBego 
  8. PN-B-11100 MateriaBy kamienne. Kostka drogowa 
  9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u}ytku. SkBad, wymagania                  i ocena zgodno\ci 
10. PN-B-32250 MateriaBy budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze 
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kraw�}niki uliczne, mostowe i drogowe 
 
 
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Kraw�}niki i obrze}a 
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo\ci nawierzchni planografem i Bat�. 
10.2. Inne dokumenty 
19.    Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej podczas realizacji powy}szego zadania  
1.2. Zakres stosowania SST 
 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu w/w robót. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 Betonow� kostk� brukow� stosuje si� do nawierzchni: 
2 dróg  lokalnych i dojazdowych, zwBaszcza w strefie zamieszkania, 
2 ulic osiedlowych i zbiorczych, 

2 przystanków autobusowych, peronów i ci�gów pieszo-jezdnych, 

2 placów ulicznych, parkingów,  wjazdów do bram i gara}y, placów zabawowych, 
2 chodników, alei spacerowych, \cie}ek, pasa}y, 
2 \cie}ek rowerowych, 
oraz do umocnienia skarp, pasów dziel�cych dróg, \cieków, rowów, schodów, maBej architektury drogowej, elementów miejsc obsBugi podró}nych itp. 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy \cieralnej nawierzchni, wykonany metod� wibroprasowania z 
betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj�cy si� ksztaBtem, który umo}liwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Kraw�}nik - prosty lub Bukowy element budowlany oddzielaj�cy jezdni� od chodnika, charakteryzuj�cy si� staBym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dBugo\ci� 
nie wi�ksz� ni} 1,0 m. 
1.4.3. [ciek - umocnione zagB�bienie, poni}ej kraw�dzi jezdni, zbieraj�ce i odprowadzaj�ce wod�. 
1.4.4. Obrze}e - element budowlany, oddzielaj�cy nawierzchnie chodników i ci�gów pieszych od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odst�p pomi�dzy przylegaj�cymi elementami (kostkami) wypeBniony okre\lonymi materiaBami wypeBniaj�cymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst�p dziel�cy du}y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo}liwienia odksztaBceE temperaturowych, wypeBniony okre\lonymi 
materiaBami wypeBniaj�cymi. 
1.4.7. PozostaBe okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 >Wymagania 
ogólne= [5] pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [5] pkt. 1.5. 
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [5] pkt. 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa   
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
 Betonowa kostka brukowa mo}e mie� nast�puj�ce cechy charakterystyczne, okre\lone w katalogu producenta: 
D.. odmian�: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy \cieralnej (górnej) zwykle barwionej grubo\ci min. 4 mm, 
E.. barw�: 
3) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
4) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
F.. wzór (ksztaBt) kostki: zgodny z ksztaBtami okre\lonymi przez producenta (przykBady podano w zaB�czniku 1), 
G.. wymiary, zgodne z wymiarami okre\lonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) dBugo\�: od 140 mm do 280 mm, 
b) szeroko\�: od 0,5 do 1,0 wymiaru dBugo\ci, lecz nie mniej ni} 100 mm, 
c) grubo\�: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo\ciami s�: 60 mm,         80 mm i 100 mm (zalecane grubo\ci kostek podano w zaB�czniku 2). 
  Po}�dane jest, aby wymiary kostek byBy dostosowane do sposobu ukBadania i siatki spoin oraz umo}liwiaBy wykonanie warstwy o szeroko\ci 1,0 m lub 1,5 m 
bez konieczno\ci przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni�. 
 Kostki mog� by� produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi kraw�dziami górnymi. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. okre\la PN-EN 1338 [2] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewn�trznych nawierzchniach, maj�cych kontakt z sol� 
odladzaj�c� w warunkach mrozu  

Lp. Cecha ZaB�cznik 
normy 

Wymaganie 

1 KsztaBt i wymiary   

1.1 Dopuszczalne odchyBki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubo\ci                            < 100 mm 
                                          g 100 mm 

C DBugo\�   szeroko\�   grubo\� 
 

± 2            ± 2            ± 3 
± 3            ± 3            ± 4 

Ró}nica pomi�dzy 
dwoma po-
miarami grubo\ci, 
tej samej kostki, 
powinna by� f 3 
mm 

1.2 OdchyBki pBasko\ci i pofalowania (je\li 
maksymalne wymiary kostki           > 300 
mm), przy dBugo\ci pomiarowej 
                                             300 mm 
                                             400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukBo\�                      wkl�sBo\� 

 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 WBa\ciwo\ci fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporno\� na zamra}anie/rozmra}a-nie z 
udziaBem soli odladzaj�cych (wg klasy 3, 

D Ubytek masy po badaniu: warto\� \rednia f 1,0 kg/m2, 
przy czym ka}dy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2  
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zaB. D) 
2.2 WytrzymaBo\� na rozci�ganie przy 

rozBupywaniu 
F WytrzymaBo\� charakterystyczna T g 3,6 MPa. Ka}dy 

pojedynczy wynik g 2,9 MPa i nie powinien wykazywa� 
obci�}enia niszcz�cego mniejszego ni} 250 N/mm 
dBugo\ci rozBupania 

2.3 TrwaBo\�   (ze wzgl�du na wytrzymaBo\�) F Kostki maj� zadawalaj�c� trwaBo\� (wytrzymaBo\�) je\li 
speBnione s� wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 Odporno\� na \cieranie (wg klasy 3  G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 oznaczenia H normy)  szerokiej \ciernej,              
wg zaB. G normy 3 

badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zaB. H mormy 3 badanie 

alternatywne 

   f 23 mm f20 000mm3/5000 mm2  

2.5 Odporno\� na po\lizg/po\lizgni�cie I (c) je\li górna powierzchnia kostki nie byBa szlifowana lub 
polerowana 3 zadawalaj�ca odporno\�, 
(d) je\li wyj�tkowo wymaga si� podania warto\ci 
odporno\ci na po\lizg/po\lizgni�cie 3 nale}y 
zadeklarowa� minimaln� jej warto\� pomierzon� wg zaB. I 
normy (wahadBowym przyrz�dem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygl�d J 3 górna powierzchnia kostki nie powinna mie� rys i 
odprysków, 
3 nie dopuszcza si� rozwarstwieE w kostkach 
dwuwarstwowych, 
3 ewentualne wykwity nie s� uwa}ane za istotne 

3.2 
 
 
 
 

3.3 

Tekstura 
 
 
 
 
Zabarwienie (barwiona mo}e by� warstwa 
\cieralna lub caBy element) 
 

J a) kostki z powierzchni� o specjalnej teksturze 3 
producent powinien opisa� rodzaj tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by� 
porównane z próbk� producenta, zatwierdzon� przez 
odbiorc�, 
c) ewentualne ró}nice w jednolito\ci tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
wBa\ciwo\ciach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie s� uwa}ane za istotne 

 
 W przypadku zastosowaE kostki na powierzchniach innych ni} przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach wewn�trznych nie nara}onych na kontakt z 
sol� odladzaj�c�), wymagania wobec kostki nale}y odpowiednio dostosowa� do ustaleE PN-EN-1338 [2]. 
 Kostki kolorowe powinny by� barwione substancjami odpornymi na dziaBanie czynników atmosferycznych, \wiatBa (w tym promieniowania UV) i silnych 
alkaliów (m.in. cementu, który przy wypeBnieniu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nie mo}e odbarwia� kostek). Zaleca si� stosowanie \rodków stabilnie barwi�cych 
zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki }elaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nale}y stosowa� do barwienia: sadz i barwników 
organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biaBych plam) mog� pojawi� si� na powierzchni kostek w pocz�tkowym okresie eksploatacji. Powstaj� one w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych wyst�puj�cych w betonie i zanikaj� w trakcie u}ytkowania w okresie do 2-3 lat. 
2.2.3. SkBadowanie kostek 
  Kostk� zaleca si� pakowa� na paletach. Palety z kostk� mog� by� skBadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podBo}e powinno  by� wyrównane i 
odwodnione. 
 2.3. MateriaBy na podsypk� i do wypeBnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
 Je\li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nale}y stosowa� nast�puj�ce materiaBy: 
3 na podsypk� piaskow� pod nawierzchni� 

2 piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3], 

2 piasek Bamany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 
3 na podsypk� cementowo-piaskow� pod nawierzchni� 

2 mieszank� cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speBniaj�cego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego u}ytku 
speBniaj�cego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadaj�cej wymaganiom  PN-EN 1008:2004 [4], 
3 do wypeBniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
2 piasek naturalny speBniaj�cy wymagania PN-EN 13242:2004 [3], 

2 piasek Bamany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 
3 do wypeBniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

2 zapraw� cementowo-piaskow� 1:4 speBniaj�c� wymagania wg 2.3 b),  
3 do wypeBniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

2 do wypeBnienia górnej cz�\ci szczeliny dylatacyjnej nale}y stosowa� drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniaj�ce (np. 
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speBniaj�ce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzgl�dnie odpowiadaj�cych wymaganiom SST D-05.03.04a  [12], 

2 do wypeBnienia dolnej cz�\ci szczeliny dylatacyjnej nale}y stosowa� wilgotn� mieszank� cementowo-piaskow� 1:8 z materiaBów speBniaj�cych wymagania wg 
2.3 b) lub inny materiaB zaakceptowany przez In}yniera. 
 SkBadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo\redniego wbudowania po dostarczeniu na budow�, powinno odbywa� si� na podBo}u równym, 
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaBami kamiennymi. 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mo}na przechowywa� do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podBo}u 
twardym i suchym, b) terminu trwaBo\ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i \cianach oraz podBogach suchych i czystych. Cement 
dostarczony na paletach magazynuje si� razem z paletami, z dopuszczaln� wysoko\ci� 3 szt. palet. Cement niespaletowany ukBada si� w stosy pBaskie o liczbie warstw 
12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si� w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, be tonowych), przystosowanych do 
pneumatycznego zaBadowania i wyBadowania. 
2.4. Kraw�|niki, obrze|a i \cieki 
 Je\li dokumentacja projektowa, ST lub In}ynier nie ustal� inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mo}na stosowa�: 
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31.kraw�}niki betonowe wg SST D-08.01.01a [13], 
32.obrze}a betonowe wg SST D-08.03.01 [15], 
33.kraw�}niki kamienne wg SST D-08.01.02a [14]. 

 Przy kraw�}nikach mog� wyst�powa� \cieki wg SST D-08.05.00 [16]. 
 Kraw�}niki, obrze}a i \cieki mog� by� ustawiane na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, speBniaj�cych wymagania wg 2.3 a             i   2.3 b, 
b) Bawach }wirowych, tBuczniowych lub betonowych, speBniaj�cych wymagania wg SST     D-08.01.01a [13], 08.01.02a [14],  D-08.03.01  [15] i D-08.05.00 [16]. 
 Kraw�}niki i obrze}a mog� by� przechowywane na skBadowiskach otwartych, posegregowane wedBug typów, rodzajów, odmian i wielko\ci. Nale}y ukBada� je 
z zastosowaniem podkBadek i przekBadek drewnianych. 
 Kruszywo i cement powinny by� skBadowane i przechowywane wg 2.3.  
2.5. MateriaBy do podbudowy uBo|onej pod nawierzchni� z betonowej kostki brukowej 
 MateriaBy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada� wymaganiom wBa\ciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym 
przez In}yniera. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [5] pkt. 3. 
3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni   
  UkBadanie betonowej kostki brukowej mo}e odbywa� si�: 
3 r�cznie, zwBaszcza na maBych powierzchniach, 
3 mechanicznie przy zastosowaniu urz�dzeE ukBadaj�cych (ukBadarek), skBadaj�cych si� z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, sBu}�cego do przenoszenia 
z palety warstwy kostek na miejsce ich uBo}enia; urz�dzenie to, po skoEczonym ukBadaniu kostek, mo}na wykorzysta� do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi 
do chwytaka szczotkami. 
 Do przycinania kostek mo}na stosowa� specjalne narz�dzia tn�ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcz�). 
 Do zag�szczania nawierzchni z kostki nale}y stosowa� zag�szczarki wibracyjne (pBytowe) z wykBadzin� elastomerow�, chroni�ce kostki przed \cieraniem i 
wykruszaniem naro}y. 
 Sprz�t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada� wymaganiom wBa\ciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom 
(normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgl�dnie opracowanym ST zaakceptowanym przez In}yniera. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale}y stosowa� betoniarki. 
 Do wypeBniania szczelin dylatacyjnych nale}y stosowa� sprz�t odpowiadaj�cy wymaganiom  SST D-05.03.04a [12]. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [5] pkt. 4. 
4.2. Transport materiaBów do wykonania nawierzchni 
 Betonowe kostki brukowe mog� by� przewo}one na paletach - dowolnymi \rodkami transportowymi po osi�gni�ciu przez beton wytrzymaBo\ci na \ciskanie co 
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by� zabezpieczone przed przemieszczaniem si� i uszkodzeniem. 
 Jako \rodki transportu wewn�trzzakBadowego kostek na \rodki transportu zewn�trznego mog� sBu}y� wózki widBowe, którymi mo}na dokona� zaBadunku 
palet. Do zaBadunku palet na \rodki transportu mo}na wykorzystywa� równie} d{wigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny by� spinane ta\mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj�cymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej 
palecie zaleca si� ukBada� do 10 warstw kostek (zale}nie od grubo\ci i ksztaBtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiBa od 1200 kg do 1700 kg. Po}�dane jest, aby 
palety z kostkami byBy wysyBane do odbiorcy \rodkiem transportu samochodowego wyposa}onym w d{wig do za- i rozBadunku. 
 Kraw�}niki i obrze}a mog� by� przewo}one dowolnymi \rodkami transportowymi. Kraw�}niki betonowe nale}y ukBada� w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. Kraw�}niki kamienne nale}y ukBada� na podkBadkach drewnianych, dBugo\ci� w kierunku jazdy. Kraw�}niki i obrze}a powinny by� zabezpieczone przed 
przemieszczaniem si� i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 Kruszywa mo}na przewozi� dowolnym \rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiaBami. Podczas transportu kruszywa powinny by� zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement w workach mo}e by� przewo}ony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi \rodkami transportu, w sposób nie powoduj�cy uszkodzeE opakowania. 
Worki przewo}one na paletach ukBada si� po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukBada si� na pBask, przylegaj�ce do siebie, w równej 
wysoko\ci do 10 warstw. Aadowanie i wyBadowywanie zaleca si� wykonywa� za pomoc� zmechanizowanych urz�dzeE do poziomego i pionowego przemieszczania 
Badunków. Cement luzem mo}e by� przewo}ony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostaBo\ci z poprzednich dostaw, 
oraz nie powinien ulega� zniszczeniom podczas transportu. [rodki transportu powinny by� wyposa}one we wsypy i urz�dzenia do wyBadowania cementu.  
Zalew� lub masy uszczelniaj�ce do szczelin dylatacyjnych mo}na transportowa� dowolnymi \rodkami transportu w fabrycznie zamkni�tych pojemnikach lub 
opakowaniach, chroni�cych je przed zanieczyszczeniem. 
 MateriaBy do podbudowy powinny by� przewo}one w sposób odpowiadaj�cy wymaganiom wBa\ciwej SST. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [5] pkt. 5. 
5.2. PodBo|e i koryto 
 Grunty podBo}a powinny by� niewysadzinowe, jednorodne i no\ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, 
zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
 Koryto pod podbudow� lub nawierzchni� powinno by� wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-
04.01.01 [6].   
 Koryto musi mie� skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacj� projektow�. 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
 Konstrukcja nawierzchni powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow� lub ST (przykBady konstrukcji nawierzchni podaj� zaB�czniki 3 i 4). 
 Konstrukcja nawierzchni mo}e obejmowa� uBo}enie warstwy \cieralnej z betonowej kostki brukowej na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej roz\cielonej bezpo\rednio na podBo}u z gruntu piaszczystego. 
 Podstawowe czynno\ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst�powaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypeBnieniem spoin zapraw� 
cementowo-piaskow�, obejmuj�: 
a) wykonanie podbudowy, 
b) wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw�}ników, obrze}y i ew. \cieków), 
c) przygotowanie i roz\cielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
d) uBo}enie kostek z ubiciem, 
e) przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypeBnienie ni� szczelin, 
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f) wypeBnienie szczelin dylatacyjnych, 
g) piel�gnacj� nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno\ci jest mniej, gdy} nie wyst�puj� zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy 
podsypki piaskowej, za\ poz. 5 - wypeBnienia szczelin piaskiem. 
5.4. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw� betonowej kostki brukowej powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow�. 
 Wykonanie podbudowy powinno odpowiada� wymaganiom wBa\ciwej SST, np.: 
3 D-04.01.01 04.03.01 >Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie= [6], 
3 D-04.04.00 04.04.03 >Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie= (z kruszywa naturalnego lub Bamanego) [7], 
3 D-04.04.04 >Podbudowa z tBucznia kamiennego= [8], 
3 D-04.05.00 04.05.04 >Podbudowy i ulepszone podBo}e z gruntów lub kruszyw  stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi= [9], 
3 D-04.06.01 >Podbudowa z chudego betonu= [10], 
3 D-04.06.01b >Podbudowa z betonu cementowego= [11]. 
 Inne rodzaje podbudów powinny odpowiada� wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez In}yniera. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow� lub ST. 
 Je\li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaBy do wykonania obramowaE powinny odpowiada� wymaganiom okre\lonym w pkcie 2.4. 
 Ustawianie kraw�}ników, obrze}y i ew. wykonanie \cieków przykraw�}nikowych powinno by� zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01a [13], 
08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16]. 
 Kraw�}niki i obrze}a zaleca si� ustawia� przed przyst�pieniem do ukBadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, po}�dane jest uBo}enie 
pojedynczego rz�du kostek w celu ustalenia szeroko\ci nawierzchni i prawidBowej lokalizacji kraw�}ników lub obrze}y. 
5.6. Podsypka 
 Rodzaj podsypki i jej grubo\� powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST. 
 Je\li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo\� podsypki powinna wynosi� po zag�szczeniu 3 5 cm, a wymagania dla materiaBów na 
podsypk� powinny by� zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyBki od zaprojektowanej grubo\ci podsypki nie powinny przekracza�  1 cm. 
 Podsypk� piaskow� nale}y zwil}y� wod�, równomiernie roz\cieli� i zag�\ci� lekkimi walcami (np. r�cznymi) lub zag�szczarkami w ibracyjnymi w stanie 
wilgotno\ci optymalnej. 
 Podsypk� cementowo-piaskow� stosuje si� z zasady przy wyst�powaniu podbudowy pod nawierzchni� z kostki. Podsypk� cementowo-piaskow� 
przygotowuje si� w betoniarkach, a nast�pnie roz\ciela si� na uprzednio zwil}onej podbudowie, przy zachowaniu: 
2 wspóBczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
2 wytrzymaBo\ci na \ciskanie nie mniejszej ni} R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotno\� ukBadanej podsypki powinna by� taka, aby po \ci\ni�ciu podsypki w dBoni podsypka nie rozsypywaBa si� i nie byBo na dBoni \ladów 
wody, a po naci\ni�ciu palcami podsypka rozsypywaBa si�. Roz\cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza� ukBadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 
m. Roz\cielona podsypka powinna by� wyprofilowana i zag�szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r�cznymi) lub zag�szczarkami wibracyjnymi. 
 Je\li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawaBowaniu nawierzchni nale}y j� pola� wod� w takiej ilo\ci, aby woda zwil}yBa 
caB� grubo\� podsypki. Roz\cielenie podsypki z suchej zaprawy mo}e wyprzedza� ukBadanie nawierzchni z kostek o okoBo 20 m. 
 CaBkowite ubicie nawierzchni i wypeBnienie spoin zapraw� musi by� zakoEczone przed rozpocz�ciem wi�zania cementu w podsypce. 
5.7. UkBadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
3 Ustalenie ksztaBtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukBadania 
 KsztaBt, wymiary, barw� i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseE ich ukBadania (przykBady podano w zaB. 5) powinny by� zgodne z 
dokumentacj� projektow� lub ST, a w przypadku braku wystarczaj�cych ustaleE Wykonawca przedkBada odpowiednie propozycje do zaakceptowania In}ynierowi. Przed 
ostatecznym zaakceptowaniem ksztaBtu, koloru, sposobu ukBadania i wytwórni kostek, In}ynier mo}e poleci� Wykonawcy uBo}enie po 1 m2 wst�pnie wybranych kostek, 
wyB�cznie na podsypce piaskowej. 
3 Warunki atmosferyczne 
 UBo}enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� wykonywa� przy temperaturze otoczenia nie ni}szej ni} +5oC. Dopuszcza si� 
wykonanie nawierzchni je\li w ci�gu dnia temperatura utrzymuje si� w granicach od 0oC do +5oC, przy czym je\li w nocy spodziewane s� przymrozki kostk� nale}y 
zabezpieczy� materiaBami o zBym przewodnictwie ciepBa (np. matami ze sBomy, pap� itp.). 
 Nawierzchni� na podsypce piaskowej zaleca si� wykonywa� w dodatnich temperaturach otoczenia. 
5.7.3.  UBo}enie nawierzchni z kostek 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna by� wykonana z elementów o jednakowej grubo\ci. Na wi�kszym fragmencie robót zaleca si� stosowa� kostki 
dostarczone w tej samej partii materiaBu, w której niedopuszczalne s� ró}ne odcienie wybranego koloru kostki. 
 UkBadanie kostki mo}na wykonywa� r�cznie lub mechanicznie. 
 UkBadanie r�czne zaleca si� wykonywa� na mniejszych powierzchniach, zwBaszcza skomplikowanych pod wzgl�dem ksztaBtu lub wymagaj�cych kompozycji 
kolorystycznej ukBadanych deseni oraz ró}nych wymiarów i ksztaBtów kostek. UkBadanie kostek powinni wykonywa� przyuczeni brukarze. 
 UkBadanie mechaniczne zaleca si� wykonywa� na du}ych powierzchniach o prostym ksztaBcie, tak aby ukBadarka mogBa przenosi� z palety warstw� ksztaBtek 
na miejsce ich uBo}enia z wymagan� dokBadno\ci�. Kostka do ukBadania mechanicznego nie mo}e mie� du}ych odchyBek wymiarowych i musi by� odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. uBo}ona na palecie w odpowiedni wzór, bez doBo}enia poBówek i dziewi�tek, przy czym ka}da warstwa na palecie musi by� dobrze 
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraBy do siebie. UkBadanie mechaniczne zawsze musi by� wsparte prac� brukarzy, którzy uzupeBniaj� przerwy, 
wyrabiaj� Buki, dokBadaj� kostki w okolicach studzienek i kraw�}ników. 
 Kostk� ukBada si� okoBo 1,5 cm wy}ej od projektowanej niwelety, poniewa} po procesie ubijania podsypka zag�szcza si�. 
 Powierzchnia kostek poBo}onych obok urz�dzeE infrastruktury technicznej (np. studzienek, wBazów itp.) powinna trwale wystawa� od 3 mm do 5 mm powy}ej 
powierzchni tych urz�dzeE oraz od 3 mm do 10 mm powy}ej korytek \ciekowych (\cieków). 
 Do uzupeBnienia przestrzeni przy kraw�}nikach, obrze}ach i studzienkach mo}na u}ywa� elementy kostkowe wykoEczeniowe w postaci tzw. poBówek i 
dziewi�tek, maj�cych wszystkie kraw�dzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaBtek o nietypowych wymiarach, woln� przestrzeE uzupeBnia si� 
kostk� ci�t�, przycinan� na budowie specjalnymi narz�dziami tn�cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz� itp.). 
 Dzienn� dziaBk� robocz� nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� zakoEczy� prowizorycznie okoBo póBmetrowym pasem nawierzchni na 
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki uBo}onej na staBe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie uBo}on� nawierzchni� na podsypce 
piaskowej nale}y rozebra� i usun�� wraz z podsypk�. 
 
5.7.4.  Ubicie nawierzchni z kostek 
 Ubicie nawierzchni nale}y przeprowadzi� za pomoc� zag�szczarki wibracyjnej (pBytowej) z osBon� z tworzywa sztucznego. Do ubic ia nawierzchni nie wolno 
u}ywa� walca. 
 Ubijanie nawierzchni nale}y prowadzi� od kraw�dzi powierzchni w kierunku jej \rodka i jednocze\nie w kierunku poprzecznym ksztaBtek. Ewentualne 
nierówno\ci powierzchniowe mog� by� zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdBu}nym kostki. 
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 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p�kni�te) nale}y wymieni� na kostki caBe. 
5.7.5.  Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
3. Spoiny 
 Szeroko\� spoin pomi�dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi� od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadBo\ciennych kostek brukowych zaleca si� aby osie spoin pomi�dzy dBu}szymi bokami tych kostek tworzyBy z osi� drogi k�t 
45°, a wierzchoBek utworzonego k�ta prostego pomi�dzy spoinami miaB kierunek odwrotny do kierunku spadku podBu}nego nawierzchni. 
 Po uBo}eniu kostek, spoiny nale}y wypeBni�: 
3 piaskiem, speBniaj�cym wymagania pktu 2.3 c), je\li nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
3 zapraw� cementowo-piaskow�, speBniaj�c� wymagania pktu 2.3 d), je\li nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 
 WypeBnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wod� - wmieceniu papki 
piaskowej szczotkami wzgl�dnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 Zapraw� cementowo-piaskow� zaleca si� przygotowa� w betoniarce, w sposób zapewniaj�cy jej wystarczaj�c� pBynno\�. Spoiny mo}na wypeBni� przez 
rozlanie zaprawy na nawierzchni� i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpocz�ciem zalewania kostka powinna by� 
oczyszczona i dobrze zwil}ona wod�. Zalewa powinna caBkowicie wypeBni� spoiny i tworzy� monolit z kostkami. 
 Przy wypeBnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nale}y zabezpieczy� przed zalaniem ni� szczeliny dylatacyjne, wkBadaj�c zwini�te paski papy, zwitki z 
worków po cemencie itp. 
 Po wypeBnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nawierzchni� nale}y starannie oczy\ci�; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z 
ró}nymi deseniami ukBadania. 
a) Szczeliny dylatacyjne 
 W przypadku ukBadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypeBnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow�, nale}y przewidzie� wykonanie szczelin 
dylatacyjnych w odlegBo\ciach zgodnych z dokumentacj� projektow� lub ST wzgl�dnie nie wi�kszych ni} co 8 m. Szeroko\� szczelin dylatacyjnych powinna umo}liwia� 
przej�cie przez nie przemieszczeE wywoBanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by� mniejsza ni} 8 mm. Szczeliny te powinny by� 
wypeBnione trwale zalewami i masami okre\lonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypeBnienia szczelin powinien odpowiada� wymaganiom SST D-05.03.04a [12]. 
 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale}y stosowa� dodatkowo w miejscach, w których wyst�puje zmiana sztywno\ci podBo}a (np. nad przepustami, przy 
przyczóBkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si� wykonywa� szczeliny podBu}ne przy \ciekach wzdBu} jezdni. 
5.8. Piel�gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 Nawierzchni� na podsypce piaskowej ze spoinami wypeBnionymi piaskiem mo}na odda� do u}ytku bezpo\rednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchni� na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypeBnionymi zapraw� cementowo-piaskow�, po jej wykonaniu nale}y przykry� warstw� 
wilgotnego piasku o grubo\ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa� j� w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upBywie od 2 tygodni (przy temperaturze \redniej otoczenia nie 
ni}szej ni} 15oC) do          3 tygodni (w porze chBodniejszej) nawierzchni� nale}y oczy\ci� z piasku i mo}na odda� do u}ytku. 
 6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [5] pkt. 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
2 uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno\ci, 
deklaracje zgodno\ci, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 
2 wykona� badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, okre\lone w pkcie 2, 
2 sprawdzi� cechy zewn�trzne gotowych materiaBów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaE Wykonawca przedstawia In}ynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 
badaE i pomiarów 

Cz�stotliwo\� badaE Warto\ci 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podBo}a i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych, wymienionych 
w pkcie 5.4 

 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01a [13];                  D-
08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];           D-
08.05.00 [16] 

 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub 
metod� niwelacji) 

Bie}�ca kontrola w 10 punktach dziennej 
dziaBki roboczej: grubo\ci, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacj� projektow� i specyfikacj� 

Wg pktu 5.6; odchyBki 
od projektowanej 
grubo\ci 1 cm 

5 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki  

 a) zgodno\� z dokumentacj� projektow� Sukcesywnie na ka}dej dziaBce roboczej - 

 b) poBo}enie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesuni�cie od osi 
projektowanej do 2 
cm 

 c) rz�dne wysoko\ciowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy kraw�dziach oraz we 
wszystkich punktach charakterystycznych 

Odchylenia:       +1 
cm; -2 cm 

 d) równo\� w profilu podBu}nym Bat� 
czterometrow�) 

Jw. Nierówno\ci do 8 mm 

 e) równo\� w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona Bat� profilow� z poziomnic� i 
pomiarze prze\witu klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym wzgl�dnie metod� niwelacji) 

Jw. Prze\wity mi�dzy Bat� 
a po-     wierzchni� do         
8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
metod� niwelacji) 

Jw. OdchyBki od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

 g) szeroko\� nawierzchni (sprawdzona Jw. OdchyBki od 
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przymiarem liniowym) szeroko\ci 
projektowanej do  5 
cm 

 h) szeroko\� i gB�boko\� wypeBnienia 
spoin i szczelin (ogl�dziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dBug. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej dziaBki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i desenia 
ich uBo}enia 

Kontrola bie}�ca Wg dokumentacji 
projektowej lub 
decyzji In}yniera 

6.4. Badania wykonanych robót 
 Zakres badaE i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoEczeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badaE i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nawierzchni, 
kraw�}ników, obrze}y, \cieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodno\ci wygl�du, 
prawidBowo\ci desenia, kolorów kostek, sp�kaE, plam, 
deformacji, wy-kruszeE, spoin i szczelin 

2 Badanie poBo}enia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie poBo}enia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesuni�cia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rz�dne wysoko\ciowe, równo\� podBu}na i poprzeczna, 
spadki poprzeczne i szeroko\� 

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych 
(wg metod i dopuszczalnych warto\ci podanych w tab. 2, 
lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szeroko\� spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomi�dzy kraw�}nikami, obrze}ami, 
\ciekami oraz wypeBnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [5] pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzysz�cych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) s� ustalone w odpowiednich 
SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [5] pkt. 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In}yniera, je}eli wszystkie pomiary i badan ia z zachowaniem 
tolerancji wedBug pktu 6 daBy wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
2 przygotowanie podBo}a i wykonanie  koryta, 
2 ewentualnie wykonanie podbudowy, 

2 ewentualnie wykonanie Baw (podsypek) pod kraw�}niki, obrze}a, \cieki, 
2 wykonanie podsypki pod nawierzchni�, 
2 ewentualnie wypeBnienie dolnej cz�\ci szczelin dylatacyjnych. 
 Odbiór tych robót powinien  by� zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [5] oraz niniejszej SST. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ�CE PODSTAWY PAATNO[CI 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [5] pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

2 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

2 oznakowanie robót, 
2 przygotowanie podBo}a i wykonanie koryta, 
2 dostarczenie materiaBów i sprz�tu, 
2 wykonanie podsypki, 

2 ustalenie ksztaBtu, koloru i desenia kostek, 
2 uBo}enie i ubicie kostek, 
2 wypeBnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
2 piel�gnacj� nawierzchni, 
2 przeprowadzenie pomiarów i badaE  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
2 odwiezienie sprz�tu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzysz�cych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny by� 
uj�te w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest okre\lony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 
 Cena wykonania robót okre\lonych niniejsz� SST obejmuje: 
2 roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych, 

2 prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1.  Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz�\� 1: SkBad, wymagania i kryteria zgodno\ci dotycz�ce cementu 
powszechnego u}ytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badaE 
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3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi�zanych i zwi�zanych hydraulicznie materiaBów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przej\ciowym mo}na 
stosowa� PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. |wir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. 
Kruszywo Bamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatno\ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
5. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
6. D-04.01.01 04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
7. D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
8. D-04.04.04 Podbudowa z tBucznia kamiennego 
9. D-04.05.00 04.05.04 Podbudowy i ulepszone podBo}a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi 
10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 
12. D-05.03.04a WypeBnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
13. D-08.01.01a Ustawianie kraw�}ników betonowych 
14. D-08.01.02a Ustawianie kraw�}ników kamiennych 
15. D-08.03.01 Betonowe obrze}a chodnikowe 
16. D-08.05.00 [cieki 
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D 3 04.07.01a 
PODBUDOWA  Z  BETONU ASFALTOWEGO 

wg  WT-1  i  WT-2 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
            Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem podbudowy z betonu 
asfaltowego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót na przedmiotowym zadaniu.  
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg 
PN-EN 13108-1 [51] i WT-2 [82] [83] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez 
Wykonawc� dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowi�zany jest prowadzi� zakBadow� kontrol� produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [82] [83] wg PN-EN 13108-21 [55]. 
            Podbudow� z betonu asfaltowego mo}na wykonywa� dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7 (okre\lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane 
mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 
KR 3-4 
KR 5-7 

AC16P, AC22P 
AC16P, AC22P, AC32P 
AC16P, AC22P, AC32P 

1) PodziaB ze wzgl�du na wymiar najwi�kszego kruszywa w mieszance - patrz punkt 1.4.4. 
Uwaga: niniejsza SST nie obejmuje wykonania podbudowy z betonu asfaltowego o wysokim module sztywno\ci.  
1.4. Okre\lenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia 3 konstrukcja skBadaj�ca si� z jednej lub kilku warstw sBu}�cych do przejmowania i rozkBadania obci�}eE od ruchu pojazdów na podBo}e. 
1.4.2. Podbudowa 3 gBówny element konstrukcyjny nawierzchni, który mo}e by� uBo}ony w jednej lub kilku warstwach. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) 3 mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej 3 okre\lenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgl�du na najwi�kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32. 
1.4.5. Beton asfaltowy 3 mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci�gBym lub nieci�gBym tworzy struktur� wzajemnie klinuj�c� si�. 
1.4.6. Uziarnienie 3 skBad ziarnowy kruszywa, wyra}ony w procentach masy ziaren przechodz�cych przez okre\lony zestaw sit. 
1.4.7. Kategoria ruchu 3 obci�}enie drogi ruchem samochodowym, wyra}one w osiach obliczeniowych (100 kN) wg >Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i póBsztywnych= GDDKiA [84]. 
1.4.8. Wymiar kruszywa 3 wielko\� ziaren kruszywa, okre\lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.9. Kruszywo grube 3 kruszywo z ziaren o wymiarze: D f 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.10. Kruszywo drobne 3 kruszywo z ziaren o wymiarze: D f 2 mm, którego wi�ksza cz�\� pozostaje na sicie 0,063 mm. 
1.4.11. PyB 3 kruszywo z ziaren przechodz�cych przez sito 0,063 mm. 
1.4.12. WypeBniacz 3 kruszywo, którego wi�ksza cz�\� przechodzi przez sito 0,063 mm. (WypeBniacz mieszany 3 kruszywo, które skBada si� z wypeBniacza pochodzenia 
mineralnego i wodorotlenku wapnia. WypeBniacz dodany 3 wypeBniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.13. Granulat asfaltowy 3 jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jako\ci jako materiaB skBadowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w 
technologii na gor�co. 
1.4.14. Destrukt asfaltowy 3 jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, która jest uzyskiwana w wyniku frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia pByt wyci�tych z 
nawierzchni asfaltowej, bryB uzyskiwanych z pByt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub b�d�cej nadwy}k� produkcji. 
1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa 3 emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie Badunki cz�stkom zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.16. PoB�czenia technologiczne 3 poB�czenia ro}nych warstw ze sob� lub tych samych warstw wykonywanych w ro}nym czasie nieb�d�cych 
poB�czeniem mi�dzywarstwowym. 
1.4.17. ZB�cza podBu}ne i poprzeczne 3 poB�czenia tego samego materiaBu wbudowywanego w ro}nym czasie. 
1.4.18. Spoiny 3 poB�czenia ro}nych materiaBów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z urz�dzeniami obcymi w nawierzchni lub j� 
ograniczaj�cymi. 
1.4.19. PozostaBe okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 >Wymagania 
ogólne= pkt 1.4. 
1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe 
AC_P   3         beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 
PMB   3         polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 
MG 3         asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade) 
D         3         górny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
d         3         dolny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
C         3         kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD   3         wBa\ciwo\� u}ytkowa nie okre\lana (ang. No Performance Determined; producent mo}e jej nie okre\la�), 
TBR    3         do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo}e dostarczy� odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego 

zobowi�zany), 
IRI      3         mi�dzynarodowy wska{nik równo\ci (ang. International Roughness Index), 
MOP  3         miejsce obsBugi podró}nych, 
ZKP 3         zakBadowa kontrola produkcji 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
            Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
            Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w  SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 2. 

Wykonawca powinien przedstawi� In}ynierowi  dokumenty potwierdzaj�ce przydatno\� wszystkich materiaBów stosowanych do wykonania warstw 
asfaltowych. W przypadku zmiany rodzaju i wBa\ciwo\ci materiaBów nale}y ponownie wykaza� ich przydatno\� do przewidywanego celu. 

Wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa mo}e pochodzi� z kilku wytwórni pod warunkiem, }e jest produkowana z tych samych materiaBów (o ustalonej 
przydatno\ci ) i w oparciu o takie samo badanie typu. 
2.2. MateriaBy stosowane do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy 

Rodzaje stosowanych materiaBów do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy w zale}no\ci od kategorii ruchu podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. MateriaBy  do warstwy podbudowy  z betonu asfaltowego 

MateriaB Kategoria ruchu 

KR1÷2 KR3÷4 KR5÷7 
Mieszanka mineralno-asfaltowa o 
wymiarze D, [mm] 

16 22 16 22 32 16 22 32 

Granulat asfaltowy GRA o wymiarze U, 
[mm] 

22,4 31,5 22,4 31,5 45 22,4 31,5 45 

Lepiszcze asfaltowe 50/70 35/50, 50/70 
PMB 25/55-60 
MG 35/50-57/69 
MG 50/70-54/64 

35/50, 50/70 
PMB 25/55-60 
PMB 25/55-80 
MG 35/50-57/69 
MG 50/70-54/64 

Kruszywa mineralne Tabele 4-7 wg WT-1-2014 [81] (tablice 6-10 wg SST) 

2.3. Lepiszcza asfaltowe 
            Nale}y stosowa� asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [24],  polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [66] [66a] lub asfalty wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2[65] [65a]. 

Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mo}na stosowa� inne lepiszcza nienormowe wedBug aprobat technicznych. 
Asfalty drogowe powinny speBnia� wymagania podane w tablicy 3. 
Polimeroasfalty  powinny speBnia� wymagania podane  w tablicy 4. 
Asfalty wielorodzajowe powinny speBnia� wymagania podane w tablicy 5. 
 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [24] 

Lp. WBa\ciwo\ci Jednostka 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
35/50 50/70 

WAA[CIWO[CI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35÷50 50÷70 
2 Temperatura mi�knienia °C PN-EN 1427 [22] 50÷58 46÷54 

3 Temperatura zapBonu, 
nie mniej ni} 

°C PN-EN 22592 [69] 240 230 

4 Zawarto\� skBadników rozpuszczalnych, 
nie mniej ni} 

  
% m/m 

  
PN-EN 12592 [25] 

  
99 

  
99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 
przyrost), 
nie wi�cej ni} 

  
% m/m 

  
PN-EN 12607-1 [29] 

  
0,5 

  
0,5 

6 PozostaBa penetracja po starzeniu, nie mniej 
ni} 

% PN-EN 1426 [21] 53 50 

7 Temperatura mi�knienia po starzeniu, nie 
mniej ni} 

°C PN-EN 1427 [22] 52 48 

8 Wzrost temp. mi�knienia po starzeniu, nie 
wi�cej ni} 

°C PN-EN 1427 [22] 8 9 

WAA[CIWO[CI   SPECJALNE   KRAJOWE 
9 Temperatura Bamliwo\ci Fraassa, nie wi�cej 

ni} 
°C PN-EN 12593 [26] -5 -8 

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591[24] Brak wymagaE Brak wymagaE 

11 Lepko\� dynamiczna w 60°C Pa;s PN-EN 12596[28] Brak wymagaE Brak wymagaE 

12 Lepko\� kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595[27] Brak wymagaE Brak wymagaE 

 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [66] [66a] 

Wymaganie 
podstawowe 

WBa\ciwo\� 
Metoda 
badania 

Jed-
nostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 
polimerami (PMB) 

25/55 3 60 25/55 3 80 

wymaganie klasa Wymaganie klasa 
Konsystencja w po\rednich 
temperaturach eksploatacyj-
nych 

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3 25-55 3 

Konsystencja  w wysokich  
temp. eksplo-atacyjnych 

Temperatura mi�knienia PN-EN 1427 [22] °C g 60 6 g 80 2 

Kohezja 

SiBa rozci�gania (maBa pr�dko\� 
rozci�gania) 

PN-EN 13589 [62]      PN-EN 13703 
[63] 

J/cm2 
g 2 w 
10°C 

6 
  

TBRb 
(w 15°C) 

  
- 

Rozci�ganie bezpo\rednie  w 5°C 
(rozci�ganie 100 mm/min) 

PN-EN 13587 [60]      PN-EN 13703 
[63] 

J/cm2 NPDa 0 
- - 

WahadBo Vialit (metoda uderzenia) PN-EN 13588 [61] J/cm2 NPDa 0 - - 
StaBo\� konsystencji 
(odporno\� na starzenie wg 
PN-EN 12607-1 lub  -3 
[29][30] 

Zmiana masy PN-EN 12607-1[29] % f 0,5 3 f 0,5 3 

PozostaBa penetracja PN-EN 1426 [21] % g 60 7 g 60 7 

Wzrost temperatury mi�knienia PN-EN 1427 [22] °C f 8 2 f 8 2 

Inne wBa\ciwo\ci Temperatura zapBonu PN-EN ISO 2592 [70] °C g 235 3 g 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura Bamliwo\ci PN-EN 12593 [26] °C f -10 5 f -15 7 

Nawrót spr�}ysty w 25°C PN-EN 13398 [58] % g 60 4 g 80 2 
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Nawrót spr�}ysty w 10°C     NPDa 0 
TBRb 

  
1 

Zakres plastyczno\ci PN-EN 14023 [66] Punkt 5.1.9 °C NPDa 0 NPDa 0 
Stabilno\� magazynowania. 
Ró}nica temperatury mi�knienia 

PN-EN 13399 [59] 
PN-EN 1427 [22] 

°C f 5 2 f 5 2 

Stabilno\� magazynowania. 
Ró}nica penetracji 

PN-EN 13399 [59] 
PN-EN 1426 [21] 

0,1 mm NPDa 0 NPDa 0 

Spadek temperatury mi�knienia po 
starzeniu wg PN-EN 12607 -1 lub -
3 [29][30] 

PN-EN 12607-1 [29] 
PN-EN 1427 [22] 

°C TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót spr�}ysty w 25°C po 
starzeniu wg PN-EN 12607-1 lub  -
3 [29][30] PN-EN 12607-1 [29] 

PN-EN 13398 [58] 

% g 50 4 g 50 4 

Nawrót spr�}ysty w 10°C po 
starzeniu wg PN-EN 12607-1 lub  -
3 [29][30] 

 NPDa 0 NPDa 0 

a NPD 3 No Performance Determined (wBa\ciwo\� u}ytkowa nie okre\lana) 
b TBR 3 To Be Reported (do zadeklarowania) 

 
Tablica 5. Wymagania wobec asfaltów wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1 i Ap2 [65a] 

Lp. WBa\ciwo\ci Jednostka 
Metoda 
Badania 

asfalt 
MG 50/70-54/64 

asfalt 
MG 35/50-57/69 

wyma-ganie klasa wyma-ganie klasa 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50÷70 4 35÷50 3 

2 Temperatura mi�knienia °C PN-EN 1427 [22] 54÷64 2 57÷69 1 
3 Indeks penetracji 

- PN-EN 13924-2 [65] +0,3 do +2,0 
3 +0,3 

do +2,0 
3 

4 Temperatura zapBonu, °C PN-EN ISO 2592 [70] g250 4 g250 4 

5 Rozpuszczalno\� % PN-EN 12592 [25] g99,0 2 g99,0 2 

6 Temperatura 
Bamliwo\ci Fraassa 

°C PN-EN 12593 [26] f-17 
5 f-15 

4 

7 Lepko\� dynamiczna w 
60°C 

Pa;s PN-EN 12596 [28] g900 
4 g1500 

5 

8 Lepko\� kinematyczna w 
135°C 

mm2/s PN-EN 12595 [27] Brak wymagaE 
0 brak wyma-

gaE 
0 

WBa\ciwo\ci po starzeniu 
9 PozostaBa penetracja po 

starzeniu 
% PN-EN 1426 [21] g50 

  
2 

g60 
  
3 

10 Wzrost 
temperatury mi�knienia po 
starzeniu 

°C PN-EN 1427 [22] f10 
  
3 f10 

  
3 

11 Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1[29] <0,5 1 <0,5 1 

  
                SkBadowanie asfaltu drogowego powinno si� odbywa� w zbiornikach, wykluczaj�cych zanieczyszczenie asfaltu i wyposa}onych w system grzewczy po\redni 
(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by� izolowany termicznie, posiada� automatyczny system grzewczy z tolerancj� ± 
5°C oraz ukBad cyrkulacji asfaltu. 
            Polimeroasfalt powinien by� magazynowany w zbiorniku wyposa}onym w system grzewczy po\redni z termostatem kontroluj�cym temperatur� z dokBadno\ci�  ± 
5°C. Zaleca si� wyposa}enie zbiornika w mieszadBo. Zaleca si� bezpo\rednie zu}ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale}y unika� wielokrotnego rozgrzewania i 
chBodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika� niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró}nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykBym. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza� w okresie krótkotrwaBym, nie dBu}szym ni} 5 dni,  
poni}szych warto\ci: 

3         asfaltu drogowego 35/50: 190°C, 
3         asfaltu drogowego 50/70: 180°C, 
3         polimeroasfaltu: wg wskazaE producenta, 
3         asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazaE producenta. 

W celu ograniczenia ilo\ci emisji gazów cieplarnianych oraz obni}enia temperatury mieszania skBadników i poprawienia urabialno\ci mma dopuszcza si� 
zastosowanie asfaltu spienionego. 
2.4. Kruszywo 
            Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nale}y stosowa� kruszywo wedBug PN-EN 13043 [50] i WT-1 Kruszywa 2014 [81], obejmuj�ce kruszywo grube, 
kruszywo drobne  i wypeBniacz. W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne nale}y stosowa� mieszank� kruszywa Bamanego i nieBamanego (dla KR1÷KR2 
dopuszcza si� stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego nieBamanego) lub kruszywo Bamane). 

Je}eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nieBamanego i Bamanego, to nale}y przyj�� proporcje kruszywa Bamanego do nieBamanego co najmniej 
50/50. 

Kruszywa powinny speBnia� wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [81],  wg tablic poni}ej. 
a) Kruszywo grube do podbudowy z betonu asfaltowego powinno speBnia� wymagania podane w tablicy 6. 
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Tablica 6. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa grubego do podbudowy  z betonu asfaltowego 
  

Lp. 
  

WBa\ciwo\ci kruszywa 
Wymagania w zale}no\ci od kategorii ruchu 

KR1 ¸ KR2 KR3 ¸ KR4 KR5 ¸ KR7 

1 

Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1 [6]; kategoria nie ni}sza ni}: GC85/20 

GC85/20 GC85/20 

2 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi�ksze ni} wedBug 
kategorii: 

G25/15 
G20/15 
G20/17,5 

G25/15 
G20/15 
G20/17,5 

G25/15 
G20/15 
G20/17,5 

3 Zawarto\� pyBu wedBug PN-EN 933-1 [6]; kategoria nie wy}sza 
ni}: 

f2 f2 

f2 

4 

KsztaBt kruszywa wedBug PN-EN 933-3 [7] lub wedBug PN-EN 
933-4 [8]; kategoria nie wy}sza ni}: 

  
FI50 lub SI50 

  
FI30 lub SI30 

FI30 lub SI30 

5 

Procentowa zawarto\� ziaren o powierzchni przekruszonej i 
Bamanej w kruszywie grubym wedBug PN-EN 933-5 [9]; kategoria 
nie ni}sza ni}: 

CDeklarowana C50/30 

C50/30 

6 

Odporno\� kruszywa na rozdrabnianie wedBug normy PN-EN 
1097-2 [13], badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziaB 5, 
kategoria nie wy}sza ni}: 

  
  

LA50 

  
  

LA40 

  
  

LA40 

7 

G�sto\� ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [17], rozdziaB 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 
  

8 

Nasi�kliwo\� wedBug PN-EN 1097-6 [17], rozdziaB 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 
  

9 

Mrozoodporno\� wedBug PN-EN 1367-1 [19], badana na 
kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wy}sza ni}: 

  
F4 

  
F4 

  
F4 

10 

>Zgorzel sBoneczna= bazaltu wedBug 
PN-EN 1367-3 [20]; wymagana kategoria: 

  
SBLA 

  
SBLA 

SBLA 

11 

SkBad chemiczny 3 uproszczony opis petrograficzny wedBug PN-
EN 932-3 [5] 

  
deklarowany przez producenta 

  

12 

Grube zanieczyszczenia lekkie wedBug PN-EN 1744-1 [23], p. 
14.2; kategoria nie wy}sza ni}: 

  
mLPC 0,1 

  
mLPC 0,1 

mLPC 0,1 

13 

Rozpad krzemianowy }u}la wielkopiecowego chBodzonego 
powie-trzem wedBug PN-EN 1744-1 [23],       p. 19.1: 

wymagana odporno\� 
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14 

Rozpad }elazowy }u}la wielkopiecowego chBodzonego 
powietrzem wedBug PN-EN 1744-1[23], p. 19.2: 

wymagana odporno\� 
  

15 

StaBo\� obj�to\ci kruszywa z }u}la stalowniczego wedBug PN-
EN 1744-1 [23] p. 19.3; kategoria nie wy}sza ni}: 

  
V6,5 

  
V6,5 

  
V6,5 

  
b) Kruszywo nieBamane drobne lub o ci�gBym uziarnieniu do Df8  do podbudowy  z betonu asfaltowego  powinno speBnia� wymagania podane w tablicy  7 . 
Tablica 7. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa nieBamanego drobnego lub o ci�gBym uziarnieniu do Df8  do podbudowy  z betonu asfaltowego 

  
Lp. 

  
WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zale}no\ci od kategorii ruchu 
KR1 ¸ KR2 KR3 ¸ KR4 KR5 ¸ KR7 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1[6], wymagana kategoria: GF85 lub GA85 GF85 
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi�ksze ni}, wedBug 

kategorii: 
GTCNR 

GTC20 
GTC20 

3 Zawarto\� pyBów wedBug PN-EN 933-1 [6], kategoria nie wy}sza 
ni}: ¦3 

4 Jako\� pyBów wedBug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie wy}sza 
ni}: MBF10 

5 Kanciasto\� kruszywa drobnego wedBug PN-EN 933-6 [10], 
rozdz. 8, kategoria nie ni}sza ni}: EcsDeklarowana 

6 G�sto\� ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [17], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 
7 Nasi�kliwo\� wedBug PN-EN 1097-6 [17], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedBug PN-EN 1744-1 [23], p. 
14.2, kategoria nie wy}sza ni}: mLPC0,1 

  
c) Kruszywo Bamane drobne lub o ci�gBym uziarnieniu do Df8  do podbudowy  z betonu asfaltowego  powinno speBnia� wymagania podane w tablicy  8 . 
Tablica 8. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa Bamanego drobnego lub o ci�gBym uziarnieniu do Df8  do podbudowy  z betonu asfaltowego 

  
Lp. 

  
WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zale}no\ci 
od kategorii ruchu 

KR1 ¸ KR2 KR3 ¸ KR4 KR5 ¸ KR7 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1[6], wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi�ksze ni} wedBug 
kategorii: 

GTCNR 
GTC20 

GTC20 

3 Zawarto\� pyBów wedBug PN-EN 933-1 [6], kategoria nie wy}sza 
ni}: ¦16 

4 Jako\� pyBów wedBug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie wy}sza 
ni}: MBF10 

5 Kanciasto\� kruszywa drobnego wedBug PN-EN 933-6 [10], 
rozdz. 8, kategoria nie ni}sza ni}: EcsDeklaro-wana ECS30 ECS30 

6 G�sto\� ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [17], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

7 Nasi�kliwo\� wedBug PN-EN 1097-6 [17], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedBug PN-EN 1744-1 [23], p. 

14.2, kategoria nie wy}sza ni}: mLPC0,1 

  
d) Kruszywo o ci�gBym uziarnieniu  do podbudowy  z betonu asfaltowego  powinno speBnia� wymagania podane w tablicy  9. 
Tablica 9. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa o ci�gBym uziarnieniu do podbudowy  z betonu asfaltowego 

  
Lp. 

  
WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zale}no\ci od kategorii ruchu 
KR1 ¸ KR2 KR3 ¸ KR4 KR5 ¸ KR7 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1[6]; kategoria nie ni}sza ni}: GA85 GA85 GA85 

2 Zawarto\� pyBów wedBug PN-EN 933-1 [6]; kategoria nie wy}sza 
ni}: 

f16 f16 f16 

3 Zawarto\� pyBów wedBug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie 
wy}sza ni}: 

MBF10 MBF10 MBF10 

4 KsztaBt kruszywa wedBug PN-EN 933-3[7] lub wedBug PN-EN 
933-4 [8]; kategoria nie wy}sza ni}: 

  
FI50 lub SI50 

  
FI30 lub SI30 

FI30 lub SI30 

5 Procentowa zawarto\� ziaren o powierzchni przekruszonej i 
Bamanej w kruszywie grubym wedBug PN-EN 933-5 [9]; kategoria 
nie ni}sza ni}: 

  
CDeklarowana 

  
C50/30 C50/30 

6 

Odporno\� kruszywa na rozdrabnianie wedBug normy PN-EN 
1097-2 [13], badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziaB 5, 
kategoria nie wy}sza ni}: 

  
LA50 

  
LA40 

  
LA40 
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7 G�sto\� ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [17], rozdziaB 7, 8 lub 9: 
deklarowana przez producenta  

8 Nasi�kliwo\� wedBug PN-EN 1097-6 [17], rozdziaB 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta  
9 G�sto\� nasypowa wg PN-EN 1097-3 [14] deklarowana przez producenta  

10 Mrozoodporno\� wedBug PN-EN 1367-1 [19], badana na 
kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wy}sza ni}: 

  
F4 

  
F4 

  
F4 

11 >Zgorzel sBoneczna= bazaltu wedBug 
PN-EN 1367-3 [20]; wymagana kategoria: 

  
SBLA 

  
SBLA 

SBLA 

12 Kanciasto\� kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego 
z kruszywa o drobnym uziarnieniu wg PN-EN 933-6 [10], rozdz. 
8, kategoria nie ni}sza ni}: 

  
ECSDeklarowana 

  
ECS30 

  
ECS30 

13 SkBad chemiczny 3 uproszczony opis petrograficzny wedBug PN-
EN 932-3 [5] 

  
deklarowany przez producenta 

  
14 Grube zanieczyszczenia lekkie wedBug PN-EN 1744-1 [23], p. 

14.2; kategoria nie wy}sza ni}: 
  

mLPC 0,1 
  

mLPC 0,1 
mLPC 0,1 

15 Rozpad krzemianowy }u}la wielkopie-cowego chBodzonego 
powietrzem wedBug PN-EN 1744-1[23], p. 19.1: 

  
wymagana odporno\� 

  

16 Rozpad }elazowy }u}la wielkopie-cowego chBodzonego 
powietrzem wedBug PN-EN 1744-1 [23], p. 19.2: 

  
wymagana odporno\� 

  

17 StaBo\� obj�to\ci kruszywa z }u}la stalowniczego wedBug PN-
EN 1744-1 [23], p. 19.3; kategoria nie wy}sza ni}: 

  
V6,5 

  
V6,5 

V6,5 

  
Uwaga: Dopuszcza si� stosowanie kruszywa o ci�gBym uziarnieniu jako jeden ze skBadników mieszanki mineralnej; dla KR3 ÷ KR7 nie dopuszcza si�, aby kruszywo o 
ci�gBym uziarnieniu stanowiBo 100% zaprojektowanej mieszanki mineralnej. 
  
e) Do podbudowy z betonu asfaltowego, w zale}no\ci od kategorii ruchu,  nale}y stosowa� wypeBniacz speBniaj�cy wymagania podane w tablicy 10. 
Tablica 10. Wymagane wBa\ciwo\ci wypeBniacza*) do podbudowy  z betonu asfaltowego 

  
WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zale}no\ci od kategorii ruchu 
KR1 ¸ KR2 KR3 ¸ KR4 KR5 ¸ KR7 

Uziarnienie wedBug PN-EN 933-10 [12] zgodnie z tablic� 24 w PN-EN 13043 [50] 

Jako\� pyBów wedBug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie wy}sza ni}: MBF10 
Zawarto\� wody wedBug PN-EN 1097-5 [16], nie wy}sza ni}: 1 % (m/m) 

G�sto\� ziaren wedBug PN-EN 1097-7 [18] deklarowana przez producenta 
Wolne przestrzenie w suchym zag�szczonym wypeBniaczu wedBug PN-EN 1097-4 
[15], wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mi�knienia wedBug PN-EN 13179-1 [56], wymagana 
kategoria: 

DR&B8/25 

Rozpuszczalno\� w wodzie wedBug PN-EN 1744-1 [23], kategoria nie wy}sza ni}: WS10 

Zawarto\� CaCO3 w wypeBniaczu wapiennym wedBug PN-EN 196-2 [3], kategoria 
nie ni}sza ni}: CC70 

Zawarto\� wodorotlenku wapnia w wypeBniaczu mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], 
wymagana kategoria: 

KaDeklarowana 

>Liczba asfaltowa= wedBug PN-EN 13179-2 [57], wymagana kategoria: BNDeklarowana 

*)    Mo}na stosowa� pyBy z odpylania, pod warunkiem speBniania wymagaE jak dla wypeBniacza zgodnie z pkt.5 PN-EN 13043 [50]. Proporcja pyBów i wypeBniacza 
wapiennego powinna by� tak dobrana, aby kategoria zawarto\ci CaCO3 w mieszance pyBów i wypeBniacza wapiennego byBa nie ni}sza ni} CC70. 

  
            SkBadowanie kruszywa powinno si� odbywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o  innym wymiarze lub 
pochodzeniu. PodBo}e skBadowiska musi by� równe, utwardzone i odwodnione. SkBadowanie wypeBniacza powinno si� odbywa� w silosach wyposa}onych w urz�dzenia 
do aeracji. 
2.5. [rodek adhezyjny 
            W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj�cego odpowiedni� przyczepno\� (adhezj�) lepiszcza do 
kruszywa i odporno\� mieszanki mineralno-asfaltowej na dziaBanie wody, mo}na zastosowa� \rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto\� 
przyczepno\ci okre\lona wedBug PN-EN 12697-11 [38], metoda C wynosiBa co najmniej 80%. 
            [rodek adhezyjny powinien odpowiada� wymaganiom okre\lonym przez producenta. 
            SkBadowanie \rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okre\lonych przez producenta. 
2.6. Granulat asfaltowy 
2.6.1. WBa\ciwo\ci granulatu asfaltowego 

Granulat asfaltowy powinien speBnia� wymagania podane w tablicy 11. 
Tablica 11. Wymagania dotycz�ce granulatu asfaltowego 

Wymagania Podbudowa 
Zawarto\� mineraBów obcych Kategoria FM1/01 

WBa\ciwo\ci lepiszcza odzyskanego w 
granulacie asfaltowyma) 

PIK Kategoria S70 
Warto\� \rednia temperatury mi�knienia nie mo}e by� wy}sza ni} 70°C. Pojedyncze 
warto\ci temperatury mi�knienia nie mog� przekracza� 77°C 

Pen. Kategoria P15 
Warto\� \rednia nie mo}e by� mniejsza ni} 15×0,1 mm. Pojedyncze warto\ci penetracji 
nie mog� by� mniejsze ni} 10×0,1 mm 

Jednorodno\� Wg tablicy 13 

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatury mi�knienia PiK. Tylko w szczególnych 
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przypadkach nale}y wykona� oznaczenie penetracji. Oceny wBa\ciwo\ci lepiszcza nale}y dokona� wg pktu 4.2.2. normy PN-EN 13108-8 [53] 
Zawarto\� materiaBów obcych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-42 [48],  powinna speBnia� wymagania podane w tablicy 12. 

Tablica 12. Zawarto\� materiaBów obcych w granulacie asfaltowym 
MateriaBy obcea) Kategoria 

Grupa 1 
[%(m/m)] 

Grupa 2 
[%(m/m)] 

PM 

<1 <0,1 PM1/0,1 

<5 <0,1 PM5/0,1 
>5 >0,1 PMdec 

a) materiaBy obce grupy 1 i 2 zgodnie z pkt.4.1. normy PN-EN 13108-8 [53] 
  

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie mo}e by� wi�kszy od wymiaru D mieszanki mineralnej wchodz�cej w skBad mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

Do obliczania temperatury mi�knienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i dodanego asfaltu nale}y, zgodnie z PN-EN 13108-1[51], zaB�cznik 
a,  pkt A.3,  stosowa� nast�puj�ce równanie: 

TPiKmix = ³ · TPiK1 +b · TPiK2 
w którym: 
TPiKmix  - temperatura mi�knienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z dodatkiem granulatu asfaltowego, [°C], 
TPiK1       -  temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C], 
TPiK2        -  \rednia temperatura mi�knienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C], 
a i b       - udziaB masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy a+b=1 
2.6.2. Jednorodno\� granulatu asfaltowego 

Jednorodno\� granulatu asfaltowego powinna by� oceniana na podstawie rozst�pu procentowego udziaBu w granulacie: kruszywa grubego, kruszywa 
drobnego oraz pyBów, zawarto\ci lepiszcza oraz rozst�pu wyników pomiarów temperatury mi�knienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego. 

Wymagane jest podanie zmierzonej warto\ci jednorodno\ci rozst�pu wyników badaE wBa\ciwo\ci przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy 
czym n powinno wynosi� co najmniej 5. Liczb� próbek oblicza si�, dziel�c mas� materiaBu wyj\ciowego podanego w tonach [t], zaokr�glaj�c w gór� do peBnej liczby. 

Wymagania dotycz�ce dopuszczalnego rozst�pu wyników badaE granulatu asfaltowego podano w tablicy 13. 
Tablica 13. Dopuszczalny rozst�p wyników badaE wBa\ciwo\ci 

  
  

WBa\ciwo\� 

Dopuszczalny rozst�p wyników badaE (Tro}) partii granulatu 
asfaltowego do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej 

przeznaczonej do warstwy podbudowy 

Temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0 
Zawarto\� lepiszcza, [%(m/m)] 1,2 

Kruszywo o uziarnieniu poni}ej 0,063 mm [%(m/m)] 10,0 

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] 16,0 
Kruszywo o uziarnieniu powy}ej 2 mm  [%(m/m)] 18,0 

2.6.3. Deklarowanie wBa\ciwo\ci w granulatu asfaltowego 
W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarowa�: 

3         typ mieszanki lub mieszanek, z których pochodzi granulat (np. AC 16 S, droga DK 10), nie dopuszcza si� do stosowania granulatu,  którego pochodzenia nie 
mo}na udokumentowa� i zadeklarowa�, 

3         rodzaj kruszywa i \rednie uziarnienie, 
3         typ lepiszcza, \redni� zawarto\� lepiszcza i \redni� temperatur� mi�knienia lepiszcza odzyskanego, 
3         maksymaln� wielko\� kawaBków granulatu asfaltowego U GRA D/d. 

WBa\ciwo\ci kruszywa z granulatu asfaltowego powinny speBnia� wymagania okre\lone dla kruszywa w danej mieszance mineralno-asfaltowej. 
Dopuszcza si� deklarowanie wBa\ciwo\ci kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym na podstawie udokumentowanego wcze\niej zastosowania. 

2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego 
Granulat asfaltowy mo}e by� wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, je}eli speBnione s� wymagania dotycz�ce koEcowego wyrobu 3 

mieszanki mineralno-asfaltowej z jego dodatkiem. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna speBnia� warunki kontrolowanego, mechanicznego dozowania 
granulatu asfaltowego podczas  produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Granulat dodawany na zimno wymaga wy}szego podgrzewania kruszywa zgodnie z tablic� 14. Je}eli granulat asfaltowy jest wilgotny to nale}y temperatur� 
kruszywa jeszcze podnie\� o korekt� z tablicy 15.   
Tablica 14. Temperatura kruszywa w zale}no\ci od ilo\ci zimnego i suchego granulatu asfaltowego 
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Nale}y oznaczy� wilgotno\� granulatu asfaltowego i skorygowa� temperatur� produkcji mma zgodnie z tablic� 15 o tyle, aby nie zostaBa przekroczona 

dopuszczalna najwy}sza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) (patrz pkt 2.3). 
Tablica15.   Korekta temperatury produkcji w zale}no\ci od wilgotno\ci granulatu asfaltowego 

UdziaB granulatu 
asfaltowego 

M[%] 

Wilgotno\� granulatu asfaltowego [%] 
1 2 3 4 5 6 

Korekta temperatury °C 

10 4 8 12 16 20 24 

15 6 12 18 24 30 36 

20 8 16 24 32 40 48 

25 10 20 30 40 50 60 

30 12 24 - - - - 

  
Szare pola wskazuj� dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze wzgl�du na du}e ilo\ci pary wodnej powstaj�cej przy odparowaniu wody z 

wilgotnego granulatu. 
Dopuszcza si� u}ycie granulatu asfaltowego w metodzie >na zimno=  (bez wst�pnego ogrzewania) w ilo\ci do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na 

podstawie wykazania speBnienia wymagaE podanych powy}ej oraz speBniania wBa\ciwo\ci mma. 
Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie mo}e obni}a� wBa\ciwo\ci mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza si� stosowania \rodków obni}aj�cych lepko\� asfaltu. 
2.7. MateriaBy do uszczelnienia poB�czeD technologicznych i kraw�dzi 
            Do uszczelnienia poB�czeE technologicznych (tj. zB�czy podBu}nych i poprzecznych) z tego samego materiaBu wykonywanego w ró}nym czasie nale}y stosowa� 
elastyczne ta\my bitumiczne i pasty asfaltowe dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy 16 oraz speBniaj�ce wymagania, w zale}no\ci od rodzaju materiaBu, wg tablic 
od 17 do 19. 
Tablica 16.    MateriaBy do zB�czy podBu}nych i porzecznych mi�dzy fragmentami zag�szczonej MMA rozkBadanej metod� >gor�ce przy zimnym= 

Rodzaj warstwy 
ZB�cze podBu}ne ZB�cze poprzeczne 

Ruch Rodzaj materiaBu Ruch Rodzaj materiaBu 
Podbudowa KR 1-7 Pasty asfaltowe lub 

elastyczne ta\my 
bitumiczne 

KR 1-2 Pasty asfaltowe lub 
elastyczne ta\my 
bitumiczne 

KR 3-7 Elastyczne ta\my 
bitumiczne 

 
Tablica 17. Wymagania wobec ta\m bitumicznych 

WBa\ciwo\� Metoda badawcza 
Dodatkowy opis warunków 

badania 
Wymaganie 

Temperatura mi�knienia PiK PN-EN 1427 [22]   g90°C 

Penetracja sto}kiem PN-EN 13880-2[71]   20 do 50 
1/10 mm 

Odpr�}enie spr�}yste (odbojno\�) PN-EN 13880-3[72]   10 do 30% 

Zginanie na zimno DIN 52123[76] test odcinka ta\my o dBugo\ci 20 
cm w temperaturze 0°C 
badanie po 24 godzinnym 
kondycjonowaniu 
  

Bez p�kni�cia 

Mo}liwo\� wydBu}enia oraz 
przyczepno\ci ta\my 

SNV 671 920 
(PN-EN 13880-13 [75]) 

W temperaturze 
-10°C 

g10% 
f1 N/mm2 

Mo}liwo\� wydBu}enia oraz 
przyczepno\ci ta\my po starzeniu 
termicznym 

SNV 671 920 
(PN-EN 13880-13 [75]) 

W temperaturze 
-10°C 

Nale}y poda� wynik 

 
Tablica 18. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji 

WBa\ciwo\� Metoda badawcza Wymaganie 
Ocena organoleptyczna PN-EN 1425 [77] Pasta 

Odporno\� na spBywanie PN-EN 13880-5 [73] Nie spBywa 
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Zawarto\� wody PN-EN 1428 [78] f50% m/m 
WBa\ciwo\ci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN-EN 13074-1 [79] lub PN-EN 13074-2 [80] 

Temperatura mi�knienia PiK PN-EN 1427[22] g70°C 

Tablica 19.    Wymagania wobec past asfaltowych na gor�co na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami 
WBa\ciwo\� Metoda badawcza Wymaganie 

Zachowanie przy temperaturze lejno\ci PN-EN 13880-6 [74] Homogeniczny 
Temperatura mi�knienia PiK PN-EN 1427 [22] g80°C 

Penetracja sto}kiem w 25°C, 5 s, 150 g       PN-EN 13880-2 [71] 30 do 60  0,1 mm 
Odporno\� na spBywanie PN-EN 13880-5 [73] f5,0 mm 

Odpr�}enie spr�}yste (odbojno\�) PN-EN 13380-3 [72] 10-50% 

WydBu}enie nieci�gBe (próba przyczepno\ci ), 
po 5 h, -10°C 

PN-EN 13880-13 [75] g5 mm 
f0,75 N/mm2 

  
SkBadowanie materiaBów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okre\lonych w aprobacie 

technicznej. 
Do uszczelnienia kraw�dzi nale}y stosowa� asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [24], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [66] >metoda na gor�co=. 

Dopuszcza si� inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
2.8. MateriaBy do zB�czenia warstw konstrukcji 
            Do zB�czania warstw konstrukcji podbudowy nale}y stosowa�  kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami 
wedBug aktualnego wydania ZaB�cznika krajowego NA do PN-EN 13808 [64]. 

Spo\ród rodzajów emulsji wymienionych w ZaB�czniku krajowym NA [64a] do normy PN-EN 13808 [64], nale}y stosowa� emulsje oznaczone kodem ZM. 
WBa\ciwo\ci i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich skBadowania opisano w SST D-04.03.01a [2]. 

2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mog� by� stosowane dodatki stabilizuj�ce lub modyfikuj�ce. Pochodzenie, rodzaj i wBa\ciwo\ci dodatków powinny by� deklarowane. 

Nale}y u}ywa� tylko materiaBów skBadowych o ustalonej przydatno\ci. 
Ustalenie przydatno\ci powinno wynika� co najmniej jednego z nast�puj�cych dokumentów: 

- Normy Europejskiej, 
- europejskiej aprobaty technicznej, 
- specyfikacji materiaBowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach asfaltowych.   

Wykaz nale}y dostarczy� w celu udowodnienia przydatno\ci. Wykaz mo}e by� oparty na badaniach w poB�czeniu z dowodami w praktyce. 
Zaleca si� stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej \rodka obni}aj�cego temperatur� produkcji i ukBadania.   
Do mieszanki mineralno-asfaltowej  mo}e by� stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4 [52], zaB�cznik B. 

2.10. SkBad mieszanki mineralno-asfaltowej 
SkBad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by� ustalony na podstawie badaE próbek wykonanych zgodnie z norm� PN-EN 13108-20 [54], zaB�cznik C 

oraz normami powi�zanymi. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto\� lepiszcza podane s� w tablicy 20. 
Próbki powinny speBnia� wymagania podane w tablicach 21, 22 i 23, w zale}no\ci od kategorii ruchu jak i zawarto\ci asfaltu Bmin i temperatur zag�szczania 

próbek. 
Tablica 20.  Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto\� lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy dla ruchu KR1÷KR7 

WBa\ciwo\� Przesiew,   [% (m/m)] 

AC16P 
KR1-KR2 

AC22P 
KR1-KR2 

AC16P 
KR3-KR7 

AC22P 
KR3-KR7 

AC32P 
KR3-KR-7 

Wymiar sita #, [mm] od do Od Do od do od Do od do 
45 - - - - - - - - 100 - 

31,5 - - 100 - - - 100 - 90 100 

22,4 100 - 90 100 100 - 90 100 65 90 
16 90 100 65 93 90 100 65 90 - - 

11,2 70 92 - - 65 85 - - - - 
8 50 85 42 72 50 76 42 68 33 53 

2 25 50 15 45 25 50 15 45 10 40 

0,125 5 13 5 13 5 12 4 12 4 12 
0,063 4 10 4 10 4,0 8 4 8 3 7 

Zawarto\� lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin4,4 Bmin4,2 Bmin4,2 Bmin4,0 Bmin3,8 

*) Minimalna zawarto\� lepiszcza jest okre\lona przy zaBo}onej g�sto\ci mieszanki mineralnej 2,650  Mg/m3. Je}eli stosowana mieszanka 
mineralna ma inn� g�sto\� (Ãd), to do wyznaczenia minimalnej zawarto\ci lepiszcza podan� warto\� nale}y pomno}y� przez 

wspóBczynnik  wedBug równania:   
2.11. WBa\ciwo\ci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy podbudowy 

Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s� w tablicach  21, 22 i 23. 
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Tablica 21.  Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR1 ÷ KR2 

WBa\ciwo\� 
Warunki zag�szczania 

wg PN-EN 
13108-20 [54] 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 

Zawarto\� wolnych przestrzeni C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeE 

PN-EN 12697-8 [37], 
p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax  8,0 

Vmin  4,0 
Vmax  8,0 

Wolne przestrzenie wypeBnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeE 

PN-EN 12697-8 [37], 
p. 5 

VFBmin 50 
VFBmax 74 

VFBmin 50 
VFBmax 74 

Zawarto\� wolnych przestrzeni 
w mieszance mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeE 

PN-EN 12697-8 [37], 
p. 5 

VMAmin 14 VMAmin 14 

Wra}liwo\� na dziaBanie wody 
C.1.1,ubijanie, 2×35 

uderzeE 

PN-EN 12697-12 [39], 
przechowywanie w 40°C z jednym 

cyklem zamra}ania, a) 
badanie w 25°C 

ITSR70 ITSR70 

a) Ujednolicon� procedur� badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014 [82] w zaB�czniku 1. 
 
Tablica 22.  Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR3 ÷ KR4 

WBa\ciwo\� 
Warunki zag�szczania 

wg PN-EN 
13108-20  [54] 

Metoda i warunki badania AC16P 
AC22P 
AC32P 

Zawarto\� wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, 2×75 
uderzeE 

PN-EN 12697-8 [37], 
p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporno\� na deformacje 
trwaBe a)c) 

  
C.1.20, waBowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22 [41], metoda B       
w powietrzu, 

PN-EN 13108-20, 
D.1.6 [54], 60°C, 

10 000 cykli 

WTSAIR,0,30 
PRDAIR 9,0 

WTSAIR,0,3 
PRDAIR 9,0 

Wra}liwo\� na dziaBanie wody 
  

C.1.1,ubijanie, 2×35 
uderzeE 

PN-EN 12697-12 [39], przechowywanie 
w 40°C z jednym cyklem zamra}ania, 

badanie w 25°C b) 
ITSR70 ITSR70 

a)   grubo\� pByty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm, 
b)    ujednolicon� procedur� badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014 [82] w zaB�czniku 1, 
c)   procedur� kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zag�szczeniem próbek podano w WT-2 2014 [82] w zaB�czniku 2. 
 
Tablica 23. Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR5 ÷ KR7 

WBa\ciwo\� 
Warunki zag�szczania 

wg PN-EN 
13108-20  [54] 

Metoda i warunki badania 
AC16P 
AC22P 
AC32P 

Zawarto\� wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 2×75 
uderzeE 

PN-EN 12697-8 [37], p. 4 
Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporno\� na deformacje 
trwaBe a)c) 

C.1.20, waBowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [41], metoda B  w 
powietrzu, 

PN-EN 13108-20, D.1.6 [54] 60°C, 10 000 
cykli 

WTSAIR 0,15 
PRDAIR 7,0 

Wra}liwo\� na dziaBanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 2×35 
uderzeE 

PN-EN 12697-12 [39], przechowywanie w 
40°C z jednym cyklem zamra}ania, 

badanie w 25°C b) 
ITSR70 

a)  grubo\� pByty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm 
b)  ujednolicon� procedur� badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014 [82] w zaB�czniku 1. 
c)  procedur� kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zag�szczeniem próbek podano w WT-2 2014 [82] w zaB�czniku 2. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
            Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 3. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 
            Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale}no\ci od potrzeb, powinien wykaza� si� mo}liwo\ci� korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody 
robót, jak: 
a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci�gBym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych,  
Wytwórnia  powinna zapewni� wysuszenie i wymieszanie wszystkich skBadników oraz zachowanie wBa\ciwej temperatury skBadników i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej. Na wytwórni powinien funkcjonowa� certyfikowany system zakBadowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [55]. 
Wytwórnia powinna by� wyposa}ona w termometry (urz�dzenia pomiarowe) pozwalaj�ce na ci�gBe monitorowanie temperatury poszczególnych materiaBów, na 
ró}nych etapach przygotowywania materiaBów, jak i na wyj\ciu z mieszalnika. 

b)      ukBadarka g�sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo\ci ukBadanej warstwy, 
c)      skrapiarka, 
d)     walce stalowe gBadkie, 
e)      lekka rozsypywarka kruszywa, 
f)       szczotki mechaniczne i/lub inne urz�dzenia czyszcz�ce, 
g)      samochody samowyBadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
h)      sprz�t drobny. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
            Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 4.            
4.2. Transport materiaBów 
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            Asfalt i polimeroasfalt nale}y przewozi� zgodnie z zasadami wynikaj�cymi z ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych [86] wprowadzaj�cej 
przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urz�dzenia umo}liwiaj�ce po\rednie ogrzewanie oraz w zawory 
spustowe. 

Kruszywa mo}na przewozi� dowolnymi \rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaBami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 

WypeBniacz nale}y przewozi� w sposób chroni�cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. WypeBniacz luzem powinien by� przewo}ony w 
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiaBów sypkich, umo}liwiaj�cych rozBadunek pneumatyczny. 

[rodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, mo}e by� przewo}ony dowolnymi \rodkami transportu z uwzgl�dnieniem zaleceE producenta. Opakowanie 
powinno by� zabezpieczone tak, aby nie ulegBo uszkodzeniu. 

Emulsja asfaltowa mo}e by� transportowana w zamkni�tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, }e nie b�d� 
korodowaBy pod wpBywem emulsji i nie b�d� powodowaBy jej rozpadu. Cysterny powinny by� wyposa}one w przegrody. Nie nale}y u}ywa� do transportu opakowaE z 
metali lekkich (mo}e zachodzi� wydzielanie wodoru i gro{ba wybuchu przy emulsjach o pH f 4). 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale}y dowozi� na budow� pojazdami samowyBadowczymi, w zale}no\ci od post�pu robót. Podczas transportu i postoju 
przed wbudowaniem mieszanka powinna by� zabezpieczona przed ostygni�ciem i dopBywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia� utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Nie dotyczy to przypadków 
u}ycia dodatków obni}aj�cych temperatur� produkcji i wbudowania, lepiszczy zawieraj�cych takie \rodki lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w 
obni}onej temperaturze, tj. z u}yciem asfaltu spienionego. W tym zakresie nale}y kierowa� si� informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentów tych \rodków. 

Powierzchnie pojemników u}ywanych do transportu mieszanki powinny by� czyste, a do zwil}ania tych powierzchni mo}na u}ywa� tylko \rodki antyadhezyjne 
niewpBywaj�ce szkodliwie na mieszank�. Zabrania si� skrapiania skrzyE olejem nap�dowym lub innymi \rodkami ropopochodnymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
            Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
            Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dostarczy In}ynierowi do akceptacji projekt skBadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16P, AC22P, AC32P), wyniki 
badaE laboratoryjnych oraz próbki materiaBów pobrane w obecno\ci In}yniera do wykonania badaE kontrolnych przez Zamawiaj�cego. 

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okre\la�: 
-          {ródBo wszystkich zastosowanych materiaBów, 
-          proporcje wszystkich skBadników mieszanki mineralnej, 
-          punkty graniczne uziarnienia, 
-          wyniki badaE przeprowadzonych w celu okre\lenia wBa\ciwo\ci mieszanki i porównanie ich z wymaganiami specyfikacji, 
-          wyniki badaE dotycz�cych fizycznych wBa\ciwo\ci kruszywa, 
-          temperatur� wytwarzania i ukBadania mieszanki. 

W zag�szczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nale}y stosowa� nast�puj�ce temperatury mieszanki w zale}no\ci stosowanego 
asfaltu: 
3      35/50 i 50/70: 135°C±5°C, 
3      MG 50/70-54/64 I MG 35/50-57/69: 140°C±5°C, 
3      PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145°C±5°C. 

Recepta powinna by� zaprojektowana dla konkretnych materiaBów, zaakceptowanych przez In}yniera, do wbudowania i przy wykorzys taniu 
reprezentatywnych próbek tych materiaBów.  

Je}eli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to nale}y zapewni� zgodno\� typu i wymiaru mieszanki 
oraz speBnienie wymaganej dokumentacji projektowej. 

Ka}da zmiana skBadników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji In}yniera oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.  
Podczas ustalania skBadu mieszanki Wykonawca powinien zadba�, aby projektowana recepta laboratoryjna opieraBa si� na prawidBowych i w peBni 

reprezentatywnych próbkach materiaBów, które b�d� stosowane do wykonania robót. Powinien tak}e zapewni�, aby mieszanka i jej poszczególne skBadniki speBniaBy 
wymagania dotycz�ce cech fizycznych i wytrzymaBo\ciowych okre\lonych w niniejszej specyfikacji. 

Akceptacja recepty przez In}yniera mo}e nast�pi� na podstawie przedstawionych przez Wykonawc� badaE typu i sprawozdania z próby technologicznej. W 
przypadku kiedy In}ynier, w celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje si� wykona� dodatkowo niezale}ne badania, Wykonawca dostarczy 
zgodnie z wymaganiami In}yniera próbki wszystkich skBadników mieszanki. 

Zaakceptowana recepta stanowi wa}n� podstaw� produkcji. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
            Mieszank� mineralno-asfaltow� nale}y wytwarza� na gor�co w otaczarce (zespole maszyn i urz�dzeE dozowania, podgrzewania i mieszania skBadników oraz 
przechowywania gotowej mieszanki). In}ynier dopu\ci do produkcji tylko otaczarki posiadaj�ce certyfikowany system zakBadowej kontroli produkcji zgodny 
z PN-EN 13108-21 [55]. 
            Dozowanie skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak}e wst�pne, powinno by� zautomatyzowane i zgodne z recept� robocz�, a 
urz�dzenia do dozowania skBadników oraz pomiaru temperatury powinny by� okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró}nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale}y dodawa� 
odmierzone oddzielnie. 
            Lepiszcze asfaltowe nale}y przechowywa� w zbiorniku z po\rednim systemem ogrzewania, z ukBadem termostatowania zapewniaj�cym utrzymanie }�danej 
temperatury z dokBadno\ci� ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo}e przekracza� warto\ci podanych w pkcie 2.2. 

Kruszywo (ewentualnie z wypeBniaczem) powinno by� wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskaBa temperatur� wBa\ciw� do otoczenia 
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by� wy}sza o wi�cej ni} 30°C od najwy}szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej 
w tablicy 24. W tej tablicy najni}sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy}sza temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo\rednio po wytworzeniu w wytwórni. 
Tablica 24. Najwy}sza i najni}sza temperatura mieszanki AC 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Asfalt 35/50 
Asfalt 50/70 
PMB 25/55-60 
PMB 25/55-80 
MG 50/70-54/64 
MG 35/50-57/69 

od 150 do 190 
od 140 do 180 

wg wskazaE producenta 
wg wskazaE producenta 
wg wskazaE producenta 
wg wskazaE producenta 

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest dodawany dodatek w celu obni}enia temperatury jej 
wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki \rodek. 

Sposób i czas mieszania nale}y tak dobra�, aby wszystkie kruszywa zostaBy w caBo\ci, równomiernie otoczone lepiszczem i aby dodatki wmieszaBy si�, 
tworz�c jednolit� mieszank�, kolejno\� dozowania materiaBów do mieszalnika ma du}e znaczenie dla jako\ci produkowanej mieszanki. 
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            Dopuszcza si� dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania mi�dzy sob� deklarowanych przydatno\ci mieszanek 
(m.in.: typ, rodzaj skBadników, wBa\ciwo\ci obj�to\ciowe) z zachowaniem dopuszczalnych ró}nic ich skBadu: 

3         zawarto\� lepiszcza: 0,3% (m/m), 
3         zawarto\� kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
3         zawarto\� wypeBniacza: 1,0% (m/m). 

Dodatki modyfikuj�ce lub stabilizuj�ce do mieszanki  mineralno-asfaltowej mog� by� dodawane w postaci staBej lub ciekBej. System dozowania powinien 
zapewni� jednorodno\� dozowania dodatków i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na 
gor�co nie powinny istotnie wpBywa� na skuteczno\� dziaBania tych dodatków. 

Produkcja powinna by� tak zaplanowana, aby nie dopu\ci� do zbyt dBugiego przechowywania mieszanki w silosach; nale}y wykluczy� mo}liwo\� szkodliwych 
zmian. 

Czas przechowywania 3 magazynowania mieszanki  MMA powinien uwzgl�dnia� mo}liwo\ci wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki 
MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne  oraz czas transportu na budow�. 
5.4. Przygotowanie podBo|a 
            PodBo}e (podbudowa z kruszywa niezwi�zanego lub zwi�zanego) pod warstw� podbudowy z betonu asfaltowego powinno by� na caBej powierzchni: 
3         ustabilizowane i no\ne, 
3         czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaBo\ci lu{nego kruszywa, 
3         wyprofilowane, równe i bez kolein, 
3         suche, 
3         skropione emulsj� asfaltow� lub asfaltem zapewniaj�cym powi�zanie warstw. 

Maksymalne nierówno\ci podBo}a pod warstw� podbudowy, nie powinny przekracza� warto\ci podanych w tablicy 25. 
Tablica 25.     Maksymalne nierówno\ci podBo}a pod warstw� podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar Bat� 4-metrow� lub równowa}n� metod�) 

  
Klasa drogi 

  
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówno\� podBo}a pod 
warstw� podbudowy [mm] 

A, S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, 
wB�czenia i wyB�czenia, jezdnie B�cznic, 
utwardzone pobocza 

12 

Jezdnie MOP 15 
G, Z Pasy ruchu zasadnicze, 

dodatkowe, wB�czenia 
i wyB�czenia, postojowe, 
utwardzone pobocza 
  

  
15 

L, D, place, 
parkingi 

Wszystkie pasy ruchu 
i powierzchnie 
przeznaczone do ruchu 
i postoju pojazdów 

18 

Je}eli nierówno\ci  s� wi�ksze ni} dopuszczalne, to nale}y wyrówna� podBo}e. 
            Rz�dne wysoko\ciowe podBo}a oraz urz�dzeE usytuowanych w nawierzchni lub j� ograniczaj�cych powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. Z podBo}a 
powinien by� zapewniony odpByw wody. 
            Wykonane w podBo}u Baty z materiaBu o mniejszej sztywno\ci (np. Baty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nale}y usun��, a powstaBe w ten sposób ubytki 
wypeBni� materiaBem o wBa\ciwo\ciach zbli}onych do materiaBu podstawowego (np. wypeBni� betonem asfaltowym). 
            W celu polepszenia poB�czenia mi�dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podBo}a powinna by� w ocenie wizualnej chropowata. 
            Szerokie szczeliny w podBo}u nale}y wypeBni� odpowiednim materiaBem, np. zalewami drogowymi wedBug PN-EN 14188-1 [67] lub PN-EN 14188-2 [68] albo 
innymi materiaBami wedBug norm lub aprobat technicznych. 
Na podBo}u wykazuj�cym zniszczenia w postaci siatki sp�kaE zm�czeniowych lub sp�kaE poprzecznych zaleca si� stosowanie membrany przeciwsp�kaniowej, np. 
mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków wedBug norm lub aprobat technicznych lub podBo}e nale}y wymieni�. 

Przygotowanie podBo}a do skropienia emulsj� nale}y wykona� zgodnie z SST D-04.03.01a [2]. 
5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi�zany do przeprowadzenia w obecno\ci In}yniera próby technologicznej, która ma na 
celu sprawdzenie zgodno\ci wBa\ciwo\ci wyprodukowanej mieszanki z recept�. W tym celu nale}y zaprogramowa� otaczark� zgodnie z recept� robocz� i w cyklu 
automatycznym produkowa� mieszank�. Do badaE nale}y pobra� mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki 
mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach próba powinna by� przeprowadzona na ka}dej wytwórni. 
            Nie dopuszcza si� oceniania dokBadno\ci pracy otaczarki oraz prawidBowo\ci skBadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo}liw� 
segregacj� kruszywa. 

Do próby technologicznej Wykonawca u}yje takich materiaBów, jakie b�d� stosowane do wykonania wBa\ciwej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilo\ciowe poszczególnych materiaBów skBadowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by� zgodne z 

ilo\ciami podanymi w przedBo}onej przez Wykonawc� i zatwierdzonej przez In}yniera recepcie. Sprawdzenie zawarto\ci asfaltu w mieszance okre\la si� wykonuj�c 
ekstrakcj�. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje si� poprzez analiz� sitow� kruszywa. 

Do sprawdzenia skBadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarto\ci asfaltu zaleca si� pobra� próbki z co najmniej trzeciego zarobu po 
uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawarto\ci skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem skBadu zaprojektowanego, powinny by� zawarte w granicach 
podanych w punkcie 6.   
            Mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki nale}y zgromadzi� w silosie lub zaBadowa� na samochód. Próbki do badaE nale}y pobiera� ze 
skrzyni samochodu zgodnie z metod� okre\lon� w PN-EN 12697-27 [44]. 
            Na podstawie uzyskanych wyników In}ynier podejmuje decyzj� o wykonaniu odcinka próbnego. 
5.6. Odcinek próbny 

Zaakceptowanie przez In}yniera wyników badaE próbek z próbnego zarobu stanowi podstaw� do wykonania przez Wykonawc� odcinka próbnego. Za zgod� 
In}yniera mo}na poB�czy� wykonanie próby technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca si� pobra� próbki mieszanki mineralno-
asfaltowej do badaE zza roz\cieBacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [44]. 

W przypadku braku innych uzgodnieE z In}ynierem, Wykonawca powinien wykona� odcinek próbny co najmniej na trzy dni przed rozpocz�ciem robót, w celu: 
3         sprawdzenia czy u}yty sprz�t jest wBa\ciwy, 
3         okre\lenia grubo\ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag�szczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubo\ci warstwy, 
3         okre\lenia potrzebnej liczby przej\� walców dla uzyskania prawidBowego zag�szczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca powinien u}y� takich materiaBów oraz sprz�tu, jaki stosowany b�dzie do wykonania warstwy nawierzchni. 
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            Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In}ynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi� co najmniej 500 m2, a 
dBugo\� co najmniej 50 m i powinny by� tak dobrane, aby na jego podstawie mo}liwa byBa ocena prawidBowo\ci wbudowania i zag�szczenia mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

Grubo\� ukBadanej warstwy powinna by� zgodna z grubo\ci� podan� w dokumentacji projektowej. Ilo\�  próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna 
by� uzgodniona z In}ynierem i oceniona pod wzgl�dem zgodno\ci z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Nale}y pobra� minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po 
dwie próbki (rdzenie). 

Dopuszcza si�, aby za zgod� In}yniera, odcinek próbny zlokalizowany byB w ci�gu zasadniczych prac nawierzchniowych obj�tych danym kontraktem. 
            Wykonawca mo}e przyst�pi� do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In}yniera technologii wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.7. PoB�czenie mi�dzywarstwowe 
            Uzyskanie wymaganej trwaBo\ci nawierzchni jest uzale}nione od zapewnienia poB�czenia mi�dzy warstwami i ich wspóBpracy w przenoszeniu obci�}enia 
nawierzchni ruchem. 

PodBo}e powinno by� skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi�kszenie poB�czenia mi�dzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem 
i zaleganiem wody mi�dzy warstwami. Mo}na odst�pi� od wykonania skropienia przy rozkBadaniu dwóch warstw asfaltowych w jednym cyklu technologicznym (tzw. 
poB�czenia gor�ce na gor�ce). 
            Warunki wykonania poB�czenia mi�dzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia zostaBy przedstawione w SST D-04.03.01a [2]. 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do ukBadu warstw konstrukcyjnych nale}y zachowa� zasad� mówi�c�, }e grubo\� warstwy musi by� co 
najmniej dwuipóBkrotnie wi�ksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h g 2,5xD). 

Je}eli warstwa nawierzchni wedBug dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby mo}na byBo j� rozBo}y� i zag�\ci� w pojedynczej operacji, to warstwa ta 
mo}e si� skBada� z dwóch warstw technologicznych, z których ka}da zostaje rozBo}ona i zag�szczona w odr�bnej operacji. Nale}y zapewni� peBne poB�czenie mi�dzy 
tymi warstwami zgodnie z pkt.5.7. 

Mieszank� mineralno-asfaltow� mo}na wbudowywa� na podBo}u przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podBo}a pod rozkBadan� warstw� nie mo}e by� ni}sza ni}  +5°C. 

            Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by� zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
Prace zwi�zane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nale}y tak zaplanowa�, 
aby: 
3     umo}liwiaBy ukBadanie warstwy caB� szeroko\ci� jezdni (jedn� rozkBadark� lub dwoma rozkBadarkami pracuj�cymi obok siebie z odpowiednim przesuni�ciem), a w 

przypadku przebudów i remontów o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadBowym) szeroko\ci� pasa ruchu, 
3     dzienne dziaBki robocze (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-asfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny by� mo}liwie jak najdBu}sze 

min. 200 m, 
3     organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni� prac� rozkBadarki bez zatrzymaE. 

Mieszank� mineralno-asfaltow� asfaltow� nale}y wbudowywa� w odpowiednich warunkach atmosferycznych.  Nie wolno wbudowywa� betonu asfaltowego 
 gdy na podBo}u tworzy si� zamkni�ty film wodny. 

Temperatura otoczenia w ci�gu doby nie powinna by� ni}sza od temperatury podanej w tablicy 26. Temperatura otoczenia mo}e by�  ni}sza w wypadku 
stosowania ogrzewania podBo}a i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urz�dzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna by� mierzona co najmniej 3 razy 
dziennie: przed przyst�pieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozBo}onych w planowanym czasie realizacji dziennej dziaBki 
roboczej. Nie dopuszcza si� ukBadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz opadów atmosferycznych. 
            Podczas budowy nawierzchni nale}y d�}y� do uBo}enia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aby zapewni� szczelno\� nawierzchni i jej odporno\� na 
dziaBanie wody i mrozu. Je}eli w wyj�tkowym przypadku zachodzi konieczno\� pozostawienia na zim� warstwy podbudowy, to nale}y j� powierzchniowo uszczelni� w 
celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziaBaniem wody, mrozu i ewentualnie \rodków odladzaj�cych. 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni}aj�cym temperatur� mieszania i wbudowania nale}y indywidualnie okre\li� 
wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 26. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko\ci 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura powietrza  [°C] 

Podbudowa 0°C (-3°C*)   
*) Do decyzji In}yniera, przy czym temperatura podBo}a powinna wynosi� co najmniej 5°C.      

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana rozkBadark� wyposa}on� w ukBad automatycznego sterowania grubo\ci warstwy i utrzymywania 
niwelety zgodnie z dokumentacj� projektow�. W miejscach niedost�pnych dla sprz�tu dopuszcza si� wbudowywanie r�czne. 
            Grubo\� wykonywanej warstwy powinna by� sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
            Warstwy waBowane powinny by� równomiernie zag�szczone ci�}kimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nale}y stosowa� walce drogowe 
stalowe gBadkie z mo}liwo\ci� wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

Po wykonanych warstwach podbudowy i warstwie wi�}�cej powinien odbywa� si� wyB�cznie ruch pojazdów zwi�zanych z ukBadaniem nast�pnej warstwy. W 
przypadku konieczno\ci dopuszczenia innego ruchu nale}y zastosowa� zabiegi zabezpieczaj�ce uzyskanie wymaganego poB�czenia mi�dzywarstwowego. 
5.9. PoB�czenia technologiczne 

PoB�czenia technologiczne nale}y wykonywa� jako 
3         zB�cza podBu}ne i poprzeczne (wg definicji p. 1.4.17.), 

PoB�czenia technologiczne powinny by� jednorodne i szczelne.   
5.9.1. Wykonanie zB�czy 
5.9.1.1. Sposób wykonania zB�czy - wymagania ogólne 

ZB�cza w warstwach nawierzchni powinny by� wykonywane w linii prostej. 
ZB�cza podBu}nego nie mo}na umiejscawia� w \ladach kóB. ZB�cza podBu}ne mi�dzy pasami kolejnych warstw technologicznych nale}y przesuwa� wzgl�dem 

siebie co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. ZB�cza poprzeczne mi�dzy dziaBkami roboczymi ukBadanych pasów kolejnych warstw technologicznych 
nale}y przesun�� wzgl�dem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podBu}nym do osi jezdni. 

ZB�cza powinny by� caBkowicie zwi�zane, a powierzchnie przylegaj�cych warstw powinny by� w jednym poziomie. 
5.9.1.2. Technologia rozkBadania >gor�ce przy gor�cym= 

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania zB�cza podBu}nego, gdy ukBadanie mieszanki odbywa si� przez minimum dwie rozkBadarki pracuj�ce 
obok siebie z przesuni�ciem. Wydajno\ci wst�pnego zag�szczania desk� rozkBadarek musz� by� do siebie dopasowane. Przyj�ta technologia robót powinna zapewni� 
prawidBowe i szczelne poB�czenia ukBadanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten mo}na zapewni� przez zminimalizowanie odlegBo\ci mi�dzy rozkBadarkami 
tak, aby odlegBo\� mi�dzy ukBadanymi pasami nie byBa wi�ksza ni} dBugo\� rozkBadarki oraz druga w kolejno\ci rozkBadarka nadkBadaBa mieszank� na pierwszy pas. 

Walce zag�szczaj�ce mieszank� za ka}d� rozkBadark� powinny by� o zbli}onych parametrach. Zag�szczanie ka}dego z pasów nale}y rozpoczyna� od 
zewn�trznej kraw�dzi pasa i stopniowo zag�szcza� pas w kierunku zB�cza. 

Przy tej metodzie nie stosuje si� dodatkowych materiaBów do zB�czy. 
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 5.9.1.3. Technologia rozkBadania >gor�ce przy zimnym= 
Wykonanie zB�czy metod� >gor�ce przy zimnym= stosuje si� w przypadkach, gdy ze wzgl�du na ruch, wzgl�dnie z innych uzasadnionych powodów konieczne 

jest wykonywanie nawierzchni w odst�pach czasowych. Kraw�d{ zB�cza w takim przypadku powinna by� wykonana w trakcie ukBadania pierwszego pasa ruchu. 
Wcze\niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie� wyprofilowan� kraw�d{ równomiernie zag�szczon�, bez p�kni��. Kraw�d{ ta nie mo}e by� 

pionowa, lecz powinna by� sko\na (pochylenie okoBo 3:1 tj.pod k�tem 70-80Ú w stosunku do warstwy ni}ej le}�cej). Skos wykonany >na gor�co=, powinien by� 
uformowany podczas ukBadania pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub no}a talerzowego. 

Je}eli skos nie zostaB uformowany >na gor�co=, nale}y uzyska� go przez frezowanie zimnego pasa, z zachowaniem wymaganego k�ta. Powierzchnia styku 
powinna by� czysta i sucha. Przed uBo}eniem s�siedniego pasa caB� powierzchni� styku nale}y pokry� przylepn� ta\m� bitumiczn� lub past� zgodnie z wymaganiami i w 
ilo\ci podanej w punktach 5.9.1.5.  i 5.9.1.6. 

Drugi pas powinien by� wykonywany z zakBadem 2-3 cm licz�c od górnej kraw�dzi zB�cza, zachodz�cym na pas wykonany wcze\niej. 
5.9.1.4. ZakoEczenie dziaBki roboczej 

ZakoEczenie dziaBki roboczej nale}y wykona� w sposób i przy pomocy urz�dzeE zapewniaj�cych uzyskanie nieregularnej powierzchn i spoiny (przy pomocy 
wstawianej kantówki lub frezarki). ZakoEczenie dziaBki roboczej nale}y wykona� prostopadle do osi drogi. Kraw�d{ dziaBki roboczej jest równocze\nie kraw�dzi� 
poprzeczn� zB�cza. 

ZB�cza poprzeczne mi�dzy dziaBkami roboczymi ukBadanych pasów kolejnych warstw technologicznych nale}y przesun�� wzgl�dem siebie o co najmniej 3 m 
w kierunku podBu}nym do osi jezdni. 
5.9.1.5. Wymagania wobec wbudowania ta\m bitumicznych 

Minimalna wysoko\� ta\my wynosi 4 cm. Grubo\� ta\my powinna wynosi� 10 mm. 
Kraw�d{ boczna zB�cza podBu}nego powinna by� uformowana zgodnie z opisem w punkcie 5.9.1.3. Kraw�d{ boczna zB�cza poprzecznego powinna by� 

uformowana w taki sposób i za pomoc� urz�dzeE umo}liwiaj�cych uzyskanie nieregularnej powierzchni. 
Powierzchnie kraw�dzi do których klejona b�dzie ta\ma, powinny by� czyste i suche. Przed przyklejeniem ta\my w metodzie >gor�ce przy zimnym=, 

kraw�dzie >zimnej= warstwy na caBkowitej grubo\ci, nale}y zagruntowa� zgodnie z zaleceniami producenta 
ta\my. 

Ta\ma bitumiczna powinna by� wst�pnie przyklejona do zimnej kraw�dzi zB�cza pokrywaj�c 2/3 wysoko\ci warstwy licz�c od górnej powierzchni. 
5.9.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych 

Przygotowanie kraw�dzi bocznych jak w przypadku stosowania ta\m bitumicznych. 
Pasta powinna by� nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na bocznej kraw�dzi w ilo\ci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o 

grubo\ci 3 - 4 mm przy g�sto\ci okoBo 1,0 g/cm3). 
Dopuszcza si� r�czne nanoszenie past w miejscach niedost�pnych. 

5.10. Kraw�dzie 
W przypadku warstw nawierzchni bez urz�dzeE ograniczaj�cych (np. kraw�}ników) kraw�dziom nale}y nada� spadki o nachyleniu nie wi�kszym ni} 2:1, przy 

pomocy rolki dociskowej mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozkBadarki tzw >buta= (>na gor�co=). 
Je}eli kraw�dzie nie zostaBy uformowane na gor�co kraw�dzie nale}y wyfrezowa� na zimno. 
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nale}y uszczelni� kraw�d{ poBo}on� wy}ej (ni}ej poBo}ona kraw�d{ powinna zosta� 

nieuszczelniona). 
W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzj� o potrzebie i sposobie uszczelnienia kraw�dzi zewn�trznych podejmie 

Projektant w uzgodnieniu z In}ynierem. 
Kraw�dzie zewn�trzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych nale}y uszczelni� przez pokrycie gor�cym asfaltem w ilo\ci: 

3         powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2, 
3         kraw�dzie zewn�trzne - 4 kg/m2. 

Gor�cy asfalt mo}e by� nanoszony w kilku przej\ciach roboczych. Do uszczelniania kraw�dzi zewn�trznych nale}y stosowa� asfalt drogowy wedBug PN-EN 
12591 [24], asfalt modyfikowany polimerami wedBug PN-EN 14023[66], asfalt wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2[65], albo inne lepiszcza wedBug norm lub aprobat 
technicznych. Uszczelnienie kraw�dzi zewn�trznej nale}y wykona� gor�cym lepiszczem. 

Lepiszcze powinno by� naniesione odpowiednio szybko tak, aby kraw�dzie nie ulegBy zabrudzeniu. Ni}ej poBo}ona kraw�d{ (z wyj� tkiem strefy zmiany 
przechyBki) powinna pozosta� nieuszczelniona. 

Dopuszcza si� jednoczesne uszczelnianie kraw�dzi kolejnych warstw, je}eli warstwy byBy uBo}one jedna po drugiej, a kraw�dzie byBy zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem. Je}eli kraw�d{ poBo}ona wy}ej jest uszczelniana warstwowo, to przylegaj�c� powierzchni� odsadzki danej warstwy nale}y uszczelni� na szeroko\ci 
co najmniej 10 cm. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
            Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
6.2.1. Dokumenty i wyniki badaE materiaBów 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
-      uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem CE lub 

znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno\ci, deklaracj� zgodno\ci, aprobat� techniczn�, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 
-      ew. wykona� wBasne badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, okre\lone przez In}yniera. 
            Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaE Wykonawca przedstawia In}ynierowi do akceptacji. 

W przypadku zmiany rodzaju i wBa\ciwo\ci materiaBów budowlanych nale}y ponownie wykaza� ich przydatno\� do przewidywanego celu.   
6.2.2. Badanie typu 

Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In}ynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych 
wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [54] zaB�cznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poni}ej sytuacji 
wymagaj�cych powtórzenia badania typu, nale}y je ponownie wykona� i przedstawi� do akceptacji. 

Badanie typu powinno zawiera�: 
a) informacje ogólne: 

3         nazw� i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 
3         dat� wydania, 
3         nazw� wytwórni produkuj�cej mieszank� mineralno 3asfaltow�, 
3         okre\lenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodno\�, 
3         zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych wBa\ciwo\ci, 

b) informacje o skBadnikach: 
3         ka}dy wymiar kruszywa: {ródBo i rodzaj 
3         lepiszcze: typ i rodzaj, 
3         wypeBniacz: {ródBo i rodzaj, 
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3         dodatki: {ródBo i rodzaj, 
3         wszystkie skBadniki: wyniki badaE zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 27, 

Tablica 27. Rodzaj i liczba badaE skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej 
SkBadnik WBa\ciwo\� Metoda badania Liczba badaE 

Kruszywo 
(PN-EN 13043 [50]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcj� 
G�sto\� PN-EN 1097-6 [17] 1 na frakcj� 

Lepiszcze 
(PN-EN 12591 [24], PN-EN 13924-
2[65], PN-EN 14023 [66]) 

Penetracja lub 
temperatura mi�knienia 

PN-EN 1426 [21] lub 
PN-EN 1427 [22] 

  
1 

Nawrót spr�}ysty*) PN-EN 13398 [58] 1 

WypeBniacz 
(PN-EN 13043 [50]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1 
G�sto\� PN-EN 1097-7 [18] 1 

Dodatki Typ     
Granulat asfaltowy**) Uziarnienie PN-EN 12697-2 [32] 1 

Zawarto\� lepiszcza PN-EN 12697-1 [31] 1 

Penetracja odzyskanego 
lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [33] lub PN-EN 12697-4 
[34] oraz PN-EN 1426 [21] 

1 

Temperatura mi�knienia lepiszcza PN-EN 12697-3 [33] lub PN-EN 12697-4 
[34] oraz PN-EN 1427 [22] 

  
1 

g�sto\� PN-EN 12697-5 [35] 1 
*)    dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [66],                                 
**) sprawdzane wBa\ciwo\ci powinny by� odpowiednie do procentowego dodatku; przy maBym procentowym dodatku stosuje si� minimum wymagaE. 
c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 

3         skBad mieszaki podany jako wej\ciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyj\ciowy skBad (w wypadku walidacji produkcji), 
3         wyniki badaE zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 28. 

Tablica 28. Rodzaj i liczba badaE mieszanki mineralno-asfaltowej 
WBa\ciwo\� Metoda badania Liczba badaE 

Zawarto\� lepiszcza (obowi�zkowa) PN-EN 12697-1[31] 
PN-EN 12697-39 [46] 

1 

Uziarnienie (obowi�zkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1 

Zawarto\� wolnych przestrzeni B�cznie z VFB i VMA przy 
wymaganej zawarto\ci wolnych przestrzeni Vmaxf7% 
(obowi�zkowa) 

PN-EN 12697-8[37] 
G�sto\� obj�to\ciowa wg PN-EN 12697-6 [36], 
metoda B, w stanie nasyconym powierzch-
niowo suchym. 
G�sto\� wg PN-EN 12697-5 [35], metoda A w 
wodzie 

  
  
  
1 

Wra}liwo\� na dziaBanie wody (powi�zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 [39] 1 
Odporno\� na deformacje trwaBe (powi�zana funkcjonalnie), 
dotyczy betonu asfaltowego zaprojekto-wanego do 
maksymalnego obci�}enia osi poni}ej 130 kN 

PN-EN 12697-22 [41] 
maBy aparat, metoda B w powietrzu, przy 
wymaganej temperaturze 

  
  
1 

Sztywno\� (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [43] 1 
Zm�czenie (funkcjonalna) do nawierzchni zaprojektowanych wg 
kryterium opartym na cztero-punktowym zginaniu 

PN-EN 12697-24 [42] ZaB�cznik D 1 

Odporno\� na paliwo (powi�zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-43 [49] 1 
Odporno\� na \rodki odladzaj�ce (powi�zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-41 [47] 1 

Badanie typu nale}y przeprowadzi� zgodnie z PN-EN 13108-20 [54] przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno 
by� powtórzone w wypadku: 
-          upBywu trzech lat, 
-          zmiany zBo}a kruszywa, 
-          zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 
-          zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [50], jednej z nast�puj�cych wBa\ciwo\ci: ksztaBtu, udziaBu ziaren cz�\ciowo przekruszonych, 

odporno\ci na rozdrabnianie, odporno\ci na \cieranie lub kanciasto\ci kruszywa drobnego, 
-          zmiany g�sto\ci ziaren (\rednia wa}ona) o wi�cej ni} 0,05 Mg/m3, 
-          zmiany rodzaju lepiszcza, 
-          zmiany typu mineralogicznego wypeBniacza. 

Dopuszcza si� zastosowanie podej\cia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, }e w wypadku, gdy nast�piBa zmiana skBadu mieszanki mineralno- 
asfaltowej i istniej� uzasadnione przesBanki, }e dana wBa\ciwo\� nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wBa\ciwo\ci, to nie jest 
konieczne badanie tej wBa\ciwo\ci w ramach badania typu. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
            Badania dziel� si� na: 
3         badania Wykonawcy (w ramach wBasnego nadzoru), 
3         badania kontrolne (w ramach nadzoru Zleceniodawcy 3 In}yniera). 

3        dodatkowe, 
3        arbitra}owe. 

6.3.2. Badania Wykonawcy 
6.3.2.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno3asfaltowej powinny by� wykonywane w ramach zakBadowej kontroli produkcji, zgodnie z 
norm� PN-EN 13108-21 [55]. 

Zakres badaE Wykonawcy w systemie zakBadowej kontroli produkcji obejmuje: 
3         badania materiaBów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypeBniacza  i dodatków), 
3         badanie skBadu i wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by� zgodne z certyfikowanym systemem ZKP. 
6.3.2.2.  Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy           
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Badania Wykonawcy s� wykonywane przez Wykonawc� lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jako\� materiaBów budowlanych (mieszanek 
mineralno-asfaltowych i ich skBadników, lepiszczy i materiaBów do uszczelnieE itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poB�czenia itp.) speBniaj� 
wymagania okre\lone w kontrakcie. 
            Wykonawca powinien wykonywa� te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb�dn� staranno\ci� i w wymaganym zakresie. Wyniki nale}y zapisywa� w 
protokoBach. W razie stwierdzenia uchybieE w stosunku do wymagaE kontraktu, ich przyczyny nale}y niezwBocznie usun��. 
            Wyniki badaE Wykonawcy nale}y przekazywa� In}ynierowi na jego }�danie. In}ynier mo}e zdecydowa� o dokonaniu odbioru na podstawie badaE Wykonawcy. W 
razie zastrze}eE In}ynier mo}e przeprowadzi� badania kontrolne wedBug pktu 6.5. 
            Zakres badaE Wykonawcy zwi�zany z wykonywaniem nawierzchni: 
3         pomiar temperatury powietrza, 
3         pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [40]), 
3         ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
3         wykaz ilo\ci materiaBów lub grubo\ci wykonanej warstwy, 
3         pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
3         pomiar równo\ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4), 
3         pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
3         ocena wizualna jednorodno\ci powierzchni warstwy, 
3         ocena wizualna jako\ci wykonania poB�czeE technologicznych. 
6.3.3.  Badania kontrolne Zamawiaj�cego 
            Badania kontrolne s� badaniami In}yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako\� materiaBów budowlanych (mieszanek minera lno-asfaltowych i ich 
skBadników, lepiszczy i materiaBów do uszczelnieE itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poB�czenia itp.) speBniaj� wymagania okre\lone w 
kontrakcie. Wyniki tych badaE s� podstaw� odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badaE na miejscu budowy zajmuje si� In}ynier w obecno\ci Wykonawcy. Badania 
odbywaj� si� równie} wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por� powiadomiony o ich terminie, jednak nie b�dzie przy nich obecny. Wykonawca mo}e pobiera� i pakowa� 
próbki do badaE kontrolnych. Do wysBania próbek i przeprowadzenia badaE kontrolnych jest upowa}niony tylko Zamawiaj�cy lub uznana przez niego placówka badawcza. 
Zamawiaj�cy decyduje o wyborze takiej placówki. 

Rodzaj i zakres badaE kontrolnych Zamawiaj�cego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest nast�puj�cy: 
-           badania materiaBów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypeBniacza  i dodatków). 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a): 
-          uziarnienie, 
-          zawarto\� lepiszcza, 
-          temperatura mi�knienia odzyskanego lepiszcza, 
-          g�sto\� i zawarto\� wolnych przestrzeni próbki. 

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 
-           pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badaE, 
-           pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 
-           ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wykonana warstwa: 
-          wska{nik zag�szczenia 
-          grubo\� warstwy lub ilo\� zu}ytego materiaBu, 
-          równo\� podBu}na i poprzeczna, 
-          spadki poprzeczne, 
-          zawarto\� wolnych przestrzeni, 
-          zB�cza technologiczne, 
-          szeroko\� warstwy, 
-          rz�dne wysoko\ciowe, 
-          uksztaBtowanie osi w planie, 
-          ocena wizualna warstwy. 
a)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki. 
6.3.4.  Badanie materiaBów wsadowych 

WBa\ciwo\ci materiaBów wsadowych nale}y ocenia� na podstawie badaE pobranych próbek w miejscu produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Do oceny jako\ci materiaBów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgod� nadzoru i Zamawiaj�cego mog� posBu}y� wyniki badaE wykonanych w 

ramach zakBadowej kontroli produkcji. 
6.3.5.  Kruszywa i wypeBniacz 

Z kruszywa nale}y pobra� i zbada� \rednie próbki. Wielko\� pobranej \redniej próbki nie mo}e by� mniejsza ni}: 
-          wypeBniacz                                                         2 kg, 
-          kruszywa o uziarnieniu do 8 mm                       5 kg, 
-          kruszywa o uziarnieniu powy}ej 8 mm            15 kg. 
            WypeBniacz i kruszywa powinny speBnia� wymagania podane w pkcie  2.4. 
6.3.6.  Lepiszcze 

Z lepiszcza nale}y pobra� próbk� \redni� skBadaj�ca si� z 3 próbek cz�\ciowych po 2 kg. Z tego jedn� próbk� cz�\ciow� nale}y podda� badaniom. Ponadto 
nale}y  zbada� kolejn� próbk�, je}eli wygl�d zewn�trzny (jednolito\�, kolor, zapach, zanieczyszczenia) mo}e budzi� obawy. 

Asfalty powinny speBnia� wymagania podane w pkcie 2.3. 
6.3.7.  MateriaBy do uszczelniania poB�czeE 

Z lepiszcza lub materiaBów termoplastycznych nale}y pobra� próbki \rednie skBadaj�ce si� z 3 próbek cz�\ciowych po 2 kg. Z tego jedn� próbk� cz�\ciow� 
nale}y podda� badaniom. Ponadto nale}y pobra� i zbada� kolejn� próbk�, je}eli zewn�trzny wygl�d (jednolito\�, kolor, poBysk, zapach, zanieczyszczenia) mo}e budzi� 
obawy. 

MateriaBy do uszczelniania poB�czeE powinny speBnia� wymagania podane w pkcie 2.7. 
6.4.  Badania mieszanki mineralno-asfaltowej  

WBa\ciwo\ci materiaBów nale}y ocenia� na podstawie badaE pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza 
wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj�tkowo dopuszcza si� badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

Do oceny jako\ci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgod� nadzoru i Zamawiaj�cego mog� posBu}y� wyniki badaE wykonanych w ramach zakBadowej kontroli 
produkcji.  

Na etapie oceny jako\ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si� warto\ci dopuszczalne i tolerancje, w których uwzgl�dnia si�: rozrzut 
wyst�puj�cy przy pobieraniu próbek, dokBadno\� metod badaE oraz odst�pstwa uwarunkowane metod� pracy. 
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WBa\ciwo\ci materiaBów budowlanych nale}y okre\la� dla ka}dej warstwy technologicznej, a metody badaE powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi 
poni}ej, chyba }e ST lub dokumentacja projektowa podaj� inaczej. 
6.4.1. Uziarnienie 

Uziarnienie ka}dej próbki pobranej z lu{nej mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo}e odbiega� od warto\ci projektowanej, z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych 
odchyBek podanych w tablicy 29, w zale}no\ci od liczby wyników badaE z danego odcinka budowy. Wyniki badaE nie uwzgl�dniaj� badaE kontrolnych dodatkowych. 
Tablica 29. Dopuszczalne odchyBki dotycz�ce pojedynczego wyniku badania i \redniej arytmetycznej wyników badaE zawarto\ci kruszywa  

  
Kruszywo o wymiarze 

Liczba wyników badaE 
1 2 od 3 

do 4 
od 5 
do 8 

od 9 
do 19 

g20 

<0,063 mm [%(m/m) 3 
mieszanki gruboziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

<0,063 mm [%(m/m) 3 
mieszanki drobnoziarniste 

±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

<0,125 mm, [%(m/m)] -  mieszanki gruboziarniste ±5,0 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 
<0,125 mm, [%(m/m)] -  mieszanki drobnoziarniste ±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 
>2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

Ziarna grube 
(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    +5 -6,7   +4,7 -5,8   +4,5 -5,1   +4,3 -4,4   +4,1 ±4,0 

Ziarna grube 
(mieszanki gruboziarniste) 

-9 +5,0 -7,6 +5,0 -6,8 +5,0 -6,1 +5,0 -5,5 +5,0 ±5,0 

  
6.4.2.  Zawarto\� lepiszcza 

Zawarto\� rozpuszczalnego lepiszcza z ka}dej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo}e odbiega� od warto\ci projektowanej, z 
uwzgl�dnieniem podanych dopuszczalnych odchyBek, w zale}no\ci od liczby wyników badaE z danego odcinka budowy (tablica 30). Do wyników badaE nie zalicza si� 
badaE kontrolnych dodatkowych. 
Tablica 30. Dopuszczalne odchyBki pojedynczego wyniku badania i \redniej arytmetycznej wyników badaE zawarto\ci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki Liczba wyników badaE 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8a) od 9 do 19a) g20 
Mieszanki gruboziarniste ±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

a) dodatkowo dopuszcza si� maksymalnie jeden wynik, spo\ród wyników badaE wzi�tych do obliczenia \redniej arytmetycznej, którego 
odchyBka jest wi�ksza od dopuszczalnej odchyBki dotycz�cej \redniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyBki jak do 
pojedynczego wyniku badania 

  
6.4.3.  Temperatura mi�knienia lepiszcza 

Dla asfaltów drogowych zgodnych z PN-EN 12591[24] oraz wielorodzajowych zgodnych z PN-EN 13924-2 [65] [65a], temperatura mi�knienia lepiszcza 
odzyskanego, nie mo}e by� wi�ksza ni} maksymalna warto\� temperatury mi�knienia, o wi�cej ni} dopuszczalny wzrost temperatury mi�knienia po starzeniu metod� 
RTFOT podany w normie (przykBadowo dla MG 50/70-54/64 jest to: 64°C +10°C = 74°C). 

Je}eli w skBadzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest grantulat asfaltowy, to temperatura mi�knienia wyekstrahowanego lepiszcza nie mo}e przekroczy� 
temperatur mi�knienia TR&Bmix, podanej w badaniu typu o wi�cej ni} 8°C. 

Temperatura mi�knienia polimeroasfaltu wyekstrahowanego z mieszanki mineralno asfaltowej nie powinna przekroczy� warto\ci dopuszczalnych podanych w 
tablicy 31 
Tablica 31.    Najwy}sza temperatura mi�knienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwy}sza temperatura mi�knienia, °C 
PMB-25/55-60 78 

PMB 25/55-80 Nie dotyczy 
W przypadku, gdy dostarczony na wytworni� polimeroasfalt charakteryzuje si� wysok� temperatur� mi�knienia (tzn. wi�ksz� ni} dolna granica normowa + 

10°C), która zostaBa udokumentowana w ramach kontroli jako\ci i zasad ZKP na wytworni, stosuje si� wymaganie górnej granicy 
temperatury mi�knienia wyekstrahowanego lepiszcza obliczone w nast�puj�cy sposob: 
najwy}sza dopuszczalna temperatura mi�knienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu = 
temperatura mi�knienia zbadanej dostawy na wytworni� + dopuszczalny wg ZaB�cznika 
krajowego NA do PN-EN 14023 [66] [66a] wzrost temperatury mi�knienia po starzeniu RTFOT. 

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrot spr�}ysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien wynie\� co najmniej 40%. Dotyczy to 
równie} przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym nale}y wtedy poda� warto\� wydBu}enia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 13398 [58]). 
6.4.4.  G�sto\� i zawarto\� wolnych przestrzeni 

Zawarto\� wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyj�tkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z 
nawierzchni nie mo}e wykroczy� poza warto\ci podane w pkcie 2.11 o wi�cej ni} 2,0% (v/v). 
6.4.5. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Temperatura powietrza powinna by� mierzona przed i w czasie robót; nie powinna by� mniejsza ni} podano w tablicy 26.  
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance 

znajduj�cej si� w zasobniku roz\cieBacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo nale}y sprawdza� temperatur� mieszanki za stoBem roz\cieBacza w przypadku dBu}szego 
postoju spowodowanego przerw� w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Je}eli temperatura za stoBem po zakoEczeniu postoju b�dzie zbyt niska do 
uzyskania odpowiedniego zag�szczenia, to nale}y wykona� zakoEczenie dziaBki roboczej i rozpocz�� proces ukBadania jak dla nowej. 

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej nale}y wykona� zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [40]. 
Sprawdzeniu podlega wygl�d mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozBadunku do zasobnika roz\cieBacza oraz porównaniu z normalnym wygl�dem z 

uwzgl�dnieniem uziarnienia, jednorodno\ci mieszanki, prawidBowo\ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 
6.5. Wykonana warstwa 
6.5.1. Wska{nik zag�szczenia i zawarto\� wolnych przestrzeni 

Zag�szczenie wykonanej warstwy wyra}one wska{nikiem zag�szczenia oraz zawarto\ci� wolnych przestrzeni nie mo}e przekroczy� warto\ci 
dopuszczalnych  podanych w tablicy 32. Dotyczy to ka}dego pojedynczego oznaczenia danej wBa\ciwo\ci. 
            Okre\lenie g�sto\ci obj�to\ciowej nale}y wykonywa� wedBug PN-EN 12697-6 [36]. 
Tablica 32. WBa\ciwo\ci warstwy AC 
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Warstwa 
  

Typ i wymiar mieszanki 

Wska{nik 
zag�szczenia 

[%] 

Zawarto\� wolnych przestrzeni 
w warstwie 

[%(v/v)] 
Podbudowa AC 16 P, KR1-KR2 g 98 3,0÷9,0 

AC 22 P, KR1-KR2 g 98 3,0÷9,0 

AC 16 P, KR3-KR7 g 98 3,0÷8,0 
AC 22 P, KR3-KR7 g 98 3,0÷8,0 

AC 32 P, KR3-KR7 g 98 3,0÷8,0 
  

Wska{nik zag�szczenia i zawarto\� wolnych przestrzeni  nale}y bada� dla ka}dej warstwy i na ka}de rozpocz�te 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 
potrzeby liczba próbek mo}e zosta� zwi�kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe). 
 6.5.2. Grubo\� warstwy 

[rednia grubo\� dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz \rednia grubo\� dla caBego pakietu tych warstw powinna by� zgodna z grubo\ci� przyj�t� w 
projekcie konstrukcji nawierzchni. Jedynie w przypadku pojedynczych wyników pomiarów, grubo\ci wykonanej warstwy oznaczane wedBug PN-EN 12697-36 [45] mog� 
odbiega� od projektu o warto\ci podane w tablicy 33. 
Tablica 33. Dopuszczalne odchyBki grubo\ci warstwy [%] 

Warunki oceny 
Pakiet: 

warstwa \cieralna+wi�}�ca +podbudowa 
asfaltowa razem 

Warstwa podbudowy 

Dla warto\ci \redniej grubo\ci wbudowanej warstwy z caBego odcinka 
budowy 

Nie dopuszcza si� zani}enia grubo\ci Nie dopuszcza si� zani}enia 
grubo\ci 

Dla warto\ci pojedynczych wyników pomiarów grubo\ci wbudowanej 
warstwy 

0÷10%, ale nie wi�cej ni} 1,0 cm 0÷10% 

Zwi�kszone grubo\ci poszczególnych warstw b�d� zaliczane jako wyrównanie ewentualnych niedoborów ni}ej le}�cej warstwy. 
Nale}y sprawdzi� zachowanie zasady mówi�cej, }e grubo\� warstwy musi by� co najmniej dwuipóBkrotnie wi�ksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki 

(h g 2,5×D). 
W przypadku warstwy podbudowy wykonywanej z mieszanki mineralno-asfaltowej o projektowanej grubo\ci powy}ej 14 cm dopuszcza si� wykonywanie 

warstwy w dwóch warstwach technologicznych. Warstwy technologiczne musz� by� wykonywane z tej samej mieszanki mineralno-asfaltowej, a grubo\ci tych warstw 
musz� by� zbli}one. Pomi�dzy warstwami technologicznymi musi by� zachowana czepno\� mi�dzywarstwowa zgodnie z SST D-04.03.01a [2]. Wszystkie wymagane 
warto\ci parametrów warstwy podbudowy wykonanej w jednym cyklu (warstwy technologicznej) musz� speBnia� wymagania stawiane warstwie podbudowy. 
6.5.3. Spadki poprzeczne 
            Spadki poprzeczne nawierzchni nale}y bada� nie rzadziej ni} co 20 m oraz w punktach gBównych Buków poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj�       ± 0,5%.   
6.5.4. Równo\� podBu}na i poprzeczna 
a) Równo\� podBu}na 

Do oceny równo\ci podBu}nej podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas nale}y stosowa� metod� pomiaru ci�gBego równowa}n� u}yciu Baty i klina np. z 
wykorzystaniem planografu, umo}liwiaj�cego wyznaczanie odchyleE równo\ci podBu}nej jako najwi�kszej odlegBo\ci (prze\witu) pomi�dzy teoretyczn� lini� B�cz�c� spody 
kóBek jezdnych urz�dzenia a mierzon� powierzchni� warstwy [mm]. 

W miejscach niedost�pnych dla planografu pomiar równo\ci podBu}nej warstw nawierzchni nale}y wykona� w sposób ci�gBy z u}yciem Baty i klina. DBugo\� 
Baty w pomiarze równo\ci podBu}nej powinna wynosi� 4 m. 

Maksymalne warto\ci odchyleE równo\ci podBu}nej dla warstwy oznaczone pomiarem ci�gBym równowa}nym u}yciu Baty i klina np. z 
wykorzystaniem planografu, Baty i klina okre\la tablica 34. 
Tablica 34.    Maksymalne warto\ci odchyleE równo\ci podBu}nej dla podbudowy okre\lone za pomoc� pomiaru ci�gBego, Baty i klina 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalne warto\ci odchyleE równo\ci 
podBu}nej warstwy [mm] dla podbudowy 

A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 
dodatkowe, wB�czenia i wyB�czenia, 
jezdnie B�cznic, utwardzone pobocza 

9 

Jezdnie MOP 12 

G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 
wB�czenia i wyB�czenia, postojowe, 
jezdnie B�cznic, utwardzone pobocza 

12 

L,D, place parkingi, Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do ruchu i postoju 
pojazdów 

15 

b) Równo\� poprzeczna 
Do oceny równo\ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów nale}y stosowa� metod� pomiaru profilometrycznego 

równowa}n� u}yciu Baty i klina, umo}liwiaj�c� wyznaczenie odchylenia równo\ci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako 
najwi�ksza odlegBo\� (prze\wit) pomi�dzy teoretyczn� Bat� (o dBugo\ci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko\� pomiarowa jest 
równa szeroko\ci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancj� ±15%. Warto\� odchylenia równo\ci poprzecznej nale}y wyznacza� z krokiem co 1 m. 

W miejscach niedost�pnych dla profilografu pomiar równo\ci poprzecznej warstw nawierzchni nale}y wykona� z u}yciem Baty i klina. DBugo\� Baty w pomiarze 
równo\ci poprzecznej powinna wynosi� 2 m. Pomiar powinien by� wykonywany nie rzadziej ni} co 5 m. 

Maksymalne warto\ci odchyleE równo\ci poprzecznej okre\la tablica 35. 
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Tablica 35. Maksymalne warto\ci odchyleE równo\ci poprzecznej dla podbudowy 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalne warto\ci odchyleE równo\ci 

poprzecznej warstwy [mm] dla podbudowy 
A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe, wB�czenia i wyB�czenia, 
jezdnie B�cznic, utwardzone pobocza 

9 

Jezdnie MOP 12 

G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 
wB�czenia i wyB�czenia, postojowe, 
jezdnie B�cznic, utwardzone pobocza 

12 

L,D, place parkingi, Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do ruchu i postoju 
pojazdów 

15 

  
6.5.5. ZB�cza technologiczne 

ZB�cza podBu}ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by� równe i zwi�zane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym poziomie. 
6.5.6. Szeroko\� warstwy 

Szeroko\� warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka}dej jezdni powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow�, z tolerancj�  w zakresie od 0 do +5 cm, przy 
czym szeroko\� warstwy wi�}�cej powinna by� odpowiednio szersza, tak aby stanowiBa odsadzk� dla warstwy \cieralnej. W przypadku wyprofilowanej uko\nej kraw�dzi 
szeroko\� nale}y mierzy� w \rodku linii skosu. 
6.5.7. Rz�dne wysoko\ciowe 

Rz�dne wysoko\ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podBu}nej i kraw�dziach, powinny by� zgodne z dokumentacj�  projektow�, z 
dopuszczaln� tolerancj�      ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie mo}e przekracza� przedziaBu dopuszczalnych odchyleE. 
6.5. 8. UksztaBtowanie osi w planie 

UksztaBtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró}ni� si� od dokumentacji projektowej o wi�cej ni} ± 5 cm. 
6.5.9. Ocena wizualna warstwy 

Wygl�d zewn�trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by� jednorodny, bez sp�kaE, deformacji, plam i wykruszeE. 
6.6. Badania kontrolne dodatkowe 
            W wypadku uznania, }e jeden z wyników badaE kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo }�da� 
przeprowadzenia badaE kontrolnych dodatkowych. 
            In}ynier i Wykonawca decyduj� wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz�\ciowych ocenianego odcinka budowy. Je}eli odcinek 
cz�\ciowy przyporz�dkowany do badaE kontrolnych nie mo}e by� jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by� mniejszy ni} 20% ocenianego 
odcinka budowy. 
            Do odbioru uwzgl�dniane s� wyniki badaE kontrolnych i badaE kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków cz�\ciowych. 
            Koszty badaE kontrolnych dodatkowych za}�danych przez Wykonawc� ponosi Wykonawca. 
6.7. Badania arbitra|owe 
            Badania arbitra}owe s� powtórzeniem badaE kontrolnych, co do których istniej� uzasadnione w�tpliwo\ci ze strony In}yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie 
wBasnych badaE). 
            Badania arbitra}owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale}ne laboratorium, które nie wykonywaBo badaE kontrolnych. 
            Koszty badaE arbitra}owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy\� przemawia wynik badania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
            Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
            Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1], pkt 8. 
            Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In}yniera, je}eli wszystkie pomiary i badan ia z zachowaniem tolerancji 
wedBug pktu 6 daBy wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
            Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
            Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje: 
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      oznakowanie robót, 
-      oczyszczenie i skropienie podBo}a, 
-      dostarczenie materiaBów i sprz�tu, 
-      opracowanie recepty laboratoryjnej, 
-      wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
-      wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
-      posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta\m� asfaltow� kraw�dzi urz�dzeE obcych i kraw�}ników, 
-      rozBo}enie i zag�szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
-      obci�cie kraw�dzi i posmarowanie lepiszczem, 
-      przeprowadzenie pomiarów i badaE  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
-      odwiezienie sprz�tu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 
            Cena wykonania robót okre\lonych niniejsz� SST obejmuje: 
-      roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, 
-      prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 



127 

 

 

2. D-04.03.01a PoB�czenie mi�dzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsj� asfaltow� 
10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi�zane z badaniami materiaBów wyst�puj�cych w niniejszej SST) 

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Cz�\� 2: Analiza chemiczna cementu 
4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane 3 Cz�\� 2: Metody badaE 
5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 1: Oznaczanie skBadu ziarnowego 3 Metoda przesiewania 
7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 3: Oznaczanie ksztaBtu ziarn za pomoc� wska{nika pBasko\ci 
8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 4: Oznaczanie ksztaBtu ziarn 3 Wska{nik ksztaBtu 
9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Oznaczanie procentowej zawarto\ci ziarn o powierzchniach powstaBych w 

wyniku przekruszenia lub Bamania kruszyw grubych 
10. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 6: Ocena wBa\ciwo\ci powierzchni 3 Wska{nik przepBywu kruszyw 
11. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 9: Ocena zawarto\ci drobnych cz�stek 3 Badania bB�kitem 

metylenowym 
12. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 10: Ocena zawarto\ci drobnych cz�stek 3 Uziarnienie wypeBniaczy 

(przesiewanie w strumieniu powietrza) 
13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw - Cz�\� 2: Metody oznaczania odporno\ci na rozdrabnianie 
14. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw - Oznaczanie g�sto\ci nasypowej i jamisto\ci 
15. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 

zag�szczonego wypeBniacza 
16. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 5: Oznaczanie zawarto\ci wody przez suszenie w 

suszarce z wentylacj� 
17. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3Cz�\� 6: Oznaczanie g�sto\ci ziarn i nasi�kliwo\ci 
18. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 7: Oznaczanie g�sto\ci wypeBniacza 3 Metoda 

piknometryczna 
19. PN-EN 1367-1 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie czynników atmosferycznych 3 Cz�\� 1: Oznaczanie 

mrozoodporno\ci 
20. PN-EN 1367-3 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie czynników atmosferycznych 3 Cz�\� 3: Badanie 

bazaltowej zgorzeli sBonecznej metod� gotowania 
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Oznaczanie penetracji igB� 
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Oznaczanie temperatury mi�knienia 3 Metoda Pier\cieE i Kula 
23. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Analiza chemiczna 
24. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Wymagania dla asfaltów drogowych 
25. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Oznaczanie rozpuszczalno\ci 
26. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Oznaczanie temperatury Bamliwo\ci Fraassa 
27. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko\ci kinematycznej 
28. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko\ci dynamicznej metod� pró}niowej kapilary 
29. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Oznaczanie odporno\ci na twardnienie pod wpBywem ciepBa i powietrza 3 Cz�\� 1: Metoda 

RTFOT 
30. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Oznaczanie odporno\ci na twardnienie pod wpBywem ciepBa i powietrza 3 Cz�\� 3: Metoda 

RFT 
31. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - Cz�\� 1: Zawarto\� lepiszcza 

rozpuszczalnego 
32. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - Cz�\� 2: Oznaczanie skBadu 

ziarnowego 
33. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - Cz�\� 3: Odzyskiwanie 

asfaltu: Wyparka obrotowa 
34. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - Cz�\� 4: Odzyskiwanie 

asfaltu -- Kolumna do destylacji frakcyjnej 
35. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - Cz�\� 5: Oznaczanie g�sto\ci 
36. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 Cz�\� 6: Oznaczanie 

g�sto\ci obj�to\ciowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 
37. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 Cz�\� 8: Oznaczanie 

zawarto\ci wolnej przestrzeni 
38. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 Cz�\� 11: Oznaczanie 

powinowactwa pomi�dzy kruszywem i asfaltem 
39. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 Cz�\� 12: Okre\lanie 

wra}liwo\ci próbek asfaltowych na wod� 
40. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 Cz�\� 13: Pomiar 

temperatury 
41. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 Cz�\� 22: Koleinowanie 
42. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - Cz�\� 24: Odporno\� na 

zm�czenie 
43. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - Cz�\� 26: Sztywno\� 
44. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 Cz�\� 27: Pobieranie próbek 
45. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 Cz�\� 36: Oznaczanie 

grubo\ci nawierzchni asfaltowych 
46. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - Cz�\� 39: Oznaczanie 

zawarto\ci lepiszcza metod� spalania 
47. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - Cz�\� 41: Odporno\� na 

pByny zapobiegaj�ce oblodzeniu 
48. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - Cz�\� 42: Zawarto\� cz�\ci 

obcych w destrukcie asfaltowym 
49. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - Cz�\� 43: Odporno\� na 
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paliwo 
50. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleE stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
51. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Wymagania 3 Cz�\� 1: Beton asfaltowy 
52. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz�\� 4: Mieszanka HRA 
53. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz�\� 8: Destrukt asfaltowy 
54. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Wymagania 3 Cz�\� 20: Badanie typu 
55. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz�\� 21: ZakBadowa kontrola produkcji 
56. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeBniaj�cych stosowanych do mieszanek bitumicznych 3 Cz�\� 1: Badanie metod� pier\cienia delta i 

kuli 
57. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeBniaj�cych stosowanych do mieszanek bitumicznych 3 Cz�\� 2: Liczba bitumiczna 
58. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie nawrotu spr�}ystego asfaltów modyfikowanych 
59. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie stabilno\ci podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych 
60. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie wBa\ciwo\ci mechanicznych lepiszczy asfaltowych metod� rozci�gania 
61. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod� testu wahadBowego 
62. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie siBy rozci�gania asfaltów modyfikowanych 3 Metoda z duktylometrem 
63. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie energii odksztaBcenia 
64. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 

64a. PN-EN 13808:2013-
10/Ap1:2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. ZaB�cznik krajowy NA 

65. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych - Cz�\� 2: Asfalty drogowe 
wielorodzajowe 

65a. PN-EN 13924-2: 
2014-04/Ap1: 
2014-07 i PN-EN 13924-
2:2014-04/Ap2:2015-09E 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych - Cz�\� 2: Asfalty drogowe 
wielorodzajowe. ZaB�cznik krajowy NA 

66. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
66a. PN-EN 14023:2011/Ap1: 

2014-04 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami. ZaB�cznik krajowy NA 

67. PN-EN 14188-1 WypeBniacze szczelin i zalewy drogowe 3 Cz�\� 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gor�co 
68. PN-EN 14188-2 WypeBniacze szczelin i zalewy drogowe 3 Cz�\� 2: Wymagania wobec zalew drogowych na zimno 
69. PN-EN 22592 Przetwory naftowe 3 Oznaczanie temperatury zapBonu i palenia 3 Pomiar metod� otwartego tygla Clevelanda 
70. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapBonu i palenia 3 Metoda otwartego tygla Clevelanda 
71. PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gor�co -- Cz�\� 2: Metoda badania dla okre\lenia penetracji sto}ka w temperaturze 25 C 
72. PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gor�co -- Cz�\� 3: Metoda badania okre\laj�ca penetracj� i odpr�}enie spr�}yste (odbojno\�) 
73. PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na gor�co -- Cz�\� 5: Metody badaE do oznaczania odporno\ci na spBywanie 
74. PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin na gor�co -- Cz�\� 6: Metoda przygotowania próbek do badania 
75. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gor�co -- Cz�\� 13: Metoda badania sBu}�ca do okre\lenia wydBu}enia nieci�gBego (próba 

przyczepno\ci) 
76. DIN 52123 Prüfung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie ta\m bitumicznych i polimerowo-bitumicznych) 
77. PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna 
78. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawarto\ci wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej 
79. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów upBynnionych lub fluksowanych -- 

Cz�\� 1: Odzyskiwanie metod� odparowania 
80. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów upBynnionych lub fluksowanych -- 

Cz�\� 2: Stabilizacja po odzyskaniu metod� odparowania 
10.3. Wymagania techniczne i katalogi 

81. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleE na drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa 3 Wymagania techniczne. 
ZaB�cznik do Zarz�dzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 46  z dnia 25 wrze\nia 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r. 

82. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 3 cz�\� I - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. ZaB�cznik do Zarz�dzenia nr 54 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniaj�cego zarz�dzenie w sprawie stosowania wymagaE technicznych 
na drogach krajowych dotycz�cych mieszanek mineralno-asfaltowych. 

83. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 3 cz�\� II - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. ZaB�cznik do 
Zarz�dzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniaj�cego zarz�dzenie w sprawie stosowania wymagaE 
technicznych na drogach krajowych dotycz�cych mieszanek mineralno-asfaltowych. 

84. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych. ZaB�cznik do Zarz�dzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
16 czerwca 2014 r. 

10.4. Inne dokumenty 
85. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi 

publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz. 124) 
86. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367 z pó{n. zm.) 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem warstwy wi�}�cej i 
wyrównawczej z betonu asfaltowego mechanicznie na powy}szym zadaniu..  
1.2. Zakres stosowania SST 
 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu w/w robót. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem i odbiorem warstwy wi�}�cej i wyrównawczej z 
betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [50] i WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014 [71] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku 
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc� dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowi�zany jest prowadzi� zakBadow� kontrol� produkcji (ZKP) zgodnie z 
PN-EN 13108-21 [54]. 
 Warstw� wi�}�c� i wyrównawcz� z betonu asfaltowego mo}na wykonywa� dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7 (okre\lenie kategor ii ruchu podano w 
punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D (patrz pkt. 1.4.5.) podano w tablicy 1. 
Warstw� wi�|�c� nale|y wykona� z betonu asfaltowego jak dla dróg kategorii KR 2 3 AC 16W 
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 
KR 3-4 
KR 5-7 

AC11W , AC16W 
AC16W, AC22W 
AC16W, AC22W 

1) PodziaB ze wzgl�du na wymiar najwi�kszego kruszywa w mieszance. 
Uwaga: niniejsza SST nie obejmuje wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego o wysokim module sztywno\ci.   
1.4. Okre\lenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia 3 konstrukcja skBadaj�ca si� z jednej lub kilku warstw sBu}�cych do przejmowania i rozkBadania obci�}eE od ruchu pojazdów na podBo}e. 
1.4.2. Warstwa wi�}�ca 3 warstwa nawierzchni mi�dzy warstw� \cieraln� a podbudow�. 
1.4.3. Warstwa wyrównawcza 3 warstwa o zmiennej grubo\ci, uBo}ona na istniej�cej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do uBo}enia kolejnej 
warstwy. 
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa 3 mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej 3 okre\lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgl�du na najwi�kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22. 
1.4.6. Beton asfaltowy 3 mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci�gBym lub nieci�gBym tworzy struktur� wzajemnie klinuj�c� si�. 
1.4.7. Uziarnienie 3 skBad ziarnowy kruszywa, wyra}ony w procentach masy ziaren przechodz�cych przez okre\lony zestaw sit. 
1.4.8. Kategoria ruchu 3 obci�}enie drogi ruchem samochodowym, wyra}one w osiach obliczeniowych (100 kN) wg >Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i póBsztywnych= GDDKiA [72]. 
1.4.9. Wymiar kruszywa 3 wielko\� ziaren kruszywa, okre\lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.10. Kruszywo grube 3 kruszywo z ziaren o wymiarze: D f 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.11. Kruszywo drobne 3 kruszywo z ziaren o wymiarze: D f 2 mm, którego wi�ksza cz�\� pozostaje na sicie 0,063 mm. 
1.4.12. PyB 3 kruszywo z ziaren przechodz�cych przez sito 0,063 mm. 
1.4.13. WypeBniacz 3 kruszywo, którego wi�ksza cz�\� przechodzi przez sito 0,063 mm. (WypeBniacz mieszany 3 kruszywo, które skBada si� z wypeBniacza pochodzenia 
mineralnego i wodorotlenku wapnia. WypeBniacz dodany 3 wypeBniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.14. Granulat asfaltowy 3 jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jako\ci jako materiaB skBadowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w 
technologii na gor�co. 
1.4.15. Destrukt asfaltowy 3 jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, która jest uzyskiwana w wyniku frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia pByt wyci�tych z 
nawierzchni asfaltowej, bryB uzyskiwanych z pByt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub b�d�cej nadwy}k� produkcji. 
1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa 3 emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie Badunki cz�stkom zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.17. PozostaBe okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 >Wymagania 
ogólne= pkt. 1.4. 
1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 
AC_W - beton asfaltowy do warstwy wi�}�cej i wyrównawczej, 
PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 
MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade), 
D - górny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - wBa\ciwo\� u}ytkowa nie okre\lana (ang. No Performance Determined; producent mo}e jej nie okre\la�), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo}e dostarczy� odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowi�zany), 
MOP - miejsce obsBugi podró}nych, 
ZKP - zakBadowa kontrola produkcji. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 1.5. 
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w  SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 2. 
2.2. MateriaBy stosowane do betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej i wi�|�cej 
Rodzaje stosowanych materiaBów do betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej i wi�}�cej w zale}no\ci od kategorii ruchu podano w tablicy 2.  
Tablica 2. MateriaBy  do warstwy wi�}�cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 
 

MateriaB Kategoria ruchu 

KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 KR5 ÷ KR7 

Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D, 
[mm] 

 
11a) 

 
16 

 
16 

 
22 

 
16 

 
22 

Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm]  
16a) 

 
22,4 

 
22,4 

 
31,5 

 
22,4 

 
31,5 
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Lepiszcze asfaltowe 50/70 
MG 50/70-54/64 

35/50, 50,70 
PMB 25/55-60 

MG 50/70-54/64 
MG 35/50-57/69 

35/50 
PMB 25/55-60 
PMB 25/55-80 

MG 35/50-57/69 

Kruszywa mineralne Tabele 7, 8, 9,10 wg WT-1 2014 [70] 

a)Dopuszcza si� AC11 do warstwy wyrównawczej dróg KR1 do KR4 przy speBnieniu wymagaE tablicy 17 

2.3. Lepiszcza asfaltowe 
 Nale}y stosowa� asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [22],  polimeroasfalty wg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 [65a] lub asfalty wielorodzajowe wg   PN-EN 
13924-2:2014-04/Ap1:2014-07 [64a]. 
 Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mo}na stosowa� inne lepiszcza nienormowe wedBug aprobat technicznych.  
Asfalty drogowe powinny speBnia� wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty  powinny speBnia� wymagania podane  w tablicy 4. 
Asfalty wielorodzajowe powinny speBnia� wymagania podane w tablicy 5. 
 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [22] 

Lp. WBa\ciwo\ci Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

WAA[CIWO[CI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [19] 35÷50 50÷70 

2 Temperatura mi�knienia °C PN-EN 1427 [20] 50÷58 46÷54 

3 Temperatura zapBonu,  
nie mniej ni} 

°C PN-EN 22592 [68] 240 230 

4 Zawarto\� skBadników rozpuszczalnych, nie mniej ni} % m/m PN-EN 12592 [23] 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost),  
nie wi�cej ni} 

 
% m/m 

PN-EN 12607-1 [28]  
0,5 

 
0,5 

6 PozostaBa penetracja po starzeniu, nie mniej ni} % PN-EN 1426 [19] 53 50 

7 Temperatura mi�knienia po starzeniu, nie mniej ni} °C PN-EN 1427 [20] 52 48 

8 Wzrost temp. mi�knienia po starzeniu, nie wi�cej ni} °C PN-EN 1427 [20] 8 9 

WAA[CIWO[CI   SPECJALNE   KRAJOWE 

9 Temperatura Bamliwo\ci Fraassa, nie wi�cej ni} °C PN-EN 12593 [24] -5 -8 

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591[22] Brak wymagaE Brak wymagaE 

11 Lepko\� dynamiczna w 60°C Pa s PN-EN 12596[26] Brak wymagaE Brak wymagaE 

12 Lepko\� kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595[25] Brak wymagaE Brak wymagaE 

 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023/Ap1 [65a] 

Wymaganie 
podstawowe 

WBa\ciwo\� 
Metoda 
badania 

Jed-
nostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 
polimerami (PMB) 

25/55 3 60 25/55 3 80 

wyma-ganie klasa wyma-
ganie 

klasa 

Konsystencja w 
po\rednich 
temperaturach 
eksploatacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 1426 [19] 0,1 mm 25-55 3 25-55 3 

Konsystencja  w 
wysokich  
temperaturach 
eksploatacyjnych 

Temperatura  mi�knienia PN-EN 1427 [20] °C g 60 6 g 80 2 

Kohezja 

SiBa rozci�gania (maBa 
pr�dko\� rozci�gania) 

PN-EN 13589 [61]      
PN-EN 13703 [62] 

J/cm2 g 2 w 10°C 6 
 

TBRb 
(w 150C) 

 
- 

Rozci�ganie bezpo\rednie  
w 5°C (rozci�ganie 100 
mm/min) 

PN-EN 13587 [59]      
PN-EN 13703 [62] 

J/cm2 NPDa 0 
 
- 

- 

WahadBo Vialit (metoda 
uderzenia) 

PN-EN 13588 [60] J/cm2 NPDa 0 
- - 

StaBo\� konsystencji 
(Odporno\�  
na starzenie wg PN-
EN 12607-1 lub  -3 
[28] [29] 

Zmiana masy PN-EN 12607-1[28] % f 0,5 3 f 0,5 3 

PozostaBa penetracja PN-EN 1426 [19] % g 60 7 g 60 7 

Wzrost temperatury 
mi�knienia 

PN-EN 1427 [20] °C f 8 2 f 8 2 

Inne wBa\ciwo\ci Temperatura zapBonu 
PN-EN ISO 2592 

[69] 
°C g 235 3 g 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura Bamliwo\ci PN-EN 12593 [24] °C f -10 5 f -15 7 

Nawrót spr�}ysty w 25°C PN-EN 13398 [57] % g 60 4 g 80 2 

Nawrót spr�}ysty w 10°C   NPDa 0 
TBRb 

 
1 

Zakres plastyczno\ci PN-EN 14023 [65] 
Punkt 5.1.9 

°C NPDa 0 
NPDa 0 
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Stabilno\� magazyno-wania. 
Ró}nica tempe-ratur 
mi�knienia 

PN-EN 13399 [58] 
PN-EN 1427 [20] 

°C f 5 2 f 5 2 

Stabilno\� magazynowania. 
Ró}nica penetracji 

PN-EN 13399 [58] 
PN-EN 1426 [19] 

0,1 mm NPDa 0 NPDa 0 

Spadek temperatury 
mi�knienia po sta-rzeniu wg 
PN-EN 12607-1lub-3 [28] 
[29] 

PN-EN 12607-1 [28] 
PN-EN 1427 [20] 

°C TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót spr�}ysty w 25°C po 
starzeniu wg PN-EN 12607-1 
lub   
 -3 [28] [29] PN-EN 12607-1 [28] 

PN-EN 13398 [57] 
% 

g 50 4 g 50 4 

Nawrót spr�}ysty w 10°C po 
starzeniu wg PN-EN 12607-1 
lub   
 -3 [28] [29] 

NPDa 0 NPDa 0 

a NPD 3 No Performance Determined (wBa\ciwo\� u}ytkowa nie okre\lana) 
b TBR 3 To Be Reported (do zadeklarowania) 

  

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltów wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-07 [64a] 

 
Lp. 

 
WBa\ciwo\ci 

 
Metoda 
badania 

asfalt 
MG 50/70-54/64 

asfalt 
MG 35/50-57/69 

Wyma-ganie klasa Wyma-ganie klasa 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [19] 50÷70 4 35÷50 3 

2 Temperatura 
mi�knienia 

°C PN-EN 1427 [20] 54÷64 
2 57÷69 

1 

3 Indeks penetracji - PN-EN 13924-2 [64] +0,3 do +2,0 3 +0,3 do +2,0 3 

4 Temperatura zapBonu °C PN-EN ISO 2592 [69] g250 4 g250 4 

5 Rozpuszczalno\� % PN-EN 12592 [23] g99,0 2 g99,0 2 

6 Temperatura 
Bamliwo\ci Fraassa 

°C PN-EN 12593 [24] f-17 
 
5 

f-15 
 
4 

7 Lepko\� dynamiczna w 
60°C 

Pa s PN-EN 12596 [26] g900 
 
4 

g1500 
 
5 

8 Lepko\� kinematyczna 
w 135°C 

mm2/s PN-EN 12595 [25] Brak wyma-gaE 
 
0 

brak wyma-
gaE 

 
0 

WBa\ciwo\ci po starzeniu 

9 PozostaBa penetracja 
po starzeniu 

% PN-EN 1426 [19] g50 
 
2 

g60 
 
3 

10 Wzrost temp. 
mi�knienia po 
starzeniu 

°C PN-EN 1427 [20] f10 
 
3 f10 

 
3 

11 Zmiana masy po 
starzeniu 

% PN-EN 12607-1 [28] <0,5 
1 

<0,5 
1 

 
SkBadowanie asfaltu drogowego powinno odbywa� si� w zbiornikach,  wykluczaj�cych zanieczyszczenie asfaltu i wyposa}onych w system grzewczy po\redni (bez 
kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by� izolowany termicznie, posiada� automatyczny system grzewczy z tolerancj� ± 5°C 
oraz ukBad cyrkulacji asfaltu.  
 Polimeroasfalt powinien by� magazynowany w zbiorniku wyposa}onym w system grzewczy po\redni z termostatem kontroluj�cym temperatur� z 
dokBadno\ci�  ± 5°C. Zaleca si� wyposa}enie zbiornika w mieszadBo. Zaleca si� bezpo\rednie zu}ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale}y unika� wielokrotnego 
rozgrzewania i chBodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika� niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró}nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem 
zwykBym. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza� w okresie krótkotrwaBym, nie dBu}szym ni} 5 dni,  poni}szych 
warto\ci:  
3 asfaltu drogowego 35/50: 190°C, 
3 asfaltu drogowego 50/70: 180°C, 
3  polimeroasfaltu: wg wskazaE producenta, 
3 asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazaE producenta. 
W celu ograniczenia ilo\ci emisji gazów cieplarnianych oraz obni}enia temperatury mieszania skBadników i poprawienia urabialno\ci mieszanki mineralno-asfaltowej 
dopuszcza si� zastosowanie asfaltu spienionego. 
2.4. Kruszywo  
 Do warstwy wi�}�cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego nale}y stosowa� kruszywo wedBug PN-EN 13043 [49] i WT-1 Kruszywa 2014 [70], obejmuj�ce 
kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypeBniacz. W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne nale}y stosowa� mieszank� kruszywa Bamanego i nieBamanego 
(dla KR1÷KR2 dopuszcza si� stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego nieBamanego) lub kruszywo Bamane.  
Je}eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nieBamanego i Bamanego, to nale}y przyj�� proporcje kruszywa Bamanego do nieBamanego co najmniej 50/50. 
Wymagania dla kruszyw wedBug WT-1 Kruszywa 2014 [70]  s� podane w tablicach poni}ej.  
a) Kruszywo grube do warstwy wi�}�cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego powinno speBnia� wymagania podane w tablicy 6. 
Tablica 6. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa grubego do warstwy wi�}�cej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego 

Lp. WBa\ciwo\ci kruszywa KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7  

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1[5]; kategoria nie ni}sza ni}: GC85/20 GC90/20 GC90/20  

2 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi�ksze ni} wedBug kategorii: 

G25/15 
G20/15 
G20/17,5 

G25/15 
G20/15 
G20/17,5 

G25/15 
G20/15 
G20/17,5 

 

3 Zawarto\� pyBu wedBug PN-EN 933-1 [5]; kategoria nie wy}sza ni}: f2 f2 f2  
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4 KsztaBt kruszywa wedBug PN-EN 933-3 [6] lub wedBug PN-EN 933-4 
[7]; kategoria nie wy}sza ni}: FI35 lub SI35 FI25 lub SI25 FI25 lub SI25 

 

5 Procentowa zawarto\� ziaren o powierzchni przekruszonej i 
Bamanej w kruszywie grubym wedBug PN-EN 933-5 [8]; kategoria 
nie ni}sza ni}: 

Cdeklarowana C50/10 C50/10 
 

6 Odporno\� kruszywa na rozdrabnianie wedBug normy PN-EN 1097-
2[12], badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziaB 5, kategoria 
nie wy}sza ni}: 

LA40 LA30 LA30 
 

7 G�sto\� ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdziaB 7, 8 lub 9: deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

8 Nasi�kliwo\� wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdziaB 7, 8 lub 9: deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

9 Mrozoodporno\� wedBug PN-EN 1367-1 [17], badana na 
kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wy}sza ni}: 

 

F2 
 

F2 
 

F2 

10 >Zgorzel sBoneczna= bazaltu wedBug  
PN-EN 1367-3 [18]; wymagana kategoria: 

 

SBLA 
 

SBLA 
SBLA 

11 SkBad chemiczny 3 uproszczony opis petrograficzny wedBug PN-
EN 932-3 [4] 

deklarowany przez 
producenta 

deklarowany przez 
producenta 

deklarowany przez 
producenta 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie wedBug PN-EN 1744-1 [21], p. 
14.2; kategoria nie wy}sza ni}: 

 

mLPC 0,1 
 

mLPC 0,1 
mLPC 0,1 

13 Rozpad krzemianowy }u}la wielko-piecowego chBodzonego 
powietrzem wedBug PN-EN 1744-1 [21], p. 19.1: 

wymagana odporno\� 
wymagana 
odporno\� 

wymagana 
odporno\� 

14 Rozpad }elazowy }u}la wielko-piecowego chBodzonego 
powietrzem wedBug PN-EN 1744-1[21], p. 19.2: 

wymagana odporno\� 
wymagana 
odporno\� 

wymagana 
odporno\� 

15 StaBo\� obj�to\ci kruszywa z }u}la stalowniczego wedBug PN-
EN 1744-1 [21], p. 19.3; kategoria nie wy}sza ni}: 

 

V3,5 
 

V3,5 
V3,5 

 
b) kruszywo nieBamane drobne lub o ci�gBym uziarnieniu do Df8  do warstwy wi�}�cej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego  powinno speBnia� wymagania podane w 
tablicy  7.  
Tablica 7. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa nieBamanego drobnego lub o ci�gBym uziarnieniu do Df8  do warstwy wi�}�cej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zale}no\ci  
od kategorii ruchu 

ûò� ø ûò� ûò� ø ûò� ûò� ø ûò� 
1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1 [5], wymagana kategoria: GF85 lub GA85 GF85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi�ksze ni} wedBug kategorii: GTCNR GTC20 GTC20 

3 Zawarto\� pyBów wedBug PN-EN 933-1 [5], kategoria nie wy}sza ni}: ö� 
4 Jako\� pyBów wedBug PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie wy}sza ni}: MBF10 

5 Kanciasto\� kruszywa drobnego wedBug PN-EN 933-6 [9], rozdz. 8, kategoria 
nie ni}sza ni}: EcsDeklarowana 

6 G�sto\� ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

7 Nasi�kliwo\� wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedBug PN-EN 1744-1 [21], p. 14.2, kategoria 
nie wy}sza ni}: mLPC0,1 

 
c) kruszywo Bamane drobne lub o ci�gBym uziarnieniu do Df8  do warstwy wi�}�cej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego  powinno speBnia� wymagania podane w tablicy  
8.  
 
Tablica 8. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa Bamanego drobnego lub o ci�gBym uziarnieniu do Df8  do warstwy wi�}�cej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zale}no\ci od kategorii ruchu 

ûò� ø ûò� ûò� ø ûò� ûò� ø ûò� 
1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1 [5], wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi�ksze ni} wedBug kategorii: GTCNR GTC20 GTC20 

3 Zawarto\� pyBów wedBug PN-EN 933-1 [5], kategoria nie wy}sza ni}: ö�� 
4 Jako\� pyBów wedBug PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie wy}sza ni}: MBF10 

5 Kanciasto\� kruszywa drobnego wedBug PN-EN 933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie 
ni}sza ni}: EcsDekla-rowana ECS30 ECS30 

6 G�sto\� ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

7 Nasi�kliwo\� wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedBug PN-EN 1744-1 [21], p. 14.2, kategoria nie 
wy}sza ni}: mLPC0,1 

 
a) do warstwy wi�}�cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego, w zale}no\ci od kategorii ruchu,  nale}y stosowa� wypeBniacz speBniaj�cy wymagania podane w 
tablicy 9. 
Tablica 9. Wymagane wBa\ciwo\ci wypeBniacza*) do warstwy wi�}�cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

 
WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zale}no\ci  
od kategorii ruchu 

ûò� ø ûò� ûò� ø ûò� ûò� ø ûò� 
Uziarnienie wedBug PN-EN 933-10 [11] zgodnie z tablic� 24  

wg PN-EN 13043 [49] 

Jako\� pyBów wedBug PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie wy}sza ni}: ýòö�� 
Zawarto\� wody wedBug PN-EN 1097-5 [14], nie wy}sza ni}: 1 % (m/m) 

G�sto\� ziaren wedBug PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przez producenta 
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Wolne przestrzenie w suchym, zag�szczonym wypeBniaczu wedBug PN-EN 
1097-4 [13], wymagana kategoria: 

ö�	ÿ�� 

Przyrost temperatury mi�knienia wedBug PN-EN 13179-1 [55], wymagana 
kategoria: 

ôòöò	ÿ�� 

Rozpuszczalno\� w wodzie wedBug PN-EN 1744-1 [21], kategoria nie wy}sza 
ni}: ÷ó�� 

Zawarto\� CaCO3 w wypeBniaczu wapiennym wedBug PN-EN 196-2 [2], 
kategoria nie ni}sza ni}: óó�� 

Zawarto\� wodorotlenku wapnia w wypeBniaczu mieszanym wg PN-EN 459-2 
[3], wymagana kategoria: 

ûñôõûüñòÿ÷ñþñ 

>Liczba asfaltowa= wedBug PN-EN 13179-2 [56], wymagana kategoria: òþôõûüñòÿ÷ñþñ 
*) Mo}na stosowa� pyBy z odpylania, pod warunkiem speBniania wymagaE jak dla wypeBniacza zgodnie z punktem 5 PN-EN 13043 [49]. Proporcja pyBów i wypeBniacza 
wapiennego powinna by� tak dobrana, aby kategoria zawarto\ci CaCO3 w mieszance pyBów i wypeBniacza wapiennego nie byBa ni}sza ni} CC70.  
  
SkBadowanie kruszywa powinno si� odbywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub 
pochodzeniu. PodBo}e skBadowiska musi by� równe, utwardzone i odwodnione. SkBadowanie wypeBniacza powinno si� odbywa� w silosach wyposa}onych w urz�dzenia 
do aeracji. 
2.5. [rodek adhezyjny  
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj�cego odpowiedni� przyczepno\� (adhezj�) lepiszcza do 
kruszywa i odporno\� mieszanki mineralno-asfaltowej na dziaBanie wody, nale}y dobra� i zastosowa� \rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
warto\� przyczepno\ci okre\lona wedBug PN-EN 12697-11, metoda C [37] wynosiBa co najmniej 80%. 
 SkBadowanie \rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 
2.6. Granulat asfaltowy 
2.6.1. WBa\ciwo\ci granulatu asfaltowego 
Granulat asfaltowy powinien speBnia� wymagania podane w tablicy 10.  
Tablica 10. Wymagania dotycz�ce granulatu asfaltowego 

Wymagania Warstwa wi�}�ca 

Zawarto\� mineraBów obcych Kategoria FM1/01 

WBa\ciwo\ci lepiszcza odzyskanego w 
granulacie asfaltowyma) 

PIK Kategoria S70 
Warto\� \rednia temperatury mi�knienia nie mo}e by� wy}sza ni} 70°C. Pojedyncze 
warto\ci temperatury mi�knienia nie mog� przekracza� 77°C 

Pen. Kategoria P15 
Warto\� \rednia nie mo}e by� mniejsza ni} 15×0,1 mm. Pojedyncze warto\ci penetracji nie 
mog� by� mniejsze ni} 10 × 0,1 mm 

Jednorodno\� Wg tablicy 13 

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatury mi�knienia PiK. Tylko w szczególnych 
przypadkach nale}y wykona� oznaczenie penetracji. Oceny wBa\ciwo\ci lepiszcza nale}y dokona� wg pktu 4.2.2  normy PN-EN 13108-8 [52] 

Zawarto\� materiaBów obcych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-42 [47],  powinna speBnia� wymagania podane w tablicy 11. 
Tablica 11. Zawarto\� materiaBów obcych w granulacie asfaltowym 

MateriaBy obcea) Kategoria 

Grupa 1 
[%(m/m)] 

Grupa 2 
[%(m/m)] 

PM 

<1 <0,1 PM1/0,1 

<5 <0,1 PM5/0,1 

>5 >0,1 PMdec 

a) materiaBy obce grupy 1 i 2 zgodnie z pktem 4.1 normy PN-EN 13108-8 [52] 

 
Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie mo}e by� wi�kszy od  wymiaru D mieszanki mineralnej wchodz�cej w skBad mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Do obliczania temperatury mi�knienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i dodanego asfaltu nale}y, zgodnie z PN-EN 13108-1 [50], zaB�cznik a,            pkt. 
A.3,  stosowa� nast�puj�ce równanie: 

TPiKmix = ³ · TPiK1 +b · TPiK2 
w którym: 
TPiKmix 3 temperatura mi�knienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z dodatkiem granulatu asfaltowego, [°C], 
TPiK1     3  temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C], 
TPiK2     3  \rednia temperatura mi�knienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C], 
a i b   3 udziaB masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy a+b=1 
2.6.2. Jednorodno\� granulatu asfaltowego  
Jednorodno\� granulatu asfaltowego powinna by� oceniana na podstawie rozst�pu procentowego udziaBu w granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz 
pyBów, zawarto\ci lepiszcza oraz rozst�pu wyników pomiarów temperatury mi�knienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego.  
Wymagane jest podanie zmierzonej warto\ci jednorodno\ci rozst�pu wyników badaE wBa\ciwo\ci przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym n powinno wynosi� co 
najmniej 5. Liczb� próbek oblicza si�, dziel�c mas� materiaBu wyj\ciowego podanego w tonach [t], zaokr�glaj�c w gór� do peBnej liczby. 
Wymagania dotycz�ce dopuszczalnego rozst�pu wyników badaE granulatu asfaltowego podano w tablicy 12.  
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Tablica 12. Dopuszczalny rozst�p wyników badaE wBa\ciwo\ci 

 
 

WBa\ciwo\� 

Dopuszczalny rozst�p wyników badaE (Tro}) partii 
granulatu asfaltowego do zastosowania w 

mieszance mineralno-asfaltowej przeznaczonej do 
warstwy wi�}�cej 

Temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0 

Zawarto\� lepiszcza, [%(m/m)] 1,0 

Kruszywo o uziarnieniu poni}ej 0,063 mm [%(m/m)] 6,0 

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] 16,0 

Kruszywo o uziarnieniu powy}ej 2 mm  [%(m/m)] 16,0 

2.6.3. Deklarowanie wBa\ciwo\ci  granulatu asfaltowego  
W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarowa�: 
3 typ mieszanki lub mieszanek, z których pochodzi granulat (np. AC 16 S , droga DK 10), nie dopuszcza si� do stosowania granulatu,  którego pochodzenia nie 
mo}na udokumentowa� i zadeklarowa�, 
3 rodzaj kruszywa i \rednie uziarnienie, 
3 typ lepiszcza, \redni� zawarto\� lepiszcza i \rednia temperatur� mi�knienia lepiszcza odzyskanego, 
3 maksymaln� wielko\� kawaBków granulatu asfaltowego U GRA D/d.  
WBa\ciwo\ci kruszywa z granulatu asfaltowego powinny speBnia� wymagania okre\lone dla kruszywa w danej mieszance mineralno-asfaltowej. 
Dopuszcza si� deklarowanie wBa\ciwo\ci kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym na podstawie udokumentowanego wcze\niej zastosowania.  
2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego  
Granulat asfaltowy mo}e by� wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, je}eli speBnione s� wymagania dotycz�ce koEcowego wyrobu 3 mieszanki 
mineralno-asfaltowej z jego dodatkiem. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna speBnia� warunki kontrolowanego, mechanicznego dozowania granulatu 
asfaltowego podczas  produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Granulat dodawany na zimno wymaga wy}szego podgrzewania kruszywa, zgodnie z tablic� 13. Je}eli granulat asfaltowy jest wilgotny to nale}y temperatur� kruszywa 
jeszcze podnie\� o korekt� z tablicy 14. Pole szare w tablicy oznacza niepo}�dan� wilgotno\� oraz du}y spadek efektywno\ci suszarki i otaczarki.   
 
Tablica 13. Temperatura kruszywa w zale}no\ci od ilo\ci zimnego i suchego granulatu asfaltowego 

 
Nale}y oznaczy� wilgotno\� granulatu asfaltowego i skorygowa� temperatur� produkcji mma zgodnie z tablic� 14 o tyle, aby nie zostaBa przekroczona dopuszczalna 
najwy}sza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) - patrz pkt. 2.3.  
Tablica 14. Korekta temperatury produkcji w zale}no\ci od wilgotno\ci granulatu asfaltowego 

UdziaB granulatu 
asfaltowego 

M[%] 

Wilgotno\� granulatu asfaltowego [%] 
1 2 3 4 5 6 

Korekta temperatury °C 

10 4 8 12 16 20 24 

15 6 12 18 24 30 36 

20 8 16 24 32 40 48 

25 10 20 30 40 50 60 

30 12 24 - - - - 

 
Szare pola wskazuj� dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze wzgl�du na du}e ilo\ci pary wodnej powstaj�cej przy odparowaniu wody z wilgotnego 
granulatu.  
Dopuszcza si� u}ycie granulatu asfaltowego w metodzie >na zimno=  (bez wst�pnego ogrzewania) w ilo\ci do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie 
wykazania speBnienia wymagaE podanych powy}ej oraz speBniania wBa\ciwo\ci mma.  
Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie mo}e obni}a� wBa\ciwo\ci mieszanek mineralno-asfaltowych. 
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Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza si� stosowania \rodków obni}aj�cych lepko\� asfaltu. 
2.7. MateriaBy do uszczelnienia poB�czeD i kraw�dzi 
 Do uszczelnienia poB�czeE technologicznych, tj. zB�czy podBu}nych i poprzecznych z tego samego materiaBu wykonywanego w ró}nym czasie oraz spoin 
stanowi�cych poB�czenia ró}nych materiaBów lub poB�czenie warstwy asfaltowej z urz�dzeniami obcymi w nawierzchni lub j� ograniczaj�cymi, nale}y stosowa�: 
h) materiaBy termoplastyczne, jak ta\my asfaltowe, pasty itp. wedBug norm lub aprobat technicznych, 
i) emulsj� asfaltow� wedBug PN-EN 13808 [63] lub inne lepiszcza wedBug norm lub aprobat technicznych.   
Grubo\� materiaBu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi�: 
3 nie mniej ni} 10 mm przy grubo\ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
3 nie mniej ni} 15 mm przy grubo\ci warstwy technologicznej wi�kszej ni} 2,5 cm. 
SkBadowanie materiaBów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okre\lonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia kraw�dzi nale}y stosowa� asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [22], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [65] >metod� na gor�co=. Dopuszcza 
si� inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
2.8. MateriaBy do zB�czenia warstw konstrukcji 
 Do zB�czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi�}�ca z warstw� \cieraln�) nale}y stosowa�  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje 
modyfikowane polimerami wedBug PN-EN 13808 [63]. 
 WBa\ciwo\ci i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich skBadowania opisano w SST D-04.03.01a [1a].  
2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mog� by� stosowane dodatki stabilizuj�ce lub modyfikuj�ce. Pochodzenie, rodzaj i wBa\ciwo\ci dodatków powinny by� deklarowane. Nale}y u}ywa� tylko materiaBów 
skBadowych o ustalonej przydatno\ci. 
Ustalenie przydatno\ci powinno wynika� co najmniej jednego z nast�puj�cych dokumentów:  
3 Normy Europejskiej, 
3 europejskiej aprobaty technicznej, 
3 specyfikacji materiaBowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach asfaltowych.  
Wykaz nale}y dostarczy� w celu udowodnienia przydatno\ci. Wykaz mo}e by� oparty na badaniach w poB�czeniu z dowodami w praktyce. 
Zaleca si� stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej \rodka obni}aj�cego temperatur� produkcji i ukBadania.  
Do mieszanki mineralno-asfaltowej  mo}e by� stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4 [51], zaB�cznik B.   
2.10. SkBad mieszanki mineralno-asfaltowej 
SkBad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by� ustalony na podstawie badaE próbek wykonanych zgodnie z norm� PN-EN 13108-20 [53] zaB�cznik C oraz normami 
powi�zanymi.   
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto\� lepiszcza podane s� w tablicy 15.   
Próbki powinny speBnia� wymagania podane w tablicach 16, 17 i 18, w zale}no\ci od kategorii ruchu jak i zawarto\ci asfaltu Bmin i temperatur zag�szczania próbek. 
Tablica 15. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto\� lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wi�}�cej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR7  [71] 

WBa\ciwo\� 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC11W 
1-KR2 

AC16W 
KR1-KR2 

AC16W 
KR3-KR7 

AC22W 
KR3-KR7 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do 

31,5 - - - - - - 100 - 

22,4 - - 100 - 100 - 90 100 

16 100 - 90 100 90 100 65 90 

11,2 90 100 65 80 70 90 - - 

8 60 85 - - 55 80 45 70 

2 30 55 25 55 25 50 20 45 

0,125 6 24 5 15 4 12 4 12 

0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0 

Zawarto\� lepiszcza, minimum*) Bmin4,8 Bmin4,6 Bmin4,6 Bmin4,4 
*) Minimalna zawarto\� lepiszcza jest okre\lona przy zaBo}onej g�sto\ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Je}eli stosowana mieszanka mineralna 

ma inn� g�sto\� (Ãd), to do wyznaczenia minimalnej zawarto\ci lepiszcza podan� warto\� nale}y pomno}y� przez wspóBczynnik ñ  wedBug 

równania: 
d

650,2

ò
ñ =

 

2.11. WBa\ciwo\ci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy wi�|�cej i wyrównawczej 
Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s� w tablicach  16, 17 i 18.  
Tablica 16. Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi�}�cej i wyrównawczej, dla ruchu KR1 ÷ KR2  [71] 

WBa\ciwo\� 
Warunki zag�szczania 

wg PN-EN  
13108-20 [53] 

Metoda i warunki badania AC11W AC16W 

Zawarto\� wolnych przestrzeni C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeE 

PN-EN 12697-8 [36],  
p. 4 

Vmin 3,0 
Vmax 6,0 

Vmin 3,0 
Vmax 6,0 

Wolne przestrzenie wypeBnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeE 

PN-EN 12697-8 [36],  
p. 5 

VFBmin 65 
VFBmax 80 

VFBmin 60 
VFBmax 80 

 

Zawarto\� wolnych przestrzeni w 
mieszan-ce mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeE 

PN-EN 12697-8 [36],  
p. 5 

VMAmin 14 VMAmin 14 

Odporno\� na dziaBanie wody 
C.1.1,ubijanie, 2×35 
uderzeE 

PN-EN 12697-12 [38], przechowywanie 
w 40°C z jednym cyklem zamra}ania,  

a) badanie w 25°C 
ITSR80 ITSR80 

a) ujednolicon� procedur� badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014 [71] w zaB�czniku 1. 
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Tablica 17. Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi�}�cej i wyrównawczej, dla ruchu KR3 ÷ KR4  [71] 

WBa\ciwo\� 
Warunki zag�szczania wg 

PN-EN  
13108-20  [53] 

Metoda i warunki badania AC16W AC22W 

Zawarto\� wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, 2×75 
uderzeE 

PN-EN 12697-8 [36], p. 4 
Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporno\� na deformacje trwaBe 
a)c) 

C.1.20, waBowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       w powietrzu 
[40], PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C,            10 

000 cykli [53] 

WTSAIR 0,15 
PRDAIR 7,0 

WTSAIR 0,15 
PRDAIR7,0 

Odporno\� na dziaBanie wody 
C.1.1,ubijanie, 2×35 

uderzeE 

PN-EN 12697-12 [38], przechowywanie w 
40°C z jednym cyklem zamra-}ania, badanie 

w 25°C b) 
ITS80 ITSR80 

a) Grubo\� pByty: AC16, AC22  60mm, 
b)  Ujednolicon� procedur� badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014 [71] w zaB�czniku 1, 
c) Procedur� kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek podano w WT-2 2014 w zaB�czniku 2. 
Tablica 18. Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi�}�cej i wyrównawczej, dla ruchu KR5 ÷ KR7  [71] 

WBa\ciwo\� 
Warunki zag�szczania wg 

PN-EN  
13108-20  [53] 

Metoda i warunki badania AC16W AC22W 

Zawarto\� wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, 2×75 
uderzeE 

PN-EN 12697-8 [36], p. 4 
Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporno\� na deformacje trwaBe 
a)c) 

C.1.20, waBowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       w powietrzu 
[40], PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C,             

10 000 cykli [53] 

WTSAIR 0,10 
PRDAIR 5,0 

WTSAIR 0,10 
PRDAIR 5,0 

Odporno\� na dziaBanie wody 
C.1.1,ubijanie, 2×35 

uderzeE 

PN-EN 12697-12 [38], przechowywanie w 
40°C z jednym cyklem zamra-}ania, badanie 

w 25°C b) 
ITSR80 ITSR80 

a) Grubo\� pByty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm, 
b) Ujednolicon� procedur� badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014 [71] w zaB�czniku 1, 
c) Procedur� kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek podano w WT-2 2014 w zaB�czniku 2. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 3. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale}no\ci od potrzeb, powinien wykaza� si� mo}liwo\ci� korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody 
robót, jak: 
a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci�gBym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych. 
Wytwórnia  powinna zapewni� wysuszenie i wymieszanie wszystkich skBadników oraz zachowanie wBa\ciwej temperatury skBadników i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej. Na wytwórni powinien funkcjonowa� certyfikowany system zakBadowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [54].  
Wytwórnia powinna by� wyposa}ona w termometry (urz�dzenia pomiarowe) pozwalaj�ce na ci�gBe monitorowanie temperatury poszczególnych materiaBów, na ró}nych 
etapach przygotowywania materiaBów, jak i na wyj\ciu z mieszalnika, 
b) ukBadarka g�sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo\ci ukBadanej warstwy, 
c) skrapiarka, 
d) walce stalowe gBadkie,  
e) lekka rozsypywarka kruszywa, 
f) szczotki mechaniczne i/lub inne urz�dzenia czyszcz�ce, 
g) samochody samowyBadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
h) sprz�t drobny. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 4.  
4.2. Transport materiaBów  
 Asfalt i polimeroasfalt nale}y przewozi� zgodnie z zasadami wynikaj�cymi z ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych [73], wprowadzaj�cej 
przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urz�dzenia umo}liwiaj�ce po\rednie ogrzewanie oraz w zawory 
spustowe. 
Kruszywa mo}na przewozi� dowolnymi \rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaBami i 
nadmiernym zawilgoceniem.  
WypeBniacz nale}y przewozi� w sposób chroni�cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. WypeBniacz luzem powinien by� przewo}ony w 
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiaBów sypkich, umo}liwiaj�cych rozBadunek pneumatyczny. 
[rodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, mo}e by� przewo}ony dowolnymi \rodkami transportu z uwzgl�dnieniem zaleceE producenta. Opakowanie powinno by� 
zabezpieczone tak, aby nie ulegBo uszkodzeniu.  
Emulsja asfaltowa mo}e by� transportowana w zamkni�tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, }e nie b�d� korodowaBy pod 
wpBywem emulsji i nie b�d� powodowaBy jej rozpadu. Cysterny powinny by� wyposa}one w przegrody. Nie nale}y u}ywa� do transportu opakowaE z metali lekkich (mo}e 
zachodzi� wydzielanie wodoru i gro{ba wybuchu przy emulsjach o pH f 4). 
Mieszank� mineralno-asfaltow� nale}y  dowozi� na budow� pojazdami samowyBadowczymi w zale}no\ci od post�pu robót. Podczas transportu i postoju przed 
wbudowaniem mieszanka powinna by� zabezpieczona przed ostygni�ciem i dopBywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizo lacyjne lub ogrzewane itp.). 
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia� utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników 
u}ywanych do transportu mieszanki powinny by� czyste, a do zwil}ania tych powierzchni mo}na u}ywa� tylko \rodki antyadhezyjne niewpBywaj�ce szkodliwie na 
mieszank�. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 5. 
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dostarczy In}ynierowi do akceptacji projekt skBadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W), 
wyniki badaE laboratoryjnych oraz próbki materiaBów pobrane w obecno\ci In}yniera do wykonania badaE kontrolnych przez Zamawiaj�cego. 
Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okre\la�:  
2 {ródBo wszystkich zastosowanych materiaBów, 
2 proporcje wszystkich skBadników mieszanki mineralnej, 
2 punkty graniczne uziarnienia, 

2 wyniki badaE przeprowadzonych w celu okre\lenia wBa\ciwo\ci mieszanki i porównanie ich z wymaganiami specyfikacji, 
2 wyniki badaE dotycz�cych fizycznych wBa\ciwo\ci kruszywa,  
2 temperatur� wytwarzania i ukBadania mieszanki.  
W zag�szczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nale}y stosowa� nast�puj�ce temperatury mieszanki w zale}no\ci stosowanego asfaltu:  
3 35/50 i 50/70: 135°C±5°C, 
3 MG 50/70-54/64 I MG 35/50-57/69: 140°C±5°C,  
3 PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145°C±5°C.  
Recepta powinna by� zaprojektowana dla konkretnych materiaBów, zaakceptowanych przez In}yniera, do wbudowania i przy wykorzys taniu reprezentatywnych próbek 
tych materiaBów.   
Je}eli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to nale}y zapewni� zgodno\� typu i wymiaru mieszanki or az 
speBnienie wymaganej dokumentacji projektowej. 
Ka}da zmiana skBadników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji In}yniera oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.   
Podczas ustalania skBadu mieszanki Wykonawca powinien zadba�, aby projektowana recepta laboratoryjna opieraBa si� na prawidBowych i w peBni reprezentatywnych 
próbkach materiaBów, które b�d� stosowane do wykonania robót. Powinien tak}e zapewni�, aby mieszanka i jej poszczególne skBadniki speBniaBy wymagania dotycz�ce 
cech fizycznych i wytrzymaBo\ciowych okre\lonych w niniejszej specyfikacji.  
Akceptacja recepty przez In}yniera mo}e nast�pi� na podstawie przedstawionych przez Wykonawc� badaE typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku 
kiedy In}ynier, w celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje si� wykona� dodatkowo niezale}ne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z 
wymaganiami In}yniera próbki wszystkich skBadników mieszanki. 
Zaakceptowana recepta stanowi wa}n� podstaw� produkcji. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszank� mineralno-asfaltow� nale}y wytwarza� na gor�co w otaczarce (zespole maszyn i urz�dzeE dozowania, podgrzewania i mieszania skBadników oraz 
przechowywania gotowej mieszanki). In}ynier dopu\ci do produkcji tylko otaczarki posiadaj�ce certyfikowany system zakBadowej kontroli produkcji zgodny z 
PN-EN 13108-21 [54].  
 Dozowanie skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak}e wst�pne, powinno by� zautomatyzowane i zgodne z recept� robocz�, a 
urz�dzenia do dozowania skBadników oraz pomiaru temperatury powinny by� okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró}nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale}y dodawa� 
odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe nale}y przechowywa� w zbiorniku z po\rednim systemem ogrzewania, z ukBadem termostatowania zapewniaj�cym utrzymanie }�danej 
temperatury z dokBadno\ci� ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo}e przekracza� warto\ci podanych w pkcie 2.2.
  
Kruszywo powinno by� wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskaBa temperatur� wBa\ciw� do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna by� wy}sza o wi�cej ni} 30°C od najwy}szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 19. W tej tablicy najni}sza 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy}sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
bezpo\rednio po wytworzeniu w wytwórni. 
Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest dodawany dodatek w celu obni}enia temperatury jej wytwarzania i 
wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki \rodek. 
Tablica 19. Najwy}sza i najni}sza temperatura mieszanki AC [71] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Asfalt 35/50 
Asfalt 50/70 

PMB 25/55-60 
PMB 25/55-80 

MG 50/70-54/64 
MG 35/50-57/69 

od 150 do 190 
od 140 do 180 

wg wskazaE producenta 
wg wskazaE producenta 
wg wskazaE producenta 
wg wskazaE producenta 

 
 Sposób i czas mieszania skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni� równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dodatki modyfikuj�ce lub stabilizuj�ce do mieszanki  mineralno-asfaltowej mog� by� dodawane w postaci staBej lub ciekBej. System dozowania powinien zapewni� 
jednorodno\� dozowania dodatków i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gor�co nie 
powinny istotnie wpBywa� na skuteczno\� dziaBania tych dodatków.  
 Dopuszcza si� dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania mi�dzy sob� deklarowanych przydatno\ci 
mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skBadników, wBa\ciwo\ci obj�to\ciowe) z zachowaniem braku ró}nic w ich wBa\ciwo\ciach. 
Produkcja powinna by� tak zaplanowana, aby nie dopu\ci� do zbyt dBugiego przechowywania mieszanki w silosach; nale}y wykluczy� mo}liwo\� szkodliwych zmian. Czas 
przechowywania 3 magazynowania mieszanki  MMA powinien uwzgl�dnia� mo}liwo\ci wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji), 
warunki atmosferyczne  oraz czas transportu na budow�. 
5.4. Przygotowanie podBo|a 
 PodBo}e (podbudowa lub stara warstwa \cieralna) pod warstw� wi�}�c� lub wyrównawcz�  z betonu asfaltowego powinno by� na caBej powierzchni: 
3 ustabilizowane i no\ne, 
3 czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaBo\ci lu{nego kruszywa, 
3 wyprofilowane, równe i bez kolein, 
3 suche. 
Wymagana równo\� jest okre\lona w rozporz�dzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie [74].  
Je}eli nierówno\ci  s� wi�ksze ni} dopuszczalne, to nale}y wyrówna� podBo}e. 
 Rz�dne wysoko\ciowe podBo}a oraz urz�dzeE usytuowanych w nawierzchni lub j� ograniczaj�cych powinny by� zgodne z dokumentacj�  projektow�. Z 
podBo}a powinien by� zapewniony odpByw wody. 
 Nierówno\ci podBo}a (w tym powierzchni� istniej�cej warstwy \cieralnej) nale}y wyrówna� poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podBo}u Baty z materiaBu o mniejszej sztywno\ci (np. Baty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nale}y usun��, a powstaBe w ten sposób ubytki 
wypeBni� materiaBem o wBa\ciwo\ciach zbli}onych do materiaBu podstawowego (np. wypeBni� betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia poB�czenia mi�dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podBo}a powinna by� w ocenie wizualnej chropowata. 
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 Szerokie szczeliny w podBo}u nale}y wypeBni� odpowiednim materiaBem, np. zalewami drogowymi wedBug PN-EN 14188-1 [66] lub PN-EN 14188-2 [67] albo 
innymi materiaBami wedBug norm lub aprobat technicznych. 
 Na podBo}u wykazuj�cym zniszczenia w postaci siatki sp�kaE zm�czeniowych lub sp�kaE poprzecznych zaleca si� stosowanie membrany 
przeciwsp�kaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków wedBug norm lub aprobat technicznych. 
5.5. Próba technologiczna 
 Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi�zany do przeprowadzenia w obecno\ci In}yniera próby technologicznej, która ma na 
celu sprawdzenie zgodno\ci wBa\ciwo\ci wyprodukowanej mieszanki z recept�. W tym celu nale}y zaprogramowa� otaczark� zgodnie z recept� robocz� i w cyklu 
automatycznym produkowa� mieszank�. Do badaE nale}y pobra� mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki 
mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach próba powinna by� przeprowadzona na ka}dej wytwórni.  
 Nie dopuszcza si� oceniania dokBadno\ci pracy otaczarki oraz prawidBowo\ci skBadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na 
mo}liw� segregacj� kruszywa. 
Do próby technologicznej Wykonawca u}yje takich materiaBów, jakie b�d� stosowane do wykonania wBa\ciwej mieszanki mineralno-asfaltowej.  
W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilo\ciowe poszczególnych materiaBów skBadowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by� zgodne z ilo\ciami 
podanymi w przedBo}onej przez Wykonawc� i zatwierdzonej przez In}yniera recepcie. Sprawdzenie zawarto\ci asfaltu w mieszance okre\la si� wykonuj�c ekstrakcj�. 
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje si� poprzez analiz� sitow� kruszywa. 
Do sprawdzenia skBadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarto\ci asfaltu zaleca si� pobra� próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. 
Tolerancje zawarto\ci skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem skBadu zaprojektowanego, powinny by� zawarte w granicach podanych w punkcie 6.   
 Mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki nale}y zgromadzi� w silosie lub zaBadowa� na samochód. Próbki do badaE nale}y pobiera� 
ze skrzyni samochodu zgodnie z metod� okre\lon� w PN-EN 12697-27 [43]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników In}ynier podejmuje decyzj� o wykonaniu odcinka próbnego. 
5.6. Odcinek próbny 
Zaakceptowanie przez In}yniera wyników badaE próbek z próbnego zarobu stanowi podstaw� do wykonania przez Wykonawc� odcinka próbnego. Za zgod� In}yniera 
mo}na poB�czy� wykonanie próby technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca si� pobra� próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do 
badaE zza roz\cieBacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [43].  
W przypadku braku innych uzgodnieE z In}ynierem, Wykonawca powinien wykona� odcinek próbny co najmniej na trzy dni przed rozpocz�ciem robót, w celu: 
3 sprawdzenia czy u}yty sprz�t jest wBa\ciwy, 
3 okre\lenia grubo\ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag�szczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubo\ci warstwy, 
3 okre\lenia potrzebnej liczby przej\� walców dla uzyskania prawidBowego zag�szczenia warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca powinien u}y� takich materiaBów oraz sprz�tu, jaki stosowany b�dzie do wykonania warstwy nawierzchni.  
 Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In}ynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi� co najmniej 500 m2, a 
dBugo\� co najmniej 50 m i powinny by� tak dobrane, aby na jego podstawie mo}liwa byBa ocena prawidBowo\ci wbudowania i zag�szczenia mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
Grubo\� ukBadanej warstwy powinna by� zgodna z grubo\ci� podan� w dokumentacji projektowej. Ilo\�  próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna by� 
uzgodniona z In}ynierem i oceniona pod wzgl�dem zgodno\ci z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Nale}y pobra� minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po 
dwie próbki (rdzenie).  
Dopuszcza si�, aby za zgod� In}yniera, odcinek próbny zlokalizowany byB w ci�gu zasadniczych prac nawierzchniowych obj�tych danym kontraktem. 
 Wykonawca mo}e przyst�pi� do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In}yniera technologii wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.7. PoB�czenie mi�dzywarstwowe 
 Uzyskanie wymaganej trwaBo\ci nawierzchni jest uzale}nione od zapewnienia poB�czenia mi�dzy warstwami i ich wspóBpracy w przenoszeniu obci�}enia 
nawierzchni ruchem. 
 PodBo}e powinno by� skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi�kszenie poB�czenia mi�dzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem 
i zaleganiem wody mi�dzy warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podBo}a (np. podbudowa asfaltowa), przed uBo}eniem warstwy wi�}�cej z betonu asfaltowego powinno by� wykonane w ilo\ci podanej 
w przeliczeniu na pozostaBe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym: 
3 zaleca si� stosowa� emulsj� modyfikowan� polimerem, 
3 ilo\� emulsji nale}y dobra� z uwzgl�dnieniem stanu podBo}a oraz porowato\ci mieszanki; je\li mieszanka ma wi�ksz� zawarto\� wolnych przestrzeni, to nale}y 
u}y� wi�ksz� ilo\� lepiszcza do skropienia, które po uBo}eniu warstwy \cieralnej uszczelni j�. 
Skrapianie podBo}a nale}y wykonywa� równomiernie stosuj�c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si� skrapianie r�czne lanc� w 
miejscach trudno dost�pnych (np. \cieki uliczne) oraz przy urz�dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j� ograniczaj�cych. W razie potrzeby urz�dzenia te nale}y 
zabezpieczy� przed zabrudzeniem. Skropione podBo}e nale}y wyB�czy� z ruchu publicznego przez zmian� organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podBo}e powinno by� skropione 0,5 h przed ukBadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp� zamontowan� na rozkBadarce. 
PozostaBe warunki wykonania poB�czenia mi�dzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia zostaBy przedstawione w SST D-04.03.01a [1a]. 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszank� mineralno-asfaltow� mo}na wbudowywa� na podBo}u przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.  
Temperatura podBo}a pod rozkBadan� warstw� nie mo}e by� ni}sza ni}  +5oC. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by� zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
 Mieszank� mineralno-asfaltow� asfaltow� nale}y wbudowywa� w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie wolno wbudowywa� betonu asfaltowego, 
gdy na podBo}u tworzy si� zamkni�ty film wodny. 
 Temperatura otoczenia w ci�gu doby nie powinna by� ni}sza od temperatury podanej w tablicy 20. Temperatura otoczenia mo}e by�  ni}sza w wypadku 
stosowania ogrzewania podBo}a i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urz�dzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna by� mierzona co najmniej 3 razy 
dziennie: przed przyst�pieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozBo}onych w planowanym czasie realizacji dziennej dziaBki roboczej. 
Nie dopuszcza si� ukBadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
Podczas budowy nawierzchni nale}y d�}y� do uBo}enia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aby zapewni� szczelno\� nawierzchni i jej odporno\� na dziaBanie 
wody i mrozu. Je}eli w wyj�tkowym przypadku zachodzi konieczno\� pozostawienia na zim� warstwy wi�}�cej lub wyrównawczej, to nale}y j� powierzchniowo uszczelni� 
w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziaBaniem wody, mrozu i ewentualnie \rodków odladzaj�cych.  
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni}aj�cym temperatur� mieszania i wbudowania, nale}y indywidualnie okre\li� 
wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 20. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko\ci 2 m podczas wykonywania warstwy wi�}�cej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

w czasie 24 h przed przyst�pieniem  
do robót 

w czasie robót 

Warstwa wi�}�ca +5 +5 

Warstwa wyrównawcza +5 +5 
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 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana rozkBadark� wyposa}on� w ukBad automatycznego sterowania grubo\ci warstwy i utrzymywania 
niwelety zgodnie z dokumentacj� projektow�. W miejscach niedost�pnych dla sprz�tu dopuszcza si� wbudowywanie r�czne. 
 Grubo\� wykonywanej warstwy powinna by� sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy waBowane powinny by� równomiernie zag�szczone ci�}kimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nale}y stosowa� walce drogowe 
stalowe gBadkie z mo}liwo\ci� wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
5.9. PoB�czenia technologiczne 
5.9.1. Wymagania ogólne  
PoB�czenia technologiczne nale}y wykonywa� jako: 
3 zB�cza podBu}ne i poprzeczne (poB�czenia tego samego materiaBu wykonywanego w ró}nym czasie), 
3 spoiny (poB�czenia ró}nych materiaBów oraz warstwy asfaltowej z urz�dzeniami obcymi w nawierzchni lub j� ograniczaj�cymi). 
PoB�czenia technologiczne powinny by� jednorodne i szczelne.  
ZB�cza podBu}nego nie mo}na umiejscawia� w \ladach kóB. Nale}y unika� umiejscawiania zB�czy w obszarze poziomego oznakowania jezdni. ZB�cza podBu}ne mi�dzy 
pasami kolejnych warstw technologicznych nale}y przesuwa� wzgl�dem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. ZB�cza poprzeczne mi�dzy 
dziaBkami roboczymi ukBadanych pasów kolejnych warstw technologicznych nale}y przesun�� wzgl�dem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podBu}nym do osi jezdni. 
PoB�czenie nawierzchni mostowej z nawierzchni� drogow� powinno by� wykonane w strefie pByty przej\ciowej. PoB�czenie warstw \cieralnej i wi�}�cej powinno by� 
przesuni�te o co najmniej 0,5 m. Kraw�dzie poprzeczne B�czonych warstw wi�}�cej i \cieralnej nawierzchni drogowej powinny by� odci�te piB�.  
5.9.2. ZB�cza 
5.9.2.1. Technologia rozkBadania >gor�ce przy gor�cym=  
Do tej metody nale}y u}ywa� rozkBadarek pracuj�cych obok siebie. Wydajno\ci wst�pnego zag�szczania stoBami rozkBadarek musz� by� do siebie dopasowane. Przyj�ta 
technologia robót powinna zapewni� prawidBowe i szczelne poB�czenia ukBadanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten mo}na zapewni� przez 
zminimalizowanie odlegBo\ci mi�dzy rozkBadarkami tak, aby odlegBo\� mi�dzy ukBadanymi pasami nie byBa wi�ksza ni} dBugo\� rozkBadarki oraz druga w kolejno\ci 
rozkBadarka nadkBadaBa mieszank� na pierwszy pas.  
5.9.2.2. Technologia rozkBadania >gor�ce przy zimnym=  
Wcze\niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie� wyprofilowan� kraw�d{ równomiernie zag�szczon�, bez p�kni��. Kraw�d{ ta nie mo}e by� pionowa 
lecz powinna by� sko\na. Mo}na to uzyska� przez odci�cie w�skiego pasa wzdBu} kraw�dzi ciepBej warstwy.  
Na kraw�dzi pasa warstw wi�}�cej  nale}y nanie\� materiaB do zB�czy wg pktu 2.5, w ilo\ci co najmniej 50 g na 1 cm grubo\ci warstwy na 1 metr bie}�cy kraw�dzi. 
Na kraw�d{ pasa warstw wi�}�cej  nie nale}y nanosi� lepiszczy u}ywanych do poB�czenia mi�dzywarstwowego wg pktu 2.6.  
5.9.2.3. ZakoEczenie dziaBki roboczej  
W przypadku wyst�pienia przerw w ukBadania pasa warstwy technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obni}y si� poza 
dopuszczaln� granic�, przed przyst�pieniem do uBo}enia kolejnego pasa warstwy nale}y  usun�� uBo}ony wcze\niej pas o dBugo\ci do 3 m.  Nale}y usun�� fragment pasa 
na caBej jego grubo\ci. Na tak powstaB� kraw�d{ nale}y nanie\� lepiszcze lub inny materiaB wg pktu 2.5, w ilo\ci co najmniej 50 g na 1 cm grubo\ci warstwy na 1 metr 
bie}�cy kraw�dzi. 
5.9.3. Spoiny  
Spoiny nale}y wykonywa� w wypadku poB�czeE warstwy wi�}�cej z urz�dzeniami w nawierzchni lub j� ograniczaj�cymi.  
Spoiny nale}y wykonywa� z materiaBów termoplastycznych (ta\my, pasty) zgodnych z pktem 2.6.  
5.10. Kraw�dzie  
W wypadku warstw nawierzchni bez urz�dzeE ograniczaj�cych (np. kraw�}ników) kraw�dziom nale}y nada� spadki o nachyleniu nie wi�kszym ni} 2:1, a za pomoc� 
odpowiednich \rodków technicznych wykona� kraw�dzie w linii prostej i docisn�� równomiernie na caBej dBugo\ci. 
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nale}y uszczelni� kraw�d{ poBo}on� wy}ej, a w strefie zmiany przechyBki obie kraw�dzie. W tym 
celu boczn� powierzchni� kraw�dzi nale}y pokry� gor�cym lepiszczem w ilo\ci 4,0 kg/m2.  Lepiszcze powinno by� naniesione odpowiednio szybko tak, aby kraw�dzie nie 
ulegBy zabrudzeniu. Ni}ej poBo}ona kraw�d{ (z wyj�tkiem strefy zmiany przechyBki) powinna pozosta� nieuszczelniona.  
Dopuszcza si� jednoczesne uszczelnianie kraw�dzi kolejnych warstw, je}eli warstwy byBy uBo}one jedna po drugiej, a kraw�dzie byBy zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem. Je}eli kraw�d{ poBo}ona wy}ej jest uszczelniana warstwowo, to przylegaj�c� powierzchni� odsadzki danej warstwy nale}y uszczelni� na szeroko\ci 
co najmniej 10 cm. 
W wypadku nakBadania warstwy na nawierzchni� przeznaczon� do ruchu nale}y odpowiednio uksztaBtowa� kraw�d{ nakBadanej warstwy, B�cz�cej j� z ni}sz� warstw�, 
aby zBagodzi� wjazd z ni}szej warstwy na wy}sz�. W tym celu nale}y: 
3 sfrezowa� klin ni}szej warstwy na gB�boko\ci od 0 do grubo\ci nakBadanej warstwy oraz na dBugo\ci równej co najmniej 125 krotno\ci grubo\ci nakBadanej warstwy, 
3 przygotowa� podBo}e zgodnie z pktem 5.4 i 5.7, 
3 uBo}y� nakBadan� warstw� o staBej grubo\ci. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
6.2.1. Dokumenty i wyniki badaE materiaBów 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
2 uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem 
CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno\ci, deklaracj� zgodno\ci, aprobat� techniczn�, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 
2 ew. wykona� wBasne badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, okre\lone przez In}yniera. 
W przypadku zmiany rodzaju i wBa\ciwo\ci materiaBów budowlanych nale}y ponownie wykaza� ich przydatno\� do przewidywanego celu.   
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaE Wykonawca przedstawia In}ynierowi do akceptacji. 
6.2.2. Badanie typu  
Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In}ynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z 
wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [53] zaB�cznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poni}ej sytuacji wymagaj�cych 
powtórzenia badania typu nale}y je ponownie wykona� i przedstawi� do akceptacji. 
Badanie typu powinno zawiera�: 
D.. informacje ogólne: 
3 nazw� i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 
3 dat� wydania, 
3 nazw� wytwórni produkuj�cej mieszank� mineralno 3asfaltow�, 
3 okre\lenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodno\�, 
3 zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych wBa\ciwo\ci, 
D.. informacje o skBadnikach: 
3 ka}dy wymiar kruszywa: {ródBo i rodzaj, 
3 lepiszcze: typ i rodzaj, 
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3 wypeBniacz: {ródBo i rodzaj, 
3 dodatki: {ródBo i rodzaj, 
3 wszystkie skBadniki: wyniki badaE zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 21. 
Tablica 21. Rodzaj i liczba badaE skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej 

SkBadnik WBa\ciwo\� Metoda badania Liczba badaE 

Kruszywo 
(PN-EN 13043 [49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcj� 

G�sto\� PN-EN 1097-6 [15] 1 na frakcj� 

Lepiszcze  
(PN-EN 12591 [22], PN-EN13924-
2 [64],  
PN-EN 14023 [65]) 

Penetracja lub tem-peratura 
mi�knienia 

PN-EN 1426 [19] lub 
PN-EN 1427 [20] 

1 

Nawrót spr�}ysty*) PN-EN 13398 [57] 1 

WypeBniacz  
(PN-EN 13043 [49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1 

G�sto\� PN-EN 1097-7 [16] 1 

Dodatki Typ   

Granulat asfaltowy**) Uziarnienie PN-EN 12697-2 [31] 1 

Zawarto\� lepiszcza PN-EN 12697-1 [29] 1 

Penetracja odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-3 [32] lub PN-EN 12697-4 
[33] oraz PN-EN 1426 [19] 

1 

Temperatura 141róg141 graf 
lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [32] lub PN-EN 12697-4 
[33] oraz PN-EN 1427 [20] 

1 

g�sto\� PN-EN 12697-5 [34] 1 

*)    dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [65],  
**) sprawdzane wBa\ciwo\ci powinny by� odpowiednie do procentowego dodatku; przy maBym procentowym dodatku stosuje si� minimum wymagaE. 
H.. informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 
3 skBad mieszaki podany jako wej\ciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyj\ciowy skBad (w wypadku walidacji produkcji), 
3 wyniki badaE zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 22. 
Tablica 22. Rodzaj i liczba badaE mieszanki mineralno-asfaltowej 

WBa\ciwo\� Metoda badania Liczba badaE 

Zawarto\� lepiszcza (obowi�zkowa) PN-EN 12697-1[29] 
PN-EN 12697-39 [45] 

1 

Uziarnienie (obowi�zkowa) PN-EN 12697-2 [31] 1 

Zawarto\� wolnych przestrzeni B�cznie z VFB i VMA przy 
wymaganej zawarto\ci wolnych przestrzeni Vmaxf7% 
(obowi�zkowa) 

PN-EN 12697-8 [36] 
G�sto\� obj�to\ciowa wg PN-EN 12697-6 [35], 
metoda B, w stanie nasyconym 141róg141 gra-niowo 
suchym. 
G�sto\� wg PN-EN 12697-5 [34], metoda A, w 
wodzie 

 
 
 
1 

Wra}liwo\� na dziaBanie wody (powi�zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 [38] 1 

Odporno\� na deformacje trwaBe (powi�zana funkcjonalnie); 
dotyczy betonu asfaltowego zaprojektowanego do 
maksymalnego obci�}enia osi poni}ej 130 kN 

PN-EN 12697-22 [40], 
maBy aparat, metoda B, 

w powietrzu, 
przy wymaganej temperaturze 

 
 
1 

Sztywno\� (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1 

Zm�czenie (funkcjonalna) do nawierz-chni zaprojektowanych wg 
kryterium opartym na czteropunktowym zginaniu  

PN-EN 12697-24 [41], zaB�cznik D  
1 

Odporno\� na paliwo (powi�zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-43 [48] 1 

Odporno\� na \rodki odladzaj�ce (powi�zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-41 [46] 1 

 
Badanie typu nale}y przeprowadzi� zgodnie z PN-EN 13108-20 [53] przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno by� 
powtórzone w wypadku:  
2 upBywu trzech lat, 
2 zmiany zBo}a kruszywa, 
2 zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

2 zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49], jednej z nast�puj�cych wBa\ciwo\ci: ksztaBtu, udziaBu ziaren cz�\ciowo przekruszonych, 
odporno\ci na rozdrabnianie, odporno\ci na \cieranie lub kanciasto\ci kruszywa drobnego, 
2 zmiany g�sto\ci ziaren (\rednia wa}ona) o wi�cej ni} 0,05 Mg/m3, 

2 zmiany rodzaju lepiszcza, 

2 zmiany typu mineralogicznego wypeBniacza. 
Dopuszcza si� zastosowanie podej\cia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, }e w wypadku, gdy nast�piBa zmiana skBadu mieszanki mineralno- asfaltowej i 
istniej� uzasadnione przesBanki, }e dana wBa\ciwo\� nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wBa\ciwo\ci, to nie jest konieczne 
badanie tej wBa\ciwo\ci w ramach badania typu.  
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
 Badania dziel� si� na: 
3 badania Wykonawcy (w ramach wBasnego nadzoru), 
3 badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy 3 In}yniera) 
3 dodatkowe, 
3 arbitra}owe. 
6.4. Badania Wykonawcy 
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  
Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno3asfaltowej powinny by� wykonywane w ramach zakBadowej kontroli produkcji, zgodnie z norm� PN-EN 
13108-21 [54]. 
Zakres badaE Wykonawcy w systemie zakBadowej kontroli produkcji obejmuje: 
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3 badania materiaBów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypeBniacza  i dodatków),  
3 badanie skBadu i wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by� zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  
6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy   
Badania Wykonawcy s� wykonywane przez Wykonawc� lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jako\� materiaBów budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich skBadników, lepiszczy i materiaBów do uszczelnieE itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poB�czenia itp.) speBniaj� wymagania 
okre\lone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywa� te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb�dn� staranno\ci� i w wymaganym zakresie. Wyniki nale}y zapisywa� w 
protokoBach. W razie stwierdzenia uchybieE w stosunku do wymagaE kontraktu, ich przyczyny nale}y niezwBocznie usun��. 
 Wyniki badaE Wykonawcy nale}y przekazywa� In}ynierowi na jego }�danie. In}ynier mo}e zdecydowa� o dokonaniu odbioru na podstawie badaE 
Wykonawcy. W razie zastrze}eE In}ynier mo}e przeprowadzi� badania kontrolne wedBug pktu 6.5. 
 Zakres badaE Wykonawcy zwi�zany z wykonywaniem nawierzchni: 
3 pomiar temperatury powietrza, 
3 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [39]), 
3 ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
3 wykaz ilo\ci materiaBów lub grubo\ci wykonanej warstwy, 
3 pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
3 pomiar równo\ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4), 
3 pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
3 ocena wizualna jednorodno\ci powierzchni warstwy, 
3 ocena wizualna jako\ci wykonania poB�czeE technologicznych. 
6.5. Badania kontrolne Zamawiaj�cego 
 Badania kontrolne s� badaniami In}yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako\� materiaBów budowlanych (mieszanek minera lno-asfaltowych i ich 
skBadników, lepiszczy i materiaBów do uszczelnieE itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poB�czenia itp.) speBniaj� wymagania okre\lone w 
kontrakcie. Wyniki tych badaE s� podstaw� odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badaE na miejscu budowy zajmuje si� In}ynier w obecno\ci Wykonawcy. Badania 
odbywaj� si� równie} wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por� powiadomiony o ich terminie, jednak nie b�dzie przy nich obecny. Wykonawca mo}e pobiera� i pakowa� 
próbki do badaE kontrolnych. Do wysBania próbek i przeprowadzenia badaE kontrolnych jest upowa}niony tylko Zamawiaj�cy lub uznana przez niego placówka badawcza. 
Zamawiaj�cy decyduje o wyborze takiej placówki. 
Rodzaj i zakres badaE kontrolnych Zamawiaj�cego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest nast�puj�cy:  
3 badania materiaBów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypeBniacza  i dodatków). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa a): 
3 uziarnienie, 
3 zawarto\� lepiszcza, 
3 temperatura 142róg142 graf odzyskanego lepiszcza, 
3 g�sto\� i zawarto\� wolnych przestrzeni próbki. 
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 
3 pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badaE, 
3 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 
3 ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Wykonana warstwa: 
3 wska{nik zag�szczenia 
3 grubo\� warstwy lub ilo\� zu}ytego materiaBu, 
3 równo\� podBu}na i poprzeczna, 
3 spadki poprzeczne, 
3 zawarto\� wolnych przestrzeni, 
3 zB�cza technologiczne, 
3 szeroko\� warstwy, 
3 rz�dne wysoko\ciowe, 
3 uksztaBtowanie osi w planie, 
3 ocena wizualna warstwy. 
a)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki. 
6.5.1. Badanie materiaBów wsadowych 
WBa\ciwo\ci materiaBów wsadowych nale}y ocenia� na podstawie badaE pobranych próbek w miejscu produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Do oceny jako\ci materiaBów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgod� nadzoru i Zamawiaj�cego mog� posBu}y� wyniki badaE wykonanych w ramach 
zakBadowej kontroli produkcji.  
6.5.1.1. Kruszywa i wypeBniacz 
Z kruszywa nale}y pobra� i zbada� \rednie próbki. Wielko\� pobranej \redniej próbki nie mo}e by� mniejsza ni}:  
2 wypeBniacz     2 kg, 

2 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm   5 kg, 

2 kruszywa o uziarnieniu powy}ej 8 mm  15 kg. 
  WypeBniacz i kruszywa powinny speBnia� wymagania podane w pkcie  2.3. 
6.5.1.2. Lepiszcze  
Z lepiszcza nale}y pobra� próbk� \redni� skBadaj�ca si� z 3 próbek cz�\ciowych po 2 kg. Z tego jedn� próbk� cz�\ciow� nale}y podda� badaniom. Ponadto nale}y  
zbada� kolejn� próbk�, je}eli wygl�d zewn�trzny (jednolito\�, kolor, zapach, zanieczyszczenia) mo}e budzi� obawy. 
Asfalty powinny speBnia� wymagania podane w pkcie 2.2. 
6.5.1.3. MateriaBy do uszczelniania poB�czeE  
Z lepiszcza lub materiaBów termoplastycznych nale}y pobra� próbki \rednie skBadaj�ce si� z 3 próbek cz�\ciowych po 2 kg. Z tego jedn� próbk� cz�\ciow� nale}y podda� 
badaniom. Ponadto nale}y pobra� i zbada� kolejn� próbk�, je}eli zewn�trzny wygl�d (jednolito\�, kolor, poBysk, zapach, zanieczyszczenia) mo}e budzi� obawy. 
MateriaBy do uszczelniania poB�czeE powinny speBnia� wymagania podane w pkcie 2.6. 
6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   
WBa\ciwo\ci materiaBów nale}y ocenia� na podstawie badaE pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie 
warstwy asfaltowej). Wyj�tkowo dopuszcza si� badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
Do oceny jako\ci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgod� nadzoru i Zamawiaj�cego mog� posBu}y� wyniki badaE wykonanych w ramach zakBadowej kontroli produkcji.   
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Na etapie oceny jako\ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si� warto\ci dopuszczalne i tolerancje, w których uwzgl�dnia si�: rozrzut wyst�puj�cy przy 
pobieraniu próbek, dokBadno\� metod badaE oraz odst�pstwa uwarunkowane metod� pracy. 
WBa\ciwo\ci materiaBów budowlanych nale}y okre\la� dla ka}dej warstwy technologicznej, a metody badaE powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi poni}ej, chyba 
}e ST lub dokumentacja projektowa podaj� inaczej.  
6.5.2.1. Uziarnienie  
Uziarnienie ka}dej próbki pobranej z lu{nej mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo}e odbiega� od warto\ci projektowanej, z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych odchyBek 
podanych w tablicy 23, w zale}no\ci od liczby wyników badaE z danego odcinka budowy. Wyniki badaE nie uwzgl�dniaj� badaE kontrolnych dodatkowych. 
 
Tablica 23. Dopuszczalne odchyBki dotycz�ce pojedynczego wyniku badania i \redniej arytmetycznej wyników badaE zawarto\ci kruszywa   

Kruszywo o wymiarze Liczba wyników badaE 

1 2 od 3do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 g20 

< 0,063 mm [%(m/m) 3mieszanki gruboziarniste ±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

< 0,063 mm [%(m/m) 3mieszanki drobnoziarniste ±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

< 0,125 mm, [%(m/m)] 3 mieszanki gruboziarniste ±5,0 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 

<0,125 mm, [%(m/m)] 3 mieszanki drobnoziarniste ±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

> 2 mm  ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

Ziarna grube  
(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    +5 -6,7   
+4,7 

-5,8   +4,5 -5,1   +4,3 -4,4    
+4,1 

±4,0 

Ziarna grube  
(mieszanki gruboziarniste) 

-9 +5,0 -7,6  
+5,0 

-6,8  
+5,0 

-6,1  
+5,0 

-5,5  
+5,0 

±5,0 

 
6.5.2.2. Zawarto\� lepiszcza  
Zawarto\� rozpuszczalnego lepiszcza z ka}dej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo}e odbiega� od warto\ci projektowanej, z uwzgl�dnieniem 
podanych dopuszczalnych odchyBek, w zale}no\ci od liczby wyników badaE z danego odcinka budowy (tablica 24). Do wyników badaE nie zalicza si� badaE kontrolnych 
dodatkowych. 
 
Tablica 24. Dopuszczalne odchyBki pojedynczego wyniku badania i \redniej arytmetycznej wyników badaE zawarto\ci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki Liczba wyników badaE 

1 2 Od 3 do 4 Od 5 do 8a) Od 9 do 19a) g20 

Mieszanki 
gruboziarniste 

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

b) dodatkowo dopuszcza si� maksymalnie jeden wynik, spo\ród wyników badaE wzi�tych do obliczenia \redniej arytmetycznej, którego 
odchyBka jest wi�ksza od dopuszczalnej odchyBki dotycz�cej \redniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyBki jak do pojedynczego 
wyniku badania 

 
6.5.2.3. Temperatura 143róg143 graf lepiszcza  
Temperatura 143róg143 graf lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy� warto\ci 
dopuszczalnych podanych w tablicy 25. 
Tablica 25. Najwy}sza temperatura 143róg143 graf wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwy}sza temperatura mi�knienia °C 

50/70 63 

35/50 66 

PMB-25/55-60 78 

PMB 25/55-80 Wg wskazaE producenta 

MG 35/50-57/69 Wg wskazaE producenta 

MG 50/70-54/64 Wg wskazaE producenta 

 
6.5.2.4. G�sto\� i zawarto\� wolnych przestrzeni 
Zawarto\� wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyj�tkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie 
mo}e wykroczy� poza warto\ci podane w pkcie 2.10 o wi�cej ni} 1,5% (v/v). 
6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  
Temperatura powietrza powinna by� mierzona przed i w czasie robót; nie powinna by� mniejsza ni} podano w tablicy 20.   
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajduj�cej si� w 
zasobniku roz\cieBacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo nale}y sprawdza� temperatur� mieszanki za stoBem roz\cieBacza w przypadku dBu}szego postoju 
spowodowanego przerw� w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Je}eli temperatura za stoBem po zakoEczeniu postoju b�dzie zbyt niska do uzyskania 
odpowiedniego zag�szczenia, to nale}y wykona� zakoEczenie dziaBki roboczej i rozpocz�� proces ukBadania jak dla nowej.  
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej nale}y wykona� zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [39].  
Sprawdzeniu podlega wygl�d mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozBadunku do zasobnika roz\cieBacza oraz porównaniu z normalnym wygl�dem z uwzgl�dnieniem 
uziarnienia, jednorodno\ci mieszanki, prawidBowo\ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 
6.5.4. Wykonana warstwa 
6.5.4.1. Wska{nik zag�szczenia i zawarto\� wolnych przestrzeni 
Zag�szczenie wykonanej warstwy wyra}one wska{nikiem zag�szczenia oraz zawarto\ci� wolnych przestrzeni nie mo}e przekroczy� warto\ci dopuszczalnych  podanych 
w tablicy 26. Dotyczy to ka}dego pojedynczego oznaczenia danej wBa\ciwo\ci. 
 Okre\lenie g�sto\ci obj�to\ciowej nale}y wykonywa� wedBug PN-EN 12697-6  [35]. 
Tablica 26. WBa\ciwo\ci warstwy AC  

 
Warstwa  

 
Typ i wymiar mieszanki 

Wska{nik 
zag�szczenia  

[%] 

Zawarto\� wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

Wi�}�ca AC 11 W, KR1-KR2 g 98 2,0÷6,0 

AC 16 W, KR1-KR2 g 98 2,0÷6,0 
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AC 16 W, KR3-KR7 g 98 3,0÷7,0 

AC 22 W, KR3-KR7 g 98 3,0÷7,0 

 
Wska{nik zag�szczenia i zawarto\� wolnych przestrzeni  nale}y bada� dla ka}dej warstwy i na ka}de rozpocz�te 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 
liczba próbek mo}e zosta� zwi�kszona (np. nawierzchnie 144róg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe). 
 6.5.4.2. Grubo\� warstwy lub ilo\� zu}ytego materiaBu   
Grubo\� wykonanej warstwy oznaczana wedBug PN-EN 12697-36 [44] oraz ilo\� wbudowanego materiaBu na okre\lon� powierzchni� (dotyczy przede wszystkim cienkich 
warstw) mog� odbiega� od projektu o warto\ci podane w tablicy 27. 
 W wypadku okre\lania ilo\ci materiaBu na powierzchni� i \redniej warto\ci grubo\ci warstwy z reguBy nale}y przyj�� za podstaw� caBy odcinek budowy. 
In}ynier ma prawo sprawdza� odcinki cz�\ciowe. Odcinek cz�\ciowy powinien zawiera� co najmniej jedn� dzienn� dziaBk� robocz�. Do odcinka cz�\ciowego obowi�zuj� 
te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubo\� warstwy lub warstw przyjmuje si� \redni� arytmetyczn� wszystkich pojedynczych oznaczeE grubo\ci warstwy na caBym odcinku budowy lub 
odcinku cz�\ciowym. 
Tablica 27. Dopuszczalne odchyBki grubo\ci warstwy oraz ilo\ci materiaBu na okre\lonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC a) 

A 3 [rednia z wielu oznaczeE grubo\ci oraz ilo\ci 
D.. 3 du}y odcinek budowy, powierzchnia wi�ksza ni} 6000 m2 lub 
     3 droga ograniczona kraw�}nikami, powierzchnia wi�ksza ni} 1000 m2 lub 
2.  3  maBy odcinek budowy  

 
 

f 10 
 
 

f 10 

B 3 Pojedyncze oznaczenie grubo\ci f 15 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa \cieralna jest ukBadana z opó{nieniem, warto\� z wiersza B odpowiednio obowi�zuje; w 
pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowi�zuje warto\� 25%, a do B�cznej grubo\ci warstw etapu 1 ÷ 15% 

6.5.4.3. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni nale}y bada� nie rzadziej ni} co 20 m oraz w punktach gBównych Buków poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj�       ± 0,5%.  
6.5.4.4. Równo\� podBu}na i poprzeczna   
 Do oceny równo\ci podBu}nej warstwy wi�}�cej nawierzchni 144róg wszystkich klas technicznych oraz placów i parkingów nale}y stosowa� metod� pomiaru 
ci�gBego równowa}n� u}yciu Baty i klina z wykorzystaniem 144róg144 grafu (w miejscach niedost�pnych dla 144róg144 grafu pomiar ci�gBy z u}yciem Baty 4-metrowej i 
klina). Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze warto\ci odchyleE równo\ci podBu}nej warstwy okre\lono w rozporz�dzeniu w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiada� drogi i ich usytuowanie [74]. 
 Do oceny równo\ci poprzecznej warstw nawierzchni 144róg wszystkich klas oraz placów i parkingów nale}y stosowa� metod� pomiaru profilometrycznego 
równowa}n� u}yciu Baty o dBugo\ci 2 m i klina, umo}liwiaj�c� wyznaczenie odchylenia równo\ci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. 
 W miejscach niedost�pnych dla profilografu pomiar równo\ci poprzecznej warstw nawierzchni nale}y wykona� z u}yciem Baty i klina. DBugo\� Baty w pomiarze 
równo\ci poprzecznej powinien wynosi� 2 m. Pomiar powinien by� wykonany nie rzadziej ni} co 5 m. 
 Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz warto\ci dopuszczalne odchyleE równo\ci poprzecznej przy odbiorze warstwy okre\lono w rozporz�dzeniu w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie [74]. 
6.5.4.5. ZB�cza technologiczne  
ZB�cza podBu}ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by� równe i zwi�zane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj�ce 
warstwy powinny by� w jednym poziomie. 
6.5.4.6. Szeroko\� warstwy  
Szeroko\� warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka}dej jezdni powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow�, z tolerancj�  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym 
szeroko\� warstwy wi�}�cej powinna by� odpowiednio szersza, tak aby stanowiBa odsadzk� dla warstwy \cieralnej. W przypadku wyprofilowanej uko\nej kraw�dzi 
szeroko\� nale}y mierzy� w \rodku linii skosu. 
6.5.4.7. Rz�dne wysoko\ciowe  
Rz�dne wysoko\ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podBu}nej i kraw�dziach, powinny by� zgodne z dokumentacj�  projektow�, z dopuszczaln� 
tolerancj�      ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie mo}e przekracza� przedziaBu dopuszczalnych odchyleE. 
6.5.4.8. UksztaBtowanie osi w planie  
UksztaBtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró}ni� si� od dokumentacji projektowej o wi�cej ni} ± 5 cm. 
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy  
Wygl�d zewn�trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by� jednorodny, bez sp�kaE, deformacji, plam i wykruszeE. 
6.6. Badania kontrolne dodatkowe 
 W wypadku uznania, }e jeden z wyników badaE kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo }�da� 
przeprowadzenia badaE kontrolnych dodatkowych. 
 In}ynier i Wykonawca decyduj� wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz�\ciowych ocenianego odcinka budowy. Je}eli odcinek 
cz�\ciowy przyporz�dkowany do badaE kontrolnych nie mo}e by� jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by� mniejszy ni} 20% ocenianego 
odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzgl�dniane s� wyniki badaE kontrolnych i badaE kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków cz�\ciowych. 
 Koszty badaE kontrolnych dodatkowych za}�danych przez Wykonawc� ponosi Wykonawca. 
6.7. Badania arbitra|owe 
 Badania arbitra}owe s� powtórzeniem badaE kontrolnych, co do których istniej� uzasadnione w�tpliwo\ci ze strony In}yniera lub  Wykonawcy (np. na 
podstawie wBasnych badaE). 
 Badania arbitra}owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale}ne laboratorium, które nie wykonywaBo badaE kontrolnych. 
 Koszty badaE arbitra}owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy\� przemawia wynik badania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST                  i wymaganiami In}yniera, je}eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wedBug pktu 6 daBy wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

2 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

2 oznakowanie robót, 
2 oczyszczenie i skropienie podBo}a, 
2 dostarczenie materiaBów i sprz�tu, 
2 opracowanie recepty laboratoryjnej, 

2 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
2 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

2 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta\m� asfaltow� kraw�dzi urz�dzeE obcych i kraw�}ników, 
2 rozBo}enie i zag�szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
2 obci�cie kraw�dzi i posmarowanie lepiszczem, 
2 przeprowadzenie pomiarów i badaE  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
2 odwiezienie sprz�tu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 
 Cena wykonania robót okre\lonych niniejsz� SST obejmuje: 
2 roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych, 

2 prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
1a. D-04.03.01a PoB�czenie mi�dzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsj� asfaltow� 

10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi�zane z badaniami materiaBów wyst�puj�cych w niniejszej SST) 

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Cz�\� 2: Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane 3 Cz�\� 2: Metody badaE 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 1: Oznaczanie skBadu ziarnowego 3 

Metoda przesiewania 
 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 3: Oznaczanie ksztaBtu ziarn za pomoc� 
wska{nika pBasko\ci 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 4: Oznaczanie ksztaBtu ziarn 3 Wska{nik 
ksztaBtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Oznaczanie procentowej zawarto\ci ziarn o 
powierzchniach powstaBych w wyniku przekruszenia lub Bamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 6: Ocena wBa\ciwo\ci powierzchni 3 
Wska{nik przepBywu kruszyw 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 9: Ocena zawarto\ci drobnych cz�stek 3 
Badania bB�kitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 10: Ocena zawarto\ci drobnych cz�stek 3 
Uziarnienie wypeBniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Metody oznaczania odporno\ci na 
rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 4: Oznaczanie pustych 
przestrzeni suchego, zag�szczonego wypeBniacza 

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 5: Oznaczanie zawarto\ci wody 
przez suszenie w suszarce z wentylacj� 

15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3Cz�\� 6: Oznaczanie g�sto\ci ziarn i 
nasi�kliwo\ci 

16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 7: Oznaczanie g�sto\ci 
wypeBniacza 3 Metoda piknometryczna 

17. PN-EN 1367-1 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie czynników atmosferycznych 3 
Cz�\� 1: Oznaczanie mrozoodporno\ci 

18. PN-EN 1367-3 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie czynników atmosferycznych 3 
Cz�\� 3: Badanie bazaltowej zgorzeli sBonecznej metod� gotowania 

19. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Oznaczanie penetracji igB� 
20.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Oznaczanie temperatury mi�knienia 3 Metoda Pier\cieE i Kula 
21. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Analiza chemiczna 
22. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Wymagania dla asfaltów drogowych 
23. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Oznaczanie rozpuszczalno\ci 
24. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Oznaczanie temperatury Bamliwo\ci Fraassa 

 
25. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko\ci kinematycznej 
26. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko\ci dynamicznej metod� pró}niowej kapilary 
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27. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Oznaczanie zawarto\ci parafiny 3 Cz�\� 1: Metoda destylacji 
28. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Oznaczanie odporno\ci na twardnienie pod wpBywem ciepBa i 

powietrza 3 Cz�\� 1: Metoda RTFOT  
29. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Oznaczanie odporno\ci na twardnienie pod wpBywem ciepBa i 

powietrza 3 Cz�\� 3: Metoda RFT 
30. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - 

Cz�\� 1: Zawarto\� lepiszcza rozpuszczalnego 
31. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - 

Cz�\� 2: Oznaczanie skBadu ziarnowego 
32. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - 

Cz�\� 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa 
33. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - 

Cz�\� 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej 
34. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - 

Cz�\� 5: Oznaczanie g�sto\ci 
35. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 

Cz�\� 6: Oznaczanie g�sto\ci obj�to\ciowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 
36. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 

Cz�\� 8: Oznaczanie zawarto\ci wolnej przestrzeni 
37. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 

Cz�\� 11: Oznaczanie powinowactwa pomi�dzy kruszywem i asfaltem 
38. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 

Cz�\� 12: Okre\lanie wra}liwo\ci próbek asfaltowych na wod� 
39. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 

Cz�\� 13: Pomiar temperatury 
40. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 

Cz�\� 22: Koleinowanie 
 
 

41. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - 
Cz�\� 24: Odporno\� na zm�czenie 

42. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - 
Cz�\� 26: Sztywno\� 

43. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 
Cz�\� 27: Pobieranie próbek 

44. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 
Cz�\� 36: Oznaczanie grubo\ci nawierzchni asfaltowych 

45. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - 
Cz�\� 39: Oznaczanie zawarto\ci lepiszcza metod� spalania 

46. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - 
Cz�\� 41: Odporno\� na pByny zapobiegaj�ce oblodzeniu 

47. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - 
Cz�\� 42: Zawarto\� cz�\ci obcych w destrukcie asfaltowym 

48. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co - 
Cz�\� 43: Odporno\� na paliwo 

49. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleE stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

50. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Wymagania 3 Cz�\� 1: Beton asfaltowy 
51. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz�\� 4: Mieszanka HRA 
52. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz�\� 8: Destrukt asfaltowy 
53. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Wymagania 3 Cz�\� 20: Badanie typu 
54. PN-EN  

13108-21 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz�\� 21: ZakBadowa kontrola produkcji 

55. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeBniaj�cych stosowanych do mieszanek bitumicznych 3 Cz�\� 1: Badanie 
metod� pier\cienia delta i kuli 

56. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeBniaj�cych stosowanych do mieszanek bitumicznych 3 Cz�\� 2: Liczba 
bitumiczna 

57. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie nawrotu spr�}ystego asfaltów modyfikowanych 
58. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie stabilno\ci podczas magazynowania asfaltów 

modyfikowanych 
59. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie wBa\ciwo\ci mechanicznych lepiszczy asfaltowych 

metod� rozci�gania 
 

60. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod� testu 
wahadBowego 

61. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie siBy rozci�gania asfaltów modyfikowanych 3 Metoda z 
duktylometrem 

62. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie energii odksztaBcenia 
63. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
64. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych - Cz�\� 2: 

Asfalty drogowe wielorodzajowe  
64a. PN-EN 13924-2: 

2014-04/Ap1:2014-07 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych - Cz�\� 2: 
Asfalty drogowe wielorodzajowe 3 Poprawka do Polskiej Normy 

65. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
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65a. PN-EN 14023:2011/Ap1: 
2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 3 
Poprawka do Polskiej Normy 

66. PN-EN 14188-1 WypeBniacze szczelin i zalewy drogowe 3 Cz�\� 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gor�co 
67. PN-EN 14188-2 WypeBniacze szczelin i zalewy drogowe 3 Cz�\� 2: Wymagania wobec zalew drogowych na zimno 
68. PN-EN 22592 Przetwory naftowe 3 Oznaczanie temperatury zapBonu i palenia 3 Pomiar metod� otwartego tygla 

Clevelanda 
69. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapBonu i palenia 3 Metoda otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne i katalogi 

70.  WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleE na drogach krajowych. Zarz�dzenie nr 46 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrze\nia 2014 r. 
71.  WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zarz�dzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r. 
72.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych. ZaB�cznik do Zarz�dzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
16 czerwca 2014 r. 
10.4. Inne dokumenty 

73.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367 z pó{niejszymi zmianami) 

74.  Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z pó{niejszymi zmianami) 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem warstwy 
\cieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej (mieszanki SMA) podczas realizacji powy}szego zadania  
1.2. Zakres stosowania SST 
 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu w/w robót. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem i odbiorem warstwy \ciera lnej z mieszanki SMA, wg 
PN-EN 13108-5 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 [66], dostarczonej przez producenta. W przypadku produkcji mieszanki SMA przez Wykonawc� dla po trzeb 
budowy, Wykonawca zobowi�zany jest prowadzi� zakBadow� kontrol� produkcji (ZKP) zgodnie z  PN-EN 13108-21 [49]. 

Warstw� \cieraln� z mieszanki SMA mo}na wykonywa� dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7 (okre\lenie kategorii ruchu podano w  punkcie 1.4.7). 
Stosowane mieszanki SMA o wymiarze D (patrz punkt 1.4.4.) podano w tablicach 1 i 2. Mieszanki SMA stosowane do nawierzchni na obiektach mostowych zestawiono w 
tablicy 2.  
Tablica 1. Stosowane mieszanki SMA w nawierzchniach drogowych z uwzgl�dnieniem obci�}enia ruchem  

Warstwa Wyrób KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 KR5 ÷ KR7 

[cieralna Mieszanki mineralno-afaltowe SMA 5 
SMA 8 
SMA 11 

SMA 5*) 

SMA 8*) 

SMA 11 

SMA 8*) 
SMA 11 

*) zalecane, gdy wymagane jest zmniejszenie haBasu drogowego 
Tablica 2. Stosowane mieszanki SMA w nawierzchniach na obiektach mostowych 

Warstwa Wyrób Zalecenie 

[cieralna Mieszanki mineralno-asfaltowe SMA 5*) 

SMA 8*) 

SMA 11 

*) zalecane, gdy wymagane jest zmniejszenie haBasu drogowego 
 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia 3 konstrukcja skBadaj�ca si� z jednej lub kilku warstw sBu}�cych do przejmowania i rozkBadania obci�}eE od ruchu pojazdów na podBo}e. 
1.4.2. Warstwa \cieralna 3 górna warstwa nawierzchni b�d�ca w bezpo\rednim kontakcie z koBami pojazdów. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa 3 mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej 3 okre\lenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgl�du na najwi�kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 
1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) 3 mieszanka mineralno-asfaltowa o nieci�gBym uziarnieniu, skBadaj�ca si� z grubego Bamanego szkieletu 
kruszywowego, zwi�zanego zapraw� mastyksow�. 
1.4.6. Dodatek stabilizuj�cy 3 stabilizator mastyksu, zapobiegaj�cy spBywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA. 
1.4.7. Kategoria ruchu 3 obci�}enie drogi ruchem samochodowym, wyra}one w osiach obliczeniowych (100 kN) wg >Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i póBsztywnych= GDDKiA [67]. 
1.4.8. Wymiar kruszywa 3 wielko\� ziaren kruszywa, okre\lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.9. Kruszywo grube 3 kruszywo z ziaren o wymiarze: D f 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.10. Kruszywo drobne 3 kruszywo z ziaren o wymiarze: D f 2 mm, którego wi�ksza cz�\� pozostaje na sicie 0,063 mm. 
1.4.11. PyB 3 kruszywo z ziaren przechodz�cych przez sito 0,063 mm. 
1.4.12. WypeBniacz 3 kruszywo, którego wi�ksza cz�\� przechodzi przez sito 0,063 mm. (WypeBniacz mieszany 3 kruszywo, które skBada si� z wypeBniacza pochodzenia 
mineralnego i wodorotlenku wapnia. WypeBniacz dodany 3 wypeBniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa 3 emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie Badunki cz�stkom zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.14. PozostaBe okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 >Wymagania 
ogólne= pkt 1.4. 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa (ang. stone mastic asphalt), 
PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 
MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade) 
D - górny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy okre\laniu wielko\ci ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - wBa\ciwo\� u}ytkowa nie okre\lana (ang. No Performance Determined; producent mo}e jej nie okre\la�), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo}e dostarczy� odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowi�zany), 
IRI - (International Roughness Index) mi�dzynarodowy wska{nik równo\ci, 
MOP - miejsce obsBugi podró}nych,  
ZKP-   zakBadowa kontrola produkcji. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 2. 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
 Nale}y stosowa� asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [23],  polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [60] wraz zaB�cznikiem krajowym [60a]  oraz asfalty drogowe 
wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2 [59] wraz zaB�cznikiem krajowym [59a]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 3. Oprócz lepiszcz wymienionych 
w tablicy 3 mo}na stosowa� inne lepiszcza nienormowe wedBug aprobat technicznych. 
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Tablica 3. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do mieszanek SMA 

MateriaB Kategoria ruchu 

KR1÷KR4 KR5÷KR7 

Mieszanka mineralno-asfaltowa o 
wymiarze D, [mm] 

SMA 5*) SMA 8*)
 SMA 11 SMA 8*) SMA 11*) 

Lepiszcza asfaltowe 50/70 
PMB 45/80-55, PMB 45/80-65 
PMB 65/105-60b), MG 50/70-54/64 

PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 
PMB 45/80-80 
PMB 65/105-60b) 
PMB 65/105-80b) 

a) zalecane, gdy wymagane jest zmniejszenie haBasu drogowego 
b) do cienkiej warstwy na gor�co z SMA o grubo\ci nie wi�kszej ni} 3,5 cm 

Asfalt drogowy powinien speBnia� wymagania podane w tablicy 4.  Polimeroasfalty  powinny speBnia� wymagania podane  w tablicach 5a i 5b. Asfalt 
wielorodzajowy powinien speBnia� wymagania podane w tablicy 6. 
 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów drogowych przeznaczonych do stosowania w budownictwie drogowym  w Polsce wg PN-EN 12591 [23] 

Lp. WBa\ciwo\ci Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 

WAA[CIWO[CI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20] 50 - 70 

2 Temperatura mi�knienia °C PN-EN 1427 [21] 46 - 54 

3 Temperatura zapBonu,  
nie mniej ni} 

°C PN-EN 22592 [63] 230 

4 Zawarto\� skBadników rozpuszczalnych,  
nie mniej ni} 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [24] 

 
99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  
nie wi�cej ni} 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 [29] 

 
0,5 

6 PozostaBa penetracja po starzeniu, nie 
mniej ni} 

% PN-EN 1426 [20] 50 

7 Wzrost temp. mi�knienia po starzeniu, nie 
wi�cej ni} 

 
°C 

 
PN-EN 1427 [21] 

 
9 

8 Temperatura mi�knienia po starzeniu, nie 
mniej ni} 

°C PN-EN 1427 [21] 48 

WAA[CIWO[CI   SPECJALNE   KRAJOWE 

9 Zawarto\� parafiny,  
nie wi�cej ni} 

% PN-EN 12606-1 [28] 2,2 

10 Temperatura Bamliwo\ci Fraassa, nie 
wi�cej ni} 

 
°C 

 
PN-EN 12593 [25] 

 
-8 

11 Indeks penetracji - PN-EN 12591 [23] Brak wymagaE 

12 Lepko\� dynamiczna w 60°C Pas PN-EN 12596 [27] Brak wymagaE 

13 Lepko\� kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595 [26] Brak wymagaE 
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Tablica 5a. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) do stosowania w budownictwie drogowym w Polsce, wg PN-EN PN-EN 
14023:2011/Ap1:2014-04 [60a] 

Wymaganie 
podstawowe 

WBa\ciwo\� 
Metoda 
badania 

Jed- 
nostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami (PMB) 
45/80 3 55 45/80 3 65 65/105 - 60 

wyma-
ganie 

klasa wyma-
ganie 

klasa wyma-
ganie 

klasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Konsysten-cja w 
po\-rednich tem-
peraturach 
eksploata-
cyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 1426 
[20] 

0,1 mm 45-80 4 45-80 4 65-105 6 

Konsysten-cja  w 
wyso-kich  
tempe-ratu rach 
eksploa-
tacyjnych 

Temperatura 
mi�knienia 

PN-EN 1427 
[21] 

°C g 55 7 g 65 5 g 60 6 

Kohezja 

SiBa rozci�-gania 
(meto-da z 
duktylo-metrem, 
rozci�ganie 50 
mm/min) 

PN-EN 
13589 [56]      

PN-EN 
13703 [57] 

J/cm2 
g 3 

w 5°C 
2 

g2 
w 10°C 

6 
g 3 

w 5°C 
2 

Rozci�ganie 
bezpo\rednie w 
5°C (rozci�ganie 
100 mm/min) 

PN-EN 
13587 [54]      

PN-EN 
13703 [57] 

J/cm2 NRa 0 NRa 0 NRa 0 

WahadBo Vialit 
(meto-da 
uderzenia) 

PN-EN 
13588 [55] 

J/cm2 NRa 0 NRa 0 NRa 0 

StaBo\� kon- 
systencji 
(odporno\� na 
starzenie) 

wg PN-EN 
12607-1 [29] 

Zmiana masy 
PN-EN 

12607-1 [29] 
% f 0,5 3 f 0,5 3 f 0,5 3 

PozostaBa 
penetracja 

PN-EN 1426 
[20] 

% g 60 7 g 60 7 g 60 7 

Wzrost tem-
peratury 
mi�knienia 

PN-EN 1427 
[21] 

°C f 8 2 f 8 2 f 10 3 

Inne wBa\ciwo\ci Temperatura 
zapBonu 

PN-EN ISO 
2592 [64] 

°C g 235 3 g 235 3 g 235 3 

Wymagania 
Dodatkowe 

Temperatura 
Bamliwo\ci 

PN-EN 
12593 [25] 

°C f -15 7 f -15 7 f -15 7 

Nawrót spr�}ysty 
w 25°C 

PN-EN 
13398 
[52] 

% 

g 70 3 g 80 2 g 70 3 

Nawrót spr�}ysty 
w 10°C 

NRa 0 NRa 0 NRa 0 

Zakres 
plastyczno\ci 

PN-EN 
14023 [60] 
Punkt 5.1.9 

°C NRa 0 NRa 0 NRa 0 

Stabilno\� 
magazyno-wania. 
Ró}nica 
temperatur 
mi�knienia 

PN-EN 
13399 [53] 

PN-EN 1427 
[21] 

°C f 5 2 f 5 2 f 5 2 

Stabilno\� 
magazyno-wania. 
Ró}nica penetracji 

PN-EN 
13399 [53] 

PN-EN 1426 
[20] 

0,1 mm NRa 0 NRa 0 NRa 0 

Wymagania 
Dodatkowe 

Spadek tem-  
peratury 
mi�knienia po 
starzeniu wg PN-
EN 12607-1  [29] 

PN-EN 
12607-1 [29] 
PN-EN 1427 

[21] 

°C TBRb 1 TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót spr�-}ysty 
w 25°C po 
starzeniu wg PN-
EN 12607-1 [29] 

PN-EN 
12607-1 [29] 

PN-EN 
13398 [52] 

% 

g 50 4 g 60 3 g 60 3 

Nawrót spr�-}ysty 
w 10°C po 
starzeniu wg PN-
EN 12607-1  [29] 

NRa 0 NRa 0 NRa 0 

a NR 3 No Requirements (brak wymagaE) 
b TBR 3 To Be Reported (do zadeklarowania) 
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Tablica 5b. Wymagania wobec pozostaBych asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) przeznaczonych do stosowania w budownictwie 
drogowym  w Polsce wg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 [60a] 

 

Wymaganie 
podstawowe 

WBa\ciwo\� 
Metoda 
badania 

Jed- 
nostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami (PMB) 
45/80 3 80 65/105 3 80 

wymaganie klasa wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Konsystencja w 
po\rednich 
temperaturach 
eksploatacyj-nych 

Penetracja 
w 25°C 

PN-EN 1426 
[20] 

0,1 mm 45-80 4 65-105 6 

Konsystencja  w 
wysokich  
temperaturach 
eksploatacyj-nych 

Temperatura 
mi�knienia 

PN-EN 1427 
[21] 

°C g 80 2 g80 2 

Kohezja 

SiBa rozci�gania 
(metoda z duk-
tylometrem  -
rozci�ganie  
50 mm/min) 

PN-EN 13589 
[56]      PN-EN 

13703 [57] 
J/cm2 

TBRb 
(w 10°C) - 

TBRb 
(w 10°C) - 

StaBo\� kon- 
systencji (odporno\� 
na starzenie) 
 

Zmiana masy 

PN-EN 12607-1 
[29] 

% f 0,5 3 f 0,5 3 

PozostaBa penetracja % g 60 7 g 60 7 

Wzrost tempera-tury 
mi�knienia 

°C f 8 2 f 8 2 

Inne wBa\ciwo\ci Temperatura zapBonu 
PN-EN ISO 
2592 [64] 

°C g 235 3 g 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 
Bamliwo\ci 

PN-EN 12593 
[25] 

°C f -18 8 f -18 8 

Nawrót spr�}ys-ty w 
25°C PN-EN 13398 

[52] 
% 

g 80 2 g 80 2 

Nawrót spr�}ys-ty w 
10°C 

TBRb 1 TBRb 1 

Zakres plastyczno\ci PN-EN 14023 
[60] Punkt 5.1.9 

°C NRa) 0 NRa) 0 

Spadek tempe-ratury 
mi�knie-nia po 
starzeniu wg PN-EN 
12607-1  

PN-EN 1427 
[21] 

°C TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót spr�-}ysty w 
25°C po starzeniu wg 
PN-EN 12607-1 [29] 

PN-EN 13398 
[52] 

% g 60 3 g 70 2 

Nawrót spr�-}ysty w 
10°C po starzeniu wg 
PN-EN 12607-1 [29] 

PN-EN 13398 
[52] 

% TBRb 1 TBRb 1 

Stabilno\� 
magazynowa-nia. 
Ró}nica tempertur 
mi�knienia 

PN-EN 13399 
[53] 

PN-EN 1427 
[21] 

°C f5 2 f5 2 

Stabilno\� 
magazynowa-nia. 
Ró}nica penetracji 

PN-EN 13399 
[53] 

PN-EN 1426 
[20] 

0,1 mm NRa 0 NRa 0 

a NR 3 No Requirements (brak wymagaE) 
b TBR 3 To Be Reported (do zadeklarowania) 
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Tablica 6. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64 wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-07 [59a] 

Lp. WBa\ciwo\ci Jed-nostka 
Metoda 
badania 

Asfalt 
MG 50/70-54/64 

Wymaganie klasa 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20] 50 ÷ 70 4 

2 Temperatura mi�knienia °C PN-EN 1427 [21] 54 ÷ 64 2 

3 Indeks penetracji 
- PN-EN 13924-2 [59] 

+0,3  
do +2,0 

3 

4 Temperatura zapBonu 
°C PN-EN ISO 2592 [64] g 250 

4 

5 Rozpuszczalno\� % PN-EN 12592 [24] g 99,0 2 

6 Temperatura Bamliwo\ci Fraassa °C PN-EN 12593 [25] f -17 5 

7 Lepko\� dynamiczna w 60°C Pa s PN-EN 12596 [27] g 900 4 

8 Lepko\� kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595 [26] Brak wymagaE 0 

WBa\ciwo\ci po starzeniu  

9 PozostaBa penetracja po starzeniu % PN-EN 1426 [20] g 50 2 

10 Wzrost temp. mi�knienia po starzeniu °C PN-EN 1427 [21] f 10 3 

11 Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 [29] < 0,5 1 

 
 SkBadowanie asfaltu drogowego powinno si� odbywa� w zbiornikach, wykluczaj�cych zanieczyszczenie asfaltu i wyposa}onych w system grzewczy po\redni 
(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by� izolowany termicznie, posiada� automatyczny system grzewczy z tolerancj� ± 
5°C oraz ukBad cyrkulacji asfaltu. 
 Polimeroasfalt powinien by� magazynowany w zbiorniku wyposa}onym w system grzewczy po\redni z termostatem kontroluj�cym temperatur� z 
dokBadno\ci�  ± 5°C. Zaleca si� wyposa}enie zbiornika w mieszadBo. Zaleca si� bezpo\rednie zu}ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale}y unika� wielokrotnego 
rozgrzewania i chBodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika� niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró}nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem 
zwykBym. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza� w okresie krótkotrwaBym nie dBu}szym ni} 5 dni  
poni}szych warto\ci:  
- asfaltu drogowego 50/70: 180°C, 
- polimeroasfaltu: wg wskazaE producenta, 
- asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazaE producenta. 
2.3. Kruszywo do mieszanki SMA 
 Do mieszanki SMA nale}y stosowa� kruszywo wedBug PN-EN 13043 [46] i WT-1 Kruszywa 2014 [65], obejmuj�ce kruszywo grube , kruszywo drobne  i 
wypeBniacz. 

Kruszywa powinny speBnia� wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [65], tj. wg tablic poni}ej.  
Kruszywo grube do warstwy \cieralnej z SMA, w zale}no\ci od kategorii obci�}enia ruchem,  powinno speBnia� wymagania podane w tablicy 7. 

Tablica 7. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa grubego do warstwy \cieralnej z SMA 

 WBa\ciwo\ci kruszywa KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

1 2 3 4 5 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1 [5]; kategoria nie ni}sza ni}: GC85/20 GC90/15 GC90/15 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi�ksze ni} wedBug 
kategorii: 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 
G25/15 

G20/15 

3 Zawarto\� pyBu wedBug PN-EN 933-1 [5]; kategoria nie wy}sza 
ni}: 

f2 f2 
f2 

4 KsztaBt kruszywa wedBug PN-EN 933-3 [6] lub wedBug PN-EN 933-
4 [7]; kategoria nie wy}sza ni}: 

FI25  
lub SI25 

FI20  
lub SI20 

FI20 lub SI20 

5 Procentowa zawarto\� ziaren o po-wierzchni przekruszonej i 
Bamanej w kruszywie grubym wedBug PN-EN 933-5 [8]; kategoria 
nie ni}sza ni}: 

 
CDeklarowana 

 
C100/0 C100/0 

6 Odporno\� kruszywa na rozdrabnianie wedBug normy PN-EN 
1097-2 [12], badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziaB 5, 
kategoria nie wy}sza ni}: 

 

 

LA30 

 
 

LA30 

 

 

LA25 

7 Odporno\� na polerowanie kruszyw wedBug PN-EN 1097-8 [17] 
(dotyczy warstwy \cieralnej), kategoria nie ni}sza ni}: 

 

PSV44 

PSVDeklarowana, nie 

mniej ni} 48*) 
PSV50*) 

8 G�sto\� ziaren wg PN-EN 1097-6 [15], rozdziaB 7, 8 lub 9: deklarowa-na 
przez producenta 

deklarowa-na 
przez producenta 

deklarowa-na przez 
producenta 

9 Nasi�kliwo\� wg PN-EN 1097-6 [15], rozdziaB 7, 8 lub 9: deklarowa-na 
przez producenta 

deklarowa-na 
przez producenta 

deklarowa-na przez 
producenta 

10 Mrozoodporno\� wg PN-EN 1367-6 [19], w 1 % NaCl (dotyczy 
warstwy \cieralnej); kategoria nie wy}sza ni}: 

 
7 

 
7 

7 

11 Mrozoodporno\� wg PN-EN 1367-6 [19] w 1% NaCl, warto\� FNaCl 
nie wy}sza ni}: 

 
10 

 
7 

 
7 

12 >Zgorzel sBoneczna= bazaltu wg PN-EN 1367-3 [18]; wymagana 
kategoria: 

SBLA SBLA 
SBLA 

13 SkBad chemiczny 3 uproszczony opis petrograficzny wedBug PN-
EN 932-3 [4] 

deklarowa-ny 
przez producenta 

deklarowa-ny 
przez producenta 

deklarowa-ny przez 
producenta 

14 Grube zanieczyszczenia lekkie wedBug PN-EN 1744-1 [22], p. 
14.2; kategoria nie wy}sza ni}: 

 

mLPC 0,1 
 

mLPC 0,1 
mLPC 0,1 

15 Rozpad krzemianowy }u}la wielkopie-cowego chBodzonego 
powietrzem wedBug PN-EN 1744-1 [22], p. 19.1: 

wymagana 
odporno\� 

wymagana 
odporno\� 

wymagana 
odporno\� 

16 Rozpad }elazowy }u}la wielkopie-cowego chBodzonego wymagana wymagana wymagana 
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powietrzem wedBug PN-EN 1744-1 [22], p. 19.2: odporno\� odporno\� odporno\� 

17 StaBo\� obj�to\ci kruszywa z }u}la stalowniczego wedBug PN-EN 
1744-1 [22 ]p. 19.3; kategoria nie wy}sza ni}: 

 
V3,5 

 
V3,5 

V3,5 

*) Kruszywa grube, które nie speBniaj� wymaganej kategorii wobec odporno\ci na polerowanie (PSV), mog� by� stosowane, je\li s� u}ywane w mieszance kruszyw 
(grubych), która obliczeniowo osi�ga podan� warto\� wymaganej kategorii. Obliczona warto\� C (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest \redni� wa}on� wynikaj�c� z 
wagowego udziaBu ka}dego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategorii odporno\ci na polerowania 
ka}dego z tych kruszyw. Mo}na miesza� tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wy}szej. 
 

Kruszywo drobne do warstwy \cieralnej  z SMA w zale}no\ci od kategorii obci�}enia ruchem,  powinno speBnia� wymagania podane w tablicy  8 . 
Tablica 8. Wymagane wBa\ciwo\ci kruszywa Bamanego drobnego do warstwy \cieralnej z SMA 

 
Lp. 

 
WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zale}no\ci od kategorii ruchu 

  KR1 ø KR2 KR3 ø KR4 KR5 ø KR7 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-1 [5], wymagana kategoria: GF85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi�ksze ni} wedBug 
kategorii: 

GTCNR 
GTC20 

GTC20 

3 Zawarto\� pyBów wedBug PN-EN 933-1 [5], kategoria nie wy}sza 
ni}: ö16 

4 Jako\� pyBów wedBug PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie wy}sza ni}: MBF10 

5 Kanciasto\� kruszywa drobnego wedBug PN-EN 933-6 [9], rozdz. 
8, kategoria nie ni}sza ni}: EcsDeklarowana 

 

Ecs30 
 

Ecs30 

6 G�sto\� ziaren wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

7 Nasi�kliwo\� wedBug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedBug PN-EN 1744-1 [22] p. 
14.2, kategoria nie wy}sza ni}: mLPC0,1 

  Do warstwy \cieralnej z SMA, w zale}no\ci od kategorii ruchu,  nale}y stosowa� wypeBniacz speBniaj�cy wymagania podane w tablicy 9. 
 
Tablica 9. Wymagane wBa\ciwo\ci wypeBniacza do warstwy \cieralnej  z SMA 

 
Lp. 

 
WBa\ciwo\ci kruszywa 

Wymagania w zale}no\ci od kategorii ruchu 

  KR1 ø KR2 KR3 ø KR4 KR5 ø KR7 

1 Uziarnienie wedBug PN-EN 933-10 [11] zgodnie z tablic� 24 w  
PN-EN 13043 

2 Jako\� pyBów wedBug PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie wy}sza ni}: MBF10 

3 Zawarto\� wody wedBug PN-EN 1097-5 [14], nie wy}sza ni}: 1 % (m/m) 

4 G�sto\� ziaren wedBug PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przez producenta 

5 Wolne przestrzenie w suchym zag�szczonym wypeBniaczu wedBug 
PN-EN 1097-4[13], wymagana kategoria: 

V28/45 

6 Przyrost temperatury mi�knienia wedBug PN-EN 13179-1 [50], 
wymagana kategoria: 

ôR&B8/25 

7 Rozpuszczalno\� w wodzie wedBug PN-EN 1744-1 [22], kategoria 
nie wy}sza ni}: WS10 

8 Zawarto\� CaCO3 w wypeBniaczu wapiennym wedBug PN-EN 196-
2 [2], kategoria nie ni}sza ni}: CC70 

9 Zawarto\� wodorotlenku wapnia w wypeBniaczu mieszanym wg 
PN-EN 459-2 [3], wymagana kategoria: 

Ka20 

10 >Liczba asfaltowa= wedBug PN-EN 13179-2 [51], wymagana 
kategoria: 

BNDeklarowana 

 SkBadowanie kruszywa powinno si� odbywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub 
pochodzeniu.  

PodBo}e skBadowiska musi by� równe, utwardzone i odwodnione. SkBadowanie wypeBniacza powinno si� odbywa� w silosach wyposa}onych w urz�dzenia do 
aeracji. 
2.4. Kruszywo do uszorstnienia 
 W celu zwi�kszenia wspóBczynnika tarcia wykonanej warstwy \cieralnej, w pocz�tkowym okresie jej u}ytkowania, nale}y gor�c� warstw� posypa� kruszywem 
mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm  i dokBadnie przywaBowa� 
 Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny speBnia� wymagania podane w tablicy 10. 
 SkBadowanie kruszywa powinno odpowiada� wymaganiom podanym w pkcie 2.3. 
Tablica 10. Wymagania dotycz�ce kruszywa do uszorstnienia  warstwy \cieralnej z SMA [65] 

Lp. WBa\ciwo\ci kruszywa Wymiar kruszywa 

 2/4;  2/5 

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [5]; kategoria nie ni}sza ni}: Gc90/10 

2 Zawarto\� pyBów wg PN-EN 933-1 [5]: kategoria nie ni}sza ni}: f0,5 

3 Odporno\� na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji) wg PN-EN 
1097-8 [17]; kategoria nie ni}sza ni}: 

 
PSV50 

4 G�sto\� ziaren wg PN-EN 1097-6 [15]; rozdz.7,8 lub 9: Deklarowana przez producenta 

5 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 [22] p. 14.2; kategoria nie 
ni}sza ni}: 

mLPC0,1 

2.5. Stabilizator mastyksu 
 W celu zapobie}enia spBywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA, podczas transportu nale}y stosowa� 
stabilizatory, którymi mog� by� wBókna mineralne, celulozowe lub polimerowe, speBniaj�ce wymagania okre\lone przez producenta. WBókna te mog� by� stosowane tak}e 
w postaci granulatu, w tym ze \rodkiem wi�}�cym. 
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 Mo}na zaniecha� stosowania stabilizatora, je\li stosowane lepiszcze gwarantuje speBnienie wymagania spBywno\ci lepiszcza lub technologia produkcji i 
transportu mieszanki SMA nie powoduje spBywno\ci lepiszcza z ziaren kruszywa. 
2.6. [rodek adhezyjny 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj�cego odpowiedni� przyczepno\� (adhezj�) lepiszcza do 
kruszywa i odporno\� mieszanki SMA na dziaBanie wody, nale}y dobra� i zastosowa� \rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto\� 
przyczepno\ci okre\lona wedBug PN-EN 12697-11, metoda C [35] wynosiBa co najmniej 80%. 
 [rodek adhezyjny powinien odpowiada� wymaganiom okre\lonym przez producenta. 
 SkBadowanie \rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okre\lonych przez producenta. 
2.7. MateriaBy do uszczelnienia poB�czeD i kraw�dzi 
 Do uszczelnienia poB�czeE technologicznych (tj. zB�czy podBu}nych i poprzecznych) z tego samego materiaBu wykonywanego w ró}nym czasie oraz spoin 
stanowi�cych poB�czenia ró}nych materiaBów lub poB�czenie warstwy asfaltowej z urz�dzeniami obcymi w nawierzchni lub j� ograniczaj�cymi, nale}y stosowa�: 
a) materiaBy termoplastyczne, jak ta\my asfaltowe, pasty itp. wedBug norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsj� asfaltow� wedBug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedBug norm lub aprobat technicznych.   

Grubo\� materiaBu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi�: 
3 nie mniej ni} 10 mm przy grubo\ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
3 nie mniej ni} 15 mm przy grubo\ci warstwy technologicznej wi�kszej ni} 2,5 cm. 

SkBadowanie materiaBów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okre\lonych  w aprobacie 
technicznej. 

Do uszczelnienia kraw�dzi nale}y stosowa� asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [23], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [60] >metoda na gor�co=. 
Dopuszcza si� inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
2.8. MateriaBy do zB�czenia warstw konstrukcji 
 Do zB�czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi�}�ca z warstw� \cieraln�) nale}y stosowa�  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje 
modyfikowane polimerami wedBug PN-EN 13808 [58]. 

Je\li w dokumentacji projektowej lub ST nie okre\lono rodzaju stosowanej emulsji asfaltowej, to zaleca si� zastosowanie emulsji C60BP3 ZM. 
 WBa\ciwo\ci i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich skBadowania opisano w SST D-04.03.01a [1a].  
2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mog� by� stosowane dodatki stabilizuj�ce lub modyfikuj�ce. Pochodzenie, rodzaj i wBa\ciwo\ci dodatków powinny by� deklarowane.  
Nale}y u}ywa� tylko materiaBów skBadowych o ustalonej przydatno\ci. Ustalenie przydatno\ci powinno wynika� co najmniej jednego z nast�puj�cych 

dokumentów: 
- normy europejskiej, 
- europejskiej aprobaty technicznej, 
- specyfikacji materiaBowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach asfaltowych.   

Wykaz nale}y dostarczy� w celu udowodnienia przydatno\ci. Wykaz mo}e by� oparty na badaniach w poB�czeniu z dowodami w praktyce. 
Zaleca si� stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej \rodka obni}aj�cego temperatur� produkcji i ukBadania.  
Do mieszanki mineralno-asfaltowej  mo}e by� stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4 [46], zaB�cznik B.  

2.10. SkBad mieszanki mineralno-asfaltowej  
SkBad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by� ustalony na podstawie badaE próbek wykonanych zgodnie z norm� PN-EN 13108-20 [48] zaB�cznik C 

oraz normami powi�zanymi. Próbki powinny speBnia� wymagania podane w tablicach 13 i 14, w zale}no\ci od kategorii ruchu jak i zawarto\ci asfaltu Bmin i temperatur 
zag�szczania próbek. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto\� lepiszcza podane s� w tablicy 11.  
 

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawarto\� lepiszcza oraz \rodka stabilizuj�cego mieszanki SMA do warstwy \cieralnej [66] 

WBa\ciwo\� 
Przesiew,   [% (m/m)] 

SMA 5 
KR1 ÷ KR4 

SMA 8 
KR1 ÷ KR7 

SMA 11 
KR3 ÷ KR4 

SMA 11 
KR5 ÷ KR7 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do 

16 - - - - 100 - 100 - 

11,2 - - 100 - 90 100 90 100 

8 100 - 90 100 50 65 50 65 

5,6 90 100 35 60 35 45 35 45 

2 30 40 20 30 20 30 20 30 

0,125 10 19 9 17 9 17 9 17 

0,063 7 12 7 12 8 12 8 12 

Orientacyjna zawarto\� 
\rodka sta-bilizuj�cego, 
[% (m/m)] 

 
 

0,3 

 
 

1,5 

 
 

0,3 

 
 

1,5 
 

 
 

0,3 

 
 

1,5 

 
 

0,3 

 
 

1,5 

Zawarto\� lepiszcza, 
minimum*) 

 
Bmin 7,4 

 
Bmin 7,2 

 
Bmin 6,6 

 
Bmin 6,6 

*) Minimalna zawarto\� lepiszcza jest okre\lona przy zaBo}onej g�sto\ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Je}eli stosowana mieszanka mineralna 
ma inn� g�sto\� (Ãd), to do wyznaczenia minimalnej zawarto\ci lepiszcza podan� warto\� nale}y pomno}y� przez wspóBczynnik ñ  wedBug 
równania: 

d

650,2

ò
ñ =  

2.11. WBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania SMA  
Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki SMA do warstwy \cieralnej nawierzchni, w zale}no\ci od kategorii ruchu podane s� w tablicach 12, 13 i 14. 
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Tablica 12. Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki SMA do warstwy \cieralnej, dla ruchu KR1 ÷ KR2 [66] 

WBa\ciwo\� 
Warunki zag�szczania wg 

PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania SMA 5 SMA 8 

Zawarto\� wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeE 

PN-EN 12697-8 [34], p. 4 Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Wra}liwo\�  na dziaBanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 2×35 
uderzeE 

PN-EN 12697-12 [36], przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamra}ania,  

badanie w 25°C 1) 

ITSR90 ITSR90 

SpBywno\� lepiszcza - PN-EN 12697-18 [38], p. 5 D 0,3 D 0,3 
1) Ujednolicon� procedur� badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014 [66], w zaB�czniku 1. 

 
Tablica 13. Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki SMA do warstwy \cieralnej, dla ruchu KR3 ÷ KR4 [66] 

WBa\ciwo\� 
Warunki zag�szczania 

wg PN-EN  
13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania SMA 5  SMA 8 SMA 11 

Zawarto\� wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeE 

PN-EN 12697-8 [34], p. 4 
Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Odporno\� na 
deforma-cje trwaBe 1) 

C.1.20, waBowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [39], 
metoda B w powietrzu, 

PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 
10000 cykli [48] 

WTSAIR 0,15 

PRDAIRdekla, nie wi�cej ni} 

9,0 

WTSAIR 0,15 

PRDAIRdekla, nie wi�cej ni| 

9,0 

WTSAIR 0,15 

PRDAIRdekla, nie wi�cej ni} 

9,0 

Wra}liwo\� na 
dziaBanie wody 

C.1.1,ubijanie, 2×35 
uderzeE 

PN-EN 12697-12 [36], 
przechowywanie w 40°C z jednym 

cyklem zamra}ania,  
badanie w 25°C 2) 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

SpBywno\� 
lepiszcza 

- PN-EN 12697-18 [38], p. 5 D 0,3 D 0,3 D 0,3 

1) Grubo\� pByty: SMA5 25mm, SMA8 40mm, SMA11 40mm 
2) Ujednolicon� procedur� badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014 [66] w zaB�czniku 1. 

Tablica 14. Wymagane wBa\ciwo\ci mieszanki SMA do warstwy \cieralnej, dla ruchu KR5 ÷ KR7 [66] 

WBa\ciwo\� 

Warunki 
zag�szczania wg PN-

EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania SMA 8 SMA 11 

Zawarto\� wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, 
ubijanie, 2×50 
uderzeE 

PN-EN 12697-8 [34], p. 4 
Vmin 2,0 
Vmax 3,5 

Vmin 2,0 
Vmax 3,5 

Odporno\� na deformacje 
trwaBe 1)6) 

C.1.20, waBowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [39], 
metoda B w powietrzu,  

PN-EN 13108-20 [48], D.1.6, 
60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 0,15/ WTSAIR 

0,10
3) 

PRDAIRdekla 

nie wi�cej ni} 7,0 

WTSAIR 0,15/ WTSAIR 

0,10
3) 

PRDAIRdekla 

nie wi�cej ni} 7,0 

Odporno\� na dziaBanie wody 
C.1.1, 
ubijanie, 2×35 
uderzeE 

PN-EN 12697-12 [36], 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem zamra}ania,  
badanie w 25°C 2) 

ITSR90 ITSR90 

SpBywno\� lepiszcza - PN-EN 12697-18 [38], p. 5 D 0,3 D 0,3 

WspóBczynnik luminacji - 
Zgodnie z zaB�cznikiem 4 do WT-

2 2014 [66] 
Qdg704) 

Qdg905) 
Qdg704) 

Qdg905) 

1) grubo\� pByty: SMA8 40mm, SMA11  40mm, 
2) ujednolicon� procedur� badania odporno\ci na dziaBanie wody podano w WT-2 2014 [66] w zaB�czniku 1, 
3) dotyczy kategorii ruchu KR7, 
4) wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenie otwartym, 
5) wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach, 
6) procedur� kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zag�szczeniem próbek do badaE podano w zaB�czniku 2 do WT-2, 2014 [66]. 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 3. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale}no\ci od potrzeb, powinien wykaza� si� mo}liwo\ci� korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody 
robót, jak: 
3 wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci�gBym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, z mo}liwo\ci� dozowania stabilizatora mastyksu, 
3 ukBadarka g�sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo\ci ukBadanej warstwy, 
3 skrapiarka, 
3 walce stalowe gBadkie,  
3 lekka rozsypywarka kruszywa, 
3 szczotki mechaniczne i/lub inne urz�dzenia czyszcz�ce, 
3 samochody samowyBadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
3 sprz�t drobny. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 4.  
4.2. Transport materiaBów  
 Asfalt i polimeroasfalt nale}y przewozi� zgodnie z zasadami wynikaj�cymi z ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych [69] wprowadzaj�cej 
przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urz�dzenia umo}liwiaj�ce po\rednie ogrzewanie oraz w zawory 
spustowe. 

Kruszywa mo}na przewozi� dowolnymi \rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaBami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 

WypeBniacz nale}y przewozi� w sposób chroni�cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. WypeBniacz luzem powinien by� przewo}ony w 
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiaBów sypkich, umo}liwiaj�cych rozBadunek pneumatyczny. 

[rodek adhezyjny, opakowany przez producenta, mo}e by� przewo}ony dowolnymi \rodkami transportu z uwzgl�dnieniem zaleceE producenta. Opakowanie 
powinno by� zabezpieczone, tak aby nie ulegBo uszkodzeniu. 

Emulsja asfaltowa mo}e by� transportowana w zamkni�tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, }e nie b�d� 
korodowaBy pod wpBywem emulsji i nie b�d� powodowaBy jej rozpadu. Cysterny powinny by� wyposa}one w przegrody. Nie nale}y u}ywa� do transportu opakowaE z 
metali lekkich (mo}e zachodzi� wydzielanie wodoru i gro{ba wybuchu przy emulsjach o pH f 4). 

Mieszank� SMA nale}y  dowozi� na budow� pojazdami samowyBadowczymi w zale}no\ci od post�pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem 
mieszanka powinna by� zabezpieczona przed ostygni�ciem i dopBywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas 
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia� utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników u}ywanych do 
transportu mieszanki powinny by� czyste, a do zwil}ania tych powierzchni mo}na u}ywa� tylko \rodki antyadhezyjne niewpBywaj�ce szkodliwie na mieszank�. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki SMA 
5.2.1. Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej (recepta) 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dostarczy In}ynierowi do akceptacji projekt skBadu mieszanki SMA (SMA 5, SMA 8, SMA 11) ), wyniki badaE 
laboratoryjnych oraz próbki materiaBów pobrane w obecno\ci In}yniera do wykonania badaE kontrolnych przez Zamawiaj�cego. 

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okre\la�:  
2 {ródBo wszystkich zastosowanych materiaBów, 
2 proporcje wszystkich skBadników mieszanki mineralnej, 
2 punkty graniczne uziarnienia, 

2 wyniki badaE przeprowadzonych w celu okre\lenia wBa\ciwo\ci mieszanki i porównanie ich z wymaganiami specyfikacji, 
2 wyniki badaE dotycz�cych fizycznych wBa\ciwo\ci kruszywa,  
2 temperatur� wytwarzania i ukBadania mieszanki.  

W zag�szczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nale}y stosowa� nast�puj�ce temperatury mieszanki, w zale}no\ci 
stosowanego asfaltu: 
- 50/70: 135°C ±5°C, 
- MG 50/70-54/64: 140°C ±5°C,  
- PMB 45/80 3 55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80: 145°C ±5°C, 
- PMB 65/105-60, PMB 65/105-80: 145°C ±5°C. 

Recepta powinna by� zaprojektowana dla konkretnych materiaBów zaakceptowanych przez In}yniera do wbudowania i przy wykorzystaniu 
reprezentatywnych próbek tych materiaBów.  

Je}eli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to nale}y zapewni� zgodno\� typu i wymiaru 
mieszanki oraz speBnienie wymaganej dokumentacji projektowej. 

Ka}da zmiana skBadników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji In}yniera oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia. 
Podczas ustalania skBadu mieszanki, Wykonawca powinien zadba�, aby projektowana recepta laboratoryjna opieraBa si� na prawidBowych i w peBni 

reprezentatywnych próbkach materiaBów, które b�d� stosowane do wykonania robót. Powinien tak}e zapewni�, aby mieszanka i jej poszczególne skBadniki speBniaBy 
wymagania dotycz�ce cech fizycznych i wytrzymaBo\ciowych okre\lone w niniejszej specyfikacji. 

Akceptacja recepty przez In}yniera mo}e nast�pi� na podstawie przedstawionych przez Wykonawc� badaE typu i sprawozdania z próby technologicznej. W 
przypadku kiedy In}ynier, w celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje si� wykona� dodatkowo niezale}ne badania, Wykonawca dostarczy 
zgodnie z wymaganiami In}yniera próbki wszystkich skBadników mieszanki. Zaakceptowana recepta stanowi wa}n� podstaw� produkcji. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA 
 Mieszank� SMA nale}y wytwarza� na gor�co w otaczarce (zespole maszyn i urz�dzeE dozowania, podgrzewania i mieszania skBadników oraz 
przechowywania gotowej mieszanki). In}ynier dopu\ci do produkcji tylko otaczarki posiadaj�ce certyfikowany system zakBadowej kontroli produkcji, zgodny z 
PN-EN 13108-21 [49].  

Wszystkie skBadniki mieszanki: kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny by� dozowane, w procesie produkcji, w ilo\ciach okre\lonych w badaniu typu.  
 Dozowanie skBadników mieszanki SMA w otaczarkach, w tym tak}e wst�pne, powinno by� zautomatyzowane i zgodne z recept� robocz�, a urz�dzenia do 
dozowania skBadników oraz pomiaru temperatury powinny by� okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró}nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale}y dodawa� odmierzone 
oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe nale}y przechowywa� w zbiorniku z po\rednim systemem ogrzewania, z ukBadem termostatowania zapewniaj�cym utrzymanie }�danej 
temperatury z dokBadno\ci� ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza� warto\ci podanych w pkcie 2.2. 
 Kruszywo (ewentualnie z wypeBniaczem) powinno by� wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskaBa temperatur� wBa\ciw� do otoczenia 
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by� wy}sza o wi�cej ni} 30°C od najwy}szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej 
w tablicy 15. W tej tablicy najni}sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy}sza temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo\rednio po wytworzeniu w wytwórni. 
Tablica 15. Najwy}sza i najni}sza temperatura mieszanki SMA [66] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Asfalt 50/70 
MG 50/70-54/64 
PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 
PMB 45/80-80 
PMB 65/105-60 
PMB 65/105-80 

od 150 do 190 
wg wskazaE producenta 
wg wskazaE producenta 
wg wskazaE producenta 
wg wskazaE producenta 
wg wskazaE producenta 
wg wskazaE producenta 
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 Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest dodawany dodatek w celu obni}enia temperatury jej wytwarzania i 
wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki \rodek. 

System dozowania powinien zapewni� jednorodno\� dozowania dodatków i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i 
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gor�co nie powinny istotnie wpBywa� na skuteczno\� dziaBania tych dodatków.  

Dopuszcza si� dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania mi�dzy sob� deklarowanych przydatno\ci 
mieszanek (m.in. typ, rodzaj skBadników, wBa\ciwo\ci obj�to\ciowe) z zachowaniem braku ró}nic w ich wBa\ciwo\ciach.  
5.4. Przygotowanie podBo|a 
 PodBo}e (warstwa wyrównawcza, warstwa wi�}�ca lub stara warstwa \cieralna) pod warstw� \cieraln� SMA powinno by� na caBej powierzchni: 
3 ustabilizowane i no\ne, 
3 czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaBo\ci lu{nego kruszywa, 
3 wyprofilowane, równe i bez kolein, 
3 suche. 
 Rz�dne wysoko\ciowe podBo}a oraz urz�dzeE usytuowanych w nawierzchni lub j� ograniczaj�cych powinny by� zgodne z dokumentacj�  projektow�. Z 
podBo}a powinien by� zapewniony odpByw wody. 
 Oznakowanie poziome na warstwie podBo}a nale}y usun��. 
 Nierówno\ci podBo}a (w tym powierzchni� istniej�cej warstwy \cieralnej) nale}y wyrówna� poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

Wymagana równo\� jest okre\lona w rozporz�dzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie [68]. 
 Wykonane w podBo}u Baty z materiaBu o mniejszej sztywno\ci (np. Baty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nale}y usun��, a powstaBe w ten sposób ubytki 
wypeBni� materiaBem o wBa\ciwo\ciach zbli}onych do materiaBu podstawowego (np. wypeBni� betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia poB�czenia mi�dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podBo}a powinna by� w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podBo}u nale}y wypeBni� odpowiednim materiaBem, np. zalewami drogowymi wedBug PN-EN 14188-1 [61] lub PN-EN 14188-2 [62] albo 
innymi materiaBami wedBug norm lub aprobat technicznych. 
 Na podBo}u wykazuj�cym zniszczenia w postaci siatki sp�kaE zm�czeniowych lub sp�kaE poprzecznych zaleca si� stosowanie membrany 
przeciwsp�kaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków wedBug norm lub aprobat technicznych. 
5.5. Próba technologiczna 
 Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi�zany do przeprowadzenia w obecno\ci In}yniera próby technologicznej, która ma na 
celu sprawdzenie zgodno\ci wBa\ciwo\ci wyprodukowanej mieszanki z recept�. W tym celu nale}y zaprogramowa� otaczark� zgodnie z recept� robocz� i w cyklu 
automatycznym produkowa� mieszank�. Do badaE nale}y pobra� mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki 
mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach próba powinna by� przeprowadzona na ka}dej wytwórni.  
 Nie dopuszcza si� oceniania dokBadno\ci pracy otaczarki oraz prawidBowo\ci skBadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na 
mo}liw� segregacj� kruszywa. 

Do próby technologicznej Wykonawca u}yje takich materiaBów, jakie b�d� stosowane do wykonania wBa\ciwej mieszanki mineralno-asfaltowej.  
W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilo\ciowe poszczególnych materiaBów skBadowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by� zgodne z 

ilo\ciami podanymi w przedBo}onej przez Wykonawc� i zatwierdzonej przez In}yniera recepcie. Sprawdzenie zawarto\ci asfaltu w mieszance okre\la si� wykonuj�c 
ekstrakcj�. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje si� poprzez analiz� sitow� kruszywa. 

Do sprawdzenia skBadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarto\ci asfaltu zaleca si� pobra� próbki z co najmniej trzeciego zarobu po 
uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawarto\ci skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem skBadu zaprojektowanego, powinny by� zawarte w granicach 
podanych w punkcie 6.   
 Mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki nale}y zgromadzi� w silosie lub zaBadowa� na samochód. Próbki do badaE nale}y pobiera� 
ze skrzyni samochodu zgodnie z metod� okre\lon� w PN-EN 12697-27 [40]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników In}ynier podejmuje decyzj� o wykonaniu odcinka próbnego. 
5.6. Odcinek próbny 

Zaakceptowanie przez In}yniera wyników badaE próbek z próbnego zarobu stanowi podstaw� do wykonania przez Wykonawc� odcinka próbnego. Za zgod� 
In}yniera mo}na poB�czy� wykonanie próby technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca si� pobra� próbki mieszanki mineralno-
asfaltowej do badaE zza roz\cieBacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [40].  

W przypadku braku innych uzgodnieE z In}ynierem, Wykonawca powinien wykona� odcinek próbny co najmniej na trzy dni przed rozpocz�ciem robót, w celu: 
3 sprawdzenia czy u}yty sprz�t jest wBa\ciwy, 
3 okre\lenia grubo\ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag�szczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubo\ci warstwy, 
3 okre\lenia potrzebnej liczby przej\� walców dla uzyskania prawidBowego zag�szczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca powinien u}y� takich materiaBów oraz sprz�tu, jaki stosowany b�dzie do wykonania warstwy nawierzchni.  
 Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In}ynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi� co najmniej 500 m2, a 
dBugo\� co najmniej 50 m i powinny by� tak dobrane, aby na jego podstawie mo}liwa byBa ocena prawidBowo\ci wbudowania i zag�szczenia mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

Grubo\� ukBadanej warstwy powinna by� zgodna z grubo\ci� podan� w dokumentacji projektowej. Ilo\�  próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna 
by� uzgodniona z In}ynierem i oceniona pod wzgl�dem zgodno\ci z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Nale}y pobra� minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po 
dwie próbki (rdzenie).  

Dopuszcza si�, aby za zgod� In}yniera, odcinek próbny zlokalizowany byB w ci�gu zasadniczych prac nawierzchniowych obj�tych danym kontraktem. 
 Wykonawca mo}e przyst�pi� do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In}yniera technologii wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.7. PoB�czenie mi�dzywarstwowe 
 Uzyskanie wymaganej trwaBo\ci nawierzchni jest uzale}nione od zapewnienia poB�czenia mi�dzy warstwami i ich wspóBpracy w przenoszeniu obci�}enia 
nawierzchni ruchem. 
 PodBo}e powinno by� skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi�kszenie poB�czenia mi�dzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem 
i zaleganiem wody mi�dzy warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podBo}a (np. z warstwy wi�}�cej asfaltowej), przed uBo}eniem warstwy z mieszanki SMA, powinno by� wykonane w ilo\ci podanej w 
przeliczeniu na pozostaBe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
3 zaleca si� stosowa� emulsj� modyfikowan� polimerem, 
3 ilo\� emulsji nale}y dobra� z uwzgl�dnieniem stanu podBo}a oraz porowato\ci mieszanki SMA; je\li mieszanka ma wi�ksz� zawarto\� wolnych przestrzeni, to 

nale}y u}y� wi�ksz� ilo\� lepiszcza do skropienia, które po uBo}eniu warstwy \cieralnej uszczelni j�. 
Skrapianie podBo}a nale}y wykonywa� równomiernie stosuj�c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si� skrapianie r�czne 

lanc� w miejscach trudno dost�pnych (np. \cieki uliczne) oraz przy urz�dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j� ograniczaj�cych. W razie potrzeby urz�dzenia te 
nale}y zabezpieczy� przed zabrudzeniem. Skropione podBo}e nale}y wyB�czy� z ruchu publicznego przez zmian� organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podBo}e powinno by� skropione 0,5 h przed ukBadaniem warstwy SMA w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp� zamontowan� na rozkBadarce. 
PozostaBe warunki wykonania poB�czenia mi�dzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia zostaBy przedstawione w SST D-04.03.01a [1a]. 



160 

 

 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszank� mineralno-asfaltow� mo}na wbudowywa� na podBo}u przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podBo}a pod rozkBadan� warstw� nie mo}e by� ni}sza ni}  +5°C. 
 Transport mieszanki SMA powinien by� zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
 Mieszank� SMA nale}y wbudowywa� w odpowiednich warunkach atmosferycznych; nie wolno wbudowywa� mieszanki podczas opadów deszczu lub silnego 
wiatru (V>16 m/s).  Nie wolno wbudowywa� mieszanki SMA, gdy na podBo}u tworzy si� zamkni�ty film wodny. 
 Temperatura otoczenia w ci�gu doby nie powinna by� ni}sza od temperatury podanej w tablicy 16. Temperatura otoczenia mo}e by�  ni}sza w wypadku 
stosowania ogrzewania podBo}a i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urz�dzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna by� mierzona co najmniej 3 razy 
dziennie: przed przyst�pieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozBo}onych w planowanym czasie realizacji dziennej dziaBki roboczej. 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni}aj�cym temperatur� mieszania i wbudowania nale}y indywidualnie okre\li� 
wymagane warunki otoczenia.  
Tablica 16. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko\ci 2 m podczas wykonywania warstwy z SMA. 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

w czasie 24 h przed przyst�pieniem 
do robót w czasie robót 

Warstwa \cieralna o grubo\ci g 3 cm +5 +5 

Warstwa \cieralna o grubo\ci < 3 cm +5 +10 

  
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana rozkBadark� wyposa}on� w ukBad automatycznego sterowania grubo\ci warstwy i utrzymywania 
niwelety zgodnie z dokumentacj� projektow�. W miejscach niedost�pnych dla sprz�tu dopuszcza si� wbudowywanie r�czne. 
 Grubo\� wykonywanej warstwy powinna by� sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy waBowane powinny by� równomiernie zag�szczone ci�}kimi walcami drogowymi. Do warstw z mieszanki SMA mo}na stosowa� wyB�cznie walce 
drogowe stalowe gBadkie. Nie zaleca si� stosowania wibracji podczas zag�szczania SMA. 
5.9. PoB�czenia technologiczne 
5.9.1. Wymagania ogólne 

PoB�czenia technologiczne nale}y wykonywa� jako:  
3 zB�cza podBu}ne i poprzeczne (poB�czenia tego samego materiaBu wykonywanego w ró}nym czasie), 
3 spoiny (poB�czenia ró}nych materiaBów oraz warstwy asfaltowej z urz�dzeniami obcymi w nawierzchni lub j� ograniczaj�cymi). 

PoB�czenia technologiczne powinny by� jednorodne i szczelne.   
ZB�cza podBu}nego nie mo}na umiejscawia� w \ladach kóB. Nale}y unika� umiejscawiania zB�czy w obszarze poziomego oznakowania jezdni. ZB�cza podBu}ne 

mi�dzy pasami kolejnych warstw technologicznych nale}y przesuwa� wzgl�dem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. ZB�cza poprzeczne 
mi�dzy dziaBkami roboczymi ukBadanych pasów kolejnych warstw technologicznych nale}y przesun�� wzgl�dem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podBu}nym do osi 
jezdni. 

PoB�czenie nawierzchni mostowej z nawierzchni� drogow� powinno by� wykonane w strefie pByty przej\ciowej. PoB�czenie warstw \cieralnej i wi�}�cej 
powinno by� przesuni�te o co najmniej 0,5 m. Kraw�dzie poprzeczne B�czonych warstw wi�}�cej i \cieralnej nawierzchni drogowej powinny by� odci�te piB�. 
 5.9.2. ZB�cza 
5.9.2.1. Technologia rozkBadania >gor�ce przy gor�cym= 

Do tej metody nale}y u}ywa� rozkBadarki pracuj�ce obok siebie. Wydajno\ci wst�pnego zag�szczania stoBami rozkBadarek musz� by� do siebie dopasowane. 
Przyj�ta technologia robót powinna zapewni� prawidBowe i szczelne poB�czenia ukBadanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten mo}na zapewni� przez 
zminimalizowanie odlegBo\ci mi�dzy rozkBadarkami tak, aby odlegBo\� mi�dzy ukBadanymi pasami nie byBa wi�ksza ni} dBugo\� rozkBadarki oraz druga w kolejno\ci 
rozkBadarka nadkBadaBa mieszank� na pierwszy pas.  
5.9.2.2. Technologia rozkBadania >gor�ce przy zimnym=  

Wcze\niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie� wyprofilowan� kraw�d{ równomiernie zag�szczon�, bez p�kni��. Kraw�d{ ta nie mo}e by� 
pionowa, lecz powinna by� sko\na. Mo}na to uzyska� przez odci�cie w�skiego pasa wzdBu} kraw�dzi ciepBej warstwy. 

Na kraw�dzi pasa warstw wi�}�cej i \cieralnej nale}y nanie\� materiaB do zB�czy wg pktu 2.7 w ilo\ci co najmniej 50 g na 1 cm grubo\ci warstwy na 1 metr 
bie}�cy kraw�dzi. 

Na kraw�d{ pasa warstw wi�}�cej i \cieralnej nie nale}y nanosi� lepiszczy u}ywanych do poB�czenia mi�dzywarstwowego, wg pktu 2.8.  
5.9.2.3. ZakoEczenie dziaBki roboczej  

W przypadku wyst�pienia przerw w ukBadaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obni}y si� poza 
dopuszczaln� granic�, przed przyst�pieniem do uBo}enia kolejnego pasa warstwy nale}y  usun�� uBo}ony wcze\niej pas o dBugo\ci do 3 m.  Nale}y usun�� fragment pasa 
na caBej jego grubo\ci. Na tak powstaB� kraw�d{ nale}y nanie\� lepiszcze lub inny materiaB wg pktu 2.7 w ilo\ci co najmniej 50 g na 1 cm grubo\ci warstwy na 1 metr 
bie}�cy kraw�dzi. 
5.9.3. Spoiny   

Spoiny nale}y wykonywa� w wypadku poB�czeE warstwy \cieralnej z SMA z urz�dzeniami w nawierzchni lub j� ograniczaj�cymi. 
Spoiny nale}y wykonywa� z materiaBów termoplastycznych (ta\my, pasty) zgodnych z pktem 2.7.  
Grubo\� materiaBu termoplastycznego do spoiny powinna by� zgodna z pktem 2.7.  

5.10. Kraw�dzie  
W wypadku warstwy \cieralnej rozkBadanej przy urz�dzeniach ograniczaj�cych nawierzchni�, których górna powierzchnia ma by� w jednym poziomie z 

powierzchni� tej nawierzchni (np. \ciek uliczny, korytka odwadniaj�ce) oraz gdy spadek jezdni jest w stron� tych urz�dzeE, to powierzchnia warstwy \cieralnej powinna 
by� wy}sza o 0,5÷1,0 cm.  

W wypadku warstw nawierzchni bez urz�dzeE ograniczaj�cych (np. kraw�}ników) kraw�dziom nale}y nada� spadki o nachyleniu nie wi�kszym ni} 2:1, a za 
pomoc� odpowiednich \rodków technicznych wykona� kraw�dzie w linii prostej i docisn�� równomiernie na caBej dBugo\ci. 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nale}y uszczelni� kraw�d{ poBo}on� wy}ej, a w strefie zmiany przechyBki obie 
kraw�dzie. W tym celu boczn� powierzchni� kraw�dzi nale}y pokry� gor�cym lepiszczem w ilo\ci 4,0 kg/m2.  Lepiszcze powinno by� naniesione odpowiednio szybko tak, 
aby kraw�dzie nie ulegBy zabrudzeniu. Ni}ej poBo}ona kraw�d{ (z wyj�tkiem strefy zmiany przechyBki) powinna pozosta� nieuszczelniona.  

Dopuszcza si� jednoczesne uszczelnianie kraw�dzi kolejnych warstw, je}eli warstwy byBy uBo}one jedna po drugiej, a kraw�dzie byBy zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem. Je}eli kraw�d{ poBo}ona wy}ej jest uszczelniana warstwowo, to przylegaj�c� powierzchni� odsadzki danej warstwy nale}y uszczelni� na szeroko\ci 
co najmniej 10 cm. 

W wypadku nakBadania warstwy na nawierzchni� przeznaczon� do ruchu nale}y odpowiednio uksztaBtowa� kraw�d{ nakBadanej warstwy, B�cz�cej j� z ni}sz� 
warstw�, aby zBagodzi� wjazd z ni}szej warstwy na wy}sz�. W tym celu nale}y: 
3 sfrezowa� klin ni}szej warstwy na gB�boko\ci od 0 do grubo\ci nakBadanej warstwy oraz na dBugo\ci równej co najmniej 125-krotno\ci grubo\ci nakBadanej warstwy, 
3 przygotowa� podBo}e zgodnie z pktem 5.4 i 5.7, 
3 uBo}y� nakBadan� warstw� o staBej grubo\ci. 
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5.11. Uszorstnienie warstwy SMA 
 Warstwa \cieralna z SMA powinna mie� jednorodn� tekstur� i struktur�, dostosowan� do przeznaczenia, np. ze wzgl�du na wBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowe, 
haBas toczenia kóB lub wzgl�dy estetyczne. 
 Do zwi�kszenia szorstko\ci warstwy \cieralnej konieczne mo}e by� jej uszorstnienie. Do warstw z mieszanki SMA o D < 11 mm zaleca si� stosowanie 
posypki o wymiarze 2/4 mm. Do warstw z mieszanki SMA o D g 11 mm mo}na stosowa� posypk� o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm. 

Na powierzchni� gor�cej warstwy nale}y równomiernie nanie\� posypk� odpowiednio wcze\nie tak, aby zostaBa wgnieciona w warstw� przez walce. 
Na powierzchni� gor�cej warstwy nale}y równomiernie nanie\� posypk� i dokBadnie zawaBowa�. Nanoszenie posypki powinno odbywa� si� maszynowo, a 

jedynie w miejscach trudno dost�pnych dopuszcza si� wykonanie r�czne. Niezwi�zan� posypk� nale}y usun�� po ostygni�ciu warstwy. 
Przy wyborze uziarnienia posypki nale}y wzi�� pod uwag� wymagania ochrony przed haBasem. Je}eli wymaga si� zmniejszenia haBasu od kóB pojazdów, 

nale}y stosowa� posypk� o drobniejszym uziarnieniu.  
 Zalecana ilo\� posypki do warstwy z mieszanki SMA: 
3 kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m2, 
3 kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m2. 

W uzasadnionych przypadkach mo}na nie stosowa� uszorstnienia, na przykBad w celu zmniejszenia haBa\liwo\ci jezdni z mieszanek  drobnoziarnistych na 
odcinkach obszarów zurbanizowanych. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
6.2.1. Dokumenty i wyniki badaE materiaBów 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
2 uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiaBu znakiem CE 

lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno\ci, deklaracj� zgodno\ci, aprobat� techniczn�, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 
2 ew. wykona� wBasne badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, okre\lone przez In}yniera, 
2 sprawdzi� cechy zewn�trzne gotowych materiaBów z tworzyw. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaE Wykonawca przedstawia In}ynierowi do akceptacji. 

W przypadku zmiany rodzaju i wBa\ciwo\ci materiaBów budowlanych nale}y ponownie wykaza� ich przydatno\� do przewidywanego celu.   
6.2.2. Badanie typu  

Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In}ynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych 
wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [48] zaB�cznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poni}ej sytuacji 
wymagaj�cych powtórzenia badania typu nale}y je ponownie wykona� i przedstawi� do akceptacji. 

Badanie typu powinno zawiera�: 
D. . informacje ogólne: 
3 nazw� i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 
3 dat� wydania, 
3 nazw� wytwórni produkuj�cej mieszank� mineralno 3asfaltow�, 
3 okre\lenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodno\�, 
3 zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych wBa\ciwo\ci, 
D. . informacje o skBadnikach: 
3 ka}dy wymiar kruszywa: {ródBo i rodzaj, 
3 lepiszcze: typ i rodzaj, 
3 wypeBniacz: {ródBo i rodzaj, 
3 dodatki: {ródBo i rodzaj, 
3 wszystkie skBadniki: wyniki badaE zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 17. 

Tablica 17. Rodzaj i liczba badaE skBadników mieszanki mineralno-asfaltowej 

SkBadnik WBa\ciwo\� Metoda badania Liczba badaE 

Kruszywo 
(PN-EN 13043 [45]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcj� 

G�sto\� PN-EN 1097-6 [15] 1 na frakcj� 

Lepiszcze (PN-EN 12591 [23], PN-EN 
13924-2 [59], PN-EN 14023 [60]) 

Penetracja lub 
temperatura mi�knienia 

PN-EN 1426 [20] lub 
PN-EN 1427 [21] 

 
1 

Nawrót spr�}ysty*) PN-EN 13398 [52] 1 

WypeBniacz  
(PN-EN 13043 [45]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1 

G�sto\� PN-EN 1097-7 [16] 1 

Dodatki Typ   

*)dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [60] 
c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 

3 skBad mieszaki podany jako wej\ciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyj\ciowy skBad (w wypadku walidacji produkcji), 
3 wyniki badaE zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 18. 

 
 
Tablica 18. Rodzaj i liczba badaE mieszanki mineralno-asfaltowej 

WBa\ciwo\� Metoda badania Liczba badaE 

Zawarto\� lepiszcza (obowi�zkowa) PN-EN 12697-1 [30] 
PN-EN 12697-39 [42] 

1 

Uziarnienie (obowi�zkowa) PN-EN 12697-2 [31] 1 

Zawarto\� wolnych przestrzeni B�cznie z VFB i VMA przy 
wymaganej zawarto\ci wolnych przestrzeni Vmaxf7% 
(obowi�zkowa) 

PN-EN 12697-8 [34] 
G�sto\� obj�to\ciowa wg PN-EN 12697-6 [33], 
metoda B, w stanie nasyconym  róg  gra-niowo 
suchym. 
G�sto\� wg PN-EN 12697-5 [32], metoda A w wodzie 

 
 
1 

Wra}liwo\� na dziaBanie wody (powi�zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 [36] 1 

SpBywno\� lepiszcza 
(powi�zana funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-18[38] 1 
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Odporno\� na deformacje trwaBe (powi�zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-22 [39], maBy aparat, metoda B w 
powietrzu, przy wymaganej temperaturze 

 
1 

Odporno\� na paliwo (powi�zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-43 [44] 1 

Odporno\� na \rodki odladzaj�ce (powi�zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-41 [43] 1 

Badanie typu nale}y przeprowadzi� zgodnie z PN-EN 13108-20 [48] przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno 
by� powtórzone w wypadku: 
2 upBywu trzech lat, 
2 zmiany zBo}a kruszywa, 
2 zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

2 zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [47], jednej z nast�puj�cych wBa\ciwo\ci: ksztaBtu, udziaBu ziaren cz�\ciowo przekruszonych, 
odporno\ci na rozdrabnianie, odporno\ci na \cieranie lub kanciasto\ci kruszywa drobnego, 

2 zmiany g�sto\ci ziaren (\rednia wa}ona) o wi�cej ni} 0,05 Mg/m3, 

2 zmiany rodzaju lepiszcza, 

2 zmiany typu mineralogicznego wypeBniacza. 
Dopuszcza si� zastosowanie podej\cia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, }e w wypadku gdy nast�piBa zmiana skBadu mieszanki mineralno- 

asfaltowej i istniej� uzasadnione przesBanki, }e dana wBa\ciwo\� nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wBa\ciwo\ci, to nie jest 
konieczne badanie tej wBa\ciwo\ci w ramach badania typu. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Badania dziel� si� na: 
3 badania Wykonawcy (w ramach wBasnego nadzoru), 
3 badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy 3 In}yniera) 

3 dodatkowe, 
3 arbitra}owe. 

6.4. Badania Wykonawcy 
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno3asfaltowej powinny by� wykonywane w ramach zakBadowej kontroli produkcji, zgodnie z 
norm� PN-EN 13108-21 [49]. 

Zakres badaE Wykonawcy w systemie zakBadowej kontroli produkcji obejmuje: 
3 badania materiaBów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypeBniacza  i dodatków),  
3 badanie skBadu i wBa\ciwo\ci mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by� zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  
6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy  

Badania Wykonawcy s� wykonywane przez Wykonawc� lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jako\� materiaBów budowlanych (mieszanek 
mineralno-asfaltowych i ich skBadników, lepiszczy i materiaBów do uszczelnieE itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poB�czenia itp.) speBniaj� 
wymagania okre\lone w kontrakcie.  
 Wykonawca powinien wykonywa� te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb�dn� staranno\ci� i w wymaganym zakresie. Wyniki nale}y zapisywa� w 
protokoBach. W razie stwierdzenia uchybieE w stosunku do wymagaE kontraktu, ich przyczyny nale}y niezwBocznie usun��. 
 Wyniki badaE Wykonawcy nale}y przekazywa� In}ynierowi na jego }�danie. In}ynier mo}e zdecydowa� o dokonaniu odbioru na podstawie badaE 
Wykonawcy. W razie zastrze}eE In}ynier mo}e przeprowadzi� badania kontrolne wedBug pktu 6.5. 
 Zakres badaE Wykonawcy zwi�zany z wykonywaniem nawierzchni: 
3 pomiar temperatury powietrza, 
3 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [37]), 
3 ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
3 ocena wizualna posypki, 
3 wykaz ilo\ci materiaBów lub grubo\ci wykonanej warstwy, 
3 pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
3 pomiar równo\ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
3 dokumentacja dziaBaE podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowych, 
3 pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
3 ocena wizualna jednorodno\ci powierzchni warstwy, 
3 ocena wizualna jako\ci wykonania poB�czeE technologicznych. 
6.5. Badania kontrolne Zamawiaj�cego 
 Badania kontrolne s� badaniami In}yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako\� materiaBów budowlanych (mieszanek minera lno-asfaltowych i ich 
skBadników, lepiszczy i materiaBów do uszczelnieE itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poB�czenia itp.) speBniaj� wymagania okre\lone w 
kontrakcie. Wyniki tych badaE s� podstaw� odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badaE na miejscu budowy zajmuje si� In}ynier w obecno\ci Wykonawcy. Badania 
odbywaj� si� równie} wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por� powiadomiony o ich terminie, jednak nie b�dzie przy nich obecny. Wykonawca mo}e pobiera� i pakowa� 
próbki do badaE kontrolnych. Do wysBania próbek i przeprowadzenia badaE kontrolnych jest upowa}niony tylko Zamawiaj�cy lub uznana przez niego placówka badawcza. 
Zamawiaj�cy decyduje o wyborze takiej placówki. 

Rodzaj i zakres badaE kontrolnych Zamawiaj�cego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest nast�puj�cy:  
- badania materiaBów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypeBniacza  i dodatków). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa: 
- uziarnienie, 
- zawarto\� lepiszcza, 
- temperatura  róg  graf odzyskanego lepiszcza, 
- g�sto\� i zawarto\� wolnych przestrzeni próbki. 
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 
- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badaE, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Wykonana warstwa: 
- wska{nik zag�szczenia 
- grubo\� warstwy lub ilo\� zu}ytego materiaBu, 
- równo\� podBu}na i poprzeczna, 
- spadki poprzeczne, 
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- zawarto\� wolnych przestrzeni 
- zB�cza technologiczne, 
- szeroko\� warstwy, 
- rz�dne wysoko\ciowe, 
- uksztaBtowanie osi w planie, 
- ocena wizualna warstwy, 
- wBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowe warstwy \cieralnej. 
6.5.1. Badanie materiaBów wsadowych 

WBa\ciwo\ci materiaBów wsadowych nale}y ocenia� na podstawie badaE pobranych próbek w miejscu produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Do oceny jako\ci materiaBów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgod� nadzoru i Zamawiaj�cego mog� posBu}y� wyniki badaE wykonanych w 

ramach zakBadowej kontroli produkcji.  
6.5.1.1. Kruszywa i wypeBniacz 

Z kruszywa nale}y pobra� i zbada� \rednie próbki. Wielko\� pobranej \redniej próbki nie mo}e by� mniejsza ni}:  
2 wypeBniacz     2 kg, 

2 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 

2 kruszywa o uziarnieniu powy}ej 8 mm  15 kg. 
  WypeBniacz i kruszywa powinny speBnia� wymagania podane w pkcie  2.3. i 2.4. 
6.5.1.2. Lepiszcze  

Z lepiszcza nale}y pobra� próbk� \redni� skBadaj�ca si� z 3 próbek cz�\ciowych po 2 kg. Z tego jedn� próbk� cz�\ciow� nale}y podda� badaniom. Ponadto 
nale}y  zbada� kolejn� próbk�, je}eli wygl�d zewn�trzny (jednolito\�, kolor, zapach, zanieczyszczenia) mo}e budzi� obawy. 

Asfalty powinny speBnia� wymagania podane w pkcie 2.2. 
6.5.1.3. MateriaBy do uszczelniania poB�czeE  

Z lepiszcza lub materiaBów termoplastycznych nale}y pobra� próbki \rednie skBadaj�ce si� z 3 próbek cz�\ciowych po 2 kg. Z tego jedn� próbk� cz�\ciow� 
nale}y podda� badaniom. Ponadto nale}y pobra� i zbada� kolejn� próbk�, je}eli zewn�trzny wygl�d (jednolito\�, kolor, poBysk, zapach, zanieczyszczenia) mo}e budzi� 
obawy. 

MateriaBy do uszczelniania poB�czeE powinny speBnia� wymagania podane w pkcie 2.7. 
6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

WBa\ciwo\ci materiaBów nale}y ocenia� na podstawie badaE pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza 
wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj�tkowo dopuszcza si� badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

Do oceny jako\ci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgod� nadzoru i Zamawiaj�cego mog� posBu}y� wyniki badaE wykonanych w ramach zakBadowej kontroli 
produkcji.   

Na etapie oceny jako\ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si� warto\ci dopuszczalne i tolerancje, w których uwzgl�dnia si�: rozrzut 
wyst�puj�cy przy pobieraniu próbek, dokBadno\� metod badaE oraz odst�pstwa uwarunkowane metod� pracy. 

WBa\ciwo\ci materiaBów budowlanych nale}y okre\la� dla ka}dej warstwy technologicznej, a metody badaE powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi 
poni}ej, chyba }e ST lub dokumentacja projektowa podaj� inaczej.  
6.5.2.1. Uziarnienie  

Uziarnienie ka}dej próbki pobranej z lu{nej mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo}e odbiega� od warto\ci projektowanej, z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych 
odchyBek podanych w tablicy 19, w zale}no\ci od liczby wyników badaE z danego odcinka budowy. Wyniki badaE nie uwzgl�dniaj� badaE kontrolnych dodatkowych. 
Tablica 19.Dopuszczalne odchyBki dotycz�ce pojedynczego wyniku badania i \redniej arytmetycznej wyników badaE zawarto\ci kruszywa dla MA   

 
Kruszywo o wymiarze 

Liczba wyników badaE 

1 2 od 3  
do 4 

od 5  
do 8 

od 9  
do 19 

g20 

<0,063 mm [%(m/m) 3mieszanki 
gruboziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

<0,063 mm [%(m/m) 3mieszanki 
drobnoziarniste 

±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

> 2 mm 3 mieszanki SMA 5 i SMA 8 ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

>5,6 mm 3 mieszanka SMA 11 ±7 ±6,1 ±5,4 ±4,9 ±4,4 ±4,0 

Ziarna grube  
(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    +5 -6,7   +4,7 -5,8   +4,5 -5,1   +4,3 -4,4   +4,1 ±4,0 

Ziarna grube  
(mieszanki gruboziarniste) 

-9 +5,0 -7,6  
+5,0 

-6,8 +5,0 -6,1 +5,0 -5,5  
+5,0 

±5,0 

 
Je}eli w skBadzie mieszanki mineralno-asfaltowej okre\lono dodatki kruszywa o szczególnych wBa\ciwo\ciach, np. kruszywo rozja\niaj�ce lub odporne na 

polerowanie, to dopuszczalna odchyBka zawarto\ci tego kruszywa wynosi:  
-  ± 20% w wypadku kruszywa grubego, 
-  ±30% w wypadku kruszywa drobnego. 
6.5.2.2. Zawarto\� lepiszcza  

Zawarto\� rozpuszczalnego lepiszcza z ka}dej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo}e odbiega� od warto\ci projektowanej, z 
uwzgl�dnieniem podanych dopuszczalnych odchyBek, w zale}no\ci od liczby wyników badaE z danego odcinka budowy (tablica 20). Do wyników badaE nie zalicza si� 
badaE kontrolnych dodatkowych. 
Tablica 20. Dopuszczalne odchyBki pojedynczego wyniku badania i \redniej arytmetycznej wyników badaE zawarto\ci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki Liczba wyników badaE 

1 2 Od 3  
do 4 

Od 5  
do 8a) 

Od 9  
do 19a) 

g20 

Mieszanki 
gruboziarniste 

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

a) dodatkowo dopuszcza si� maksymalnie jeden wynik, spo\ród wyników badaE wzi�tych do obliczenia \redniej 
arytmetycznej, którego odchyBka jest wi�ksza od dopuszczalnej odchyBki dotycz�cej \redniej arytmetycznej, lecz nie 
przekracza dopuszczalnej odchyBki jak do pojedynczego wyniku badania. 
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6.5.2.3. Temperatura  róg  graf lepiszcza  
Temperatura mi�knienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy� warto\ci 

dopuszczalnych podanych w tablicy 21. 
 
Tablica 21. Najwy}sza temperatura  róg  graf wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwy}sza temperatura  róg  graf °C 

50/70 63 

PMB-45/80-55 73 

PMB 45/80-65 80 

PMB 65/105-60 80 

PMB 45/80-80 Wg wskazaE producenta 

PMB 65/105-80 Wg wskazaE producenta 

MG 50/70-54/64 Wg wskazaE producenta 

 
6.5.2.4. G�sto\� i zawarto\� wolnych przestrzeni 

Zawarto\� wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyj�tkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z 
nawierzchni nie mo}e wykroczy� poza warto\ci podane w pkcie 2.11 o wi�cej ni} 1,5% (v/v). 
6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna by� mierzona przed i w czasie robót; nie powinna by� mniejsza ni} podano w tablicy 16.   
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance 

znajduj�cej si� w zasobniku roz\cieBacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo nale}y sprawdza� temperatur� mieszanki za stoBem roz\cieBacza w przypadku dBu}szego 
postoju spowodowanego przerw� w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Je}eli temperatura za stoBem po zakoEczeniu postoju b�dzie zbyt niska do 
uzyskania odpowiedniego zag�szczenia, to nale}y wykona� zakoEczenie dziaBki roboczej i rozpocz�� proces ukBadania jak dla nowej.  

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej nale}y wykona� zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [37].  
Sprawdzeniu podlega wygl�d mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozBadunku do zasobnika roz\cieBacza oraz porównaniu z normalnym wygl�dem z 

uwzgl�dnieniem uziarnienia, jednorodno\ci mieszanki, prawidBowo\ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 
6.5.4. Wykonana warstwa 
6.5.4.1. Wska{nik zag�szczenia i zawarto\� wolnych przestrzeni 

Zag�szczenie wykonanej warstwy wyra}one wska{nikiem zag�szczenia oraz zawarto\ci� wolnych przestrzeni nie mo}e przekroczy� warto\ci dopuszczalnych  
podanych w tablicy 22.  
Tablica 22. WBa\ciwo\ci wykonanej warstwy 

Warstwa Typ i wymiar mieszanki, 
przeznaczenie 

Wska{nik  róg  
grafu  [%] 

Zawarto\� wolnych przestrzeni w 
warstwie 
 [%(v/v)] 

[cieralna SMA 5, KR3-KR4 g 98 1,5 ÷ 5,0 

SMA 5, KR5-KR7 g 98 2,0 ÷ 5,0 

SMA 8, KR3-KR4 g 98 1,5 ÷ 5,0 

SMA 8, KR5-KR7 g 98 2,0 ÷ 5,0 

SMA 11 g 98 2,0 ÷ 5,0 

Wska{nik zag�szczenia i zawarto\� wolnych przestrzeni  nale}y bada� dla ka}dej warstwy i na ka}de rozpocz�te 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 
potrzeby liczba próbek mo}e zosta� zwi�kszona (np. nawierzchnie  róg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe). 
 6.5.4.2. Grubo\� warstwy lub ilo\� zu}ytego materiaBu   

Grubo\� wykonanej warstwy oznaczana wedBug PN-EN 12697-36 [41] oraz ilo\� wbudowanego materiaBu na okre\lon� powierzchni� (dotyczy przede 
wszystkim cienkich warstw) mog� odbiega� od projektu o warto\ci podane w tablicy 23. 
 W wypadku okre\lania ilo\ci materiaBu na powierzchni� i \redniej warto\ci grubo\ci warstwy z reguBy nale}y przyj�� za podstaw� caBy odcinek budowy. 
In}ynier ma prawo sprawdza� odcinki cz�\ciowe. Odcinek cz�\ciowy powinien zawiera� co najmniej jedn� dzienn� dziaBk� robocz�. Do odcinka cz�\ciowego obowi�zuj� 
te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubo\� warstwy lub warstw przyjmuje si� \redni� arytmetyczn� wszystkich pojedynczych oznaczeE grubo\ci warstwy na caBym odcinku budowy lub 
odcinku cz�\ciowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 23. Dopuszczalne odchyBki grubo\ci warstwy oraz ilo\ci materiaBu na okre\lonej  powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa SMAa) 

A 3 [rednia z wielu oznaczeE grubo\ci oraz ilo\ci 
D. . 3 du}y odcinek budowy, powierzchnia wi�ksza ni} 6000 m2 lub 

     3 droga ograniczona kraw�}nikami, powierzchnia wi�ksza ni} 1000 m2 lub 
     3  warstwa \cieralna, ilo\� wi�ksza ni} 50 kg/m2 f 10 

2.  3  maBy odcinek budowy lub 
     3  warstwa \cieralna, ilo\� wi�ksza ni} 50 kg/m2 

f 15 

B 3 Pojedyncze oznaczenie grubo\ci f 25 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa \cieralna jest ukBadana z opó{nieniem, warto\� z wiersza B odpowiednio obowi�zuje; w 

pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowi�zuje warto\� 25%, a do B�cznej grubo\ci warstw etapu 1 ÷ 15%. 
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6.5.4.3. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni nale}y bada� nie rzadziej ni} co 20 m oraz w punktach gBównych Buków poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj�       ñ 0,2% dla warstwy \cieralnej.   
6.5.4.4. Równo\� podBu}na i poprzeczna 
  Pomiary równo\ci podBu}nej nale}y wykonywa� w \rodku ka}dego ocenianego pasa ruchu. 
 Do oceny równo\ci podBu}nej warstwy \cieralnej nawierzchni drogi klasy G i  róg wy}szych klas nale}y stosowa� metod� profilometryczn� bazuj�c� na 
wska{nikach równo\ci IRI. Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne warto\ci wska{nika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okre\lono w rozporz�dzeniu w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiada� drogi i ich usytuowanie [68]. 
 Do oceny równo\ci podBu}nej warstwy \cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów nale}y stosowa� metod� pomiaru ci�gBego 
równowa}n� u}yciu Baty i klina z wykorzystaniem  róg  grafu (w miejscach niedost�pnych dla  róg  grafu pomiar ci�gBy z u}yciem Baty 4-metrowej i klina). Zasady 
wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze warto\ci odchyleE równo\ci podBu}nej warstwy okre\lono w rozporz�dzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� drogi i ich usytuowanie [68]. 
 Do oceny równo\ci poprzecznej warstw nawierzchni  róg wszystkich klas oraz placów i parkingów nale}y stosowa� metod� pomiaru profilometrycznego 
równowa}n� u}yciu Baty o dBugo\ci 2 m i klina, umo}liwiaj�c� wyznaczenie odchylenia równo\ci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. 
 W miejscach niedost�pnych dla profilografu pomiar równo\ci poprzecznej warstw nawierzchni nale}y wykona� z u}yciem Baty i klina. DBugo\� Baty w pomiarze 
równo\ci poprzecznej powinien wynosi� 2 m. Pomiar powinien by� wykonany nie rzadziej ni} co 5 m. 
 Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz warto\ci dopuszczalne odchyleE równo\ci poprzecznej przy odbiorze warstwy okre\lono w rozporz�dzeniu w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie [68]. 
6.5.4.5. ZB�cza technologiczne  

ZB�cza podBu}ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by� równe i zwi�zane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym poziomie. 
6.5.4.6. Szeroko\� warstwy  

Szeroko\� warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka}dej jezdni powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow�, z tolerancj�  w zakresie od 0 do +5 cm, przy 
czym szeroko\� warstwy wi�}�cej powinna by� odpowiednio szersza, tak aby stanowiBa odsadzk� dla warstwy \cieralnej. W przypadku wyprofilowanej uko\nej kraw�dzi 
szeroko\� nale}y mierzy� w \rodku linii skosu. 
6.5.4.7. Rz�dne wysoko\ciowe  

Rz�dne wysoko\ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podBu}nej i kraw�dziach, powinny by� zgodne z dokumentacj�  projektow�, z 
dopuszczaln� tolerancj�      ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie mo}e przekracza� przedziaBu dopuszczalnych odchyleE. 
6.5.4.8. UksztaBtowanie osi w planie  

UksztaBtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró}ni� si� od dokumentacji projektowej o wi�cej ni} ± 5 cm. 
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy  

Wygl�d zewn�trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by� jednorodny, bez sp�kaE, deformacji, plam i wykruszeE. 
6.5.4.10. WBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowe warstwy \cieralnej  
 Przy ocenie wBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowych nawierzchni drogi klasy G i  róg wy}szych klas powinien by� okre\lony wspóBczynnik tarcia na mokrej 
nawierzchni przy caBkowitym po\lizgu opony testowej.  
 Pomiar wykonuje si� przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej ni} co 50 m na nawierzchni zwil}anej wod� w ilo\ci 0,5 l/m2, a wynik pomiaru 
powinien by� przeliczany na warto\� przy 100% po\lizgu opony testowej rowkowanej (ribbed type) o rozmiarze 165 R15 lub lub innej wiarygodnej metody równowa}nej, 
je\li dysponuje si� sprawdzon� zale}no\ci� korelacyjn� umo}liwiaj�c� przeliczenie wyników pomiarów na warto\ci uzyskiwane zestawem o peBnej blokadzie koBa. 
Badanie nale}y wykona� przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu oraz powtórnie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. Badanie 
powtórne nale}y wykona� w \ladzie koBa. Je}eli warunki atmosferyczne uniemo}liwiaj� wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by� on zrealizowany z 
najmniejszym mo}liwym opó{nieniem. Uzyskane warto\ci wspóBczynnika tarcia nale}y rejestrowa� z dokBadno\ci� do trzech miejsc po przecinku 

Miar� wBa\ciwo\ci przeciwpo\lizgowych jest miarodajny wspóBczynnik tarcia. Za miarodajny wspóBczynnik tarcia przyjmuje si� ró}nic� warto\ci \redniej E(¿) i 
odchylenia standardowego D: E(¿) 3 D. Wyniki podaje si� z dokBadno\ci� do dwóch miejsc po przecinku. DBugo\� ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by� 
wi�ksza ni} 1000 m, a liczba pomiarów nie mniejsza ni} 10. Odcinek koEcowy o dBugo\ci mniejszej ni} 500 m nale}y ocenia� B�cznie z odcinkiem poprzedzaj�cym. W 
wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie mo}na wykona� pomiarów z pr�dko\ci� 90 lub 60 km/h (np. rondo, dojazd do skrzy}owania, niektóre 
B�cznice), do oceny przyjmuje si� wyniki pomiarów wspóBczynnika tarcia przy pr�dko\ciach pomiarowych odpowiednio 60 i 30 km/h. 
 Dopuszczalne warto\ci miarodajnego wspóBczynnika tarcia nawierzchni s� okre\lone w rozporz�dzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie [68]. 
6.5.5. Badania kontrolne dodatkowe 
 W wypadku uznania, }e jeden z wyników badaE kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo }�da� 
przeprowadzenia badaE kontrolnych dodatkowych. 
 In}ynier i Wykonawca decyduj� wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz�\ciowych ocenianego odcinka budowy. Je}eli odcinek 
cz�\ciowy przyporz�dkowany do badaE kontrolnych nie mo}e by� jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by� mniejszy ni} 20% ocenianego 
odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzgl�dniane s� wyniki badaE kontrolnych i badaE kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków cz�\ciowych. 
 Koszty badaE kontrolnych dodatkowych za}�danych przez Wykonawc� ponosi Wykonawca. 
6.5.6. Badania arbitra}owe 
 Badania arbitra}owe s� powtórzeniem badaE kontrolnych, co do których istniej� uzasadnione w�tpliwo\ci ze strony In}yniera lub  Wykonawcy (np. na 
podstawie wBasnych badaE). 
 Badania arbitra}owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale}ne laboratorium, które nie wykonywaBo badaE kontrolnych. 
 Koszty badaE arbitra}owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy\� przemawia wynik badania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy \cieralnej z mieszanki SMA. 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In}yniera, je}eli wszystkie pomiary i badan ia z zachowaniem 
tolerancji wedBug pktu 6 daBy wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy \cieralnej z mieszanki SMA obejmuje: 
2 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

2 oznakowanie robót, 
2 oczyszczenie i skropienie podBo}a, 
2 dostarczenie materiaBów i sprz�tu, 
2 opracowanie recepty laboratoryjnej, 

2 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
2 wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania, 

2 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta\m� asfaltow� kraw�dzi urz�dzeE obcych i kraw�}ników, 
2 rozBo}enie i zag�szczenie mieszanki SMA, 
2 obci�cie kraw�dzi i posmarowanie lepiszczem, 
2 przeprowadzenie pomiarów i badaE  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
2 odwiezienie sprz�tu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 
 Cena wykonania robót okre\lonych niniejsz� SST obejmuje: 
2 roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, 

2 prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
1a. D-04.03.01a PoB�czenie mi�dzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsj� asfaltow� 

10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi�zane z badaniami materiaBów wyst�puj�cych w niniejszej SST) 

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu 3  Cz�\� 2: Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane 3 Cz�\� 2: Metody badaE 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 1: Oznaczanie skBadu ziarnowego 3 

Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 3: Oznaczanie ksztaBtu ziarn za pomoc� 

wska{nika pBasko\ci 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 4: Oznaczanie ksztaBtu ziarn 3 Wska{nik 

ksztaBtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Oznaczanie procentowej zawarto\ci ziarn o 

powierzchniach powstaBych w wyniku przekruszenia lub Bamania kruszyw grubych 
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 6: Ocena wBa\ciwo\ci powierzchni 3 

Wska{nik przepBywu kruszyw 
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 9:  Ocena zawarto\ci drobnych cz�stek 3 

Badania bB�kitem metylenowym 
 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 10: Ocena zawarto\ci drobnych cz�stek 3 
Uziarnienie wypeBniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 2: Metody oznaczania 
odporno\ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 4: Oznaczanie pustych 
przestrzeni suchego, zag�szczonego wypeBniacza 

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 5: Oznaczanie zawarto\ci 
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj� 

15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3Cz�\� 6: Oznaczanie g�sto\ci ziaren i 
nasi�kliwo\ci 

16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 7: Oznaczanie g�sto\ci 
wypeBniacza 3 Metoda piknometryczna 

17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Cz�\� 8: Oznaczanie polerowalno\ci 
kamienia 

18. PN-EN 1367-3 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie czynników atmosferycznych 3 
Cz�\� 3: Badanie bazaltowej zgorzeli sBonecznej metod� gotowania 

19.  PN-EN 1367-6 Badania wBa\ciwo\ci cieplnych i odporno\ci kruszyw na dziaBanie czynników atmosferycznych 3  
Cz�\� 6: Mrozoodporno\� w obecno\ci soli 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Oznaczanie penetracji igB� 
21.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Oznaczanie temperatury mi�knienia 3 Metoda Pier\cieE i Kula 
22. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wBa\ciwo\ci kruszyw 3 Analiza chemiczna 
23. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Wymagania dla asfaltów drogowych 
24. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Oznaczanie rozpuszczalno\ci 
25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe 3 Oznaczanie temperatury Bamliwo\ci Fraassa 
26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3  Oznaczanie lepko\ci kinematycznej 
27. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3  Oznaczanie lepko\ci dynamicznej metod� pró}niowej kapilary 
28. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie zawarto\ci parafiny 3 Cz�\� 1: Metoda destylacji 
29. PN-EN 12607-1 

 
 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie odporno\ci na starzenie pod wpBywem ciepBa i 
powietrza 3 Cz�\� 1: Metoda RTFOT 

30. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 
Cz�\� 1: Zawarto\� lepiszcza rozpuszczalnego 
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31. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 
Cz�\� 2: Oznaczanie skBadu ziarnowego 

32. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 
Cz�\� 5: Oznaczanie g�sto\ci 

33. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 
Cz�\� 6: Oznaczanie g�sto\ci obj�to\ciowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

34. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 
Cz�\� 8: Oznaczanie zawarto\ci wolnej przestrzeni 

35. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 
Cz�\� 11: Oznaczanie powinowactwa pomi�dzy kruszywem i asfaltem 

36. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 
Cz�\� 12: Okre\lanie wra}liwo\ci próbek asfaltowych na wod� 

37. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 
Cz�\� 13: Pomiar temperatury 

38. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 
Cz�\� 18: SpBywno\� lepiszcza 

39. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 
Cz�\� 22: Koleinowanie 

40. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 
Cz�\� 27: Pobieranie próbek 

41. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 
Cz�\� 36: Oznaczanie grubo\ci nawierzchni asfaltowych 

42. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 
Cz�\� 39: Oznaczanie zawarto\ci lepiszcza metod� spalania 

43. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 
Cz�\� 41: Odporno\� na pByny zapobiegaj�ce oblodzeniu 

44. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Metody badaE mieszanek mineralno-asfaltowych na gor�co 3 
Cz�\� 43: Odporno\� na paliwo 

45. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleE stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

46. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Wymagania 3 Cz�\� 4: Mieszanka HRA 
47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Wymagania 3 Cz�\� 5: Mieszanka SMA 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Wymagania 3 Cz�\� 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 Wymagania 3 Cz�\� 21: ZakBadowa kontrola produkcji 
50. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeBniaj�cych stosowanych do mieszanek bitumicznych 3 Cz�\� 1: Badanie 

metod� pier\cienia detta i kuli 
51. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeBniaj�cych stosowanych do mieszanek bitumicznych 3 Cz�\� 2: Liczba 

bitumiczna 
52. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie nawrotu spr�}ystego asfaltów modyfikowanych 
53. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie stabilno\ci podczas magazynowania asfaltów 

modyfikowanych 
54. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie wBa\ciwo\ci mechanicznych lepiszczy asfaltowych 

metod� rozci�gania  
55. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod� testu 

wahadBowego 
56. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie siBy rozci�gania asfaltów modyfikowanych 3 Metoda z 

duktylometrem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Oznaczanie energii odksztaBcenia 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych - Cz�\� 2: 

Asfalty drogowe wielorodzajowe  
59a. PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-07 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych - Cz�\� 2: 

Asfalty drogowe wielorodzajowe 3 Poprawka do Polskiej Normy 
60. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 

60a. PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 3 Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 3 
Poprawka do Polskiej Normy 

61. PN-EN 14188-1 WypeBniacze szczelin i zalewy 3 Cz�\� 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gor�co 
62. PN-EN 14188-2 WypeBniacze zB�czy i zalewy 3 Cz�\� 2: Wymagania wobec zalew drogowych na zimno 
63. PN-EN 22592 Przetwory naftowe 3 Oznaczanie temperatury zapBonu i palenia 3 Pomiar metod� otwartego tygla 

Clevelanda 
64. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapBonu i palenia 3 Metoda otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne 
65. WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleE na drogach krajowych 3 ZaB�cznik do Zarz�dzenia nr 46 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrze\nia 2014 r. 
66. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe 3 ZaB�cznik do Zarz�dzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r. 
10.4. Inne dokumenty 
67. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póBsztywnych. ZaB�cznik do Zarz�dzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 

czerwca 2014 r. 
68. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z pó{niejszymi zmianami) 
69. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367 z pó{niejszymi zmianami) 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z ustawieniem kraw�}ników 
betonowych wraz z wykonaniem Baw podczas realizacji powy}szego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu w/w robót. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem i odbiorem ustawienia kraw�}ników betonowych typu 
ulicznego i typu drogowego (wtopionych) na Bawach betonowych, }wirowych, tBuczniowych. 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
1.4.1. Kraw�}nik betonowy 3 prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajduj�cych si� na tym samym poziomie lub na ró}nych poziomach 
stosowany:  
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,            
b) jako kanaBy odpBywowe, oddzielnie lub w poB�czeniu z innymi kraw�}nikami, c) jako oddzielenie pomi�dzy powierzchniami poddanymi ró}nym rodzajom ruchu 
drogowego.  
1.4.2. Wymiar nominalny 3 wymiar kraw�}nika okre\lony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiada� wymiar rzeczywisty w okre\lonych granicach 
dopuszczalnych odchyBek. 
1.4.3. PozostaBe okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 >Wymagania 
ogólne=[1] pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 1.5. 
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w  SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 2. 
2.2. MateriaBy do wykonania robót 
2.2.1. Zgodno\� materiaBów z dokumentacj� projektow� 
 MateriaBy do wykonania robót powinny by� zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 
2.2.2. Stosowane materiaBy 
 Przy ustawianiu kraw�}ników na Bawach mo}na stosowa� nast�puj�ce materiaBy: 
(g) kraw�}niki betonowe, 
(h) piasek na podsypk� i do zapraw, 
(i) cement do podsypki i do zapraw, 
(j) wod�, 
(k) materiaBy do wykonania Bawy. 
2.2.3. Kraw�}niki betonowe 
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec kraw�}ników 
 Kraw�}niki betonowe mog� mie� nast�puj�ce cechy charakterystyczne: 
2.3.3. kraw�}nik mo}e by� produkowany: 
" z jednego rodzaju betonu, 

" z ró}nych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie \cieralnej (która na caBej powierzchni deklarowanej  przez producenta jako 
powierzchnia widoczna powinna mie� minimaln� grubo\� 4 mm), 
2.3.4. sko\ne kraw�dzie kraw�}nika powy}ej 2 mm powinny by� okre\lone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta, 
2.3.5. kraw�}nik mo}e mie� profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzgl�dnia si� przy okre\laniu wymiarów nominalnych kraw�}nika); zalecana dBugo\� 
prostego odcinka kraw�}nika wraz ze zB�czem wynosi 1000 mm, 
2.3.6. powierzchnia kraw�}nika mo}e by� obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 
2.3.7. pBaszczyzny czoBowe kraw�}ników mog� by� proste lub uksztaBtowane w sposób uBatwiaj�cy ukBadanie lub ryglowanie (przykBady w zaB. 1), 
2.3.8. kraw�}niki Bukowe mog� by� wykonane jako wypukBe lub wkl�sBe (przykBady w zaB. 2), 
2.3.9. rozró}nia si� dwa typy kraw�}ników (przykBady w zaB. 3): 
" uliczne, do oddzielenia powierzchni znajduj�cych si� na ró}nych poziomach (np. jezdni i chodnika), 
" drogowe, do oddzielenia powierzchni znajduj�cych si� na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza). 
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraw�}ników 
 Wymagania techniczne stawiane kraw�}nikom betonowym okre\la PN-EN 1340 [5] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec kraw�}nika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach kontaktu z sol� odladzaj�c� w warunkach mrozu 

Lp. Cecha ZaB�cznik Wymagania 

1 KsztaBt i wymiary 

1.1 Warto\ci dopuszczalnych od-
chyBek od wymiarów nomi-
nalnych, z dokBadno\ci� do 
milimetra 

C DBugo\�: ± 1%, g 4 mm i f 10 mm 
Inne wymiary z wyj�tkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, g 3 mm, f 5 mm, 
- dla innych cz�\ci: ± 5%, g 3 mm,  f 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyBki od 
pBasko\ci i prostoliniowo\ci, dla 
dBugo\ci pomiarowej 

300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 WBa\ciwo\ci fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporno\� na zamra}anie/ 
rozmra}anie z udziaBem soli 
odladzaj�cych 

D Ubytek masy po badaniu: warto\� \rednia f 1,0 kg/m2, przy 
czym ka}dy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
 

2.2 WytrzymaBo\� na zginanie F Klasa          Charakterystyczna           Ka}dy pojedynczy 
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(Klasa wytrzymaBo\ci ustalona w 
dokumentacji projektowej lub 
przez In}yniera) 

wytrz.         wytrzymaBo\�, MPa         wynik, MPa 
   1                          3,5                                > 2,8 
   2                          5,0                                > 4,0 
   3                          6,0                                > 4,8 

2.3 TrwaBo\� ze wzgl�du na 
wytrzymaBo\� 

F Kraw�}niki maj� zadawalaj�c�  trwaBo\� (wytrzymaBo\�) je\li 
speBnione s� wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s� 
normalnej konserwacji 

2.4 Odporno\� na \cieranie G i H  Odporno\� przy pomiarze na tarczy 

 (Klasa odporno\ci ustalona w 
dokumentacji projektowej lub 
przez In}yniera) 

 Klasa 
odpor

- 
no\ci 

szerokiej \ciernej, 
wg zaB. G normy 3 

badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zaB. H normy 3 badanie 

alternatywne 

   1 
3 
4 

Nie okre\la si� 
f 23 mm 
f 20 mm 

Nie okre\la si� 
f 20000 mm3/5000 mm2 
f 18000 mm3/5000 mm2 

2.5 Odporno\� na po\lizg/ 
po\lizgni�cie 

I a) je\li górna powierzchnia kraw�}nika nie byBa szlifowana 
i/lub polerowana 3 zadawalaj�ca odporno\�, 
b) je\li wyj�tkowo wymaga si� podania warto\ci odporno\ci 
na po\lizg/po\lizgni�cie 3 nale}y zadekla-rowa� minimaln� jej 
warto\� pomierzon� wg zaB. I normy (wahadBowym 
przyrz�dem do badania tarcia), 
c) trwaBo\� odporno\ci na po\lizg/po\lizgni�cie w nor-
malnych warunkach u}ytkowania kraw�}nika jest zada-
walaj�ca przez caBy okres u}ytkowania, pod warunkiem 
wBa\ciwego utrzymywania i gdy na znacznej cz�\ci nie 
zostaBo odsBoni�te kruszywo podlegaj�ce intensyw-nemu 
polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygl�d J 3 powierzchnia kraw�}nika nie powinna mie� rys i 
odprysków, 
3 nie dopuszcza si� rozwarstwieE w kraw�}nikach 
dwuwarstwowych 
3 ewentualne wykwity nie s� uwa}ane za istotne 

3.2 Tekstura J a) kraw�}niki z powierzchni� o specjalnej teksturze 3 producent 
powinien okre\li� rodzaj tekstury, 
b) tekstura powinna by� porównana z próbkami dostarczonymi 
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorc�, 
c) ró}nice w jednolito\ci tekstury, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we wBa\ciwo\ci surowców i warunków twardnienia, nie 
s� uwa}ane za istotne 

3.3 Zabarwienie J - barwiona mo}e by� warstwa \cieralna lub caBy element, 
- zabarwienie powinno by� porównane z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorc�, 
- ró}nice w jednolito\ci zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami wBa\ciwo\ci surowców lub warunków 
dojrzewania betonu, nie s� uwa}ane za istotne 

 
W przypadku zastosowaE kraw�}ników betonowych na powierzchniach innych ni} przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewn�trznych, nie nara}onych na 
kontakt z sol� odladzaj�c�), wymagania wobec kraw�}ników nale}y odpowiednio dostosowa� do ustaleE PN-EN 1340 [5]. 
2.2.3.3. SkBadowanie kraw�}ników 
Kraw�}niki betonowe mog� by� przechowywane na skBadowiskach otwartych, posegregowane wedBug typów, rodzajów, ksztaBtów, cech fizycznych i mechanicznych, 
wielko\ci, wygl�du itp. 
 Kraw�}niki betonowe nale}y ukBada� z zastosowaniem podkBadek i przekBadek drewnianych o wymiarach: grubo\� 2,5 cm, szeroko\� 5 cm, dBugo\ci min. 5 
cm wi�kszej od szeroko\ci kraw�}nika. 
2.2.4. MateriaBy na podsypk� i do zapraw 
 Je\li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nale}y stosowa� nast�puj�ce materiaBy: 
a) na podsypk� piaskow� 
3 piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadaj�cy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
3 piasek Bamany (0,075÷2) mm, mieszank� drobn� granulowan� (0,075÷4) mm albo miaB (0÷4) mm, odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B-11112 [9], 
b) na podsypk� cementowo-piaskow� i do zapraw 
3 mieszank� cementu i piasku: z piasku naturalnego speBniaj�cego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 speBniaj�cego wymagania PN-EN 
197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadaj�cej wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. 
SkBadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo\redniego wbudowania po dostarczeniu na budow�, powinno odbywa� si� na podBo}u równym, utwardzonym i 
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaBami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
MateriaBy na Bawy 
Do wykonania Baw pod kraw�}nik nale}y stosowa�, dla: 
3 Bawy betonowej 3 beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-06250 [6], 
3 Bawy }wirowej 3 }wir odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B-11111 [8], 
3 Bawy tBuczniowej 3 tBuczeE odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B-11112 [9]. 
2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach Bawy betonowej i spoinach kraw�}ników 
 Masa zalewowa, do wypeBniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada� wymaganiom SST D-05.03.04a [2]. 
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3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
  Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 3. 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 
  Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu: 
3 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
3 wibratorów pBytowych, ubijaków r�cznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 4. 
4.2. Transport kraw�|ników 
  Kraw�}niki betonowe mog� by� przewo}one dowolnymi \rodkami transportowymi. 
  Kraw�}niki betonowe ukBada� nale}y na \rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
  Kraw�}niki powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa� poza 
\ciany \rodka transportowego wi�cej ni} 1/3 wysoko\ci tej warstwy. 
4.3. Transport pozostaBych materiaBów 
 Transport cementu powinien si� odbywa� w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
 Kruszywa mo}na przewozi� dowolnym \rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiaBami. Podczas transportu kruszywa powinny by� zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Mas� zalewow� nale}y pakowa� w b�bny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywa� si� w warunkach zabezpieczaj�cych przed uszkodzeniem 
b�bnów i beczek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
   Sposób wykonania robót powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow� i SST. W przypadku braku wystarczaj�cych danych mo}na korzysta� z ustaleE 
podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zaB�cznikach. 
 Podstawowe czynno\ci przy wykonywaniu robót obejmuj�: 
3 roboty przygotowawcze,  
3 wykonanie Bawy, 
3 ustawienie kraw�}ników, 
3 wypeBnienie spoin, 
3 roboty wykoEczeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przyst�pieniem do robót nale}y, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST lub wskazaE In}yniera: 
3 ustali� lokalizacj� robót, 
3 ustali� dane niezb�dne do szczegóBowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysoko\ciowych, 
3 usun�� przeszkody, np. sBupki, pachoBki, elementy dróg, ogrodzeE itd. 
3 ustali� materiaBy niezb�dne do wykonania robót, 
3 okre\li� kolejno\�, sposób i termin wykonania robót. 
5.4. Wykonanie Bawy 
5.4.1. Koryto pod Baw� 
 Wymiary wykopu, stanowi�cego koryto pod Baw�, powinny odpowiada� wymiarom Bawy w planie z uwzgl�dnieniem w szeroko\ci dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. 
 Wska{nik zag�szczenia dna wykonanego koryta pod Baw� powinien wynosi� co najmniej 0,97 wedBug normalnej metody Proctora. 
5.4.2. Aawa }wirowa 
Aaw� }wirow� o wysoko\ci do 10 cm wykonuje si� jednowarstwowo przez zasypanie koryta }wirem i zag�szczenie go, polewaj�c wod�. 
 Aawy o wysoko\ci powy}ej 10 cm nale}y wykonywa� dwuwarstwowo, starannie zag�szczaj�c poszczególne warstwy. 
5.4.3. Aawa tBuczniowa 
 Aaw� nale}y wykonywa� przez zasypanie wykopu koryta tBuczniem. 
 TBuczeE nale}y starannie ubi� polewaj�c wod�. Górn� powierzchni� Bawy tBuczniowej nale}y wyrówna� kliEcem i ostatecznie zag�\ci�. 
 Przy grubo\ci warstwy tBucznia w Bawie wynosz�cej powy}ej 10 cm nale}y Baw� wykona� dwuwarstwowo, starannie zag�szczaj�c poszczególne warstwy. 
5.4.4. Aawa betonowa 
 Aaw� betonow� zwykB� w gruntach spoistych wykonuje si� bez szalowania, przy gruntach sypkich nale}y stosowa� szalowanie. 
 Aaw� betonow� z oporem wykonuje si� w szalowaniu. Beton roz\cielony w szalowaniu lub bezpo\rednio w korycie powinien by� wyrównywany warstwami. 
Betonowanie Baw nale}y wykonywa� zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nale}y stosowa� co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeBnione bitumiczn� mas� 
zalewow�. 
 PrzykBady Baw betonowych zwykBych i Baw z oporem podaje zaB�cznik 4. 
 
5.5. Ustawienie kraw�|ników betonowych 
5.5.1. Zasady ustawiania kraw�}ników 
 [wiatBo (odlegBo\� górnej powierzchni kraw�}nika od jezdni) powinno by� zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleE 
powinno wynosi� od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyj�tkowych (np. ze wzgl�du na >wyrobienie= \cieku)  mo}e by� zmniejszone do 6 cm lub zwi�kszone do 16 cm. 
 Zewn�trzna \ciana kraw�}nika od strony chodnika powinna by� po ustawieniu kraw�}nika obsypana piaskiem, }wirem, tBuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
5.5.2. Ustawienie kraw�}ników na Bawie }wirowej lub tBuczniowej 
 Ustawianie kraw�}ników na Bawie }wirowej i tBuczniowej powinno by� wykonywane na podsypce z piasku o grubo\ci warstwy od 3 do 5 cm po zag�szczeniu. 
5.5.3. Ustawienie kraw�}ników na Bawie betonowej 
 Ustawianie kraw�}ników na Bawie betonowej wykonuje si�  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubo\ci 3 do 5 cm po 
zag�szczeniu. 
5.5.4. WypeBnianie spoin 
 Spoiny kraw�}ników nie powinny przekracza� szeroko\ci 1 cm. Spoiny nale}y wypeBni� }wirem, piaskiem lub zapraw� cementowo-piaskow�, przygotowan� w 
stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraw�}ników zapraw� cementowo-piaskow� stosuje si� wyB�cznie do kraw�}ników ustawionych na Bawie betonowej. 
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 Spoiny kraw�}ników przed zalaniem zapraw� nale}y oczy\ci� i zmy� wod�. Dla zabezpieczenia przed wpBywami temperatury kraw�}niki ustawione na 
podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw� nale}y zalewa� co 50 m bitumiczn� mas� zalewow� nad szczelin� dylatacyjn� Bawy. 
5.6. Roboty wykoDczeniowe 
Roboty wykoEczeniowe powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST. Do robót wykoEczeniowych nale}� prace zwi�zane z dostosowaniem wykonanych robót 
do istniej�cych warunków terenowych, takie jak: 
2 odtworzenie elementów czasowo usuni�tych,  
2 roboty porz�dkuj�ce otoczenie terenu robót. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
3 uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno\ci, deklaracje zgodno\ci, ew. badania 
materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 
3 ew. wykona� wBasne badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, okre\lone w pkcie 2 (tablicy 1), 
3 sprawdzi� cechy zewn�trzne kraw�}ników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaE Wykonawca przedstawia In}ynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego kraw�}ników nale}y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin elementu przez pomiar i ocen� uszkodzeE wyst�puj�cych na 
powierzchniach i kraw�dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. 
Badania pozostaBych materiaBów stosowanych przy ustawianiu kraw�}ników betonowych powinny obejmowa� wBa\ciwo\ci, okre\lone w normach podanych dla 
odpowiednich materiaBów w pkcie 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod Baw� 
 Nale}y sprawdza� wymiary koryta oraz zag�szczenie podBo}a na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szeroko\ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zag�szczenie podBo}a powinno by� zgodne z pkt. 5.4.1. 
6.3.2. Sprawdzenie Baw 
 Przy wykonywaniu Baw badaniu podlegaj�: 
a)   zgodno\� profilu podBu}nego górnej powierzchni Baw z dokumentacj� projektow�. 
 Profil podBu}ny górnej powierzchni Bawy powinien by� zgodny z projektowan� niwelet�. Dopuszczalne odchylenia mog� wynosi� ± 1 cm na ka}de 100 m Bawy, 
b) wymiary Baw. 
 Wymiary Baw nale}y sprawdzi� w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka}de 100 m Bawy. Tolerancje wymiarów wynosz�: 
 - dla wysoko\ci  ± 10% wysoko\ci projektowanej, 
 - dla szeroko\ci  ± 10% szeroko\ci projektowanej, 
c) równo\� górnej powierzchni Baw. 
 Równo\� górnej powierzchni Bawy sprawdza si� przez przyBo}enie w dwóch punktach, na ka}de 100 m Bawy, trzymetrowej Baty. Prze\wit pomi�dzy górn� 
powierzchni� Bawy i przyBo}on� Bat� nie mo}e przekracza� 1 cm, 
d) zag�szczenie Baw z kruszyw. 
 Zag�szczenie Baw bada si� w dwóch przekrojach na ka}de 100 m. Aawy ze }wiru lub piasku nie mog� wykazywa� \ladu urz�dzenia zag�szczaj�cego. 
 Aawy z tBucznia, badane prób� wyj�cia poszczególnych ziarn tBucznia, nie powinny pozwala� na wyj�cie ziarna z Bawy, 
e) odchylenie linii Baw od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii Baw od projektowanego kierunku nie mo}e przekracza�  ± 2 cm na ka}de 100 m wykonanej Bawy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw�}ników 
  Przy ustawianiu kraw�}ników nale}y sprawdza�: 
a) dopuszczalne odchylenia linii kraw�}ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na ka}de 100 m ustawionego kraw�}nika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej pBaszczyzny kraw�}nika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na ka}de 100 m ustawionego kraw�}nika, 
c) równo\� górnej powierzchni kraw�}ników, sprawdzane przez przyBo}enie w dwóch punktach na ka}de 100 m kraw�}nika, trzymetrowej Baty, przy czym 
prze\wit pomi�dzy górn� powierzchni� kraw�}nika i przyBo}on� Bat� nie mo}e przekracza�       1 cm, 
d) dokBadno\� wypeBnienia spoin bada si� co 10 metrów. Spoiny musz� by� wypeBnione caBkowicie na peBn� gB�boko\�. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego kraw�}nika. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt. 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST                    i wymaganiami In}yniera, je}eli wszys tkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daBy wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
      wykonanie koryta pod Baw�, 
      wykonanie Bawy, 
      wykonanie podsypki. 
 Odbiór tych robót powinien by� zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST                    D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] oraz niniejszej SST. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00  >Wymagania ogólne= [1] pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena ustawienia 1 m kraw�}nika obejmuje: 
 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podBo}a, 
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 dostarczenie materiaBów i sprz�tu, 
 wykonanie koryta pod Baw�, 
 wykonanie Bawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 
 wykonanie podsypki, 

 ustawienie kraw�}ników z wypeBnieniem spoin i zalaniem szczelin wedBug wymagaE dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji technicznej, 

 przeprowadzenie pomiarów i badaE wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprz�tu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 
 Cena wykonania robót okre\lonych niniejsz� SST obejmuje: 
2 roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych, 

2 prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-05.03.04a WypeBnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

10.2. Normy 
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz�\� 1: SkBad, wymagania i kryteria zgodno\ci dotycz�ce 

cementu powszechnego u}ytku 
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz�\� 1: Wymagania, wBa\ciwo\ci, produkcja i zgodno\� 
5. PN-EN 1340:2004  i PN-EN 

1340:2004/AC 
Kraw�}niki betonowe. Wymagania i metody badaE 

6. PN-88/B-06250 Beton zwykBy 
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i }elbetowe 
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. |wir i 

mieszanka 
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo Bamane do nawierzchni drogowych 

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
11. PN-88/B-32250 MateriaBy budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.3. Inne dokumenty 
13. Katalog szczegóBów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, 

Warszawa 1987 
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ZAA�CZNIKI 
ZAA�CZNIK 1 

GEOMETRIA   KRAW�|NIKÓW (wg [5]) 
1.1. PrzykBad ksztaBtu kraw�}nika przeznaczonego do ryglowania 
 

 
 
 
Oznaczenia: Y f X 3 3 mm i ZY f ZX 3 3 mm,  X minimum: g 1/5 b i g 20 mm, 
X maximum: f 1/3 b i  f 70 mm,  ZY maximum: Y/2, Tolerancja dla X i ZX   -1, +2 mm,  Tolerancja dla Y i ZY 3 2, +1 mm,  L 3 DBugo\� elementu kraw�}nika,  W 3 
Szeroko\� elementu kraw�}nika 
 
1.2. PrzykBad wgB�bienia lub wci�cia powierzchni czoBowej w dolnej cz�\ci kraw�}nika 
 

 
Oznaczenia:   H 3 Wysoko\� elementu kraw�}nika, h 3 wysoko\� wgB�bienia lub wci�cia,       W 3 szeroko\� elementu kraw�}nika, L 3 dBugo\� elementu kraw�}nika,              
l 3 dBugo\� wgB�bienia lub wci�cia 
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ZAA�CZNIK 2 
 

PRZYKAADY  KRAW�|NIKÓW  AUKOWYCH (wg [5]) 
 

a) wkl�sBego    b) wypukBego 
 

 
 
Oznaczenia: 1 3 Kraw�}nik, 2 3 Jezdnia, 3 3 DBugo\�, 4 3 PromieE, 5 3 KanaB odpBywowy 
 

ZAA�CZNIK 3 
 

PRZYKAADY  KRAW�|NIKÓW  TYPU  ULICZNEGO  I  DROGOWEGO 
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw�}niki i obrze}a chodnikowe) 

 
a) Kraw�}nik typu ulicznego 

 
 

b) Kraw�}nik typu drogowego 

 
 

 
PrzykBadowe wymiary kraw�}ników 

Typ  Wymiary kraw�}ników, cm 

kraw�}nika l b h c d r 

Uliczny 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 
Drogowy 

 
100 

15 
12 
10 

20 
25 
25 

 
- 

 
- 

 
1,0 
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ZAA�CZNIK 4 

 
PRZYKAADY  USTAWIENIA  KRAW�|NIKÓW  BETONOWYCH  NA  AAWACH (wg [13]) 

a) Kraw�}nik typu ulicznego 20 x 30 cm 
     na Bawie betonowej z oporem 

 
1. kraw�}nik, typ ci�}ki 20x30x100 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. Bawa z betonu B10 
 

b) Kraw�}nik typu ulicznego 15 x 30 cm 
     na Bawie betonowej zwykBej 

 
1. kraw�}nik, typ uliczny 15x30x100 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. Bawa z betonu B10 

c)  Kraw�}nik typu ulicznego 15 x 30 cm na Bawie }wirowej 

 
1. kraw�}nik, typ uliczny 15x30x100 cm 
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 
3. Bawa }wirowa 

d) Kraw�}nik typu ulicznego 15 x 30 cm 
na Bawie tBuczniowej 

 
1. kraw�}nik, typ uliczny 15x30x100 cm 
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 
3. Bawa tBuczniowa 

e)  Kraw�}nik typu drogowego 12 x 25 cm na Bawie }wirowej 
lub tBuczniowej 

f) Kraw�}nik typu drogowego 15 x 30 cm na Bawie betonowej 
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1. kraw�}nik, typ drogowy 12x25x100 cm 
2. podsypka z piasku 
3. Bawa }wirowa lub tBuczniowa 
 

 
1. kraw�}nik, typ drogowy 15x30x100 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. Bawa z betonu B10 
 

g)  Kraw�}nik typu ulicznego 20 x 30 cm uBo}ony na pBask 
(np. przy wje{dzie na chodnik, do bramy) 

 
1. kraw�}nik  20x30x100 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. Bawa z betonu B10 

h) Kraw�}nik typu ulicznego, ze \ciekiem betonowym, na 
Bawie betonowej 
 

 
WYMIARY  UZUPEANIAJ�CE (alternatywne) 

kraw�}nik a b c 

betonowy 20 x 30 25 20 15 

 15 x 30 20 15 10 

 
1. kraw�}nik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm 
2. \ciek betonowy 
3. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
4. Bawa z betonu B10 
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D-07.01.01 

OZNAKOWANIE POZIOME 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru oznakowania poziomego  dróg, które zostan� 
wykonane podczas I Etapu inwestycji pn. " Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2010N ul. StanisBawa Moniuszki w Elbl�gu=. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót. 
  
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego 
na drogach o nawierzchni twardej. 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ci�gBych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzaBek, 
napisów, symboli oraz innych linii zwi�zanych z oznaczeniem okre\lonych miejsc na tej nawierzchni. 
1.4.2. Znaki podBu}ne - linie równolegBe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k�tem, wyst�puj�ce jako linie segregacyjne lub kraw�dziowe, przerywane lub 
ci�gBe. 
1.4.3. StrzaBki - znaki poziome na nawierzchni, wyst�puj�ce jako strzaBki kierunkowe sBu}�ce do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzaBki naprowadzaj�ce, 
które uprzedzaj� o konieczno\ci opuszczenia pasa, na którym si� znajduj�. 
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczaj�ce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 
1.4.5. Znaki uzupeBniaj�ce - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne okre\laj�ce szczególne miejsca na nawierzchni. 
1.4.6. MateriaBy do poziomego znakowania dróg - materiaBy zawieraj�ce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mog� 
zosta� naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytBaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w 
temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwy}szonej. MateriaBy te powinny by� retrorefleksyjne. 
1.4.7. MateriaBy do znakowania cienkowarstwowego - farby nakBadane warstw� grubo\ci od 0,3 mm do 0,8 mm. 
1.4.9. MateriaBy prefabrykowane - materiaBy, które B�czy si� z powierzchni� drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza si� do nich masy 
termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowaE tymczasowych (}óBte) i trwaBych (biaBe) oraz punktowe elementy odblaskowe. 
1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materiaBy o wysoko\ci do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 25 mm, które s� przyklejane lub wbudowywane w 
nawierzchni�. Maj� ró}ny ksztaBt, wielko\� i wysoko\� oraz rodzaj i liczb� zastosowanych elementów odblaskowych, do których nale}� szklane soczewki, elementy 
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe. 
1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiaBu o barwie }óBtej, którego czas u}ytkowania wynosi do 3 miesi�cy lub do czasu zakoEczenia robót. 
1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas u}ytkowania wynosi do 6 miesi�cy. 
1.4.13. Kulki szklane - materiaB do posypywania lub narzucania pod ci\nieniem na oznakowanie wykonane materiaBami w stanie ciekBym, w celu uzyskania widzialno\ci 
oznakowania w nocy. 
1.4.14. MateriaB uszorstniaj�cy - kruszywo zapewniaj�ce oznakowaniu poziomemu wBa\ciwo\ci antypo\lizgowe. 
1.4.15. PozostaBe okre\lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 1.5.  
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 2. 
2.2. Dokument dopuszczaj�cy do stosowania materiaBów 
 Ka}dy materiaB u}ywany przez Wykonawc� do poziomego znakowania dróg musi posiada� aprobat� techniczn�. 
2.3. Badanie materiaBów, których jako\� budzi w�tpliwo\� 
 Wykonawca powinien przeprowadzi� dodatkowe badania tych materiaBów, które budz� w�tpliwo\ci jego lub In}yniera, co do jako\ci, w celu stwierdzenia czy 
odpowiadaj� one wymaganiom okre\lonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny by� wykonane zgodnie 
z >Warunkami technicznymi POD-97= [4]. 
2.4. Oznakowanie opakowaD 
 Wykonawca powinien }�da� od producenta, aby oznakowanie opakowaE materiaBów do poziomego znakowania dróg byBo wykonane zgodnie z PN-O-79252 
[2], a ponadto aby na ka}dym opakowaniu byB umieszczony trwaBy napis zawieraj�cy: 
b) nazw� producenta i materiaBu do znakowania dróg, 
c) mas� brutto i netto, 
d) numer partii i dat� produkcji, 
e) informacj� o szkodliwo\ci i klasie zagro}enia po}arowego, 
f) ewentualne wskazówki dla u}ytkowników. 
2.5. Przepisy okre\laj�ce wymagania dla materiaBów 
 Podstawowe wymagania dotycz�ce materiaBów podano w punkcie 2.6, a szczegóBowe wymagania okre\lone s� w >Warunkach technicznych POD-97= [4]. 
2.6. Wymagania wobec materiaBów do poziomego znakowania dróg 
2.6.1.  MateriaBy do znakowania cienkowarstwowego 
 MateriaBami do znakowania cienkowarstwowego powinny by� farby nakBadane warstw� grubo\ci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by� nimi ciekBe 
produkty zawieraj�ce ciaBa staBe Roz proszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mog� wyst�powa� w ukBadach jedno- lub wieloskBadnikowych. 
  Podczas nakBadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni� p�dzlem, waBkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy� warstw� 
kohezyjn� w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 
 WBa\ciwo\ci fizyczne materiaBów do znakowania cienkowarstwowego okre\la aprobata techniczna odpowiadaj�ca wymaganiom POD-97 [4]. 
2.6.3. Zawarto\�   skBadników   lotnych  w  materiaBach   do  znakowania   cienko-   i grubo- 
          warstwowego 
 Zawarto\� skBadników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekracza� w materiaBach do znakowania: 
g) cienkowarstwowego 30% (m/m), 
h) grubowarstwowego 2% (m/m). 
 Nie dopuszcza si� stosowania materiaBów zawieraj�cych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilo\ci wi�kszej ni} 10%. Nie dopuszcza si� 
stosowania materiaBów zawieraj�cych benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 
2.6.4. Kulki szklane 
 MateriaBy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci\nieniem na materiaBy do oznakowania powinny zapewnia� 
widzialno\� w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wi�zki \wiatBa wysyBanej przez reflektory pojazdu. 
 Kulki szklane powinny charakteryzowa� si� wspóBczynnikiem zaBamania powy}ej 1,50, wykazywa� odporno\� na wod� i zawiera� nie wi�cej ni} 20% kulek z 
defektami. 
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 Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa� stopieE hydrofobizacji co najmniej 80%. 
 WBa\ciwo\ci kulek szklanych okre\la aprobata techniczna, odpowiadaj�ca wymaganiom POD-97 [4]. 
2.6.5. MateriaB uszorstniaj�cy oznakowanie 
 MateriaB uszorstniaj�cy oznakowanie powinien skBada� si� z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu 
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko\ci (wBa\ciwo\ci antypo\lizgowych). MateriaB uszorstniaj�cy nie mo}e zawiera� wi�cej ni} 1% cz�stek mniejszych ni} 90 
m. Potrzeba stosowania materiaBu uszorstniaj�cego powinna by� okre\lona w SST. 
 MateriaB uszorstniaj�cy oraz mieszanina kulek szklanych z materiaBem uszorstniaj�cym powinny odpowiada� wymaganiom okre\lonym w aprobacie 
technicznej lub POD-97 [4]. 
2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe 
 Punktowym elementem odblaskowym powinna by� naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchni� pBytka z materiaBu wytrzymuj�cego przejazdy 
pojazdów samochodowych, zawieraj�ca element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniaB widzialno\� w nocy, a tak}e w czasie opadów deszczu. 
 Element odblaskowy (retroreflektor), b�d�cy cz�\ci� punktowego elementu odblaskowego mo}e by�: 
i) szklany lub plastikowy w caBo\ci lub z dodatkow� warstw� odbijaj�c� znajduj�c� si� na powierzchni nie wystawionej na zewn�trz i nie nara}on� na przeje}d}anie 

pojazdów, 
j) plastikowy z warstw� zabezpieczaj�c� przed \cieraniem, który mo}e mie� warstw� odbijaj�c� tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie 

wystawione na ruch s� zabezpieczone warstwami odpornymi na \cieranie. 
 Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie� }adnych ostrych kraw�dzi od strony naje}d}anej przez pojazdy. Je\li punktowy element 
odblaskowy jest wykonany z dwu lub wi�cej cz�\ci, ka}da z nich powinna by� usuwalna tylko za pomoc� narz�dzi polecanych przez producenta. Wysoko\� punktowego 
elementu nie mo}e by� wi�ksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwaBego, powinna by� biaBa lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowego - }óBta. 
 WBa\ciwo\ci punktowego elementu odblaskowego okre\la aprobata techniczna, odpowiadaj�ca wymaganiom POD-97 [4]. 
2.6.7. Wymagania wobec materiaBów ze wzgl�du na ochron� warunków pracy i \rodowiska 
 MateriaBy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera� substancji zagra}aj�cych zdrowiu ludzi i powoduj�cych ska}enie \rodowiska. 
2.7. Przechowywanie i skBadowanie materiaBów 
 MateriaBy do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowa� staBo\� swoich wBa\ciwo\ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co 
najmniej 6 miesi�cy skBadowania w warunkach okre\lonych przez producenta. 
 MateriaBy do poziomego znakowania dróg nale}y przechowywa� w magazynach odpowiadaj�cych zaleceniom producenta, zwBaszcza zabezpieczaj�cych je 
od napromieniowania sBonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 
3 farb wodorozcieEczalnych od 5o do 40oC, 
3 farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC, 
3 pozostaBych materiaBów - poni}ej 40oC. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 3. 
3.2. Sprz�t do wykonania oznakowania poziomego 
 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale}no\ci od zakresu robót, powinien wykaza� si� mo}liwo\ci� korzystania z 
nast�puj�cego sprz�tu, zaakceptowanego przez In}yniera: 
k) szczotek mechanicznych (zaleca si� stosowanie szczotek wyposa}onych w urz�dzenia odpylaj�ce) oraz szczotek r�cznych, 
l) frezarek, 
m) spr�}arek, 
n) malowarek, 
o) sprz�tu do badaE, okre\lonych w ST. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 4. 
4.2. Przewóz materiaBów do poziomego znakowania dróg 
 MateriaBy do poziomego znakowania dróg nale}y przewozi� w pojemnikach zapewniaj�cych szczelno\�, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych 
wBa\ciwo\ci materiaBów. Pojemniki powinny by� oznakowane zgodnie z norm� PN-O-79252 [2].  
 MateriaBy do znakowania poziomego nale}y przewozi� krytymi \rodkami transportowymi, chroni�c opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie 
z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 5. 
5.2. Warunki atmosferyczne 
 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi� co najmniej 5oC, a wilgotno\� wzgl�dna powietrza powinna by� 
zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi� co najwy}ej 85%. 
5.3. Jednorodno\� nawierzchni znakowanej 
 Poprawno\� wykonania znakowania wymaga jednorodno\ci nawierzchni znakowanej. Nierównomierno\ci i/albo miejsca Batania nawierzchni, które nie 
wyró}niaj� si� od starej nawierzchni i nie maj� wi�kszego rozmiaru ni} 15% powierzchni znakowanej, uznaje si� za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni 
niejednorodnych nale}y ustali� w SST wymagania wobec materiaBu do znakowania nawierzchni. 
5.4. Przygotowanie podBo|a do wykonania znakowania 
 Przed wykonaniem znakowania poziomego nale}y oczy\ci� powierzchni� nawierzchni malowanej z pyBu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych 
zanieczyszczeE, przy u}yciu sprz�tu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez In}yniera. 
 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by� czysta i sucha. 
5.5. Przedznakowanie 
 W celu dokBadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo}na wykona� przedznakowanie, stosuj�c si� do ustaleE zawartych w dokumentacji 
projektowej, >Instrukcji o znakach drogowych poziomych= [3], SST i wskazaniach In}yniera. 
 Do wykonania przedznakowania mo}na stosowa� nietrwaB� farb�, np. farb� silnie rozcieEczon� rozpuszczalnikiem. Zaleca si� wykonywanie przedznakowania 
w postaci cienkich linii lub kropek. Pocz�tek i koniec znakowania nale}y zaznaczy� maB� kresk� poprzeczn�. 
 W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczaj�co czytelne i zgodne z dokumentacj� projektow�, mo}na przedznakowania 
nie wykonywa�. 
5.6. Wykonanie znakowania drogi 
5.6.1.  Dostarczenie materiaBów i speBnienie zaleceE producenta materiaBów 
 MateriaBy do znakowania drogi, speBniaj�ce wymagania podane w punkcie 2, powinny by� dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane 
zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajduj�cymi si� w aprobacie technicznej. 
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5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiaBami cienkowarstwowymi 
 Wykonanie znakowania powinno by� zgodne z zaleceniami producenta materiaBów, a w przypadku ich braku lub niepeBnych danych - zgodne z poni}szymi 
wskazaniami. 
 Farb� do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nale}y wymiesza� w czasie od 2 do 4 min do uzyskania peBnej jednorodno\ci. Przed lub w 
czasie napeBniania zbiornika malowarki zaleca si� przecedzi� farb� przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa� do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie 
opakowania nie daje si� caBkowicie wymiesza� lub na jej powierzchni znajduje si� ko}uch. 
 Farb� nale}y nakBada� równomiern� warstw� o grubo\ci ustalonej w SST, zachowuj�c wymiary i ostro\� kraw�dzi. Grubo\� nanoszonej warstwy zaleca si� 
kontrolowa� przy pomocy grzebienia pomiarowego na pBytce szklanej lub metalowej podkBadanej na drodze malowarki. Ilo\� farby zu}yta w czasie prac, okre\lona przez 
\rednie zu}ycie na metr kwadratowy nie mo}e si� ró}ni� od ilo\ci ustalonej, wi�cej ni} o 20%. 
 Wszystkie wi�ksze prace powinny by� wykonane przy u}yciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziaBem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z 
ew. materiaBem uszorstniaj�cym. W przypadku mniejszych prac, wielko\�, wydajno\� i jako\� sprz�tu nale}y dostosowa� do zakresu i rozmiaru prac. Decyzj� dotycz�c� 
rodzaju sprz�tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje In}ynier na wniosek Wykonawcy. 
 
5.6.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 
 Wykonanie znakowania powinno by� zgodne z zaleceniami producenta materiaBów, a w przypadku ich braku lub niepeBnych danych - zgodne z poni}szymi 
wskazaniami. 
 Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi nale}y zwraca� szczególn� uwag� na staranne mocowanie elementów do podBo}a, od 
czego zale}y trwaBo\� wykonanego oznakowania. 
 Nie wolno zmienia� ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mo}liwo\� uzyskania ró}nej jego przyczepno\ci do nawierzchni i do materiaBów, z 
których wykonano punktowe elementy odblaskowe. 
 W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nale}y zastosowa� podkBad (primer) poprawiaj�cy przyczepno\� przyklejanych punktowych elementów 
odblaskowych do nawierzchni. 
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego 
 W przypadku konieczno\ci usuni�cia istniej�cego oznakowania poziomego, czynno\� t� nale}y wykona� jak najmniej uszkadzaj�c nawierzchni�. 
 Zaleca si� wykonywa� usuwanie oznakowania: 
p) cienkowarstwowego, metod�: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania, 
q) grubowarstwowego, metod� frezowania, 
r) punktowego, prostymi narz�dziami mechanicznymi. 
 [rodki zastosowane do usuni�cia oznakowania nie mog� wpBywa� ujemnie na przyczepno\� nowego oznakowania do podBo}a, na jego szorstko\�, trwaBo\� 
oraz na wBa\ciwo\ci podBo}a. 
 Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych mo}e by� wykonane przez zamalowanie nietrwaB� farb� barwy czarnej. 
 MateriaBy pozostaBe po usuni�ciu oznakowania nale}y usun�� z drogi tak, aby nie zanieczyszczaBy \rodowiska, w miejsce zaakceptowane przez In}yniera. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 6. 
6.2. Badanie przygotowania podBo|a i przedznakowania 
 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by� caBkowicie czysta i sucha. 
 Przedznakowanie powinno by� wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 
6.3.1.1. Widzialno\� w dzieE 
 Widzialno\� oznakowania w dzieE jest okre\lona wspóBczynnikiem luminancji i barw� oznakowania. 
 Do okre\lenia odbicia \wiatBa dziennego lub odbicia o\wietlenia drogi od oznakowania stosuje si� wspóBczynnik luminancji w \w ietle rozproszonym Q = L/E, 
gdzie: 
Q - wspóBczynnik luminancji w \wietle rozproszonym, mcd m-2 lx-1, 
L - luminancja pola w \wietle rozproszonym, mcd/m2, 
E - o\wietlenie pBaszczyzny pola, lx. 
 Pomiary luminancji w \wietle rozproszonym wykonuje si� w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4]. Warto\� wspóBczynnika Q powinna wynosi� dla 
oznakowania \wie}ego, barwy: 
s) biaBej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1, 
t) biaBej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1, 
u) }óBtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1. 
 Pomiar wspóBczynnika luminancji w \wietle rozproszonym mo}e by� zast�piony pomiarem wspóBczynnika luminancji , wg POD-97 [4]. Warto\� wspóBczynnika 
 powinna wynosi� dla oznakowania \wie}ego, barwy: 
v) biaBej, co najmniej 0,60, 
w) }óBtej, co najmniej 0,40. 
 Warto\� wspóBczynnika  powinna wynosi� dla oznakowania u}ywanego barwy: 
x) biaBej, po 12 miesi�cach u}ywalno\ci, co najmniej 0,30, 
y) }óBtej, po 1 miesi�cu u}ywalno\ci, co najmniej 0,20. 
 Barwa oznakowania powinna by� okre\lona wg POD-97 [4] przez wspóBrz�dne chromatyczno\ci x i y, które dla suchego oznakowania powinny le}e� w 
obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naro}ne: 
Punkt naro}ny  1 2 3 4 
Oznakowanie biaBe: x 

y 
0,4 
0,4 

0,3 
0,3 

0,3 
0,3 

0,34 
0,38 

Oznakowanie }óBte: x 
y 

0,5 
0,4 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

0,43 
0,48 

6.3.1.2. Widzialno\� w nocy 
 Za miar� widzialno\ci w nocy przyj�to powierzchniowy wspóBczynnik odblasku RL, okre\lany wg POD-97 [4]. 
 Warto\� wspóBczynnika RL powinna wynosi� dla oznakowania \wie}ego w stanie suchym, barwy: 
z) biaBej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1, 
aa) }óBtej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1. 
 Warto\� wspóBczynnika RL powinna wynosi� dla oznakowania u}ywanego: 
a) cienko- i grubowarstwowego barwy: 
bb) biaBej, po 12 miesi�cach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, 
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cc) }óBtej, po 1 miesi�cu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, 
b) folii: 
dd) dla oznakowaE trwaBych i dBugotrwaBych (biaBych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1, 
ee) dla oznakowaE tymczasowych (}óBtych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1. 
6.3.1.3. Szorstko\� oznakowania 
 Miar� szorstko\ci oznakowania jest warto\� wska{nika szorstko\ci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadBem angielskim, wg POD-97 [4]. Warto\� 
SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposa}ony w typowe opony hamuje z blokad� kóB przy pr�dko\ci 50 km/h na mokrej  nawierzchni. 
 Wymaga si�, aby warto\� wska{nika szorstko\ci SRT wynosiBa na oznakowaniu: 
ff) \wie}ym, co najmniej 50 jednostek SRT, 
gg) u}ywanym, w ci�gu caBego okresu u}ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 
 Dla punktowych elementów odblaskowych badaE szorstko\ci nie wykonuje si�. 
6.3.1.4. TrwaBo\� oznakowania 
 TrwaBo\� oznakowania oceniana jako stopieE zu}ycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosi� po 12-
miesi�cznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego: 
hh) farbami wodorozcieEczalnymi, co najmniej 5, 
ii) pozostaBymi materiaBami, co najmniej 6. 
6.3.1.5. Czas schni�cia oznakowania (wzgl. czas przejezdno\ci oznakowania) 
 Za czas schni�cia oznakowania przyjmuje si� czas upBywaj�cy mi�dzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu. 
 Czas schni�cia oznakowania nie powinien przekracza� czasu gwarantowanego przez producenta, z tym }e nie mo}e przekracza� 2 godzin. 
6.3.1.6. Grubo\� oznakowania 
 Grubo\� oznakowania, tj. podwy}szenie ponad górn� powierzchni� nawierzchni, powinna wynosi� dla: 

 oznakowania cienkowarstwowego (grubo\� na mokro bez kulek szklanych), co najwy}ej 800 m, 

 oznakowania grubowarstwowego, co najwy}ej 5 mm, 
 punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na cz�\ci jezdnej drogi, co najwy}ej 15 mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji 

projektowej, co najwy}ej 25 mm. 
 Wymagania te nie obowi�zuj�, je\li nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiaBu cienkowarstwowego  
 Wykonawca wykonuj�c znakowanie poziome z materiaBu cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed rozpocz�ciem ka}dej pracy oraz w czasie jej 
wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, nast�puj�ce badania: 
a) przed rozpocz�ciem pracy: 
jj) sprawdzenie oznakowania opakowaE, 
kk) wizualn� ocen� stanu  materiaBu, w zakresie jego jednorodno\ci i widocznych wad, 
ll) pomiar wilgotno\ci wzgl�dnej powietrza, 
mm) pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
nn) badanie lepko\ci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4], 
b) w czasie wykonywania pracy: 
oo) pomiar grubo\ci warstwy oznakowania, 
pp) pomiar czasu schni�cia, wg POD-97 [4], 
qq) wizualn� ocen� równomierno\ci rozBo}enia kulek szklanych, 
rr) pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno\� z dokumentacj� projektow� i >Instrukcj� o znakach drogowych poziomych= [3], 
ss) wizualn� ocen� równomierno\ci skropienia (rozBo}enia materiaBu) na caBej szeroko\ci linii, 
tt) oznaczenia czasu przejezdno\ci, wg POD-97 [4]. 
 ProtokóB z przeprowadzonych badaE wraz z jedn� próbk� na blasze (300 x 250        x 0,8 mm) Wykonawca powinien przechowa� do czasu upBywu okresu 
gwarancji. 
 
 
 W przypadku w�tpliwo\ci dotycz�cych wykonania oznakowania poziomego, In}ynier mo}e zleci� wykonanie badaE: 
uu) widzialno\ci w dzieE, 
vv) widzialno\ci w nocy, 
ww) szorstko\ci, 
odpowiadaj�cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedBug metod okre\lonych w >Warunkach technicznych POD-97= [4]. Je}eli wyniki tych badaE 
wyka}� wadliwo\� wykonanego oznakowania to koszt badaE ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiaj�cy. 
6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementów odblaskowych 
 Wykonawca wykonuj�c znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, 
nast�puj�ce badania: 
xx) sprawdzenie oznakowania opakowaE, 
yy) sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocuj�cych, zgodnie z zaleceniami SST, 
zz) wizualn� ocen� stanu elementów, w zakresie ich kompletno\ci i braku wad, 
aaa) wilgotno\ci wzgl�dnej powietrza, 
bbb) temperatury powietrza i nawierzchni, 
ccc) pomiaru czasu oddania do ruchu (schni�cia), 
ddd) wizualn� ocen� liniowo\ci przyklejenia elementów, 
eee) równomierno\ci przyklejenia elementów na caBej dBugo\ci linii, 
fff) zgodno\ci wykonania oznakowania z dokumentacja projektow� i >Instrukcj� o znakach drogowych poziomych= [3]. 

ProtokóB z przeprowadzonych badaE wraz z próbkami przyklejanych elementów, w liczbie okre\lonej w SST, Wykonawca przechowuje do czasu upBywu 
okresu gwarancji. 
 W przypadku w�tpliwo\ci dotycz�cych wykonania oznakowania poziomego In}ynier  mo}e zleci� wykonanie badaE: 
ggg) widzialno\ci w dzieE, 
hhh) widzialno\ci w nocy, 
odpowiadaj�cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedBug metod okre\lonych w >Warunkach technicznych POD-97= [4]. Je\li wyniki tych badaE 
wyka}� wadliwo\� wykonanego oznakowania to koszt badaE ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiaj�cy. 
 
6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagaE dla materiaBów i wykonanego oznakowania 
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   MateriaBy do znakowania 

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka  cienkowars- 
twowego 

1 Zawarto\� skBadników lotnych w materiaBach do 
znakowania 
- rozpuszczalników organicznych 
- rozpuszczalników aromatycznych 
- benzenu i rozpuszczalników    
   chlorowanych 

 
 

% (m/m) 
% (m/m) 
% (m/m) 

 
 

 30 
 10 
0 

2 WspóBczynnik zaBamania \wiatBa kulek szklanych wspóBcz.  1,5 

3 WspóBczynnik luminancji Q w \wietle rozproszonym dla 
oznakowania \wie}ego barwy: 
- biaBej na nawierzchni asfaltowej 
- }óBtej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 
mcd m-2 lx-1 

 
 
 

 130 
 100 

4 WspóBczynnik luminancji  dla oznakowania \wie}ego 
barwy 
- biaBej 
- }óBtej 

 
 

wspóBcz.  
wspóBcz.  

 
 

 0,60 
 0,40 

5 Powierzchniowy wspóBczynnik odblasku dla 
oznakowania \wie}ego w stanie suchym barwy: 
- biaBej 
- }óBtej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 
mcd m-2 lx-1 

 
 
 

 300 
 200 

6 Szorstko\� oznakowania 
- \wie}ego 
- u}ywanego (po 3 mies.) 

wska{nik 
SRT 
SRT 

 
 50 
 45 

7 TrwaBo\� oznakowania wykonanego: 
- farbami wodorozcieEczalnymi 
- pozostaBymi materiaBami 

 
wska{nik 
wska{nik 

 
 5 
 6 

8 Czas schni�cia materiaBu na nawierzchni h  2 

9 Grubo\� oznakowania nad powierzchni� nawierzchni 
- bez mikrokulek szklanych 
- z mikrokulkami szklanymi 

 
 
m 

mm 

 
 

 800 
- 

10 Okres staBo\ci wBa\ciwo\ci materiaBów do znakowania 
przy skBadowaniu 

miesi�cy  6 

 
6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj� projektow� i >Instrukcj� o znakach drogowych poziomych= [3], powinny 
odpowiada� nast�puj�cym warunkom: 
iii) szeroko\� linii mo}e ró}ni� si� od wymaganej o  5 mm, 
jjj) dBugo\� linii mo}e by� mniejsza od wymaganej co najwy}ej o 50 mm lub wi�ksza co najwy}ej o 150 mm, 
kkk) dla linii przerywanych, dBugo\� cyklu skBadaj�cego si� z linii i przerwy nie mo}e odbiega� od \redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wi�cej ni}  50 mm dBugo\ci 

wymaganej, 
lll) dla strzaBek, liter i cyfr rozstaw punktów naro}nikowych nie mo}e mie� wi�kszej odchyBki od wymaganego wzoru ni}  50 mm dla wymiaru dBugo\ci i  20 mm dla 

wymiaru szeroko\ci. 
 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nale}y dokBadnie usun�� zb�dne stare oznakowanie. 
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniej�cego oznakowania 
 Przy odnawianiu istniej�cego oznakowania nale}y d�}y� do  pokrycia peBnej powierzchni istniej�cych znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji 
podanych w punkcie 6.4.1. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków lub liczba umieszczonych punktowych 
elementów odblaskowych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In}yniera, je}eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6, daBy wyniki pozytywne. 
  
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, w zale}no\ci od przyj�tego sposobu wykonania robót, mo}e by� dokonany po: 
mmm) oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
nnn) przedznakowaniu, 
ooo) frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiaBem grubowarstwowym, 
ppp) usuni�ciu istniej�cego oznakowania poziomego, 
qqq) wykonaniu podkBadu (primera) na nawierzchni betonowej. 
8.3. Odbiór ostateczny 
 Odbioru ostatecznego nale}y dokona� po caBkowitym zakoEczeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badaE jako\ciowych okre\lonych w punktach od 2 
do 6. 
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8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbioru pogwarancyjnego nale}y dokona� po upBywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu podlegaj� cechy oznakowania okre\lone w 
POD-97 [4]. 
 Zaleca si� stosowanie nast�puj�cych minimalnych okresów gwarancyjnych: 
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 
rrr) na odcinkach zamiejskich, z wyB�czeniem przej\� dla pieszych: co najmniej 12 miesi�cy, 
sss) na odcinkach przej\� przez miejscowo\ci: co najmniej 6 miesi�cy, 
ttt) na przej\ciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesi�cy, 
uuu) na przej\ciach dla pieszych w miejscowo\ciach: co najmniej 3 miesi�ce, 
3 dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24 miesi�ce. 
 W niektórych przypadkach mo}na rozwa}a� ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowaE: 
a) cienkowarstwowych 
vvv) dla wymalowaE farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku nawierzchni, których czas u}ytkowania jest krótszy ni} 

jeden rok oraz dla oznakowaE wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca, 
www) na nawierzchniach bitumicznych o warstwie \cieralnej sp�kanej, krusz�cej si�, z lu{nymi grysami, po}�dane jest skróci� okres gwarancyjny dla linii 

segregacyjnych do 6 miesi�cy, przej\� dla pieszych i drobnych elementów do 3 miesi�cy, 
xxx) na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, po}�dane jest skróci� okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3  miesi�cy, przej\� dla 

pieszych i drobnych elementów do 1 miesi�ca, 
yyy) na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, sp�kanej, Buszcz�cej si� powierzchni, na zB�czach podBu}nych je\li s� nie jednorodne, tj. ze szczelinami, 

garbami podBu}nymi i poprzecznymi, na nawierzchniach smoBowych (tak}e z  powierzchniowym utrwaleniem smoB�), na nawierzchniach kostkowych w zBym stanie 
(nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, lu{ne zanieczyszczenia w szczelinach mi�dzy kostkami niemo}liwe do usuni�cia za pomoc� szczotki i 
zamiatarki) - w zasadzie gwarancji nie powinno si� udziela�, 

zzz) w przypadku stosowania piasku  lub piasku z sol� do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny nale}aBoby skróci� do maksimum 9 miesi�cy przy wymalowaniu 
wiosennym i do 6 miesi�cy przy wymalowaniu jesiennym; 

9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
aaaa) prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
bbbb) przygotowanie i dostarczenie materiaBów, 
cccc) oczyszczenie podBo}a (nawierzchni), 
dddd) przedznakowanie, 
eeee) naniesienie powBoki znaków na nawierzchni� drogi o ksztaBtach i wymiarach zgodnych z dokumentacj� projektow� i >Instrukcj� o znakach drogowych 

poziomych=, 
ffff) ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
gggg) przeprowadzenie pomiarów i badaE laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawarto\ci�. Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe. 
10.2. Inne dokumenty 

2.3.10. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. ZaB�cznik do zarz�dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 
120) 

2.3.11. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria >I= - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997. 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru oznakowania pionowego na powy}szym zadaniu.. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu w/w robót. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego 
na drogach, w postaci: 

2 znaków ostrzegawczych, 
2 znaków zakazu i nakazu, 
2 znaków informacyjnych oraz kierunku i miejscowo\ci, 
2 znaków uzupeBniaj�cych i tabliczek do znaków drogowych. 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
1.4.1. StaBy znak drogowy pionowy - skBada si� z lica, tarczy z uchwytem monta}owym oraz z konstrukcji wsporczej.  
1.4.2. Tarcza znaku -   pBaska powierzchnia z usztywnion� kraw�dzi�, na której w sposób trwaBy umieszczone jest lico znaku. Tarcza mo}e by� wykonana z blachy 
stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powBokami ochronnymi  zapewniaj�cymi jako\� i trwaBo\� wykonanego znaku.  
1.4.3. Lico znaku -   przednia cz�\� znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesion� tre\ci�, wykonan� technik� druku sitowego, wyklejan� z 
transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych. 
1.4.4. Uchwyt monta}owy -   element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozj�, sBu}�cy do zamocowania w sposób rozB�czny tarczy znaku do konstrukcji 
wsporczej. 
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje wBa\ciwo\ci odblaskowe (wykonane jest z materiaBu o odbiciu powrotnym - wspóBdro}nym). 
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -   ka}dy rodzaj konstrukcji (sBupek, sBup, sBupy, kratownice, wysi�gniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantuj�cy przenoszenie obci�}eE 
zmiennych i staBych dziaBaj�cych na konstrukcj� i zamontowane na niej znaki lub tablice. 
1.4.7 Znak drogowy pod\wietlany - znak, w którym wewn�trzne {ródBo \wiatBa jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku. 
1.4.8 Znak drogowy o\wietlany - znak, którego lico jest o\wietlane {ródBem \wiatBa umieszczonym na zewn�trz znaku. 
1.4.9 Znak nowy - znak u}ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi�cy od daty produkcji. 
1.4.10 Znak u}ytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dBu}szy ni} 3 miesi�ce od daty produkcji. 
1.4.11 PozostaBe okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 >Wymagania 
ogólne= pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 1.5.  
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 2. 
2.2. Dopuszczenie do stosowania 
 Producent znaków drogowych powinien posiada� dla swojego wyrobu aprobat� techniczn�, certyfikat zgodno\ci nadany mu przez uprawnion� jednostk� 
certyfikuj�c�, znak budowlany >B= i wystawion� przez siebie deklaracj� zgodno\ci, zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na 
lica znaków drogowych powinny posiada� aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� jednostk� oraz deklaracje zgodno\ci wystawion� przez producenta. SBupki, 
blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie� deklaracje zgodno\ci z odpowiednimi normami.  
W zaB�czniku nr 1 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  w sprawie szczegóBowych warunków technicznych dla znaków i sygnaBów drogowych oraz 
urz�dzeE bezpieczeEstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25],  podano szczegóBowe informacje odno\nie wymagaE dla znaków pionowych. 
2.3. MateriaBy stosowane do fundamentów znaków 
 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog� by� wykonywane jako: 
2 prefabrykaty betonowe, 

2 z betonu wykonywanego >na mokro=, 
2 z betonu zbrojonego, 

2 inne rozwi�zania zaakceptowane przez In}yniera. 
 Dla fundamentów nale}y opracowa� dokumentacj� techniczn� zgodn� z obowi�zuj�cymi przepisami. 
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nale}y wykona� z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. 
Zbrojenia stalowe nale}y wykona�  zgodnie z norm� PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nale}y wykona�  zgodnie z norm� PN-B-
03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentów nale}y wykona� na gB�boko\� poni}ej przemarzania gruntu. 
2.4. Konstrukcje wsporcze 
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 
 nd. 
2.4.2. Rury 
 Rury powinny odpowiada� wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej normy zaakceptowanej przez In}yniera. 
 Powierzchnia zewn�trzna i wewn�trzna rur nie powinna wykazywa� wad w postaci Busek, p�kni��, zwalcowaE i naderwaE. Dopuszczalne s� nieznaczne 
nierówno\ci, pojedyncze rysy wynikaj�ce z procesu wytwarzania, mieszcz�ce si� w granicach dopuszczalnych odchyBek wymiarowych. 
 KoEce rur powinny by� obci�te równo i prostopadle do osi rury. 
 Po}�dane jest, aby rury byBy dostarczane o dBugo\ciach: 
2 dokBadnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln� odchyBk� ñ 10 mm, 

2 wielokrotnych w stosunku do zamówionych dBugo\ci dokBadnych poni}ej 3 m z naddatkiem 5 mm na ka}de ci�cie i z dopuszczaln� odchyBk� dla caBej dBugo\ci 
wielokrotnej, jak dla dBugo\ci dokBadnych. 
 Rury powinny by� proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza� 1,5 mm na 1 m dBugo\ci rury. 
 Rury powinny by� wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5], lub inne normy.  
 Rury powinny by� dostarczone bez opakowania w wi�zkach lub luzem wzgl�dnie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiaj�cym. Rury powinny by� 
cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych. 
2.4.3. KsztaBtowniki 
 KsztaBtowniki powinny odpowiada� wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia ksztaBtownika powinna by� charakterystyczna dla procesu walcowania i 
wolna od wad jak widoczne Buski, p�kni�cia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne s� usuni�te wady przez szlifowanie lub dButowanie z tym, }e obrobiona 
powierzchnia powinna mie� Bagodne wyci�cia i zaokr�glone brzegi, a grubo\� ksztaBtownika nie mo}e zmniejszy� si� poza dopuszczaln� doln� odchyBk� wymiarow� dla 
ksztaBtownika. 
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 KsztaBtowniki powinny by� obci�te prostopadle do osi wzdBu}nej ksztaBtownika. Powierzchnia koEców ksztaBtownika nie powinna wykazywa� rzadzizn, 
rozwarstwieE, p�kni�� i \ladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 
 KsztaBtowniki powinny by� ze stali St3W lub St4W oraz mie� wBasno\ci mechaniczne wedBug aktualnej normy uzgodnionej pomi�dzy Zamawiaj�cym i 
wytwórc�. 
 
 
2.4.4. PowBoki metalizacyjne cynkowe 
 W przypadku zastosowania powBoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona speBnia� wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-

EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubo\� powBoki cynkowej powinna wynosi� 60 ým. 
 Powierzchnia powBoki powinna by� ci�gBa i jednorodna pod wzgl�dem ziarnisto\ci. Nie mo}e ona wykazywa� widocznych wad jak rysy, p�kni�cia, p�cherze 
lub odstawanie powBoki od podBo}a. 
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj� wsporcz� 
 nd. 
2.5. Tarcza znaku 
2.5.1.  TrwaBo\� materiaBów na wpBywy zewn�trzne 
 MateriaBy u}yte na lico i tarcz� znaku oraz poB�czenie lica znaku z tarcz� znaku, a tak}e sposób wykoEczenia znaku, musz� wykazywa� peBn� odporno\� na 
oddziaBywanie \wiatBa, zmian temperatury, wpBywy atmosferyczne i wyst�puj�ce w normalnych warunkach oddziaBywania chemiczne (w tym korozj� elektrochemiczn�) - 
przez caBy czas trwaBo\ci znaku, okre\lony przez wytwórc� lub dostawc�.  
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
 Producent lub dostawca znaku obowi�zany jest przy dostawie okre\li�, uzgodnion� z odbiorc�, trwaBo\� znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a tak}e 
udost�pni� na }yczenie odbiorcy: 
a) instrukcj� monta}u znaku, 
b) dane szczegóBowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcj� utrzymania znaku. 
TrwaBo\� znaku powinna by� co najmniej równa trwaBo\ci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosi�  dla znaków z foli� typu 1 3 7 lat, z foli� typu 
2 3 10 lat, z foli� pryzmatyczn� 3 12 lat. 
 
2.5.3. MateriaBy do wykonania tarczy znaku 
 
 Tarcza znaku powinna by� wykonana z : 
2 blachy ocynkowanej ogniowo o grubo\ci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],  

2 blachy aluminiowej o grubo\ci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10], 

2 innych materiaBów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty technicznej. 
 Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2  powinna by� wykonana z : 
2 blachy ocynkowanej ogniowo o grubo\ci min. 1,5 mm wg   PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z 

2 blachy aluminiowej o grubo\ci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10]. 

Grubo\� warstwy powBoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie mo}e by� mniejsza ni} 28 ým (200 g Zn/m2). 
Znaki i tablice powinny speBnia� nast�puj�ce wymagania podane w tablicy 1. 
 
Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 2005 [16] 

WytrzymaBo\� na obci�}enie 
siB� naporu wiatru 

kN m-2 ó 0,60 WL2 

WytrzymaBo\� na obci�}enie 
skupione 

kN ó 0,50 PL2 

Chwilowe odksztaBcenie 
zginaj�ce 

mm/m ó 25 TDB4 

Chwilowe odksztaBcenie skr�tne stopieE ÷ m ó 0,02 

ó 0,11 

ó 0,57 

ó 1,15 

TDT1 
TDT3 
TDT5 

  TDT6* 

OdksztaBcenie trwaBe mm/m  lub stopieE ÷ 
m 

20 % odksztaBcenia chwilowego - 

Rodzaj kraw�dzi znaku - Zabezpieczona, kraw�d{ tBoczona, 
zaginana, prasowana lub 
zabezpieczona profilem 
kraw�dziowym 

E2 

Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie mo}e by� 
przewiercone z }adnego powodu 

P3 

* klas� TDT3 stosuje si� dla tablic na 2 lub wi�cej podporach, klas� TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klas� TDT1 dla tablic 
na konstrukcjach bramowych, klas� TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysi�gnikowych 

 
Przyj�to zgodnie z tablic� 1, }e przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odksztaBcenie zginaj�ce, zarówno znak, jak i sam� tarcz� znaku nie mo}e by� 
wi�ksze ni} 25 mm/m (klasa TDB4). 
2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku 
Tarcze znaków powinny speBnia� tak}e nast�puj�ce wymagania: 
2 kraw�dzie tarczy  znaku powinny by� usztywnione na caBym obwodzie poprzez ich podwójne gi�cie o promieniu gi�cia nie wi�kszym  ni} 10 mm wB�cznie z 
naro}nikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na caBym obwodzie znaku,  
2 powierzchnia czoBowa tarczy znaku powinna by� równa 3 bez wgi��, pofaBdowaE i otworów monta}owych. Dopuszczalna nierówno\� wynosi 1 mm/m, 
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2 podwójna gi�ta kraw�d{  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile monta}owe powinny  usztywni�  tarcz� znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w 
tablicy 1 byBy speBnione a zarazem stanowiBy element konstrukcyjny do monta}u  do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza si� maksymalne odksztaBcenie trwaBe do 20 % 
odksztaBcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skr�canie, 
2 tylna powierzchnia tarczy powinna by� zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powBokami chemicznymi oraz powBok� lakiernicz� o grubo\ci min. 60 µm 
z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub póBmatowych w kolorze RAL 7037; badania nale}y wykonywa� zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-
76/C-81521 [1] w zakresie odporno\ci na dziaBanie mgBy solnej oraz wody.   
Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2 powinny speBnia� dodatkowo nast�puj�ce wymagania: 
2 naro}niki znaku i tablicy powinny by� zaokr�glone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre\lonymi w zaB�czniku nr 1 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak ni} 30 mm, gdy wielko\ci tego promienia nie wskazano, 
2 B�czenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdBu} poziomej lub pionowej kraw�dzi  powinno by� wykonane w taki sposób, aby nie 
wyst�powaBy przesuni�cia i prze\wity w miejscach ich B�czenia.  
2.6. Znaki odblaskowe 
2.6.1. Wymagania dotycz�ce powierzchni odblaskowej 
 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si� przez naklejenie na tarcz� znaku lica wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. 
Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urz�dzenia bezpieczeEstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie s� dopuszczone do stosowania na drogach 
publicznych. 
 Folia odblaskowa (odbijaj�ca powrotnie) powinna speBnia� wymagania okre\lone w aprobacie technicznej . 
Lico znaku powinno by� wykonane z: 
2 samoprzylepnej folii odblaskowej o wBa\ciwo\ciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia 
pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczególnych typów folii, 
2 do nanoszenia barw innych ni} biaBa mo}na stosowa�: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe 
posiadaj�ce aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane ksztaBty z folii odblaskowych barwnych, 
2 dopuszcza si� wycinanie ksztaBtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich kraw�dzi lakierem zalecanym przez producenta folii, 

2 nie dopuszcza si� stosowania folii o okresie trwaBo\ci poni}ej 7 lat do znaków staBych, 
2 folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwaBo\ci mog� by� wykorzystywane do znaków tymczasowych stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem 
posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodno\ci z zaB�cznikiem nr 1 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3  lipca 2003 w sprawie szczegóBowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnaBów drogowych oraz urz�dzeE bezpieczeEstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25]. 
Minimalna pocz�tkowa warto\� wspóBczynnika odblasku R9(cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedur� zawart� w CIE No.54 [29], u}ywaj�c 
standardowego iluminanta A, powinna speBnia� odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 
WspóBczynnik odblasku R9 dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyj�tkiem biaBego, nie powinien by� mniejszy ni} 70 % warto\ci podanych w tablicy 2 dla znaków z foli� 
typu 1 lub typu 2,  zgodnie  z publikacj� CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny speBnia� minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwi�kszone 
wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.  

W przypadku o\wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 wspóBrz�dne chromatyczno\ci i wspóBczynnik luminancji ò powinny by� zgodne z 
wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 
 

Tablica 2.  Wymagania dla wspóBczynnika luminancji ò i wspóBrz�dnych chromatyczno\ci x, y oraz wspóBczynnika odblasku R9 
Lp. WBa\ciwo\ci Jednostki Wymagania 

1 
 
 
 
 

WspóBczynnik odblasku R9 (k�t o\wietlenia 5o, 
k�t obserwacji 0,33o) dla folii: 
- biaBej 
- }óBtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- br�zowej 
- pomaraEczowej 
- szarej 

cd/m2lx typ 1 
 

 

ó 50 

ó 35 

ó10 

ó 7 

ó 2 

ó 0,6 

ó 20 

ó 30 

typ 2 
 

 

ó 180 

ó 120 

ó  25 

ó  21 

ó  14 

ó   8 

ó  65 

ó  90 

2 WspóBczynnik luminancji ò i wspóBrz�dne 
chromatyczno\ci x, y *) dla folii: 
- biaBej 
- }óBtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- br�zowej 
- pomaraEczowej 
- szarej 

- typ 1 
 
 

ò ó 0,35 

ò ó 0,27 

ò ó 0,05 

ò ó 0,04 

ò ó 0,01 

0,09 óò ó 0,03 

ò ó 0,17 

0,18 óò ó 0,12 

typ 2 
 
 

ò ó 0,27 

ò ó 0,16 

ò ó 0,03 

ò ó 0,03 

ò ó 0,01 

0,09 óò ó 0,03 

ò ó 0,14 

0,18 óò ó 0,12 

*) wspóBrz�dne chromatyczno\ci x, y w polu barw wedBug tablicy 3 

 

 

 

 



193 

 

 

Tablica 3. WspóBrz�dne punktów naro}nych wyznaczaj�cych pola barw 

 
Barwa folii 

WspóBrz�dne chromatyczno\ci punktów naro}nych wyznaczaj�cych pole 
barwy 

({ródBo \wiatBa D65, geometria pomiaru 45/0 o)   

1 2 3 4 

BiaBa x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

|óBta typ 1 folii x 0,522 0,470 0,427 0,465 

y 0,477 0,440 0,483 0,534 

|óBta typ 2 folii x 0,545 0,487 0,427 0,465 

y 0,454 0,423 0,483 0,534 

Czerwona x  0,735 0,674 0,569 0,655 

y  0,265 0,236 0,341 0,345 

Niebieska x  0,078 0,150 0,210 0,137 

y  0,171 0,220 0,160 0,038 

Zielona x  0,007 0,248 0,177 0,026 

y  0,703 0,409 0,362 0,399 

Br�zowa x 0,455 0,523 0,479 0,558 

y 0,397 0,429 0,373 0,394 

PomaraEczowa x 0,610 0,535 0,506 0,570 

y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Szara x 0,350 0,300 0,285 0,335 

y 0,360 0,310 0,325 0,375 

2.6.2. Wymagania jako\ciowe  
 Powierzchnia licowa znaku powinna by� równa, gBadka, bez rozwarstwieE, p�cherzy i  odklejeE na kraw�dziach. Na powierzchni mog� wyst�powa� w obr�bie 
jednego pola \rednio nie wi�cej ni} 0,7 bB�dów na powierzchni (kurz, p�cherze) o wielko\ci najwy}ej 1 mm. Rysy nie maj� prawa wyst�pi�. 
 Sposób poB�czenia folii z powierzchni� tarczy znaku powinien uniemo}liwia� jej odB�czenie od tarczy bez jej zniszczenia. 
 DokBadno\� rysunku znaku powinna by� taka, aby wady konturów znaku, które mog� powsta� przy nanoszeniu farby na odblaskow� powierzchni� znaku, nie 
byBy wi�ksze ni} podane w p. 2.6.3. 
Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny by� wolne od smug i cieni. 
 Kraw�dzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by� odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ram� z profilu ceowego. 
PowBoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by� równa, gBadka bez smug i zacieków.     
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 
2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 
2.6.3.1  Tolerancje wymiarowe dla grubo\ci blach 
Sprawdzenie \rub� mikrometryczn�: 

2 dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi   - 0,14 mm, 

2 dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi   - 0,10 mm. 
 2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubo\ci powBok malarskich  
Dla powBoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo\ci 60 µm wynosi  ñ15 nm.  Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22]. 
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla pBasko\ci powierzchni 
Odchylenia od poziomu nie mog� wynie\� wi�cej ni} 0,2 %, wyj�tkowo do           0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem. 
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 
Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

2 wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegóBowych zaB�cznika nr 1 [25] s�  nale}y powi�kszy� o 10 mm i wykona� w tolerancji 
wymiarowej ñ 5 mm, 

2 wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegóBowych zaB�cznika nr 1 [25] oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E 
nale}y powi�kszy� o 15 mm i wykona� w tolerancji wymiarowej  ñ 10 mm. 
2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  
Sprawdzone przymiarem liniowym: 

2 tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynosz�  ñ 1,5 mm, 

2 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metod� wyklejania wynosz�  ñ 2 mm, 

2 kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) musz� by� równe z dokBadno\ci�  w ka}dym  kierunku do 1,0 mm. 
 
 W znakach nowych na ka}dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach              4 x 4 cm nie mo}e wyst�powa� wi�cej ni} 0,7 lokalnych usterek 
(zaBamania, p�cherzyki) o wymiarach nie wi�kszych ni} 1 mm w ka}dym kierunku. Niedopuszczalne jest wyst�powanie jakichkolwiek zarysowaE powierzchni znaku. 
 Na znakach w okresie gwarancji, na ka}dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si� do 2 usterek jak wy}ej, o wymiarach nie 
wi�kszych ni} 1 mm w ka}dym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si� do 3 zarysowaE o szeroko\ci nie wi�kszej ni} 0,8 mm i caBkowitej dBugo\ci nie wi�kszej ni} 10 
cm. Na caBkowitej dBugo\ci znaku dopuszcza si� nie wi�cej ni} 5 rys szeroko\ci nie wi�kszej ni} 0,8 mm i dBugo\ci przekraczaj�cej 10 cm - pod warunkiem, }e 
zarysowania te nie znieksztaBcaj� tre\ci znaku. 
 Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si� równie} lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczaj�cej 6 mm2 ka}de - w liczbie nie wi�kszej ni} 
pi�� na powierzchni znaku maBego lub \redniego, oraz o powierzchni nie przekraczaj�cej 8 mm2 ka}de - w liczbie nie wi�kszej ni} 8 na ka}dym z fragmentów powierzchni 
znaku du}ego lub wielkiego (wB�czaj�c znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 
 Uszkodzenia folii nie mog� znieksztaBca� tre\ci znaku - w przypadku wyst�powania takiego znieksztaBcenia znak musi by� bezzwBocznie wymieniony. 
 W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst�powanie jakichkolwiek rys, si�gaj�cych przez warstw� folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach 
eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, }e wyst�puj�ce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocz� wielko\ci okre\lonych poni}ej. 
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 W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wyst�powanie co najwy}ej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj�cych 2,0 mm w 
ka}dym kierunku na powierzchni ka}dego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajduj�cych si� w okresie wymaganej 
gwarancji }adna korozja tarczy znaku nie mo}e wyst�powa�. 
 Wymagana jest taka wytrzymaBo\� poB�czenia folii odblaskowej z tarcz� znaku, by po zgi�ciu tarczy o 90o przy promieniu Buku zgi�cia do 10 mm w }adnym 
miejscu nie ulegBo ono zniszczeniu. 
2.6.4   Obowi�zuj�cy system oceny zgodno\ci 
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [30] wyrób, który posiada aprobat� techniczn� mo}e by� 
wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadaj�cym jego wBa\ciwo\ciom u}ytkowym i przeznaczeniu, je}eli producent 
dokonaB oceny zgodno\ci, wydaB krajow� deklaracj� zgodno\ci z aprobat� techniczn� i oznakowaB wyrób budowlany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodno\ci wyrobu z aprobat� techniczn� dokonuje producent, stosuj�c system 1.  
2.7. Znaki pod\wietlane 
 nd. 
2.7.2. Lico znaku pod\wietlanego 
 nd. 
2.8. Znaki o\wietlane 
 nd. 
2.9. MateriaBy do monta|u znaków 
 Wszystkie B�czniki metalowe przewidywane do mocowania mi�dzy sob� elementów konstrukcji wsporczych znaków jak \ruby, listwy, wkr�ty, nakr�tki itp. 
powinny by� czyste, gBadkie, bez p�kni��, naderwaE, rozwarstwieE i wypukBych karbów. 
 A�czniki mog� by� dostarczane w pudeBkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zale}no\ci od ich wielko\ci. A�czniki powinny by� 
ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiaBów odpornych na korozj� w czasie nie krótszym ni} tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 
2.10. Przechowywanie i skBadowanie materiaBów 
 Prefabrykaty betonowe powinny by� skBadowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podBo}u. Prefabrykaty nale}y ukBada� na podkBadach z 
zachowaniem prze\witu minimum 10 cm mi�dzy podBo}em a prefabrykatem. 
 Znaki powinny by� przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiaBów dziaBaj�cych koroduj�co i w warunkach zabezpieczaj�cych przed 
uszkodzeniami. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 3. 
3.2. Sprz�t do wykonania oznakowania pionowego 
 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza� si� mo}liwo\ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

2 koparek koBowych, np. 0,15 m3 lub koparek g�sienicowych, np. 0,25 m3, 

2 }urawi samochodowych o ud{wigu do 4 t, 
2 wiertnic do wykonywania doBów pod sBupki w gruncie spoistym, 
2 betoniarek przewo{nych do wykonywania fundamentów betonowych >na mokro=, 
2 \rodków transportowych do przewozu materiaBów, 
2 przewo{nych zbiorników na wod�, 
2 sprz�tu spawalniczego, itp. 
Pierwsze dwie pozycje dotycz� wykonawcy znaków bramowych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 4. 
4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 
Znaki drogowe nale}y na okres transportu odpowiednio zabezpieczy�, tak aby nie ulegaBy przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony dotarBy do odbiorcy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przyst�pieniem do robót nale}y wyznaczy�: 
2 lokalizacj� znaku, tj. jego pikieta} oraz odlegBo\� od kraw�dzi jezdni, kraw�dzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 

2 wysoko\� zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 Punkty stabilizuj�ce miejsca ustawienia znaków nale}y zabezpieczy� w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniaBa mo}liwo\� sprawdzenia 
lokalizacji znaków. 
 Lokalizacja i wysoko\� zamocowania znaku powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. 
 Miejsce wykonywania prac nale}y oznakowa�, w celu zabezpieczenia pracowników i kieruj�cych pojazdami na drodze. 
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by� dostosowany do gB�boko\ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprz�tu. 
Wymiary wykopu powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� lub wskazaniami In}yniera. 
 Wykopy fundamentowe powinny by� wykonane w takim okresie, aby po ich zakoEczeniu mo}na byBo przyst�pi� natychmiast do wykonania w nich robót 
fundamentowych. 
5.3.1. Prefabrykaty betonowe 
 Dno wykopu przed uBo}eniem prefabrykatu nale}y wyrówna� i zag�\ci�. Wolne przestrzenie mi�dzy \cianami gruntu i prefabrykatem nale}y wypeBni� 
materiaBem kamiennym, np. kliEcem i dokBadnie zag�\ci� ubijakami r�cznymi. 
 Je}eli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna by� równa z powierzchni� pobocza lub by� wyniesiona nad t� 
powierzchni� nie wi�cej ni} 0,03 m. 
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 
 Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowo\ci), wykonywane z betonu >na 
mokro= lub z betonu zbrojonego nale}y wykona� zgodnie z PN-S-02205:1998 [24]. 
 Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych b�d{ rozpartych nale}y wykonywa� zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST lub wskazaniami In}yniera. 
Wykopy nale}y zabezpieczy� przed napBywem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umo}liwiaj�cym Batwy odpByw wody poza teren przylegaj�cy do 
wykopu. Dno wykopu powinno by� wyrównane z dokBadno\ci� ñ 2 cm. 



195 

 

 

 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale}y usun�� i miejsce wypeBni� do spodu fundamentu betonem. PBaszczyzny boczne fundamentów 
stykaj�ce si� z gruntem nale}y zabezpieczy� izolacj�, np. emulsj� asfaltow�. Po wykonaniu fundamentu wykop nale}y zasypa� warstwami grubo\ci 20 cm z dokBadnym 
zag�szczeniem gruntu. 
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
 Konstrukcje wsporcze znaków - sBupki, sBupy, wysi�gniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� i  SST. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

2 odchyBka od pionu, nie wi�cej ni} ñ 1 %, 

2 odchyBka w wysoko\ci umieszczenia znaku, nie wi�cej ni} ñ 2 cm, 

2 odchyBka w odlegBo\ci ustawienia znaku od kraw�dzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wi�cej ni} ñ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej 
odlegBo\ci umieszczenia znaku zgodnie z zaB�cznikiem nr 1 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegóBowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnaBów drogowych oraz urz�dzeE bezpieczeEstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  [25]. 
5.5. Konstrukcje wsporcze 
nd 
5.11. Oznakowanie znaku 
 Ka}dy wykonany znak drogowy musi mie� naklejon� na rewersie naklejk� zawieraj�c� nast�puj�ce informacje: 
a) numer i dat� normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16], 
b) klasy istotnych wBa\ciwo\ci wyrobu, 
c) miesi�c i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 
d) nazw�, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikuj�ce producenta lub dostawc� je\li nie jest producentem, 
e) znak budowlany >B=, 
f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 
g) numer certyfikatu zgodno\ci i numer jednostki certyfikuj�cej. 
Oznakowania powinny by� wykonane w sposób trwaBy i wyra{ny, czytelny z normalnej odlegBo\ci widzenia, a caBkowita powierzchnia naklejki nie byBa wi�ksza ni} 30 cm2 . 
Czytelno\� i trwaBo\� cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by� ni}sza od wymaganej trwaBo\ci znaku. Naklejk� nale}y wykona� z folii nieodblaskowej. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 6. 
6.2. Badania materiaBów do wykonania fundamentów betonowych 
 Wykonawca powinien przeprowadzi� badania materiaBów do wykonania fundamentów betonowych >na mokro=. Uwzgl�dniaj�c nieskomplikowany charakter 
robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In}ynier mo}e zwolni� go z potrzeby wykonania badaE materiaBów dla tych robót. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiaBów w czasie wykonywania robót 
 Wszystkie materiaBy dostarczone na budow� powinny by� sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Cz�stotliwo\� badaE i ocena ich wyników powinna by� zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7. 
Tablica 7. Cz�stotliwo\� badaE przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badaE Opis badaE Ocena wyników 
badaE 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 badaE z 
wybra-  nych losowo 
elementów w ka}dej 
dostar-  czonej partii  
 
wyrobów licz�-cej do 
1000 elementów 

Powierzchni� zbada� nieuzbrojonym okiem. 
Do ew. sprawdzenia gB�boko\ci wad u}y� 
dost�pnych narz�dzi (np. liniaBów z 
czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów itp. 

 
 
Wyniki badaE 
powinny by� zgodne 
z wymaganiami 
punktu 2 

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

Przeprowadzi� uniwersalnymi przyrz�dami 
pomiarowymi lub sprawdzianami (np. 
liniaBami, przymiarami itp.) 

 
W przypadkach budz�cych w�tpliwo\ci mo}na zleci� uprawnionej jednostce zbadanie wBa\ciwo\ci dostarczonych wyrobów i materiaBów w zakresie wymagaE podanych w 
punkcie 2.   
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 W czasie wykonywania robót nale}y sprawdza�: 
2 zgodno\� wykonania znaków pionowych z dokumentacj� projektow� (lokalizacja, wymiary znaków, wysoko\� zamocowania znaków), 
2 zachowanie dopuszczalnych odchyBek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
2 prawidBowo\� wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 
2 poprawno\� wykonania fundamentów pod sBupki zgodnie z punktem 5.3, 
2 poprawno\� ustawienia sBupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 

2 zgodno\� rodzaju i grubo\ci blachy ze specyfikacj�. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi s�: 
a) szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostaBych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In}yniera, je}eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6, daBy wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór ostateczny 
 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
 Odbiór ostateczny powinien by� dokonany po caBkowitym zakoEczeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badaE jako\ciowych okre\lonych w punktach 
2 i 5. 
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8.3. Odbiór pogwarancyjny 
 Przed upBywem okresu gwarancyjnego nale}y wykona� przegl�d znaków i wybran� grup� podda� badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegl�du 
i badaE mog� by� podstaw� odbioru pogwarancyjnego. 
Odbiór pogwarancyjny nale}y przeprowadzi� w ci�gu 1 miesi�ca po upBywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

2 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

2 wykonanie fundamentów, 
2 dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

2 zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
2 przeprowadzenie pomiarów i badaE wymaganych w SST. 
10. NORMY I PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporno\ci powBoki lakierowanej na dziaBanie 

wody oraz oznaczanie nasi�kliwo\ci  
  2. PN-83/B-03010 [ciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
  3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ci�gnione i walcowane na zimno ogólnego 

zastosowania 
  4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporno\ci powBoki na dziaBanie mgBy 

solnej 
  5. PN-89/H-84023.07 Stal okre\lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
  6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - PoB�czenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie 
  7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, }elbetowe i spr�}one - Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
  8. PN-EN 40-5:2004 SBupy o\wietleniowe. Cz�\� 5. SBupy o\wietleniowe stalowe. Wymagania. 
  9.  PN-EN 206-1:2003 Beton Cz�\� 1: Wymagania, wBa\ciwo\ci, produkcja i zgodno\� 
 
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, ta\my i pByty - Tolerancje ksztaBtu i 

wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 
11. PN-EN ISO 1461:2000 PowBoki cynkowe nanoszone na stal metod� zanurzeniow� (cynkowanie 

jednostkowe) 3 Wymaganie i badanie  
12. PN-EN 10240:2001 Wewn�trzne i/lub zewn�trzne powBoki ochronne rur stalowych. Wymagania 

dotycz�ce powBok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach 
zautomatyzowanych 

13. PN-EN 10292:2003/ 
A1:2004/A1:2005(U) 

Ta\my i blachy ze stali o podwy}szonej granicy plastyczno\ci powlekane 
ogniowo w sposób ci�gBy do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 
dostawy 

14. PN-EN 10327:2005(U) Ta\my i blachy ze stali niskow�glowych powlekane ogniowo w sposób ci�gBy 
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeEstwo konstrukcji wsporczych dla urz�dzeE drogowych.  
Wymagania i metody badaE 

16. PN-EN 12899-1:2005 StaBe, pionowe znaki drogowe - Cz�\� 1: Znaki staBe  
17. prEN 12899-5 StaBe, pionowe znaki drogowe - Cz�\� 5 Badanie wst�pne typu 
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy o\wietleniowe. Wymagania ogólne i badania 
20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy o\wietleniowe - Wymagania szczegóBowe - Oprawy o\wietleniowe 

drogowe 
21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubo\ci powBoki 
23. PN-91/H-93010 Stal. KsztaBtowniki walcowane na gor�co 
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
10.2  Przepisy zwi�zane 
 
25. ZaB�czniki nr 1 i 4 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegóBowych warunków technicznych dla znaków i sygnaBów 
drogowych oraz urz�dzeE bezpieczeEstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 
26. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno\ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
27. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa}nionych do ich 
wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 
29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspóBczynnik odblasku definicja i pomiary) 
30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
31. StaBe odblaskowe znaki drogowe i urz�dzenia bezpieczeEstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
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POBOCZE  UTWARDZONE  KRUSZYWEM  AAMANYM 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z utwardzen iem pobocza kruszywem 
Bamanym na powy}szym zadaniu 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu w/w robót. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza za pomoc� 
kruszywa Bamanego niezwi�zanego (dawniej nazywanego >kruszywem stabilizowanym mechanicznie=). 
 Utwardzone pobocze mo}e by� wykonane na istniej�cym poboczu gruntowym (wymagaj�c wykonania w nim koryta), wzgl�dnie mo}e by� wykonane 
jednocze\nie z nawierzchni� jezdni w czasie budowy nowej drogi (nie wymagaj�c koryta). 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
1.4.1. Pobocze 3 cz�\� korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz�dzeE organizacji i bezpieczeEstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 
sBu}�ca jednocze\nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.2. Utwardzone pobocze 3 cz�\� pobocza drogowego, posiadaj�ca w ci�gu caBego roku no\no\� wystarczaj�c� do przej�cia obci�}enia statycznego od kóB 
samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze (zaB. 2, rys. 1 i 2). 
1.4.3. Gruntowe pobocze 3 cz�\� pobocza drogowego, stanowi�ca obrze}e utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustawiania znaków i urz�dzeE zabezpieczenia 
ruchu. 
1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem Bamanym niezwi�zanym 3 proces technologiczny, polegaj�cy na odpowiednim zag�szczeniu w optymalnej wilgotno\ci kruszywa o 
wBa\ciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany byB dawniej stabilizacj� mechaniczn�). 
1.4.5. PozostaBe okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 >Wymagania 
ogólne= pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 2. 
2.2. MateriaBy do wykonania robót 
2.2.1.  Zgodno\� materiaBów z dokumentacj� projektow�  
 MateriaBy do wykonania robót powinny by� zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 
2.2.2. MateriaBy do wykonania utwardzonego pobocza 
 MateriaBami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza s�: kruszywo Bamane kamienne C90/3 i woda. 
2.2.3. Piasek 
 W przypadku wyst�powania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy ods�czaj�cej, odcinaj�cej i innej, wykonanej przy u}yciu piasku, to powinien on 
odpowiada� wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. 
2.2.4. Kruszywo 
 Do utwardzenia pobocza nale}y stosowa� kruszywo Bamane o uziarnieniu 0÷31 mm, odpowiadaj�ce wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 
13285:2004 [5]. 
 Kruszywo powinno by� jednorodne, bez zanieczyszczeE obcych i bez domieszek gliny. Zaleca si� u}ycie kruszywa o jasnej barwie. 
2.2.5. Woda 
 Nale}y stosowa� przy waBowaniu nawierzchni ka}d� czyst� wod� z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników otwartych oraz wod� studzienn� i wodoci�gow�. 
Nie nale}y stosowa� wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. \mieciami, ro\linno\ci� wodn�, odpadami przemysBowymi, kanalizacyjnymi itp. 
2.2.6. SkBadowanie kruszyw 
 Okresowo skBadowane kruszywa powinny by� zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaBami kamiennymi.  PodBo}e w 
miejscu skBadowania kruszyw powinno by� równe, utwardzone i odwodnione. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 3. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale}no\ci od potrzeb, powinien wykaza� si� mo}liwo\ci� korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody 
robót, jak: 
3 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposa}one w urz�dzenia dozuj�ce wod� (mieszarki powinny zapewni� wytworzenie jednorodnej 
mieszanki o wilgotno\ci optymalnej, chyba }e producent kruszywa zapewnia dostaw� jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotno\ci), 
3 równiarki albo ukBadarki do rozkBadania mieszanki kruszywa, 
3 walce lub pBytowe zag�szczarki wibracyjne, 
3 przewo{ne zbiorniki na wod� do zwil}ania mieszanki, wyposa}one w urz�dzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 
3 koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniej�cego pobocza gruntowego. 
Nale}y korzysta� ze sprz�tu, który powinien by� dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy w korycie, przygotowanym do uBo}enia konstrukcji utwardzonego 
pobocza. 
Sprz�t powinien odpowiada� wymaganiom okre\lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by� 
zaakceptowany przez In}yniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu  
      Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1]  pkt 4. 
4.2. Transport materiaBów 
 MateriaBy sypkie (kruszywa) mo}na przewozi� dowolnymi \rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materiaBami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
      Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. W przypadku braku wystarczaj�cych danych mo}na korzysta� z ustaleE podanych w 
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zaB�cznikach. 
 Podstawowe czynno\ci przy wykonywaniu robót obejmuj�: 
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5.  roboty przygotowawcze,  

6.  wykonanie koryta, 

7.  uBo}enie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki), 
8.  roboty wykoEczeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przyst�pieniem do robót nale}y, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazaE In}yniera: 
3 ustali� lokalizacj� terenu robót, 
3 przeprowadzi� obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegóBowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysoko\ciowych, 
3 usun�� przeszkody, np. elementy dróg, ew. sBupki, zatrawienie itd., 
3 ew. splantowa� pobocze istniej�ce, 
3 zgromadzi� wszystkie materiaBy potrzebne do rozpocz�cia budowy. 
Zaleca si� korzystanie z ustaleE SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezb�dnym do wykonania robót przygotowawczych oraz z ustaleE SST D-02.00.00 [3] przy wyst�powaniu 
robót ziemnych. 
5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podBo|a 
 Koryto wykonuje si� w przypadku utwardzania pobocza istniej�cego gruntowego. 
 Koryto powinno by� wykonane bezpo\rednio przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonego pobocza. Wcze\niejsze 
wykonanie koryta jest mo}liwe wyB�cznie za zgod� In}yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 Koryto mo}na wykonywa� r�cznie, gdy jego szeroko\� nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj sprz�tu, a w szczególno\ci jego moc 
nale}y dostosowa� do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s� roboty i do trudno\ci jego odspojenia. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by� wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub 
odwieziony na odkBad w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez In}yniera. 
 Przed przyst�pieniem do profilowania dna koryta, podBo}e powinno by� oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeE. Po oczyszczeniu powierzchni podBo}a 
nale}y sprawdzi�, czy istniej�ce rz�dne terenu umo}liwiaj� uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz�dnych podBo}a. 
 Zaleca si�, aby rz�dne terenu przed profilowaniem byBy o co najmniej 5 cm wy}sze ni} projektowane rz�dne podBo}a. Je}eli powy}szy warunek nie jest 
speBniony i wyst�puj� zani}enia poziomu w podBo}u przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni� podBo}e na gB�boko\� zaakceptowan� przez 
In}yniera, dowie{� dodatkowy grunt, speBniaj�cy wymagania obowi�zuj�ce dla górnej strefy korpusu, w ilo\ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz�dnych 
wysoko\ciowych i zag�\ci� warstw� do uzyskania wska{nika zag�szczenia 1,00. 
 Profilowanie mo}na wykona� r�cznie lub sprz�tem dostosowanym do szeroko\ci koryta. [ci�ty grunt powinien by� wykorzystany w robotach ziemnych lub w 
inny sposób zaakceptowany przez In}yniera. 
 Bezpo\rednio po profilowaniu podBo}a nale}y przyst�pi� do jego zag�szczania, które nale}y kontynuowa� do osi�gni�cia wska{nika zag�szczenia nie 
mniejszego od 1,00. 
 Wilgotno\� gruntu podBo}a podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno\ci optymalnej, z tolerancj� od -20% do +10%. 
 Koryto po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by� utrzymane w dobrym stanie. 
 Je}eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podBo}a nast�pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do 
ukBadania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy� podBo}e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykBad przez rozBo}enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
In}yniera. 
 Je}eli podBo}e ulegBo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukBadania nawierzchni mo}na przyst�pi� dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszank� kruszywa o \ci\le okre\lonym uziarnieniu i wilgotno\ci optymalnej nale}y wytwarza� w mieszarkach stacjonarnych gwarantuj�cych otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze wzgl�du na konieczno\� zapewnienia jednorodno\ci, tylko w wyj�tkowych przypadkach In}ynier mo}e dopu\ci� do wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by� od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziaBaj�cy rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.6. Wbudowanie i zag�szczenie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna by� rozkBadana w warstwie o jednakowej grubo\ci, przy pomocy ukBadarki lub równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych 
wysoko\ciowych. Zaleca si�, aby grubo\� pojedynczo ukBadanej warstwy nie przekraczaBa 20 cm po zag�szczeniu. Rozpocz�cie budowy nast�pnej warstwy mo}e 
nast�pi� po odbiorze poprzedniej warstwy przez In}yniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nale}y przed zag�szczeniem wymieni� kruszywo na 
materiaB o odpowiednich wBa\ciwo\ciach. 
Zag�szczanie nale}y rozpocz�� od dolnej kraw�dzi i przesuwa� pasami podBu}nymi, cz�\ciowo nakBadaj�cymi si�, w kierunku górnej kraw�dzi. Nierówno\ci i zagB�bienia 
powstaj�ce w czasie zag�szczania powinny by� wyrównywane bie}�co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie b�d{ usuni�cie  materiaBu, a} do otrzymania 
równej powierzchni. Zag�szczenie nale}y kontynuowa� do osi�gni�cia wska{nika zag�szczenia nie mniejszego ni} 1,0 wedBug normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej wedBug  PN-B-04481:1988 [6]. Do zag�szczenia zaleca si� stosowanie maszyn (np. walców, zag�szczarek pBytowych) o szeroko\ci nie 
wi�kszej ni} szeroko\� utwardzonego pobocza.  
Wilgotno\� mieszanki kruszywa podczas zag�szczania powinna odpowiada� wilgotno\ci optymalnej z tolerancj� ± 2%. MateriaB nadmiernie nawilgocony, powinien zosta� 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno\� mieszanki kruszywa jest ni}sza od optymalnej, mieszanka powinna by� zwil}ona okre\lon� 
ilo\ci� wody i równomiernie wymieszana.  
Przy wbudowywaniu i zag�szczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nale}y zwróci� szczególn� uwag� na wBa\ciwe jego wykonanie przy kraw�dzi jezdni. 
Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by� równy i szczelny. 
 5.7. Roboty wykoDczeniowe 
Roboty wykoEczeniowe powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. Do robót wykoEczeniowych nale}� prace zwi�zane z dostosowaniem wykonanych robót do 
istniej�cych warunków terenowych, takie jak: 
3 wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem istniej�cego gruntowego pobocza, 
2 odtworzenie przeszkód czasowo usuni�tych,  
2 niezb�dne uzupeBnienia zniszczonej w czasie robót ro\linno\ci, np. zatrawienia,  
2 roboty porz�dkuj�ce otoczenie terenu robót. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
2 uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno\ci, deklaracje 
zgodno\ci, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 
2 ew. wykona� wBasne badania wBa\ciwo\ci materiaBów przeznaczonych do wykonania robót, okre\lone przez In}yniera, 
2 sprawdzi� cechy zewn�trzne gotowych materiaBów z tworzyw i prefabrykowanych. 
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 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaE Wykonawca przedstawia In}ynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów, które nale}y wykona� w czasie robót podaje tablica 1.  
Tablica 1. Cz�stotliwo\� oraz zakres badaE i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Cz�stotliwo\� 
badaE 

Warto\ci dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodno\� granic terenu robót z 
dokumentacj� projektow� 

1 raz 
Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej  

2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu 5.3 

3 Wykonanie koryta i przygotowanie podBo}a Bie}�co Wg pktu 5.4 

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5 

5 Wbudowanie i zag�szczanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.6 

6 Wykonanie robót wykoEczeniowych Ocena ci�gBa Wg pktu 5.7 

6.4. Badania po zakoDczeniu robót\ 
 Wykonane utwardzone pobocze powinno speBnia� nast�puj�ce wymagania: 
3 szeroko\� utwardzonego pobocza mo}e si� ró}ni� od szeroko\ci projektowanej nie wi�cej ni} +10 cm i -5 cm, 
3 nierówno\ci pobocza mierzone 4-metrow� Bat� nie mog� przekracza� 10 mm, 
3 spadki poprzeczne powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj� ± 0,5%, 
3 ró}nice wysoko\ciowe z rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� +1 cm, -2 cm, 
3 grubo\� utwardzonego pobocza nie mo}e si� ró}ni� od grubo\ci projektowanej o  ± 10%. 
Zaleca si� bada� grubo\� utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni} raz na 2000 m2, a pozostaBe cechy co 100 m wzdBu} osi drogi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza. 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In}yniera, je}eli wszystkie pomiary i badan ia z zachowaniem 
tolerancji wedBug pktu 6 daBy wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
2 wykonanie koryta i przygotowanie podBo}a. 
 Odbiór tych robót powinien  by� zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] oraz niniejszej SST. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania  1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje: 

2 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

2 oznakowanie robót, 
2 przygotowanie  podBo}a, 
2 dostarczenie materiaBów i sprz�tu, 
2 ewentualne \ci�cie istniej�cego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zag�szczenie gruntowego pobocza, 
2 przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa Bamanego, 
2 wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedBug wymagaE dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 
2 przeprowadzenie pomiarów i badaE  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 
2 odwiezienie sprz�tu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 
 Cena wykonania robót okre\lonych niniejsz� SST obejmuje: 
2 roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych, 

2 prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

10.2. Normy 
4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi�zanych i zwi�zanych hydraulicznie materiaBów stosowanych 

w obiektach budowlanych            i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8) 
5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwi�zane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8) 
6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa Bamane do nawierzchni drogowych (W okresie 

przej\ciowym norma mo}e by� stosowana zamiast poz. 4 i 5) 
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek (W 

okresie przej\ciowym norma mo}e by� stosowana zamiast poz. 4 i 5) 
10.3. Inne dokumenty 
9. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i 
ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430 
10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarz�d Dróg Publicznych, Warszawa, 1981 r. 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z regulacj� pokryw istniej�cych urz�dzeE 
podziemnych na powy}szym zadaniu .   
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1. wykonywanych w ramach 
powy}szego zadania. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z regulacj� wysoko\ciow� istniej�cych pokryw kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej, wpustów deszczowych oraz pokryw studni kanalizacji teletechnicznej i osBon urz�dzeE wodoci�gowych. 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
Okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 1.4. 
1.4.1. WBaz studzienki - element }eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umo}liwiaj�cy dost�p do urz�dzeE wodoci�gowych.  
1.4.2. Pokrywa studni 3 element betonowy do przykrycia podziemnej studzienki  
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 1.5. 
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania podano w ST D-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 2. 
2.2. Rodzaje materiaBów 
Zostanie zastosowany materiaB speBniaj�cy wymagania gestora sieci wod.-kan..  
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 3. 
3.2. Sprz�t do robót przygotowawczych i wykoDczeniowych 
W zale}no\ci od potrzeb Wykonawca zapewni nast�puj�cy sprz�t do wykonania robót przygotowawczych i wykoEczeniowych: 
}urawie budowlane samochodowe, 
kopark� podsi�biern� 0,25 m3 do 0,4 m3, 
sprz�t do zag�szczenia gruntu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 4. 
4.2. Transport sprz�tu i materiaBów 
Sprz�t i materiaBy do do robót regulacyjnych uzbrojenia mo}na dowozi� dowolnymi dopuszczalnymi \rodkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Wykonanie regulacji pionowej obejmuje: 
a) roboty przygotowawcze 
odkrycie oraz rozebranie istniej�cej pokrywy,  
ustalenie nowej wysoko\ci  
b) roboty budowlane 
zag�szczenie podBo}a wokóB urz�dzenia 
zdj�cie jednego kr�gu studni wodomierzowej 
uBo}enie pokrywy i wBazu studni w poziomie nawierzchni,  
5.3. Wykonanie regulacji  
Wykonanie regulacji obejmuje: 
4. zdj�cie przykrycia (pokrywy, wBazu, kratki \ciekowej, skrzynki ) urz�dzenia podziemnego, 
5. rozebranie nawierzchni lub odkopanie ziemi wokóB studzienki (je}eli nie zostaBa rozebrana wcze\niej): 
6. rozebranie górnej cz�\ci studni 
7. ewentualne nadbudowanie studni , 
8. ponownego monta}u ustawionego na odpowiedni� wysoko\� korpusu wBazu, wpustu lub skrzynki, 
9. osadzenie przykrycia studzienki, kratki \ciekowej  z wykorzystaniem istniej�cych lub nowych materiaBów oraz ew. wyrównaniem zapraw� cementow�, 
10. zasypanie wykopu wokóB studni z zag�szczeniem. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 6. 
6.2. Kontrola jako\ci prac  
Wykonane roboty powinny speBnia� wymagania wBa\cicieli Iub zarz�dców sieci. Rz�dne wysoko\ciowe poBo}enia elementów naziemnych nie powinny ró}ni� si� od 
projektowanych o wi�cej i} 5 mm. 
6.2.1. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
e) uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeEstwa, aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodno\ci, deklaracje zgodno\ci, ew. badania materiaBów wykonane przez dostawców itp.), 
f) sprawdzi� cechy zewn�trzne  gotowych materiaBów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaE Wykonawca przedstawia In}ynierowi do akceptacji. 
6.2. 1.Badania wykonanych robót 
Po zakoEczeniu robót nale}y sprawdzi� wizualnie: 
wygl�d zewn�trzny wykonanej regulacji w zakresie wygl�du, ksztaBtu, wymiarów, desenia nawierzchni typu kostkowego, poprawno\� profilu podBu}nego i poprzecznego, 
nawi�zuj�cego do otaczaj�cej nawierzchni i umo}liwiaj�cego spByw powierzchniowy wód. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest sztuka wyregulowanego urz�dzenia. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 8. Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i 
wymaganiami In}yniera je}eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daBy wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
roboty rozbiórkowe, 
podBo}e pod regulacj� 
Odbiór tych robót powinien by� zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= [1] oraz niniejszej SST. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wyregulowania 1 szt. studni obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
roboty rozbiórkowe, 
dostarczenie materiaBów i sprz�tu, 
wykonanie regulacji, 
odwiezienie nieprzydatnych materiaBów rozbiórkowych na skBadowisko, 
przeprowadzenie pomiarów i badaE wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
odwiezienie sprz�tu. 
PRZEPISY ZWI�ZANE 
  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.     PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaBtki. Wymagania i badania 
  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. |wir i mieszanka 
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa Bamane do nawierzchni drogowych 
  
  6.     PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
  7.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykBe 
  8.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeBniaczy stosowany na gor�co 
  9.     PN-H-74051-00 WBazy kanaBowe. Ogólne wymagania i badania 
10.     PN-H-74051-02 WBazy kanaBowe. Klasy B, C, D (wBazy typu ci�}kiego) 
11.     PN-H-74080-01 Skrzynki }eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
12.    PN-H-74080-04 Skrzynki }eliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
13.    PN-H-74086 Stopnie }eliwne do studzienek kontrolnych 
14.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
15.    PN-99/B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z remontowaniem i utrzymaniem 
rowów . 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu w/w robót. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z oczyszczaniem, pogB�bianiem oraz pro filowaniem dna i skarp 
rowu. 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop o gB�boko\ci co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wod�. 
1.4.2. Rów przydro}ny - rów zbieraj�cy wod� z korony drogi. 
1.4.3. Rów odpBywowy - rów odprowadzaj�cy wod� poza pas drogowy. 
1.4.4. Rów stokowy - rów zbieraj�cy wod� spBywaj�c� ze stoku. 
1.4.5. PozostaBe okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST  D-M-00.00.00 >Wymagania 
ogólne= pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 1.5. 
2. MATERIAAY 
 MateriaBy nie wyst�puj�. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 3. 
3.2. Sprz�t do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych 
 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót powinien wykaza� si� mo}liwo\ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
2 koparek podsi�biernych, 
2 spycharek lemieszowych, 

2 równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 
2 urz�dzeE kontrolno-pomiarowych, 

2 zag�szczarek pBytowych wibracyjnych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 4. 
4.2. Transport materiaBów 
 Przy wykonywaniu robót okre\lonych w niniejszej SST, mo}na korzysta� z dowolnych \rodków transportowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 5. 
5.2. Oczyszczenie rowu 
 Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namuBu naniesionego przez wod�, \ci�ciu trawy i krzaków w obr�bie rowu. 
5.3. PogB�bianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 
 W wyniku prac remontowych nale}y uzyska� podane poni}ej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]: 
- dla rowu przydro}nego w ksztaBcie: 
a) trapezowym - szeroko\� dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gB�boko\� od 0,30 m do 1,20 m liczona jako ró}nica poziomów dna i ni}szej 
kraw�dzi górnej rowu; 
b) trójk�tnym - dno wyokr�glone Bukiem koBowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewn�trznej 1:3, nachylenie skarpy zewn�trznej od 1:3 do 1:10, gB�boko\� od 
0,30 m do 1,50 m liczona jako ró}nica poziomów dna i ni}szej kraw�dzi górnej rowu; 
c) opBywowym - dno wyokr�glone Bukiem koBowym o promieniu 2,0 m, kraw�dzie górne wyokr�glone Bukami koBowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy 
wewn�trznej 1:3, a skarpy zewn�trznej od 1:3 do 1:10, gB�boko\� od 0,30 m do 0,50 m liczona jako ró}nica poziomów dna i ni}szej kraw�dzi górnej rowu; 
2 dla rowu stokowego - ksztaBt trapezowy, szeroko\� dna co najmniej   0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, gB�boko\� co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien by� 
oddalony co najmniej o 3,0 m od kraw�dzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostaBych przypadkach. 

2 dla rowu odpBywowego - ksztaBt trapezowy, szeroko\� dna co najmniej  0,40 m, gB�boko\� minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zaBamaniach trasy Buki koBowe 
o promieniu co najmniej 10,0 m. 
 Najmniejszy dopuszczalny spadek podBu}ny rowu powinien wynosi� 0,2%; w wyj�tkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczaj�cych 200 m - 0,1%. 
 Najwi�kszy spadek podBu}ny rowu nie powinien przekracza�: 
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie 
 - w gruntach piaszczystych - 1,5%, 
 - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 
 - w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 
 - w gruntach skalistych - 10,0%; 
b) przy umocnionych skarpach i dnie 
 - mat� trawiast� - 2,0%, 
 - darnin� - 3,0%, 
 - faszyn� - 4,0%, 
 - brukiem na sucho - 6,0%, 
 - elementami betonowymi - 10,0%, 
 - brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 
5.4. Roboty wykoDczeniowe 
 NamuB i nadmiar gruntu pochodz�cego z remontowanych rowów i skarp nale}y wywie{� poza obr�b pasa drogowego i rozplantowa� w m iejscu 
zaakceptowanym przez In}yniera. 
 Sposób zniszczenia pozostaBo\ci po usuni�tej ro\linno\ci powinien by� zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami In}yniera. 
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6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 6. 
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 
 Cz�stotliwo\� oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 
 
 
Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna cz�stotliwo\� pomiarów 

1 Spadek podBu}ny rowu 1 km na ka}de 5 km drogi 
2 Szeroko\� i gB�boko\� rowu 1 raz na 100 m 

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 

 
6.2.1. Spadki podBu}ne rowu 

 Spadki podBu}ne rowu powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ñ 0,5% spadku. 
6.2.2. Szeroko\� i gB�boko\� rowu 

 Szeroko\� i gB�boko\� rowu powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow� z tolerancj� ñ 5 cm. 
6.2.3. Powierzchnia skarp 
 Powierzchni� skarp nale}y sprawdza� szablonem. Prze\wit mi�dzy skarp� a szablonem nie powinien przekracza� 3cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m (metr) remontowanego rowu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In}yniera, je}eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 daBy wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje: 

2 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

2 oznakowanie robót, 
2 oczyszczenie rowu, 

2 pogB�bianie i profilowanie rowu, 
2 \ci�cie trawy i krzaków, 
2 odwiezienie urobku, 

2 roboty wykoEczeniowe, 
2 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
10.2. Inne materiaBy 
2. StanisBaw Datka, StanisBaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 
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ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH  
I ELEKTRYCZNYCH 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych i elektrycznych w 
trakcie realizacji robót budowlanych zwi�zanych z realizacj� powy}szego zadnia. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz� zasad wykonania i odbioru robot zwi�zanych z 
zabezpieczeniem sieci urz�dzeE u}ytku publicznego, i obejmuj� zabezpieczenie kabli teletechnicznych i kabli energetycznych rurami osBonowymi i obejmuj�: 
- kopanie rowów dla kabli r�cznie w gruncie kat. II-III, - uBo}enie rur osBonowych dwudzielnych typu AROT 110 mm PS na istniej�cych kablach, 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
1.4.1. SK (studnie kablowe) - pomieszczenia podziemne, wbudowane mi�dzy ci�gi kanalizacji kablowej w celu umo}liwienia wci�gania, monta}u i konserwacji kab li. 
Okre\lenia dotycz�ce studni zgodne z norm� BN- 85/8984-01. 
1.4.2. Kanalizacja kablowa - zespóB rurowych ci�gów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 
Okre\lenia i wymagania dotycz�ce budowy kanalizacji teletechnicznej przedstawia norma BN-73/8984-05.  
PozostaBe okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne" pkt. 1.5.  
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne=. Wszystkie zakupione przez Wykonawc� materiaBy, dla których normy PN i BN 
przewiduj� posiadanie za\wiadczenia o jako\ci lub atestu, powinny by� zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaBy powinny by� wyposa}one w takie 
dokumenty na }yczenie In}yniera. 
2.2. Rodzaje materiaBów 
Dla zabezpieczenia istniej�cego kabla telekomunikacyjnego przewidziano uBo}enie rur ochronnych (przepustów kablowych) dwudzielnych f110 mm PS typu AROT. Rury 
osBonowe nale}y przechowywa� na utwardzonym placu w miejscach zabezpieczonych przed dziaBaniem siB mechanicznych. Do zasypania wykopów nale}y u}y� piasku 
nienormowanego. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 3. Roboty wykonuje si� r�cznie przy pomocy drobnego sprz�tu 
pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania 
ogólne= pkt. 4. 
4.2. Transport osBon z rur typu AROT 
Rury AROT mo}na przewozi� dowolnymi \rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed uszkodzeniem i ukBadane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytwórc�. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 
>Wymagania ogólne= pkt. 5. 
5.2. Kolejno\� robót 
a) wykonanie rowów: 
- gB�boko\ci do 1,0 m dla odsBoni�cia istniej�cych kabli 
b) uBo}enie rur osBonowych dwudzielnych 
c) po uBo}eniu rur osBonowych nale}y zasypa� wykop piaskiem nienormowanym, zasypywany grunt ubija� warstwami o grubo\ci do 20  cm ubijakiem r�cznym lub 
mechanicznym. Warstw� ubijanego gruntu nale}y nasypa� ok. 10 cm powy}ej poziomu terenu, a nadmiar ziemi równomiernie rozplantowa� w pobli}u wykopu. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne=pkt. 6. Celem kontroli jest stwierdzenie osi�gni�cia zaBo}onej jako\ci wykonywanych 
robót przy zaBo}eniu osBon. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 7.Obmiaru robót dokona� nale}y w oparciu o dokumentacj� 
projektow� i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikBe w czasie budowy, akceptowane przez In}yniera. 
Jednostk� obmiarow� dla linii kablowej jest metr. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania 
ogólne= pkt. 8. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w ST D-M-00.00.00 
>Wymagania ogólne= pkt. 9.  
PBatno\� za metr nale}y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako\ci u}ytych materiaBów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badaE kontrolnych.  
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- wykonanie rowów, 
- uBo}enie rur osBonowych, 
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli, 
- zasypanie rowów. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z zaBo}eniem i piel�gnacj� 
zieleni drogowej w trakcie realizacji robót budowlanych zwi�zanych z realizacj� powy}szego zadania. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót dotycz�cych w/w zadania.  
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z zakBadaniem i piel�gnacj� trawników na terenie pBaskim i na 
skarpach, 
1.4. Okre\lenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj�ca wBa\ciwo\ci zapewniaj�ce ro\linom prawidBowy rozwój. 
1.4.2. PozostaBe okre\lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= 
pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 1.5. 
2. MATERIAAY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania, podano w  ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 2. 
2.2. Ziemia urodzajna 
 Ziemia urodzajna, w zale}no\ci od miejsca pozyskania, powinna posiada� nast�puj�ce charakterystyki: 
* ziemia rodzima - powinna by� zdj�ta przed rozpocz�ciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczaj�cych 2 m wysoko\ci, 
* ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo}e by� zagruzowana, przero\ni�ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 
chemicznie. 
2.3. Nasiona traw 
 Nasiona traw najcz�\ciej wyst�puj� w postaci gotowych mieszanek z nasion ró}nych gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mie� oznaczony procentowy skBad gatunkowy, klas�, numer normy wg której zostaBa wyprodukowana, zdolno\� kieBkowania. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 3. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania zieleni drogowej 
 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza� si� mo}liwo\ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
* glebogryzarek, pBugów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
* waBu kolczatki oraz waBu gBadkiego do zakBadania trawników, 
* kosiarki mechanicznej do piel�gnacji trawników, 
* sprz�tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki g�siennicowej, koparki), 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 5. 
5.2. Trawniki 
5.2.1. Wymagania dotycz�ce wykonania trawników 
 Wymagania dotycz�ce wykonania robót zwi�zanych z trawnikami s� nast�puj�ce: 
* teren pod trawniki musi by� oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeE, 
* przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi� urodzajn� teren powinien by� obni}ony w stosunku do gazonów lub kraw�}ników o ok. 15  cm - jest to miejsce na 
ziemi� urodzajn� (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
* przy zakBadaniu trawników na gruncie rodzimym kraw�}nik powinien znajdowa� si�             2 do 3 cm nad terenem, 
* teren powinien by� wyrównany i splantowany, 
* ziemia urodzajna powinna by� roz\cielona równ� warstw� i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
* przed siewem nasion trawy ziemi� nale}y waBowa� waBem gBadkim, a potem waBem - kolczatk� lub zagrabi�, 
* siew powinien by� dokonany w dni bezwietrzne, 
* okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó{niej do poBowy wrze\nia, 
* na terenie pBaskim nasiona traw wysiewane s� w ilo\ci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba }e SST przewiduje inaczej, 
* na skarpach nasiona traw wysiewane s� w ilo\ci 4 kg na 100 m2, chyba }e SST przewiduje inaczej, 
* przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi� grabiami lub waBem kolczatk�, 
* po wysiewie nasion ziemia powinna by� waBowana lekkim waBem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsi�kania wody. 
Je}eli przykrycie nasion nast�piBo przez waBowanie kolczatk�, mo}na ju} nie stosowa� waBu gBadkiego, 
Nasiona traw najcz�\ciej wyst�puj� w postaci gotowych mieszanek z nasion ró}nych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna 
* mie 
*  oznaczony procentowy skBad gatunkowy, klas�, numer normy wg której zostaBa wyprodukowana, zdolno\� kieBkowania. 
5.2.2. Piel�gnacja trawników 
 Najwa}niejszym zabiegiem w piel�gnacji trawników jest koszenie: 
* pierwsze koszenie powinno by� przeprowadzone, gdy trawa osi�gnie wysoko\� okoBo  10 cm, 
* nast�pne koszenia powinny si� odbywa� w takich odst�pach czasu, aby wysoko\� trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczaBa wysoko\ci 10 do 12 cm, 
* ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno by� wykonane z 1-miesi�cznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków 
klimatycznych Polski mo}na przyj�� pierwsz� poBow� pa{dziernika), 
* koszenia trawników w caBym okresie piel�gnacji powinny si� odbywa� cz�sto i w regularnych odst�pach czasu, przy czym cz�sto\�  koszenia i wysoko\� 
ci�cia, nale}y uzale}nia� od gatunku wysianej trawy, 
* chwasty trwaBe w pierwszym okresie nale}y usuwa� r�cznie; \rodki chwastobójcze o selektywnym dziaBaniu nale}y stosowa� z du}� ostro}no\ci� i dopiero po 
okresie                  6 miesi�cy od zaBo}enia trawnika. 
 Trawniki wymagaj� nawo}enia mineralnego - okoBo 3 kg NPK na 1 ar w ci�gu roku. Mieszanki nawozów nale}y przygotowywa� tak, aby trawom zapewni� 
skBadniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
* wiosn�, trawnik wymaga mieszanki z przewag� azotu, 
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* od poBowy lata nale}y ograniczy� azot, zwi�kszaj�c dawki potasu i fosforu, 
* ostatnie nawo}enie nie powinno zawiera� azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako\ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 6. 
6.2. Trawniki 
 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
* oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeE, 
* okre\lenia ilo\ci zanieczyszczeE (w m3), 
* pomiaru odlegBo\ci wywozu zanieczyszczeE na zwaBk�, 
* wymiany gleby jaBowej na ziemi� urodzajn� z kontrol� grubo\ci warstwy roz\cielonej ziemi, 
* ilo\ci rozrzuconego kompostu, 
* prawidBowego uwaBowania terenu, 
* zgodno\ci skBadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
* g�sto\ci zasiewu nasion, 
* prawidBowej cz�stotliwo\ci koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
* okresów podlewania, zwBaszcza podczas suszy, 
* dosiewania pBaszczyzn trawników o zbyt maBej g�sto\ci wykieBkowanych {dziebeB trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
* prawidBowej g�sto\ci trawy (trawniki bez tzw. >Bysin=), 
* obecno\ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest: 
* m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z ro\lin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprócz ro\lin cebulkowych i ró}), 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je}eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 daBy wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PAATNO[CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w ST D-M-00.00.00 >Wymagania ogólne= pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, roz\cielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
* zakBadanie trawników, 
* piel�gnacj� trawników: podlewanie, koszenie, nawo}enie, odchwaszczanie. 
 
10. przepisy zwi�zane 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 MateriaB szkóBkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 MateriaB szkóBkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li\ciaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kB�cza i korzenie bulwiaste ro\lin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Ro\liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

 
 


