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Zatacznik nr 2 do SWZ :

Informacje ogélne
I. Materiaty z rozbiorek

1. Wykonawca przekaze materiaty z rozbiorki Zamawiajgcemu tj. :

- elementy infrastruktury drogowej oraz sygnalizacji $wietlnej, gdzie demontaz ich
odbywac sie bedzie w obecnoéci przedstawiciela Zarzadcy drogi oraz firmy zajmujacej
si¢ utrzymaniem sygnalizac;j;

- krawezniki w dobrym stanie technicznym, kostke brukows, barierki bezpieczenstwa,
ptytki chodnikowe w dobrym stanie technicznym. Materialy w dobrym stanie
technicznym nalezy przekaza¢é na paletach, zabezpieczone folig budowlang
uniemozliwiajgc zdekompletowanie materiatu na palecie. O terminie przekazania
materiatow do siedziby MZDiM Wykonawca bezposrednio ustali z przedstawicielem
MZDIM.

2. Destrukt asfaltowy pozostaje wiasnoscig Zamawiajgcego ktéry nalezy przekazaé do
siedziby MZDiM

Il. Zakres drogowy

1. Wszelkie zmiany w zatwierdzonej dokumentacji projektowej wynikajgcego ze zmian,
ktérych oczekuje Zamawiajgcy bedg po stronie Wykonawcy (opracowanie projektu
zamiennego na potrzeby zakonczenia kontraktu przez WINB, rozliczenia i przekazania
Zarzadcy, wszelkie uzgodnienia z projektantem).

2. W zakresie oznakowania poziomego Wykonawca wykona oznakowanie
grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne. Okres gwarancji na oznakowanie
poziome, jak dla catego zadania.

3. Wykonawca zapewni nadzér branzowy dla poszczegdlnej infrastruktury obcej
w ramach realizacji tj. sie¢ teletechniczna, energetyczna, gazowa itp. W przypadku
ponownego zatwierdzenia projektu branzowego Wykonawca uzgodni projekt
przebudowy danej infrastruktury. W ramach realizacji kanatu kablowego Wykonawca
bedzie kontaktowat sie bezposrednio z pracownikami Wydziatu Informatyki w Urzedzie
Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej 33 - tel. 32 6181575.

4. Wykonawca wykona peing dokumentacje fotograficzng istniejgcych ogrodzen
i budynkow w zblizeniu z realizowang inwestycjg oraz w razie koniecznosci wykona ich
ekspertyze stanu technicznego.

5. Wykonawca w razie potrzeby na podstawie zatgcznikéw do SWZ i udzielonego
petnomocnictwa dokona ponownego zatwierdzenia geometrii i docelowej organizaciji
ruchu wraz z programami sygnalizacji $wietinych. Po uprzednim zaopiniowaniu DOR
przez Komende Miejskg Policji w Jaworznie — zlozy projekt na komisje Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego w siedzibie Miejskiego Zarzgdu Drég i Mostéw w Jaworznie przy
ul. Krakowskiej 9 w celu jego zatwierdzenia i wykona w terenie.

Zamawiajgcy posiada prawa autorskie do dokumentacji budowlano — wykonawczej ktéra
zostanie udostepniona Wykonawcy do celéw formalnych oraz wykonawczych.



lll. Zakres infrastruktury obcej

Wykonawca uzyska prolongaty wszystkich warunkéw technicznych oraz uzgodnien,
ktére utracity date waznosci.

IV. Zielen projektowana i aranzacja tarczy ronda

Przed nasadzeniem ro$lin oraz utozeniem nawierzchni zwirowych, grunt nalezy
wymiesza¢ ze $rodkiem chwastobdjczym i wytozy¢ agrotkaning o gramaturze 100 g
(o wysokiej przepuszczalno$ci wody i powietrza). Agrotkaning nalezy roztozy¢ na
wyréwnanej, odchwaszczonej powierzchni z docigciem do ksztattu powierzchni
nasadzen. W miejsce sadzenia roslin rozcig¢ mate, tak by umozliwi¢ wykopanie dotka
i posadzenie rosliny. Po posadzeniu roslin mate ustabilizowa¢ szpilkami mocujgcymi
i zasypac warstwg zwirku granitowego.

Wykonawca udzieli 36 miesiecznej gwarancji od daty odbioru koncowego robét na
utrzymanie i pielegnacje zieleni. Wykonawca w tym okresie przejmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ za zywotno$é nowo nasadzonych drzew, krzewow, bylin i traw oraz
ewentualne konsekwencje w przypadkach ich uschnigcia w trakcie trwania przyjetego
okresu ich pielegnacji. W razie obumarcia posadzonych rodlin nalezy je zastgpic
w najblizszym sezonie agrotechnicznym nowym egzemplarzem tego samego gatunku
oraz o wysoko$ci uwzgledniajacej potencjalny przyrost krzewow wynikajgcy z uptywu
czasu od momentu nasadzen.

Ponadto w okresie 36 miesiecznej gwarancji wykonawca bedzie dokonywat pielegnaciji
krzewdw w zakresie : statego odchwaszczania, nawozenia i podlewania, zabiegow
ochronnych przeciwko zwierzetom, chorobom grzybowym i szkodnikom, usuwanie
odrostéw korzeniowych, wymiane uschnigtych drzew i krzewdw, ciecia pielegnacyjne
i formowanie korone, okopczykowanie jesienia.

Naczelnik




Zjazd publiczny

W zakresie zadania nalezy wykona¢ po istniejgcym $ladzie zjazd publiczny ~155 m2 ( mapka
lokalizacji zjazdu ponizej). Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ kraweznikami drogowymi granitowymi
20x30 oraz najazdowymi 20x22 cm, na szerokosci chodnikéw nalezy wykonaé obnizenie kraweznika.
Krawezniki nalezy wbudowac¢ w tawe betonows z betonu C12/15.
Uktad warstw:
+ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 5 cm, na obcigzenie ruchem KR4 o uziarnieniu
0/12,80 mm;
+ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 8 cm , na obcigzenie ruchem KR4 o uziarnieniu
0/12,80 mm;
+ warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o gr. 10 cm , na obcigzenie ruchem
KR4 o o uziarnieniu 0/25 mm;
+ warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stab. mechanicznie o gr. 20 cm;
«  grunt stabilizowany popiotami lotnymi gr. 20cm;
e grunt rodzimy.
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Zatacznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Szczegotowy zakres dokumentacji projektowych:

Sporzadzenie dokumentacji dla uzyskanie decyzji o zmianie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
ul. Nowoszczakowskiej w Jaworznie

Wykonawca na podstawie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr 0S.1.6220.31.2018.S0
z dnia 23 czerwca 2020r dokona jej proceduralnej zmiany w zakresie:

- wyznaczenia dziatek do nasadzeh zastepczych — przedmiotowe dziatki przekaze Zamawiajacy w toku
postepowania

- wyznaczy niezbedng ilos¢ nasadzen zastepczych oraz dokona nasadzen w iloéci 10500 sztuk drzew.

- Wykonawca udzieli 36 miesiecznej gwarancji od daty odbioru koficowego robdt na utrzymanie i pielegnacje
zieleni. Wykonawca w tym okresie przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za zywotnoéé nowo nasadzonych
drzew, krzewdw, bylin i traw oraz ewentualne konsekwencje w przypadkach ich uschniecia w trakcie trwania
przyjetego okresu ich pielegnacji. W razie obumarcia posadzonych roélin nalezy je zastapi¢ w najblizszym sezonie
agrotechnicznym nowym egzemplarzem tego samego gatunku oraz o wysokosci uwzgledniajgcej potencjalny
przyrost krzewdéw wynikajgcy z uptywu czasu od momentu nasadzen.

Ponadto w okresie 36 miesiecznej gwarancji wykonawca bedzie dokonywat pielegnacji krzewéww zakresie :
statego odchwaszczania, nawozenia i podlewania, zabiegdw ochronnych przeciwko zwierzetom, chorobom
grzybowym i szkodnikom, usuwanie odrostéw korzeniowych, wymiane uschnietych drzew i krzewdw, ciecia
pielegnacyjne i formowanie korone, okopczykowanie jesienig.

- Wykonawca dokonae obustronnych nasadzen pngczy wzdtuz ekrandw akustycznych poprzez zastosowanie
roslin: Winobluszcz Piecioklapowy, Rdest Auberta, Trzmielina Fortune’a, Dtawisz Okragtolistny po 20 % kazdego
gatunku w odstepie 2 sadzonki na kazdy mb ekranu, na kazdg strone.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia, raportu oddziatywania na
$rodowisko oraz niezbednych czynnosci formalno-prawnych pozwalajgcych pozyskaé prawomocng decyzje
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia dla ul. Nowoszczakowskiej w Jaworznie oraz
niezbednych zalecen wynikajgcych z KIP.

Dokumentacje nalezy opracowaé na podstawie zatgczonych dokumentdéw i opracowan stuzgcych do uzyskania
poprzedniej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiot Zamdwienia w zakresie uzyskania DOUS powinien zwierac:

1. Karte Informacyjnga Przedsiewziecia (KIP),

2. Raport oddziatywania na srodowisko,

3. Sporzadzenie inwentaryzacji przyrodniczej drzew i krzewdw stanu zastanego,

4. Wykonanie inwentaryzacji przez specjalistow w dziedzinie Srodowiskowym m. in. pod katem:
a) botanicznym poprzez:

- stanu zabezpieczenia zieleni nieprzeznaczonej do wycinki,

- wskazanie usuniecia gatunkéw inwazyjnych,

- wskazanie sposéb zabezpieczenia, przeniesienia stanowisk gatunkdw chronionych na stanowiska zastgpcze,
b) herpetologicznym poprzez:

- wskazanie zasiedlania stanowisk ptazéw i gadéw w granicach inwestycji,

- wskazania termindw i kontroli zabezpieczen terenu budowy przed ptazami,

- wskazania odtowu i przesiedlenia zwierzgt chronionych

- wskazania sposobu zabezpieczen oraz przeksztatcania siedlisk ptazéw i gadow

c) ornitologicznym poprzez:



- wskazania sposobu kontroli wystepowania zasiedlonych dziupli oraz gniazd ptakow

d) chiropterologicznym poprzez :

- ewentualnego wskazania usunigcia drzew o pier$nicy powyzej 50 cm moggacych stanowic potencjalne siedlisko
dla chronionych gatunkdéw nietoperzy

e) entomologicznym poprzez:

- ewentualnego wskazania usuniecia drzew o pier$nicy powyzej 50 cm mogacych stanowi¢ potencjalne siedlisko
dla chronionych gatunkéw chronionych bezkregowcdw

5.Wskazania iloéci nasadzeri zastepczych wraz z miejscem nasadzen poprzez wspétprace urzedu miejskiego,
komisji obrotu nieruchomosciami, ochrony srodowiska i wydziatu skarbu celem wskazania potencjalnych miejsc
do nasadzen,

6.0pracowanie wszelkich niezbednych zabiegéw technologicznych zmierzajgcych do wydania prawomocnej
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

7.Na podstawie udzielonego petnomocnictwa ztozenie wniosku | uzyskanie prawomocnej decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia z rygorem natychmiastowej wykonalnosci:

a) stwierdzajgcej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko

wraz z nadaniem klauzuli ostatecznosci,

lub:

b) okres$lajgcej zakres Raportu oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Karta Informacyjna Przedsiewzigcia oraz raport powinien zawiera¢ podstawowe informacje o planowanym
przedsiewzieciu, umozliwiajgce analize kryteriow lub okreélenie zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko zgodnie z Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeAstwa w  ochronie  Srodowiska  oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2020.0.283).

KIP powinna by¢ sporzadzona w sposob klarowny i czytelny, a takze umozliwiajacy identyfikacje przedsiewziecia,
musi zawiera¢ m. in. dane na temat: lokalizacji i skali przedsiewziecia, powierzchni przedsiewziecia,
wykorzystywanej technologii, potencjalnego wptywu na sSrodowisko, rozwigzari majgcych na celu
minimalizowanie negatywnego oddziatywania na Srodowisko, a w szczegélnosci dane o:

« rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,

*  rodzaju technologii,

* ewentualnych wariantach przedsiewziecia, przy czym kazdy z analizowanych wariantéw drogi musi by¢
dopuszczalny pod wzgledem bezpieczeistwa ruchu drogowego,

» przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii,

« rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

* rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

*  mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na $rodowisko,

* obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujgcych sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia,

* wplywie planowanej drogi na bezpieczedstwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej,

+ przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym
planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia Ilub
ktérych oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia -
w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem,

*  ryzyku wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

¢ przewidywanych ilosciach i rodzajach wytwarzanych odpadoéw oraz ich wptywie na $rodowisko,

* pracach rozbidrkowych dotyczacych  przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko z uwzglednieniem dostepnych wynikéw innych ocen wplywu na S$rodowisko,
przeprowadzonych na podstawie odrebnych przepisow.

Dokumenty stanowigce zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia powinny by¢ sporzadzone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom organu przeprowadzajgcego



postgpowanie o wydanie tej decyzji, a jego forma i zakres tak dobrane, aby caty materiat nie wymagat zmian
i uzupetnien formalnych. .

Wykonawcy zostanie udzielone petnomocnictwo na podstawie ktérego zobowigzany bedzie do przygotowania
i ztozenia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Na etapie prowadzonego postgpowania Wykonawca ma obowiazek uzupetnia¢ i wyjasniaé tres¢ wedtug
wskazan organu i na kazde wezwanie w terminie wskazanym przez organ.

Opracowanie nalezy wykonaé na podstawie zataczonych dokumentdw i opracowan stuzgcych do wydania
poprzedniej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ul. Nowoszczakowskiej w Jaworznie.
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ZALACZNIK nr 4

Przebudowa nawierzchni 3 zatok autobusowych przy
ul. Katowickiej oraz ul. Grunwaldzkiej

Nalezy wykonaé nastepujace roboty budowlane:

Przebudowa nawierzchni zatok autobusowych polega na zmianie istniejgcej
nawierzchni zatok z kostki granitowej na nawierzchnie betonowe zbrojone i
dyblowane wraz ze wymiang uloZzenia kraweznika ulozonego na plask
oddzielajgcego jezdnie od zatoki.

Nalezy zdemontowaé krawezniki oddzielajgce jezdnie od zatok autobusowych
i zamontowa¢ nowe krawezniki kamienne stojgce na tawie betonowej C16/20.
W miejsce zdemontowanej nawierzchni z kostki granitowej nalezy wykonaé
nawierzchnie betonowe zbrojone (zelbetonowe) i dyblowane. Wykonane
nawierzchnie betonowe nalezy zdylatowaé, co 5 metréw i wykonaé potgczenia
dyblowane. Dylatacje wypeti¢ srodkiem trwale elastycznym. Nalezy odtworzyé
podbudowe w miejscach ich naruszenia wraz z wykonaniem badan nosnosci. W
trakcie robot nalezy zapewni¢ ciggto$¢ wymiany pasazerskiej transportu
autobusowego, ktory obstugujg zatoki autobusowe.

Materiat z rozbiorki nalezy przekaza¢é do magazynu Miejskiego Zarzgdu Drég
i Mostow w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9, 43-600 Jaworzno, tel. 32 614 23 00,
e-mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

W szczegdlnosci nalezy wykonagé:

- zabezpieczenie terenu: wygrodzenia strefy robdt, wyznaczenie tymczasowych
przystankow autobusowych wraz z zabezpieczeniem przejScia dla wymiany
pasazerskiej;

* rozbiorke istniejgcych kraweznikéw granitowych oraz kostki granitowej wraz
z transportem i przekazaniem do Miejskiego Zarzadu Drog i Mostéw w Jaworznie
ul. Krakowska 9;

* odtworzenie podbudowy zgodnie z zatgczonym przekrojem drogowym zatok wraz
z wykonaniem badan no$nosci;

* nawierzchnie betonowe grubosci 22 cm cm zbrojone podwdjng siatkg fi 10 mm

o oczkach 15x15cm; beton C35/45, beton klasa szczelnosci W8, kl. ekspozycji XF4,
XC4, XD3, XA2 dylatacje pozorne, potgczenia dyblowane; (pola z dylatowane,
potgczone dyblami fi 25 co 0,25 m);

swypetienia dylatacji szer. 1cm na powierzchni zatok poprzez wypetnione srodkiem
trwale elastycznym, odpornym na czynniki zewnetrzne, nowe dylatacje oraz ubytki,
‘wypetnienie potgczenia pomiedzy nawierzchnig betonowg, a nawierzchnig
asfaltowg masg zalewowsg;

-Wykonawca przekaze materiaty z rozbidrki (krawezniki, kostke brukowsg, barierki
bezpieczenstwa, ptytki chodnikowe, kruszywo) w stanie nadajgcym sie do ponowne;j
zabudowy do siedziby Miejskiego Zarzadu Drog i Mostéw w Jaworznie przy
ul. Krakowskiej 9 lub we wskazane miejsce przez Zamawiajgcego. Kostke i ptytki
chodnikowe nalezy przekaza¢ na paletach, zabezpieczone folig budowlang
uniemozliwiajgc zdekompletowanie materiatu na palecie. Destrukt asfaltowy
pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego, ktdry réwniez nalezy przekaza¢ do MZDiM.
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Zatoka autobusowa - przekrdj drogowy. Zakres robhdt do wykonania:
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Fotografie stanu istniejacego

Zatoka nr 1 - PRZYSTANEK OS. STALE Ul. Grunwaldzka
Nawierzchnia przeznaczona do remontu — 425 m2
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Zatoka nr 2 - PRZYSTANEK OS. STALE — KALINOWA Ul. Katowicka (ALDI) kierunek Katowice
Nawierzchnia przeznaczona do remontu — 142 m2
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Zatoka nr 3 - PRZYSTANEK OS. STALE — KALINOWA Ul. Katowicka (ALDI) kierunek Jaworzno
Centrum

Nawierzchnia przeznaczona do remontu — 160 m2
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