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SOl Wegorzewo 11-600 Wegorzewo ul Bema 7

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont strzelnicy

ADRES INWESTYCJI : 11-600 Wegorzewo

INWESTOR : 24 WOG Gizycko

ADRES INWESTORA : ul. Nowowiejska 20; 11-500 Gizycko
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Janusz Rusinek

SPRAWDZIt PRZEDMIAR (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 19.04.2021
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NSPEI
NADZORU BL MEGO
24. Wojskowege spodarczego

Data zatwierdzenia
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Upr, i RAN/BO/0430/03

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



konserwacja strzelnicy

PRZEDMIAR
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33352 Uzytkownik: SOl Wegorzewo

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j-m. | Poszcz. ‘ Razem
1 strzelnica
1/KNR 4-01  |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust |m2
d.1]/0426-03 lub pétwpust
(1.8+2.6)"2"2.6*2+(0.5+1)*2*2.6+( 1.5*36)+(0.6*36)+(0.6+0.6)*36*3- (1.8*6) |m2 244.960
-(1*3)
RAZEM 244.960
2|KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkéw zewngetrznych cementowych kat. Il o podiozach z be- |m2
d.1|0727-04 tonéw zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
(21*0.5)+(0.5*1.2)*3 m2 12.300
RAZEM 12.300
3|KNR AT-99 |Wiercenie udarowe otworow w $cianie no$nej do mocowania ochronnych |szt.
d.1/0101-01 blach.
110 szt. 110.000
RAZEM 110.000
4 Zakup i montaz blach gr 10 mm na scianach i slupach w trzeciej przesto- |m2
d.1|wycenain- |nie
dywidualna
(30*0.60)+(1*2.6)*2+(0.5*2.6) m2 24.500
RAZEM 24.500
5 Zakup blachy gr 10 mm i pocigcie na wymiar (0,7x0,4)m x6 szt, 0,7x0, |m2
d.1|wycenain- |15)m x6 szt
dywidualna
(0.7*0.4)*6+(0.7*0.15)*6 m2 2.310
RAZEM 2.310
6/KNR 2-02 |Wykonanie konstrudkcji nosnej pod obicie drewnianych scian z tarcicy gr |m?2
d.1/1110-05 5x10cm
(0.10*36)*6+(0.1*2.8)*10*3+15 m?2 45.000
RAZEM 45.000
7/KNR 5-08  |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie giebokos$ci do 8 cmi |szt.
d.1/0803-01 §rdo 10 mm
160*2 szt. 320.000
RAZEM 320.000
8/KNR 4-01  |Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek profilowanych o gru- |m2
d.1/0402-04 bosci 50 mm na wpust impregnowanych srodkami grzybobéjczymi
244.96 m?2 244.960
RAZEM 244.960
9 Uzupetnienie piasku sianego o frakcji 2 mm na przestonach i stupach prze-|m3
d.1|kalk. wiasna [sfony nr1i3
(129.16*0.04)*2 m3 10.333
RAZEM 10.333
10 Uzupetnienie piasku sianego o frakcji 2 mm na kulochwycie gtéwnym gr 10 |m3
d.1|kalk. wiasna |cm
(5.2*42.5*0.1) m3 22.100
RAZEM 22.100
11|/KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw drewnochronem |m2
d.1/0628-04
244.96 m2 244.960
RAZEM 244.960
12|/KNR 2-02  |Wymiana belek drewnianych na pierwszej przesionie dt 2,5 m z tarcicy na- |m3
d.1]0407-02 syconej drew.
(0.2*0.2*2.5)*6 m3 0.600
drew.
RAZEM 0.600
13|KNR-W 4- |Wymiana opraw o$wietleniowych komplewtnych - oprawa zarowa, haloge- |kpl.
d.1/03 0609-01 |nowa, compact
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
14/KNR 0-19  |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe z obrébka obsadzenia, |m2
d.1/0931-06 jednoskrzydiowe prawe wraz z z oscieznicg kolor brazowy, géra przeszkol-
na, oklejona folig na wzér okna weneckiego, zamontowaé zamek wpusz-
czany z klamkami , zamontowaé samozamykacz i stopke zabezpieczenia
drzwi , przed montazem pobrac wymiar z natury
(1.05*2.05) m2 2.153
RAZEM 2.153
2 chodnik z kostki betonowej
15|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2/0814-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
16/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikbww  |m?2
d.2|0101-01 gruncie kat. I-IV giebokosci 20 cm
(35*1.8)+(27*5.8)+(9*1.5)-(4*2)*4 m2 201.100
RAZEM 201.100
17|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.2/0401-04 cie kat.llI-IV
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| Poszcz. | Razem

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.
35 m 35.000|
RAZEM 35.000
18/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(35*0.25"0.15) m3 1.313
RAZEM 1.313
19/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2|0403-03 mentowo-piaskowe;j
35 m 35.000
RAZEM 35.000
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.2|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
35+(36+27+5.8+9) m 112.800
RAZEM 112.800
21/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warstwy po |m2
d.2|0105-01 zageszczeniu
63+(27*5.8)+(9*1.5)-(4*2)*4 m?2 201.100
RAZEM 201.100
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2|0105-02 bosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
201.1 m?2 201.100
RAZEM 201.100
23/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
d.2|0511-03 cementowo-piaskowe;]
180 m?2 180.000
Kostka inwestora- wykonawca uwzgledni 10% kostki brukowe] na uszko-
dzenia i ubytki ktérg nalezy w kalkulowac do ceny ogéinej ( 18 m2) do poz
nr 23
RAZEM 180.000
24 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
d.2/0511-03 cementowo-piaskowe;j
201.1-180 m2 21.100
RAZEM 21.100
25/KNR 4-01  |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$é do 1 km m3
d.2|0108-05 grunt.kat. Il
201.1*0.05 m3 10.055
RAZEM 10.055
26/KNR 4-01  |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.2|0108-08 Krotnos¢ = 2
10.055 m3 10.055
RAZEM 10.055
27 utylizacja ziemi m3
d.2|kalk. wiasna
10.055 m3 10.055
RAZEM 10.055
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