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1. Wstep

Projekt budowlano-wykonawczy zawiera rozwigzania techniczne instalacji pompy ciepta
powietrze-woda na potrzeby centralnego ogrzewana (c.0.) oraz cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) w
budynku mieszkalnym. Opracowanie jest realizowane w ramach projektu wspétfinansowanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
O$ priorytetowa Il ,Czysta energia”, Dziatanie 3.1 ,Rozwéj OZE” dla zadania: ,lInstalacja
Odnawialnych Zrédet Energii na terenie Gminy Przeworsk”

2. Dane wyjsciowe:

e Umowa zawarta pomiedzy Gming a Wykonawcg projektu

e Przekazane przez Gmine adresy montazu instalacji pomp ciepta
e Przekazany przez Gmine Program Funkcjonalno Uzytkowy

e Przyktadowe dane katalogowe producentéw pomp ciepta

e Normy i przepisy obowigzujgce w kraju

3. Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie rozwigzan projektowych umozliwiajgcych wykonanie
montazu pompy ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym
znajdujgcym sie na terenie Gminy Przeworsk.

4. Zakres projektu

a) Opracowanie sposobu wykonania instalacji pompy ciepta powietrze-woda,

b) Opracowania sposobu podtgczenia istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania do pompy
ciepta wraz z zamontowaniem armatury kontrolno-pomiarowej,

c) Opracowanie sposobu podtgczenia istniejgcej instalacji cieptej wody uzytkowej do pompy
ciepta w pomieszczeniu technicznym Witasciciela budynku,

d) Opracowanie sposobu wykonania instalacji wodnej wraz z zamontowaniem armatury
kontrolno-pomiarowej,

5. Opis rozwigzan technicznych

Dla zaspokojenia podstawowych potrzeb centralnego ogrzewania budynku oraz cieptej wody
uzytkowej zaprojektowano instalacje z pompag ciepta powietrze-woda w uktadzie monoblok. Pompa
ciepta bedzie ulokowana na zewnatrz budynku. Miejsce posadowienia pompy ciepta musi by¢
wybrane tak aby nie zaktéca¢ przeptywu powietrza przez parownik oraz zapewnic¢ swobodny odptyw
kondensatu w trakcie rozmrazania parownika. Pompa ciepta o mocy min. 10, 12, 14, 20 kW bedzie
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podgrzewata czynnik grzewczy (mieszanine wodno-glikolowg) do pozgdanej temperatury, pompa
obiegowa poprzez zawér przetaczajgcy bedzie kierowata czynnik grzewczy do bufora ciepta lub do
wezownicy podgrzewacza cieptej wody uzytkowej. Maksymalna temperatura czynnika 572C.

Pompa ciepta oraz istniejgce zrodto grzewcze podtaczone beda do instalacji centralnego ogrzewania
poprzez bufor ciepta, ktéry stanowié bedzie sprzegto hydrauliczne dla obu Zrdédet ciepta. Bufor o
odpowiedniej pojemnosci, zapewni rowniez najlepsze parametry eksploatacyjne dla pompy ciepfa i
istniejgcego zrodta.

Ciepfa woda uzytkowa bedzie podgrzewana w zasobniku o pojemnosci 300 I. Zasobnik przeznaczony
do magazynowania wody uzytkowej (posiadajacy atest PZH), emaliowany, posiadajgcy dwie
wezownice, przystosowany do wspofpracy z pompg ciepta.

Gdrng wezownice w zasobniku nalezy podpig¢ do istniejgcego zrdédta ciepfta.

Pompa ciepta wyposazona jest uktad automatyki zapewniajgcej realizacje funkcji:

e biezgcg prace pompy ciepta z odczytem wszystkich parametréw na ekranie sterownika,

e regulacje pogodowa,

e sterowanie czasowe dla c.o. i c.w.u.

e mozliwos¢ podfaczenia modutu internetowego do zdalnego monitorowania i sterowania
pracg pompy (wymagane state tgcze internetowe), odczyt bedzie mozliwy poprzez aplikacje
na wszystkich urzgdzeniach majacych dostep do Internetu (komputery, telefony)

e zliczanie i rejestrowanie wytworzonego ciepta

e przeptywomierz elektroniczny

Instalacja pompy ciepta zabezpieczona zostanie przez grupy bezpieczenstwa w skfad ktorej wchodza:
- zawory bezpieczenstwa 6 bar,

- naczynia wzbiorcze przeponowe,

- zawory zwrotne,

Na wyjsciu z zasobnika c.w.u. zamontowaé termostatyczny zawér mieszajgcy.

Podtgczenie hydrauliczne pompy ciepta nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzenia oraz zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego.

6. Dane techniczne
Pompa ciepta

1. Zaprojektowano pompe ciepfa powietrze-woda o $redniej mocy minimalnej 10, 12, 14, 20
kW.
Pompa ciepta charakteryzuje sie danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niz
podane ponizej.

Minimalne parametry pompy ciepta zastosowanej w projekcie:

e Minimalna moc cieplna: 10, 12, 14, 20 kW (przy A7/W35)

e Wspdtczynnik COP min: 3,8 (przy A7/W35) wg PN-EN 14511
e Zakres temperatur zewnetrznych: -252C ~ +302C

e Maksymalna temperatura czynnika grzewczego: 572C
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e Pompa w technologii monoblok

e Maksymalne cisnienie akustyczne na wylocie pompy ciepta: 69dB

e Klasa energetyczna min A+

e Czynnik chtodniczymin: min R134A

e Sterownik pompy ciepta z mozliwoscig zamontowania w pomieszczeniu wskazanym przez
uzytkownika

e Automatyka posiadajgca mozliwo$é sterowania drugim zrédtem ciepta (np. grzatka
elektryczna, kociot grzewczy)

e Gwarancja minimum 6 lat

Zasilanie pompy ciepta 400V/50Hz — 3 fazowe.
2. Pompa obiegowa — obiegu pompa ciepta-bufor

Do podtaczenia pompy ciepta z buforem ciepta oraz zasobnikiem zaprojektowano pompe obiegowa
o przeptywie min. 2 m3/h, dT=52C. Sterowanie pracg pompy tego obiegu zapewnia sterownik pompy
ciepta.

Bufor ciepta

Dla zapewnienia optymalnej pracy pompy ciepta oraz kotta grzewczego wobec mozliwych zmian w
zapotrzebowaniu na energie grzewczg dobrano bufor ciepta z 1 wezownicg o pojemnosci min. 400 |
Tak dobrana pojemnos¢ bufora zapewni zmagazynowanie ilo$¢ ciepta do obstugi c.o. gdy zawor
przetgczajgcy skieruje czynnik grzewczy z pompy ciepta do podgrzewu c.w.u.

Bufor wyposazony w wezownice do wspotpracy z pompa ciepta o powierzchni wymiany ciepta wg
zaleznosci 0,4 m2 na kazdy 1 kW mocy grzewczej pompy ciepta

Sterownik pompy ciepta utrzymuje zadang temperature w buforze (w trybie statej temperatury lub
wg funkcji regulacji pogodowej) zatgczajgc pompe ciepta lub inne Zzrédto grzewcze. Rozbidr ciepta do
instalacji grzewczej odbywa sie z wykorzystaniem istniejgcego uktadu pomp obiegowych.

Zawor przetfaczajacy

Projektuje sie zawdr przetgczajacy kierunek przeptywu czynnika grzewczego z pompy ciepta do
bufora lub zasobnika cieptej wody uzytkowej Zawér musi spetnia¢ wymog minimalnego oporu
hydraulicznego. Sitownik zaworu jest sterowany ze sterownika pompy ciepta. Sitownik zasilany
napieciem 230V.

Zasobnik cwu

Projektuje sie zasobnik na potrzeby cieptej wody uzytkowej o pojemnosci min. 300 |, emaliowany
emalig ceramiczng, z kofnierzem rewizyjnym zgodnie z PN-EN 12897:2016 oraz krdoccem
umozliwiajgcym zamontowanie anody tytanowej i izolowanej grzatki elektrycznej

Na wyjsciu cieptej wody z podgrzewacza zostanie zamontowany termostatyczny zawor
antyoparzeniowy o zakresie temp. 35-700C z kré¢cami przytgczeniowymi minimum %7 i kvs=1,7
m3/h. Zaprojektowany podgrzewacz bedzie petnit funkcje podstawowego zbiornika c.w.u.,
wspotpracujac z istniejacg instalacjg c.w.u. Wspotczynnik przenikania ciepfa izolacji zbiornika
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zbadany wg normy PN-EN 12664:2001 lub rownowaznej, przez akredytowane laboratorium,
wynosi maximum 0,0205 W/mK przy AT =10 [°C], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy AT
=30[°C] lub klasa energetyczna A.

Minimalne parametry zasobnika na c.w.u.:
e pojemno$¢ zasobnika 300 | - zasobnik z dwoma wezownicami o powierzchni min 1,2 m? —
dolna wezownica oraz min 0,8 m? — gérna wezownica, emaliowany,
e gruboséizolacji min. 45 mm
e gwarancja producenta: minimum 6 lat.

Termostatyczny zawdr mieszajgcy

W celu zabezpieczenia Uzytkownika przed mozliwoscig poparzenia sie cieptag wodg uzytkowa nalezy
zamontowac w instalacji c.w.u. termostatyczny zawér mieszajgcy. Zakres temp. 35-702C z kréécami
przytagczeniowymi minimum %” i kvs=1,7m3/h. Zawor zamontowac na wyjsciu c.w.u. z zasobnika.

Naczynie wzbiorcze — wody zimnej

Do zabezpieczenia instalacji wodnej nalezy zastosowa naczynie wzbiorcze przeponowe o
pojemnosci min. 24 |. Parametry naczynia: dopuszczalna max. temperatura pracy nie mniejsza niz:
+99 2C, dopuszczalne cisnienie pracy nie mniejsze niz 8 bar. Zmiana wielkosci zasobnika na potrzeby
C.W.U. wWigze sie z przeliczeniem jeszcze raz pojemnosci nhaczynia wzbiorczego.

Naczynie wzbiorcze - obiegu pompy ciepta

Do zabezpieczenia obiegu pompy ciepta nalezy zastosowac naczynie wzbiorcze przeponowe o
pojemnosci min. 35 |. Parametry naczynia: dopuszczalna max. temperatura pracy nie mniejsza niz:
+99 °C, dopuszczalne cisnienie pracy nie mniejsze niz 3 bar, dopuszczenie do pracy w obecnosci
glikolu propylenowego (do 50%).

Grzatka elektryczne — przeptywowa

Do zabezpieczenia niedoboru mocy grzewczej pompy ciepta w niskim temperaturach powietrza
zewnetrznego projektuje sie przeptywowa grzatke elektryczng o mocy minimum 2 kW do maksimum
7,5 kW zasilang z sieci 400V/3/50Hz. Sterownik pompy ciepta steruje czasem wigczenia i wytgczenia
grzatki.

Potaczenia hydrauliczne
Instalacje hydrauliczng wykona¢ na rurach typu PP. Wykonang instalacje nalezy zaizolowac:

— izolacja PE na rurach zimnej wody, grubos¢ izolacji min. 9 mm,

— izolacja PE na rurach c.w.u. oraz na zasilaniu i powrocie od pompy ciepta, grubos¢ izolacji
min. 20 mm,

— izolacja rur od pompy ciepfa na zewnatrz budynku w w dodatkowej ostonie przeciw UV oraz
warunkom atmosferycznym
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przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji,

a w najwyzszych miejscach zataman przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzania; dopuszcza sie
mozliwo$é uktadania odcinkéw przewodow bez spadku, jezeli predkosé przeptywu wody
zapewni ich samoodpowietrzenie, a oprdéznianie

z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem,

przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp., usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktdrego wykonane sg rury,

przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji)

przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji i cieplnej,

nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych,
przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle,
przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje,

przewody pionu nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszgcg 8 cm (+
0,5 cm),

przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(szczegodlnie dotyczy to przewoddw miedzianych),

przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej

i przewoddw gazowych.

powstate przekucia przez przegrody budowlane nalezy uzupetnié, doprowadzic¢ do stanu
pierwotnego

Montaz armatury

armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana,

przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana tak, aby byta
dostepna do obstugi i konserwacji,

armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé¢,

armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji; powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byc¢ zaopatrzona
w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej
z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) niepowodujgcego zanieczyszczenia wody.

Izolacja cieplna

nie dopuszcza sie niestosowanie izolacji cieplnej przewoddw i armatury,
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— izolacja cieplna powinna obejmowac armature instalacji ogrzewczej,

— wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru,

— materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$é oraz rodzaj ptaszcza
osfaniajgcego powinny byc¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej,

— materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

— powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
i sucha; nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng,

— zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem,

— izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie
ognia.

Zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem

Ze wzgledu na wybrang technologie pomp ciepta (budowa monoblokowa) nalezy instalacje napetnic
roztworem glikolu propylenowego w stezeniu do 35% (wg objetosci). llos¢ glikolu kazdorazowo
uzgodnic z projektantem.

7. Podtaczenie elektryczne pompy ciepta

Podtgczenie pompy ciepta wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia.

Obwdd gniazda wtykowego zasilajgcego pompe ciepta musi by¢ uziemiony i zabezpieczony
zabezpieczeniem o pradzie znamionowym 20 A w klacie C. Obwdd zasilajgcy pompe ciepta nalezy
réwniez, wyposazy¢ w wytgcznik réznicowo-pragdowy.

Grzatka przeptywowa musi by¢ podfgczona do uktadu sterowania poprzez stycznik o obcigzalnosci
stykow 20A. Obwadd zasilania grzatki nalezy wyposazy¢ w wytgcznik réznicowo-pradowy.

Potaczenie pompy ciepta oraz panelu sterownika wykonac¢ przewodem 4 zytowym o przekroju min.
0,75 mm?2.

Podczas wykonywania podtaczenia pompy ciepta do prgdu muszg zosta¢ zachowane stosowne
normy: EN, PN, IEC, a w szczegdlnosci zapewni¢ stabilne napiecie 400 V.

8. Zestawienie materiatowe

L.p. Zestawienie materialowe dla pompy ciepta CO - CWU 10 kW Hos¢
1 | Pompa ciepta min 10 kW + uchwyt do montazu 1 kpl.
2 | Termostatyczny zawor mieszajacy dn 20 kvs=1,7m3/h 1 szt.
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Zasobnik na c.w.u. o pojemnosci 300 1 zasobnik z dwoma we¢Zownicami o

3 powierzchni min 1,2 m? — dolna wezownica oraz min 0,8 m? — gérna wezownica bszt.
4 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wodnej 24 1 1 szt.
5 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji glikolowej 35 1 1 szt.
6 | Grzaftka elektryczna o mocy maksimum 7,5 kW 1 kpl.
7 | Bufor goracej wody z 1 wezownicg o pojemnosci min. 400 L 1 szt
8 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowy 74” 2 szt..
9 | Zawor przetaczajacy CO/CWU 1 szt
10 | Zawor bezpieczenstwa do instalacji wodnej /2" 1 szt.
11 | Anoda tytanowa dla zasobnika cwu 1 szt.
12/} Zawér zwrotny dn 20 2 szt.
13 | Panel sterujgcy pompy ciepta 1 szt.
14 | Zawor spustowy 727 2 szt.
15 | Pompa obiegu wodnego o przeplywie nom. 2 m3/h, dT=52C 1 kpl.
16 | Zawor kulowy dn 20 11 szt.
17 | Filtr sko$ny siatkowy dn 20 1 szt.
18 | Reduktor ci$nienia wraz z manometrem dn 15 1 szt
19 | Rury typu PP DN 25 stabilizowane — podtaczenie drugiego zrédta ciepta 1 kpl.
20 | Rury typu PP DN2S5 stabilizowane — ciepta woda uzytkowa 1 kpl.
21 | Rury typu PP DN25 — zimna woda 1 kpl.
22 | Rury tupu PP DN25 stabilizowane — podtaczenie pompy ciepta do zasobnika | 1 kpl.
23 | Przeplywomierz elektroniczny %’ z kompletem czujnikow 1 kpl
L.p Zestawienie materialowe dla pompy ciepta CO - CWU 12 kW Hos¢
1 | Pompa ciepta min 12 kW + uchwyt do montazu 1 kpl.
Termostatyczny zawor mieszajacy dn 20 kvs=1,7m3/h 1 szt.
3 Zasqbnik na c.w.u. o goj emnosci ?'>00 1. zasobnik z dwozma quZown'icami. o | st
powierzchni min 1,2 m” — dolna w¢zownica oraz min 0,8 m” — gérna wezownicaj
4 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wodnej 24 1 1 szt.
5 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji glikolowej 35 1 1 szt.
6 | Grzaftka elektryczna o mocy maksimum 7,5 kW 1 kpl.
7 | Bufor goracej wody z 1 wezownicg o pojemnosci min. 400 L 1 szt
8 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowy 4™ 2 szt..
9 | Zawor przetaczajacy CO/CWU 1 szt
10 | Zawor bezpieczenstwa do instalacji wodnej /2" 1 szt.




11 | Anoda tytanowa dla zasobnika cwu 1 szt.
12/} Zawér zwrotny dn 20 2 szt.
13 | Panel sterujgcy pompy ciepta 1 szt.
14 | Zawor spustowy 727 2 szt.
15 | Pompa obiegu wodnego o przepltywie nom. 2 m3/h, dT=52C 1 kpl.
16 | Zawor kulowy dn 20 11 szt.
17 | Filtr sko$ny siatkowy dn 20 1 szt.
18 | Reduktor ci$nienia wraz z manometrem dn 15 1 szt
19 | Rury typu PP DN 25 stabilizowane — podtaczenie drugiego zrédta ciepta 1 kpl.
20 | Rury typu PP DN2S5 stabilizowane — ciepta woda uzytkowa 1 kpl.
21 | Rury typu PP DN25 — zimna woda 1 kpl.
22 Rury tupu PP DN25 stabilizowane — podtaczenie pompy ciepta do zasobnika | 1 kpl.
23 | Przeptywomierz elektroniczny %’ z kompletem czujnikow 1 kpl
L.p. Zestawienie materialowe dla pompy ciepta CO - CWU 14 kW Ilos¢
1 | Pompa ciepta min 14 kW + uchwyt do montazu 1 kpl.
2 | Termostatyczny zawor mieszajacy dn 20 kvs=1,7m3/h 1 szt.
3 Zasqbnik na c.w.u. o goj emnosci ?'>00 1. zasobnik z dwozma quZown'icami. o | st
powierzchni min 1,2 m” — dolna w¢zownica oraz min 0,8 m” — gérna wezownicaj
4 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wodnej 24 1 1 szt.
5 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji glikolowej 35 1 1 szt.
6 | Grzaftka elektryczna o mocy maksimum 7,5 kW 1 kpl.
7 | Bufor goracej wody z 1 wezownicg o pojemnosci min. 400 L 1 szt
8 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowy ¥a” 2 szt..
9 | Zawor przetaczajacy CO/CWU 1 szt
10 | Zawor bezpieczenstwa do instalacji wodnej /2" 1 szt.
11 | Anodatytanowa dla zasobnika cwu 1 szt.
12| Zawor zwrotny dn 20 2 szt.
13 | Panel sterujgcy pompy ciepta 1 szt.
14 | Zawor spustowy 727 2 szt.
15 | Pompa obiegu wodnego o przeptywie nom. 2 m3/h, dT=52C 1 kpl.
16 | Zawor kulowy dn 20 11 szt.
17 | Filtr sko$ny siatkowy dn 20 1 szt.
18 | Reduktor ci$nienia wraz z manometrem dn 15 1 szt
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19 | Rury typu PP DN 25 stabilizowane — podtaczenie drugiego zrodta ciepta 1 kpl.
20 | Rury typu PP DN2S5 stabilizowane — ciepta woda uzytkowa 1 kpl.
21 | Rury typu PP DN25 — zimna woda 1 kpl.
22 Rury tupu PP DN25 stabilizowane — podiaczenie pompy ciepta do zasobnika | 1 kpl.
23 | Przeptywomierz elektroniczny %’ z kompletem czujnikow 1 kpl
L.p. Zestawienie materialowe dla pompy ciepta CO - CWU 20 kW Ilos¢
1 | Pompa ciepta min 20 kW + uchwyt do montazu 1 kpl.
2 | Termostatyczny zawor mieszajacy dn 20 kvs=1,7m3/h 1 szt.
3 Zasobnik na c.w.u. o pojemnosci 300 I zasobnik z dwoma we¢zownicami 0 | szt
powierzchni min 1,2 m? — dolna wezownica oraz min 0,8 m? — gérna wezownica '
4 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wodnej 24 1 1 szt.
5 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji glikolowej 35 1 1 szt.
6 | Grzaftka elektryczna o mocy maksimum 7,5 kW 1 kpl.
7 | Bufor goracej wody z 1 wezownicg o pojemnosci min. 400 L 1 szt
8 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowy 4™ 2 szt..
9 | Zawor przetaczajacy CO/CWU 1 szt
10 | Zawor bezpieczenstwa do instalacji wodnej /2" 1 szt.
11 | Anoda tytanowa dla zasobnika cwu 1 szt.
12/} Zawér zwrotny dn 20 2 szt.
13 | Panel sterujgcy pompy ciepta 1 szt.
14 | Zawor spustowy 727 2 szt.
15 | Pompa obiegu wodnego o przepltywie nom. 2 m3/h, dT=52C 1 kpl.
16 | Zawor kulowy dn 20 11 szt.
17 | Filtr sko$ny siatkowy dn 20 1 szt.
18 | Reduktor ci$nienia wraz z manometrem dn 15 1 szt
19 | Rury typu PP DN 25 stabilizowane — podtgczenie drugiego zrédta ciepta 1 kpl.
20 | Rury typu PP DN2S5 stabilizowane — ciepta woda uzytkowa 1 kpl.
21 | Rury typu PP DN25 — zimna woda 1 kpl.
22 Rury tupu PP DN25 stabilizowane — podlaczenie pompy ciepta do zasobnika | 1 kpl.
23 | Przeptywomierz elektroniczny %’ z kompletem czujnikow 1 kpl
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9. Informacja o obszarze oddziatywania projektu

Obszar oddziatywania obiektu dotyczy montazu pompy ciepta w budynku mieszkalnym i
miesci sie w granicach dziatki Wtasciciela/Uzytkownika budynku. Przewiduje sie czasowe utrudnienia
na nieruchomosci w trakcie realizacji inwestycji. Nie przewiduje sie utrudnien w trakcie eksploatacji
budynku. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejagcg zabudowe,
infrastrukture, stosunki wtasnosciowe oraz na srodowisko.
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