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Załącznik nr 2 do SWZ DZP.382.1.57.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część A: Telewizor 65” - 1 szt. (index 173508)

	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Rozmiar ekranu min. 65”;
format ekranu: 16:9;
Rozdzielczość min. 1920 x 1080;
Częstotliwość odświeżania obrazu min. 60 Hz;
Technologia HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG;
Typ podświetlenia: LED, 
Format HD :UHD/4K;
Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265
Rodzaj telewizora: LED
Procesor: dwurdzeniowy;
Funkcje poprawy obrazu: HDR10+;
Kąt widzenia w pionie min.: 178°
Złącza:
- HDMI x3, 
- USB x2,
-LAN
-HDMI 2.1
Powinien posiadać:
-funkcje Wi-Fi, DLNA, Bluetooth
-system dźwięku przestrzennego, 
-wbudowane głośniki, 
-funkcję Smart TV, 
- instrukcja w języku polskim,
-min. 1 x pilot, 
-min. 1 x kabel zasilający.	
Wymiary i waga produktu:
- waga maks. 20,6 kg
- głębokość maks. 8,5 cm
- szerokość maks. 145 cm
- wysokość maks. 90,5 cm
	



Część B: Mikrofony  (index 174354)
	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	System bezprzewodowy mikrofonów bezprzewodowych (2 komplety):
Zestaw ma składać się z nadajnika i odbiornika z dwiema stałymi antenami. Nadajnik powinien posiadać zapięcie do paska
-Zasilanie parą baterii AA 
- do 9-10 godzin pracy
-wyświetlacz LCD
Mikrofon nagłowny kardioidalny
-pasmo przenoszenia min 20Hz-20Khz
-zasilanie napięciem fantomowym min 5V 
-złącze mini XLR
-wiatroszczelna osłona

Parametry:
• Liczba kanałów: > 10
• Częstotliwości: 823 - 832 MHz, 863 - 865 MHz +/- 3%
• Zakres częstotliwości: 25 Hz - 16 kHz +/- 3%
• System: UHF
• Montaż 19": Tak
• Wyjścia: Balanced XLR, Jack 6,3 mm
-Monitoring na odległość do 100m
-Moc transmisji 10 mW min
-Powinien posiadać możliwość podłączenia do min sześciu zestawów bezprzewodowych jednocześnie
 

	





Część C–    System nagłośnieniowy (index 173772
	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	System nagłośnieniowy – 1 sztuka
Zestaw do mobilnego odtwarzania muzyki i słowa mówionego
Powinien posiadać 
-Wzmacniacz klasy D
-Bateria do 8 godzin pracy na jednym ładowaniu
-Wbudowane kółka i teleskopowa rączka 
-Pilot zdalnego sterowania
-Dwa mikrofony bezprzewodowe do ręki – pasmo UHF: 655-679 min
[bookmark: _GoBack]Parametry
· Moc: 480 W min
· Moc RMS: 120 W min
· Maks. SPL: 115 dB
Urządzenie powinno posiadać
Odtwarzacz basowy min.  10 "
Głośnik wysokotonowy min.  1 "
· Zakres częstotliwości minimalnej :
 55 Hz - 18 kHz
· Wejścia, ilość minimalna:
 2x Kombi XLR/Jack, 
 2x RCA,
 1x Jack 3,5 mm TRS
· Wyjścia: Jack 6,3 mm TRS
· Bluetooth
· Praca na baterie
· Gniazdko: 35 mm
· Wymiary: 525 x 415 x 328 mm +/- 5%
· Masa: 17,2 kg +/- 5%
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