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Zakres prac termomodernizacji dachu: Pokrycie dach b Inei " A 16 lami ‘ednost .
1. Demontaz obrobek pasow krawedzi dachu, instalacji odgromowej, elementow zamocowanych do dachu, okrycie dachu z papy termozgrzewainej na styropianie gr.focm laminowanym jednostronnie papq.
demontaz rynien i rur spustowych, obrobek pasa pod— i nadrynnowego, demontaz czgsci blach ostonowych bocznych daszkow nad wjazdami, Pokrycie w systemie zapewniajgcycm NRO
2. Oczyszczenie i naprawa pokrycia dachowego, wyréwnanie zagetbien papq, wyciecie papy pod Dach podzielony pasami z wetny mineralnej gr. 16cm szer. 100cm na dziesig¢ czgsci,
dylatacje i pasy z wetny mineralnej, zagruntowanie podioza emulsjq bitumiczng, Obrdbki blacharskie pasa podrynnowego, narynnowego, ogniomurdw, gzymsu podokapowego
3. Montaz belki drewnianej pasa podrynnowego i krawedzi szczytowych dachu, montaz czesci obrobek krawedzi szcztowych dachu, obrobek zapdr p.poz. i dylatacii, . . .
4. Montaz sklejki czotowej dla zamocowania rynhakdw rynien dachowych, montaz ptyty OSB na krawedzich szczytowych dla utwierdzenia obrobek z U_\oo_.é stalowej ocy :_Aosn._:m_ grubosci 0,7mm, - BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"
5. Utozenie styropianu EPS 100 038 gr. 16cm laminowanego papq na potaciach dachowych, Obrgbki z blachy ukladanej na rqbek ze spadkami min. 1,5%. ; B
6. Utozenie pasow z wetny mineralnej twardej gr. 16¢cm w pasach p.poz., . Rury spustowe ¢ 150 z blachy ocynkowanej gr. min. 0,6mm, ul.Kopernika 33C/19 95-015 Gtowno
M. §wﬂmM:Mcqwﬂww wﬂmaoowmvm@ﬁﬂﬁm@%wmo wwﬂéwﬂmwam@%cm_ﬁ%%%ma%«ﬂw_ WMMM:MWQ_M‘%%@MMMPN blachy oeynkowans] qr. min. 0.7mm Rynny dachowe 180 z U_oo:.v\ ocynkowanej gr. min.0,6mm ze spadkami min. o.m& w kierunku rur spustowych, Nazwa |Termomodernizacja budynku magazynowego nr 1 w Sktadnicy
9. Montaz papy termozgrzewalnej, obrobek krawedzi szczytowych, wykonanie obrébek passw dylatacyjnych i p. pozarowych z blachy i z papy, _&\::.V\ daszkow :om_ wjozdami .Em.o, rury mvcw.ﬁoSm 8100, z blachy ocynkowanej. inwestycji Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublircu
10. Montaz kominkéw wentylacji biernej potaci dachu, Kominek wentylacyjny wentylacji biernej pokrycia dachu 54 szt. .
11. Montaz nowej instalacji odgromowej, . Instalacja odgromowa z preta 88 ocynkowanego Fe/ZN na wspornikach systemowych z naciggami. Adres ul. Klonowa 40 42-700 Lubliniec
12. Montaz zdemontowanych wspornikéw i innych elementéw, Fad A —R Straica] .
13. Uszczelnienia uszczelniaczami dachowymi, . . . . Zgdowa Agencja Rezerw strategicznycl
14. Montaz pokrycia w systemie. System zapewniajqcy NRO, _uos_m_\wo::_o v.o_oo__._ dachu m_o Mm_‘_.oo%oam_ﬂ._ﬁoﬂ_ . | A@mwmmm.m_w BNM Inwestor ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa
15. Przycigeie blach bocznych ostonowych daszkéw nad wjazdami, montaz obrdbek blacharskich na bokach daszkow — W ym powierzchnia pasow dociepionych weinq mineraing A4m Tytul Nrrys
na styku z filarkami wraz z adaptacjq tat mocujqeych, - i .
16. Oczyszczenie i malowanie konstrukeji daszkdw nad wjazdami, blach poszycia wierzchu daszkdw oraz blach ostonowych bocznych daszkéw, rysunku Rzut dachu- stan U_.Ohm_ﬁoém:v\ A-2
17. Montaz rynien dachowych i rur spustowych odwodnienia daszkéw nad wjazdami, Opracowat: Podpis: Skala :
18. Papa termozgrzewalna podktadowa gr. min. 4,2mm, papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. min. 5,6mm. mgr inz. Krzysztof Hemka LOD/0858/POOK/08 1-200
Data :

04.2022




