Wymiana podejs¢ zeliwnych lub PCW

Malowanie konstrukeji i pok

Docieplenie ze styrapianu (0038 gr 12cm Wymiana Eﬁm_.mo zeliwnych lub PCW 208,

Wymiana rynien i

po dociepleniu

200

wejsciowej na dach

Docieplenie $ciany ze styropianu

rur spustowych

Docieplenie z welny mineralnej 0038

Malowanie konstrukeji i
daszkow

Malowanie konstrukeji i
doszkow

Wymiana! podejs¢ zeliwnych lub POW
Wymiana! rynien i

Docieplenie z wetny mineralngj 0038

rur spustowych

na $cianach i 0032 gr. 6em na filorkach Wymiana rynien i rur spustowych

Rs150

0038 qr 12cm

Demontaz drabiny wejsciowe]
na dach

Demontaz krdcca rury, demontaz podestu

7 balustradg i stopni pod podestem

Docieplenie $ciany ze styropianu

0038 qr 12cm

po dociepleniu

Qr.12cm na Scianach _ gr. 6em na filorkach

Montaz nowej lampy
7 ulicznej LED

7 Docieplenie ociezy styrop. LE qr.3em

Docieplenie osciezy styrop. L% qr.3em

208 Qr.12cm na $cianach i e 6em na filarkach

D

cgm%_ga:w_asm__ma__a_.oo&
r.12cm na Scianach i gr. 6cm na filrkach

Wymiana podejse zeliwnych: lub PCW

208

Wymiana podejs¢ zeliwnych lub PCW Docieplenie z welny

Docieplenie ze styropianu 0038 gr 12cm
na Scianach i 0032 gr. 6em na filarkach

‘mineralnej 0038 Wymiana %m_.g zeliwnych lub PCW

Wymiana rynien i rur spustowych

A
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Docieplenie osciezy styrop) 0032 gr.3cm

7 Montaz katownikow ochronnych na osciezach 7
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HALA |
STREFA S1-1
7 Pow. 1014 m2* 7
7 Qd>4000 MJ/m2 7
Klasa A

7 Docieplenie osciezy styrop. SL gr.em

EsLa C765ciol

Montaz kgtownikow ochronnych na osciezach 7 7

Docieplenie osciezy styrop. SL gr.3em

h na oéciezach

Montaz kqtownikow ochron
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cssLa czesciowy Docieplenie osciezy styrop. Lm. qr.dem

7 Nontaz katownikaw ochronnych ﬁ osciezach

Wontaz kqfownkaw ochronnych ﬁ ofciezach [\ gjm

Vontaz kqtownikow 8_,3==§ﬂ ﬁ osciezach

Docieplenie z welny L

\ Montaz nowej lampy

ulicznej LED

7 Docieplenie osciezy styrap. LE qr3em
7 Montaz kgtownikow 8_,3____% na osciezach

| MAGAZYN NR 1
HALA IV

STREFA S1-4
7 Pow. 1014 m2*
7 Qd>4000 _/\_i\BN

Klasa A

7 Docieplenie osciezy styrop. OQL gr.em

Wymiana rynien i rur spustowych

Gr.12cm na scianach _ gr. 6cm na filarkach  Wymiana rynien i rur spustowych

ulicznej LED
Docieplenie osciezy styrop.

\ Montaz nowej lampy

po dociepleniu

127

L% qr.3em

ddzielenia pjozarowego

Siiana 0

Nontaz ketownikow ochronnych _ﬁ_ osciezach

ineralnej

Docieplenie ze styropianu 0038 qr 12cm

i rur spustowych

Docieplenie 2 welny mineralnej 0038

\@:NS_ na $cianach i gr. 6em na filarkach

Docieplenie z welny mineralnej 0038

i rur spustowych o0g

g

na Scianach i gr. 0032 gr. Bem na filarkach

Malowanie konstrukeji i
daszkow

Zakres prac termomodernizacji $cian elewaciji:
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qr.12cm na Scianach i gr. 6cm na filarkach

gr.12cm na Scianoch i gr. Gcm na filarkach , i rur spustowych

Wymiana bram : _
Odsuniegie branh od Sciany ok. 12cm

i rur spustowych 208

—ss

doszkow doszkow

Demontaz zwoddw instalacji odgromowej, demontaz rynien i rur spustowych, demontaz drabin wejsciowych na dach, demontaz
nieczynnych przewodo6w elektrycznych, demontaz krécca rury rewizyjnej w Scianach szczytowych, demontaz podestdw na scianach szczytowych wraz ze stopniami,

Przefozenie urzqdzen elektrycznych, elektronicznych i telekomunikacyjnych,

Demontaz opasek betonowych z kostki wzdituz scian szczytowych wraz z obrzezami,
Demontaz blachy osfonowej na $cianie szczytowej od strony wjazdu,

wiqcznikdw zamocowanych na Scianach, przelozenie kamer monitoringu,
Roztaczenie zasilania lamp ulicznych os$wietlwnia zewngtrznego na $cianach budynku, demontaz przewoddw zasilajgech lampy, rur ostonowych przewodd

konstrukcji wsporczych,

Demontaz bram wjazdowych do budynku magazynu od strony frontowej, naprawa osciezy, odciecie starych zawiaséw i ptaskownikdw w $wietle bram,
Montaz ram dystansowych bram od sciany z profila zamknigtego 120/120/6mm wypetnionego wefng mineralng,

Montaz nowych bram segmentowych — bramy z drzwiami wejsciowymi,
Naprawa peknig¢ scian elewacji, skucie gtuchych i
Odcigcie gzymsu podrynnowego do plaszezyzny filaréw sciennych,

Przygotowanie scian do docieplenia z zagruntowaniem, wykonanie docieplenia scian elewacji styropianem EPS 70 0038 gr.12cm, filarkdw i
EPS 70 0032 gr. B cm. oraz osciezy bram styropianem EPS 0032 gr. 3cm,
Docieplenie pasdéw pionowych oddzielania pozarowego z wetny mineralnej twardej gr. 12cm na $cianach
Montaz docieplenia w systemie. System docieplenia scian zapewniajqcy NRO.

nie zwiqzanych tynkéw, uzupefnienia tynkow,

paséw podrynnowych styropianem

0032 gr. 6cm na filarkach

Wklejenie kqtownikdw naroznikowych z siatkq oraz wklejenie siatki na $cianach elewacji, na wysokosci 2 m od terenu wklejenie drugiej warstwy siatki,

Wykonanie gruntowania z podktadowej masy tynkarskiej,
Ulozenie tynku silikatowo—silikonowego na scianach, filarkach

i osciezach oraz pomalowanie scian i osciezy, na cokole fundament. tynk zywiczny do wys. 60cm od gruntu

Odtworzenie dylatacji scian w warstwie dociepleniowej z uzyciem listew dylatacyjnych systemowych,
Montaz maskownicy rewizyjnej z blachy nierdzewanej na rozdzielnicy telefonicznej na scianie szczytowej od strony wjazdu,

Montaz nowych drabin wejsciowych na dach w nowej lokalizacji,
Montaz zdemontowanych ze scian elementéw réznych,

Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm. Rynny 180m, rury spustowe 150mm na uchwytach systemowych, w odleglosciach zalecanych przez stystem,

Demontaz, ruzkucie otworéw w podiozach rampy od strony tordw i od strony drogi, montaz nowych rur spustowych PCW z rewizjami, montaz kofnierzy—obrobki

Montaz kqtownikéw ochronnych 50/50/4 na naroznikach osciezy bram do wysokosci 150cm,

Montaz nowych zwoddw instalacji odgromowej z drutu 8 ocynkowanego wraz ze ztqczami kontrolnymi,

przy kazdym zwodzie pionowym, montaz puszek kontrolnych na zwodach pionowych,
Odtworzenie opaski szer. 60cm z kostki betonowej 6cm,w obrzezu trawnikowym 6/25¢m

na potqczeniu rury PCW i rur z blachy ocynkowanej,

zwody w rurach ostonowych PCW w warstwie docieplenia, zabicie szpilek instalacji odgromowe;j

(utwardzenie z wykorzystaniem elementéw z odzysku w 60%)

Oczyszczenie i malowanie konstrukeji oraz poszycia daszkéw nad wejsciami oraz wiat stalowych przy wejsciach,

Montaz rynien daszkow nad bramami

120mm oraz rur spustowych 80mm z blachy ocynkowanej,

Demontaz czesci blach ostonowych daszkdéw nad bramami, adaptacja rusztu drewnianego, montaz obrobek daszku wzdluz docieplonych filarkéw,
Rozlqczenie zasilania lamp ulicznych na $cianach elewacji, demonataz przewoddw zasilajgcych lampy, demontaz rur stalowych przewodowych wraz z systemem wsporczym,

przetozenie istniejqcych
montaz nowego zasilania dla lamp w rurach PCW na wspornikach systemowych w warstwie

lamp ulicznych LED po 3 po kazdej stronie budynku oraz montaz dodatkowych lamp oswietlenia LED po 3 po kazdej stronie budynku,

izolacji termicznej, puszki rozgatezne wyciqgniete na wierzch docieplenia.

ulicznej LED

Powierzchnia uzytkowa

Odsunigcie _§3 od Sciany ok. 12cm

Montaz kgtownikow ochronnych na osciezach 7 7

_—r—

140
TE3

Demontaz blachy ostonowej

qgornej czgsci Sciany szczytowej

Docieplenie sciany ze styropianu

. MAGAZYNNR1 |
HALA V

STREFA S1-5
7 Pow. 1027 m2* 7
7 Qd>400Q MJ/m2 7

Klasa A

0038 gr 12cm

Demontaz krdéca rury, demontaz podestu

7 balustradg i stopni pod podestem

Demontaz drabiny wejsciowej

na dach

Docieplenie sciany ze styropianu

Docieplenie osciezy styrop. SL gr.3em

Wontaz kqtownikaw ochronnych

osciezach barierki
Montaz nowej lam % N

G

Docieplenie z welny mineralnej 0038

gr.12cm na Scianach i gr.

Malowanie konstrukeji i
doszkow

4 646 m2

Powierzchnia zabudowy budynku 4 945 m2

Kubatura

45 173 m3

Kolorystyka tynkdw do uzgodnienia z inwestorem

6em na filorkach i rur spustowych

Docieplenie ze styropianu 0038 gr 12cm
na scianach i 0032 gr. Bem na filarkach

doszkow

*

0038 gr 12cm

1 200

po dociepleniu

wielkosci powierzchni stref pozarowaych z instrukcji bezpieczenstaw pozarowego

@ istniejgce oprawy uliczne LED do przetozenia wyniktego z termomodernizaciji $cian

% projektowane oprawy uliczne LED do dodatkowego montazu 6szt.

Montaz nowej drabin:
wejsciowej na dach
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