Projektowane| - Papa termozgrz. wierzchniego krycia
docieplenie' | - Papa termozgrz.podktadowa
w systemie | - Styropian laminowany papg EPS 100- 0038 gr. 16cm
. . . NRO : (pasy szer 1m z wetny min. gr. 16cm)
Montaz nowej drabiny na dach
Warstwy | - 2x papa asfaltowa
istniejace: | - Ptyty korytkowe

- Zelbetowa konstrukcja dachu

Wymiana rynien i rur spustowych z plyt panwiowych zebrowanych

Odcigcie gzymsow, ocieplenie paséw
podrynnowych styropianem 0032 gr 6cm

PRZEKROJ A-A

Wymiana instalacji odgromowej
Montaz kominkéw wentylaciji biernej stropodachu

Wymiana rynien i rur spustowych

Odcigcie gzymséw, ocieplenie paséw
7 podrynnowych styropianem 0032 gr 6¢cm
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Zadaszenia nad bramami —__ W =

Zadaszenia nad bramami

Ocieplenie $ciany styropianem (wetng) gr.12cm
Ocieplenie filarkdw styropianem(weing) gr. 6cm

do czyszczenia i malowania [l _——— Y= e = do czyszczenia i malowania
' \ ’ Demontaz czgsci balustrady, montaz ramy dystansowej AN N '
o bram wjazdowych, montaz nowych bram wjazdowych , ' , N
S Montaz nowych rynien +|3.50 \ Montaz nowych rynien
i rur spustowych 2 ! i rur spustowych
Ocieplenie $ciany styropianem (wetng) gr.12cm ' ' !
Ocieplenie filarkdw styropianem(weing) gr. 6cm
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Zakres prac termomodernizacji scian elewacji:
1. Demontaz zwoddw instalacji odgromowej, demontaz rynien i rur spustowych, demontaz drabin wejsciowych na dach, demontaz
nieczynnych przewododw elektrycznych, demontaz kro¢ca rury rewizyjnej w scianach szczytowych, demontaz podestow na scianach szczytowych wraz ze stopniami,

Zakres prac termomodernizacji dachu:

1.

Demontaz obrébek pasow krawedzi
demontaz rynien i rur spustowych,

dachu, instalacji odgromowej, elementéw zamocowanych do dachu,

obrdbek pasa pod— i nadrynnowego, demontaz czesci blach ostonowych bocznych daszkéw nad wjazdami,

2. Przelozenie urzqdzen elektrycznych, elektronicznych i telekomunikacyjnych, wiqcznikéw zamocowanych na $cianach, przetozenie kamer monitoringu, 2. Oczyszczenie i naprawa pokrycia dachowego, wyrdwnanie zagetbien papq, wycigcie papy pod
3. Rozlaczenie zasilania lamp ulicznych o$wietlwnia zewngtrznego na Scianach budynku, demontaz przewoddw zasilajgcch lampy, rur ostonowych przewodd i konstrukcji wsporczych, dylatacje i pasy z welny mineralnej, zagruntowanie podtoza emulsjq bitumiczng,
4. Demontaz opasek betonowych z kostki wzdluz scian szczytowych wraz z obrzezami, 3. Montaz belki drewnianej pasa podrynnowego i krawedzi szczytowych dachu, montaz czgsci obrébek krawedzi szcztowych dachu, obrobek zapdr p.poz. i dylatacji,
5. Demontaz blachy ostonowej na $cianie szczytowej od strony wjazdu, 4. Montaz sklejki czofowej dla zamocowania rynhakdw rynien dachowych, montaz plyty 0SB na krawedzich szczytowych dla utwierdzenia obrobek,
6. Demontaz bram wjazdowych do budynku magazynu od strony frontowej, naprawa o$ciezy, odcigcie starych zawiasGw i ptaskownikdw w $wietle bram, w u“wwmmmm wwmmw_owcswﬂw _%mﬁm,w:me.@?o_qmms@_qnj_mm%e%@wn_%%%% %mowo_oo_ooz dachowych,
I Mooz ram dystansouych brem o scany 2 profl samkeietego 120/120/6mm wypelionego welng minercle, 7. Wyklejenie popa termozgrzewaing poso podrynnowego i powierzehni bocane] krawgdzioka,
. . . p~ ” S EVETE Lo - P 8. Montaz obrébek pasa podrynnowego, rynien i rur spustowych oraz pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej gr. min. 0,7mm,
9. Naprawa peknig¢ scian elewacii, skucie gluchych i nie zwiqzanych tynkow, uzupefnienia tynkow, 9. Montaz papy termozgrzewalnej, obrobek krawedzi szczytowych, wykonanie ocﬂw_uwx pasdw dylatacyjnych i p. pozarowych z blachy i z papy,
10. Odciecie gzymsu podrynnowego do ptaszczyzny filarow sciennych, 10. Montaz kominkow wentylacji biernej polaci dachu,
11._Przygotowanie scian do docieplenia z zagruntowaniem, wykonanie docieplenia scian elewacji styropianem EPS 70 0038 gr.12cm, filarkdw i pasow podrynnowych styropianem 11. Montaz nowej instalacji odgromowej,
EPS 70 0032 gr. 6 cm. oraz osciezy bram styropianem EPS 0032 gr. 3cm, ) ) ) 12. Montaz zdemontowanych wspornikow i innych elementdw,
Docieplenie pasow _u_ozoio:.oﬁ_%_m_n:_o pozarowego z wetny 3__.6.3_32 twardej gr. 12cm na &cianach i 0032 gr. 6ecm na filarkach . 13. Uszczelnienia uszczelniaczami dachowymi,
Montaz docieplenia w systemie. System docieplenia $cian zapewniajqcy NRO. 14. Montaz wo_awoa w systemie. System zapewnigjqcy NRO, ) . . B
12. Wklejenie kqtownikéw naroznikowych z siatkq oraz wklejenie siatki na $cianach elewacji, na wysokosci 2 m od terenu wklejenie drugiej warstwy siatki, 15. Przycigeie c.oo: comNaa: 8_03033.: daszkow _.za wjazdami, montaz obrSbek blacharskich na bokach daszkow
13. Wykonanie gruntowania z podktadowej masy tynkarskiej, na styku z filarkami wraz z adaptacjq tat mocujqcych, . L B B
14. Ulozenie tynku silikatowo—silikonowego na scianach, filarkach i o$ciezach oraz pomalowanie $cian i osciezy, na cokole fundament. tynk zywiczny do wys. 60cm od gruntu 16. OoN<mN0N¢=_m i malowanie .xo:wﬁ_‘cxe_ daszkow nad .s_m_Naaa_. w_ao: poszycia s._anosc daszkow oraz blach ostonowych bocznych daszkdw,
15. Odtworzenie dylatacji scian w warstwie dociepleniowej z uzyciem listew dylatacyjnych systemowych, 17. Montaz rynien dochowych i rur spustowych odwodnienia daszkow nad wjazdami. X . .
16. Montaz maskownicy rewizyjnej z blachy nierdzewanej na rozdzielnicy telefonicznej na scianie szczytowej od strony wjazdu, 18. Papa termozgrzewalna podkfadowa gr. min. 4,2mm, papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. min. 5,6mm.
17. Montaz nowych drabin wejsciowych na dach z nowq lokalizacjq,
18. Montaz zdemontowanych ze scian elementow réznych,
19. Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm. Rynny 180m, rury spustowe 150mm na uchwytach systemowych, w odlegtosciach zalecanych przez stystem,
20. Demontaz, ruzkucie otwordw w podtozach rampy od strony tordw i od strony drogi montaz nowych rur spustowych PCW z rewizjami, montaz kotnierzy—obrobki na potqczeniu rury PCW i rur z blachy ocynkowanej,
21. Montaz kqtownikdw ochronnych 50/50/4 na naroznikach osciezy bram do wysokosci 150cm,
22. Montaz nowych zwoddw instalacji odgromowej z drutu #8 ocynkowanego wraz ze ztqczami kontrolnymi, zwody w rurach ostonowych PCW w warstwie docieplenia, zabicie szpilek instalacji odgromowej
przy kazdym zwodzie pionowym, montaz puszek kontrolnych na zwodach pionowych,
23. Odtworzenie opaski szer. 60cm z kostki betonowej 6cm,w obrzezu trawnikowym 6/25cm  (utwardzenie z wykorzystaniem elementéw z odzysku w 60%)
24. Oczyszczenie i malowanie konstrukcji oraz poszycia daszkdw nad wejsciami oraz wiat stalowych przy wejsciach,
25. Montaz rynien daszkéw nad bramami 120mm oraz rur spustowych 80mm z blachy ocynkowanej,
26. Demontaz czesci blach ostonowych daszkéw nad bramami, adaptacja rusztu drewnianego, montaz obrébek daszku wzdtuz docieplonych filarkdw,
26. Rozlqczenie zasilania lamp ulicznych na scianach elewacji, demonataz przewoddw zasilajgcych lampy, demontaz rur stalowych przewodowych wraz z systemem wsporczym, BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"
przetozenie istniejqcych lamp ulicznych LED po 3 po kazdej stronie budynku oraz montaz dodatkowych lamp oswietlenia LED po 3 po kazdej stronie budynku, ul.Kopernika 33C/19 95-015 Glowno
montaz nowego zasilania dla lamp w rurach PCW na wspornikach systemowych w warstwie izolacji termicznej, puszki rozgatezne wyciqgnigte na wierzch docieplenia. — -
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