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Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej na styropianie gr.16cm laminowanym jednostronnie papgq. BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"

Pokrycie w systemie zapewniajgcycm NRO @ Drut stalowy ocynkowany Fe/Zn ¢ 8mm 5 T c_.xouws__m w.wo%N @m-oam_os:o T SKIadm

Rynny dachowe #180 z blachy ocynkowanej gr. min.0,6mm ze spadkami min. 0,5% w kierunku rur spustowych, a.w,mzwmz%xmwﬂmﬂmM__Mwmﬂ_u_mﬂcm:%mﬁ%wmﬁwﬁmﬂ%mﬁ3%_ acney

Rynny daszkdw nad wjazdami 8120, rury spustowe #8100, z blachy ocynkowanej. @ Drut stalowy ocynkowany Fe/Zn ¢ 8mm Adres | ul. Klonowa 40 42-700 Lubliniec

Rury spustowe ¢ 150 z blachy ocynkowanej gr. min. 0,6mm, Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych

Kominek wentylacyjny wentylacji biernej pokrycia dachu 54 szt. Ztqcze kontrolne Imwestor | |, Grzybowska 45 00-844 Warszawa

Instalacja odgromowa z preta 8 ocynkowanego Fe/ZN na wspornikach systemowych z naciggami. @ Pret stalowy miedziowany srednicy min. 14,2 mm Unupr_ Rzut instalacji odgromowej z_ﬂm&m
Opracowat: Podpis: Skala:

Powierzchnia pofaci dachu do termomodernizacji 4998,21 m2 @ Drut stalowy ocynkowany Fe/Zn ¢ 8mm . o 326/8OE ous_mwmo
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