
I. OPlS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU TERMOMMODERNIZAUI 

BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR1 
INSTALAUA ODGROMOWA 

1.1 .PODSTAWA OPRACOWAN" 

-ZLECENI E INWESTORA 
-1NWENTARYZAUA ISTNIEJ4CEGO STANU INSTAIAUI ODGROMOWEJ 
-RZUT BUDOWLANY DACHU 
-0BOWl4ZUJ4CE NORMY I PRZEPISY. 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
OPRACOWANIE STANOWI ZMIANY W INSTALAUI ODGROMOWEJ W ZW14ZKU Z TERMOMODERNIZACJ4 

I ZMIAN4 POKRYCIA DACHOWEGO INSTAIAUA WYMAGA PRZYSTOSOWANIA DO NOWYCH W A R U N K ~ W .  

1.3 INSTALAUA ODGROMOWA 

1.31 ZWODY POZIOME. 

1.3.1 ZWODY POZIOME ISTNIEJAU INSTALAUI NALEZY ZDEMONTOWAC i WYKONAC NOWE DRUTEM 
STALOWYM OCYNKOEWANYM DFeZn 0 SREDNICY 8mm. .DRUT UK~ADAC NA WSPORNIKACH SYSTEMOWYCH Z 
NAC14GAMI W SLADACH ISTNlEJqCYCH Z W O D ~ W .  P ~ ~ R Y N N Y  POUCZYC Z INSTAIAU4 ZA [POMOC~ZACISK~W 
RYNNOWYCH .DO Z W O D ~ W  PRZYMCZYC WSZYSTKIE WYSTSPUJACE NA DACHU KOMlNKl METALOWE 
WENTYLAUll BIERNEJ. 
1.3.2 ZWODY ODPROWADZAlqCE. 

ZWODY PIONOWE DO ZMCZY KONTROLNYCH WYKONAC DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM o SREDNICY 
JAK ZWODY POZIOME. W CELU POUCZENIA Z W O D ~ W  ODPROWADZAl4CYCH NALEZY DLA KAZDEGO PlONU W 
~CIANIE ZAMOCOWAC WSPORNlKl SCIENNE. P ~ ~ R Y N N Y  POUCZYC Z E ZWODAMI NA DACHU ZA POMOCA 
ZACISK~W RYNNOWYCH.' 
1.4.2. UZIEMIENIE. 
UZBROJENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU W O K ~ ~  BUDYNKU WYMUSZA ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE 
U Z I O M ~ W  PIONOWYCH. 
INSTALAUA UZIEMIAJ4CA POWINNA BYC WYKONANA ZGODNIE Z PN-IEC 62305-1. 
K ~ D E  POJEDY~~CZE UZlEMlENlE MUSl ZAPEWNIC REZYSTANUE NIE WIkKSZ4 OD 10 O M ~ W .  
ZE WZGLCDU NA TRWA~OSC NALEZY ZASTOSOWAC UZIOMY STALOWE POMIEDZIOWANE 0 SREDNICY 
MINIMUM 14,2 mm. I D~UGOSCI KAZDY AZ DO OSlqGNICCIA WARTOSCI REZYSTANUI 10 O M ~ W . .  
ZtqCZA KONTROLNE UMIESCIC NALEZY W KAZDYM PlONlE NA WYSOKOSCI 1,2m OD POZIOMU GRUNTU. 
POUCZENIA ZtqCZA KONTROLNEGO Z UZIOMEM I PRZEWODEM ODPROWADZAJ4CYM WYKONAC 
PMSKOWNIKIEM FeZn25c4. 
1.4.3.OCHRONA PRZED KOROZlq. 
PRZED KPOROZ14 NALEZY CHRONIC C Z ~ S C I  MSTALOWE ELEMENT~W K T ~ R E  NIE POSIADAl4 FABRYCZNEGO 
ZABEZPIECZENIA. 
SPRAWDAI~  CZY PWSKOWNIK UZIEMIEMIAJ4CY NA CAtEJ D~UGOSCIMA NIENARUSZON4 POWtOKk 
OCYNKOWANIA. MIEJSCOWE UBYTKI POKKRYC FARBA RDZOCHRONN4,A MIEJSCA SPAWAN W ZlEMl 
POASFALTOWAC. 

UWAGI KONCOWE. 
PRZED ODDANIEM INSTALAUI DO UZYTKU NALEZY WYKONAC KOMPLET POMIAR~W. Z CZYNNOSCI TYCH 
SPORZ~DZIC P R O T O K ~ ~ .  
c~toSC R O B ~ T  WYKONAC ZGODNIE Z OBOW14ZUJ4CYMI PRZEPlSAMl I NORMAMI. f 


