Obrdébki pasa okapowego dachu

Belka 7,5/16 dt.75cm

tacznik termoizolaciji Papa termozgrz. nawierzchniowa

co 80cm dachu Papa termozgrz. podktadowa
Belka 7,5/16
Pas nadrynnowy
bl. ocynk. gr.0,7mm
Rura spustowa I~ Styropian laminowany

@150 z blachy ocynk.
Pas podrynnowy

papa gr.16cm
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Sklejka impregnowan
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Warstwy istniejgcego
stropodachu
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Szczegot obrébek blacharskich - blacha ocynkowana gr. 0,7mm

Rynny 180mm, rury spustowe 150mm z blachy ocynkowanej 0,6mm
Obrodbki pasa podrynnowego(okapu gzymsowego) faczone na rgbek stojgcy
Obrdbki pasa nadrynnowego tgczone na rgbek stojacy i lezgcy na belce
okapowej
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Uwaga:

ilos¢ dybli dla mocowania styropapy na dachu - w strefie
srodkowej 2 kotki /1m2, w strefie brzegowej szer. 2 m -3
kotki/1m2, w strefie naroznikowej 4 kotki /1m2,

ilos¢ dybli dla mocowania styropianu na scianach - 4szt
w strefie Srodkowej i 6szt. w strefie krawedziowej szer.
2m.

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"
ul.Kopernika 33C/19 95-015 Gtowno

Nazwa
inwestycji

Termomodernizacja budynku magazynowego nr 1 w Sktadnicy
Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublincu

Adres ul. Klonowa 40 42-700 Lubliniec

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych

Inwestor | | Grzybowska 45 00-844 Warszawa

Tytut . . Nr rys.
rysunku | D€tal rozwigzan pasa okapowego A-6
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