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BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"
ul.Kopernika 33C/19 95-015 Gtowno
Rynny dachowe 8180 z blachy ocynkowanej ze spadkami ok. 0,5% w kierunku rur spustowych, Nazwa _[Termomodernizacja budynku magazynowego nr 1 w Skiadnicy
Rury spustowe ® 150 z blachy ocynkowanej, inwestycji ; P . .
Obrobki blacharskie pasa podrynnowego, narynnowego, obrébek wiatrowych yelRzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublincu
z blachy stalowej ocynkowanej. Adres ul. Klonowa 40 42-700 Lubliniec
Pokrcie dachu z papy termozgrzewalnej, - -
Instalacja odgromowa z preta 6 ocynkowanego Fe/ZN na wspornikach z kgtownika stalowego, Inwestor _NNWQOME ﬂom:omm WMNMWEmMM@M\m@_ON:v\o:
Kominki wentylacyjne pokrycia dachu. ul. Lrzybowska i arszawa
Tytut . . Nrrys.
rysunku | RZUt dachu- inwentaryzacja [-2
Opracowat: Podpis: Skala :
mgr inz. Krzysztof Hemka LOD/0858/POOK/08 1:200
Data :
04.2022




