Biuro Projektowo — Inwestycyjne

L,PAMAR?”
95-015 Glowno ul. Kopernika 33d bl. 21/19
NIP: 733 000 45-13 REGON: 471290852 TEL. 696 45 80 45

Kwiecien 2022 r.

PROJEKT BUDOWLANY

termomodernizacji budynku magazynowego nrl w sktadnicy Rzadowej Agencji
Rezerw Strategicznych w Lublincu

Kategoria XVIII

Inwestor : Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Adres inwestycji: ul. Klonowa 40
42-700 Lubliniec

Projektant : mgr inz. Krzysztof Hemka
upr. nr LOD/0858/POOK/08
L.OD/BO/0621/02

Proj. inst. elektr. : inz. Jan Kostrubiec
upr. nr 326/89/WL
LOD/IE/5284/03



Spis zawartoSci :

1.

Dane ogolne,

1.1. Przedmiot opracowania,
1.2. Inwentaryzacja budowlana,
1.3. Dane o ochronie terenu,
1.4. Ochrona przeciwpozarowa,
1.5. Skrocony zakres prac,

2.
3.
4.

5.
6.

Opis projektowanych rozwigzan — termomodernizacja $cian i dachu,

Bramy wjazdowe,

Opis projektowanych rozwigzan — instalacja odgromowa i remont oraz
rozbudowa instalacji oSwietlenia ulicznego,

Uwagi i zalecenia,

Fotografie pogladowe.

OPIS DO LOKALIZACJI OBIEKTU

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OPIS TECHNICZNY BRANZOWY- INSTALACJA ODGROMOWA

OPIS TECHNICZNY BRANZOWY- INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA



1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku magazynowego nr 1 w sktadnicy
Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublincu.

Termomodernizacja obejmuje docieplenie $cian 1 dachu budynku wraz z wymiang bram
wjazdowych w elewacji pdéinocno-zachodniej, obrobek blacharskich, rynien i1 rur spustowych,
instalacji odgromowej, wymiang 1 rozbudowa nasciennej, zewngtrznej instalacji
oswietleniowe] oraz wykonaniem robdt towarzyszacych.

Niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy, bez podpiwniczenia, kryty stropodachem
pelnym z pokryciem papa termozgrzewalna.

Budynek wzniesiony w technologii szkieletu zelbetowego, prefabrykowanego, w
poprzecznym uktadzie ram no$nych.

Wypetnienia ram murowane.

Posadzki betonowe na gruncie.

Bramy dostawy towarow unoszone, segmentowe.

Budynek wyposazony w instalacj¢ elektryczng, odgromow3 instalacj¢ hydrantowg i instalacje
teletechniczne.

Dane podstawowe budynku (po termomodernizacji):
Dhugosé¢ — 109,14 m

Szerokos$¢ — 45,62 m

Wysokos¢ — 10.02 m

Powierzchnia dachu — 4998,21 m?,

Powierzchnia zabudowy — 4945,00 m?,

Kubatura - 45173,00 m’.

W ramach termomodernizacji przewiduje si¢ docieplenie czg¢éci nadziemnej $cian elewacji
budynku, docieplenie stropodachu warstwg styropianu laminowanego papa z pokryciem
dachu papa termozgrzewalna, wymiang rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich.

W ramach prac termomodernizacji budynku nalezy dokona¢ wymiang¢ bram w S$cianie
elewacji pdtnocno-zachodniej, wymiang instalacji odgromowej budynku oraz wymiang i
rozbudowe instalacji elektryczne;.

Planowane prace nie wymagaja zgtoszenia ani pozwolenia na budowe.

Zakres zadania inwestycyjnego termomodernizacji i remontu budynku magazynu nie
powoduje powstania dodatkowego obszaru oddzialywania budynku, a obszar
oddzialywania ograniczony jest do terenu inwestycji.

1.2. Inwentaryzacja budowlana
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przekryty stropodachem petnym.
Technologia wykonania szkieletowa, zelbetowa w postaci ram konstrukcyjnych, zelbetowych
usytuowanych w kierunku poprzecznym. Konstrukcja prefabrykowania.
Sciany fundamentowe: w formie podwalin zelbetowych, w $cianach podtuznych, ostonowych
gr 25cm, w przgstach bram wjazdowych gr 43cm pod $cianami szczytowymi gr 5S1cm;
Sciany zewnetrzne ostonowe: $ciany wypelniajace przesta wykonane z gazobetonu gr 24cm.
Sciany zewngtrzne w przestach bramowych gr 43 cm(od zewnatrz):

e cegtla silikatowa w uktadzie

e wozdéwkowym na spoin¢ wklesta gr 12 cm
e pustka powietrzna gr 6cm
e cegla dziurawka gr 25 cm



Sciany zewnetrzne szczytowe gr 51 cm(od zewnatrz):
e cegla silikatowa w uktadzie
e wozOoOwkowym na spoin¢ wklesta gr25 cm
e cegla dziurawka gr 25 cm
Konstrukcja dachu gléwnego (od géry):
papa termozgrzewalna na warstwach pap asfaltowych,
ptytki korytkowe
ptytki pianobetonowe gr 12 cm
paroizolacja
prefabrykowane plyty dachowe panwiowe- zebrowe
Nadproza — zelbetowe, monolityczne.
Wejscia/wjazdy do budynku: wrota wjazdowe segmentowe unoszone z nap¢dem z
wbudowanymi drzwiami.
Posadzki: posadzka betonowa.
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;j,
Obrodbki blacharskie — z blachy ocynkowanej,
Tynki zewnetrzne 1 wewngtrzne $cian cementowo-wapienne,
Wymalowania emulsyjne,
Wyposazenie instalacyjne: budynek wyposazony w instalacje elektryczna o$wietleniowa,
zasilajaca 1 sygnalizacj¢ p. poz. , instalacja hydrantowa
Konstrukcja zadaszen nad bramami z kratownic osadzonych wspornikowo w §cianach
budynku, pokrytych blachg trapezowa z bocznymi zabudowami rowniez z blachy trapezowe;.
W budynku zlokalizowano pig¢ duzych pomieszczen magazynowych stanowigcych odrgbne
strefy pozarowe o obciazeniu kazdej ze stref PM>4000MJ/m? (dane pozarowe z
udostepnionej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego).
Wzdhuz budynku, od strony drogi i placu manewrowego utwardzenia asfaltowe.
Od strony $ciany podtuznej potudniowo-wschodniej niska rampa z nawierzchnig asfaltowa
oraz tory kolejowe.
Wzdluz $cian szczytowych opaska z kostki betonowe;.
Budynek wyposazony w instalacj¢ elektryczng, odgromowa, wody zimnej i instalacje
teletechniczne.

Ocena stanu technicznego

Budynek zrealizowany 1 oddany do uzytkowania w potowie ubieglego wieku.

Obiekt w ciggtym uzytkowaniu.

Ostonowe $ciany nadziemia z widocznymi zarysowaniami, pekni¢ciami, odspojeniami i
ubytkami tynkoéw oraz z wykonanymi naprawami czgsci tynkow i spekan.

Poza tym nie zaobserwowano przeciekow i sladow zagrzybien $cian.

Konstrukcja dachu bez uwag. Przekrycie szczelne. Rynny dachowe o obrobki bez uwag.
Konstrukcje zelbetowe bez zarysowan i nadmiernych ugiec.

Konstrukcje stalowe daszkow bez uwag konstrukcyjnych, kwalifikujg si¢ do oczyszczenia i
malowania.

Podlogi i inne elementy wykonczeniowe —w dobrym stanie technicznym.

Sciany zewnetrzne i dach o niskich parametrach izolacyjnosci termicznej, kwalifikuja sie do
docieplenia.

Bramy dostawy towaré6w dobrym stanie technicznym.

Bramy w elewacji pétnocno zachodniej z uwagi na zuzycie techniczne i technologiczne
kwalifikujg si¢ do wymiany.

Budynek nadaje si¢ po projektowanej termomodernizacji.



1.3. Dane o ochronie terenu
Budynek magazynu nie jest wpisany do ewidencji zabytkOw 1 nie jest objety ochrong
konserwatorska.

1.4.  Ochrona przeciwpozarowa

Niski, jednokondygnacyjny budynek PM o obciazeniu ogniowym Q>4000MJ/m?.
Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej ,,A”.

Elementy budynku powinny speinia¢ nastepujace klasy odpornosci ogniowe;:

- gldwna konstrukcja nosna, zelbetowa — R240,

- konstrukcja dachu — zelbetowa — R30,

- $ciany zewngtrzne — mur z pustakéw gazobetonowych i cegly silikatowej — EI 120,
- $ciany wewngtrzne — mur z pustakow gazobetonowych — EI 60,

- przekrycie dachu — ocieplenie bet. komdérkowym 1 styropianem — RE30.

Projektowane docieplenie $cian w systemie NRO, docieplenie stropodachu w systemie NRO.
Dach podzielony na pola o powierzchni ponizej 1000m? poprzez zastosowanie pasow
oddzielenia pozarowego z welny mineralnej o szerokosci 100cm.

Zachowano dopuszczalne wielkosci stref pozarowych budynku — ponizej 2000m?.

Sciany na granicach stref docieplono pasami z welny mineralnej szerokosci min. 200cm.
Zapewniono wymagane dtugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych.

We wszystkich bramach drzwi o szerokos$ci $wiatta przej$cia min. 90cm i wysokosci 200cm,
co zapewnia po 2 wyjscia ewakuacyjne z kazdego z pomieszczen.

W kazdej strefie zapewniono po dwa hydranty wewngtrzne ¢ 50mm.

Dla budynku przewidziano montaz r¢cznych ostrzegaczy pozaru oraz przeciwpozarowego
wylacznika pradu.

Zapewniono dostep wozom gasniczym strazy pozarnej do budynku drogg pozarowa wzdtuz
$ciany pdtnocno-zachodniej z mozliwoscig zawracania drogami komunikacji na terenie
sktadnicy.

Droga szeroko$ci min. 4m, w odleglo$ci min. Sm od budynku.

Na terenie hydranty zewng¢trzne w odlegtosci do 75m od budynku hydranty ¢ 80 o wydajnosci
20dm?>/s.

Dla budynku opracowano instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

1.5. Skrécony zakres prac
Termomodernizacja obejmuje wykonanie nastepujacych prac :

e Ustawienie rusztowan,

e Demontaz listew dylatacji, odciecie zawiasow i ptaskownikdéw przylg na starych
oscieznicach stalowych. OS$cieznice stalowe pozostaja jako wzmocnienie otworéw
bram, demontaz czg$ci barierek na przedsionkach wewnatrz budynku dla
umozliwienia otwierania bram,

e Demontaz drabin wejSciowych na dach, demontaz kréécow rur rewizyjnych w
$cianach szczytowych, demontaz platform stalowych $cian szczytowych oraz stopni
wejsciowych na platformy, demontaz opierzenia z blachy trapezowej czgsci
potudniowo-zachodniej $ciany szczytowe;,

e Skucie luznych i odparzonych tynkéw i ich uzupetnienie,

e Naprawa spgkan Scian,

e Demontaz obrobek blacharskich dachu, demontaz instalacji odgromowej na $cianach i
dachu, demontaz zewnetrznej instalacji zasilania lamp o$wietlenia ulicznego
zamontowanego na $cianach budynku, demontaz lamp o$wietlenia ulicznego oraz
ponowny montaz po wykonaniu warstw dociepleniowych,

e Odcigcie gzymsu podrynnowego, zelbetowego do plaszczyzny wyznaczonej przez
zewngtrzne lico filarow zelbetowych konstrukeji,



Wymiana bram segmentowych w $cianie podluznej elewacji pdinocno-zachodniej z
wykonaniem obudowy dystansowej wokdt oscieza od wewnetrznej strony hal
magazynowych,

Demontaz i ponowny montaz elementow réznych, kamer, lamp nadbramowych,
tablic, wspornikow itp. znajdujacych si¢ na $cianach elewacji i dachu,

Osadzenie nowych wspornikow pod drabiny w $cianach szczytowych, ze zmiang
lokalizacji drabin ok. 2m od naroznika $ciany,

Przygotowanie podtoza, docieplenie $cian podtuznych elewacji styropianem A=0,038
W/mK gr. 12cm (w pasach p.pozarowych wetna mineralna A=0,038 W/mK gr.
12cm.) 1 filarkow styropianem A=0,032 W/mK gr.6 cm (w pasach p.pozarowych
wetna mineralna A=0,038 W/mK gr. 6cm.), docieplenie osciezy bram styropianem
gr. 3cm EPS 0032 wraz z ulozeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-
silikonowego , catos¢ w systemie NRO,

Przygotowanie podioza, docieplenie $cian szczytowych elewacji styropianem A=0,038
W/mK gr. 12cm z utozeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-silikonowego ,
cato$¢ w systemie NRO,

Wykonanie docieplen $cian w technologii ETICS (lekka-mokra) z wklejeniem siatki i
wykonaniem tynku podktadowego oraz nawierzchniowego silikonowo-silikatowego,
Zastoniecie luxferow nas bramowych systemem docieplen $cian,

Montaz katownikéw ochronnych 50/50/3 dt. 150cm na o$ciezach bram.

Katowniki malowane w z6tto czarne pasy.

Ulozenie tynku zywicznego w czesci przycokotowej wysokosci ok. 60cm,

Naprawe 1 konserwacje podtoza z papy,

Montaz belek drewnianych wzdhuz pasa podrynnowego 1 wzdluz krawedzi
szczytowych dachu dla umozliwienia mocowania obrébek blacharskich,

Utozenie styropianu 0038 gr. 16 cm laminowanego papa na powierzchni dachu,
Utozenie obrobek blacharskich dylatacji 1 krawedzi §cian szczytowych,

Ulozenie obrobek separacyjnych welny mineralnej- montaz paséw welny mineralnej
twardej gr. 16cm na potaci dachu,

Montaz papy podktadowej,

Montaz kominkéw wentylacyjnych stropodachu — ok. 2szt/100m?,

Montaz papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - calos$¢ pokrycia w systemie NRO,
Montaz obrobek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadrynnowego, krawedzi dachu
wzdhuz $cian szczytowych, obrébek pasa dylatacyjnego oraz obrobek separacyjnych
welny mineralne;j,

Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. Rury od strony
Elewacji poéinocno- zachodniej z wymiang i adaptacja podej$¢ przy poziomie gruntu,
w elewacji od strony torow demontaz i montaz nowych podejs¢ do glebokosci
poziomow kanalizacyjnych kanalizacji deszczowe;,

Montaz drzwiczek maskownicy z blachy nierdzewnej na rozdzielnicy telefonicznej w
$cianie szczytowej potudniowo-zachodniej,

Montaz nowych drabin wej$ciowych na dach,

Montaz odtworzeniowy na $cianach 1 dachu elementow roéznych uprzednio
zdemontowanych dla wykonania rob6t termomodernizacyjnych,

Demontaz i montaz opasek $cian szczytowych z kostki szer. 60cm wraz z obrzezami,
Montaz nowych zwodoéw poziomych na dachu i pionowych na $cianach instalacji
odgromowej, wraz z osadzeniem nowych, systemowych wspornikow z systemem
naprezania, osadzeniem nowych puszek zlaczy kontrolnych i zabiciem szpilek dla
odprowadzenia tadunkow w grunt, wraz z niezbednym dla zabicia szpilek
demontazem i montazem utwardzen terenu,

Montaz przewodow zasilania lamp ulicznych zlokalizowanych na $cianach w rurkach
PCW i na uchwytach systemowych w izolacji docieplenia z wyciaggnigciem puszek



zasilajacych do plaszczyzny ocieplenia, montaz zdemontowanych 6 lamp os$wietlenia
ulicznego 1 dodatkowych 6 lamp. Lampy LED 84 kW,

e Oczyszczenie 1 malowanie konstrukeji 1 poszycia daszkéw nad bramami wjazdowymi,
demontaz cz¢$ci daszkéw od strony S$ciany, adaptacja rusztow drewnianych,
przyciecie blach i ponowny montaz,

e Montaz rynien i rur spustowych odwodnienia daszkéw nad bramami,

e Przedhuzenie uchwytéw napowietrznych przylaczy elektroenergetycznych,

e  Wywoz gruzu i pozostatosci z prac na wysypisko wraz z oplatami.

2. Opis projektowanych rozwiazan — termomodernizacja $cian i dachu

2.1. Ogolna charakterystyka robot

Zaklada si¢ utrzymanie temperatury wewnatrz pomieszczen magazynowych w przedziale od
8 do 16 °C.

Wedlug aktualnie obowigzujacych norm dla takiej temperatury nalezy uzyskac izolacyjno$¢
przegrod budowlanych:

- §ciany zewnetrzne - Umax 0,45 W/m?K,

- dach - Umax 0,30 W/m?’K

Projektuje si¢ termomodernizacj¢ $cian zewnetrznych nadziemia budynku.

Projektuje si¢ termomodernizacje potaci dachowej budynku.

Termomodernizacja $cian elewacji od poziomu utwardzen terenu do wysokosci gornej
krawedzi §cian podtuznych 1 do goérnych krawedzi $cian szczytowych.

Docieplenia $cian w technologii ETICS (lekka-mokra).

Dociepleniu podlegaja rowniez os$cieza bram wjazdowych.

Docieplenie o$ciezy bram styropianem A=0,032 W/mK gr. 3cm.

Docieplenie $cian szczytowych elewacji styropianem A=0,038 W/mK gr. 12cm,

Docieplenie $cian podtuznych elewacji styropianem A=0,038 W/mK gr. 12cm (w pasach
p.pozarowych welna mineralna A=0,038 W/mK gr. 12cm.) 1 filarkow oraz belki
podokapowej styropianem A=0,032 W/mK gr.6 cm (w pasach p.pozarowych welna mineralna
2=0,038 W/mK gr. 6cm.).

Styropian pokryty warstwa zbrojona, wklejang z siatki z widkniny.

Na osciezach 1 naroznikach wypuktych katowniki ochronne, metalowe z siatka.

Na wysokosci 200cm od gruntu dodatkowa warstwa siatki.

Tynk silikatowo- silikonowy $cian, filarkow 1 o$ciezy ulozony na uprzednio nalozonej
podktadowej masie tynkarskie;j.

W strefie cokotowej wys. 60cm tynk zywiczny, kamyczkowy.

Znajdujace si¢ na $cianach elementy, takie jak: tablice informacyjne, kamery monitoringu,
wsporniki do mocowania flag, lampy, anteny, wiaczniki, tablice elektryczne itp. docelowo
(po przetozeniu) nalezy zachowac na elewacji.

Termomodernizacja stropodachu polaczona odcigciem gzymsu podokapowego z wymiang
rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich.

Odcigcie gzymsu do lica zewngtrznego filarow.

Dla wtasciwego montazu obrébek obwodowych i elementow systemu odwodnienia dachu
nalezy wykona¢ drewniang konstrukcje wsporcza z krawedziakow impregnowanych p.
grzybicznie i p.ogniowo.

Termomodernizacja styropianem EPS 120 0038 laminowanym papg gr. 16cm.

Na potaci dachu na krawedziach i na pasach dylatacyjnych, stanowiacych jednocze$nie pasy
podzialu pozarowego na szerokosci Im pasy z welny mineralnej twardej gr. 16cm.

Budynek przedzielony konstrukcyjnie dylatacja.

Dylatacje nalezy wykonstruowa¢ rowniez w warstwach pokrycia dachu zgodnie z zatagczong
dokumentacja graficzna.

Stropodach pokryty dwiema warstwami papy termozgrzewalne;.



Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych powinny spetiaé
wymogi obowigzujacych norm 1 aprobat technicznych, posiada¢ wymagane atesty
higieniczne. Powinny by¢ dostarczone i1 przechowywane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

2.2. Rozwigzania materiatlowe

- Styropian

Plyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-EN
13163:2004 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja ,,.

Ocieplenie nalezy wykona¢ przy uzyciu nastgpujacych materiatow:

- styropian EPS 70-0038 gr. 12cm- $ciany nadziemia,

- styropian EPS 70-0032 gr. 6¢cm — filary $cienne i1 belka pasa podrynnowego,

- wetna mineralna 0038 gr. 12cm na $cianach w pasach oddzielenia p.pozarowego,

- welna mineralna 0038 gr. 6 cm na filarkach $ciennych i belce podokapowej w pasach
oddzielania p.pozarowego,

- styropian EPS 70-0032 gr. 3cm- o$cieza bram,

- styropian EPS 120-0038(ptyty PSK 2) gr. 16cm —dach.

- pasy oddzielania p.pozarowego dachu z welny mineralnej twardej 0038 gr. 16cm.,
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej styropianu i welny mineralnej w temp. +20°C

- dla $cian nadziemia max. 0,038W/mK,

- dla filarkéw 0,032 W/mK styropian 1 0038weina,

- dla $cian w oSciezach 0,032W/mK,

- dla dachu 0,038W/mK.

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu nie mniejsze niz 70 kPa dla §cian nadziemia i
120kPa dla dachu,

Kroétkotrwata nasigkiliwo$¢ woda nie wigcej niz 0,07-0,3% dla $cian nadziemia i dachu.
Klasyfikacja ogniowa styropianu E. Z warstwa tynkéw w systemie zapewniajacy NRO.
Warstwy pokrycia dachu posiadajg odpornos¢ na dziatanie ognia Broof(t1).

- Kleje, izolacje uszczelniajqgce i materialy do docieplen

Mineralna sucha zaprawa do przyklejania piyt styropianowych:

wodonasigkliwo$é wg DIN 52617: w<0,2kg(m? x h0.5)

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p>15,

przewodno$¢ cieplna 0,7 W/mK

wytrzymato$é na odrywanie styropianu ( na sucho/mokro) 0,43 / 0,21 N/mm?; 0,1/0,1 N/mm?.

Masa klejowo-szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej:
wspotczynnik wchtaniania wody w<0,5kg(m? x h0,5) wg DIN 52617,
wspotczynnik opornosci na dyfuzj¢ pary wodnej p>15,

rownowazna grubo$¢ warstwy powietrza sd<0,30m,

przewodnictwo cieplne 0,7 W/mK,

gesto$é nasypowa 1,38kg/dm?,

gesto$é objetosciowa $wiezej zaprawy ok. 1,47kg/dm’

przyczepno$¢ (na sucho/mokro) 0,43/0,21 N/mm? dla tynku i 0,1/0,1 N/mm? dla styropianu,
wytrzymatoéé na $ciskanie ok. 7,4 N/mm?,

wytrzymatoéé na rozciaganie przy zginaniu ok. 3,5 N/mm?,

modut Younga E ok. 2660 N/mm?.

Siatka szklana do zatapiania w warstwie zbrojonej:
gramatura min 160 g/m?.



Lekki tynk silikatowo-silikonowy:

Baza: wodna dyspersja krzemiandéw potasowych i zywic syntetyczno-silikonowych z
wyselekcjonowanymi wypelniaczami na bazie dolomitoéw, marmurow i pigmentami.
Tynk w fakturze baranek 1,5 mm.

Gestosc: ok. 1,8 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min

Odpornos$¢ na deszcz: po ok. 24 godz.

Odporno$¢ na uderzenie: kategoria I1

Reakcja na ogien B —s1,

Wspoétczynnik wchlaniania wody w<0,5kg(m? x h0,5) wg DIN 52617,
Wspotczynnik opornosci na dyfuzje pary wodnej p=30,

Gesto$¢ zaprawy zaschnigtej >1,3kg/dm?

Wytrzymatoéé na $ciskanie ok. 2,8 N/mm?,

Wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm?,

Tynk barwiony w masie.

Kolor w z palety podstawowych kolorow do ostatecznego ustalenia z inwestorem przed
rozpoczgciem prac.

Srodek gruntujgcy:
Zgodny z zastosowanym systemem docieplen,

Tynk mozaikowy cokotow:

Tynk na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami
mineralnymi. Uziarnienie 1,4-2mm. Gesto$¢ zwirkéw kwarcowych ok. 1,6kg/dm?.

Tynk zabezpieczony przed grzybami, plesniami i algami.

Temperatura stosowania od +10 do +20 °C. Czas przesychania ok. 30min. Petna odporno$¢ na
wody opadowe do ok. 3 dobach.

Calos¢ docieplenia elewacji w systemie NRO.

Papa termozgrzewalna:

-Podktadowa

modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej, zjednej strony
pokryta drobnoziarnista posypka mineralng, spodnia strona zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego,

osnowe stanowi welon z wtokien poliestrowych o gramaturze min. 200 g/m?,

grubos$¢ nie mniejsza niz 3,8 mm +/- 5%,

wodoszczelno$¢- wodoszczelne przy 10kPa

reakcja na ogien F,

maksymalna sita rozciggajaca wzdhuz wtokien 900 £ 200N/50mm,

maksymalna sifa rozciggajaca w poprzek wiokien 700 + 200N/50mm,

wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuz 350 50N,

wytrzymato$¢ na rozdzieranie w poprzek 350 + 50N,

- Papa wierzchniego krycia

Papa asfaltowa termozgrzewalna, wierzchniego krycia — kolor papy szary, modyfikowana
elastomerem SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?.

Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka, wzdtuz jednego brzegu
wstegi znajduje si¢ pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

-osnowa z wtokniny poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m?,

-grubos$¢ nie mniejsza niz 5,2 mm +/- 5%,

-gietko$¢ w obnizonej temperaturze — minus 25° C,



-wydtuzenie przy maksym. sile rozciagajacej wzdluz i w poprzek nie mniejsze niz 50%
/60%,

-maksymalna sita rozciagajaca na pasku szerokosci 5 cm wzdluz i w poprzek minimum
1200/900 N.

-odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciggu 2 godzin +100° - niedopuszczalne jest
powstawanie zgrubien i sptywanie masy.

-reakcja na ogien — nie nizsza niz klasa E.

- wodoszczelnos$¢- wodoszcezelne przy 10kPa,

- odporno$¢ na sztuczne starzenie -20 £5°C

Plyty styropianowe laminowane papg

Ptyta warstwowa termoizolacyjna - przeznaczona do wykonywania izolacji termicznej

dachow, na ktorej mozna wykonywac pokrycia dachowe z pap termozgrzewalnych.

Plyta sktada si¢ ze styropianu samogasngcego oklejonego jednostronnie papa asfaltowa

podktadowa na osnowie z welonu z wiokna szklanego o gramaturze 64 g/m?>.

Papa przyklejana do styropianu klejem poliuretanowym, zgodnie z wymaganiami aprobaty

technicznej dotyczacej danego wyrobu.

Ptyty ze styropianu samogasnacego EPS 100-038 PN — EN 13163: 2004, PN-B-20132:2005

- deklarowana warto$¢ graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepta (Ap): 0,038 W/mK

- grubos¢ styropianu 160 mm,

- szeroko$¢ 1000 mm,

- dlugos¢ 1500 mm,

- odpornos$¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie wody [kPa]: > 150,

- odporno$¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +70°C [kPa]: > 150,

- sita oddzierajgca pape¢ od powierzchni ptyt styropianowych [N] > 15,

- napr¢zenie $Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym [kPa]: > 100

- klasyfikacja ogniowa - nie gorsza niz E - nie rozprzestrzeniajgca ognia.

- ptyta oklejona jednostronnie papa asfaltowg podktadowa na osnowie z welonu z wtokna
szklanego o gramaturze 64 g/m?*.

Phity pasow oddzielenia pozarowego pokrycia dachu z welny mineralnej

Plyty z welny mineralnej twardej gr. 16cm, wsp.0038, naprezenie Sciskajace przy 10%

deformacji (CS)10 >50MPa, klas reakcji nna ogien A1 — wyrdb niepalny.

Calos¢ pokrycia dachu w systemie NRO.

2.3. Warunki wykonania prac dociepleniowych $cian

Przed przystapieniem do wykonania docieplen powinny by¢ zakonczone wszystkie prace
zwigzane z demontazem elementéw zamocowanych na elewacjach i1 dachu, obrobek
blacharskich, parapetéw, rur spustowych i rynien dachowych.

Powinny zosta¢ wykonane demontaze elementdw przeznaczonych do ponownego montazu i
demontaze elementéw nie przeznaczonych do ponownego montazu.

Dla realizacji termomodernizacji $cian budynku nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- Naprawa spekan poprzez ,,przeszycie pretami ze stali zebrowanej prostopadle do pgknigcia.
Prety #10 wystajace poza rys¢ obustronnie po ok. 50cm,wklejane na zaprawe cementowg w
uprzednio wykonanych i oczyszonych bruzdach glebokosci ok. 8cm i szerokosci ok. 2cm w
rozstawie co ok. 50cm,

- Skucie stabych, ,,gtuchych” i nieno$nych tynkow. Wszelkie ubytki uzupehi¢ tynkiem cem.-
wap. kategorii II..

- Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewacji woda z dodatkiem
stabych detergentow.

- Sprawdzanie no$nosci podloza:

- przyklei¢ w kilku miejscach $ciany po 3 kawalki styropianu na kazde 100m?$ciany o wym.
10x10x5cm uzywajac zaprawy klejacej do klejenia ptyt styropianowych,



- po uptywie trzech dni oderwac probke od $ciany; jezeli rozwarstwienie nastapi w probee
styropianu podioze uznaje si¢ za odpowiednio mocne i1 podczas prac dociepleniowych
styropian mocuje si¢ za pomoca masy klejacej oraz tacznikéw mechanicznych; w przypadku
nieno$nego podtoza nalezy to podtoze usung¢ lub wzmocni¢ srodkiem gruntujgcym.

- Klejenie plyt styropianowych. Do ocieplenia $cian nalezy uzy¢ ptyt styropianowych EPS 70
— 0038 grubosci 10cm.

OS$cieza nalezy dociepli¢ styropianem EPS 70-0032 grubos$ci 3cm.

Klejenie ptyt do $cian prowadzi¢ metoda obwiedniowo-plackowa przy uzyciu zaprawy
klejowej; obwddka szerokosci Scm grubosci 1cm, 6 plackow grubosci 1cm 1 Srednicy ok.
10cm wewnatrz obwddki. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40%
jej powierzchni. Klejenie ptyt do o$ciezy prowadzi¢ metoda powierzchniowa nanoszac
warstwe zaprawy klejowej pacg zebata rownomiernie na catej powierzchni ptyt
styropianowych. Zaprawe klejaca naktada¢ wytgcznie na ptyty styropianowe. Plyty nalezy
uktada¢ na styk z przesunigciem spoin pionowych. w narozach $cian budynku ptyty muszg si¢
zazebia¢. Nie nalezy dopuszczaé do powstania szczelin wigkszych niz 1,5mm, a w przypadku
ich wystepowania wypelni¢ je materiatem termoizolacyjnym. Powierzchnia przyklejonych
plyt musi by¢ réwna, w tym celu po uptywie 24 godzin nalezy powierzchni¢ ptyt
przeszlifowa¢ papierem $ciernym.

- Laczniki mechaniczne. Do mocowania plyt na S$cianach za pomocg lacznikow
mechanicznych nalezy zastosowac kotki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywowym
10x240mm w ilosci 4 szt./m?. W narozach budynku zageszczenie lacznikow nalezy w strefie
I m od naroznika zagg$ci¢ dwukrotnie Minimalna glgboko$¢ zakotwienia tacznika wynosi
60mm (nie nalezy wlicza¢ grubosci kleju!).

Minimalna $rednica talerzykéw wynosi 60mm. Kotki nalezy wbi¢ tak aby powierzchnia
talerzyka licowala z zewnetrzng plaszczyzng plyty izolacyjnej. Kotkowanie mozna rozpoczaé
po uptywie 24 godzin od przyklejenia plyt.

- Naroza budynkow, otworow okiennych i drzwiowych nalezy chroni¢ za pomoca profilu
naroznego z zespolong siatkg z widkna szklanego. Profil zatapia si¢ w wykonanym tozu
grzebieniowym z zaprawy klejacej do zatapiania siatki, przed wykonaniem wlasciwej
warstwy zbrojacej. Siatke naroznika i wlasciwa siatk¢ zbrojaca zatapia si¢ w warstwie
zaprawy w jednej czynnosci roboczej. W przypadku odcinania wlasciwej siatki zbrojacej na
réwno z krawedzig budynku powstate zaktady siatki profilu naroznego i siatki zbrojacej
musza wynosi¢ co najmniej 10cm.

- Warstwa zbrojaca. Do wykonania warstwy zbrojnej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po
trzech dniach od przyklejenia ptyt. W trakcie wykonywania temperatura nie moze by¢ nizsza
niz +5° C 1 nie wigkszej niz +25° C, a temperatura minimalna musi si¢ utrzymywacé, przez co
najmniej 48 godzin od zakonczenia prac. Prace rozpoczyna si¢ po catkowitym zwigzaniu
kleju do ptyt tj. okoto 3 dni, zakoficzeniu kotkowania i osadzeniu profili naroznych wtapiajac
paski siatki zbrojacej z wtokna szklanego o wymiarach 25x35cm diagonalnie we wszystkie
naroza otworow. Nastepnie packa stalowa naktada si¢ na ptyty ocieplajace zaprawg klejaca na
grubos¢ ok. 1,5mm, a nastgpnie zatapia w niej bez fald i zataman siatke zbrojaca. Prace
nalezy wykona¢ w jednym kroku roboczym rozpoczynajac od gory $ciany uktadajac siatke
pionowymi pasami z zaktadami wynoszacymi, co najmniej 10cm. Siatka musi by¢ catkowicie
niewidoczna. Powierzchni¢ warstwy zbrojacej nalezy po wyschnigciu przeszlifowaé i
sprawdzi¢ jej rownos¢.

-W strefie docieplenia do wysokos$ci 2,0m nad terenem nalezy przed wykonaniem wlasciwej
warstwy zbrojacej wykona¢ wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego
poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki.

- W miar¢ postepu robdt ociepleniowych nalezy montowac obrobki blacharskie.

Obrobka powinna wystawac poza lico $ciany, elementu zabezpieczanego co najmniej 40mm.
Blachy obrobek taczone na rabek stojacy.

- W czasie wykonywania docieplenia instalacje odgromowa (zwody z drutu D Fe/Zn/ES)
nalezy montowa¢ w rurkach niepalnych PCW ukrytych w warstwie izolacji.



Ztacza pomiarowe nalezy umiesci¢ w puszkach wklejonych w warstwe izolacji lub na ziemi
w kasetach.

Po montazu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia. Rezystancja
uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q.

Instalacja elektryczna zasilania lamp o$wietlenia terenu z przewodu YDY 3x2,5mm?.
Instalacja uktadana w rurkach PCW na wspornikach systemowych w warstwach izolacji.
Puszki rozgatezne wyciagnigte do lica elewacji.

Dodatkowe lampy os$wietlenia terenu wspornikowe LED o mocy min. 84W, modut 8400Im,
barwa -740 neutralna biel. Klasa bezpieczenstwa I — rozsyt §wiatlosci $redni, uniwersalny, o
$rednicy 48-60mm regulowany.

Instalacje musza spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow.

- Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej silikatowo-silikonowej o fakturze baranek gr.
1,5mm.

Utozenie tynku nalezy poprzedzi¢ wykonaniem podktadu tynkarskiego technika malarska.
Wyprawe tynkarskg nalezy wykona¢ na powierzchni $ciany po catkowitym wyschnigciu
warstwy bazowej tj. po uptywie, co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki zbrojacej
przy temp. +20° C oraz wilgotnosci wzglednej powietrz 55%.

Cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy nalezy naktada¢ na podloze na grubos¢ ziarna
paca stalowa, a po krotkim czasie zaciera¢ packa z tworzywa sztucznego. Grubo$¢ ziarna
zaprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ ok. 1,5mm.

Aby unikng¢ widocznych 1taczen nie nalezy prowadzi¢ prac przy silnym wietrze,
nastonecznieniu (temperatura powyzej 25° C). Zawsze nalezy rozprowadzi¢ tynk w kierunku
$wiezo natozonej warstwy (,,mokre na mokre”) i zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ pracownikow
na dany etap prac tynkarskich. W czasie wigzania tynku tj. okolo 5 dni jego warstwe nalezy
chroni¢ przed szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych (silnym nastonecznieniem,
silnym wiatrem oraz deszczem).

W miejscu dylatacji konstrukcyjnej budynku na catej wysokosci $ciany nalezy wykonaé
przerwe dylatacyjng z uzyciem dedykowanego profilu dylatacyjnego $cian i dokonaé przerwy
w ciggtosci warstw dociepleniowych.

Przerw¢ wypeli¢ migkka welng mineralng 1 przykry¢ listwa dylatacyjng systemowa
maskujaca zapewniajacg swobodg¢ przesuwu.

- Montaz rynien i rur spustowych PCW.

Rury @15cm z blachy ocynkowanej grubosci min. 0,6mm. Montaz rur spustowych na nowo
zamontowanych uchwytach do rur.

Rury spustowe od strony elewacji pdinocno-zachodniej montowane w istniejace krocce
zeliwne w poziomie utwardzen z odsadzka kompensujacg odsunigcie rury od $ciany.

Rury spustowe od strony elewacji potudniowo-zachodniej wymienione wraz z podejSciami w
gruncie do poziomych przykanalikéw kanalizacji deszczowe;j.

Rynny dachowe 18cm z blachy ocynkowanej grubosci min. 0,6mm.

Rynny i rury w jednym systemie, montowane i mocowane zgodnie z zaleceniami
systemowymi.

- Uszczelnienie polaczen pomigdzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obrobkami
blacharskimi, o$cieznicami itp.) silikonowa masg do uszczelniania spoin.

- Drabiny wej$ciowe na dach podlegaja demontazowi i montazowi nowych drabin w nowych
lokalizacjach.

Montaz drabin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4. Warunki wykonania prac dociepleniowych dachu

Przed przystapieniem do zasadniczych prac w zakresie termomodernizacji dachu nalezy
zdemontowac obrobki blacharskie dachu i elementy systemu odwodnienia dachu.

Istniejaca instalacja odgromowa podlega demontazowi i ponownemu ulozeniu na zasadzie
odtworzenia z nowych pretow, naciaggéw i wspornikow.



Projektuje si¢ utozenie warstwy termoizolacji dachu z plyt styropianowych laminowanych
papa.

Plyty styropianu EPS 100 0038 grubosci 16cm nalezy mocowac¢ do istniejacego pokrycia
poprzez klejenie 1 taczenie lacznikami mechanicznymi w strefach przyokapowych i
naroznikowych.

Klej do mocowania plyt laminowanych papg bitumiczny lub adhezyjny, taczniki teleskopowe
dla tacznej grubosci ocieplenia gr. 16cm. Teleskop z tworzywa sztucznego dlugosci 110mm,
wkret samowiercacy do betonu dlugosci 95mm.

Efektywna gleboko$¢ kotwienia minimum 30mm.

W strefie srodkowej mocowanie plyt przy uzyciu kleju — dwa pasy kleju szerokosci 50-60mm
na 1 m?.

W strefie krawedziowej( szeroko$¢ ok. 2.5m mocowanie klejem trzema pasami szerokosci 50-
60mm oraz 3 tacznikami mechanicznymi.

W strefie naroznikowej, na przecieciu stref krawedziowych 4 pasy kleju szerokosci 50-60mm
14 Iaczniki mechaniczne.

Pape plyt po utozZeniu nalezy na zaktadach przesmarowac¢ lepikiem. Przed ulozeniem papy
podktadowej nalezy wykonstruowac przerwe dylatacyjng z projektowanych obrébek
blacharskich i przerwe wypei¢ migkka welng mineralna.

Jednoczes$nie z montazem plyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ montaz pasow
oddzielenia pozarowego z twardej wetny mineralnej, ograniczonych separacyjnymi pasami
obrobek blacharskich z blachy ocynkowane;.

Jako pape¢ podktadowa nalezy stosowac¢ pape termozgrzewalng do mocowania mechanicznego
wzmacniang wtokning poliestrow3.

Poprzez pape¢ i izolacj¢ termiczng nalezy wierci¢ otwory pod kominki wentylacyjne w ilo$ci
ok. 2 kominki na 100 m? powierzchni dachu., ktére nalezy nastepnie przy uzyciu kleju
bitumicznego przyklei¢ do papy podktadowe;.

Na warstwie papy podktadowej nalezy utozy¢ izokliny przerwy dylatacyjnej i wykonaé
przekrycie dylatacji dodatkowymi warstwami papy.

Ostatnim etapem pokrycia jest ulozenie warstw papy nawierzchniowe;.

Prace nalezy wykonywac¢ w oparciu o obowigzujace instrukcje montazu dla tego typu pokry¢
dachowych, zatagczonych kart katalogowych wytworcy pokryc¢.

Uzyte materialy muszg stanowi¢ jeden system docieplenia i krycia dachu dobrany w oparciu o
uznane systemy oferowane przez renomowanych producentoéw pokry¢ dachowych.

Pokrycie nalezy wykona¢ w systemie NRO.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,7mm.

Na gotowym pokryciu nalezy ustawi¢ wsporniki pod instalacje odgromowa i odtworzy¢
zdemontowang wczesniej instalacje odgromowa z preta Fe/Zn ¢ 8mm.

Wykonawce zobowigzany jest do wykonania catosci robot tacznie z pracami
zabezpieczajacymi 1 sprzatnigciem po wykonaniu prac.

Wykonawce zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP, a w szczeg6lnosci do
stosowania zabezpieczen przy realizacji prac na wysokos$ciach.

2.5. Obliczenie wspotczynnikow przenikania ciepta dla $cian nadziemia oraz stropodachu po
wykonaniu termomodernizacji

Sciany nadziemia z pustaka gazobetonowego - docieplenie styropianem lub weilna mineralna
or. 12cm A= 0,038 W/m’K

Rt= Rsi+ Re + Rse
Rsi=0,13 Rse =0,04

Mur z pustaka gazobetonowego 25 cm R=0,25/0,35 =0,71 m?> /W
Styropian (welna) 12cm R =0,12/0,038 = 3,16 m> K/W



Rt = 0,13+0,04+0,71+3,16= 4,04 m2K/W
U= 1/R=1/4,04 = 0,25 W/m2K < Udop= 0,45 W/m2K — warunek spetniony

Sciany nadziemia z pustaka gazobetonowego z warstwa licowa z cegty silikatowej w
segmentach bramowych - docieplenie styropianem lub welna mineralna twarda gr. 12cm A=
0,038 W/m’K

Rt= Rsi+ Re + Rse

Rsi=0,13 Rse = 0,04

Mur z pustaka gazobetonowego 25 cm R=0,25/0,35 = 0,71 m’K /W

Mur z cegly silikatowej 12cm R=0,12/1 = 0,12 m’K/W
Styropian (welna) 12cm R =0,12/0,038 = 3,16 m*’K/W

Rt = 0,13+0,04+0,71+0,12+3,16= 4,16 m*’K/W
U= 1R=1/4,16 = 0,24 W/m2K < Udop= 0,45 W/m2K — warunek spetniony

Sciany nadziemia z cegly silikatowej — §ciany szczytowe - docieplenie styropianem gr. 12cm
A= 0,038 W/m’K

Rt= Rsi + Re + Rse

Rsi=0,13 Rse = 0,04
Mur z cegly silikatowej 12cm R=0,50/1 = 0,50 m*K/W
Styropian 12cm R =0,12/0,038 = 3,16 m’K/W

Rt = 0,13+0,04+0,5+3,16= 3,83 m’K/W
U= 1R=1/3,83 = 0,26 W/m2K < Udop= 0,45 W/m2K — warunek speiniony

Filarki 1 belka podokapowa - docieplenie styropianem lub welna mineralna twarda gr. 6 cm
A= 0,038 W/m’K

Rt= Rsi + Re + Rse
Rsi=0,13 Rse = 0,04

Beton 45 cm R=0,45/1,7 = 0,26 m* K/W
Styropian (wetna) 6 cm R =0,06/0,038 = 1,58 m> K/W

Rt = 0,13+0,04+0,26+1,58 = 2,01 m2K/W
U= 1/R=1/2,01 = 0,497 W/m2K ~ Udop = 0,45 W/m2K — warunek spetniony

Sciany nadziemia- docieplenie o$ciezy bramowych styropianem gr. 3cm A= 0,032 W/m?K

Rt= Rsi+ Re + Rse
Rsi=0,13 Rse = 0,04

Welna mineralna 0,03cm R =0,03/0,032 = 0,93 m?> K/W
Rt = 0,13+0,04+0,93= 1,1 m2K/W

U= 1/R=1/1,1 = 0,91 W/m2K warto$¢ korzystniejsza niz normowa dopuszczalna
warto$¢ wspotczynnika dla bram garazowych- znikomy wptyw na termike obiektu



Stropodach

Ri + Re =0,14 W/m’K
Plyta panwiowa i wylewka cementowa 10 cm 0,1/1,1 = 0,09 m*> K/W
Izolacja ze styropianu laminowanego papa-projektowana 0,16/0,038 =4,21 m> K/W

Rt =0,14+0,09+4,21 =4.44 m*> K/W
U=1/R=1/4,44 =0,225 W/m?K < 0,30 W/m?*K — warunek spetniony

Poddane termomodernizacji przegrody budynku po wykonanych dociepleniach spetniajg
wymagania normowe dla zatoZzonych temperatur wewnetrznych.

3.Bramy wjazdowe

Bramy zewngtrzne segmentowe o wymiarach $wiatta przejazdu 3,00 x 3,50m -wymiary w
swietle otworu, 5 kpl. bramy z napgedem elektrycznym, zawierajace drzwi przej$ciowe,
ewakuacyjno-techniczne. Brama z niskim progiem.

Drzwi przejsciowe: Wysokos$¢ min. 2000 mm, Szeroko$¢ min. 900 mm.

Klamka na wysokos$ci ok. 1 m

Drzwi przejsciowe przystosowane do plombowania od strony zewngtrznej.

Plyty bramy:

- segmenty z blachy stalowej o grubosci 0,5 mm ocynkowanej ogniowo, wys. 625 mm.
wypetione piankg poliuretanowa nie zawierajaca freonu zgodnie z DIN 4102 i DIN 18164,
gleboko$¢ montazowa 42 mm, klasa materialowa B2.

Z zewnatrz i wewnatrz w strukturze stucco, przedzielona poziomymi przetloczeniami w
réwnych odstepach co 125 mm.

Wspotczynnik przenikania ciepta U < 1,1 W/m?K.

Segmenty bramy wyposazone od wewnatrz i zewnatrz w skuteczne zabezpieczenie przed
przytrzasni¢ciem dtoni.

Dolny segment bramy z dwukomorowg uszczelka z podwdjng wargg jako uszczelka progowa,
gorny segment bramy z uszczelka nadproza. Uszczelki wykonane z EPDM.

Brama wyposazona w uchwyty umozliwiajace jej plombowanie od strony zewnetrzne;.
Powierzchnia segmentow bramy obustronnie powlekana farbg gruntujacg na bazie poliestru,
zewnatrz i wewnatrz w kolorze RAL 9006 biate aluminium.

Ramy oscieznic i okucia ocynkowane ogniowo. Typ montazu STL, prowadzenie standardowe
(prowadzenie uwzgledniajace pochylenie dachu), wyréwnanie ci¢zaru poprzez mechanizm
sprezyn skretnych zamocowany za nadprozem, wyposazony w sprezyny skretne w kolorze
srebrno szarym, bebny do nawijania i boczne liny nosne. Zabezpieczenie bramy przed
opadnigciem w skutek peknigcia sprezyny skretnej poprzez zastosowanie atestowanych
zabezpieczajacych elementéw montazowych.

Os$cieznica

Dwustronna o$cieznica katowa z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej z bocznym
zabezpieczeniem przed przytrzasnigciem, pionowe bezpieczne prowadnice, skrecane,
wymienialne. Uszczelka boczna z dodatkowa warga uszczelniajaca. Pozioma, stabilna
podwdjna szyna biezna.

Zamknigcie bramy

Obstuga przy pomocy rygla przesuwnego (demontaz niemozliwy przy zaryglowanej bramie),
rygiel obrotowy z opatentowang tarczg zapadkowa. Zamek obstugiwany od wewnatrz i
zewnatrz. Wymaga si¢ zastosowania zamka posiadajgcego certyfikat IMP i Polic;ji.

Obstuga bramy: uchwyt reczny z zewnatrz i wewnatrz oraz ciggno tancuchowe do obstugi
rgczne;.



Kolorystyka: do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Zabezpieczenia:

Rygiel rgczny, zabezpieczenie w przypadku zerwania linek (zabezpieczenie zapobiegajace
gwattownemu opadaniu bramy w przypadku zerwania linek), zabezpieczenie w przypadku
peknigcia sprezyn (zabezpieczenie zapobiegajace gwaltownemu opadaniu bramy w
przypadku peknigcia sprezyny).

Bramy obslugiwane automatycznie, zdalaczynnie poprzez systemowe sterowanie. Bramy
musza by¢ wyposazone w atestowane, systemowe rozwigzanie zabezpieczajace przed
zagrozeniem dla czlowieka lub pojazdu, ktory znajduje si¢ w przestrzeni otworu bramy np.
czujniki optyczne itp.

Dodatkowe otwieranie tancuchowe.

Minimalna ilo$¢ cykli dla spr¢zyn skretnych: 25000 cykli.

Montaz bram przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Zasilanie bram zakonczone gniazdem tréjfazowym, pieciobolcowym z zabezpieczeniem 16A,
zlokalizowanym obok bram.

Montaz bram ,, za otworem”.

Dla ominigcia instalacji §ciennych bramy nalezy mocowac¢ za posrednictwem ramy
dystansowej dookota o$cieza bramowego.

Rama z profili zamknigtych 120/120/6mm wypekionych granulatem z welny mineralne;j,
ocynkowanych ogniowo i malowanych.

4. Opis projektowanych rozwigzan — instalacja odgromowa i remont oraz rozbudowa
instalacji oSwietlenia ulicznego na scianach budynku

Montaz instalacji odgromowej polega na odtworzeniu istniejacej instalacji zdemontowanej
w celu wykonania prac termomodernizacyjnych. Zwody poziome z drutu ocynkowanego
FeZn 8mm uktada¢ na wspornikach umocowanych na poszyciu wykonanym z papy
termozgrzewalnej. Zwody pionowe z drutu ocynkowanego FeZn 8mm prowadzi¢ w rurkach
PCV w termoizolacji i taczy¢ do nowych uziomdéw w postaci pretdow pograzanych w
gruncie. Na $cianie nalezy zamontowal ztgcza pomiarowo-kontrolne umieszczone w
dedykowanych skrzynkach.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ pomiary rezystancji potwierdzone stosownym
protokotem. Potaczenia srubowe zabezpieczy¢ przed korozja.

Budynek wyposazony w 6 lamp LED os$wietlenia ulicznego, po 3 na kazdej $cianie
podiuzne;j,

Projektuje si¢ wymiang 1 rozbudowe istniejgcej instalacji zasilajacych lampy oraz montaz 6
nowych —dodatkowych lamp LED o mocy 84W kazda na obu $cianach podtuznych budynku
po 3 lampy.

Lampy mocowane na systemowych wysig¢gnikach §ciennych.

Instalacja elektryczna zasilania lamp o$wietlenia terenu z przewodu YDY 3x2,5mm?.
Instalacja uktadana w rurkach PCW na wspornikach systemowych w warstwach izolacji.
Puszki rozgalezne wyciggnigte do lica elewacji.

Dodatkowe lampy o$wietlenia terenu LED o mocy min. 84W, modul 8400lm, barwa -740
neutralna biel. Klasa bezpieczenstwa I — rozsyl swiatto$ci $redni, uniwersalny, o $rednicy 48-
60mm regulowany.

Instalacje musza spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow.

5. Uwagi i zalecenia

Wykonawce zobowigzuje si¢ do wykonania catosci robdt tacznie z  pracami
zabezpieczajacymi 1 sprzatnigciem po wykonaniu prac.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego.



W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystapienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania spos6b wykonania rob6t nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Uzyte materialty budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi.

Zestaw wyrobow do wykonania tynkow cienkowarstwowych powinien by¢ objety Aprobata
Techniczng jak dla systemu docieplenia.

Zestaw wyrobow pokrycia dachu powinien by¢ objety Aprobata Techniczng.
Niedopuszczalne jest taczenie materialdow nie wchodzacych w sktad jednej Aprobaty
Techniczne;.

Docieplenia $cian elewacji i dachu nalezy wykona¢ w systemie NRO.

Opis techniczny dotyczacy sposobu wykonania tynkow cienkowarstwowych §cian podano
w oparciu o krajowy system docieplenia.

Zastosowanie jakiegokolwiek systemu mozliwe jest po przedstawieniu peinej dokumentacji
technicznej proponowanego systemu (aprobata techniczna, karty katalogowe materiatéw itp.)
1 uzyskaniu zgody inspektora nadzoru lub projektanta.

Elementy nie objete trescig niniejszego projektu budowlanego bedq przedmiotem
opracowania w fazie projektu wykonawczego oraz w zakresie prowadzonego nadzoru

autorskiego.



5. Fotografie pogladowe

Fotografia 1 =~ Widok dachu

Fotografia 2 Elewacja podtuzna péinocno-zachodnia — widoczne naprawiane pgknigcia

§cian




Fotografia 3 Elewacja szczytowa podinocno-wschodnia

Fotografia 4 Elewacja podluzna potudniowo-wschodnia




Fotografia 5 Elewacja szczytowa poludniowo-wschodnia




OPIS DO LOKALIZACJI OBIEKTU

1. Opis lokalizacji obiektu sporzadzono do projektu budowlanego termomodernizacji
budynku magazynu nr 1 Sktadnicy w Lublincu, ul. Klonowa 40.

Inwestorem jest Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych , 00-844 Warszawa,

ul. Grzybowska 45

2. Dziatki na ktorej projektuje si¢ termomodernizacj¢ budynku magazynowego nr 1
oznaczone zostaty nr 968/145, 970/140, 972/140, 974/140, 976/139.

Sa to dziatki zabudowane, na dziatkach znajduja si¢ budynki magazynowe i administracyjno-
socjalne. Dojazd do budynku i na teren utwardzony przy budynku odbywa si¢ z istniejagcych
drog komunikacyjnych na terenie Sktadnicy. Teren ptaski, nie projektuje si¢ zmian
uksztaltowania terenu. Wody opadowe z dachu odprowadzane sg do kanalizacji deszczowe;.

3. Dzialki uzbrojona jest w instalacje :
wody z instalacji sieci wodociggowej,
kanalizacyjna do sieci kanalizacyjnej,
instalacj¢ hydrantowa,

elektryczng 230/400 V,
teletechniczng.

4.  Dzialki na ktorych projektuje si¢ modernizacje budynku hali magazynowej nie
podlegaja ochronie i nie sg wpisane do rejestru zabytkow.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACIJE SPORZADZONO NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R, DZ.U. NR 120, POZ. 1126.)

Nazwa i adres inwestycjii TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
NR 1 W SKLADNICY RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W
LUBLINCU, UL. KLONOWA 40, 42-700 LUBLINIEC

Inwestor: RZADOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH  00-844
WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 45

Imie, nazwisko i adres projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Krzysztof Hemka ul. Kopernika upr. nr LOD/0858/POOK/08
Nrew. LOIIB LOD/B0O/0621/02

Jednostka projektowa: Biuro Projektowo-Inwestycyjne ,,PAMAR*
ul. Kopernika 33D lok. 19 95-015 Glowno

1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

e Ustawianie i rozbiorka rusztowan

e Roboty izolacyjne

e Roboty dekarskie

Roboty blacharskie

Roboty tynkarskie

Roboty instalacyjne (instalacja odgromowa i elektryczna o§wietlenia)

Roboty brukarskie - uktadanie kostki betonowe;

Czes$¢ z wymienionych robot bedzie prowadzona na wysokosci.

Dla prowadzenia robot elewacyjnych konieczne bedzie wykonanie rusztowan statych i
podestow ruchomych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Dzialka jest zabudowana. Z budynkiem sgsiaduja inne magazyny o podobne w konstrukcji.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Potencjalne zagrozenia zwigzane sa bezposrednio z prowadzeniem robot budowlanych.
Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatow budowlanych i plac magazynowania odpadow.
Inne potencjalne zagrozenia zwigzane s3 bezposrednio z prowadzeniem robot budowlanych.



4. WSKAZANIE DOTYCZACE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA 1 CZASU
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN.

W zwiazku z przewidywanym zakresem robot wystapi cz¢s¢ z okoliczno$ci szczegdlnych
zagrozen, dla ktorych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
na podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi
zmianami, gdyz na budowie moze by¢ zatrudnionych wigcej niz 20 pracownikéw, roboty
beda trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochtonno$¢ przekroczy 500 osobodni oraz
wystapia niektore z prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprocz zapisOw dotyczacych
bezposrednio wykonawcdw, rowniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i
maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla uzytkownikow budynku.

W zwiagzku z przewidywanym zakresem robot mogg wynikna¢ nastepujace zagrozenia:

« Praca urzadzen transportowych

« Praca z wykorzystaniem maszyn i urzadzen budowlanych

« Roboty na wysokosciach do 12m

« Upadek przedmiotéw z wysokosci

« Ruchome cze¢éci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy transportowane pionowo
materiaty i elementy

« Porazenie pragdem elektrycznym

+ Oparzenie termiczne

« Niewlasciwe oswietlenie stanowiska pracy, drgania mechaniczne - wibracja

« Praca w wymuszonej pozycji ciata

« Praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ci¢zaréw. Potknigcie sie,
poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie

Oprocz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robot moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z
sytuacjami awaryjnymi i wypadkowymi:

o Pozar

o Awaria urzadzen wyciek oleju lub paliwa awarie sieci

o Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie og6élnych przepisow BHP. Procz tego
pracownicy musza by¢ przeszkoleni przed przystgpieniem do pracy na poszczegdlnych
stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikoéw robot, ktorzy sa odpowiedzialni za
bezpieczenstwo 1 przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy. Szkolenie powinno
obejmowac zakres ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i
robot, przepisow i norm, okreslajacych zasady bezpieczenstwa i REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Szkolenia pracownikow powinny by¢ ewidencjonowane.

Pracownicy prowadzacy roboty powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na poszczegdlnych stanowiskach.

Robotami mogg kierowac tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA PRACE 1 EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU I INNYCH ZAGROZEN ZDROWIA I ZYCIA.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem os6b uprawnionych.

Nalezy stosowaé rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadnia¢ z projektantami.

Teren prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem osob nieupowaznionych.
Wiasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robot nalezag do obowigzkow
kierownika budowy.

Nalezy zapewni¢ niezbgdng ilo$¢ podrgcznych §rodkow gasniczych. Nalezy zapewnié tatwo
dostepne miejsce, wyposazone w apteczke.

Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

Wyraznie oznakowane i oznaczone musza by¢ wszystkie wykopy, bez wzgledu na ich
glebokosc.

Wszystkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi 1 instrukcjami dostawcow i
producentdw materiatow, rozwigzan systemowych, maszyn i urzadzen.

Pracownikom nalezy zapewni¢ wlasciwe zaplecze socjalno- sanitarne.

Wykonawca musi zapewni¢ wilasciwe sktadowanie 1 gospodarke zarowno materiatami, jak i
odpadami powstajacymi na budowie, a po zakonczeniu robot powinien uprzatnaé teren
budowy, przywrdci¢ do stanu poczatkowego.

Przy wykonywaniu robdt wszyscy pracownicy musza przestrzegac:

* ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNE] z dnia 11 czerwca
2002 roku w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

* ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

* ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

* ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzes$nia 200 | roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

* Oraz innych nie wymienionych tu przepiséw okreslajacych zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych rodzajéw robot.

Opracowanie:
mgr inz. Krzysztof Hemka
upr. nr LOD/0858/POOK/08 do proj. bez ograniczen
nr. ew. LOIIB LOD/B0O/0621/02



Glowno, kwiecien 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 (z p6zniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt 3 o$wiadczam, ze :

projekt architektoniczno-budowlany p.n.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 1 )
W SKEADNICY RZADOWEJ AGENCJJ REZERW STRATEGICZNYCH W LUBLINCU
Lubliniec ul. Klonowa 40, dz. nr 968/145, 970/140, 972/140, 974/140 1 976/139

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Hemka
upr. nr LOD/0858/POOK/08 do proj. bez ograniczen
nr. ew. LOIIB LOD/BO/0621/02
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