OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTUTERMOMODERNIZACII
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR1
INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

-ZLECENIE INWESTOA

-INWENTARYZAUA INSTALACSI
OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO BUDYNKU
-RZUT BUDOWLANY BUDYNKU
-OBOWIAZUJACE PRZEPISYI NORMY

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA

OPRACOWANIE ZAWIERA ZMIANY W INSTALAC)I ZEWWNETRZNEJ OSWIETLENIA MAGAZYNU NR1

W ZWIAZKU Z DOCIEPLANIEMSCIAN.

PRZED DOCIEPLANIEM ISTNIEJACE OPRAWY.

.ZASTOSOWAC NOWE RURKI RL22 | WCIAGNIECIE NOWYCH PRZEWODOW YDYzo 3x2.5 LUB
WYCIAGNAC Z ISTNIEJACYCH RUREK PRZEWODY | WPROWADZIC NOWE MIEDZIANE

ZE WZGLEDU NA SPADEK NAPIECIA ZASTOSOWAC PRZEWODY Z ZYtAMI OPRZEKROJU 2.5 mm.

W MIEJSCACH POKAZANYCH NA RZUCIE BUDYNKU ZAINSTALOWAC ZDEMONTOWANE OPRAWY ORAZ
NA KAZDEJ ZE SCIAN ZAMONTOWC DODATKOWO PO TRZY OPRAWY LEDOWE 84W TYPPU Clearway
gen2.KAZDA Z ORAW PRZYLACZYC DO PUSZEK ROZGALEZNYCH PRZELOTOWYCH ZAINSTALOWANYCH
W OCIEPLENIU $CIAN.

UWAGA.

1.PO ZAKONCZENIU PRAC INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC CIAGELOSC LINII | REZYSTANJE IZOLACII
2.CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I NORMAMI.

OPRACAOWAL




