
OPlS TECHNICZNY 
DO PROJEKTUTERMOMODERNIZAUI 

BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR1 
INSTALAUA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

-ZLECENIE INWESTOA 
-I NWENTARYZAUA INSTALAUI 
OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO BUDYNKU 
-RZUT BUDOWLANY BUDYNKU 
-0BOWl4ZUJ4CE PRZEPlSYl NORMY 

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA 

OPRACOWANIE ZAWIERA ZMIANY W INSTALAUI ZEWWNETRZNEJ OSWIETLENIA MAGAZYNU NR1 
W ZWl/$ZKU Z DOCIEPLANIEM SCIAN. 
PRZED DOCIEPLANIEM ISTNIEJACE OPRAWY. 
.ZASTOSOWAC NOWE RURKl RL22 I WC14GNIECIE NOWYCH PRZEWOD~W YDYzo 3x2.5 LUB 
W Y C I ~ G N ~ C  Z ISTNIEJ4CYCH RUREK PRZEWODY I WPROWADZIC NOWE MlEDZlANE 
ZE WZGLEDU NA SPADEK NAPIECIA ZASTOSOWAC PRZEWODY Z ZYMMI OPRZEKROJU 2.5 mm. 
W MIEJSCACH POKAZANYCH NA RZUClE BUDYNKU ZAINSTALOWAC ZDEMONTOWANE OPRAWY ORAZ 
NA KAZDEJ ZE SCIAN ZAMONTOWC DODATKOWO PO TRZY OPRAWY LEDOWE 84W TYPPU Clearway 
g e n 2 . ~ ~ ~ ~ 4  Z ORAW P R Z Y ~ ~ C Z Y C  DO PUSZEK ROZGA~EZNYCH PRZELOTOWYCH ZAINSTALOWANYCH 
W OClEPLENlU SCIAN. 

UWAGA. 
1.PO ZAKONCZENIU PRAC INSTALACYJNYCH SPRAWDZIC C I ~ G ~ O S C  LlNll I REZYSTANJE IZOLAUI 
2 .c~ t6SC R O B ~ T  WYKONAC ZGODNIE Z OBOW14ZUJ4CYMI PRZEPlSAMl I NORMAMI. 

OPRACAOWAt 


