I. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TERMOMMODERNIZACII
BUDYNKU MAGAZYNOWEGONR1
INSTALAUA ODGROMOWA

1.1 .PODSTAWA OPRACOWAN"

-ZLECENIE INWESTORA

-INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO STANU INSTALACII ODGROMOWEJ
-RZUT BUDOWLANY DACHU

-OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.
OPRACOWANIE STANOWI ZMIANY W INSTALAC)! ODGROMOWEJW ZWIAZKU ZTERMOMODERNIZACIA
| ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO INSTALACIA WYMAGA PRZYSTOSOWANIA DO NOWYCH WARUNKOW.

13 INSTALACJA ODGROMOWA
1.31 ZWODY POZIOME.

1.3.1 ZWODY POZIOME ISTNIEJACS INSTALACJI NALEZY ZDEMONTOWAC i WYKONAC NOWE DRUTEM
STALOWYM OCYNKOEWANYM DFeZn O SREDNICY 8mm. .DRUT UKEADAC NA WSPORNIKACH SYSTEMOWYCH Z
NACIAGAMI| W SLADACH ISTNIEJACYCH ZWODOW. POLRYNNY POLACZYC Z INSTALACIA ZA [POMOCA ZACISKOW
RYNNOWYCH .DO ZWODOW PRZYYACZYE WSZYSTKIE WYSTEPUJACE NA DACHU KOMINKI METALOWE
WENTYLACIII BIERNEJ.

1.3.2 ZWODY ODPROWADZAJACE.

ZWODY PIONOWE DO ZtACZY KONTROLNYCH WYKONAC DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM O SREDNICY
JAK ZWODY POZIOME. W CELU POtACZENIA ZWODOW ODPROWADZAJACYCH NALEZY DLA KAZDEGO PIONU W
SCIANIE ZAMOCOWAC WSPORNIKI SCIENNE. POLRYNNY POEACZYC Z EZWODAMI NA DACHU ZA POMOCA
ZACISKOW RYNNOWYCH.'

142. UZIEMIENIE.

UZBROJENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOt BUDYNKU WYMUSZA ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE
UZIOMOW PIONOWYCH.

INSTALACJA UZIEMIAJACA POWINNA BYC WYKONANA ZGODNIE Z PN-IEC 62305-1.

KAZDE POJEDYNCZE UZIEMIENIE MUSI ZAPEWNIC REZYSTANCIE NIE WIEKSZA OD 10 OMOW.

ZE WZGLEDU NA TRWALOSE NALEZY ZASTOSOWAC UZIOMY STALOWE POMIEDZIOWANE O SREDNICY
MINIMUM 14,2 mm. | DtUGOSCI KAZDY AZ DO OSIAGNIECIA WARTOSCI REZYSTANCII 10 OMOW..

ZtACZA KONTROLNE UMIESCIC NALEZY W KAZDYM PION!E NA WYSOKOSC! 1,2m OD POZIOMU GRUNTU.
POLACZENIA ZtACZA KONTROLNEGO Z UZIOMEM | PRZEWODEM ODPROWADZAJACYM WYKONAC
PLASKOWNIKIEM FeZn25¢4.

1.4.3.0CHRONA PRZED KOROZJA.

PRZED KPOROZJA NALEZY CHRONIC CZESCI MSTALOWE ELEMENTOW KTORE NIE POSIADAJA FABRYCZNEGO
ZABEZPIECZENIA.

SPRAWDAIC CZY PLASKOWNIK UZIEMIEMIAJACY NA CALES DEUGOSCIMA NIENARUSZONA POWLOKE
OCYNKOWANIA. MIEJSCOWE UBYTKI POKKRYC FARBA RDZOCHRONNA,A MIEJSCA SPAWAN W ZIEMI
POASFALTOWAC.

UWAGI KONCOWE.

PRZED ODDANIEM INSTALACJ! DO UZYTKU NALEZY WYKONAC KOMPLET POMIAROW. Z CZYNNOSCI TYCH
SPORZADZIC PROTOKOL.

CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI. Ve
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