Widok z boku
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fundament (posadowienie nieznane) fundament (posadowienie nieznane)
JEZDNIA NA MOSCIE KAPA CHODNIKOWA NAMOSCIE e .
T H ; _mi jektowa : AXIAL Sp. z 0.0.
4cm | warstwa $cieralna - SMA 11 0,5 cm | Nawierzchnia epoksydowo - mineralna projektoua QXIQL P ,
— 24 5 K ; |b i b ton C 3 0 / 37 ul. Botaniczna 10 60-586 Poznan
5cm | warstwa Wwigzgca - asfalt tWﬁrdOlany 2 €M apa zelbetowa z betonu e, www.axial poznan.pl biuro@axial.poznan.pl
. . ; R tel. 504 175 173 tel. 6161001 77
0,5 cm | lzolacja ciezka - papa termozgrzewalna mostowa 0,5cm | Warstwa ochronna izolacji - papa termozgrzewalna /\\ ‘ y
— NIP 777 338 59 80 REGON 521304 113
25-37,4 cm | Plyta pomostowa - beton C30/37 0,5 cm | lzolacja cigzka - papa termozgrzewalna mostowa
60 cm | Belka stalowa HE 6008 25-37,4 cm | Ptyta pomostowa - beton C30/37 Inwestor : Powiat Koszaliriski, Powiatowy Zarzgd Drog w Koszalinie reprezentowanym przez
Dyrektora Powiatowego Zarzagdu Drdg w Koszalinie
60 cm | Belka stalowa HE 6008
TEMAT Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu w m.
umowy : Rosnowo"
C NAZWA Remont mostu w m. Rosnowo
inwestygji :
2 Ad miejscowosc : Rosnowo, powiat: koszalifiski, wojewddztwo: zachodniopomorskie
JEZDNIA NA DOJEZDZlE fnv;i;tvtji : dziatki nr ewid.: 227(dr), 1137(dr), 1136/1(Wp), 235(Wp), 228/10(R), 109/15(R), 108(Tk)
4 cm | warstwa Scieralna z SMA11 Brania: Drogowa, obiekty inz. domentaic W
8 cm | warstwa wigzgca z AC1I6W -
. : : Stanowisko | Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
10 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki specjalnose
niezwigzanej kruszywem C 90/3 Projektant mgr. inz. Bartosz Tomczak mostowa | ey
20 cm | warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki Opracowat mgr. inz. Adam Glapiak
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 Tytut rysunku: Nr
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