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warstwa $cieralna - SMA 11 - gr4cm
warstwa wigzaca - AC1I6W -gr8cm warstwa $cieralna - SMA 11 - gr4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej -gr.10cm warstwa wigzgca - asfalt twardolany —gr5cm
kruszywem C 90/3 izolacja z papy termozgrzewalnej -gr.0,5cm
Eogbutillowa pogw;)c:icza z mieszanki zwigzanej spoiwem » pfyta pomostowa - beton C 30/37 - grzmienna
ydraulicznym C 3/: - 8r.20cm belka stalowa HE 600B - gr.60cm
warstwa ochronno - wyréwnawcza z betonu C12/15 - gr.20-60cm
izolacja z papy termozgrzewalnej -gr.0,5cm
proj. ptyta przejsciowa - gr.25cm
proj. warstwa wyréwnawczaz betonu C12/15 -gr10cm
3000 3000
1500 ,
nan
1 SZCZEGOL "A
4 geosiatka
300 -1 nacigcie w warstwie Scieralnej wypetnione masa
-\ dylatacyjna trwale plastyczng
styk nawierzchni
Y RN RS N RNE N RN NN NN NN gti);n{lt(eikw podbudowie stuzacy do naciagania
) LSS S SIS NI \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ e o
w\ AR EAAAAs N A \\ \\ WO AN NN N N\ N wypelnienie masa bitumiczng
7 l
. LSS NANAVAN NN\ | E przekladka z dwoch warstw papy
s/ SSSSS ST NYa NN N | j )
Jy/5s0 /077070 //////////////////////////////////;:: : ;;/:;;;:; N AN \\ AN > erdekgruntuJaCy
vs5rs /7777707777077 70707077 LSS S S S S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 7 /77 2, — N N AN N
A A A A A A A A A A A A A A A S e LSS S S S S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS L — ”/F 7 AN AN DN AN AN
/S S S S S S S S SSSSSSSSSSS VA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A S s s = —= / / s / AN AN
'\'\ Js/ss53s 7707077077000 //////////////{7//:/,/ 7 / 7/ / / AN N N AN N N
SIS SLS LSS LSS SIS SIS SIS AL LS T v 3 v s 7S s 7 LN N N\ N N !
//////////////////////////;; F— P s/ // // s/ // / // Yy O\ \\ O \\ :
2SS 2SS S S L S SOOI N |
s/, s/ /s / OO O\ O\ 1
Y Y YA e N O\ AN WO\ N
7S i TSIl NN O\ NN O\ N N
TSI SIS IS L NN O AN O\ N
TS SISl NN N NN NN
I AN NN N O\ N O\
RN AR AR R R RA RN
NRNANRNRY RN ~
NN N RN
O AN N N
O\ D
RN RN N0
O\ SN
k////////////////////
L L L L L L L L
Jednostka -
projektows Q X I Q L AXIAL Sp. 2 0.0.
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S a a . UWAG A www.axial.poznan.pl biuro@axial.poznan.pl
1. Do wypefnienia szczliny dylatacyjnej jezdni nalezy zastosowa¢ mase zalewowg /\\ tel. 504 175173 tel. 6161001 77
2 z kruszywem bazaltowym o uziernieniu 11/16 mm dla wypefnienia oraz NIP 777 338 59 80 REGON 521304 113
100 40 7 6.3/12.8 dla warstwy wykoficzeniowe]
2. Do wzmocnienia warstwy wiqzqcej zastowa¢ siatke posiadajqcq aprobate IBDiM Inwestor : Powiat Koszaliriski, Powiatowy Zarzad Drdg w Koszalinie reprezentowanym przez
poliestrowg lub z widkien szklanych wstepnie powlekang warstwg polimeroasfaltu ) [ .
I N . .. X . Dyrektora Powiatowego Zarzgdu Drdg w Koszalinie
3. Montaz siatki w warstwie wigzqcej wykona¢ zgodnie ze schematem: .
2 A) Przed wykonaniem warstwy wigzqcej drogowej nalezy wykona¢ warstwe wigzacq | remar Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu w m.
R i X na moscie tj. asfalt twardolany. W warstwie tej nalezy zakotwiczye siatke umowy : Rosnowo"
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. \ warstwie W|ngcej‘ na moscie nalezy Wstepme naciggnqc kOtWch Jq do inwestycji : dziatki nr ewid.: 227(dfr), 1137(dr), 1136/1(Wp), 235(Wp), 228/10(R), 109/15(R), 108(Tk)
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