INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO

Temat umowy

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Stadium

Branza

ELEMENT

NI egzemplarza

Kody CPV

Kategoria
obiektu budowlanego

Inwestor

Nr umowy

Adres inwestycji
obiektu budowlanego

Data opracowania

Zespot
projektowy:

Branza mostowa

Wykonanie kompletnej dokumentacji wymaganej do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zlozenie wniosku o

pozwolenie na budowe dla zadania pod nazwa: ,,Przebudowa mostu

w m. Rosnowo” ( w zakresie cze¢$ci drogowej).

»Przebudowa mostu w m. Rosnowo (czesé¢ drogowa)”

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekty inzynierskie

1 2 3
45221000, 45221111
XXVI, XXVIII

Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie - 76-015 Manowo, ul. Cisowa 21

14/2024 z dnia 08.01.2024r
Dziatki nr ewid.: 23/21; 78; 227; 23/6

Wojewddztwo: zachodniopomorskie; Powiat: koszalinski; Gmina: Manowo

Jednostka ewidencyjna: 320904_2, Manowo Obreb ewidencyjny: 0063, Rosnowo

styczen, 2024r

PROJEKTANT / PODPIS

mgr inz. BARTOSZ TOMCZAK

WKP/0265/POOM/08 , do projektowania
bez ograniczen specjalnosci mostowej

AXIAL sp.z o.0.

Ulica Botaniczna 10, 60-586 Poznan

Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
kapitat zaktadowy 15 000,00 zt

tel. (61) 61001 77 www.axial.poznan.pl
tel. kom. 504 175 173 NIP 777 338 59 80
e-mail biuro@axial.poznan.pl REGON 521 304 113

KRS 0000950202


tel:+48616100177
http://www.axial.poznan.pl/
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A. CZESC FORMALNO -
PRAWNA
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1. Wykaz dzialek przez ktére przebiega projektowana
inwestycja.
s Gmina / Obreb /
L Numery dziatki Jednostka ewidencyjna / :
p. ewidencyjnej objetej Powiat Uwagi
whnioskiem
1 23/21 Wody ptynace
2 78 wojewodztwo : zachodniopomorskie Istniejacy pas drogowy
powiat: koszalinski
gmina: Manowo
3 227 Obreb : 0063 Istniejacy pas drogowy
4 23/6 -
2. Wpykaz projektantow i sprawdzajacych oraz ich
oswiadczenie
My nizej podpisani zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 i 3e ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pbzniejszymi
zmianami) oswiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu
sporzadzany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej:
L.p. Ilr\ln ieinaZWi.Sk,O Stanowisko Branza | Data Podpis
r uprawnien
1 mgr inz. BARTOSZ TOMCZAK Proiektant mostowa
WKP/0265/POOM/08 !
NIE WYMAGA SPRAWDZENIA
Podstawa prawna: art. 20 ust. 3 ustawy Prawo
2 budowlane, tj. obowigzek zapewnienia Sprawdzajacy | mostowa

obiektow budowlanych o prostej konstrukcji

sprawdzenia nie dotyczy

Most w m. Rosnowo (czes¢ drogowa)
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3. Kopie uprawnien i zaswiadczen przynaleznosci do I1zby

1 WIELKOPOLSKA

| OKREGOWA
E; 1ZBA

/{3 INZYNIEROW
_([| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-171/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Tomczak

magister inzynier
kierunek: Budowni
urodzony

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0265/POOM/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkac?jnpj
\ F/Y A

/|

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......... | T A R e
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Tomczak jest

upowazniony w specjalnosei mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnicnia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniajg do projekiowania obiektu budowlanego, takicgo jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz.
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisdw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatta mostéw i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

7 nTc?w'
i —.?’ \ A oA )

|
1/ \
{

dr ini. Danisl Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Tomczak

2.0kregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-131-68Y-NG7 *

Pan Bartosz Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0085/09

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 16:52:26 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podis V‘*w
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INWESTOR Powiat Koszalifiski
ul. Ractawicka 13
75620 Koszalin
JEDNOSTKA FOX CONSTRUCTIONS Radostaw Lisowski
PROJEKTOWA: | Gryfa 14
73=110 Grzedzice
NAZWA
ZADANIA:
STADIUM ‘ EKSPERTYZA TECHNZNA
BRANZA: M-Mostowa
ADRES MOST O NUMERZE JNI 06180016 POLOZONY NA W CIAGU DROGI
OBIEKTU: POWIATOWEJ NR168
dz. geodezyjna 23/21, obrgb Rosnowo, Gmina Manowo, Powiat
Koszalin, Wojewoédztwo Zachodniopomorskie
KATEGORIE XXV
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. Radostaw Lisowski | ZAP/0111/POOM/15
DATA NR UMOWY REV. EGZ.NR
00 01
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EKSPERTYZA TECHNICZNA MOSTU W ROSNOWIE

« Wykonaniu petneg) naprawy betonu polegajace) na wykonaniu nowe| otuliny pretow
betonowych betonem natryskowym o noénosci 1,5 MPa

» \ykonac antykorozje pretdw zbrojenia, w przypadku ubytkdw korozyjnych ponad
20% naledy wykonad maontaz dodatkowego zbrojenia wklejanego

« \ykonanie skucia istniejacej phyty nadbetonu oraz gzymsadw

»  Wiykonanie nowej izolacji obiektu

* \ykonanie nowej piyty nadbetonu oraz gzymsdw obisktu

»  Wiykonanie iniekcji sklejajacych zeber oraz betonu phyty

* \ykonanie wzmocnenie obiekiu poprzez zastosowanie tasm z widkna
weglowego

+ \iykonanie drenazy odwadniajacych phyle obiekiu oraz przestrzen za
preyczolkami

« \Wykonanie stref przejsciowych przed | za obiektem
W przypadku wykonania remontu trwatosc obiektu zwiekszy sie o 30 lat

5. Wnioski kofcowe

Biorac pod uwage wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, ocens stanu
technicznego elementaw konstrukcyjnych | wyposazenia obiektu inzynierskiego, nalezy
stwierdzic, ze:
« Globalna ocena obiektu 2/5, stan niedostateczny: wykazuje uszkodzenia
abnizajace preydatnose uzytkowa, ale mozlwe do naprawy
« Przenoszenia obeigzer od taboru rzeczywistego oraz normowago o
maksymalnym nacisku 16,5 kN/m
*  Przenoszenia pojazdédw samochodowych o cietarze calkowitym 5t
»  Malezy wykonat co kwartat ogledziny obiekiu w celu sprawdzenia czy stan abiaktu
nie podlega pogorszeniu 2 wpisem do ksiazki abiekiu,
« W przypadku nie wykonania zalecen remontowych wyszezegalnionych w
ekspertyzie nalezy wykonad ekspertyze w przeciagu 2 lat,

Opracowat

Radastaw Lisowski

FOX CONSTRUCTIONS RADOSEAW LISOWSKS

Most w m. Rosnowo (cz¢$é¢ drogowa) strona 12
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C. CZESC OPISOWA
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1.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta migdzy firmg AXIAL Sp. z 0.0. a

Powiatem Koszalinskim. Materiaty stanowigce podstawe opracowania:

Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:500
Mapa do celow projektowych

Warunki i uzgodnienia pozyskane przez Zamawiajgcego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. roku Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
Rozporzadzenie M.T.iG.M. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie

Rozporzadzenie M.T.iG.M. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i
ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promow
oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
Rozporzadzeniem M.T.iG.M. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie

Rozporzadzeniem M.T.iG.M. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych
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e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i Kkrzewoéw,
elementow ochrony akustycznej i wykonania robot ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston odsnieznych oraz
pasow

e Aprobaty techniczne, Zalecenia techniczne IBDiM

e Standardami Technicznymi i Regulacjami PKP PLK S.A.

e Warunki i uzgodnienia , Polskie i europejskie normy

e wizje w terenie i wlasne pomiary inwentaryzacyjne,

e wlasne badania sklerometryczne

e materialy dostarczone przez Zamawiajacego, tj. przeglady, karty obiektow
mostowych, ksigzki obiektow mostowych,

¢ Instrukcja obstugi sklerometru Miotek Schmidta typu N

e Program NosUz.exe firmy ProMat do wyznaczania no$nosci uzytkowej za
pomoca metody uproszczonej opracowanej przez zespdt  z Instytutu
Badawczego Drog i Mostow (tzw. metoda uproszczona RYM-IBDIiM).

e Instrukcja do okreslania nosnosci uzytkowej drogowych obiektow mostowych.
Zatacznik do zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 1 czerwca 2004r.

e RYMSZA J. Zasady okreslania nosnosci uzytkowej obiektow mostowych
metoda uproszczong RYM-IBDiM, Praca Naukowa IBDiM, Warszawa, sierpien
2001.

e RYMSZA J., KAZANSKI J., POPINSKI R. i BECZEK P., Analiza no$nosci
eksploatacyjnej drogowych obiektow mostowych, Praca Naukowa IBDIM,
Warszawa, pazdziernik 2002.

e CZEREPAK A., CZUDEK H., PRYGA A. i WYSOKOWSKI A., Metoda
szacowania wplywu korozji na nosnos¢ konstrukcji stalowych drogowych
obiektow mostowych, Praca Naukowa IBDiM, Zmigrod 2003.

e Wilasne pomiary inwentaryzacyjne
¢ Inne materiaty archiwalne z zasoboéw inwestora
e Warunki i uzgodnienia

e Aprobaty techniczne, zalecenia techniczne IBDiM
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o Polskie i europejskie normy

2. Inwestor
Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie - 76-015 Manowo, ul. Cisowa 21

reprezentujgcy Powiat Koszalinski

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
okreslajacy zakres robot budowlanych dla mostu w m. Rosnowo w ciggu drogi

powiatowe] w zakresie niezb¢dnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

4.  Stan istniejacy
4.1 Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czesci Polski, w
miejscowosci  Rosnowo, w wojewddztwie zachodniopomorskim, w powiecie
koszalinskim, w gminie Manowo.

Przedmiotowy most o numerze JNI 06180016 potozony jest w ciggu drogi
powiatowej - dz. geodezyjna 23/21 - obreb Rosnowo. Droga, o dtugosci 24 km taczaca
Niedalino z droga nr 205 w Drzewianach, przebiega w catosci przez powiat koszalinski,

na catej dlugosci posiada klase¢ techniczng Z.

4.2  Warunki gruntowo — wodne

Nie prowadzono badan geotechnicznych

4.3  Stan zagospodarowania terenu.

4.3.1 Uwarunkowania planistyczne

Na przedmiotowym obszarze nie ma uchwalonego miejscowy  planu

zagospodarowania przestrzennego.
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4.3.2 Obszary szczegoélne.
4.3.2.1  Obszary uzdrowiskowe.
Nie dotyczy

4.3.2.2 Tereny gornicze.
Nie dotyczy

4.3.2.3  Tereny objete ochrong przyrody.
Nie dotyczy

4.3.2.4 Tereny objete ochrong konserwatorskq.

W sgsiedztwie inwestycji lokalizowany jest obiekt wpisany do rejestru zabytkow
nr 127.07.2000 r (LINIA KOLEI WASKOTOROWE]). Linia kolei waskotorowej to
najcenniejszy zabytek architektury technicznej w gm. Manowo. Linia kolejowa na trasie
Koszalin — Swietlino zostata wybudowana w 1898 r. Inwestorem bylo Towarzystwo
Akcyjne ,,Koslin — Bublitz — Belgarder Kleinbahnen”. Pierwotnie rozstaw toréw
wynosit 750 mm, po 1945 r. — 1000 m. W latach 1910-12 wybudowano stacj¢ kolejowa
w Manowie. Obecnie w poszczegolnych wsiach zachowaly si¢ torowiska, nasypy,
elementy infrastruktury oraz budynki. Inwestycja ograniczona jest do czesci drogowej

mostu.

4.3.2.5 Obszary morskie i pasa wod terytorialnych

Nie dotyczy

4.3.2.6 Obszary lesne
Nie dotyczy

4.3.2.7 lstniejgce cieki wodne

Obiekt zlokalizowany jest nad Kanatem Rosnowski, laczacym Zbiornik
Rosnowo i Zbiornik Hajka. Jezioro Rosnowskie (Zbiornik Roshowo) to sztuczny
zbiornik wodny potozony 59,8 m n.p.m. Zbiornik Rosnowo jest jednym z najstarszych

zbiornikow retencyjnych w Polsce, jego powierzchnia réwna jest okoto 190 hektarom, a
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$rednia gleboko$¢ miesci si¢ w granicach od 6 do 8 metrow (w dawnym Kkorycie rzeki
Radew). Dtugos¢ zbiornika wynosi ok. 10 km, szeroko$¢ do 400 m, a pojemnos¢
calkowita to okoto 8,7 mln m3. Zbiornik wykorzystywany jest do produkcji energii
elektrycznej, ochrony przeciwpowodziowej, a takze w celach rekreacyjnych. W 1922 r.
z powodu powstania zbiornika zostala w tym miejscu skorygowana trasa kolejki
waskotorowej. Wody jeziora Hajka (Zbiornik Hajka) sa spietrzone na wysokos¢ 9,1
metra, zasilajac zabytkowa eclektrownie wodng (rok budowy 1912), wyposazong w
trzy turbiny o mocy 1,27 MW. Jezioro pelni tez funkcj¢ zbiornika wyréwnawczego
hydroelektrowni w Rosnowie.
Podstawowe parametry hydrologiczne:
e Dlugo$¢ cieku bez sztucznych polaczen z ciekiem gtéwnym w obrebie zbiornika
wodnego lub szerokiej rzeki [m]: 2687,49
¢ Uksztattowanie hydrologiczne:
- rzedna rz. Radew przy ujsciu do zb. Rosnowo dla g= 1% wynosi 49,42 m n.p.m.
- rzedna rz. Radew przy ujéciu z Kan. Rosnowo do zb. Hajka dla g= 1% wynosi 44,48 m

n.p.m.
- $redni spadek: 0,0018 [-]

4.3.2.8 Obszary osuwiskowe.
Nie dotyczy. Obszar planowanej inwestycji nie znajduje si¢ na terenie
osuwiskowym.

4.3.2.9 Obszary zamkniete i kolejowe.
W rejonie objetym opracowaniem nie wystepujg linie kolejowe ani inne
tereny znajdujace si¢ w zarzadzie PKP, w tym tereny zamkniete. Przedmiotowy odcinek

drogi nie posiada znaczenia obronnego.

4.3.2.10  Istniejgce sieci drogowe.

Przedmiotowa droga nie jest czescia transeuropejskiej drogi sieciowej

4.3.3 Uksztattowanie wysokos$ciowe terenu
Most przeprowadza droge powiatowa nad kanatem Rosnowskim tgczacym

Zbiornik Rosnowo z Zbiornik Hajka. Teren w poblizu istniejacych obiektow jest ptaski,
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z przewaga krajobrazu zurbanizowanego. Rzedna dna cieku w przekroju mostowym

wynosi ~57,33 m n.p.m, nasyp drogowy wyniesiony jest do rzednej ~62,23 m n.p.m.

4.3.4 Charakterystyka obiektow budowlanych.

4.3.4.1 Obiekt inzynierski
Istniejacy obiekt to most o konstrukcji ramowej dwuprzestowej z filarem

posrednim, 0 zmiennej wysokosci przekroju belek (zeber). Wysoko$¢ zeber jest
zmienna, tj. w strefie pod jezdnig zebra maja wysokos¢ 50 cm, w strefie pod torem
kolejowym zebra maja wysoko$s¢ 100 cm. Szeroko$¢ jezdni to 3,5 m, szerokos$c
chodnika wynosi 1,85 m, szeroko$¢ torowiska dla kolei waskotorowej 2,75 m. Po
obiekcie odbywa si¢ ruch pieszy, samochodowy oraz kolejowy. Zgodnie z ostatnim
protokotem rocznego przegladu obiektu nosnos¢ obiektu na czgsci drogowej nalezy
zmniejszy¢ do 5t. Obiekt polgczony jest z odnowionym jazem zastawkowym stuzgcym
elektrowni wodnej. Na obiekcie odbywa si¢ ruch kolei waskotorowej 1000 mm na
odcinku Koszalin — Rosnowo. Przed obiektem od strony centrum Rosnowa znajduje
si¢ znak D-5 pierwszenstwo na zwe¢zonym odcinku jezdni, od strony drogi S11 znajduje
si¢ znak B-31 pierwszenstwo dla pojazdow nadjezdzajacych z naprzeciwka. Od strony
centrum Rosnowa zaraz za obiektem znajduje si¢ rozjazd linii waskotorowej. W
zasobach zarzadcy brak archiwalna dokumentacja obiektu. Podstawowe parametry
Mostu sg nastepujace:

o dtugosc¢ przeset: 2 x ~6,25 m

¢ r0zpigtosc¢ teoretyczna przeset: 2xX ~6,00 m

o dlugosc¢ catkowita obiektu (wraz ze skrzydtami): ~33,00m

e szerokos¢ przesta: ~9,10 m

e Swiatto poziome: 2 X ~5,0 m

e Swiatto pionowe: ~3,0m

e kat skosu konstrukcji: ~90°

Ustroj no$ny mostu stanowi zelbetowa konstrukcja ramowa z filarem posrednim
w srodku rozpigtosci. Plyta ustroju no$nego wsparta jest na przyczotkach oraz filarze.

Ptyta wsparta na 6 zebrach w strefie nad jezdnig drogowg oraz 3 zebrach w strefie nad
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linia kolei waskotorowej. Zebra mostu nad jezdnia posiadaja przekrdj 25 x 50 cm, zebra
mostu nad torowiskiem posiadajg wymiar 30 x 100 cm. Ptyt ma grubos¢ ~ 30 cm.

Podpory wykonane sa w postaci masywnych przyczotkow zelbetowych
posiadajacych skrzydta rownolegle i skosne w stosunku do drogi i torowiska. Z uwagi
na specyfike obiektu zarowno filar $rodkowy jak i1 przyczotki posadowione sa
prawdopodobnie posrednio na palach.

Obiekt nie posiada wpustow, jak i urzadzen lub szczelin dylatacyjnych. Z uwagi
na technologie wykonania obiekt zdylatowal si¢ on samoistnie przy poltaczeniu
przyczotkow ze skrzydtami. Na obiekcie nad torowiskiem zastosowano nawierzchnig z
szyn S42, z przytwierdzeniem bezposrednio do podktadow drewnianych (w ewidencji
zabytkow), asfaltowa nawierzchnia w strefie nad jezdnig. Na obiekcie znajduje sig
rowniez chodnik dla pieszych z kostki betonowej szerokosci ~1,75m pomigdzy jezdnig
a torowiskiem kolejki waskotorowej. Obiekt wyposazono w urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu: po stronie lewej bariere ochronng z pochwytem prawdopodobnie o parametrach
N1 W1 (BSP-160/1) w rozstawie stupkow co 1,0 m oraz wysokosci pochwytu 1,10 m.
Obiekt posiada rowniez jaz zastawkowy stanowiacy czg$¢ infrastruktury pozwalajace;j

spietrza¢ wodg na kanale elektrowni.

4.3.5 Sie¢ uzbrojenia terenu.

Na obiekcie, w czgsci kolejowej i czg$ci hydrotechnicznej (poza zakresem
opracowana) znajduja si¢ sie¢ telekomunikacyjna i sie¢ kanalizacji sanitarnej. W
obszarze inwestycji zlokalizowana jest naziemna sie¢ energetyczna, nie kolidujac z

projektowanymi robotami budowlanymi na moscie.

4.3.6 Opis projektowanych zmian.

W ramach zadania inwestycyjnego projektuje sie:

e Obiekt mostowy
Projektuje si¢ nowy ustrdj nosny obiektu w cze$ci drogowej.
Nawierzchni¢ jezdni na moscie stanowi warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego o grubosci 4 cm, warstwa wigzaca z asfaltu lanego o
grubos$ci 5 cm. Nawierzchni¢ na chodniku stanowi warstwa wykonana na

bazie elastycznych zywic syntetycznych o grubosci 0,5 cm. Na dtugosci
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catego obiektu przewidziane jest utozenie kamiennego krawegznika. Na
ptycie pomostu przewidziane jest utozenie izolacji przeciwwilgociowej z
papy zgrzewalnej o grubosci wickszej od 5mm . Pod kraw¢znikami i
kapami chodnikowymi zaprojektowano izolacj¢ w postaci 2 warstw papy
zgrzewalnej. Na gornej powierzchni ptyty pomostowej w obrgbie jezdni
zostat wyksztatcony spadek daszkowy o minimalnym pochyleniu 2% w
kierunku osi odwodnienia, na kapach chodnikowych zaprojektowano
pochylenie 2% w kierunku osi odwodnienia. Na skraju obiektu projektuje
si¢ barier¢ ochronna z pochwytem H2W1A. Na krawedzi obiektu — na
catej dlugosci obiektu zaprojektowano prefabrykowane deski gzymsowe.
Zaprojektowano wykonanie powierzchniowych napraw podpor w
zakresie skrzydet i korpusow (warstwy naprawcze PCC, torkret), bez
ingerencji w istniejagce posadowienie. Projektuje si¢ wykonanie ptyt
przejsciowych oraz w minimalnym zakresie odtworzenie elementow
drogi w bezposrednim dojezdzie do mostu (roboty nawierzchniowe).
Przekr6j drogowy na obiekcie i dojazdach po wykonaniu prac
pozostanie bez zmian.

Podstawowe parametry projektowanego mostu w zakresie geometrii sg

zgodne ze stanem istniejacym.

5.  Stan projektowany

Inwestycje zaprojektowano stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
tj. w sposdb zapewniajgcy poszanowanie uzasadnionych interesow osob trzecich,
zar6Wno W przyjetych rozwigzaniach projektowych, w trakcie realizacji inwestycji oraz
po jej zrealizowaniu. Dostep nieruchomosci zapewniony jest zjazdami znajdujgcymi sig

poza zakresem opracowania.

5.1 Teren przylegajacy

Projektowane roboty budowlane nie zmienig powierzchni zajmowanej
nieruchomosci, powierzchni obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposob ich
wykorzystania wraz z powierzchnig pokrycia nieruchomosci szatg roslinng. Most

pozostanie w dotychczasowej lokalizacji, bez ingerencji w jego otoczenie.
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5.2  Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

e powierzchnia elementéw Zelbetowych na moscie: 34 m?

e powierzchnia elementoéw zelbetowych na dojezdzie: 33 m?
e powierzchnia nawierzchni jezdni na dojezdzie: 132 m?

e powierzchnia nawierzchni jezdnia na moscie: 42 m?

e powierzchnia nawierzchni chodnika na dojezdzie: 11 m?

5.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.3.1 Obiekt inzynierski

Zasadniczo nie zmienia si¢ funkcji uzytkowej obiektu. Projektuje si¢ w
istniejacym obiekcie wykonanie robdot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowiagcych biezacej konserwacji. Projektowane prace maja na celu
zachowanie funkcji mostu (urzadzenia wodnego) w oczekiwanym okresie eksploatacji
dla czesci drogowej obiektu.

W wyniku przeprowadzonych robot nie powstanie obiekt budowlany o innych
parametrach technicznych lub uzytkowych niz obiekt pierwotny. Projektowane roboty
budowlane nie zmienig istniejacych parametréw uzytkowych i technicznych obiektu,
ktorymi sg wielkosci wyrazone w jednostkach charakteryzujacych dany obiekt
budowlany, stan uktadu fizycznego albo charakterystyczne wielkosci procesow.

Podstawowe parametry projektowanego mostu w zakresie geometrii sa zgodne
ze stanem istniejacym.

Parametry techniczno-geometryczne obiektu czes¢ drogowa:

e dhugos¢ obiektu wraz ze skrzydtami — 34,71 m

e szerokos¢ obiektu wraz z gzymsami — 5,85 m

e szerokos$¢ jezdni na obiekcie (migedzy kraweznikami) — 3,40 m

e podpory pelne masywne o wysokosci do poziomu terenu — ~3,0m

e spadek poprzeczny jezdni na obiekcie jednostronny — 2,0%

e spadek podtuzny jezdni nieregularny w kierunku m. Kurozwecz -
~0,5%

e konstrukcja przgsta — belka stalowa HE 600B, ptyta zelbetowa

e nos$no$¢ uzytkowa — 42 tony
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5.3.2 Projektowana sie¢ infrastruktury technicznej.

Projektowane roboty nie powoduja konieczno$ci si¢ usunigcie kolizji. W
przypadku wykrycia sieci nie wykazanych na mapach, elementy znajdujace si¢ w
bezposrednim sgsiedztwie projektowanych robot budowlanych zostang zabezpieczone

rurami dwudzielnymi.

5.3.3 Kolizje i ich rozwigzanie w zakresie infrastruktury technicznej

Projektowane roboty nie powoduja koniecznosci si¢ usunigcie kolizji. W
przypadku wykrycia sieci nie wykazanych na mapach, elementy znajdujace si¢ w
bezposrednim sgsiedztwie projektowanych robot budowlanych zostang zabezpieczone

rurami dwudzielnymi.

5.3.4 Wycinki istniejacej zieleni.
W ramach przedmiotowej inwestycji nie jest przewidziana wycinka istniejacej

zieleni.

5.3.5 Projektowana zielen

Nie dotyczy

5.3.6 Kaorekta nawierzchni drogowej
W ramach inwestycji nie projektuje si¢ urzadzenh wodnych, w tym w
szczego6lnosci wylotow stuzacych do wprowadzania wody do wdd, ziemi lub do

urzadzen wodnych (art. 16 pkt. 65 ustawy Prawo wodne).

54. Zgodno$s¢ z  miejscowym  planem  zagospodarowania

przestrzennego i innymi dokumentami planistycznymi.
Na przedmiotowym obszarze nie ma uchwalonego miejscowy planu

zagospodarowania przestrzennego.
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5.5. Uzgodnienie konserwatorskie.

Zgodnie z pismem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow  znak
ZN.K.5183.11.2023.WB z dnia 01.09.2023 r. na dzialce nr 108 w obrgbie
ewidencyjnym Rosnowo jest usytuowana Linia kolei waskotorowej nr 1056 Koszalin
Waskotorowy - Bobolice, wpisana do rejestru zabytkéw wojewodztwa
zachodniopomorskiego decyzjg nr A~50 z dnia 27.07.2000 r. na odcinku Koszalin
Waskot. - Swielino km 0,000-30,200, w tym: wszystkie tory zasadnicze, tory boczne,
rozjazdy; zespot budynkow stacji kolejowej Koszalin Waskot., parowozownia oraz
obrotnica wagonowa; most kolejowy na rzece Bielice w poblizu przystanku Krepa
Koszalinska. Dziatki nr ewid. 230/49, 230/55, 227, 1137, 1136/1, 235, 228/10, 109/15,
wymienione w pismie, sa potozone na terenie zespotu budowli hydrotechnicznych w
strefie K ochrony konserwatorskiej m. Rosnowo, gm. Manowo, figurujacego w wykazie
zabytkéw nieruchomych wyznaczonych przez ZWKZ do ujecia w wojewodzkiej
ewidencji zabytkoéw, o ktorym mowa w art. 7 ustawy 0 zmianie ustawy z dnia 18 marca
2010 r. 0 ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami oraz zmianie niektorych innych

ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 75 poz. 474).

5.4 Kategoria geotechniczna obiektow budowlanych

Nie prowadzono badan geotechnicznych

5.5 Zagrozenia dla srodowisko oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

5.5.1 Srodowisko gruntowo-wodne

Ochrona powierzchni ziemi wigze si¢ gtownie z etapem realizacji inwestycji i
wykonywanymi pracami budowlanymi. Praca sprz¢tu budowlanego, jak i jego
poruszanie si¢ powinno by¢ ograniczone do pasa drogowego oraz ewentualnych
wyznaczonych tras poza nim, co ma ograniczy¢ do minimum niszczenie
roslinnosci i wzmaganie erozji gleb. Nalezy ograniczy¢ kontakt gleby z substancjami
szkodliwymi jak np. smary, oleje, czy masy bitumiczne. Nalezy zapewnic
odpowiednie przechowywanie i magazynowanie (w szczelnych pojemnikach)

substancji mogacych zanieczys$ci¢ srodowisko gruntowo-wodne. Stan techniczny
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pojazdow nalezy kontrolowa¢ na biezaco, c0 ma na celu ograniczenie mozliwosci
wystapienia awarii i wyciekow. W sytuacji, gdy dojdzie do wycieku substancji
szkodliwych (sytuacja awaryjna) zanieczyszczona gleba zostanie zebrana i usunigta
a wyciek zlikwidowany tak, aby nie dopusci¢ do dalszego skazenia gleby. Baza
materialowa oraz miejsce postoju maszyn muszg by¢ tak zlokalizowane oraz
wykonane (uszczelnione), aby nie dopusci¢ do przedostania si¢ do gleby lub do
wod  powierzchniowych  substancji szkodliwych. W przypadku sktadowanych
materialow nalezy zadba¢ o uniemozliwienie ich rozmoczenia (np. z powodu
deszczu) i sptywania na glebg lub do wod. Ochrona $rodowiska wodnego realizowana
bedzie poprzez zapobieganie, ograniczanie i likwidacj¢ wszelkich wyciekoéw substancji
szkodliwych do srodowiska. W czasie robot przewiduje sie stosowanie tylko takich
materiatow, ktore nie zanieczyszczaja wod. Stan powierzchni terenu po zakonczonych

pracach zostanie uporzadkowany i zagospodarowany.

5.5.2 Zanieczyszczenie powietrza
Jedynym Zrodlem zanieczyszCzenia beda spaliny od maszyn pracujacych na
budowie, tj. sprezarka powietrza, spalinowy agregat pradotworczy, na etapie

prowadzenia robot budowlanych.

5.5.3 Emisja hatasu

W zwigzku z rozbudowa drogi emisja hatasu w rejonie obiektow nie zwigkszy
si¢ w stosunku do istniejacego. Zostang przywrocona zdolno$¢ eksploatacyjna i w
zwigzKku z tym ruch pojazdow samochodowych bedzie odbywat si¢ bez utrudnien.
Podczas budowy podstawowe zrodia emisji hatasu to maszyny napgdzane silnikami
spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, tadowarki, dzwig itp. Zrodto emisji hatasu
to dzwieki od pracy drobnego sprz¢tu budowlanego, np. uderzenia mtotkéw podczas
robot ciesielskich, krotkotrwata praca mtota pneumatycznego, itp. Roboty budowlane
zostang wykonane w krotkim okresie czasu, przy wykorzystaniu matej ilosci sprzgtu. W
celu zminimalizowania ucigzliwosci zwigzanej z emisja hatasu w trakcie przebudowy
mostu prace budowlane powinny by¢ wykonywane w porze dziennej z zastosowaniem

rozwigzan ograniczajacych przenikanie hatasu do srodowiska.
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5.5.4 Roslinnos¢.
Realizacja robot budowlanych prowadzono bedzie zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dotyczacymi ochrony przyrody.

5.5.5 Gospodarka odpadami
W czasie uzytkowania (faza eksploatacji) nie beda wystepowaty zadne odpady

zanieczyszczajace srodowisko. Wszystkie odpady zostang zutylizowane. Podczas robot
budowlanych wystapig odpady, m.in. :

e materiaty stalowe — na ztom,

e materiaty betonowe — do wywiezienia i zutylizowania,

e materiaty bitumiczne z izolacji — do wywiezienia i zutylizowania,

e destrukt bitumiczny — wywiezione w miejsce wskazane przez Inwestora

e materiaty z kruszywa — do wywiezienia i zutylizowania.

5.5.6 Zycie i zdrowie ludzi
Aby unikngé¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy
odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy. Teren powinien by¢ oswietlony.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujac warunki BHP.

5.6 Informacja o uwarunkowaniach wodnoprawnych

Nie dotyczy

5.7 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Planowana inwestycja nie posiada cech oddziatywania trans granicznego, moze
spowodowac wytacznie tymczasowe i lokalne ucigzliwosci, nie wplywajac na zmiang
uksztattowania terenu w okolicy.

Realizacja przedsigwzigci nie przyczyni si¢ do wystapienia znaczaco
negatywnego oddziatywania, uniemozliwiajacego lub utrudniajacego osiagniecie |

utrzymanie we wiasciwym stanie przedmiotow ochrony.
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Projektowane roboty polegaja na wykonywaniu w istniejacym obiekcie
budowlanym (obiekt mostowy) robo6t budowlanych zmierzajacych do odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym stosowane zostang
nowatorskie wyroby budowlane, inne niz uzyto w stanie pierwotnym (zgodnie z art. 3
p.8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; wyrok WSA w Biatymstoku z
10.04.2018 r., | SA/Bk 42/18, LEX nr 2483873). W wyniku przeprowadzonych prac nie
powstanie obiekt budowlany o innych parametrach technicznych lub uzytkowych niz
obiekt pierwotny.

Roboty budowlane nie bgda mialy negatywnego wplywu na zmiany
srodowiskowe i klimatyczne. Po zastosowaniu odpowiednich rozwiagzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych oddziatywanie przedsiewziecia nie powinno
powodowaé¢ przekroczen dopuszczalnych pozioméw substancji  lub energii w
srodowisku (w fazie realizacji). Zasieg oddziatywania inwestycji na etapach - zar6wno
realizacji jak i eksploatacji be¢dzie miat charakter wytacznie lokalny (bez ryzyka
oddziatywan transgranicznych). Uciazliwo$ci, wystepujace w fazie realizacji inwestycji
beda mialy charakter krotkotrwaty, nieciagly, lokalny i znikng po oddaniu obiektu do
uzytkowania.

Obszar oddziatywania obiektu (inwestycji) pokazano na rysunku ,,Projekt
zagospodarowania terenu”. Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono zgodnie z art. 3
punkt 20 ustawy Prawo budowlane oraz art. 43 ustawy o drogach publicznych.
Lokalizacja przedsigwziecia, jego rodzaj i skala wyklucza mozliwos¢ trans granicznego

oddziatywania na poszczegolne elementy przyrodnicze.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony srodowiska

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie

przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
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SPIS RYSUNKOW:

1. Plan orientacyjny.
2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Mapa do celow projektowych.
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