RZUT Z GORY

KONSTRUKCJA PLYTY PRZEJSCIOWE
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Zestawienie stali zbrojeniowej.

' s . . - Dtugos¢ taczna
Warstwa scieralna ~grsem Skala 1 25 BrednicaDlugosg llosé ATIN
warstwa wigzaca -gr.8cm NR T
podbudowa zasadnicza -gr.10cm [mm] | [em] | [szt.]
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem -gr.20cm 210 o12 016 220
hydraulicznym 1 16 420 54 226,80
warstwa ochronno - wyréwnawcza z betonu C12/15 - gr.20-60cm 2 16 425 20 85,00
izolacja z papy termozgrzewalnej -gr.lem 3 12 409 54 220,86
proj. ptyta przejsciowa -gr.25cm 4 12 111 54 59,94
- - 5 10 100 6 6,00
proj. warstwa wyréwnawcza z betonu C12/15 -gr10cm | —
Diugos¢ taczna [m] 6,00 280,80 | 311,80 0,00
X | Masa 1ng [kg/m]| 0,617 | 0,888 1,578 | 2,466
P I | RAZEM Tkgl 3,7 249,3 | 4921 0,0
A NN OGOLEM STALI | [kg] 746
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N NN Zestawienie materialow na 1 piyty
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A Yy ryyy stal A-IIIN: 746 kg
NV Y nsecs beton C25/30 : 3,9 m?
PAARASE C beton C12/15 : 6,2m?
deskowanie: 3,5 m?
otulina zbr. gtéwnego: min. 5,0 cm
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UWAGA: Regulacja wysokosci "stolika" ———\H-
przez rozgiecie dolnych ramion preta. UWAGA: Wymiar stopniowany co 0,5 cm
Jednostka -
K= == QXIQL e
= cm
ul. Botaniczna 10 60-586 Poznari
| www.axial.poznan.pl biuro@axial.poznan.pl
a1 012 340409 o poznan.p @axial.poznan.p
o \ tel. 504175 173 tel. 6161001 77
. UWAGA: Wymiar stopniowany co 2,5 cm NIP 777 338 59 80 REGON 521304 113
= -50-
-50- Inwestor : Powiat Koszaliriski, Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie reprezentowanym przez
Prety nr 4 uktada¢ razem z pretami i 3 ini,
A 3 na bocznych krawedziach phty. Dyrektora Powiatowego Zarzgdu Drég w Koszalinie
TEMAT Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu w m.
umowy : Rosnowo"
NAZWA Remont mostu w m. Rosnowo
inwestycji :
Adres miejscowosc : Rosnowo, powiat: koszalifiski, wojewddztwo: zachodniopomorskie
inwestycji : dziatki nr ewid.: 227(dr), 1137(dr), 1136/1(Wp), 235(Wp), 228/10(R), 109/15(R), 108(Tk)
. .. Stadii
Branza : Drogowa, obiekty inz. dij;L:v,anacﬁ; PW
Stanowisko | Imie i nazwisko Branza Nr uprawnieri Podpis
specjalnos¢
P 'WKP/0265/POOM/08
Projektant mgr. inz. Bartosz Tomczak mostowa do profektowani berogances
UWAGA: . )
1. Prety zwymiarowano osiowo. Promienie gie¢ wg PN-EN 1992-1-1. Opracowat mgr. inz. Adam Glapiak
2. Naroza ostre sfazowac min. 10x10mm.
3. Wymiary ptyty w planie: 4,00 x 4,20 m. Tytut rysunku: Nr
4. Pomigdzy plytg przejSciowa a ustrojem nosnym zastosowac przektadke Konstru kcja p’fyt przeJSC|owyCh 1 2
styropianowa gr. 2cm
5. Powierzchnie odziemne betonu (istniejace i projektowane)
zabezpieczy¢ powtokowa izolacjg epoksydowo-bitumiczng. Nrumowy:  24/2023 z dnia 17.05.2023r. Data opracowania: 08/2023 Skala: 1: 25
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