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Współrzędne punktów charakterystycznych w osi jezdni:

UWAGA: Współrzędne odczytano w układzie 2000

A

B

C

WSPÓŁRZĘDNA RZĘDNA NIW.PKT

X=599388566  Y=558500273 62,33 m n.p.m

X=599388025  Y=558500064 62,30 m n.p.m

X=599389107  Y=558500482 62,36 m n.p.m

Rzędne punktów charakterystycznych kap chodnikowych na przyczółkach: 

UWAGA: Współrzędne odczytano w układzie 2000

Rzędne punktów charakterystycznych kap chodnikowych na przyczółkach: 

1

2

3

RZĘDNA NIW.PKT

62,48m n.p.m

62,52 m n.p.m

62,35 m n.p.m

4 62,38 m n.p.m

5

6

7

RZĘDNA NIW.PKT

62,53 m n.p.m

62,57 m n.p.m

8 62,58 m n.p.m

62,56 m n.p.m

Rzędne punktów charakterystycznych wsporników chodnikowych na przęśle:

Inwestycja :

Branża : mostowa Stadium PBdokumentacji:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność

Podpis

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania: Skala:

Nr 01

Stadium PROJEKT BUDOWLANY

01/2024

Widok z góry - stan projektowany

dokumentacji:

Sprawdzający

Branża

Projektant mostowamgr. inż. Bartosz Tomczak
WKP/0265/POOD/08

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności mostowej

Inwestor :

Jednostka 
projektowa :

Nazwa zadania :

AXIAL Sp. z o.o.

tel. 504 175 173
NIP 777 338 59 80       

www.axial.poznan.pl      biuro@axial.poznan.pl

REGON 521 304 113

ul. Botaniczna 10                          60-586 Poznań

tel. 61 610 01 77

Opracowanie mgr inż. Adam Glapiak --

Wykonanie kompletnej dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz złożenie 
wniosku o pozwolenie na budowę dla zadania: " Przebudowa mostu  m. Rosnowo (w zakresie częsci drogowej)"

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie
Powiat Koszaliński, Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie reprezentowanym przez

Przebudowa mostu w m. Rosnowo (część drogowa)

Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: koszaliński; Gmina: Manowo; Jednostka ewidencyjna: 320904_2, Manowo,
Obręb ewidencyjny: 0063, Rosnowo; działki nr ewid.: 23/21; 78; 227; 23/6

Adres 
inwestycji :

14/2024  z dnia 08.01.2024r 1: 100
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