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1. Układać naprzemiennie.

UWAGI:

2. Wykonać 22 szt. zestawu 1 i 23 szt. zestawu 2
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2. Pręty zwymiarowano osiowo. Promienie gieć prętów wykonać zgodnie  PZ-91/S-10042
3. Naroża ostre sfazować min. 10x10mm.
4. Rozpatrywać razem z rysunkiem przekroju poprzecznego mostu.
5. Pręty łączyć na zakład.

1. W tabeli podano zestawienie stali dla całego przęsła.
UWAGI:

beton C30/37 : 32,7 m³

otulina zbr. głównego: min. 2,5 cm

stal A-IIIN: 8 939kg
Zestawienie materiałów 

6. Rozpatrywać łącznie z rys. nr 7 i 7A
7. Pręty nr 25 wkleić na żywicę epoksydową na długość L= 23cm

Drogowa, obiekty inż. PW

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu w m. 
Rosnowo"

miejscowość : Rosnowo, powiat : koszaliński, województwo : zachodniopomorskie
działki nr ewid.: 227(dr); 1137(dr); 1136/1(Wp); 235(Wp); 228/10 (R); 109/15 (R); 108 (Tk)

mgr. inż. Bartosz Tomczak
WKP/0265/POOM/08

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności mostowejmostowa

mgr. inż. Adam Glapiak -

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie
Powiat Koszaliński, Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie reprezentowanym przez

Remont mostu w m. Rosnowo

Konstrukcja  ustroju nośnego

Branża : Stadium
dokumentacji:

Inwestor :

Jednostka 
projektowa :

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania: Skala:24/2023  z dnia 17.05.2023r

Nr 10
1: 2508/2023

TEMAT  

NAZWA
inwestycji :

umowy  :

Adres 
inwestycji :

AXIAL Sp. z o.o.
ul. Botaniczna 10                         60-586 Poznań

tel. 504 175 173
NIP 777 338 59 80

www.axial.poznan.pl      
tel. 61 610 01 77
biuro@axial.poznan.pl

REGON 521 304 113

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność

PodpisBranża

Opracował

Projektant
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