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1.  Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
okreslajacy zakres robot budowlanych dla mostu w m. Rosnowo w ciggu drogi

powiatowej w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1 Uksztaltowanie wysokosciowe terenu
Most przeprowadza droge powiatowa nad kanatlem Rosnowskim tgczacym

Zbiornik Rosnowo z Zbiornik Hajka. Teren w poblizu istniejacych obiektow jest ptaski,
z przewaga krajobrazu zurbanizowanego. Rzedna dna cieku w przekroju mostowym

wynosi ~57,33 m n.p.m, nasyp drogowy wyniesiony jest do rzednej ~62,23 m n.p.m.

2.2 Sie¢ uzbrojenia terenu
Na obiekcie, w czesci kolejowej i czesci hydrotechnicznej (poza zakresem

opracowana) znajduja si¢ sie¢ telekomunikacyjna i sie¢ kanalizacji sanitarnej. W
obszarze inwestycji zlokalizowana jest naziemna sie¢ energetyczna, nie kolidujac z
projektowanymi robotami budowlanymi na moscie.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy bezwzglednie wykonaé
przekopy kontrolne lub odkrywki reczne w celu ewentualnej lokalizacji instalacji

uzbrojenia podziemnego niewykazanego na mapach.

2.3 Charakterystyka obiektéw istniejacych.

Istniejacy obiekt to most o konstrukcji ramowej dwuprzestowej z filarem
posrednim, o zmiennej wysokosci przekroju belek (zeber). Wysoko$¢ zeber jest
zmienna, tj. w strefie pod jezdnig zebra majg wysokos¢ 50 cm, w strefie pod torem
kolejowym zebra maja wysokos¢ 100 cm. Szeroko$¢ jezdni to 3,5 m, szerokosc
chodnika wynosi 1,85 m, szeroko$¢ torowiska dla kolei waskotorowej 2,75 m. Po
obiekcie odbywa si¢ ruch pieszy, samochodowy oraz kolejowy. Zgodnie z ostatnim
protokotem rocznego przegladu obiektu nosno$¢ obiektu na czeSci drogowej nalezy
zmniejszy¢ do 5t. Obiekt potaczony jest z odnowionym jazem zastawkowym stuzagcym
elektrowni wodnej. Na obiekcie odbywa si¢ ruch kolei waskotorowej 1000 mm na
odcinku Koszalin — Rosnowo. Przed obiektem od strony centrum Rosnowa znajduje

si¢ znak D-5 pierwszenstwo na zwe¢zonym odcinku jezdni, od strony drogi S11 znajduje
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si¢ znak B-31 pierwszenstwo dla pojazdow nadjezdzajacych z naprzeciwka. Od strony
centrum Rosnowa zaraz za obiektem znajduje si¢ rozjazd linii waskotorowej. W
zasobach zarzadcy brak archiwalna dokumentacja obiektu. Podstawowe parametry
Mostu sg nastepujace:

o dtugosc¢ przeset: 2 x ~6,25 m

e rozpietosc¢ teoretyczna przesel: 2x ~6,00 m

e dlugos¢ catkowita obiektu (wraz ze skrzydtami): ~33,00m

e szerokos¢ przesta: ~9,10 m

e Swiatto poziome: 2 X ~5,0 m

e Swiatto pionowe: ~3,0m

e kat skosu konstrukcji: ~90°

Ustrdj no$ny mostu stanowi zelbetowa konstrukcja ramowa z filarem posrednim
w srodku rozpigtosci. Plyta ustroju no$nego wsparta jest na przyczotkach oraz filarze.
Ptyta wsparta na 6 zebrach w strefie nad jezdnig drogowa oraz 3 zebrach w strefie nad
linia kolei waskotorowej. Zebra mostu nad jezdnia posiadaja przekrdj 25 x 50 cm, zebra
mostu nad torowiskiem posiadaja wymiar 30 x 100 cm. Ptyt ma grubos¢ ~ 30 cm.

Podpory wykonane sa w postaci masywnych przyczotkow zelbetowych
posiadajacych skrzydta rownolegle i skosne w stosunku do drogi i torowiska. Z uwagi
na specyfike obiektu zaréwno filar $srodkowy jak 1 przyczétki posadowione sg
prawdopodobnie posrednio na palach.

Obiekt nie posiada wpustow, jak i urzadzen lub szczelin dylatacyjnych. Z uwagi
na technologi¢ wykonania obiekt zdylatowal si¢ on samoistnie przy potaczeniu
przyczotkow ze skrzydtami. Na obiekcie nad torowiskiem zastosowano nawierzchnig z
szyn S42, z przytwierdzeniem bezposrednio do podktadow drewnianych (w ewidencji
zabytkow), asfaltowa nawierzchnia w strefie nad jezdnia. Na obiekcie znajduje sig
rowniez chodnik dla pieszych z kostki betonowej szerokosci ~1,75m pomigdzy jezdnia
a torowiskiem kolejki waskotorowej. Obiekt wyposazono w urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu: po stronie lewej bariere ochronng z pochwytem prawdopodobnie o parametrach
N1 W1 (BSP-160/1) w rozstawie stupkow co 1,0 m oraz wysokosci pochwytu 1,10 m.
Obiekt posiada rowniez jaz zastawkowy stanowigcy cze$¢ infrastruktury pozwalajace;j

spietrza¢ wodg na kanale elektrowni.

T~—
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3.  Projektowany stan zagospodarowania terenu.
3.1 Charakterystyka inwestycji.

Zasadniczo nie zmienia si¢ funkcja uzytkowej obiektu. Projektuje sie w
istniejgcym obiekcie budowlanym wykonanie robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji. Projektowane
prace majg na celu zachowanie funkcji mostu (urzadzenia wodnego) w oczekiwanym

okresie eksploatacji dla czesci drogowej obiektu.

W wyniku przeprowadzonych prac nie powstanie obiekt budowlany o innych
parametrach technicznych lub uzytkowych niz obiekt pierwotny. Projektowane roboty
budowlane nie zmienig istniejagcych parametrow uzytkowych i technicznych obiektu,
ktorymi sg wielkosci wyrazone w jednostkach charakteryzujacych dany obiekt
budowlany, stan uktadu fizycznego albo charakterystyczne wielko$ci procesoéw.

Podstawowe parametry projektowanego mostu w zakresie geometrii sg zgodne
ze stanem istniejagcym.

Podstawowe parametry techniczne mostu (czg¢$¢ drogowa):

e  dlugos¢ obiektu wraz ze skrzydtami — 34,71 m

e  szeroko$¢ obiektu wraz z gzymsami — 5,85 m

e  szeroko$¢ jezdni na obiekcie(miedzy kraweznikami) — 3,40 m

e podpory pelne masywne o wysokosci do poziomu terenu — ~3,0m

e  spadek poprzeczny jezdni na obiekcie jednostronny — 2,0%

e  spadek podtuzny jezdni nieregularny w kierunku m. Kurozwecz - ~0,5%
e  Kkonstrukcja przgsta — belka stalowa HE 600B, ptyta zelbetowa

e nosnos¢ uzytkowa — 42 tony

3.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

3.2.1 Fundamenty

Zakres prac nie wymaga analizy sposobu posadowienia — nie ingeruje si¢ w

istniejgcg nosnos¢ obiektu. Aktualny stan obiektu nie wskazuje na przecigzenia

obhiektu.
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3.2.2 Przyczokki.

Projektuje si¢ skucie cze$ci istniejagcych gzymsow W czgsci drogowej obiektu
wraz z nadbudowag ich nowymi oraz skucie czeSci istniejagcej porki
podtozyskowej w czegsci drogowej obiektu. Projektuje si¢ powierzchniowg
naprawe struktury betonu przyczotkow przez wykonanie wzmacniajacej
warstwy z betonu natryskowego z dodatkiem mikrokrzemionki. Odziemne
powierzchnie betonowe projektuje sie oczysci¢ i wykona¢ ewentualne naprawy
zaprawami PCC oraz  dodatkowo zabezpieczyé powlokami epoksydowo-
bitumicznymi. Sciany zewnetrzne przyczotka oraz skrzydel powyzej zwierciadta
wody planuje si¢ wzmocni¢ zbrojonym betonem natryskowym o gr. min. 5cm i

zabezpieczenie wykonanych powierzchni przez hydrofobizacje.

3.2.3 Podpora posrednia.

Projektuje si¢ skucie czeSci istniejacej podpory w czesci drogowej obiektu.
Projektuje si¢ powierzchniowa naprawe struktury betonu przyczotkéw przez
wykonanie wzmacniajacej warstwy z betonu natryskowego z dodatkiem
mikrokrzemionki. Powierzchnie podpory powyzej zwierciadta wody planuje sig
wzmocni¢ zbrojonym betonem natryskowym o gr. min. 5cm i zabezpieczenie

wykonanych powierzchni przez hydrofobizacje.

3.2.4 Ustroj nosny.

Projektuje sie rozbiorke (demontaz) istniejacego przesta czesci drogowej obiektu
i odtworzeniu jego stanu pierwotnego przy stosowaniu nowatorskiego wyrobu
budowlanego, innego niz uzyto w stanie pierwotnym. W wyniku
przeprowadzonych robot budowlanych nie powstanie obiekt budowlany o
innych parametrach technicznych lub uzytkowych niz obiekt pierwotny.
Projektowane roboty budowlane nie zmienig istniejacych parametrow
uzytkowych i technicznych obiektu.

Zaprojektowano nowe przesta w postaci zespolonej belki stalowej HE 600B z
zelbetowa plyta pomostowa. Ustrdé] nosny bedzie dwuprzestowa ramg z
zelbetowymi poprzecznicami osadzonymi na podporach na wklejonych do

istniejgcych potek podtozyskowych pretach zbrojeniowych.
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3.2.5 Wyposazenie obiektu

3.25.1  Nawierzchnia jezdni i chodnikow (kap).

Nawierzchni¢ kap chodnikowych stanowi mieszanka epoksydowo-

mineralna gr. 5 mm.
Na obiekcie zaprojektowano nawierzchnie o nastepujacej konstrukcji:
e warstwa sScieralna z SMA 11 gr.4cm

e warstwa wigzgca — asfalt twardolany gr.5cm

Na dojazdach zaprojektowano nawierzchnie o nastgpujacej konstrukcji:

e warstwa scieralna z SMA11 gr.4cm
e warstwa wigzgca z AC16W gr.8cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr.10 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
gr. 20 cm
niezwigzanej z kruszywem Cao/3
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki gr.15cm

zwiazanej spoiwem hydraulicznym C3/4

RAZEM gr. 57 cm

W zakresie odcinkoéw frezowanych nalezy wykonac :

e warstwa $cieralna z SMA11 gr. 4cm

3.25.2 lzolacja

Na ustroju nosnym oraz ptytach przejsciowych utozono izolacjg
przeciwwilgociowsa z papy zgrzewalnej mostowej o grubosci wigkszej od
Smm. Izolacj¢ nalezy uktada¢ na podlozu zagruntowanym zywica
epoksydowa z posypka z piasku kwarcowego. W obrgbie kap
chodnikowych nalezy utozy¢ dodatkowg warstwg izolacji ochronnej z
papy zgrzewalnej zwyktej. Pozostate powierzchnie betonu stykajace si¢ z

gruntem beda pokryte powlokowa izolacja epoksydowo-bitumiczna,
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uktadang w 3 warstwach o grubosci catkowitej 0,5 mm (lub rownowaznej
w odniesieniu do wymagan zawartych w SST). lIzolacje nalezy

wyprowadzi¢ min. 100 mm ponad powierzchnig¢ terenu.

3.25.3  Kapy chodnikowe
Zaprojektowano zelbetowe kapy chodnikowe na dlugosci skrzydet. Kapy
zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojone stalg A-I11 N.

3.25.4  Krawezniki

Zaprojektowano krawezniki mostowe (kamienne) o wymiarach 200x300
mm - na dhugosci skrzydet 1 na dlugosci zanikania oraz o wymiarach
200x200 mm na obiekcie. Krawezniki nalezy uktada¢ tawie betonowej
oraz kotwi¢ w kapach chodnikowych za pomoca pretoéw wklejanych.
Krawezniki na obiekcie nalezy uktada¢ na podsypce z grysu otoczonego

zywica.

3.25.5  Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

Na obiekcie zaprojektowano bariery ochronne. Stupki barier ochronnych
mocowane sg W kapach chodnikowych obiektu za pomoca kotew
stalowych. Podstawa stupka musi by¢ dostosowana do chylenia gornej
powierzchni kapy. Diugos$¢ zainstalowanego odcinka barier powinna by¢
nie mniejsze niz dlugos¢ wynikajaca z testow zderzeniowych
przeprowadzonych wg PN-EN 1317. Projektuje si¢ bariery ochronne o
parametrach minimalnych H2W1A (na moscie i kapach chodnikowych
na dojazdach). Zastosowane bariery ochronne muszg spehiac
wymagania normy PN-EN 1317 oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z
rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych.

Wymiary, rozstawy oraz zastosowane materiaty - wg rysunkoéw
szczegotowych producenta. Elementy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja

wg Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
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3.25.6  Urzgdzenia i szczeliny dylacyjne.

Na obiekcie w miejscach przerw dylatacyjnych zostanie wykonane
uciaglenie nawierzchni jezdni.

W miejscu styku starego i nowego obiektu planuje si¢ utozenie tasmy

dylatacyjnej.

3.2.5.7  Odwodnienie obiektu.

Na  obiekcie  zachowano  istnicjgcy  sposob  odwodnienia
powierzchniowego zgodnie ze spadkami nawierzchni jezdni i
odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do istniejgcego systemu

drogowego na dojazdach.

3.25.8  Phuty przejsciowe.

Projektuje si¢ wykonanie ptyt przejsciowych. Plyty zostang wykonane
tylko pod czgscig jezdng drogowej czgsci obiektu z betonu C30/37. Piyty
nalezy utozy¢ na gruncie na warstwie betonu C12/15 grubosci 10cm.
Nachylenie ptyty wynosi 10% w strong¢ nasypu. Na plycie
zaprojektowano izolacj¢ oraz warstwe ochronno — wyréwnawcza z
betonu C12/15. Za ptytami przejsciowymi planuje si¢ utozenie rury
perforowanej na catym obwodzie (3110 otoczonej geowldkning obsypana
grysem. Na styku zakresu robot (w czesci drogowej) planuje sie
wykonanie izolacji w postaci tasmy dylatacyjnej oraz utozenie dwoch rur
perforowanych @55 na calym obwodzie otoczonych geowtdknina w
obsypcie. Rury zostang podtgczone do rur perforowanych utozonych za
plytami przejsciowymi.

Czesci odziemne zabezpieczy¢ powlokami epoksydowo-bitumicznymi.

3.25.9  Prefabrykowane deski gzymsowe.

Na dlugosci kap chodnikowych projektuje sie prefabrykowane deski
gzymsowe z betonu polimerowego. taczone deski gzymsowe nalezy
spoinowa¢ materiatem trwale plastycznym na catej wysokosci. W dolnej

czesci desek od strony wewngtrznej nalezy przewidzie¢ podciecie
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(kapinos). Na zakonczeniach skrzydet deski nalezy skroci¢ skracajac

odpowiednio zbrojenie z zachowaniem minimalnych grubosci otulin.

3.2.5.10 Skarpy nasypu drogowego.

Nie planuje si¢ ingerencji w istniejgce nasypy drogowe oraz stozkKi.
Zostang wykonane tylko prace porzadkowe po wykonanych pracach
budowlanych.

3.2.5.11 Schody skarpowe.
Obiekt nie posiada schodoéw skarpowych.

3.2.5.12 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych.
Powierzchnie betonowe nalezy pokry¢ bezbarwnym preparatem do
hydrofobizacji betonu. Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej
powierzchni betonowych musza by¢:

wodoszczelne,

- jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,

- powstrzymujace wnikanie dwutlenku wegla w beton,
- odporne na dziatanie soli i mrozu,

- nietoksyczne.

Elementy wyposazenia mostu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez cynkowanie. Szczegotowe dane materialowe wg SST.

Kolorystyka obiektu wg wytycznych Inwestora lub jego pelnomocnika.

3.2.5.13 Znaki pomiarowe.

Na obiekcie w cze¢sci drogowej nie wystepuja znaki pomiarowe.
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3.3

3.4

3.5

3.6

Korekta nawierzchni drogowej.

Projekt zaktada ingerencje w nawierzchni¢ drogowa, jedynie w zakresie
minimalnym koniecznym do dostosowania zakresu robot mostowych.
Projektowany zakres przewiduje dowigzania si¢ do istniejacych rzednych
nawierzchni. Zakres prac pokazano na rysunkach szczegotowych.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych Wykonawca wykona
szczegbtowag niwelacje jezdni na moscie i dojazdach, niezbedng w celu

odtworzenia istniejgcych rzednych po wykonaniu prac budowlanych.

Probne obciazenie obiektu

Nie projektuje si¢ probnego obcigzenia obiektu (mostu).

Roboty w korycie cieku.
Nie projektuje si¢ zasadniczych robot w zakresie koryta kanatu Rosnowskiego, a
jedynie prace porzadkowe. Nie projektuje si¢ wydobywania kamienia, zwiru,

piasku, innych materiatow z wod, jak rowniez umacniania koryta rzeki.

Informacje dodatkowe.

Roboty budowlane dotycza jedynie czesci drogowej obiektu (jezdnia, chodnik),
bedacej w administracji Zarzadu Powiatu Koszalinskiego - Zarzad Drog
Powiatowych w Koszalinie, 1 nie wymagaja ingerencji w czgs¢ infrastruktury
kolei waskotorowe;.

W ramach inwestycji nie projektuje si¢ urzadzen wodnych, w tym w
szczegblnosci wylotow stuzacych do wprowadzania wody do wod, ziemi lub do

urzadzen wodnych (art. 16 pkt.65 ustawy Prawo wodne).

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa oséb i mienia.

Przed rozpoczgciem budowy nalezy sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan bioz”), uwzgledniajac specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane

jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych Nalezy uwzgledni¢ m.in. specyfike

nastepujacych rodzajow robot budowlanych :
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e roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegblnos$ci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci:

e wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopdéw 0 bezpiecznym nachyleniu $cian o
glebokosci wigkszej niz 3,0 m,

e demontaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych

e prowadzone beda roboty przy uUzyciu zurawi samojezdnych lub
stacjonarnych

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii
elektroenergetycznych

e roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi

e z uwagi na przyjety harmonogram czg¢s¢ robot moze by¢é wykonywana w
temperaturze ponizej -10°C

e roboty budowlane, prowadzone przy demontazu cigzkich elementow,
ktorych masa przekracza 1,0 t.

e roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu

e roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejacych
elementach konstrukcyjnych obiektow
Roboty budowlane nie ujgte powyzej, a wynikajace z przyjetych technologii

realizacji inwestycji nalezy réwniez uwzgledni¢ w ,,planie bioz”. Podczas

prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ obecnie obowigzujacych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP) oraz przepisow zwiagzanych.

5. Ocena przydatnosci materialow rozbiorkowych i sposoéb ich

zagospodarowania.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materialy nalezy segregowacé i
oddziela¢ te, ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, tj. elementy
metalowe, szklo itp. Pozostate elementy, ktore nie nadajg si¢ do ponownego

wbudowania lub segregacji, nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na zorganizowanym
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wysypisku $mieci. Transport gruzu prowadzi¢ nalezy na biezaco w miarg postgpu robot
rozbiorkowych, przewozac go samochodami cigzarowymi samowyladowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatka

zabezpieczajgcymi przed odrywaniem si¢ drobnych elementow.

6. Wyciag z obliczen statyczno — wytrzymalosciowych.

6.1 Podstawowe obciazenia i parametry materialowe.

nr Obciazenie Wartos¢
- Ciezar wiasny betonu 27,0 kKN/m?®
- izolacja 23,0 kN/m?®
- ttum pieszych 5,0 kN/m?
- roznica temperatury +5°C beton

+20°C / -25°C beton

- wahania temperatury konstrukcji
+45°C / -35°C stal

- r6znica osiadan podpor 1,0cm
- parcie wiatru na przesta obcigzone + 1,25 kKN/m?
- parcie wiatru na przesta nieobcigzone +2,5 kN/m?
- Obcigzenia zmienne ruchome klasa |

Parametry materialowe
- Beton C30/37

- Stal zbrojeniowa KI. ciggliwosci C
- Stal konstrukcyjna S355

6.2  Model obliczeniowy.
Ustroj nosny stanowig belki stalowe HEB 600 B zespolone z zelbetowa plyta
pomostowg. Uktad statystyczny po remoncie nie ulegnie zmianie i jest to uktad
ramowy dwuprzestowy.
Konstrukcja obiektu przenosi¢ bedzie obciazenia uzytkowe klasy | wg Dz.U.
2019 poz. 164 oraz PN-EN 1991-2.
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Doboru konstrukcyjnego w zakresie statyczno-wytrzymatosciowym dokonano w
oparciu 0 katalogi ksztalttownikoéw stalowych, ktorych parametry wymiarowo-

wytrzymatosciowe byty poréwnywalne z istniejacg konstrukcjg obiektu.

Wplyw obiektu na srodowisko

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma wymogu uzyskana decyzja o0

srodowiskowych uwarunkowaniach.

8.  Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy projektowanego obiektu.
9.  Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy projektowanego obiektu.
10. Kolizje i ich rozwiazanie
Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania inwentaryzacji infrastruktury podziemnej i nadziemnej. W celu

potwierdzenia stanu faktycznego uzbrojenia terenu ze stanem na planie sytuacyjnym

Wykonawca wykona reczne przekopy kontrolne w miejscach prostopadtych do osi

przejs¢ sieci podziemnych. Prace ziemne w sasiedztwie sieci nalezy dokonywac

zgodnie z normami branzowymi, pod nadzorem Wiasciciela sieci lub wskazanej przez

niego osoby. Wszelkie niekolidujace z planowang inwestycja media, odstonigte jednak

na etapie budowy projektuje si¢ zabezpieczy¢ w dwudzielne rury ostonowe.
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11. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace @ wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

Realizacja inwestycji niewatpliwie zakloci bezposrednio tryb zycia okolicznych
mieszkancow korzystajgcych z drogi. Bedg to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci,
ktore nie bedg miaty wplywu na srodowisko podczas normalnej eksploatacji drogi.

Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wplyw bedzie
miala dobra organizacja robot i zastosowanie nowoczesnego sprzgtu. Budowa odcinka
drogi wplynie pozytywnie na zwickszenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu
drogowego. Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wod
powierzchniowych i podziemnych.

o zapotrzebowania 1 jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu

odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych — nie dotyczy.

o emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i

ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢

— nie dotyczy

o rodzaju i ilo§ci wytwarzanych odpadow — nie dotyczy

. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegblnosci  jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych

zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy
o wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
wykazujg ograniczony i eliminujacy wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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12. Opinia geotechniczna oraz informacje o0 sposobie

posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Zakres prac nie wymaga analizy sposobu posadowienia — nie
ingeruje si¢ w istniejgca no$nos¢ obiektu. Aktualny stan obiektu nie wskazuje na

przeciazenia obiektu.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Zastosowane w projekt architektoniczno — budowlany rozwiazania projektowe
spetniaja warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Rodzaje obiektéw budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, klgska
zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem, ktorych projekty architektoniczno-
budowlane wymagaja uzgodnienia pod wzglgdem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej OKresla rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtrznych i
Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzglgdem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

Projekt nie wymaga przedmiotowego uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

14. Uwagi koncowe.

Wszelkie odstepstwa od projektu musza by¢é bezwzglednie uzgodnione z
Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieznosci w poszczegdlnych
elementach dokumentacji lub braki muszg zosta¢ wyjasnione. Wykonawca robot
zobowigzany bedzie do:

e opracowania projektow technologicznych zwigzanych z budowga obiektu,
w tym projektu technologicznego i wykonawczego przesta stalowego,
projektu technologicznego zabezpieczenia wykopow oraz istniejacej linii
kolejowej, projektu technologicznego rozbiorki przgsta obiektu w czgsci

drogowej
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e opracowania innych projektow roboczych wyszczegdlnionych w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,

e do zapoznania si¢ z kompletnym projektem ze szczegdlnym
uwzglednieniem tre$ci Uzgodnien oraz ich wdrozeniem,

e wykonywania rob6t w obecnosci administratorow urzadzen i budowli
obcych.

e opracowania harmonogramu prac robot rozbiérkowych

e opracowania projektu rusztowan roboczych i pomocniczych,

e opracowania projektu technologicznego rozbiorki,

e opracowania projektu platform roboczych,

e wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich
prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot zanikajacych,

e do <zapoznania si¢ z projektem budowlanym ze szczegdlnym
uwzglednieniem tre$ci uzgodnien oraz ich wdrozeniem,

e wykonania recznych przekopow kontrolnych w miejscach prostopadtych
do osi przejs¢ sieci podziemnych, w celu potwierdzenia stanu
faktycznego uzbrojenia terenu ze stanem na planie sytuacyjnym. Prace
ziemne w sgsiedztwie sieci nalezy dokonywac zgodnie z normami
branzowymi, w obecnosci administratorow urzadzen obcych lub

wskazanej przez niego osoby,

Biezaca kontrole geodezyjng nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie robot. Nadzor
inwestorski powinien scisle egzekwowaé¢ wykonanie robot zgodnie ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST), stanowigcymi zatacznik do dokumentacji.

Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglgdnieniem specyfiki
przyjetej technologii 1 uzytych maszyn. Po zakonczeniu robot nalezy teren

uporzadkowac.
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15. Wykaz projektantéow i sprawdzajacych oraz ich
oswiadczenie
My nizej podpisani zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 i 3e ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlane
sporzadzano  zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy
technicznej:
Imie i nazwisko
L.p. Stanowisko Branza Data Podpis
Nr uprawnien
mgr inz. BARTOSZ TOMCZAK )
1 Projektant
WKP/0265/POOM/08
NIE WYMAGA SPRAWDZENIA o
=
Podstawa prawna: art. 20 ust. 3 ustawy 2
o
Prawo budowlane, tj. obowiazek €
2 zapewnienia sprawdzenia nie dotyczy | Sprawdzajacy

obiektow budowlanych o prostej

konstrukcji
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B. CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW:

Widok z gory — stan projektowany
Przekroj poprzeczny — stan projektowany
Przekroj — widok z boku — stan projektowany

Podpory — zakres robét — stan projektowany

o~ w0 DN PE

Niweleta drogi — stan projektowany

QXiQL
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