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Jednostka -
GK.6640.1694.2023 projektowa Q XI Q L AXIAL Sp. z 0.0
ul. Botaniczna 10 60-586 Poznari
5 inej . www.axial.poznan.pl biuro@axial.poznan.pl
Organ zhizby geodezyjnej, Starosta Koszaliriski . poznanp poznanp
ktory otrzymat zgloszenie \ tel. 504 175 173 tel. 616100177
Wykonawca prac geodezyjnych "Geodeta" UGK NIP 777 338 59 80 REGON 521 304 113
Grzegorz Sikorski
Nr oraz data sporzadzenia GK.6640.1694.2023 39122 Inwestor : Powiat Koszaliriski, Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie reprezentowanym przez
dokumentu zawierajgcego . iy i 5 ini
wyniki pozyty el ejg/ ﬁkga i 2 dnia 07.07.2023r. Dyrektora Powiatowego Zarzgdu Drég w Koszalinie
ie | T ieri H i TEMAT y j dok ji j do ia decyzji o iu na budowe oraz ztozenie wniosku
/mI$ ! naZWISkO O/?Z numer uprawn/en Grzeg orz SIkOrSkI o pozwolenie na budowe dla ia: " Pr mostu m. (w zakresie czesci drogowej)"
zawodowych kierownika prac Nr uprawnier? 22332 (1 2) umowy :
\5 8.7 NAZWA Przebudowa mostu w m. Rosnowo (cze$¢ drogowa)
\ Geodeta uprawniony: inwestycfi:
'\\\ Adres Wojewddztwo: zachodniopomorskie; Powiat: koszalifski; Gmina: Manowo; Jednostka ewidencyjna: 320904_2, Manowo,
'\\ inwestycji : Obreb ewidencyjny: 0063, Rosnowo; dziatki nr ewid.: 23/21; 78; 227; 23/6
4 60.1 F ot : ; = .
\ In , Stadium
& \ "-4 E}rf”:'w':' [Bﬂld pi== _E . Branza : mostowa dokulilnentacj/: PB
%1”\‘ Egﬂgﬁ‘%qﬂfﬂf Er;az '.'ir;egurz Sikorski
N = en=Grzegorz NFU o .
! - < i i i P ; prawnien Podpis
N \ Sikorski, e=PL Stanowisko | Imie i nazwisko Branza specialnosc p
\\/ et . L. WKP/0265/POOM/08
SN Y Projektant mgr. inz. Bartosz Tomczak mostowa dopriektoworia bezogroricre
v )
N \
N\ \ Informacje o dok
\/ A Nazwa dokumentu: Mapa Rosnowo zatwierdzona.pdf
4 Skrét z dokumentu: SHA256: e1c2e032f413757f66b515a468ffab2815c95b9c4bS5155abc68126b0a09a3136 Tytut rysunku: N
< 5 b Status dokumentu: POPRAWNIE ZWERYFIKOWANY ’ . . r
g S Poprawne podpisy: 1z 1 Projekt zagospodarowania terenu
< Czas walidacji (UTC): 2023-09-05 08:36:51
\\/ \ Podsumowanie walidacji:
= \ @ Grzegorz Sikorski Nrumowy:  14/2024 z dnia 08.01.2024r Data opracowania: - 01/2024 Skala: 1: 500
\

o /’/ 62.2 )

0.941717]17\7\ 6_7%[ 521431111630 8 ’

- FTTTR T e
\\\55%:5; ;; _

T

e

4

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ARKUSZ 1(1)
: Gm. Manowo [ 320904 2] ;

°% obr. Rosnowo [0063] ; dz. 78, 108, 23/21, 109/5, 230/57, 386, 105/15,

235, 23/7, 23/6, 227, 230/49, 230/55, 228/10, 228/1, 228/2, 228/3,
Mgy wv ukladzie wspétrzednych: ,,PL-2000/5"

L. Ukdad wysokosci: PL-EVRF2007-NH
\ =, Sekcje mapy: 5.214.31.09.1.1

— SKALA: 1:500

.Ir, b Obszar opracowania — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
f Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej: GK.6640.1697.2023

i Data opracowania: 06.06.2023r.

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzen nieruchomosci
\\ w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu.

Jednostka wykonawstwa i podpis osoby reprezentujacej:

“Geodeta” Ustugi Geodezyjno—Kartograficzne Grzegorz Sikorski
75—034 Koszalin ul. Dzieci Wrzesiriskich 25/8
NIP 581-18-79-520 REGON 321530258

tel. 601294548 email: geodeta.sikorski@gmail.com

GEODET!
SIKO,

7Ty

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweyfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia

Projekt
zagospodarowania terenu

Skala 1: 500

Legenda

X XXX granice dziatek ewidencyjnych < ‘XX/> dziatki ewidencyjne objete zgtoszeniem
obreb-numery ewidencyjne dziatek
obszar wod ptyngcych
istniejacy pas drogowy

OBSZAR CZESCI DROGOWEJ OBJETY UMOWA

poczatek / koniec robdt budowlanych
element zelbetowy na moscie

element Zelbetowy na dojeZdzie

nawierzchnia jezdni na dojeZdzie

nawierzchnia jezdni na moscie

nawierzchnia chodnika na dojeZdzie
0$ odcinka drogi

granice dziatek ewidencyjnych

obszar oddzialywania obiektu

zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. "o
drogach publicznych" obiekty budowlane powinny by¢
usytuowane w odlegtosci co najmniej 8 m (w terenie
zabudowy) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi

powiatowej oraz 6m (w terenie zabudowy) od zewnetrznej
krawedzi drogi gminnej

istniejgce tory kolejki waskotorowej
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