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Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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45221000, 45221111

XXV, XXVI, XXV

Powiat Koszalinski

Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie - 76-015 Manowo, ul. Cisowa 21
24/2023 z dnia 17.05.2023r

powiat: koszalinski, wojewodztwo: zachodniopomorskie
miejscowos¢: Rosnowo, dziatki nr ewid.: 227(dr); 1137(dr); 1136/1(Wp); 235(Wp);
228/10 (R); 109/15 (R); 108 (Tk)

lipiec, 2023 r.

mgr inz. BARTOSZ TOMCZAK

WKP/0265/POOM/08, do projektowania

bez ograniczen specjalnosci mostowej

mgr inz. Marta Bialas

H/Gales
AXIAL Sp.zo.0. tel. (61) 61001 77 www.axial.poznan.pl
Ulica Botaniczna 10, 60-586 Poznan tel. kom. 504 175173 NIP 777 338 59 80
e-mail biuro@axial.poznan.pl REGON 521 304 113

Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

kapitat zaktadowy 15 000,00 zt

KRS 0000 95 02 02



QXiQL

STALA ORGANIZACJA RUCHU 7 o

Opis techniczny
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

~Przebudowa mostu w m. Rosnowo”.

Spis tresci
SPIS TRESCI

I. OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania

II. Zakres opracowania

I11. Stan istniejacy

IV Charakterystyka ruchu

V. Stan projektowany

VI. Rodzaje i zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa w organizacji ruchu
VII. Opis organizacji ruchu

a) Oznakowanie pionowe

b) Oznakowanie poziome

II. RYSUNKI

1. Plan orientacyjny

~ 2. Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu (rys.01-04) 1:500

"Rl

»Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu w m. Rosnowo"

STALA ORGANIZACJA RUCHU Hinena 2




QxiaL

STALA ORGANIZACJA RUCHU 7~

OPIS TECHNICZNY

A. 1. Podstawa opracowania

e  Umowa z Inwestorem

e Aktualny podktad mapowy — skala 1:500,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym—Dz.U.2023.1047 t.j.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz.U.2023.645 t .

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010
r.w sprawie kierowania ruchem drogowym — Dz.U.2016.143.z p6zn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz.U.2017.784t.j.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego — Dz.U.2016.1264t.j.

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatléw drogowych— Dz.U.2019.2310 z
pozZn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnaldéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania
na drogach — Dz.U.2019.2311 z p6zn. zm.

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008
r.w sprawie wzoru ubioru niektorych oséb uprawnionych do wydawania polecen i
sygnatow w zakresie kierowania ruchem na drodze — Dz.U.2008.132.840

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw  techniczno-budowlanych  dotyczacych  drég  publicznych  —
Dz.U.2022.1518 t,j.

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego —Dz. U.
2022.2000z pozn. zm.

e  Wizja w terenie 1 inwentaryzacja stanu 1stniejacego.
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I1. Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu zwigzany
z opracowana koncepcja na przebudowe (REMONT Z WYMIANA CZESCI PRZESLA)
mostu w m. Rosnowo wraz z niezbgdng infrastruktura techniczna (przebudowe odcinka
drogi w obrgbie mostu wraz z odwodnieniem z dojazdami do obiektu inzynierskiego,
ciggami pieszymi, ciggiem i przebudowa ewentualnych kolizji i uwzglednieniem
rozbiorki) oraz dostosowanie obiektu do wymagan klasy I wedlug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518).

Likwiduje sig istniejgcy znak B-5 ,,zakaz wjazdu samochodéw cigzarowych”,
w jego miejsce projektuje si¢ znak B-18 ,zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie
calkowitej ponad 42 t”, przed mostem na Kanale Rosnowskim likwidacja znakéw F-5
»uprzedzenie o zakazie” (za skrzyzowaniem z DP 3536Z - do m. Dargin; przed
skrzyzowaniem z DG 135005Z — dz. nr 47; przed skrzyzowaniem z drogami DK11-
relacja Bobolice-Koszalin z DG do Wyszewa oraz ustawienie nowych znakéw F-5
(uprzedzenie o zakazie znakiem B-18 ,zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie
calkowitej ponad 42 t”.

ITI. Stan istniejacy

DP 3537Z - dziatka geodezyjna 23/21 - obr¢gb Rosnowo. Droga o dhugosci 24
km Iaczaca Niedalino z drogg nr 205 w Drzewianach, przebiega w calosci przez powiat
koszalinski, na calej dlugosci posiada klas¢ techniczng Z.

Droga powiatowa z jezdnig o szerokosci zmiennej 3,5-5,5 (na moscie zwezenie
do 3,5m) oraz jednostronnym chodnikiem i jednostronnym poboczem gruntowym.

IV Charakterystyka ruchu
DP 3537Z - natgzenie ruchu na drodze jest umiarkowane. Piesi poruszaja si¢ po

istniejgcym chodniku.
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Brak danych dla 5;zedmiot0wego odcinka drogi
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Ul Deolna Droga prowadzi do oczyszczalni Sciekow oraz kilku zabudowan. Ruch
na drodze jest bardzo maly. Piesi poruszaja si¢ krawedzig jezdni lub poboczem. Droga
polozona w obszarze zabudowanym.

V. Stan projektowany

Do podstawowych prac w zakresie istniejgcego obiektu nalezq:

e roboty ziemne

e demontaz balustrad/barier i znakow drogowych

e rozkucie istniejacej nawierzchni oraz chodnikow

e skucie elementow zelbetowych gzymsow, skrzydetek
e demontaz czg¢$ci ustroju nosnego

e frezowania nawierzchni na dojazdach

Do podstawowych prac w zakresie projektowanego remontu nalezq:

e wykonanie elementow zelbetowych

e naprawa powierzchniowa konstrukcji zelbetowych podpor

e wykonanie zasypki inzynierskiej

e wykonanie poboczy i ulozenie nawierzchni na jezdni

e montaz prz¢sta zespolonego i plyt przejsciowych

e umocnienie skarp

e montaz barier ochronnych

e montaz urzadzen dylatacyjnych

e montaz znakow drogowych

e roboty drogowe

e przywrocenie docelowej organizacji ruchu i uporzadkowanie terenu

budowy.

UWAGA!
Po wykonanej przebudowie/ remoncie istniejacego mostu no$nos$¢ uzytkowa
obiektu mostowego wyniesie 42,00 t. (KLASA I)

VI. Rodzaje i zasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczenstwa w organizacji
ruchu

Ustawienie znakoéw

Odchylenie poziome tarczy znaku:

"
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Odleglosc i wysoko$¢ ustawienia znakow pionowych:

min. 0,50 i .—.ID‘SD +2.00

| kiawezrik
t = :

I—__
t ez = : jezdnia chodnik
Wymiary znakéw (w mm):
Kategorie znakow
Grupy a B i D .
I Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
znakow =
dhugos¢ boku Srednica Diugosc
podstawy
srednie S 900 800 600

VII. Opis organizacji ruchu

a) Oznakowanie pionowe
Oznakowanie pionowe zostalo zaprojektowane zgodnie z Zal. 1 — 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.2019.2311 z p6zn. zm.).
Oznakowanie pionowe oraz urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu nalezy wykonaé wg
planszy organizacji ruchu - Rys 1. Do oznakowania nalezy zastosowaé znaki z grupy
wielkosci $rednie.
Lica znakow nalezy wykonac z folii odblaskowej II typu.
Znaki pionowe muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodny z obowiazkiem certyfikacji
wyrobow. Projektowane znaki nalezy mocowa¢ na stupach z rur stalowych
ocynkowanych o S§rednicy min. 60 mm zabezpieczonymi od goéry korkiem
zabezpieczajacym przed warunkami atmosferycznymi.
Nastepny znak za poprzedzajacym powinien by¢ ustawiony w odleglosci 10 m na
drogach o predkosci ponizej 60 km/godz.

Tarcze znakow nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci min.
1,25 mm z podwojnie zaginanymi krawedziami. Odwrotna strona tarczy znaku i
tabliczki, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadacych z
przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie tarczy znaku
nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace producenta znaku, typ folii
odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku.

=

+~Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu w m. Rosnowo"
STALA ORGANIZACJA RUCHU

strona 6




QXiQL
STALA ORGANIZACJA RUCHU 7o

Znaki powinny by¢ widoczne z odleglo$ci umozliwiajacej kierujagcemu jego
zauwazenie 1 prawidtowg reakcj¢. Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i
nocy, dlatego tez nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacjg i kat ustawienia.

W przypadku gdy znaki mogg zosta¢ zastonigte przez istniejgcg roslinnosé
nalezy wykonac¢ cigcia pielggnacyjne drzew i1 krzakéw lub usunaé drzewa i krzaki
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2023 r. poz.
1336 z pézn. zm.).

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie wlasciwie
oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z  kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z  odpowiednig norma lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobow
nie podlegajacych certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest
wymagane nadanie  znaku bezpieczenstwa.

Znaki pionowe, poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ wykonane
1 ustawione zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.).

W zakresie opracowania tylko likwidacja znaku.

Zestawienie oznakowania pionowego do likwidacji:

Znak sztuk
B-5 2
F-5 3

Zestawienie oznakowania pionowego projektowanego:

Znak sztuk
B-18 (42 ¢t) 2
F-5 3

b) Oznakowanie poziome

Razem 3 szt. (stupki istniejace)

o)e

Projekt oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali
1:500. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe koloru bialego na

jezdniach.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowa¢ si¢ dobra widocznoscia w
kazdych warunkach, jednoznacznag czytelnoscia znakow, zachowaniem prawidtowych
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wymiarow geometrycznych, wysoka trwalo$cia, wlasciwosciami odblaskowymi,
odpowiednia szorstko$cig zblizona do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej zostanie
wykonane, odporno$cig na $cieranie i zabrudzenia.

Zestawienie oznakowania poziomego - ODTWORZENIE:

Znak mb
P-1c 12,6

Przewidvwany termin wprowadzenia nowej stafej orcanizacji ruchu: do 31 erudnia

2024 (po wykonanvm remoncie — wymiang przesta)

Opracowala: mgr inz. Marta Bialas

&'/ 4%6’/”«;’4 /

»Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu w m. Rosnowo"
STALA ORGANIZACJA RUCHU

strona 8



PLAN ORIENTACYJNY

SKALA 1:25000

Remont mostu w m. Rosnowo
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Do sporzadzania map orientacyjnych wykorzystano materiaty portalu www.manowo.e-mapa.net
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