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AXIAL Sp.zo.0. tel. (61) 61001 77 www.axial.poznan.pl
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Przekrdj poprzeczny — stan projektowany

Niweleta drogi

Konstrukcja stalowa ustroju nosnego — stan projektowany
Konstrukcja ustroju nosnego — stan projektowany

Konstrukcja podpory pod ptyte przejsciowg — stan projektowany
Konstrukcja ptyt przejsciowych — stan projektowany

Konstrukcja kap chodnikowych — stan projektowany

Schemat urzadzenia dylatacyjnego

Katalog powtarzalnych detali mostowych (KPDM)
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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
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1. Kopie uprawnien i zaswiadczen przynaleznosci do Izby

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-171/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Bartosz Tomczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0265/POOM/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci mostowcej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
L.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. 7a poérednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwraliﬁkacyj"’?j

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Tomczak jest

upowazniony w specjalnosdci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczen.

Ninigjsze uprawnicnia budowlane zgodnie z § 19 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniajg do projekiowania obiektu budowlanego, takicgo jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejseie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatta mostéw i przepustdw.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresic w/w specjalnosci.

V! VA
dr ini. Daniel Powlicki

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Tomczak

2.0kregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-131-68Y-NG7 *

Pan Bartosz Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0085/09

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 16:52:26 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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2. Oswiadczenia.
Ja nizej podpisany zgodnie z art. 34 ust. 3d lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt sporzadzany zostal zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jak rowniez zgodnie z umowsg, uzgodnieniem z
Inwestorem oraz obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegolnosci ustawg Prawo zamowien
publicznych i Prawo budowlane i normami oraz zostaja wydane w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.

Poznan 12.12.2023 r.

[miejsce i data]

[podpis ]
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3. Wykaz wymaganych przepisami szczegélnymi uzgodnien, pozwolen i opinii.

Manowo, dnia 26.06.2023r,
PZD.261.24.2023.1KU

AXIAL Sp. z 0.0.
UI. Botaniczna 10
60-586 Poznan

Dot. wykenanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa mostu w m. Rosnowo”

Nawigzujac do pisma z dnia 12.06.2023r. w zalaczeniu przesylam zaakceptowany egzemplarz
koncepcji projektowej dla przedmiotowego zadania wraz z protokotem edbioru czesciowego.
Jednoczesnie informuje, iz droga powiatowa w ciagu ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy
obiekt mostowy pozostaje w zarzadzie PZD w Koszalinie od 2020r., natomiast wczesnigj
stanowita ona droge wojewddzka. Nie posiadamy w swoich zasobach pozwoleri
wodnoprawnych dla obiektu w m, Rosnowo, jak | réwniez nie posiada ich byty zarzadca, ktérym
byl Zarzad Drég Wojewoddzkich w Koszalinie.

Z-CA DYREKTOR A

'twh:.-a:l;:‘ r 38r. ;
AL
R&folie Ketenda
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~ Paristwowe

Gospodarstwo Wodne

v Wody Polskie Koszalin, 28.07.2023r.

SZ.ZPU.2.436.3,5.2023.MP

AXIAL Sp. z 0.0.
ul. Botaniczna 10
60-586 Poznan

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Palskie Zarzad Zlewni w Koszalinie w odpowiedzi
na pismo znak: 1285/07/2023 z dnia 03.07.2023r. (data wplywu do ZZ Koszalin 06.07.2023r.)
dotyczacy wydania uzgodnienia zakresu remontu mostu wraz z podaniem warunkéw prowadzenia
przedmiotowych robét remontowych wykonywanych z zachowaniem funkgji urzadzenia wodnego,
infermuje jak nizej.

Na etapie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, przy
opiniowaniu miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego badi przy postepowaniu
0 udzielenie zgody wodnoprawne] istnieje wiele elementéw procesu projektowego
i administracyjnego, ktére skladajy sig na ostateczng decyzje umoziliwiajgcy realizacje inwestycji.
Kazdy z tych elementéw (np. decyzja o §redowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacyjna,
decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie wodnoprawne, decyzje zwalniajagce z zakazdw
okreslonych w Prawie wodnym, pozwolenie na budowe itp.) ma przewidziany administracyjny tryb
postgpowania, w ramach ktérego moiliwe jest zajecie stanowiska przez poszczegblne strony
postgpowania. W ramach tych postgpowan, w sposéb jasny zostaly okreélone obowigzki
poszezegolnych uczestnikéw (np. odpowiedzialnoéé projektanta w zakresie zachowania zgodnosci
z przepisami techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej). Wobec czego PGW WP
odmawia zajecia stanowiska w przedmiotowe] sprawie albowiem cigzar opracowania projektu,
rozwigzan technicznych jak i wymaganych uzgodnien, decyzji a w konsekwencji uzyskanie pozwolenia
na realizacje inwestycji spoczywa na projektancie | Inwestorze. Jednoczednie informuje, iz na
odprowadzenie, wykonanie urzadzen wodnych oraz wykenywanie robét na obszarze szczegolnego
zagrozenia powodzig wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnege Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Koszalinie
jednoczesnie informuje, e nie dokonuje sie wydawania uzgodnienia poza prezewidzianymi
w procesie inwestycyjnym procedurami administracyjnymi ze wzgledu na fakt, i brak jest formalnych
podstaw do ich wydawania w trybie innym niZ postepowanie administracyjne. Uzgodnienia takie lub
opinie nie majg charakteru prawnie wigzgcego i moga zostat zakwestionowane na etapie wlasciwego
postgpowania administracyjnego nie tylko przez organy zewnetrzne, ale takie przez inne organy
i komarki organizacyjne Wad Polskich.

Okreslanie konieczno$ci uzyskania pozwolenia wodnoprawnegoe jest zadaniem inwestora
w zwigzku z zakresem planowanych de wykonania prac. Organ udzielajacy pozwolenie wodnoprawne
moze natomiast odnies¢ sie dozgednoici proponowanych w projekcie rozwigzan z aktualnie

Pafstwowe Gespaedarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzqd Zlevmi w Koszalinie

uf, Zwycigstwa 111, 75-601 Koszalin
zz-koszalin@wody.gov.pl
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obowigzujgcymi przepisami na etapie prowadzenia postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji w oparciu o dane przedstawione w kompletnej dokumentacji technicznej.
Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z trescig art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie przez
wody powierzchniowe ptynace oraz przez waty przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggéw,
przewoddw w rurociggach ostonowych lub przepustéw.
Zymuja:
1.adresat
.a/a
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzqd Zlewni w Koszalinie
ul. Zwyciestwa 111, 75-601 Koszalin
zz-koszalin@wody.gov.pl
strona 13
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Wytwarzanie

Do AXIAL Sp.zo.o.
ul. Botaniczna 10
60-586 Poznan

Zoak DWW A (0190 023 Guatsk, 4 siepaia 2023 roky
Dot Fisma 12880772023

W odpowiedzi na pismo 1286/07/2023 z dnia 03.07.2023 r. dotyczace wykonania dokumentacii

projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu w m. Rosnowo’, informujemy, Ze uzgadniamy
pozytywnie zaproponowane rozwigzania projekiowe remontu w czgsci drogowej, pod nastepujacymi
warunkami.

1.

Wiszelkie roboty budowfane niezbedne do przeprowadzenia powy2szego remontu nie moga
powodowad utrudnien w przeplywie wody przez jaz | éwiatio mostu do kanaku derywacyjnego
EW Rosnowo.

Prace nalezy prowadzic w taki sposdb, aby nie doszio do jakiegokolwiek uszkodzenia lub
zanieczyszczenia dna, brzegowych umocnien betonowych, zasuw, elementow wyciagowych,
barierek, kiadki i pozostatych elementow budowli wiotowe;.

Prace nie moga powodowac jakiejkolwisk ingerencii w konstrukcjg jazu.

Dopuszczamy mozliwost wstrzymania przeplywu wody przez jaz, po uprzednim uzgodnieniu
z obshuga obiektu (EW Rosnowo tel. 785 877 674) terminu | czasu jego trwania. O konlecznosci
wstrzymania przeplywu nalezy powiadomic ENERGA Wytwarzanie S.A. z co najmniej 48
godzinnym wyprzedzeniem. Wsirzymanie przeplywu jest uzaleZnione od warunkow
hydrologicznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy zawiadomic ENERGA Wytwarzanie SA. o planowanym
terminie rozpoczgcia prac z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

ENERGA Wytwarzanie S.A. zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania powyzszych

warunkow w czasie prowadzenia remontu.
Wiceprezes Zarnzgdu .‘..+

/ /
Jididlr

rohnudids Galgrewska Wt

WAZNE: Prosimy ¢ kierowane wszekle] horespondencil zwiazang| 2 temalyks ninigjszego pisma na pomtszy adres
korespondencyiny naszef limy.

Ererga Wytwarzanie S.A
ul. Grunwaldzea 42a
E3-000 Pruszcz Gdarski

Projekt budowlano-wykonawczy
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Zachodniopemorskl Wojewodzki
Konserwator Zabytkow
w Szczecinie
ul. Waly Chrohrego 4, 76-502 Szczecin
tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04

ZN.K.5183.11.2023.WB Koszalin, dnia 01 wrzesnia 2023 r.

AXIAL sp. z 0.0.
ul. Botaniczna 10
60-586 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania , Przebudowa mostu w m.
Rosnowo” dz. nr 227, 1137, 1136/1, 235, 228/10, 109/15, 108 w miejscowosci Rosnowo.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 01.08.2023 r. data wptywu 02.08.2023 r. uzupetniono w dniu
04.08.2023 r. Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie dziafajac
na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) przekazuje nastepujace informacje i zalecenia
konserwatorskie:

1. ZWKZ nie posiada kompetencji do uzgadniania projektéw budowlanych.

2. Na dziatce nr 108 w obrebie ewidencyjnym Rosnowo jest usytuowana Linia kolei
waskotorowej nr 1056 Koszalin Waskotorowy — Bobolice, wpisana do rejestru
zabytkéw wojewddztwa zachodniopomorskiego decyzja nr A-50 z dnia 27.07.2000 .
na odcinku Koszalin Waskot. — Swielino km 0,000-30,200, w tym: wszystkie tory
zasadnicze, tory boczne, rozjazdy; zespét budynkéw stacji kolejowej Koszalin Waskot.,
parowozownia oraz obrotnica wagonowa; most kolejowy na rzece Bielice w poblizu
przystanku Krepa Koszaliriska.

3. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), prowadzenie
robét budowlanych przy zabytku i na obszarze zabytku wpisanego do rejestru
zabytkéw wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw w
formie decyzji administracyjnej. Druk wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie
rob6t budowlanych wraz z niezbednymi informacjami znajduje sie na stronie
internetowej www.wkz.szczecin.pl (druki dla Delegatury w Koszalinie). Do wniosku
nalezy dotgczy¢ opinie uzytkownika linii — Towarzystwa Kolei Waskotorowej w
Koszalinie.

4. Pozostate dziatki wymienione w pi$mie, s3 pofozone na terenie zespotu budowli
hydrotechnicznych w strefie K ochrony konserwatorskiej m. Rosnowo, gm. Manowo,
figurujacego w wykazie zabytkow nieruchomych wyznaczonych przez ZWKZ do ujecia
w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw, o ktorym mowa w art. 7 ustawy o zmianie
ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz
zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 75 poz. 474). ). Zgodnie z art. 39
ust. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze
zm.), ,w stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru
zabytkow, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, pozwolenie na budowe lub
rozbiorke obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-
budowlanej w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw”, w trybie art.
106 KPA (t.j. Dz.U. z 2023 . poz. 775).
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5. ZWKZ zajmie stanowisko w sprawie projektu remontu/przebudowy mostu nad
Kanatem  Rosnowskim ~w  miejscowosci Rosnowo po  przedstawieniu
opinii/uzgodnienia  uzytkownika linii kolei waskotorowej — Koszalinskiego
Towarzystwa Kolei Waskotorowej w Koszalinie, w sprawie zakresu i bezpieczeristwa
projektowanych robot.
Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWODZKIEGO KONSEAWATORA ZABYTKOW
KierownikA { alinie
mgr\Doro
Otrzymuija:
1. _JAXIAL sp. z 0.0., ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznar,
2. a/a
D! il
QB ok 2
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Koszalin, 6.05.2023

TOWARZYSTWO KOSZALINSKIE]
KOLEI WASKOTOROWE]
75-108 Koszalin, ul Eolejowa 4
el 601 154 937
MIP. 669-240-99-77, Repon: 1261 | 5290
www.waskotorewka koszalin.pl

Axial S5p zo.o.
ul. Botaniczna 10
B60-586 Poznan

Nr. 1.01.10.2023PG
Dot. Wykonanie dokumentacji projektowy dla zadania pn. ,Przebudowa mostu w m. Rosnowo™

Towarzystwo Koszalinskiej Kolei Waskotorowej (TKEW) zarzgdca infrastruktury i przewodnik
linii105& Koszalin-Bobolice na podstawie pisma nr 1286/07/2023 z dnia 3.07.2023 nie dysponuje
wystarczajgcy iloscia materialdw do wydania uzgodnienia dla zakresu remontu obiektu mostowego
drogowo-kobejowego nad kanatem do elektrowni wodnej w miejscowosc Rosnowo. W celu
dokonania uzgodnienia konieczne jest przedstawienie konkretnych rozwigzan techniczmych w
zakresie bezposredniego zblizenia do skrajni taboru kolejowego. Z rozmdw prowadzonych z
Zarzgdem Drog Powiatowych wynikato, ze chodnik ulokowany jest nad kolejows crescig ustroju
nosnego a zakres pod elementami drogowymi miat zostat objety opracowaniem. Po zapoznaniu z
EESPERTYZA TECHNICZMA MOSTU W ROSNOWIE w zakresie czesci kolejowej obiektu zasadne bedzie:
-Wykonaniu petnej naprawy betonu polegajacej na wykonaniu nowej otuliny pretdw betonowych
betonem natryskowym o nosnosci 1,5 MPa
-Wykonac antykorozje pretow zbrojenia, w przy padku ubytkdw korozyjnych ponad 20% nalezy
wykonac montai dodatkowego zbhrojenia wklejanego -

-Wykonanie nowej izolacji obiektu

Ponizej zarys warunkdw przystgpienia do prac w terenie kolejowym:

1. Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do uzgodnienia z Zarzadcg Infrastruktury Regulaminu
Tymczasowego Prowadzenia Ruchu Pociggow, ktdry okresli zasady i termin ewentualnego
zamkniecia ruchu na linii kolejowej.

2. W przypadku koniecznosci ograniczenia ruchu pocigedw ze wzgledu na prowadzone roboty
‘Wykonawca poniesie koszty utraconych wphywdw w rwigrku z zamknieciern linii kolejowej.

3. W przypadku uszkodzenia nawierzchni kolejowe) w trakcie prac zostanie ona naprawiona na
kaoszt inwestora

4. Prace nalezy prowadzic w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela TEKW termin
przystapienia do prac naleiy zghosic pisemnie na 14 dni przed ich rozpoczeciemn. Nadzor jest
nadzorem odptatmym.

5. Przed prrystapieniem do prac nalezy uzyskac decyzje Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow

6. Whascicielern terenu przyleglego do obiektu jest Gmina Manowo
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7. Bieigce utrzymanie oraz kapitalne remonty urzgdzen nalezg do Inwestora lub jego nastepca -
uzytkownik i bedg wykonywane we wiasnym zakresie i na wiasny koszt. Prace nalezy
kazdorazowo uzgadniac z Zarzadcg Infrastrukbury.

8. Po zakonczeniu prac i przed odbiorem ostatecznym inwestor zobowizzany jest do
sporzgdzenia w jednym egzemplarzu dokumentacji geodezyjnej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. ar. 17-21 i
dostarczenia jej do Zarzgdu Kolei ul. Kolejowa 4, 75-108 Koszalin

9. Zarzad Kolei nie wyraia zgody na wjazd sprzebu na tor kolejowy, naprawg wszelkich
powstahych uszkodzen w trakcie wykonywania robdt zostanie obcigiony inwestor.

10. Kaidorazowe rozpoczecie pracy w odleghosci od 4 do 20m od toru kolejowego nalezy zghosnic
Kierownikowi Kolei pod numerem telefonu 601154937

11. Prace naleiy przeprowadzic zgodnie z zasadami bezpieczenstwa obowigzujgoymi w trakcie
wykomywania robdt budowlanych. Na linii kolejowej odbywa sie ruch pociagow.

12_ Uzgodnienie zachowuje wainosic przez okres 3 lat od daty wydania. Uzgodnienie trac

PREZES ZARZAD

"OU Yol

Otrzymuje:

1. Wojewodzki Konserwator Zabythkdw
2. Zarzad Drog Powiatowych
3. Gmina Manowo
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Powiatowy Zarzgd Drog w Koszalinie
76:015 Manowo, ul. Cisowa 21
REGON JWD960575, MIP 669-22-16-215

Manowo, dnia 12,10.2023r.
PZD.261.24.2023.1KU

AXIAL Sp. z 0.0.
Ul. Botaniczna 10
60-586 Poznan

Dot, dokumentaciji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa mostu w m. Rosnowo”

Nawigzujgc do wiadomosci mailowej oraz pisma Nr 1.01,10.2023.PG z dnia 06.05.2023r. (data
wplywu do PZD w Koszalinie 11.10.2023r.) informuje co nastepuje.

Zgodnie z przedstawiong przez Pana Bartosza Tomczaka koncepcja projektows dla
przedmiotowego zadania zaklada sig, iz przebudowa obiektu mostowego w czesci drogowej
wymagata bedzie ingerencii w czgs$¢ kolejowq wylacznie na styku taczenia, co uwidoczniono w
czgsci rysunkowej przedstawionej dokumentacii.

Cigg pieszy zlokalizowany jest na obiekcie mostowym przy styku z czedcia kolejowa, jednak
stanowi on element infrastruktury drogowej polozone] na czesci drogowej, co potwierdza
sporzgdza inwentaryzacja stanu istniejacego.

Jesli chodzi o zakres prac budowlanych czesci kolejowej, ktére zostaly wskazane w cytowanej
ekspertyzie tachnicznej mostu w Rosnowie, stanowig one zakres robdt, ktérych ewentualna
realizacja spoczywa na zarzadcy infrastruktury kolejowej, ktorym jest Towarzystwo
Koszalinskiej Kolejki Waskotorowe).

W ramach przygotowywanej dokumentaciji projektowej prosze o zastosowanie rozwiazan, ktére
w jak najmniejszym stopniu ingerowac beda w cze$é kolejowa obiektu mostowego, réwnlez w
trakcie realizacji robét budowlanych,

Vinezystaw Zwolinski

Do wiadomodck
1. TKKW ul. Kolejowa 4, 75-108 Koszaln
2, Delegatura w Koszalinie Wojowddzklago Urzedu Ochrony Zabytidw, ul, Zwyckstwa 125, 75-602 Koszalin,
3. Urzad Gminy Manowo, ul. Szkeina 2, 76-015 Manowo
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B. OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest umowa zawarta mi¢dzy firmg AXIAL Sp. z 0.0. a Powiatem
Koszalinskim — Powiatowy Zarzad Droég w Koszalinie. Materialy stanowigce podstawe
opracowania:
e Umowa z Inwestorem
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:500
e Mapa do celéw projektowych
e Warunki i uzgodnienia pozyskane przez Zamawiajacego
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. roku Prawo Budowlane
e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
e Rozporzadzenie M.T.iG.M. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
e Rozporzadzenie M.T.iG.M. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog
publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numerow
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
e Rozporzadzeniem M.T.IG.M. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
e Rozporzadzeniem M.T.IG.M. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych
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e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony
akustycznej i wykonania rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania 1 utrzymania zaston ods$nieznych oraz pasow

e Aprobaty techniczne, Zalecenia techniczne IBDiM

e Standardami Technicznymi i Regulacjami PKP PLK S.A.

e Warunki i uzgodnienia , Polskie i europejskie normy

e wizje w terenie i wlasne pomiary inwentaryzacyjne,

e wlasne badania sklerometryczne

e materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, tj. przeglady, karty obiektow mostowych,
ksigzki obiektow mostowych,

e Instrukcja obstugi sklerometru Miotek Schmidta typu N

e Program NosUz.exe firmy ProMat do wyznaczania nosnosci uzytkowej za pomoca
metody uproszczonej opracowanej przez zespot z Instytutu Badawczego Drog i
Mostow (tzw. metoda uproszczona RYM-IBDiM).

e Instrukcja do okreslania nosnosci uzytkowej drogowych obiektow mostowych.
Zatacznik do zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 1 czerwca 2004r.

e RYMSZA J. Zasady okre$lania no$nosci uzytkowej obiektow mostowych metoda
uproszczong RYM-IBDiM, Praca Naukowa IBDiM, Warszawa, sierpien 2001.

e RYMSZA J, KAZANSKI J., POPINSKI R. i BECZEK P. Analiza nos$no$ci
eksploatacyjnej drogowych obiektow mostowych, Praca Naukowa IBDiIM, Warszawa,
pazdziernik 2002.

e CZEREPAK A., CZUDEK H., PRYGA A. i WYSOKOWSKI A., Metoda szacowania
wplywu korozji na no$nos¢ konstrukcji stalowych drogowych obiektow mostowych,

Praca Naukowa IBDiM, Zmigréd 2003.

Inwestor
Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie - 76-015 Manowo, ul. Cisowa 21 reprezentujacy

Powiat Koszalinski
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3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czesciowego remontu istniejagcego
mostu m. Rosnowo nad kanatem Rosnowskim. Projektowane roboty polegaja na wykonywaniu
w istniejagcym obiekcie budowlanym (obiekt mostowy) robot budowlanych zmierzajacych do
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym stosowane
zostang nowatorskie wyroby budowlane, inne niz uzyto w stanie pierwotnym (zgodnie z art. 3
p.8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; wyrok WSA w Biatymstoku z 10.04.2018
r., I SA/Bk 42/18, LEX nr 2483873). W wyniku przeprowadzonego remontu nie powstanie
obiekt budowlany o innych parametrach technicznych lub uzytkowych niz obiekt pierwotny.

Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy niezbedny w celu wykonania

robot budowlanych.

4. Stan istniejacy
4.1 Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej cze$ci Polski, w
miejscowosci Rosnowo, w wojewodztwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalinskim, w
gminie Manowo.

Przedmiotowy most 0 numerze JNI 06180016 potozony jest w ciggu drogi powiatowej -
dz. geodezyjna 23/21 - obreb Rosnowo. Droga, o dtugosci 24 km taczaca Niedalino z drogg nr
205 w Drzewianach, przebiega w cato$ci przez powiat koszalinski, na catej dtugosci posiada

klas¢ techniczng Z.

4.2 Charakterystyka obiektu istniejgcego

Istniejacy obiekt to most o konstrukcji ramowej dwuprzgstowej z filarem posrednim, 0
zmiennej wysokosci przekroju belek (zeber). Wysoko$¢ zeber jest zmienna, tj. w strefie pod
jezdnig zebra majg wysokos¢ 50 cm, w strefie pod torem kolejowym zebra maja wysokos¢ 100
cm. Szerokos$¢ jezdni to 3,5 m, szeroko$¢ chodnika wynosi 1,85 m, szerokos¢ torowiska dla
kolei waskotorowej 2,75 m. Po obiekcie odbywa si¢ ruch pieszy, samochodowy oraz kolejowy.
Zgodnie z ostatnim protokotem rocznego przegladu obiektu nos$no$¢ obiektu na czegsci
drogowej nalezy zmniejszy¢ do 5t. Obiekt potgczony jest z odnowionym jazem zastawkowym
shuzacym elektrowni wodnej. Na obiekcie odbywa si¢ ruch kolei waskotorowej 1000 mm na

odcinku Koszalin — Rosnowo. Przed obiektem od strony centrum Rosnowa znajduje si¢ znak
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D-5 pierwszenstwo na zwe¢zonym odcinku jezdni, od strony drogi S11 znajduje si¢ znak B-31
pierwszenstwo dla pojazdéw nadjezdzajacych z naprzeciwka. Od strony centrum Rosnowa
zaraz za obiektem znajduje si¢ rozjazd linii waskotorowej. W zasobach zarzadcy brak
archiwalna dokumentacja obiektu. Podstawowe parametry mostu sa nastepujace:

o dhugo$¢ przeset: 2 x ~6,25 m

o rozpietos¢ teoretyczna przesel: 2x ~6,00 m

o dhugos¢ catkowita obiektu (wraz ze skrzydtami): ~33,00m

. szerokos$¢ przesta: ~9,10 m

. $wiatlo poziome: 2 X ~5,0 m

o swiatto pionowe: ~3,0m

o kat skosu konstrukcji: ~90°

Ustrd] nosny mostu stanowi zelbetowa konstrukcja ramowa z filarem posrednim w
srodku rozpigtosci. Plyta ustroju nosnego wsparta jest na przyczotkach oraz filarze. Plyta
wsparta na 6 zebrach w strefie nad jezdnig drogowa oraz 3 zebrach w strefie nad linia Kolei
waskotorowej. Zebra mostu nad jezdnig posiadaja przekréj 25 x 50 cm, Zebra mostu nad
torowiskiem posiadajag wymiar 30 x 100 cm. Pyt ma grubos¢ ~ 30 cm.

Podpory wykonane sg w postaci masywnych przyczotkéw zelbetowych posiadajacych
skrzydta rownolegle i skosne w stosunku do drogi i torowiska. Z uwagi na specyfike obiektu
zaréwno filar srodkowy jak i przyczotki posadowione sg prawdopodobnie posrednio na palach.

Obiekt nie posiada wpustow, jak i urzadzen lub szczelin dylatacyjnych. Z uwagi na
technologi¢ wykonania obiekt zdylatowatl si¢ on samoistnie przy potaczeniu przyczotkow ze
skrzydtami. Na obiekcie nad torowiskiem zastosowano nawierzchni¢ z szyn S42, z
przytwierdzeniem bezposrednio do podktadow drewnianych (w ewidencji zabytkow),
asfaltowa nawierzchnia w strefie nad jezdnig. Na obiekcie znajduje si¢ rowniez chodnik dla
pieszych z kostki betonowej szerokosci ~1,75m pomig¢dzy jezdnig a torowiskiem kolejki
waskotorowej. Obiekt wyposazono w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: po stronie lewej
bariere ochronng z pochwytem prawdopodobnie o parametrach N1 W1 (BSP-160/1) w
rozstawie stupkéw co 1,0 m oraz wysokosci pochwytu 1,10 m. Obiekt posiada rowniez jaz

zastawkowy stanowigcy czes¢ infrastruktury pozwalajacej spigtrza¢ wode na kanale elektrowni.
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4.3 Transport publiczny, ciagi pieszo rowerowe

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji znajduje si¢ cigg pieszy. Brak przystankow
autobusowych lub kolejowych. W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego odcinka drogi
zlokalizowany jest zjazd indywidulany do posesji.

4.4  Warunki gruntowo — wodne

Nie prowadzono badan geotechnicznych.

4.5 Istniejgce cieki wodne
Obiekt zlokalizowany jest nad Kanatem Rosnowski, taczacym Zbiornik Rosnowo i

Zbiornik  Hajka. Jezioro Rosnowskie (Zbiornik Rosnowo)to sztuczny zbiornik
wodny potozony 59,8 m n.p.m. Zbiornik Rosnowo jest jednym z najstarszych zbiornikow
retencyjnych w Polsce, jego powierzchnia rowna jest okoto 190 hektarom, a srednia glebokos¢
miesci si¢ w granicach od 6 do 8 metrow (w dawnym korycie rzeki Radew). Diugos¢ zbiornika
wynosi ok. 10 km, szerokos¢ do 400 m, a pojemno$¢ catkowita to okoto 8,7 min m3. Zbiornik
wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej, ochrony przeciwpowodziowej, a takze
w celach rekreacyjnych. W 1922 r. z powodu powstania zbiornika zostata w tym miejscu
skorygowana trasa kolejki waskotorowej. Wody jeziora Hajka (Zbiornik Hajka) sg spigtrzone
na wysokos¢ 9,1 metra, zasilajgc zabytkowa elektrowni¢ wodng (rok budowy 1912),
wyposazong w trzy turbiny o mocy 1,27 MW. Jezioro pelni tez funkcje zbiornika
wyrownawczego hydroelektrowni w Rosnowie.

Podstawowe parametry hydrologiczne:

e Dlugos¢ cieku bez sztucznych polaczen z ciekiem gldwnym w obrebie zbiornika

wodnego lub szerokiej rzeki [m]: 2687,49

e Uksztattowanie hydrologiczne:
- rzedna rz. Radew przy ujsciu do zb. Rosnowo dla g= 1% wynosi 49,42 m n.p.m.
- rzedna rz. Radew przy ujsciu z Kan. Rosnowo do zb. Hajka dla g= 1% wynosi 44,48 m n.p.m.
- $redni spadek: 0,0018 [-]

4.6 Ochrona konserwatorska

W sasiedztwie inwestycji lokalizowany jest obiekt wpisany do rejestru zabytkow nr
127.07.2000 r (LINIA KOLEI WASKOTOROWE]). Linia kolei waskotorowej to
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najcenniejszy zabytek architektury technicznej w gm. Manowo. Linia kolejowa na trasie
Koszalin — Swietlino zostata wybudowana w 1898 r. Inwestorem byto Towarzystwo Akcyjne
,,Koslin — Bublitz — Belgarder Kleinbahnen”. Pierwotnie rozstaw toréw wynosit 750 mm, po
1945 r. — 1000 m. W latach 1910-12 wybudowano stacj¢ kolejowa w Manowie. Obecnie w
poszczegdlnych wsiach zachowaty si¢ torowiska, nasypy, elementy infrastruktury oraz

budynki. Inwestycja (remont) ograniczona jest do cz¢sci drogowej mostu.

4.7  Sie¢ uzbrojenia terenu

Na obiekcie, w czesci kolejowej i czgsci hydrotechnicznej (poza zakresem opracowana)
znajdujg si¢ sie¢ telekomunikacyjna i sie¢ kanalizacji sanitarnej. W obszarze inwestycji
zlokalizowana jest naziemna sie¢ energetyczna, nie kolidujgc z projektowanym czeSciowym

remontem mostu.

5. Stan projektowany
5.1 Teren przylegajacy

Projektowane roboty budowlane nie zmieniag powierzchni zajmowanej nieruchomosci,
powierzchni obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposob ich wykorzystania wraz z
powierzchnig pokrycia nieruchomos$ci szata roslinng. Most pozostanie w dotychczasowej

lokalizacji, bez ingerencji w jego otoczenie.

5.2 Charakterystyka ogélna obiektu.

Zasadniczo nie zmienia si¢ funkcja uzytkowej obiektu. Projektuje si¢ czgsciowy remont
istniejacego mostu polegajacy na wykonywaniu w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji. Projektuje si¢ roboty budowlane majace na celu zachowanie funkcji mostu

(urzadzenia wodnego) w oczekiwanym okresie eksploatacji dla czesci drogowej obiektu.

W wyniku przeprowadzonego remontu nie powstanie obiekt budowlany o innych
parametrach technicznych lub uzytkowych niz obiekt pierwotny. Projektowane roboty
budowlane nie zmienig istniejagcych parametrow uzytkowych i technicznych obiektu, ktorymi
sg wielkosci wyrazone w jednostkach charakteryzujacych dany obiekt budowlany, stan uktadu

fizycznego albo charakterystyczne wielkosci procesow.
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W ramach rob6t budowlanych wykonane zostanie m. in.: wymiana cze$ci drogowej
istniejgcego przesta z zachowaniem jego istniejgcych granicznych parametrow geometrycznych
(szerokos¢, wysokos¢, dlugosé), bez zmian w $wietle pionowym i poziomym pod obiektem z
zachowaniem istniejacej nosnosci podpory (tj. pozostanie 42 tony, klasa I). W projekcie
zastosowano wyroby budowlane, inne niz uzyto w stanie pierwotnym (zgodnie z art. 3 p.8
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; wyrok WSA w Biatymstoku z 10.04.2018 r., |
SA/Bk 42/18, LEX nr 2483873).

Projektuje si¢ nowy ustroj no$ny obiektu w czeSci drogowej. Nawierzchni¢ jezdni na
moscie stanowi warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm, warstwa wiazaca z
asfaltu lanego o grubos$ci 5 cm. Nawierzchni¢ na chodniku stanowi warstwa wykonana na bazie
elastycznych zywic syntetycznych o grubosci 0,5 cm. Na dlugosci catego obiektu przewidziane
jest ulozenie kamiennego kraweznika. Na ptycie pomostu przewidziane jest utozenie izolacji
przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej o grubosci wigkszej od 5mm. Pod krawgznikami i
kapami chodnikowymi zaprojektowano izolacje w postaci 2 warstw papy zgrzewalnej. Na
gornej powierzchni plyty pomostowej w obrebie jezdni zostal wyksztatcony spadek daszkowy
0 minimalnym pochyleniu 2% w kierunku osi odwodnienia, na kapach chodnikowych
zaprojektowano pochylenie 2% w kierunku osi odwodnienia. Na skraju obiektu projektuje si¢
barier¢ ochronna z pochwytem H2W1A. Na krawedzi obiektu — na calej dlugosci obiektu
zaprojektowano prefabrykowane deski gzymsowe. Zaprojektowano remont powierzchniowy
podpor w zakresie skrzydet i korpusow (warstwy naprawcze PCC, torkret), bez ingerencji w
istniejagce posadowienie. Projektuje si¢ wykonanie plyt przejsciowych oraz w minimalnym
zakresie remont elementow drogi w bezposrednim dojezdzie do mostu (roboty
nawierzchniowe). Przekrdj drogowy na obiekcie i dojazdach po wykonaniu remontu pozostanie
bez zmian.

Podstawowe parametry projektowanego mostu w zakresie geometrii sag zgodne ze

stanem istniejacym.

5.3 Parametry techniczno-geometryczne obiektu czesé drogowa.
e dlugos¢ obiektu wraz ze skrzydtami — 34,71 m
e szerokos¢ obiektu wraz z gzymsami — 5,85 m
e szerokos$¢ jezdni na obiekcie(miedzy kraweznikami) — 3,40 m
e podpory pelne masywne o wysokosci do poziomu terenu — ~3,0m

e spadek poprzeczny jezdni na obiekcie jednostronny — 2,0%
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e spadek podtuzny jezdni nieregularny w kierunku m. Kurozwecz - ~0,5%
e konstrukcja przesta — belka stalowa HE 600B, ptyta zelbetowa

e nos$no$¢ uzytkowa — 42 tony

5.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe.

5.4.1 Fundamenty.
Zakres remontu nie wymaga analizy sposobu posadowienia — nie ingeruje sie¢ w
istniejaca no$nos¢ obiektu. Aktualny stan obiektu nie wskazuje na przecigzenia
obiektu.

5.4.2 Przyczékki.
Projektuje si¢ skucie czesci istniejacych gzymsow W czgéci drogowej obiektu
wraz z nadbudowg ich nowymi oraz skucie czeSci istniejacej potki
podtozyskowej w czgsci drogowej obiektu. Projektuje sie¢ powierzchniows
naprawe struktury betonu przyczotkow przez wykonanie wzmacniajacej
warstwy z betonu natryskowego z dodatkiem mikrokrzemionki. Odziemne
powierzchnie betonowe projektuje si¢ oczysci¢ i wykona¢ ewentualne naprawy
zaprawami PCC oraz  dodatkowo zabezpieczy¢é powtokami epoksydowo-
bitumicznymi. Sciany zewnetrzne przyczotka oraz skrzydet powyzej zwierciadta
wody planuje si¢ wzmocni¢ zbrojonym betonem natryskowym o gr. min. 5cm i

zabezpieczenie wykonanych powierzchni przez hydrofobizacjg.

5.4.3 Podpora posrednia
Projektuje si¢ skucie czeSci istniejacej podpory w czegsci drogowej obiektu.
Projektuje si¢ powierzchniowa naprawe struktury betonu przyczotkow przez
wykonanie wzmacniajacej warstwy z betonu natryskowego z dodatkiem
mikrokrzemionki. Powierzchnie podpory powyzej zwierciadta wody planuje si¢
wzmocni¢ zbrojonym betonem natryskowym o gr. min. 5cm i zabezpieczenie

wykonanych powierzchni przez hydrofobizacje.

5.4.4 Ustréj nosny.
Projektuje si¢ rozbiorke (ciecie i demontaz) istniejacego przesta czesci drogowej

obiektu i odtworzeniu jego stanu pierwotnego przy stosowaniu nowatorskiego
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wyrobu budowlanego, innego niz uzyto w stanie pierwotnym. W wyniku
przeprowadzonych robot budowlanych (remont) nie powstanie obiekt
budowlany o innych parametrach technicznych lub uzytkowych niz obiekt
pierwotny. Projektowane roboty budowlane nie zmienig iStniejacych
parametrow uzytkowych i technicznych obiektu.

Zaprojektowano nowe przesta w postaci zespolonej belki stalowej HE 600B z
zelbetowg ptyta pomostowg. Ustréj] nosny bedzie dwuprzestowa rama z
zelbetowymi poprzecznicami osadzonymi na podporach na wklejonych do

Istniejacych potek podtozyskowych pretach zbrojeniowych
5.4.5 Wyposazenie obiektu.

5.4.5.1 Nawierzchnia jezdni i chodnikow (kap).

Nawierzchnig kap chodnikowych stanowi mieszanka epoksydowo-mineralna gr.
S5 mm.

Na obiekcie zaprojektowano nawierzchnie o nastepujacej konstrukcji:

e warstwa scieralna z SMA 11 gr.4cm

e warstwa wigzaca — asfalt twardolany gr.5cm

Na dojazdach zaprojektowano nawierzchnie o nastgpujacej konstrukcji:

e warstwa scieralna z SMA11 gr.4cm
e warstwa wiazaca z AC16W gr.8cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr.10 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

gr. 20 cm
e niezwigzanej z kruszywem Coor3
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki gr.15cm

e zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4

RAZEM gr. 57 cm

W zakresie odcinkéw frezowanych nalezy wykonac:

e warstwa scieralna z SMA11 gr. 4cm,

Projekt budowlano-wykonawczy strona 29



axiaL

T

5.45.2 lzolacja.

Na ustroju nosnym oraz ptytach przejsciowych ulozono izolacje
przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej mostowej o grubosci wigkszej od 5mm.
Izolacj¢ nalezy uktada¢ na podlozu zagruntowanym zywica epoksydowa z
posypka z piasku kwarcowego. W obrebie kap chodnikowych nalezy utozy¢
dodatkowa warstwa izolacji ochronnej z papy zgrzewalnej zwyklej. Pozostate
powierzchnie betonu stykajace si¢ z gruntem beda pokryte powtokowsg izolacja
epoksydowo-bitumiczna, uktadang w 3 warstwach o gruboséci catkowitej 0,5 mm
(lub réwnowaznej w odniesieniu do wymagan zawartych w SST). lzolacje

nalezy wyprowadzi¢ min. 100 mm ponad powierzchnig terenu.

5.4.5.3 Kapy chodnikowe.
Zaprojektowano zelbetowe kapy chodnikowe na dilugosci skrzydet. Kapy
zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojone stalg A-I11 N.

5.4.5.4 Krawezniki.

Zaprojektowano krawezniki mostowe (kamienne) o wymiarach 200x300 mm -
na dlugosci skrzydet i na dtugosci zanikania oraz o wymiarach 200x200 mm na
obiekcie. Krawezniki nalezy uktada¢ tawie betonowej oraz kotwi¢ w kapach
chodnikowych za pomoca pretow wklejanych. Krawezniki na obiekcie nalezy

uktadac na podsypce z grysu otoczonego zywica.

5.4.5.5 Bariery ochronne.

Na obiekcie zaprojektowano bariery ochronne. Stupki barier ochronnych
mocowane sa W kapach chodnikowych obiektu za pomocg kotew stalowych.
Podstawa shupka musi by¢ dostosowana do chylenia gornej powierzchni kapy.
Dhugosé zainstalowanego odcinka barier powinna by¢ nie mniejsze niz dlugosé
wynikajagca z testow zderzeniowych przeprowadzonych wg PN-EN 1317..
Projektuje si¢ bariery ochronne o parametrach minimalnych H2W1A (na moscie
i kapach chodnikowych na dojazdach). Zastosowane bariery ochronne musza
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1317 oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z

rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
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2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych.

Wymiary, rozstawy oraz zastosowane materiaty - wg rysunkéw szczegdétowych
producenta. Elementy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wg Szczegodtowej

Specyfikacji Technicznej.

5.4.5.6 Urzadzenia i szczeliny dylatacyjne.
Na obiekcie w miejscach przerw dylatacyjnych zostanie wykonane uciaglenie
nawierzchni jezdni. W miejscu styku starego i nowego obiektu planuje sig

ulozenie tasmy dylatacyjne;j.

5.4.5.7 Odwodnienie obiektu.
Na obiekcie zachowano istniejagcy sposob odwodnienia powierzchniowego
zgodnie ze spadkami nawierzchni jezdni i odprowadzeniem wod opadowych i

roztopowych do istniejacego systemu drogowego na dojazdach.

5.4.5.8 Plyty przejiciowe.

Projektuje si¢ wykonanie ptyt przejsciowych. Plyty zostang wykonane tylko pod
czescia jezdng drogowe;j czesci obiektu z betonu C30/37. Plyty nalezy utozy¢ na
gruncie na warstwie betonu C12/15 grubosci 10cm. Nachylenie plyty wynosi
10% w strone nasypu. Na ptycie zaprojektowano izolacj¢ oraz warstwe
ochronno — wyréwnawczg z betonu C12/15. Za plytami przejsciowymi planuje
si¢ utozenie rury perforowanej na catym obwodzie 110 otoczonej geowtokning
obsypang grysem. Na styku zakresu robot (w czesci drogowej) planuje sig
wykonanie izolacji w postaci tasmy dylatacyjnej oraz utozenie dwoch rur
perforowanych @55 na calym obwodzie otoczonych geowldknina w obsypcie.
Rury zostang podtaczone do rur perforowanych ulozonych za phytami
przejsciowymi.

Czesci odziemne zabezpieczy¢ powlokami epoksydowo-bitumicznymi.

5.4.5.9 Prefabrykowane deski gzymsowe.
Na dtugosci kap chodnikowych projektuje si¢ prefabrykowane deski gzymsowe

z betonu polimerowego. L.aczone deski gzymsowe nalezy spoinowaé¢ materiatem
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trwale plastycznym na catej wysokosci. W dolnej czgsci desek od strony
wewnetrznej nalezy przewidzie¢ podciecie (kapinos). Na zakonczeniach
skrzydet deski nalezy skroci¢ skracajgc odpowiednio zbrojenie z zachowaniem

minimalnych grubosci otulin.

5.4.5.10 Skarpy nasypu drogowego.
Nie planuje si¢ ingerencji w istnicjgce nasypy drogowe oraz stozKi. Zostang

wykonane tylko prace porzadkowe po wykonanych pracach budowlanych.

5.4.5.11 Schody skarpowe.
Obiekt nie posiada schodéw skarpowych.
5.4.5.12 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Powierzchnie betonowe nalezy pokry¢ bezbarwnym preparatem do
hydrofobizacji betonu. Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej
powierzchni betonowych musza by¢:

- wodoszczelne,

- jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,

- powstrzymujace wnikanie dwutlenku wegla w beton,

- odporne na dziatanie soli i mrozu,

- nietoksyczne.

Elementy wyposazenia mostu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
cynkowanie. Szczegoétowe dane materiatowe wg SST. Kolorystyka obiektu wg

wytycznych Inwestora lub jego pelnomocnika.

5.4.5.13 Znaki pomiarowe.

Na obiekcie w czesci drogowej nie wystepuja znaki pomiarowe.

5.5 Korekta nawierzchni drogowej.

Projekt zaktada ingerencje w nawierzchni¢ drogowa, jedynie w zakresie minimalnym

koniecznym do dostosowania zakresu robot mostowych. Projektowany zakres przewiduje
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dowigzania si¢ do istniejacych rzednych nawierzchni. Zakres prac pokazano na rysunkach
szczegdlowych.

Przed przystagpieniem do robot rozbiorkowych Wykonawca wykona szczegotowa
niwelacje jezdni na moscie i dojazdach, niezbedng w celu odtworzenia istniejacych rzgdnych

po wykonaniu prac remontowych.

5.6 Konserwacja dna rzeki.
Nie projektuje si¢ zasadniczych robot w zakresie koryta kanalu Rosnowskiego, a
jedynie prace porzadkowe. Nie projektuje si¢ wydobywania kamienia, zwiru, piasku, innych

materiatlow z wod, jak rowniez umacniania koryta rzeki.

5.7 Informacje dodatkowe.

Roboty budowlane objete zgloszeniem dotycza jedynie cze$ci drogowej obiektu
(Jezdnia, chodnik, czg¢$¢ ustroju nosnego i podpor), bedacej w administracji Zarzadu Powiatu
Koszalinskiego - Zarzad Drog Powiatowych w Koszalinie, i nie przewiduje si¢ ingerencji w
cze$¢ infrastruktury kolei waskotorowej. Na czas robot budowlanych cze$¢ kolejowa nalezy
zabezpieczy¢, a prace uzgodni¢ i wykonywac¢ w porozumieniu z zarzadcg linii — Towarzystwo
Koszalinskiej Kolei Waskotorowe;.

W ramach inwestycji nie projektuje si¢ urzadzen wodnych, w tym w szczegolnosci
wylotow stuzacych do wprowadzania wody do wod, ziemi lub do urzadzen wodnych (art. 16
pkt.65 ustawy Prawo wodne). Projektowane roboty remontowe nie wymagaja pozyskania

decyzji wodnoprawnej, jak réwniez zgtoszenia wodnoprawnego.

6. Wytyczne, zakres i proponowana kolejnos¢ robot budowlanych.

Zaktada si¢ zamknigcie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej oraz na
linii kolejowej z czasowym prowadzeniem ruchu objazdem. Przyjeta technologia wykonania
prac zapewnia maksymalne skrocenie robot w terenie.

Do podstawowych prac w zakresie istniejacego obiektu naleza:

e zabezpieczenie istniejacej linii kolejowej (opracowanie wykonawcy robot)
e roboty ziemne
e demontaz balustrad/barier i znakow drogowych

e rozkucie istniejacej nawierzchni oraz chodnikow
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e skucie elementow zelbetowych gzymsow, skrzydetek

e demontaz ustroju nosnego w cze$ci drogowej (w przypadku trwatego
istniejgcego potaczenia czesci drogowej 1 kolejowej ustroje nalezy roztaczyc
poprzez niewibracyjne cigcie — nie dopuszcza si¢ kucia przegsta przy pomoca
mtotéw udarowych)

e frezowania nawierzchni na dojazdach

Do podstawowych prac w zakresie projektowanego remontu naleza:

e wykonanie elementoéw zelbetowych

e naprawa powierzchniowa konstrukcji zelbetowych podpor

e wykonanie zasypki inzynierskiej

e wykonanie ptyt przejsciowych

e wykonanie poboczy i utozenie nawierzchni na jezdni

e montaz przesta stalowego HE 600B

e wykonanie ustroju no$nego

e wykonanie kap chodnikowych

e montaz barier ochronnych

e montaz urzagdzen dylatacyjnych

e montaz znakéw drogowych

e roboty drogowe

e przywrocenie docelowej organizacji ruchu i uporzadkowanie terenu budowy.

7. Uwagi koncowe.

Wszelkie odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z Projektantem
w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieznosci w poszczegolnych elementach
dokumentacji lub braki musza zosta¢ wyjasnione. Kazde odstepstwo nie uzgodnione z
Projektantem zwalnia go od odpowiedzialno$ci za niniejszy projekt. Wykonawca robot

zobowigzany bedzie do:
e opracowania projektow technologicznych zwigzanych z budowa obiektu, w tym
projektu technologicznego i1 wykonawczego przesta stalowego, projektu
technologicznego zabezpieczenia wykopoéw oraz istniejacej linii kolejowe;,

projektu technologicznego rozbiodrki przesta obiektu w czesci drogowej
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e opracowania innych projektow roboczych wyszczegolnionych w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych,

e do zapoznania si¢ z kompletnym projektem ze szczeg6lnym uwzglednieniem
tresci uzgodnien oraz ich wdrozeniem,

e wykonywania robot w obecnosci administratorow urzadzen i budowli obcych.

Biezacg kontrol¢ geodezyjng nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie robot. Nadzor
inwestorski powinien Scisle egzekwowaé wykonanie robot zgodnie ze Szczegoétowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST), stanowigcymi zatacznik do dokumentacji.

Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w  przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej

technologii 1 uzytych maszyn. Po zakonczeniu rob6t nalezy teren uporzadkowac.
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SPIS RYSUNKOW:

Plan orientacyjny

Inwentaryzacja stanu istniejacego

Plan sytuacyjny — inwentaryzacja

Plan zagospodarowania terenu (PZT) — stan projektowany
Przekroj — widok z boku — stan projektowany

Widok z gory — stan projektowany

Podpory — zakres robot — stan projektowany

Przekroj poprzeczny — stan projektowany

Niweleta drogi

Konstrukcja stalowa ustroju no$nego — stan projektowany
Konstrukcja ustroju nosnego — stan projektowany
Konstrukcja podpory pod ptyte przejsciowg — stan projektowany
Konstrukcja ptyt przejsciowych — stan projektowany
Konstrukcja kap chodnikowych — stan projektowany
Schemat urzadzenia dylatacyjnego

Katalog powtarzalnych detali mostowych (KPDM)
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