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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Na podstawie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ,
oSwiadczam, ze projekt techniczny, dotyczgcy zamierzenia budowlanego:

Nazwa inwestycii: ,,Przebudowa drogi gminnej na odc. Olszak - Kepa Swieszynska,
gm. Swieszyno.”

Adres inwestycii (miejscowoié, ulica, nr dziatki, obreb): Kepa Swieszynska - Olszak,
gm. §wieszyno, pow. koszalinski, woj. zachodniopomorskie, dziatka nr 744 i 731
obr. Swieszno.

Nazwa inwestora: Gmina Swieszyno, $wieszyno 71, 76-024 Swieszyno.
zostat sporzqgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami  wiedzy

technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz rozstrzygnieciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Blazej Pachotek
PROJEKTANT upr. nr ZAP/0087/PWOD/15
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICINEGO (WYKONAWCIEGO)

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU/ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu inwestycj
polegajgcej na przebudowie drog gminnych zlokalizowanych na dz. nr 744 i 731 obr. Swieszyno
pomiedzy m. Kepa Swieszyriska, a m. Olszak. Projektowana przebudowa bedzie miata wptyw na
funkcjonalnos¢ ruchu, podniesie komfortu ale przede wszystkim na umozliwienie bezpiecznego
dojazdu do pobliskich posesji ich wtascicieli. Zakres projektowanej przebudowy zostat
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora w trakcie wizji lokalnej i w trakcie spotkan. Dla obszaru
inwestycji obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego gminy Swieszyno, zatwierdzony

Uchwatg Rady Gminy Swieszyno Nr XLI/229/21 z dnia 27 maja 2021 r. oraz Uchwatqg

Nr XXXIX/217/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. Dla czesci terenu zostata wydana Decyzja o ustaleniu

lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora: Gmine $wieszyno na wykonanie dokumentacji,

- plan zagospodarowania przestrzennego gminy Swieszyno, zatwierdzony Uchwatg Rady
Gminy Swieszyno Nr XLI/229/21 z dnia 27 maja 2021 r. oraz Uchwatg Nr XXXIX/217/21 z dnia 29
kwietnia 2021 .

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana prze Wéjta Gminy
Swieszyno

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500, wykonana przez UStUGI GEODEZYJNO-
KARTOGRAFICZNE tUKASZ LANDOWSKI, 76-012 ZYDOWO 88'B" w czerwcu 2024 r.

- Opinia geotechniczna dla projektu : dla projektu: ,,Przebudowo drog| gminnej wraz z
niezbednq infrastrukturg na odcinku Olszak - Kepa Swieszyhiska, gm. Swieszyno™ wykonana
przez Geologia Pomorska Magdalena Tyszecka, ul. Btawatkdéw 17, 75-813 Koszalin w maju
2024r.

- pomiary uzupetniajgce wykonane dla celéw projektowych w terenie

- wizja lokalna w terenie z udziatem Inwestora i inwentaryzacja stanu istniejgcego

- uzgodnienia projektu z Inwestorem i instytucjami branzowymi

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022r. poz.1518) ze
zmianami,

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz.
1225) ze zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 2021, poz. 2454) ze zmianami,

- Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 2 2024 r. poz. 725) ze zmianami,

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogagcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) ze zmianami,

- pozostate obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALtKI LUB TERENU, W
TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRIEINACIONYCH DO
ROZBIORKI

Pas drogowy drogi gminnej bedqgcy przedmiotem opracowania jest elementem gminnego

uktadu komunikacyjnego, tgczy miejscowosé Kepa Swieszynska z miejscowosciq Olszak
i stanowi dojazd do pobliskich posesji zabudowy jednorodzinnej, gospodarstw rolnych i pdl
uprawnych. Istniejgca droga gminna w zakresie opracowania posiada obecnie nawierzchnie z
szutru i kruszywa o przekroju nie uregulowanym bez wyraznych krawedzi. Szerokos¢ nawierzchni
jest zmienna od ok. 3,5 m do ok. 5,5 m. Droga jest w ztym stanie technicznym, posiada znaczne
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nierdbwnosci i na przewazajgcym odcinku nie ma wyraznie okreSlonych krawedzi jezdni,
w nawierzchni sg znaczne ubytki oraz duze nierbwnosci nawierzchni w przekroju poprzecznym
i przekroju podtuznym. Stan techniczny nawierzchni ocenia sie, jako zty, stwarza bardzo duze
utrudnienia dla ruchu i zdaniem projektanta droga wymaga przebudowy. Pobocza sg ziemne
i nierdbwne, droga nie posiada chodnikdw. Zjazdy z drogi na przylegte dziatkii posesje sg obecnie
tylko w czesci urzgdzone pod wzgledem drogowym. Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajgcych jest zmienna, od ok. 5,0 m do ok. 10,0 m. Teren w projektowanym olbszarze
jest zréznicowany z znaczng réznicq spadkdw i réznic rzednych. Trasa drogi jest wpisana w
istniejgcg konfiguracije terenu, a réznice rzednych sg od ok. 52,25 do ok. 46,40 m n.p.m. Spadek
poprzeczny nawierzchni jest zmienny, a odwodnienie jest powierzchniowe na pobocza i teren
przylegty nieutwardzony w granicach dziatki drogowej. W pasie drogowym istnieje uzbrojenie
podziemne, sieci gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociqgg, kable telekomunikacyjne
i energetyczne. Istniejgce uzbrojenie nie stanowi kolizji z projektowanq przebudowqg drogi.
Na frasie drogi nie wystepujg drzewa i krzewy bedgce w kolizji z projektowang drogqg. Gtebokos¢
przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020. Projektowanq inwestycje zalicza
wedtug rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U.z dnia 27.04.2012r., poz. 463) oraz z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: ,,Projektowanie
geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne” i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: ,Projektowanie
geotechniczne - Czeé¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego” do pierwszej kategorii
geotechnicznej (nawierzchnie drogowe itp.). Na podstawie przeprowadzonych badan
podtoza gruntowego na terenie przeznaczonym pod inwestycje stwierdzono, ze pod wzgledem
geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny denno — morenowej oraz skton wysoczyzny ku
dolinie rzecznej przeksztatcony antropogenicznie. Wg zakiualizowanego podziatu
fizycznogeograficznego przedstawionego w "Regionalne] geografii fizycznej Polski" pracy
zbiorowej pod redakcjqg J. Solona, A. Richlinga, W. Zigje iin. (Poznah 2021) rejon badan potozony
jest w obrebie mezoregionu: Réwniny Biatogardzkiej , a makroregionu: Pobrzeza Koszalihskiego.
W wyniku przeprowadzonych badan w podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono
wystepowanie utwordw czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego. Holocen od
géry reprezentowany jest przez nasypy budowlane, w ktérych sktad wchodzq: piaski srednie,
zwiry, gruz, kamienie, zuzel i piaski drobne oraz przez nasypy antropogeniczny, sktadajgce sie
z. gleby, piaskéw drobnych, torfu, piaskédw préchnicznych, piaskéw srednich, zuzlu, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych i gruzu. Do zbadanej gtebokosci w otworach badawczych nr3i 4
warstwy holocenu nie przewiercono, natomiast w pozostatych otworach badawczych
migzszo$¢ osaddw holocenu miesci sie w zakresie 0,5 — 1,5 m. Plejstocen wyksztatcony jest w
postaci utwordw akumulaciji wodnolodowcowej reprezentowanych przez piaski drobne i piaski
Srednie oraz utwordw akumulacii lodowcowej reprezentowanych przez gliny piaszczyste i piaski
gliniaste. W miejscach wykonanych otworéw badawczych do zbadanej gtebokosci wode
gruntowg nawiercono w otworach badawczych nr: 4’, 5 i 8 w warstwach piaskéw drobnych
postaci zwierciadet o charakterze swobodnym. Zwierciadta te nawiercono w strefie gtelbbokosci
0,8 - 1,8 m p.p.t. Ponadto w otworach badawczych nr: 1, 2, 3' i 8 w warstwach utwordw
spoistych, w strefie gtebokosci 1,1 - 1,8 m p.p.t. znajdujg sie sgczenia wody gruntowej o
zréznicowanym stopniu natezenia. Obraz warunkdw wodnych odnosi sie do okresu wiercen tj.
05.2024 r. i moze ulegac okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opaddw atmosferycznych
i pory roku. Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia sgczen wody gruntowej oraz wzrost ich
intensywnosci w obrebie utwordw spoistych oraz wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej
w granicach +0,5 m, w okresach wzmozonych opaddéw atmosferycznych. W Swietle
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie wystgpiqg proste warunki gruntowo-wodne.
Na badanym terenie nie wystepujg czynniki wptywajgce na zmiany wtasciwosci podtoza
gruntfowego, a wiec niekorzystne zjawiska geologiczne takie jak: zjawiska i formy krasowe,
osuwiskowe, sufozyjne, kurzawkowe, glacitektoniczne, na obszarach szkdéd gorniczych, przy
mozliwych nieciggtych deformacjach gdérotworu oraz w centralnych obszarach delt rzek.
Imiany witasciwosci podtoza gruntowego mogg wynikaé jedynie z prowadzenia prac,
zwigzanych ze wzmocnieniem gruntdow. Wszelkie przegtebienia ponizej przyjetego poziomu
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posadowienia nalezy uzupetni¢ materiatem nosnym (podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudy
beton). Dna wykopdéw fundamentowych w obrebie gruntéw spoistych i pylastych proponuje sie
zabezpieczy¢ przed rozmakaniem warstwg chudego betonu. Zwraca sie uwage na wysoki
poziom wody gruntowej oraz wody gromadzgce sie na powierzchni terenu. Intensywnosé
sgczenh bedzie wzrastaé po opadach i roztopach. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntdw, co obnizytoby ich noSnosc.
Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodq i zamarzaniem. Zalegajgce w strefie
przemarzania grunty spoiste sq bardzo wysadzinowe, co nalezy uwzglednié, projektujgc
konstrukcje nawierzchni podatnych i pdtsztywnych (drogi). Gteboko$¢ przemarzania w tym
rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy PN-81/B-03020. Dokumentacja geotechniczna sq
integralnymi czesciami dokumentacji projektowej i stuzg jako materiat wyjsciowy do
projektowania rozwigzan konstrukcyjnych. Planowane roboty, dotyczgce przedmiotowego
przedsiewziecia nie powodujg zmian w sposobie uzytkowania terenu objetego
przedsiewzieciem. Z uwagi na fakt, ze przedsiewziecie nie ingeruje w dziewicze i cenne
przyrodniczo tereny, a jedynie w tereny uzytkowe, przetworzone przez cztowieka, nie pogarsza
sie oddziatywanie obiektu na Srodowisko. Celem planowanych robdt zaspokojenie potrzeb
i oczekiwan Inwestora, poprzez zapewnienie bezpiecznego dojazdu do pobliskich posesji. Do
rozbidrki przewiduje sie jedynie czeSciowo wykonane zjazdy z betonowej kostki brukowe;.
Materiat z rozbidrki po przesortowaniu zostanie przekazany Inwestorowi do dalszej dyspozycii.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w pomiedzy
miejscowosciami Kepa Swieszynska — Olszak w gminie Swieszyno. Przebudowa drogi gminne;j
obejmuje nastepujgcy zakres robot:
- wykonanie wykopdw pod nowq konstrukcje nawierzchni drogi;
- stabilizacja podtoza gruntowego mieszankqg kruszyw zwigzanych cementem C3/4;
- wykonanie projektowanych konstrukcji nawierzchni;
- budowa i przebudowa zjazddéw;
- wykonanie poboczy i uporzgdkowanie ternu przylegtego w granicach pasa drogowego;

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w skali 1:500 na podstawie danych
zawartych w punkcie |. Catoé¢ inwestyciji zamyka sie w dwdch odcinkach A -B - C oraz B - D.
Dtugosci projektowanego odcinka A — B — C to 434,4 m oraz B— D to 415,4 m. Trasa przebudowy
drogi zaczyna sie w nawigzaniu do istniejgcego odcinka drogi bitumicznej i kohczy na
zatozonym hektometrazu (odc. A-B - C) oraz powigzany odcinek do miejscowosci Olszak (odc.
B — D). Wykonanie robdt na przedmiotowej drodze polega na wykonaniu nowej nawierzchni
jezdniizjazddw oraz utwardzenie kruszywem pasa dzielgcego i poboczy. Parametry techniczne
przebudowy drogi wyznacza istniejgca obecnie szerokos$¢ pasa drogowego (dziatki drogowej)
w liniach rozgraniczajgcych. Komunikacyjnie projektowany odcinek drogi gminnej nie ulega
zmianie, nie zmieni sie obecny charakter drogi, natomiast przebudowa bedzie miata wptyw na
funkcjonalnos¢ ruchu i podniesienie jego komfortu, ale przede wszystkim na bezpieczenstwo
ruchu w zakresie objetym obecnym opracowaniem. Dokumentacja projektowa zaktada
odrebny lokalny hektometraz trasy drogi, zatozony tylko do celdéw projektowych dla potrzeb
obecnego opracowania. tgczna dtugose trasy projektowanych drog wynosi L=849,8 m. Zakres
projektowanej przebudowy zostat uzgodniony z przedstawicielem inwestora/zarzqgdcy drogi —
Gming Swieszyno. Przyjeto nastepujgce parametry projektowanej drogi:
Dla odc. A-B-C:
- szerokosc¢ jezdni 3,5 m, w uktadzie pasowym (podstawowa), droga jedno pasowa
dwukierunkowa, droga gminna, publiczna, klasy D-dojazdowa
- szerokos$¢ pobocza obustronnego utwardzonego - 0,75 m.
Dla odc. B -D:
- szerokosc¢ jezdni 3,0 m, w uktadzie pasowym (podstawowa), droga jedno pasowa
dwukierunkowa,, droga gminna, wewnetrzna

- szerokos$¢ pobocza jednostronnego utwardzonego - 0,75 m.

Przebieg projektowanej frasy przebudowywanej drogi gminnej w planie jest w zasadzie
dostosowany do istniejgcej obecnie osi jezdni, a niezbedne korekty wynikajg z dostosowania do
zatozonych parametréow technicznych. Zatamania trasy drogi w planie tagodzi sie tukami
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poziomymi o promieniach od R=20m do R=450m. Parametry techniczne zaprojektowanych
tukow poziomych wynikajg z dostosowania osi projektowanej drogi do osi obecnie istniejgcej
i konfiguracji terenu, pokazane sg na planszach zagospodarowania terenu. Na zatamaniach,
gdzie kat zwrotu jest mniejszy od 3 stopni, czeSciowo nie stosowano tukdéw poziomych.

3. ROZIWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Rozwigzanie wysokosciowe zaprojektowano w oparciu o wykonane profiel podtuzny
drogi w skali 1:50:500, oznaczone literami od A do D, przekroje konstrukcyjne - charakterystyczne
w skali 1:25 oraz przekroje poprzeczne w skali 1:50:100. Wysokosciowo niweleta projektowanej
nawierzchni jest wytrasowana w $cistym nawigzaniu do przebiegu wysokos$ciowego istniejgcej
obecnie nawierzchni drogi z niezbednymi, nieznacznymi korektami. W profilu wyliczono
pochylenia podtuzne i rzedne niwelety projektowane] nawierzchni, pochylenia podtuzne
projektuje sie od 0,31% do 6,74%. Dtugos¢ poszczegdlnych pochylen i ich wartosci oraz rzedne
projektowane pokazane sq na profilach podtuznych drogi i na projekcie zagospodarowania
terenu. Zatamania niwelety projektowanej nawierzchni (réznice spadkdw) tagodzi sie tukami
pionowymi wklestymi i wypuktymi, parametry tukdw pionowych podano w profilu podtuznym.
Pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni projektuje sie jednostronne, dwustronne 3%,
pochylenie poboczy 8%. W przekrojach konstrukcyjnych - charakterystycznych pokazano
pochylenia poprzeczne nawierzchni drogi, poboczy i elementy konstrukcyjne nawierzchni.
Pozostate elementy rozwigzania wysokosciowego pokazane sq w projekcie.

4. ROIWIAZANIA KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drog publicznych (Dz.U.2022r. poz.1518) ze zmianami, Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) ze zmianami, opracowania pn. ,,Wzorce
i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-33 — Wytyczne
projektowania zjazddw, wyjazddw oraz wjazddw na drogach zamiejskich i ulicach, WR-D-63 -
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz
innych elementéw drég stosujgc analogie oraz ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych” zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. - stosujgc analogie - rozwigzanie indywidualne.
Dane projektowe :
- drogi gminne, ogdinodostepne,
- drogi publiczne klasy D oraz wewnetrzne jedno jezdniowe, dwukierunkowe,
- podstawowa szerokos¢ jezdni z ptyt azurowych typu IOMB - 3,5 m (1x3,5m) dla klasy D oraz

3.0 m (1x3,0m) dla drogi wewnetrznej

- kategoria ruchu KR1 - KR2
- predkos$¢ do projektowania 20km/h
- zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, tereny rolnicze
- odwodnienie powierzchniowe na pobocze i przylegajgce tereny zielone
- gteboko$¢ przemarzania: 0,8 m
- warunki wodne przecietne
- grupa nosnosci podtoza G3-G4

Przyjeto nastepujqcq konstrukcje nawierzchni drogi i zjazdow z ptyt azurowych IOMB:

12 cm - warstwa nawierzchniowa z ptyt betonowych azurowych zbrojonych typu IOMB o
wymiarach 12x75x100cm wypetnione zwirem ptukanym 8/16mm

5 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (R28=14MPa)

20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm,
wtdrny modut odksztatcenia E2>130MPa, wskaznik, zageszczenia Is>1,0

20 cm - stabilizacja podtoza gruntowego z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C3/4
nie wiecej niz 6,0MPa, wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa

Razem grubosé konstrukciji: 57 cm
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Przyjeto nastepujacq konstrukcje utwardzenia pasa pomiedzy ptytamii czesci jezdni:
17 cm — warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 stab. mechanicznie 0/31,5 mm
20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej C?0/3 stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm,
wtérny modut odksztatcenia E2>130MPa, wskaznik, zageszczenia Is>1,0
20 cm - stabilizacja podtoza gruntowego z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C3/4
nie wiecej niz 6,0MPa, wtérny modut odksztatcenia E2=280MPa
Razem grubosé konstrukciji: 57 cm

Przyjeto nastepujgcq konstrukcje poboczy:
15 cm — warstwa z mieszanki niezwigzanej C?0/3 stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm
Razem grubosé konstrukciji: 15 cm

Warstwa wzmocnionego podtoza gruntowego powinna charakteryzowac sie parametrami
wtérnego modutu odksztatcenia E2=80 MPa. Warunek mrozoodpornosci jest spetniony tj. 0,6 (ze
wzgledu na G3-G4) x 0,8Hz = 0,48m. Od strony najazdu na koncu projektowanej drogi gminnej z
ptyt azurowych IOMB, nawierzchnie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem wtopionym o h=0cm,
betonowym typu nagjazdowego o wymiarach 15x22x100 cm ustawionym na podsypce
cementowo — piaskowej i tawie betonowej z oporem, beton klasy C12/15. Szczegdty konstrukciji
nawierzchni i innych rozwigzan elementéw konstrukcyjnych pokazane sg na przekrojach
konstrukcyjnych - charakterystycznych w  skali 1:25. Odwodnienie nawierzchni z wod
opadowych powierzchniowych projektuje sie poprzez pochylenia poprzeczne i podtuzne na
przylegajgce pobocze w granicach pasa drogowego. Przyjete w projekcie rozwigzania
komunikacyjne zapewniajg funkcjonalng obstuge przylegtych terendw w zakresie ruchu
samochodowego i bedg miaty znaczny wptyw na poprawe bezpieczehstwa ruchu
w projektowanym rejonie. Na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500, oznaczono osie
projektowanych drég, oznaczono przekroje konstrukcyjne, pokazano pochylenia podtuzne oraz
poprzeczne projektowane] nawierzchni jezdni oraz rzedne wysokosciowe w migjscach
charakterystycznych. Pozostate elementy rozwigzania sytuacyjnego pokazane sg na rys. nr 1
w skali 1:500.

UWAGI WYKONAWCZE DO PROWADZENIA ROBOT (WARUNKI KONIECZINE, NIZEBEDNE DO
SPELNIENIA):

o Calosé robdt wykonywaé w czasie suchym nie dopuszczajgc do zalania wodqg

dna wykopuy,

e W przypadku natrafienia na grunty nienosne i niezageszczalne nalezy podtoze
gruntowe nalezy doprowadzié¢ do kategorii gruntu G1. Pod projektowane nawierzchnie
drogowe nalezy wybraé glebe o miqzszosci do ok. 1,3m i zastqpi¢ gruntem
niewysadzinowym, zageszczalnym (piasek/pospotka).

¢ Dno wykopu dogesci¢ walcem stalowym lub zageszczarkami ptytowymi,

¢ Nalezy pamietaé, aby warstwa gruntu zageszczanego znajdowata sie powyziej
zwierciadta wody gruntowej,

e W zaleznosci od rzednej ternu dno wykopu uzupetnié¢ gruntem niespoistym do
spagu warstw konstrukcyjnych,

¢ Do budowy warstwy nasypu uzyé gruntu niespoistego, réznoziarnistego lub
gruntu stabilizowanego chemicznie (chudego betonu),

¢ W przypadku wystepowania gruntdow organicznych w dnie wykopu nalezy
wezwaé nadzér geotechniczny lub wykonaé wymiany gruntu samodzielnie (pospétka),

¢ Warstwe wyréwnawczq zagescié z zaleznosci od miqgiszosci warstwy nasypu
dopasowanym sprzetem zageszczajgcym,

e Z uwagi na staby i silnie odksztalcalny grunt zaistniejg najprawdopodobniej trudnosci
zageszczania warstw. Mimo to nalezy dqzyé do jak najlepszego zageszczenia, gdyz od
wlasciwego wykonania tego zabiegu zalezy jakos¢ i skutecznosé konstrukcji,

e Zaleca sie nadzér geotechniczny w celu okreslenia migzszosci wymiany grunty
oraz dostosowania rodzaju sprzetu do ilosci przejazdéw danej warstwy.

e Zaleca sie ustalenie dziatki roboczej dziennej w taki sposob, aby wykonany wykop byt
natychmiast zasypany w tym samy dniu uniemozliwiajgc nawodnienia dna wykopu,
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¢ Materiat do zasypania nie powinien byé nadmiernie nawodniony i spetniaé parametry
techniczne,

e Wykonana stabilizacja powinna byé pielegnowana zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Stabilizacja powinna byé utrzymana w stanie wilgotnym poprzez
kilkakrotne skrapianie wodg w ciqgu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

o Warsiwe stabilizacji wymaga przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z
tworzywa sztucznego, utozonqg na zaklad o szerokosci co najmniej 30 cm
i zabezpieczonq przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, lub warstwqg piasku
lub grubej witdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgoinym w czasie co
najmniej 7 dni.

¢ Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty
przeznaczone do pielegnacji mogq byé zastosowane po uzyskaniu akceptacii
Inspektora Nadzoru.

¢ Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7
dni po wykonaniu warstwy stabilizacji. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny
moze odbywaé sie wytqcznie za zgodq Inspektora Nadzoru.

¢ Warstwa stabilizacji cementem nie moze byé wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5. ROBOTY ZIEMNE, ZIELEN

Roboty ziemne z uwagi na warunki terenowe w przewazajgcej czesci projektuje sie
wykona¢ mechanicznie, a tam gdzie wystepujg utrudnienia recznie.
Roboty ziemne obejmujqg nastepujgcy zakres:
- wykonanie korytowania i profilowania podtoza pod konstrukcje nawierzchni
- wykonanie wymiany gruntu do gtebokosci 0,6 (odcinkowa gtebokos¢ zalegania

nasypow niekontrolowanych ) z piasku lub pospotki
- wykonanie nasypdw z piasku i pospotki
- zageszczenie nasypow
- wykonanie poboczy i wyrbwnanie pasa zieleni
- plantowanie recznie poboczy, skarp i terendw zielonych z humusowaniem, przy grubosci
warstwy humusu 10cm i obsianie z nasionami frawy

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie drogowe nalezy dogesci¢ mechanicznie. Pobocza
zielone i skarpy nalezy umochi¢ warstwg humusu grubosci 10 cm i obsiac nasionami frawy.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie nalezy dogeséci¢ mechanicznie. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a szczegdlng ostroznos¢ zachowad w strefie zalegania
uzbrojenia podziemnego. Istniejgce kable biegngce pod nawierzchniami projektuje sie
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, a wykonanie zabezpieczeh powinno odbywacd
sie pod nadzorem zainteresowanych jednostek. Przy wykonywaniu robdt drogowych nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na ochrone istniejgcych drzew przed uszkodzeniem przez sprzet
mechaniczny, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne zabezpieczy< pastami ogrodniczymi
lub farbg emulsyjng z roztworem $rodka grzybobdjczego. Naruszenie bryty korzeniowej przy
wykonywaniu wykopdéw powinno odbywac sie w krétkim czasie, zaleca sie roboty ziemne
wykonywac¢ recznie. Przy wyborze trasy projektowanej drogi starano sie unikng¢ kolizji z
istniejgcymi drzewami, aby ograniczy¢ wycinke do niezbednego minimum. Na planszach
oznaczono drzewa do wycinki na podstawie inwentaryzacji bezposrednio w terenie. Zabiegi przy
wycince, karczowaniu i przycince drzew oraz krzewdw nalezy zleci¢ firmie uprawnionej do tego
typu robdt. Bezposrednio na budowie po ogledzinach nalezy podjgé decyzje z udziatem
przedstawiciela inwestora dotyczqcg zakresu przycinki pielegnacyjnej. Nasypy nalezy wykonac
z materiatu sypkiego, piasku (dowdz z ukopu) z zageszczaniem warstwami z polewaniem wodq.
L powierzchni przeznaczonej pod nasyp nalezy zdjg¢ warstwe ziemi roslinnej. Skarpy nasypu lub
wykopu projektuje sie o nachyleniu 1:1,5 ze wzmocnieniem poprzez petne darniowanie,
obtozenie warstwg humusu i obsianie nasionami trawy. Pasy zieleni projektuje sie o na szerokosci
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minimum 0,75 m, ktére nalezy urzqdzi¢ jok trawniki. Trawniki projektuje sie zatozy<é po
wyplantowaniu ferenu poprzez utozenie warstwy humusu grub. 10 cm i obsianie nasionami
trawy. Pielegnacja trawnikéw ze zraszaniem wodg do pierwszego koszenia. Rzedne i spadki
projektuje sie tak, aby nie powodowaty zalewania wodami opadowymi dziatek sgsiednich.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych nawierzchni z powierzchniowych wdd opadowych
i roztopowych projektuje sie odprowadzi¢ spadkami  podtuznymi i poprzecznymi
powierzchniowo w kierunku projektowanych poboczy i terendw zielonych. Wody opadowe po
stronie dziatek sgsiednich do pasa drogowego powinny by¢ zabezpieczone i nie powodowad
zalewania drogi gminnej. W km 0+314,50 na odc. A — B — C, zlokalizowany jest przepust pod
drogq. Przepust jest w stanie bardzo ztym i wymaga remontu. Przewdd przepustu nalezy
wykonac¢ z rury polietylenowej wysokiej gestosci HDPE, spiralnie karbowanych @800 mm o
dtugosci 7,0m. Ograniczenie wylotu projektuje sie z obrobieniem wilotu i wylotu jako Scianka
prosta z bloczkéw betonowych. Rure HDPE nalezy utozy¢ na tawie z pospodtki a scianki czotowe
na fundamentach z betonu C20/25. Skrajnie drogowqg nad przepustem projektuje sie
zabezpieczy¢ obustronnymi balustradami typu U-12a o dt. 7,0m.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przedmiotem opracowania jest obiekt liniowy, ktérego charakterystycznym parametrem jest
dtugosc i powierzchnia zabudowy. tgczna dtugose drogi gminnej to 0,8498km.

Powierzchnie utwardzone:

Odcinek A-B-C

- Droga gminna z ptyt azurowych IOMB: 1024,05 m?
- Zjazdy z ptyt azurowych IOMB: 236,25 m?
- Utwardzenie pasa pomiedzy ptytamii poboczy: 1168,00 m?
Razem: 2 428,75 m?
Plantowanie terenu z obsianiem trawg: 880,0 m2
Odcinek B-D
- Droga gminna z ptyt azurowych IOMB: 985,50 m?
- Zjazdy z ptyt azurowych IOMB: 198,00 m2
- Utwardzenie pasa pomiedzy ptytamii poboczy: 550,00 m?
Razem: 1 733,50 m2
Plantowanie terenu z obsianiem trawg: 830,0 m2

8. INFORMACJE | DANE:

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Przyjete rozwiqzania projektowe, ograniczajg do minimum wptyw planowanego

przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludziiinne obiekty budowlane w otoczeniu.
W zwiqzku z tym, nie przewiduje sie hegatywnego oddziatywania planowanego zamierzenia
budowlanego na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw projektowanego obiektu.
Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie niestanowiqgcym terendw cennych
przyrodniczo. Przedmiotowa inwestycja, nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Obowigzek
zapewnienia bezpieczenstwa obiektéw budowlanych, w tym takze obiektéw infrastruktury
drogowej, jest zapisany w ustawie — Prawo budowlane. Przedmiotowe przedsiewziecie musi by¢
projektowane i wykonywane zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami prawnymi. Przepisy te juz
same w sobie stojqg na strazy ochrony srodowiska. Zatem planowane przedsiewziecie jako, ze
bedzie odpowiadato obowiqzujgcym przepisom, tym samym bedzie spetnia¢ warunki
dotyczgce bezpieczenstwa uzytkownikéw i ochrony srodowiska. Przepisami tymi sq m.in.
Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
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budowlanych dotyczqcych drédg publicznych (Dz.U.2022r. poz.1518) ze zmianami,
Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) ze zmianami.
Warunki techniczne zapewniajg w szczegdlnosci:
*Bezpieczenstwo uzytkowania
*Nosnos¢ i statecznosc¢ konstrukcji
*Bezpieczenstwo z uwagi na mozliwos¢ wystqpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
*Ochrone srodowiska z uwzglednieniem ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleb.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ znaczqco oddziatywujqgcych
na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku | jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko. Nie przewiduje sie szkodliwego wptywu projektowanej inwestyciji
na glebe i szate roslinng. Wyklucza sie jakiekolwiek oddziatywanie fazy budowy na zdrowie
najblizszych mieszkancow. Wystepujgca uciqzliwosé zwiqzana moze byc< ze zwiekszonym
ruchem samochoddw dostawczych oraz pracg urzqgdzenn mechanicznych. Hatas i pylenie
bedzie uciqgiliwe gtédwnie dla pracownikdw wykonujgcych prace ziemne, montazowe i
instalacyjne. Otwarte wykopy bedq zabezpieczone. Ucigzliwosci te bedq ograniczone poprzez
stosowanie zabezpieczen wynikajqcych z przepiséw BHP i organizacji robdt. Na etapie realizacji
robot, zapobiegawczo, w celu minimalizacji mozliwosci uwiezienia ewentualnych zwierzat,
wykopy bedq, w miare mozliwosci, od razu po zakoriczeniu roboty w wykopie na biezgco
zasypywane. Przed zasypaniem wykopdw nastgpi sprawdzenie dna i $cian pod kgtem
ewentualnej obecnosci w nich zwierzqt i ich ewakuacja. W sytuacji, gdy niemozliwe bedzie
natychmiastowe zasypanie wykopu, zostanq one zabezpieczone przed mozliwosciq dostania
sie | uwiezienia w nich zwierzqt. Do tego celu uzyte zostanq ogrodzenia z ptotkdw lub siatki
0 oczku nie wiekszym niz 5mm (jako wygrodzenie lub przykrycie wykopu). W przypadku wykopdw
o duzej powierzchni i nieduzej gtebokosci (do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia
w przypadku wykonywania koryta pod warstwy konsfrukcyjne, stosowane bedq pochyinie,
umoizliwiajgce samodzielne wydostanie sie ewentuainych zwierzqt. Kazdorazowo, przed
zasypaniem wykopdw nastqpi sprawdzenie dna i scian pod kgtem ewentualnej obecnosci
w nich zwierzqt i ich ewakuacja. Sam teren inwestycji, dotyczy jednak w catosci
zainwestowanego juz terenu i w catosci znajduje sie w obszarze zabudowanym. Ze wzgledu na
to, nie przewiduje sie negatywnego wptywu na obszary sgsiadujgce. Nalezy wyraznie zaznaczyd,
ze przedsiewziecie nie wiqze sie z uszczupleniem areatu siedlisk przyrodniczych ani areatu siedlisk
gatunkéw. W miare mozliwosci gtdowne materiaty budowlane, dowozona winna byc
dostarczania w miejsce wbudowania na biezqco i od razu wbudowywana. Podobnie odbywac
winien sie transport kruszywa przeznaczonego na podbudowy oraz beton na tawy pod
krawezniki/oporniki. Aby mozliwie ograniczy¢ organizowanie specjalnych placéw sktadowych.
Ewentualnemu gromadzeniu, krotkotrwatemu, podlega¢ mogq takie materiaty budowlane
drobnowymiarowe jak kostka betonowa, krawezniki, obrzeza, oporniki. Materiaty te sktadowac
nalezy na terenie zabezpieczonego zaplecza budowy. Jako ewentualne miejsca sktadowania
materiatéw, wykorzystywane mogq by¢ przede wszystkim, miejsca zlokalizowane bezposrednio
przy miejscu ich wbudowania, tj. wytqgczane z ruchu, na czas prowadzenia robdt, odcinki pasow
jezdni. Dopuszcza sie jednak, ze wykonawca robdt, dodatkowo zorganizuje zaplecze budowy
lub sktadowisko, po porozumieniu z wtascicielem, na ktdrejs z dziatek przylegtych. W sytuacii tej
jednak nadal jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw dotyczqcych zaplecza budowy
i sktadowisk dla przedmiotowego przedsiewziecia, w szczegolnosci wykonawca kierowac sie
winien:
- Przestrzeganiem zasad wynikajgcych z przepisdw BHP.
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- Przestrzeganiem przepisow i norm w zakresie ochrony srodowiska.

- Plac budowy, zaplecze, sktadowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane bedq przy
oszczednym gospodarowaniem terenem.

- Obstuga placu budowy odbywac sie bedzie w oparciu o istniejgce drogi.

- Zarédwno teren budowy jak i zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie, porecze
oswietlenie, znaki ostrzegawcza itp.

- Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przenosne sanitariaty, a Scieki socjalno-bytowe
odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikdw bezodptywowych, ktérych zawartos¢ bedzie
usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.

- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w migjscach gdzie bedzie
odbywac sie tankowanie i postoj sprzetu budowlanego oraz pojazddw, Wykonawca wykonana
zabezpieczenia uniemozliwiajgce przedostanie sie do gruntu paliw i olejdw, np. roztozenie
geomembran.

- Srodki fransportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone bedq w ,apteczki
ekologiczne”, a w szczegdlnosci w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych.

- Prowadzona bedzie segregacja odpaddw, ze szczegdlnym uwzglednieniem odpaddw
niebezpiecznych, oraz ich prawidtowe zagospodarowanie, zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami.

- Sktadowanie  powstatych  odpaddéw  wytgcznie w  miejscach  utwardzonych
i zabezpieczonych.

- Odpady niebezpieczne przekazywane bedq na biezgco do unieszkodliwiania innym
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach.

- Materiaty sypkie nie bedqg magazynowane na terenie budowy, a w przypadku koniecznosci
ich magazynowania zabezpieczone zostanqg przed wtdrnym pyleniem.

- Tereny czasowo zajete zaplecze budowy, sktadowiska po zakonczeniu robdt, catkowicie
zostanq zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacii.

W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Przed przystgpieniem do robdt w obrebie wystepowania w/w urzqdzen nalezy zgtosic
ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Szczegding ochronqg nalezy objqc takze znaki osnowy
geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca jest zobowiqzany do ich odtworzenia
zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia robdt budowlanych z uwzglednieniem postanowienn uzgodnien i warunkdow
wydanych przez organy i instytucje oraz zgodnie ze sztukq budowlanqg i z obowiqzujgcymi
przepisami.

- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt budowlanych z uwzglednieniem
przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

- ewentualine powstate odpady niebezpieczne przekazywane bedq, za odpowiednim
pokwitowaniem, na biezqco i niezwtocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie bedq magazynowane przez wykonawce robot w obrebie
przedsiewziecia,

- przekazanie odpaddw innym podmiotom odbywac sie bedzie za pomocq kart przekazania
odpaddw wg ustalonego wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpaddw nie niebezpiecznych, moze sie odbywac
jedynie w miejscach/obiektach w sposdb ograniczajgcy do minimum ich negatywny wptyw
na zdrowie ludzi i srodowisko. W tym celu mogq by¢ wykorzystane miejsca, wskazane w
projekcie jako zaplecze budowlane.

- materiaty uzyskane z rozbidrki nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy
zgruzowac i zutylizowac.
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Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ znaczqco oddziatywujgcych na
srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku | jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko. W zwiqzku z planowanq inwestycjq, nie zachodzi koniecznos¢
wycinki drzew i krzewdw znajdujqgcych sie na nieruchomosciach objetych budowq. Niniejszy
projekt nalezy analizowacd postugujgc sie kompletem opracowan branzowych. Niezaleznie od
informaciji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcdw poszczegdlnych
robot budowlanych obowiqzujq : instrukcje producentdw wyrobdw zastosowanych do realizacji,
stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych" oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowad jako
uzupetnienie niniejszego opracowania. W razie wqtpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci
nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem. Kontakt taki powinien miec forme
pisemnq, pod rygorem niewaznosci. Zwtoka w dopetnieniu tego obowiqzku nie powoduje utraty
praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki. O planowanym terminie
rozpoczecia budowy, nalezy pisemnie powiadomic¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego i
projektanta, po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe, ale jeszcze przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych. Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt
nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aprobate techniczng (ewentualnie atest) oraz
przeprowadzac wszystkie, wymagane przepisami badania (w tym laboratoryjne) w trakcie
realizacji robot, a nie po ich zakonczeniu. Projektant dopuszcza, aby w ramach prac
budowlanych stosowane byty inne wyroby budowlane niz przywotane w niniejszym projekcie,
pod warunkiem jednak, ze bedqg to wyroby rdwnowazine. O tym czy proponowany przez
Wykonawce wyrdb jest rownowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku,
do ktérego dotqgczone bedzie, wykonane w sposob tabelaryczny, poréwnanie wtasciwosci obu
wyrobdw. Do wniosku Wykonawca zatqczyé powinien rowniez kopie aktualnych dokumentéow
dotyczgcych tych wyrobdw (karty katalogowe, DTR, itp.), potwierdzone, czytelnym podpisem,
za zgodnos¢ z oryginatem i stanem faktycznym. Wszelkie zmiany, dokonywane w toku
prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszq by¢ oficjalnie uzgadniane z
Projektantem. Osoba decydujqgca o zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo wbrew jogo
zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za catq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogq miec istotne
konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowac moze koniecznosciq wykonania
dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbidrkg
niewtasciwie wykonanych robdét. Obiekt winien wytyczyé geodeta uprawniony w oparciu o
reper panstwowy. Catos¢ robdt nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie i przekazac
dokumentacje powykonawczq zamawiajgcemu (Inwestorowi). Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie przed wybudowaniem konstrukcji drogowych, w razie niescistosci
natychmiast skontaktowacd sie z Projektantem. W przypadku zaniechania kontaktu z
Projektantem, nie odpowiada on za btednie wykonane obiekty budowlane. W przypadku
odkrycia sieci i urzqdzen nienaniesionych na mapach Wykonawca o tym fakcie winien
powiadomic Inwestora i przypuszczalnego wtasciciela urzgdzenia oraz w ramach inwentaryzacji
powykonawczej nanies¢ je na mapy. Roboty wykonac zgodnie z projektem i normami
wykonania poszczegdinych elementéw robdt, zapisami znajdujgcymi sie szczegdtowej
specyfikacji technicznej i opisem technicznym. Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy
zachowad szczegdlng ostroznos¢ w strefie zalegania uzbrojenia podziemnego. Regulacii
studzienek i armatury uzbrojenia wykonacé na etapie uktadania warstwy scieralnej nawierzchni.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na znaki geodezyjne, ktdrych nie mozna zniszczy¢, uszkodzic
lub przemiesci¢ gdyz koszty ich odtworzenia poniesie wykonawca w ramach wynagrodzenia
umownego za wykonywane roboty budowlane. W przypadku stwierdzenia w podtozu
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projektowanej inwestycji gruntéw nienosnych i wysadzinowych nalezy je wybrac i zastgpic
gruntem nosnym np.: pospotkq, a nastepnie zagescic¢. Wtasciciel lub Zarzgdca zobowigzany jest
uzytkowac zrealizowany obiekt budowlany w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem
i rozwiqzaniami przedstawionymi w niniejszej dokumentacji projektowej. Odpowiedzialnosc
Projektanta wygasa z chwilg wprowadzenia jakichkolwiek zmian, ktére nie zostaty z nim
uzgodnione. Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym, wtqczajqgc w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie sitom
natury, takim jak deszcz czy snieg. Obowiqzki zwiqzane z uzytkowaniem obiektéw budowlanych
szczegdtowo omodwione sq w rozdziale 6 ustawy ,Prawo budowlane”. Niniejszy projekt jest
utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jednqg z form utrwalenia tego utworu.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem jego utworu.
Nalezy zatem pamietac, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie,
odstepowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze byc
egzekwowane z catq surowosciq prawa.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Btazej Pachotek
upr. nr ZAP/0087/PWQOD/15

14



PROJEKT TECHNICZNY (WYKONWACZY): Przebudowa drogi gminnej na odc. Olszak - Kepa Swieszynska, gm. Swieszyno.;
INWESTOR: Gmina Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno;

LOKALIZACJA INWESTYCJI: dziatka nr 744, 731 obr. Swieszyno, gmina Swieszyno, woj. zachodniopomorskie.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH ODC.A-B-C

POWIERZCHNIE [m2]
WYKOP

NASYP

OBJETOSCI [m3]

WYKOP

ZUZYCIE
NA MIEJSCU NADMIAR (*)

BILANS

0+000, 00
0+022,70
0+042,75
0+055,15
0+065, 20
0+085, 30
0+105, 30
0+116, 60
0+130,20
0+139, 60
0+151,00
0+178,25
0+200, 00
0+229,20
0+250, 20
0+262,90
0+278,40
0+298,40
0+314,35
0+336, 30
0+356, 90
0+377,10
0+389,15
0+400, 00
0+410,80
0+419,75
0+423,70
0+428, 90

0+434,40

ODLEGLOSC

[m] NASYP
22,70 0,00
20,05 0,00
12,40 0,00
10,05 0,00
20,10 0,00
20,00 0,00
11,30 0,00
13,60 0,00
9,40 0,00
11,40 0,00
27,25 0,00
21,75 0,28
29,20 0,38
21,00 0,00
12,70 0,08
15,50 0,09
20,00 0,32
15,95 0,37
21,95 0,68
20,60 1,14
20,20 0,93
12,05 0,43
10,85 1,52
10,80 5,36
8,95 4,00
3,95 0,97
5,20 0,95
5,50 0,14

51,81

94,91
122,68
145,80
187,61
209,62
211,74
214,84
216,97
219,22
226,16
230,08
234,67
240,50
243,88
248,78
254,33
256,75
259,48
260,51
262,22
264,35
265,81
262,07
258,06
257,10
258,43

261,99

RAZEM
Nadmiar WYKOP

17,64

15
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TABELA USUNIECIE GRUNTU NASYPOWEGO TYPU ,,NN” ODC.A-B-C

16

PIKIETAZ POWIERZCHNIA ODLEGEOSC OBJETOSCI

GRUZ [m2] [m] GRUZ [m3] BILANS [m3]

0+000, 00 0,00 0,00
22,70 0,00

0+022,70 0,00 0,00
20,05 0,00

0+042,75 0,00 0,00
12,40 0,00

04055, 15 0,00 0,00
10,05 0,00

04065, 20 0,00 0,00
20,10 0,00

04085, 30 0,00 0,00
20,00 21,00

0+105, 30 2,10 21,00
11,30 25,71

0+116, 60 2,45 46,71
13,60 33,32

0+130,20 2,45 80,03
9,40 23,85

0+139, 60 2,63 103,88
11,40 31,92

0+151,00 2,98 135,80
27,25 88,22

0+178,25 3,50 224,02
21,75 83,74

04200, 00 4,20 307,76
29,20 127,75

0+229,20 4,55 435,51
21,00 95,55

04250, 20 4,55 531,06
12,70 57,78

04262, 90 4,55 588,84
15,50 73,24

0+278,40 4,90 662,08
20,00 101,50

04298, 40 5,25 763,58
15,95 83,74

0+314,35 5,25 847,32
21,95 107,56

0+336, 30 4,55 954,87
20,60 90,13

0+356, 90 4,20 1045, 00
20,20 77,77

0+377,10 3,50 1122,77
12,05 35,85

0+389,15 2,45 1158, 62
10,85 22,79

0+400,00 1,75 1181, 40
10,80 18,90

0+410, 80 1,75 1200, 30
8,95 15,66

0+419,75 1,75 1215,97
3,95 6,91

0+423,70 1,75 1222,88
5,20 4,55

0+428, 90 0,00 1227,43
5,50 4,81

0+434,40 1,75 1232,24

SUMA : GRUZ[m3] = 1232,24
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TABELA NASYPY GRUNTEM Z DOWOZU ODC.A-B-C

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]
0+000, 0 0,00 0,00
22,70 0,00
0+022,7 0,00 0,00
20,05 0,00
0+042,7 0,00 0,00
12,40 0,00
04055, 1 0,00 0,00
10,05 0,00
0+065, 2 0,00 0,00
20,10 0,00
0+085, 3 0,00 0,00
20,00 2,54
0+105, 3 0,25 2,54
11,30 5,88
0+116,6 0,79 8,42
13,60 9,28
0+130,2 0,58 17,70
9,40 7,24
0+139,6 0,96 24,94
11,40 12,47
0+151,0 1,22 37,41
27,25 38,62
0+178,2 1,61 76,03
21,75 45,67
0+200, 0 2,59 121,70
29,20 78,31
0+229,2 2,77 200,01
21,00 55,03
0+250,2 2,47 255,04
12,70 32,29
0+262,9 2,62 287,33
15,50 41,83
0+278, 4 2,78 329,15
20,00 62,52
0+298,4 3,47 391,67
15,95 55,61
0+314,3 3,50 447,29
21,95 71,54
0+336,3 3,02 518,83
20,60 59,42
0+356,9 2,75 578,25
20,20 56,44
0+377,1 2,84 634,69
12,05 30,68
0+389,1 2,25 665,37
10,85 19,53
0+400, 0 1,35 684,90
10,80 16,28
0+410,8 1,67 701,17
8,95 14,89
0+419,7 1,66 716,06
3,95 6,57
0+423,7 1,67 722,63
5,20 4,66
0+428,9 0,12 727,29
5,50 1,97
0+434,4 0,59 729,26
SUMA : NASYP DOWOZ[m3] = 729,26
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TABELA ZJAZDOW ODC. A—B - CZ AZUROWYCH PLYT BETONOWYCH

INWESTOR: Gmina Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno;

L.p Hm Hm Powierzchnia | llos¢ ptyt | Objetos¢
strona strona wykopu
lewa prawa
m? szt. m?®
1 0+ 32,85 26,3 35 14,96
2 0+ 51,00 18,8 25 10,69
3 0 + 60,65 26,3 35 14,96
4 1+ 02,65 26,3 35 14,96
5 1+ 34,80 28,5 38 16,25
6 1+ 4440 28,5 38 16,25
7 1+ 47,25 25,5 34 14,54
8 2+ 45,30 14,3 19 8,12
9 2+ 52,00 18,8 25 10,69
10 2 + 80,90 23,3 31 13,25
SUMA: 236,25 315 134,66

TABELA ROBOT ZIEMNYCH ODC.B-D

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONWACZY): Przebudowa drogi gminnej na odc. Olszak - Kepa Swieszynska, gm. Swieszyno.;

OBJETOSCI [m3]

POWIERZCHNIE [m2]

NASYP WYKOP

ODLEGEOSC
[m]

NASYP

WYKOP

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR (*)

BILANS

04001, 75
0+005, 70
04012, 00
0+019,15
04026, 45
0+036, 90
0+043,30
0+049,20
0+059,10
0+078, 70
04091, 65
0+109,10
0+121, 35
0+132,10
0+140,50
0+155,10
0+165,45
0+182,70
0+198,00
0+212,50
0+232, 50
04239, 60

0+260, 00
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0+271, 00 0,07 0,09 71,62
10,00 0,56 1,33 0,56 0,77

0+281, 00 0,04 0,17 72,39
12,30 0,24 2,56 0,24 2,31

0+293, 30 0,00 0,24 74,70
6,70 0,08 1,73 0,08 1,66

0+300, 00 0,02 0,27 76,36
10,00 0,11 3,10 0,11 2,99

0+310, 00 0,00 0,35 79,35
17,90 1,91 3,70 1,91 1,79

0+327, 90 0,21 0,07 81,14
29,70 3,17 11,46 3,17 8,29

0+357, 60 0,00 0,71 89,43
6,70 0,40 2,50 0,40 2,10

0+364, 30 0,12 0,04 91,54
7,15 1,37 0,69 0,69 -0,68

0+371,45 0,26 0,15 90, 86
18,55 2,44 3,72 2,44 1,28

0+390, 00 0,00 0,25 92,14
5,80 0,03 1,62 0,03 1,59

0+395, 80 0,01 0,31 93,72
6,60 0,03 2,48 0,03 2,45

0+402, 40 0,00 0,44 96,17
9,00 0,22 2,26 0,22 2,03

0+411, 40 0,05 0,06 98,20

RAZEM 25,15 123,35 23,55

Nadmiar WYKOP 98,20m3

TABELA USUNIECIE GRUNTU NASYPOWEGO TYPU ,,NN” ODC.B-D

PIKIETAZ POWIERZCHNIA ODLEGEOSC OBJETOSCI

GRUZ [m2] [m] GRUZ [m3] BILANS [m3]

0+001,75 6,18 0,00
3,95 12,20

04005, 70 0,00 12,20
6,30 4,73

0+012,00 1,50 16,92
7,15 10,73

0+019,15 1,50 27,65
7,30 10,95

0+026, 45 1,50 38,60
10,45 15,67

04036, 90 1,50 54,27
6,40 9,60

0+043, 30 1,50 63,87
5,90 8,85

0+049,20 1,50 72,72
9,90 14,85

04059, 10 1,50 87,57
19,60 29,40

0+078,70 1,50 116,97
12,95 19,42

0+091, 65 1,50 136,40
17,45 26,18

0+109,10 1,50 162,57
12,25 18,38

0+121, 35 1,50 180,95
10,75 16,13

0+132,10 1,50 197,07
8,40 12,60

0+140,50 1,50 209,67
14,60 21,90

0+155,10 1,50 231,57
10,35 15,53

0+165,45 1,50 247,10
17,25 25,88

0+182,70 1,50 272,97
15,30 22,95

0+198,00 1,50 295,92
14,50 21,75

0+212,50 1,50 317,67
20,00 30,00
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0+232,50 1,50 347,67
7,10 10,65

0+239, 60 1,50 358,32
20,40 30,60

0+260,00 1,50 388,92
11,00 16,50

0+271,00 1,50 405,42
10,00 15,00

0+281,00 1,50 420,42
12,30 18,45

0+293, 30 1,50 438,87
6,70 10,05

0+300,00 1,50 448,92
10,00 15,00

0+310,00 1,50 463,92
17,90 26,85

0+327,90 1,50 490,77
29,70 44,55

0+357, 60 1,50 535,32
6,70 10,05

0+364,30 1,50 545,37
7,15 10,73

0+371,45 1,50 556,10
18,55 27,82

0+390,00 1,50 583,92
5,80 8,70

0+395,80 1,50 592,62
6,60 9,90

0+402,40 1,50 602,52
9,00 13,50

0+411,40 1,50 616,02

SUMA : GRUZ[m3] = 616,02

TABELA NASYPY GRUNTEM Z DOWOZU ODC.B-D

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ[m3] [m3]

0+001,7 3,68 0,00
3,95 7,63

0+005,7 0,18 7,63
6,30 2,56

0+012,0 0,63 10,18
7,15 2,69

0+019,1 0,12 12,87
7,30 0,89

0+026,4 0,12 13,76
10,45 2,93

0+036, 9 0,44 16,69
6,40 2,03

0+043,3 0,19 18,72
5,90 0,77

0+049,2 0,07 19,49
9,90 2,07

0+059, 1 0,35 21,56
19,60 6,64

0+078,7 0,33 28,20
12,95 3,62

0+091,6 0,23 31,82
17,45 2,88

0+109,1 0,10 34,69
12,25 1,09

0+121,3 0,08 35,79
10,75 1,53

0+132,1 0,20 37,32
8,40 1,01

0+140,5 0,04 38,33
14,60 0,28

0+155, 1 0,00 38,61
10,35 0,00

0+165, 4 0,00 38,61
17,25 0,65

0+182,7 0,08 39,26
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15,30 1,55

0+198,0 0,13 40,81
14,50 0,93

0+212,5 0,00 41,74
20,00 0,00

0+232,5 0,00 41,74
7,10 0,00

0+239,6 0,00 41,74
20,40 0,00

0+260, 0 0,00 41,74
11,00 0,23

0+271,0 0,04 41,97
10,00 0,21

0+281,0 0,00 42,17
12,30 0,06

0+293,3 0,01 42,24
6,70 0,03

0+300,0 0,00 42,27
10,00 0,00

0+310,0 0,00 42,27
17,90 2,55

0+327,9 0,28 44,82
29,70 4,23

0+357,6 0,00 49,05
6,70 1,11

0+364,3 0,33 50,15
7,15 1,37

0+371, 4 0,05 51,52
18,55 0,53

0+390,0 0,00 52,05
5,80 0,01

0+395,8 0,00 52,06
6,60 0,00

0+402, 4 0,00 52,06
9,00 0,78

0+411,4 0,17 52,84

SUMA : NASYP DOWOZ[m3] = 52,84

TABELA ZJAZDOW ODC. B— D Z AZUROWYCH PtYT BETONOWYCH

L.p Hm Hm Powierzchnia | llos¢ ptyt | Objetos¢
strona strona wykopu
lewa prawa
m? szt. m®
1 0 + 49,50 7,5 10 4,28
2 0 + 55,60 13,5 18 7,70
3 0+ 78,50 18,8 25 10,69
4 0+91,15 18,8 25 10,69
5 1+ 08,30 14,3 19 8,12
6 1+ 36,50 4.5 6 2,57
7 1+ 61,60 9,0 12 5,13
8 2 + 05,50 13,5 18 7,70
9 2 + 35,80 10,5 14 5,99
10 2 + 60,90 6,0 8 3,42
11 2 + 86,30 7,5 10 4,28
12 3+ 05,50 12,0 16 6,84
13 3+ 30,50 12,8 17 7,27
14 3+ 64,30 13,5 18 7,70
15 3+ 93,40 13,5 18 7,70
16 4 + 00,00 22,5 30 12,83
SUMA: 198,00 264 112,86
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BILANS ROBOT ZIEMNYCH ODC. A-B-C

Wykop: 279,63 m3 (zgodnie z tabelg robdt ziemnych) + 1232,24 m3 (zgodnie z tabelq usuniecia
gruntu nasypowego typu ,NN") +134,66 m3 (zjazdy z tabeli ziazddw nie objete tabelg robdt
ziemnych) + 399,60 m3 (objetos¢ wykopu na odsadzke nie ujeta w tabeli robdt ziemnych)

+ 108,0 m3 (objeto$c wykopu na wykonanie remontu przepustu pod drogqg) = 2154,13 m3

Nasypy (dowigzanie do terenu z materiatu pozyskanego na miejscu): 17,64 m3 (zgodnie z

tabelg robdt ziemnych) + 5,0 m3 (odczyt elektroniczny z mapy elementdw nie objetych tabelg
robot ziemnych)= 22,64 m3

Nasypy (z materiatu dowiezionego): 729,26 m3 (zgodnie z tabelg nasypu z materiatu

dowiezionego) + 200,00 m3 (odczyt elekironiczny z mapy elementdw nie objetych tabelqg robét
ziemnych + nasyp pod odsadzki) = 929,26 m3

Zuzycie na miejscu: 8,92 m3 (nasypy — dowigzanie terenu) = 8,92 m3

Nadmiar urobku do wywozu na odktad: 2154,13 m3—-22,64 m3=2131,49 m3

Powierzchnia humusowania i plantowania: 880,0 m2 (grub. 10cm, 88,0 m3 - zgodnie z

obmiarem elekfronicznym z mapy)

Humus z dowozu na miejscu wbudowania: 83,0 m3

BILANS ROBOT ZIEMNYCH ODC. B-D

Wykop: 123,35 m3 (zgodnie z tabelg robdt ziemnych) + 616,02 m3 (zgodnie z tabelg usuniecia
gruntu nasypowego typu ,NN") + 112,86 m3 (zjazdy z tabeli zjazddw nie objete tabelg robot
ziemnych) + 175,00 m3 (objeto$¢ wykopu na odsadzke nie ujeta w tabeli robét ziemnych)
=1027,23 m3

Nasypy (dowigzanie do terenu z materiatu pozyskanego na miejscu): 25,15 m3 (zgodnie z

tabelg robdt ziemnych) + 5,0 m3 (odczyt elektroniczny z mapy elementdw nie objetych tabelg
robdét ziemnych)= 30,15 m3

Nasypy (z materiatu dowiezionego): 52,84 m3 (zgodnie z tabelg nasypu z materiatu

dowiezionego) + 15,00 m3 (odczyt elektroniczny z mapy elementdw nie objetych tabelq robét
ziemnych + nasyp pod odsadzki) = 67,84 m3

Zuzycie na miejscu: 23,55 m3 (nasypy — dowigzanie terenu) = 23,55 m3

Nadmiar urobku do wywozu na odktad: 1027,23 m3—-30,15 m3= 997,08 m?3

Powierzchnia humusowania i plantowania: 830,0 m2 (grub. 10cm, 83,0 m3 - zgodnie z

obmiarem elekfronicznym z mapy)

Humus z dowozu na miejscu wbudowania: 83,0 m3
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SUMARYCINY BILANS ROBOT ZIEMNYCH

Wykop: 2154,13 m3+ 1027,23 m3= 3181,36 m3
Nasypy (dowigzanie do terenu z materiatu pozyskanego na miejscu): 22,64 m3+ 30,15 m3

=52,79 m3

Zuzycie na miejscu: 8,92 m3+ 23,55 m3 = 32,47 m3

Nasypy (z materialu dowiezionego): 929,26 m3 + 67,84 m3= 997,10 m3
Nadmiar urobku do wywozu na odktad: 3181,36 m3- 32,47 m3=3148,89 m3

Materiat z dowozu: 997,10 m3

Powierzchnia humusowania i plantowania: 880,0 m2+ 830,0 m2=1710,0 m2

Humus z dowozu na miejscu wbudowania: 171,0 m3
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Skala

Skala: 1:50:500
Data czerwiec 2024

Zatgcznikow:
Rysunek nr 2

‘ Umowa:

ej na odc. Olszak - Kepa Swieszynska, gm. Swieszyno.

Uprawnienia: | ZAP/0087/PWOD/15

Uprawnienia:
Uprawnienia:

i gminn

Projektowanie i obstuga inwestycji Pachotek Btazej, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin.
Przebudowa drogi gminnej na odc. Olszak - Kepa Swieszyniska, gm. Swieszyno.

Gmina Swieszyno, 76-024 Swieszyno 71.

mgr inz. Btazej Pachotek
inz. Tomasz Ofierzynski

Profil podtuzny odc. A - B
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Przebudowa drog
Profil podtuzny odc. A - B

Wykonawca:
Inwestor:
Obiekt:

Nazwa rysunku:
Projektowat:
Opracowat:
Sprawdzit:

Dystrybucja: Spec Komputer - Przemystaw Rombalski. e-mail: szynkiel@wp.pl
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Skala 1:50:500
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Koniec opracowania odc. B - D

Koniec robot

Skala

Skala: 1:50:500
Data czerwiec 2024

Zatgcznikow:
Rysunek nr 3

‘ Umowa:

ej na odc. Olszak - Kepa Swieszynska, gm. Swieszyno.

Uprawnienia: | ZAP/0087/PWOD/15

Uprawnienia:
Uprawnienia:

i gminn

Projektowanie i obstuga inwestycji Pachotek Btazej, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin.
Przebudowa drogi gminnej na odc. Olszak - Kepa Swieszyniska, gm. Swieszyno.

Gmina Swieszyno, 76-024 Swieszyno 71.

mgr inz. Btazej Pachotek
inz. Tomasz Ofierzynski

Profil podtuzny odc. B - D
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Przebudowa drog
Profil podtuzny odc. B - D

Wykonawca:
Inwestor:
Obiekt:

Nazwa rysunku:
Projektowat:
Opracowat:
Sprawdzit:

Dystrybucja: Spec Komputer - Przemystaw Rombalski. e-mail: szynkiel@wp.pl



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE CHARAKTERYSTYCZNE

dowigzanie do istniejgcego

dowigzanie do istniejgcego

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - CHARAKTERYSTYCZNY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - CHARAKTERYSTYCZNY SZCZEGOL POLACZENIA PROJ. DROGI SKALA 1:25
a-a b-b Z UTWRADZENIEM Z KRUSZYWA Przebudowa drogi gminnej na odc. Olszak - Kepa Swieszyniska,
SKALA 1:25 SKALA 1:25 m. Swi
: : . . . i ) . eszyno.
175 350 175 175 350 175 . proj. nawierzchnia nawierzchni utwardzona ? Y
projektowana droga gminna projektowana droga gminna ‘ L droga gminna
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - CHARAKTERYSTYCZNY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - CHARAKTERYSTYCZNY
c-cC d-d - ptyty azurowe typu "JOMB" 100x75 grub. 12 cm
wypetnione kruszywem (zwirem ptukanym 8/16mm)
SKALA 1:25 SKALA 1:25 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm, R28=14MPa
175 350 175 175 350 175 - podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
projektowana droga gminna projektowana droga gminna stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm
100 (5 25 100 , 100 , 100 25, 75 . 100 08)7 100 75 |25 100 , 100 , 100 25, 75 . 100 :8)) - warstwa wzmacniajaca podtoze z mieszanki kruszyw stabilizowanych
teren zielony pobocze |2 'E‘!J projektowana ‘ projektowana ‘ projektowana ‘5 £| pobocze ‘ teren zielony o, g| teren zielony pobocze |z g] projektowana ‘ projektowana ‘ projektowana L% £| pobocze ‘ teren zielony S, cementem C3/4 nie wiecej niz 6MPa grub. 20 cm
Z kruszywa < & nawierzchnia nawierzchnia nawierzchnia c fyz kruszywa ¥y Q | Z kruszywa'c & nawierzchnia nawierzchnia nawierzchnia c Nz kruszywa >
g g z ptyty azurowej z ptyty azurowej z plyty azurowej g B (S o g B z plyty azurowej z ptyty azurowej z ptyty azurowej g B < @
N "JOMB" "JONIB" "JOMB" N | 2 2 'GEJ | N "JOMB" "JOMB" "JOMB" N |-1’ 2 arstwa z mieszanki niezwiazanej C90/3
| OO0 = i o |-W z mieszanki niezwigzanej
g E 'g 2 8 é g § stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 17 cm — —
'c ° % |'E - podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 mqr inz. Bfaze] Pachofek —
% 2= ﬁ stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm ul. Wioska /1 g
s | E - warstwa wzmacniajaca poq’fo.z.e z mieszanki kruszyw stabilizowanych 75—430 Koszalin BROJEKTOWANIE | OBSEUCA INWESTYCU
_8 g _8 cementem C3/4 nie wiecej niz 6MPa grub. 20 cm ety
c ; : Przebudowa drogi gminnej
o
Y e e Y i Y ¥ / | I -
| \ //////////////////////_E////////////////////////// Y 0 \\\7 . L . . na Odc, o’szak-Kepa SW’eszynSka’
(\/ /\/\/ /\/\ LN L e /\ & - warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 L.
| Q ONINVINSINS ANVANVANSINAN ,/\/X\//\,\//\,\//\,\//\,\//y/&/ \/ N | stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15 cm agm. SWleszyno.
3 2 1 | ) Ead e @ Lokalizacja: ]
| @ @ @ @ ® | powiat koszalinski, gm. Swieszyno, m. Olszak - Kepa Swieszyniska
- humusowanie grub. 10 cm z obsianiem nasionami traw : S S
UWAGA. h i b. 10 bsiani . i Inwestor . . .
- roboty wykonywaé w czasie suchym (nie dopusci¢ do zalania koryta) Gmina SWIeSZ)/nO, 76-024 SWIeszyno 71
- dno wykopu dogescic walcem lub zageszczarkami P*y:towymi'_ . . . @ funkcja / branza imie i nazwisko specjalnosc, nr uprawnien podpis
- warsltvs{a gfuptudzagzszgzanegodpownnka znajdowajfc sig powyzej ;W|er_0|ad+a wody grunToweJ, okl » - kraweznik betonowy typu wjazdowego 15x22x100 cm S — — P ————
- w zaleznosci od rzednej tere_nu no wykopu uzupetnié¢ gruntem niespoistym, zageszczalnym (piasek/pospotka) - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm, R28=14MPa § marinz. B’fGZeJ Pachotek robofomi budowionymi bez ograniczef
do spagu warstw konstrukcyjnych br. drogowe e nopanel drogowe)
Pag ) oyjnyen, i . , , - tawa z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0590 m? nr ZAP/O087/PWOD/15
- wszelkie wymiary wysokosciowe jak i geometryczne nalezy sprawdzi¢ na budowie przed wybudowaniem Opracowal . ; .
konstrukcji nawierzchni drogowych, br. drogowa inz. Tomasz OflGl’ZYﬂSkl
- podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do kategorii gruntu G1 (poprzez zast. stabilizacji). Brania: F1a
- w przypadku natrafienia na grunty nienosne i niezageszczalne nalezy wprowadzi¢ stabilizacje podtoza ranze: DROGOWA P PT (WYKONAWCZY)
gruntowego,
- podtoze gruntowe po zabiegach stabilizacji, nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,0 R m
- w przypadku wystepowania gruntéw organicznych w dnie wykopu nalezy wezwaé¢ nadzér geotechniczny ysunek: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
lub wykona¢ wymiany gruntu samodzielnie. CHARAKTERYSTYCZNE (ODC A-B- C)
- warstwe wyréwnawczg zagesci¢ z zaleznosci od migzszosci warstwy nasypu dopasowanym sprzetem dafs <kala nr ark. NR RYS
wibracyjnym. .
W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem. 06 ZOZLF 25 |/ |




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE CHARAKTERYSTYCZNE
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e-e f-f Przebudowa drogi gminnej na odc. Olszak - Kepa Swieszyriska,
SKALA 1:25 _ SKALA 1:25 gm. Swieszyno.
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Inwestor:

- ptyty azurowe typu "JOMB" 100x75 grub. 12 cm
wypetnione kruszywem (zwirem ptukanym 8/16mm)

Gmina Swieszyno, 76-024 Swieszyno 71

- roboty wykonywa¢ w czasie suchym (nie dopusci¢ do zalania koryta)
- dno wykopu dogescic¢ walcem lub zageszczarkami ptytowymi,

- warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3

_ i . — funkcja / branza i zwisk specjalnosc, nr uprawnien padpis
- warstwa gruntu zageszczanego powinna znajdowac sie powyzej zwierciadta wody gruntowe;j, podsypka cemeptowo p.lagkovv.a 14 grub. 5 cm, R28=14MPa : — - — -
- w zaleznosci od rzednej terenu dno wykopu uzupetni¢ gruntem niespoistym, zageszczalnym (piasek/pospétka) - podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 tabili i hanicznie 0/31.5 b. 15 Projektant in? Al éﬁ%%?n?ré’&%ké%"n”y‘?ni §Z£°owg‘r’8§czeh
i ’ stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm stabilizowane) mechanicznie = MM grub. 15¢m br. drogowa mar Inz. B’IOZGJ Pachotek w speciainosci inzynieryinej drogowej

do spagu warstw konstrukcyjnych, - . . ) . ° r ZAP/0087/PWOD/15
- wszelkie wymiary wysoko$ciowe jak i geometryczne nalezy sprawdzi¢ na budowie przed wybudowaniem - warstwa wzmacniajaca poc‘j’fo.z‘e z mieszanki kruszyw stabilizowanych Opracowal — - —

konstrukcji nawierzchni drogowych, cementem C3/4 nie wigcej niz 6MPa grub. 20 cm h . b. 10 bsiani . it br. drogowa inz. Tomasz Ofierzynski
- podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do kategorii gruntu G1 (poprzez zast. stabilizacji). 5 - humusowanie grub. 15 cm z obsianiem nasionami traw Branza Frap
- w przypadku natrafienia na grunty nienosne i niezageszczalne nalezy wprowadzi¢ stabilizacje podtoza Q Q '

gruntowego, warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 2 DROGONA i (WYKONAWCZY)
- podtoze gruntowe po zabiegach stabilizacji, nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=1,0 = — - —— - kraweznik betonowy typu wjazdowego 15x22x100 cm R k:
- w przypadku wystepowania gruntéw organicznych w dnie wykopu nalezy wezwaé nadzér geotechniczny stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 17 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm. R28=14MPa ysHner PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

lub wykonaé¢ wymiany gruntu samodzielnie. - podbudowa z mieszanki niezwigzanej _ - 2 CHARAKTERYSTYCZNE (ODC B - D)

— - —— fawa z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0590 m

- warstwe wyréwnawczg zagesci¢ z zaleznos$ci od migzszo$ci warstwy nasypu dopasowanym sprzetem stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm 113 <33 P NRRYS

wibracyjnym. - warstwa wzmacniajgca podtoze z mieszanki kruszyw stabilizowanych .
W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem. cementem C3/4 nie wiecej niz 6MPa grub. 20 cm 06 ZOZL* 25 |/ |
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powiat koszalinski, gm. Swieszyno, m. Olszak - Kepa Swieszynska

Inwestor:

Gmina Swieszyno, 76-024 Swieszyno 71

LEG E N DA' funkcja / branza imie I nazwisko specjalnosc, nr uprawnien podpis

Pro J ektant: upr. do projektowania i kierowania

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA b drogowa | MO INZ. BrOZE] PaChotek [ o o ™

PROJEKTOWANY  TEREN v ZAP/0087 /PWOD/15

Opracowal:

ISTNIEJACY TEREN or drogous  |In2. Tomasz Ofierzyriski

008 RAZNICA PROJEKT - TEREN [M] Branza: Efap
oure e POVIERZCHNIA USUNIECIA GRUNTU NASYPU PROJEKT BR. DROGOWE PT (WYKONAWCZY)
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powiat koszaliriski, gm. Swieszyno, m. Olszak - Kepa Swieszyriska
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