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OSWIADCIZENIE

Zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 — ujednolicony tekst Dz.U. z 2024 r. poz. 725 (z pbzniejszymi
zmianami) — oswiadczamy, ze niniejszy projekt dla n/w inwestycji sporzqadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU/ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu inwestycji
polegajgcej na przebudowie drég gminnych zlokalizowanych na dz. nr 744 i 731 obr. Swieszyno
pomiedzy m. Kepa Swieszynska, a m. Olszak. Projektowana przebudowa bedzie miata wptyw na
funkcjonalnos¢ ruchu, podniesie komfortu ale przede wszystkim na umozliwienie bezpiecznego
dojazdu do pobliskich posesji ich wtascicieli. Zakres projektowanej przebudowy zostat
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora w trakcie wizji lokalnej i w trakcie spotkan. Dla obszaru
inwestycji obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego gminy Swieszyno, zatwierdzony

Uchwatg Rady Gminy Swieszyno Nr XLI/229/21 z dnia 27 maja 2021 r. oraz Uchwatqg

Nr XXXIX/217/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. Dla czesci terenu zostata wydana Decyzja o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora: Gmine $wieszyno na wykonanie dokumentacji,

- plan zagospodarowania przestrzennego gminy Swieszyno, zatwierdzony Uchwatg Rady
Gminy Swieszyno Nr XLI/229/21 z dnia 27 maja 2021 r. oraz Uchwatqg Nr XXXIX/217/21 z dnia 29
kwietnia 2021 r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta gminy
Swieszyno

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500, wykonana przez UStUGI GEODEZYJNO-
KARTOGRAFICZNE tUKASZ LANDOWSKI, 76-012 ZYDOWO 88'B" w czerwcu 2024 r.

- Opinia geotechniczna dla projektfu : dia projekfu: ,,Przebudowa drogi gminnej wraz z
niezbednq infrastrukturg na odcinku Olszak - Kepa Swieszyrska, gm. Swieszyno™” wykonana

przez Geologia Pomorska Magdalena Tyszecka, ul. Btawatkéw 17, 75-813 Koszalin w maju
2024r.

- pomiary uzupetniajgce wykonane dla celdw projektowych w terenie

- wizja lokalna w terenie z udziatem Inwestora i inwentaryzacja stanu istniejgcego

- uzgodnienia projektu z Inwestorem i instytucjami branzowymi

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczqgcych drég publicznych (Dz.U.2022r. poz.1518) ze
zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2022 . poz.
1225) ze zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z
pdézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 2021, poz. 2454) ze zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) ze zmianami,

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogagcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) ze zmianami,

- pozostate obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W
TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEINACIONYCH DO

ROZBIORKI

Pas drogowy drogi gminnej bedgcy przedmiotem opracowania jest elementem gminnego
uktadu komunikacyjnego, tgczy miejscowosé Kepa Swieszyhska z miejscowoécig Olszak
i stanowi dojazd do pobliskich posesji zabudowy jednorodzinnej, gospodarstw rolnych i pdl
uprawnych. Istniejgca droga gminna w zakresie opracowania posiada obecnie nawierzchnie z
szutru i kruszywa o przekroju nie uregulowanym bez wyraznych krawedzi. Szerokos¢ nawierzchni
jest zmienna od ok. 3,5 m do ok. 5,5 m. Droga jest w ztym stanie technicznym, posiada znaczne
nierdbwnosci i na przewazajgcym odcinku nie ma wyraznie okreSlonych krawedzi jezdni,
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w nawierzchni sg znaczne ubytki oraz duze nierbwnosci nawierzchni w przekroju poprzecznym
i przekroju podtuznym. Stan techniczny nawierzchni ocenia sie, jako zty, stwarza bardzo duze
utrudnienia dla ruchu i zdaniem projektanta droga wymaga przebudowy. Pobocza sg ziemne
i nierdbwne, droga nie posiada chodnikdw. Zjazdy z drogi na przylegte dziatkii posesje sg obecnie
tylko w czesci urzgdzone pod wzgledem drogowym. Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajgcych jest zmienna, od ok. 5,0 m do ok. 10,0 m. Teren w projektowanym obszarze
jest zréznicowany z znaczng réznicqg spadkdw i réznic rzednych. Trasa drogi jest wpisana w
istniejgcg konfiguracije terenu, a réznice rzednych sg od ok. 52,25 do ok. 46,40 m n.p.m. Spadek
poprzeczny nawierzchni jest zmienny, a odwodnienie jest powierzchniowe na pobocza i teren
przylegty nieutwardzony w granicach dziatki drogowej. W pasie drogowym istnieje uzbrojenie
podziemne, sieci gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociqgg, kable telekomunikacyjne
i energetyczne. Istniejgce uzbrojenie nie stanowi kolizji z projektowanqg przebudowqg drogi.
Na frasie drogi nie wystepujg drzewa i krzewy bedgce w kolizji z projektowang drogqg. Gtebokos¢
przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020. Projektowanq inwestycje zalicza
wedtug rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U.zdnia 27.04.2012r., poz. 463) oraz z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: ,,Projektowanie
geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne” i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: ,Projektowanie
geotechniczne - Czeé¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego” do pierwszej kategorii
geotechnicznej (nawierzchnie drogowe itp.). Na podstawie przeprowadzonych badan
podtoza gruntowego na terenie przeznaczonym pod inwestycje stwierdzono, ze pod wzgledem
geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny denno — morenowej oraz skton wysoczyzny ku
dolinie rzecznej przeksztatcony antropogenicznie. Wg zakifualizowanego podziatu
fizycznogeograficznego przedstawionego w "Regionalnej geografii fizycznej Polski" pracy
zbiorowej pod redakcjqg J. Solona, A. Richlinga, W. Zigje iin. (Poznah 2021) rejon badan potozony
jest w obrebie mezoregionu: Réwniny Biatogardzkiej , a makroregionu: Pobrzeza Koszalihskiego.
W wyniku przeprowadzonych badan w podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono
wystepowanie utwordw czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego. Holocen od
gory reprezentowany jest przez nasypy budowlane, w ktérych sktad wchodzqg: piaski srednie,
zwiry, gruz, kamienie, zuzel i piaski drobne oraz przez nasypy antropogeniczny, sktadajgce sie
z. gleby, piaskéw drobnych, torfu, piaskéw préchnicznych, piaskéw srednich, zuzlu, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych i gruzu. Do zbadanej gtebokosci w otworach badawczych nr3i 4
warstwy holocenu nie przewiercono, natomiast w pozostatych otworach badawczych
migzszo$¢ osaddw holocenu miesci sie w zakresie 0,5 — 1,5 m. Plejstocen wyksztatcony jest w
postaci utwordw akumulaciji wodnolodowcowej reprezentowanych przez piaski drobne i piaski
Srednie oraz utwordw akumulacii lodowcowej reprezentowanych przez gliny piaszczyste i piaski
gliniaste. W miejscach wykonanych otworédw badawczych do zbadanej gtebokosci wode
gruntowg nawiercono w otworach badawczych nr: 4’, 5i 8 w warstwach piaskéw drobnych
postaci zwierciadet o charakterze swobodnym. Zwierciadta te nawiercono w strefie gtelbbokosci
0,8 - 1,8 m p.p.t. Ponadto w otworach badawczych nr: 1, 2, 3' i 8 w warstwach utwordw
spoistych, w strefie gtebokosci 1,1 - 1,8 m p.p.t. znajdujg sie sgczenia wody gruntowej o
zréznicowanym stopniu natezenia. Obraz warunkdw wodnych odnosi sie do okresu wiercen fj.
05.2024 r. i moze ulegac okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opaddw atmosferycznych
i pory roku. Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia sgczen wody gruntowej oraz wzrost ich
intensywnosci w obrebie utwordw spoistych oraz wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej
w granicach +0,5 m, w okresach wzmozonych opaddéw atmosferycznych. W Swietle
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie wystgpiqg proste warunki gruntowo-wodne.
Na badanym terenie nie wystepujg czynniki wptywajgce na zmiany wtasciwosci podtoza
gruntfowego, a wiec niekorzystne zjawiska geologiczne takie jak: zjawiska i formy krasowe,
osuwiskowe, sufozyjne, kurzawkowe, glacitektoniczne, na obszarach szkdéd gorniczych, przy
mozliwych nieciggtych deformacjach gorotworu oraz w centralnych obszarach delt rzek.
Imiany witasciwosci podtoza gruntowego mogg wynika¢ jedynie z prowadzenia prac,
zwigzanych ze wzmocnieniem gruntdow. Wszelkie przegtebienia ponizej przyjetego poziomu
posadowienia nalezy uzupetni¢ materiatem noSnym (podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudy
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beton). Dna wykopdéw fundamentowych w obrebie gruntéw spoistych i pylastych proponuje sie
zabezpieczy¢ przed rozmakaniem warstwg chudego betonu. Zwraca sie uwage na wysoki
poziom wody gruntowej oraz wody gromadzgce sie na powierzchni terenu. Intensywnosé
sgczenh bedzie wzrastaé po opadach i roztopach. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich noSnosc.
Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodq i zamarzaniem. Zalegajgce w strefie
przemarzania grunty spoiste sq bardzo wysadzinowe, co nalezy uwzglednié, projektujgc
konstrukcje nawierzchni podatnych i pdtsztywnych (drogi). Gteboko$¢ przemarzania w tym
rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy PN-81/B-03020. Dokumentacja geotechniczna sq
integralnymi czesciami dokumentacji projektowej i stuzg jako materiat wyjsciowy do
projektowania rozwigzan konstrukcyjnych. Planowane roboty, dotyczgce przedmiotowego
przedsiewziecia nie powodujg zmian w sposobie uzytkowania terenu objetego
przedsiewzieciem. Z uwagi na fakt, ze przedsiewziecie nie ingeruje w dziewicze i cenne
przyrodniczo tereny, a jedynie w tereny uzytkowe, przetworzone przez cztowieka, nie pogarsza
sie oddziatywanie obiektu na Srodowisko. Celem planowanych robdét zaspokojenie potrzeb
i oczekiwan Inwestora, poprzez zapewnienie bezpiecznego dojazdu do pobliskich posesii.
Do rozbidrki przewiduje sie jedynie czesciowo wykonane zjazdy z betonowej kostki brukowe;.
Materiat z rozbidrki po przesortowaniu zostanie przekazany Inwestorowi do dalszej dyspozycii.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Celem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w pomiedzy
miejscowosciami Kepa Swieszyhska — Olszak w gminie Swieszyno. Przebudowa drogi gminnej
obejmuje nastepujgcy zakres robot:
- wykonanie wykopdw pod nowq konstrukcje nawierzchni drogi;
- stabilizacja podtoza gruntowego mieszankqg kruszyw zwigzanych cementem C3/4;
- wykonanie projektowanych konstrukcji nawierzchni;
- budowa i przebudowa zjazdoéw;
- wykonanie poboczy i uporzgdkowanie ternu przylegtego w granicach pasa drogowego;

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w skali 1:500 na podstawie danych
zawartych w punkcie |. Catoé¢ inwestyciji zamyka sie w dwdch odcinkach A -B - C oraz B - D.
Dtugosci projektowanego odcinka A —B — C to 434,4 m oraz B— D to 415,4 m. Trasa przebudowy
drogi zaczyna sie w nawigzaniu do istniejgcego odcinka drogi bitumicznej i kohczy na
zatozonym hektometrazu (odc. A—B - C) oraz powigzany odcinek do miejscowosci Olszak (odc.
B — D). Wykonanie robdét na przedmiotowej drodze polega na wykonaniu nowej nawierzchni
jezdniizjazddw oraz utwardzenie kruszywem pasa dzielgcego i poboczy. Parametry techniczne
przebudowy drogi wyznacza istniejgca obecnie szeroko$¢ pasa drogowego (dziatki drogowej)
w liniach rozgraniczajgcych. Komunikacyjnie projektowany odcinek drogi gminnej nie ulega
zmianie, nie zmieni sie obecny charakter drogi, natomiast przebudowa bedzie miata wptyw na
funkcjonalnos¢ ruchu i podniesienie jego komfortu, ale przede wszystkim na bezpieczenstwo
ruchu w zakresie objetym obecnym opracowaniem. Dokumentacja projektowa zaktada
odrebny lokalny hektometraz trasy drogi, zatozony tylko do celdéw projektowych dla potrzeb
obecnego opracowania. tgczna dtugose trasy projektowanych drog wynosi L=849,8 m. Zakres
projektowanej przebudowy zostat uzgodniony z przedstawicielem inwestora/zarzqgdcy drogi —
Gming Swieszyno. Przyjeto nastepujgce parametry projektowanej drogi:

Dla odc. A-B-C:

- szerokos¢ jezdni 3,5 m, w uktadzie pasowym (podstawowa), droga jedno pasowa
dwukierunkowa, droga gminna, publiczna, klasy D-dojazdowa

- szerokos$¢ pobocza obustronnego utwardzonego - 0,75 m.

Dla odc. B -D:

- szerokosc¢ jezdni 3,0 m, w uktadzie pasowym (podstawowa), droga jedno pasowa
dwukierunkowa,, droga gminna, wewnetrzna

- szerokos$¢ pobocza jednostronnego utwardzonego - 0,75 m.

Przebieg projektowanej trasy przebudowywanej drogi gminnej w planie jest w zasadzie
dostosowany do istniejgcej obecnie osi jezdni, a niezbedne korekty wynikajg z dostosowania do
zatozonych parametrow technicznych. Zatamania trasy drogi w planie tagodzi sie tukami
poziomymi o promieniach od R=20m do R=450m. Parametry techniczne zaprojektowanych
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tukow poziomych wynikajg z dostosowania osi projektowanej drogi do osi obecnie istniejgcej
i konfiguracji terenu, pokazane sg na planszach zagospodarowania terenu. Na zatamaniach,
gdzie kat zwrotu jest mniejszy od 3 stopni, czeSciowo nie stosowano tukéw poziomych.
Rozwigzanie wysokosciowe zaprojektowano w oparciu o wykonane profile podtuzne drogi w
skali 1:50:500, oznaczone literami od A do D, przekroje konstrukcyjne - charakterystyczne w skali
1:25 oraz przekroje poprzeczne w skali 1:50:100 (cze$¢ zawarta w projekcie technicznym).
Wysokos$ciowo niweleta projektowanej nawierzchni jest wytrasowana w scistym nawigzaniu do
przebiegu wysokos$ciowego istniejgcej obecnie nawierzchni drogi z niezbednymi, nieznacznymi
korektami. W profilu wyliczcono pochylenia podtuzne i rzedne niwelety projektowanej
nawierzchni, pochylenia podtuzne projektuje sie od 0,31% do 6,74%. Wartosci poszczegdlnych
spadkdw i rzednych wysoko$ciowych mogq ulec jeszcze nieznacznym zmianom wynikajgcym
z szczegdtowego opracowania wysokosciowego w projekcie technicznym/wykonawczym.
Zmiany wysokos$ciowe sg ,,zmianami nieistotnymi” w Swietle zapisdw Prawa Budowlanego.
Dtugosc¢ poszczegdlnych pochylen i ich wartosci oraz rzedne projektowane pokazane sg na
profilu podtuznym drogi i na projekcie zagospodarowania ferenu. Zatamania niwelety
projektowanej nawierzchni (réznice spadkdéw) tagodzi sie tukami pionowymi wklestymi
i wypuktymi, parametry tukdw pionowych podano w profilu podtuznym. Pochylenie poprzeczne
nawierzchni jezdni projektuje sie jednostronne i dwustronne 3%, pochylenie poboczy 8%.
W przekrojach konstrukcyjnych - charakterystycznych pokazano pochylenia poprzeczne
nawierzchni drogi, poboczy i elementy konstrukcyjne nawierzchni. Pozostate elementy
rozwigzania wysokosciowego pokazane sg w  projekcie. Konstrukcje nawierzchni
zaprojektowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022r.
poz.1518) ze zmianami, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2022r. poz. 1225) ze zmianami, opracowania pn. ,Wzorce i standardy rekomendowane
przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-33 — Wytyczne projektowania zjazdéw, wyjazdéw
oraz wjazddw na drogach zamiejskich i ulicach, WR-D-63 - Katalog typowych konstrukcii
nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementéw drog
stosujgc analogie oraz ,,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych”
zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 . - stosujgc analogie - rozwigzanie indywidualne. Dane projektowe :
- kategoria ruchu KR1 - KR2
- predkos$¢ do projektowania 20km/h
- zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, tereny rolnicze
- odwodnienie powierzchniowe na pobocze i przylegajgce tereny zielone
- gtebokos¢ przemarzania: 0,8 m
- warunki wodne przecietne
- grupa nosnosci podtoza G3-G4

Przyjeto nastepujqcq konstrukcje nawierzchni drogi i zjazdow z ptyt azurowych IOMB:

12 cm - warstwa nawierzchniowa z ptyt betonowych azurowych zbrojonych typu IOMB o
wymiarach 12x75x100cm wypetnione zwirem ptukanym 8/1é6mm

5 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (R28=14MPa)

20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm,
wtdrny modut odksztatcenia E2>130MPa, wskaznik, zageszczenia Is21,0

20 cm - stabilizacja podtoza gruntowego z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C3/4
nie wiecej niz 6,0MPa, wtérny modut odksztatcenia E2>80MPa

Razem grubosé konstrukcji: 57 cm

Przyjeto nastepujacq konstrukcje utwardzenia pasa pomiedzy ptytamii czesci jezdni:

17 cm — warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 stab. mechanicznie 0/31,5 mm

20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej C?0/3 stabilizowane] mechanicznie 0/31,5 mm,
wtérny modut odksztatcenia E2>130MPa, wskaznik, zageszczenia Is>1,0

20 cm - stabilizacja podtoza gruntowego z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C3/4
nie wiecej niz 6,0MPa, wtérny modut odksztatcenia E2=280MPa

Razem grubosé konstrukciji: 57 cm
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Przyjeto nastepujacq konsirukcje poboczy:
15 cm — warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm
Razem grubosé konstrukcji: 15 cm

Warstwa wzmocnionego podtoza gruntowego powinna charakteryzowac sie parametrami
wtérnego modutu odksztatcenia E2=80 MPa. Warunek mrozoodpornosci jest spetniony tj. 0,6 (ze
wzgledu na G3-G4) x 0,8Hz = 0,48m. Od strony najazdu na koncu projektowanej drogi gminnej z
ptyt azurowych IOMB, nawierzchnie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem wtopionym o h=0cm,
betonowym typu najazdowego o wymiarach 15x22x100 cm ustawionym na podsypce
cementowo - piaskowej i tawie betonowej z oporem, beton klasy C12/15. Szczegdty konstrukciji
nawierzchni i innych rozwigzan elementdéw konstrukcyjnych pokazane sg na przekrojach
konstrukcyjnych - charakterystycznych w  skali 1:25. Odwodnienie nawierzchni z wod
opadowych powierzchniowych projektuje sie poprzez pochylenia poprzeczne i podtuzne na
przylegajgce pobocze w granicach pasa drogowego. W km 0+314,50 na odc. A - B - C,
zlokalizowany jest przepust pod drogqg. Przepust jest w stanie bardzo ztym i wymaga remontu.
Przewdd przepustu nalezy wykonac z rury polietylenowej wysokiej gestosci HDPE, spiralnie
karbowanych @800 mm o dtugosci 7,.0m. Ograniczenie wylotu projektuje sie z obrobieniem wlotu
i wylotu jako Scianka prosta z bloczkéw betonowych. Rure HDPE nalezy utozyé na tawie z
pospotki a Scianki czotowe na fundamentach z betonu C20/25. Skrajnie drogowq nad
przepustem projektuje sie zabezpieczy¢ obustronnymi balustradami typu U-12a o dt. 7,0m.
Przyjete w projekcie rozwigzania komunikacyjne zapewniajg funkcjonalng obstuge przylegtych
terendw w zakresie ruchu samochodowego i bedg miaty znaczny wptyw na poprawe
bezpieczenstwa ruchu w projektowanym rejonie. Na projekcie zagospodarowania terenu w skali
1:500, oznaczono osie projektowanych drég, oznaczono przekroje konstrukcyjne, pokazano
pochylenia podtuzne oraz poprzeczne projektowanej nawierzchni jezdni oraz rzedne
wysokosciowe w miejscach charakterystycznych. Pozostate elementy rozwigzania sytuacyjnego
pokazane sq na rys. nr 1 w skali 1:500.

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
nie projektuje sie urzgdzen bezposrednio zwigzanych obiektami budowlanymi

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
Brak $ciekdw podlegajgcych oczyszczeniu i odprowadzeniu.

c) uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny stanowi droga gminna bedgca przedmiotem opracowania.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Zjazd do drogi gminnej i nastepnie dostep do drogi publiczne;.

e) parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu,
Nie dotyczy.

f) ksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Na przebieg wysokosciowy projektowanych drég wptyw miato:
- istniejgce rzedne terenu
- rzedne przylegtych terenéw do pasa drogowego drogi gminnej
- wysokosciowy przebieg istniejgcych obiektow,
- wzgledy odwodnienia utwardzenia terenu,
- warunki grunfowo-wodne.
Z uwagi na powyzsze niweleta drogi zostanie poprowadzona po istniejgcym terenie,
a ze wzgledu na prawidtowe odwodnienie konieczne bedzie wprowadzenie tamania
niwelety. Rzedne i spadki projektuje sie tak, aby nie powodowaty zalewania wodami
opadowymi dziatek sgsiednich. Przy wykonywaniu robdét drogowych nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na ochrone istniejgcych drzew przed uszkodzeniem przez sprzet
mechaniczny, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne zabezpieczyé pastami
ogrodniczymi lub farbg emulsyjng z roztworem $rodka grzybobdjczego. Naruszenie bryty
korzeniowej przy wykonywaniu wykopoéw powinno odbywac sie w krétkim czasie, zaleca
sie roboty ziemne wykonywac recznie. Przy wyborze tfrasy projektowanej drogi starano
sie unikng¢ kolizji z istniejgcymi drzewami, aby ograniczy¢ wycinke do niezbednego
minimum. Na planszach oznaczono drzewa do wycinki na podstawie inwentaryzacji
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bezposrednio w terenie. Zabiegi przy wycince, karczowaniu i przycince drzew oraz
krzewow nalezy zlecic¢ firmie uprawnionej do tego typu robdt. Bezposrednio na budowie
po ogledzinach nalezy podjg¢ decyzje z udziatem przedstawiciela inwestora dotyczgcg
zakresu przycinki pielegnacyjnej. Nasypy nalezy wykonac z materiatu sypkiego, piasku
(dowdz z ukopu) z zageszczaniem warstwami z polewaniem wodg. Z powierzchni
przeznaczonej pod nasyp nalezy zdjgc warstwe ziemiroslinnej. Skarpy nasypu lub wykopu
projektuje sie o nachyleniu 1:1,5 ze wzmocnieniem poprzez petne darniowanie,
obtozenie warstwg humusu i obsianie nasionami frawy.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Przedmiotem opracowania jest obiekt liniowy, ktérego charakterystycznym parametrem
jest dtugosc¢ i powierzchnia zabudowy. tgczna dtugos$c drogi gminnej to 0,8498km.

Powierzchnie utwardzone:
Odcinek A-B-C

- Droga gminna z ptyt azurowych IOMB: 1024,05 m?
- Zjazdy z ptyt azurowych IOMB: 236,25 m?
- Utwardzenie pasa pomiedzy ptytamii poboczy: 1168,00 m2
Razem: 2 428,75 m?2
Plantowanie terenu z obsianiem trawg: 880,0 m2
Odcinek B-D
- Droga gminna z ptyt azurowych IOMB: 985,50 m?
- Zjazdy z ptyt azurowych IOMB: 198,00 m2
- Utwardzenie pasa pomiedzy ptytamii poboczy: 550,00 m?
Razem: 1 733,50 m2
Plantowanie terenu z obsianiem trawg: 830,0 m2

Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji _inwestycji mieszkaniowe] lub inwestycji towarzyszgcych: Nie dotyczy.

5. INFORMACUJE | DANE:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie izagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane
Nie ustalono ograniczen i zakazdw.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochronqg konserwatorskq,

Nie ustalono ograniczen i zakazdw.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

Obszar objety granicami opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego
i nie podlega wptywom eksploataciji gérniczej.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczajg do minimum wptyw planowanego
przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w
otoczeniu. W zwigzku z tym, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
planowanego zamierzenia budowlanego na $Srodowisko oraz higiene i zdrowie
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uzytkownikéw projektowanego obiektu. Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie
na terenie niestanowigcym terendw cennych przyrodniczo. Przedmiotowa inwestycja,
nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa
obiektéw budowlanych, w tym takze obiektéw infrastruktury drogowej, jest zapisany w
ustawie — Prawo budowlane. Przedmiotowe przedsiewziecie musi by¢ projektowane i
wykonywane zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami prawnymi. Przepisy te juz same w
sobie stojg na strazy ochrony srodowiska. Zatem planowane przedsiewziecie jako, ze
bedzie odpowiadato obowigzujgcym przepisom, tym samym bedzie spetnia¢ warunki
dotyczgce bezpieczehstwa uzytkownikdw i ochrony Srodowiska. Przepisami tymi sg m.in.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022r. poz.1518) ze
zmianami, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z2022r. poz.
1225) ze zmianami. Warunki techniczne zapewniajg w szczegdlnosci:

*Bezpieczenstwo uzytkowania

*Nosnos¢ i statecznos$c konstrukciji

*Bezpieczenstwo z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia

*Ochrone $§rodowiska z uwzglednieniem ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleb.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ znaczgco
oddziatywujgcych na $rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Nie przewiduje sie szkodliwego
wptywu projektowanej inwestycji na glebe i szate roslinng. Wyklucza sie jakiekolwiek
oddziatywanie fazy budowy na zdrowie najblizszych mieszkancéw. Wystepujgca
ucigzliwo$¢ zwigzana moze by¢ ze zwiekszonym ruchem samochoddw dostawczych
oraz pracg urzgdzeh mechanicznych. Hatas i pylenie bedzie ucigzliwe gtdéwnie dla
pracownikéw wykonujgcych prace ziemne, montazowe i instalacyjne. Otwarte wykopy
bedqg zabezpieczone. Ucigzliwosci te bedg ograniczone poprzez stosowanie
zabezpieczeh wynikajgcych z przepisdw BHP i organizacji robdt. Na etapie realizacii
robdt, zapobiegawczo, w celu minimalizacji mozliwosci uwiezienia ewentualnych
zwierzgt, wykopy bedq, w miare mozliwosci, od razu po zakonczeniu roboty w wykopie
na biezgco zasypywane. Przed zasypaniem wykopdw nastgpi sprawdzenie dna i Scian
pod kgtem ewentualnej obecnosci w nich zwierzat i ich ewakuacja. W sytuaciji, gdy
niemozliwe bedzie natychmiastowe zasypanie wykopu, zostang one zabezpieczone
przed mozliwoscig dostania sie i uwiezienia w nich zwierzgt. Do tego celu uzyte zostang
ogrodzenia z ptotkdw lub siatki o oczku nie wigkszym niz 5mm (jako wygrodzenie lub
przykrycie wykopu). W przypadku wykopdw o duzej powierzchni i nieduzej gtebokosci
(do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w przypadku wykonywania koryta pod
warstwy konstrukcyjne, stosowane bedqg pochylnie, umozliwiajgce samodzielne
wydostanie sie ewentualnych zwierzgt. Kazdorazowo, przed zasypaniem wykopdw
nastgpi sprawdzenie dna i $cian pod kgtem ewentualnej obecnosci w nich zwierzgt i ich
ewakuacja. Sam teren inwestycji, dotyczy jednak w catoici zainwestowanego juz terenu
i w catosci znajduje sie w obszarze zabudowanym. Ze wzgledu na to, nie przewiduje sie
negatywnego wptywu na obszary sgsiadujgce. Nalezy wyraznie zaznaczyé, ze
przedsiewziecie nie wigze sie z uszczupleniem areatu siedlisk przyrodniczych ani areatu
siedlisk gatunkow.

Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniv w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi;

Przedmiotowa inwestycja wraz z infrastrukturg nie stanowi obiektu budowlanego
wymagajgcego zapewnhnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode czy tez
wyznaczenia drogi pozarowej. Readlizacja przedmiotowej inwestycji nie ograniczy takze
ochrony przeciwpozarowej dla pozostatych obiektdw, znajdujgcych sie w jej otoczeniu.
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Przedmiotowe przedsiewziecie jest projektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi. Zatem planowane przedsiewziecie jako, ze bedzie odpowiadato
obowigzujgcym przepisom, tym samym bedzie spetnia¢ warunki dotyczgce
bezpieczenstwa. Przepisami tymi sg m.in. Przepisami tymi sg m.in. Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022r. poz.1518) ze zmianami, Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z 2022r. poz. 1225) ze zmianami.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

W miare mozliwosci gtéwne materiaty budowlane, dowozona winna byc
dostarczania w migjsce wbudowania na biezgco i od razu wbudowywana. Podobnie
odbywac winien sie fransport kruszywa przeznaczonego na podbudowy oraz beton na
tawy pod krawezniki/oporniki. Aby mozZliwie ograniczy¢ organizowanie specjalnych
placéw sktadowych. Ewentualnemu gromadzeniu, krétkotrwatemu, podlegaé mogq
takie materiaty budowlane drobnowymiarowe jak kostka betonowa, krawezniki,
obrzeza, oporniki. Materiaty te sktadowad nalezy na terenie zabezpieczonego zaplecza
budowy. Jako ewentualne miejsca sktadowania materiatdw, wykorzystywane mogg byé
przede wszystkim, miejsca zlokalizowane bezposrednio przy miejscu ich wbudowania, 1.
wytgczane z ruchu, na czas prowadzenia robdt, odcinki paséw jezdni. Dopuszcza sie
jednak, ze wykonawca robét, dodatkowo zorganizuje zaplecze budowy lub sktadowisko,
poO porozumieniu z wtascicielem, na ktérejs z dziatek przylegtych. W sytuacji tej jednak
nadal jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw dotyczgcych zaplecza budowy i
sktadowisk dla przedmiotowego przedsiewziecia, w szczegdlnosci wykonawca kierowac
sie winien:

- Przestrzeganiem zasad wynikajgcych z przepiséw BHP.

- Przestrzeganiem przepiséw i norm w zakresie ochrony srodowiska.

- Plac budowy, zaplecze, sktadowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane
bedq przy oszczednym gospodarowaniem terenem.

- Obstuga placu budowy odbywac sie bedzie w oparciu o istniejgce drogi.

- Zaréwno teren budowy jak i zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie,
porecze oswietlenie, znaki ostrzegawcza itp.

- Laplecze budowy wyposazone bedzie w przeno$ne sanitariaty, a Scieki socjalno-
bytowe odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikdw bezodptywowych, ktérych
zawarto$¢ bedzie usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.

- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach gdzie bedzie
odbywac sie tankowanie i postd] sprzetu budowlanego oraz pojazdéw, Wykonawca
wykonana zabezpieczenia uniemozliwiajgce przedostanie sie do gruntu paliw i olejow,
np. roztozenie geomembran.

- Srodki transportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone bedqg w
»apteczki ekologiczne"”, a w szczegdlnosci w sorbety do likwidacji rozlewisk substancii
ropopochodnych.

- Prowadzona bedzie segregacja odpaddw, ze szczegdlnym uwzglednieniem odpaddw
niebezpiecznych, oraz ich prawidtowe zagospodarowanie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- Sktadowanie powstatych odpaddédw wytqcznie w miejscach utwardzonych
i zabezpieczonych.

- Odpady niebezpieczne przekazywane bedq na biezgco do unieszkodliwiania innym
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach.
- Materiaty sypkie nie bedg magazynowane na terenie budowy, a w przypadku
koniecznosci ich magazynowania zabezpieczone zostang przed wtdrnym pyleniem.

- Tereny czasowo zajete zaplecze budowy, sktadowiska po zakohczeniu robdt,
catkowicie zostanq zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacii.

W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do robdt w obrebie wystepowania w/w
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urzgdzen nalezy zgtosic ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Szczegdlng ochrong
nalezy objgc¢ takze znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca
jest zobowigzany do ich odiworzenia zgodnie z obowigzujgcymi w fym zakresie
przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt budowlanych z
uwzglednieniem postanowien uzgodnien i warunkdw wydanych przez organy i instytucje
oraz zgodnie ze sztukg budowlang i z obowigzujgcymi przepisami.
- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdét budowlanych z uwzglednieniem
przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane bedq, za odpowiednim
pokwitowaniem, na biezgco i niezwtocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach,
- odpady niebezpieczne nie bedg magazynowane przez wykonawce robdt w obrebie
przedsiewziecia,
- przekazanie odpaddéw innym podmiotom odbywac sie bedzie za pomocq kart
przekazania odpaddw wg ustalonego wzoru,
- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpaddw nie niebezpiecznych, moze sie
odbywac jedynie w miejscach/obiektach w sposdb ograniczajgcy do minimum ich
negatywny wptyw na zdrowie ludzi i srodowisko. W tym celu mogq by¢ wykorzystane
miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze budowlane.
- Materiaty uzyskane z rozbidrki nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy
zgruzowac i zutylizowac.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ znaczgco
oddziatywujgcych na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Zakres oddziatywania nie wychodzi poza obszar dziatek: 744 i 731
obr. Swieszyno, gmina Swieszyno. Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia
sposobu oddziatywania na otoczenie. Planowana inwestycja nie bedzie powodowad
ograniczenia uzytkowania terendw sgsiednich w tym zabudowy tego terenu. Planowana
inwestycja nie ograniczy: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie powodowad
ograniczen terendw sgsiednich przez ucigzliwosci powodowane: hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zapyleniem, itp., Planowana inwestycja
nie bedzie powodowal ograniczen terendw sgsiednich przez ucigzliwosci
powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz istniejgcej zieleni
i drzewostanu przed zniszczeniem. Woda z nawierzchni zostanie odprowadzona
poboczem na przylegajgce tereny zielone. Dzwieki zredukowane zostang do szumu
toczgcych sie két oraz silnikéw przy matym natezeniu ruchu i malej predkosci pojazddw i
odpowiadajg warunkom okreSlonym w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w
srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). Projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w art. 5, ust. 1 wymagan
ogdinych zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane; Planowane do
realizacji prace sq zgodne z Ustawqg z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840).

Projektant :

mgr inz. Btazej Pachotek
upr. nr ZAP/0087/PWOD/15
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Informacja o BIOZ - cze¢s$¢ opisowa

1. Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajace z technologii wykonywania robot
nawierzchniowych i budowy o$wietlenia drogowego.
Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych elementdw robot:

1) prace przygotowawcze
- wytyczenie geodezyjne
- roboty przygotowawcze

- dostarczenie na teren budowy materiatow 1 urzadzen oraz sprz¢tu budowlanego,

- zabezpieczenie placu budowy
2) prace podstawowe
Dla rob6t drogowych:

- roboty ziemne pod koryto nawierzchni¢ drogi i zjazdow

- ustawienie kraweznikoéw

- wykonanie warstwy wzmocnienia podtoza gruntowego z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem C3/4

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa pod nawierzchni¢ drog 1 zjazdow

- wykonanie nawierzchni drog i zjazdow
- wykonanie poboczy

- plantowanie i urzadzenie terenoéw zielonych
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejacymi obiektami sa:

- droga gminna oraz urzadzenia infrastruktury podziemne;j tj. sieci energetyczne, sie¢
wodociaggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia sg wykonywane wykopy
pod sie¢ energetyczng oraz prace montazowe w sasiedztwie kabli energetycznych.

4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia

- potracenia przez pojazdy poruszajgce
si¢ w pasie drogowym i przez maszyny
drogowe

- porazenia pradem elektrycznym

- uszkodzenia ciala przez ostre
1 wystajace materiaty , narzgdzia ,
cze¢$ci maszyn w ruchu

- wpadnigcie lub zasypanie w wykopie

- upadek z wysokosci, uderzenie spadajagcym
czynnikiem materialnym

- przygniecenie, uderzenie czynnikiem
materialnym

Miejsce wystapienia
- pas drogowy

- elektronarzedzia
kable energetyczne, ziemne 1 napowietrzne
linie energetyczne, gniazda i wtyczki,
zgrzewarki
- pity tarczowe, betoniarki
zageszezarki, rozscietacz,
walec, zbrojenia konstrukcji
blachy wkrety
- roboty ziemne
- w strefie wykonywania prac montazowych

- w strefie wykonywania prac montazowych



5.

Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

Przed przystapieniem do pracy nalezy:

przeprowadzi¢ instruktaz BHP 1 stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkoli¢
pracownikow pod katem bezpiecznego uzytkowania elektronarzedzi, narz¢dzi
recznych, (catosci prac objetych projektem),

poinformowac pracownikoOw o mozliwosci wystapienia i rodzajach zagrozen,
okresli¢ zakres 1 koniecznos$¢ stosowania srodkow ochrony przez pracownikow,
poinstruowac pracownikOw o przyjetym przez dang firm¢ sposobie komunikacji,
podajac numery telefonow przetozonych i numery alarmowe odpowiednich stuzb
(PSP, Pogotowie itp.)

Szkolenie wstgpne - po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

Szkolenia pracownikdéw:

Instruktaz stanowiskowy - przed przystapieniem do robot na terenie budowy -
kierownik lub osoba przez niego wyznaczona,

Szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesi¢cy od przyjecia do pracy,

Szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok,

Szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wej$ciem na budowe.

Swiadectwa odbycia szkolen znajduja sie w aktach osobowych kazdego pracownika
lub w dzienniku szkolen BHP na budowie.

. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych,

Zapewnienie lacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego,

Rozmieszczenie pojazdéw, sprzgtu, materiatéw, ziemi z wykopow w taki sposdb aby nie
blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy,

Oznakowanie i zabezpieczenia taSma koloru biato-czerwonego wykopow oraz postawienie
tablic: ,,UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY” ,
Zabezpieczenie przej$¢ komunikacyjnych, terenu wokot wykopu,

Obudowa wykopu,

Kontrola kata nachylenia skarp,

Zejscia do wykopow,
Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopach rurami ostonowymi dwudzielnymi,
Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt montazowych elektrycznych przy uzyciu:

— tasm ostrzegawczych,

— barier,

— balustrad,

— ogrodzen,

— tablic bezpieczenstwa,

— daszkow ochronnych
Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych,
Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkow pracy na budowie,
Stworzenie 1 stosowanie regulaminu w formie ,,Uchwala w sprawie ochrony zdrowia
1 bezpieczenstwa pracy” w danej firmie,
Obstuga maszyn 1 urzadzen musi odbywac si¢ tylko przez osoby przeszkolone
1 upowaznione,

Stosowaé wylacznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia,
Stosowa¢ wylacznie materialty posiadajace wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne,



Przestrzega¢ nalezy rezimow technologicznych wynikajacych z warunkow technicznych
wykonania robdt, zalecen i instrukcji producentdéw materialow, instrukcji i stosowania
sprzetu, zasad BHP,

Umiejetnosci  zawodowe  pracownikow  musza  odpowiada¢  wykonywanemu
zakresowi prac,

Prowadzenie robot budowlanych przez co najmniej dwéch pracownikéw, jeden jako
asekuracja,

Stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegélnosci ochrony przed
promieniowaniem przy spawaniu grupy T-srodki ochrony oczu i twarzy,

Profilaktyczne badania lekarskie,

Wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wlasciciela tych urzadzen. Prace te moga si¢ odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych na
obiektach UG Swieszyno oraz w ENERGA — OPERATOR S.A. Prace wykonywane
powinny by¢ przez osoby posiadajgce uprawnienia.

Opracowata:
mgr inz. Blazej Pacholek

upr. nr ZAP/0087/PWOD/15



K
X U S -~ : N =
= A et 5
g =9 % S\ - < = -
n E T & N " : : o = =
XS NS 2 0l = S| | 5a & | —
? - N Q2 x z - 8 ]| |ete v
E 0 'S r (1] M - |E23 R - A
6 o < S 3852 — Ll =
~x 59T S » =| Q5|85 & | =z
. o Zl=g%8 |
° <o g @ 2 @S &S| 588 |~
q < B S T N5 |5EEE| =
N T O @) SN ~ N || 2255 \
— Q H & w S| L |egEs =
7 S < 2§24 3F d] | S
= S O Q) E &3 Q¢ |G = | <
O =< Mt 7 o < k21 - O —
X N A_\w(\\m oD = e m & |-
~ ~N L [
VO/ A 2 — M - % m n_U ~ A -
g ¢ T EBsgSes| 2R 2L S
O o — « o m ' ,S = N e /m m
Q \ T QL x = 9 | 8% D
(%5] o \ - O Oneg| = S/.| £ | o
o o . - < T N & S| X0 == o o O
n .n \ o % IW hu (o)) ..C./.Ja n-V_v m a./_v O = G O
& o ,, — T Sl @0 | £/9 2 3 3I3|%®
Q y - — O| N .. MR ETREES ©
z .n \ _ &) N L N &) = A -N & o =
= , - N h Y S o s|ECE
~ S o™~ 4 2| © - - | =
‘ 00564 u 1dn geld exjumols)y yofmopomez . X O
VO OQNNNMM H«m\> E MJ Mosuwiepy jold 2ul :o&gsqﬁ u NEM“ mxm\gNnmEQE\ N 0 O n m - O 2
78pE72666 =(N)X J o Auowmesdn ejaposn ua mzeu | 3y c u@ % ) G ) & R O
Y 8/ ‘ L =g O d Romwmmwcwﬁmmw%w mw.x 0 Ihexukiom laumAuizod yiuAm obeokleieimez . W i @ m . m JN M »Wm,_ P 2
= an N loeyia foxoiolg njuswnyop ejuszpkziods ejep zeio 4N mJ . % L,M/ M .m W Llﬁw\a m., W e % 6
‘9 = M - > w — 4 © [T =t m c
1 h.@ 8=t lm :ﬂmﬂ%ﬁ:ﬁwmmmﬁw Youlzapoab oeid eameuoysy) M Wa W MJ W,d W m w o O
.‘ 7 °+h°m &/0 9291 =7 3 auzoljesboyey-ouffzapoas) ibrysn — c < = 5| a 5 o m DVu/ IE
91 -\ % M.xmhm ’ ¥89/°LS =[], Q Hfstlezsoy Ejsoiels fewAzio Ligpy ‘feulfizapoab Aqznys uebio
008 ‘in_ $202 661 0P99 N9 YoAulfzapoab oeid eluszsolbz Jojexyfiuap) 757 o
= 1003 \ z£18°0 =[p¥ilb g » e — \ 0z |
ﬂffﬁ . \ o7 ,&:ENS.E&%S%% .\wmmgowaw% m.\:wi&émé@:gw&.
9 96k by gNIM \ Jelado elaimez feynzal yokiopy ‘yokuzoyesboyey E&E\ﬁ%e@m 7
OA»/ . y \ aeud nyjuAm m Auemoaeido fejsoz Juswnyop Azsfajuju 8z ‘Wezopeimsod S TTI S
@ _ - Al d
W /z.é 0 =9 \ o | o
° £//5% / @ ANE
K \ \ £889G¢12€ NOOTY GE-€v-790-66¥ dIN T N
X o o.%f? 4/4,@ Amap oSTERSIE +8.88 OMOUAZ ¢10-92 o N
. o8 oy %% oW 3 (2'1) 006G} “tan 4u ‘Poswepy Hoid IXSMOANYT ZSYYN? m AR
- \o.,o,m, oW / “Auolumesdn ejoposy - oeid yiumossly  INZOIHYHYOOLYYY-ONIAZIA0ID 19N7SN 3 % |
99% i‘m%a :0boulfzapoal emjsmeuoxyim expsoupsr @ D%
G o ‘foulfzapoab ifoezAiejusmur 81sezo m W S 3
@ 0 70p 8UO0IZ8[BUPO 0e}S0Z Bl | YaAmozuelq ibeuLojur oiiq yelq whigp o =
~ N
‘BlUBI0JGZN ZOIUMQJ BILBIS} M BIUSIL}SI OIS BZONPAM BIN > ..
‘npzefazid qnj npoyaszid 1osouqseznys 10ejs0d m Q.90 M
@ ,J:u.m 1asowoyanIau Uazkloqo elusiusi ouepeq aiu niejwod aisaiyez M M £
< (=)
o 628992156 =(3)A 14202°60°04  ‘eluemooeido ejeq ,.W .m 0c xmu
" 62°158666 =(N)X pe0C'c6eL 079940 Aoeid al R W -
46 ‘eluemooe.do Jezsqo N
25 g <rox.w // wie=g| ) e e > :m ..w, “......,
> &4 W 1968 =1 [ze] eiysiowiodoiupoyoez :omjzpomalom m ..la
SN \ / 6LL. =17 P60°06GLZS L'H6008CIZG ET6008GIZSH L'600EGLZS T L 600EGHZ'S Adew afoyes _ [60z¢] prsuiiezsoy :jeimod [3) M N
\ \,/\ O g \ \ c120°1 =[6]6 HN-200244A3-1d :1050x0S/Am BlUgIS8Iupo Wojzod [z 8060Z€] osnmm.@m ‘eulfouspime exjsoupap ..W. 3 S
\ X \ N - 6/0002-1d -yoAupdziodsm aizpepin m edepy [1200'Z"80602¢€] ouAzsaimg :q81q0 09 o
/ ) 28610 =[pel]b 00G-} -VIVAS m W N
\ \\ \ . / 00°0S¥ =y %._. m 07 |
o 29 N 161 Zp ouAzsamg ™| %3/ - 3 vz
\ e \ miny o9
/ \ : N HOAMOLYZPOSd MOTID 0T ¥a¥ .m g 3 3
o / « Q\+ b4 Y
3 / V2 ¥ . s A (7 2) | u Adey zsnysy 29 N
N 1'7'60°0€'GL2°G 7 N\ S 9 00 W < N
2 £T600£SHCS \ \ o) P x h
7 . 2 N
R gA % s @8 .ﬁ 3
3 &7 K oo/ o o , m < S Y
&5 O / | §5 o7 o
= / DA Vv A/O ooo o \\ , W. S vai
273
\\ / Mu. o o o
Vs \ gl < S
(]
/ \ Q
/ Vs ‘O nZ.v ANE
% Q
/ / - m o) N
o ya »n o h
v ’ e
7 NSd yd —_
—— / Sd \\ m
d T \\ /M/
[
\\ = &
/ s 2 0
/ 35S 5 o
/ o = =
7 o © =
/ 2 5 S,
/ S > N
7 5 g 8
—~ o B 8 3
e c < = N
e T2 I g
— W =~ (@) —
T S 38§ ¢
P s = 9 o
—~ c R g N
5 & = =

a

0,64%

R

zelbetowych azurowych
ych zelbetowych azurowych

%ﬁ

projektowana nawierzchnia zjazdu z ptyt drog

02851155 =(F)A
20'6298665 =(N)X
8cL9’L =[6]6
£620°0 =[pe1]b
omesd m

€Z woyez

awedz pobocza z kruszywa tamanego stab. mechnicznie

projektowana nawierzchnia drogi

projektowana krawedz zjazdow z ptyt drogowych zelbetowych azurowych

projektowana krawedz drogi z ptyt drogowych Zelbetowych azurowych
projektowany kraweznik betonowy typu wjazdowego wtopiony

typu IOMB o wym. 100x75x12 cm, wypetnione kruszywem ptukanym
projektowane pobocze z kruszywa tamanego stab. mechnicznie grub. 15cm

typu IOMB o wym. 100x75x12 cm, wypetnione kruszywem ptukan

projektowane pochylenie poprzeczne
projektowana rzedna wysokosciowa

>
c
N
=
S
o
o
ﬂ.I”
\ . S
o o
0]
c =
© ©
= =
@] ()
-+ —-—
- x
QD [5)
o) =
"N 5 m

2o
44,30
v

A-B

GZ'996/.15S =(F)A
167198665 =(N)X
v6L5°L =[6]6
6£20°0- =[pe.]b
oma| m

¢Z wotez

0048665 |

0SpLL

aly

y
q Z ews
— - |
e \ 0L/8LY , ££°0062286 =(I)A
. g _ . .
2 " & 967628666 =(N)X
\ £
1 aw\.\ v9¥L ‘L =[B]6
\ 17
e \ E 0810°0 =[pe]6
g ’ : omeid m
X4 \\
g ) @\ LZ woyez
2 pid Nsd
, \\ \\ 54
- - -
7 cop
7 e
e N == N
o -
13 e
o e
e oo
o 7
- A e d
o7
7 y
5\ -
/ . AN J
p
. o / P e
¥11'60°0€°G1C°S / -~ //
Z|L'60°0€°6LS /\ \

\

-

0088665 |

065..




A} I
oo T \ \ | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
R \ N \ |
QU
N \ \ \ | SKALA 1:500
\ 3 . . .
\L 5215300923 § Arkusz mapy nr2 (z \\ \ ] Przebudowa drogi gminnej
\ g“ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH L \ r—:’/// na odc. Olszak - Kepa SWieszyﬁSka, agm. SWieszynO.
\ , \ T Arkusz 2/2
\ OBIEKT: $wieszyno dz. 731 \ \
\
) /4x‘< SKALA: 1:500 \
s \ Obreb: Swieszyno [320908_2.0071] Mapa w uktadzie wspétrzednych: PL-2000/5 _— \\
/ \\ Jednostka ewidencyjna: Swieszyno [320908_2] Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH _— \
o~ /’\\/ \ Powiat: koszalifski [3209] Sekcje mapy: 5.215.30.09.1.2 5.215.30.09.1.4 5.215.30.09.2.3 5.215.30.09.4.1 5.215.30.09.4.2 \
“ \ Wojewddztwo: zachodniopomorskie [32] - \
/ N
N 47 \x‘la Obszar opracowania: \
' oY %g,d ID Pracy: GK.6640.1392.2024 \
1o N4 Data opracowania: ~ 10.05.2024 r. \
i 0 Ly \
%0 e 190\ W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzen nieruchomosci \
N \“;L \\ w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu. \ \
— [\\W- . 6‘5‘1' Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, \ ¢ \
\ GV )666 0 ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione ‘ \ Ly \
\<&2 @} 2 4@,%“1 :’\“o & w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. \\ \\
X=4
57 R % e\‘\; oV \ Jednostka wykonawstwa geodezyjnego: \ \
X WX et \ UStUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE  Kierownik Prac - Geodeta uprawniony: \ \
y ek 7 \ FUKASZ LANDOWSKI Piotr Adamecki, nr upr. 15500 (1.2) \ Z/v \
EERC 2 g \ N 76-012 ZYDOWO 88'B" \ ’ \
Y A " Blsss045 NIP 499-064-43-35 REGON 321256857 \ \
\ N A |
&‘&\‘ k{a\vé A |
457/3 \ | A a0 (0% \0“ - N
lg= 0 1 \)\&,,,,,@ |
R \\ ’ \»qu Q’ ] Poswiadczam, ze ninisjszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac N |
RIVb 401 Ayl v | sty oty e Hionan; Jodnoceans o, 3o \ I
)\1d P Jjestem $wiadomy odpowiedzialnodci kémej za zlozenie fa#szywégo \ \ |
‘ O'V'\'o \\ o$wiadczenia.
9‘(: 0 }0 0 ; 48, ﬁz Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK.6640.1392.2024 \ \ |
' 2 Organ sty goden ey oty Strosta Koszalisi \ \ |
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne \ I
Wykonawca prac geodezyjnych tukasg Landowski \ \ |
76-012 Zydowo 88'B" \ |
Iroraz rzadzeni men Protokét Weryfikacji Nr
» / ragog0 wyk sy woeh oKeB40 1392 2024 43077 \\ \ I
4 : Q Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri (?ﬁgd;’fgtrll%z%rgggyy \ |
zawodowych kierownika prac ﬁpr. nr 15500 \ |
<2 \ |
\ |
\\ |
By I
N ~
U \ |
s \ |
547/26 \ |
RI \ |
X pﬁ 513 \ |
. A
L2 3 (o N \44N/4 L) % \ I
~ \ |
. o - 5 \ |
tuk w3 i ' B : \\ |
|
= 75,00 \ |
glg]= 22,0744 / I
t= 26,01 1 - § |
T=13,13 Huk Wa e I
B=1,14 = = |
X(N)= 5998409,82 R=75,00 Zatom / I
Y(E)= 5577733,43 gf’ jd]; 50;‘;5563 T~ I~ |
glg]= 3, mc\ / . )
-/ —_ 557 -~
£=4,22 glrad]= -0,0399™/ // ~~__ [{FBhg A ~ X Siha § § S~ -
/] ;= i; glg]= 2,5382 tuk W5 / . \d’ ;V 5343 T P Sy S § N 5~ Szoséb l;:)zwiqza’n;')a I;onstrukc;j"i geomletrycznej ;jazc(ljéwlz plyt IOMB w zaleznosci
/ =0, X(N)= 5998393,03 f ; , - R %81 P A NS S > S~ ' | od szerokosci okos¢ zjazdu regulowana indywidualnie:
/] chzy arkusz Nr 1 X(N)= 5998401,54 N R= 300,00 / /o \“,‘5 - RV ] S 2 \"3: 4, ¥ Z : — \\\\ N , gre J 9 y
Vil ; ’ Y(E)= 5577790/58 / [N =< —2 ~ 7 T~ “
/\ Y(E)= 5577764,57 glrad]= 0,0545 © T~ ) N : 20 m2 =~ 33 |
/\\ ® ’ T~o g 5 4982 S\ ] $ s !
AN ) glg]= 3,4718 ~—_ Jws @y A g — ey J, , : j s =L £2 BN | 6,0 5,0 55 4,0 3,0
t= / = ~ +* * / * = % = 4 54.7 ’ ~— E l£ N (&) (g, ‘E:) Q/)\l | o <) o o T <)
\ ’ Euk W6 _ A IS Vs 34 RN RSSOy O Riva ~~_ G 3 e9/8 - | ~ N N N - N
T=8,18]) Ty S s QQ\\‘ =S %, 48R\ r \ 499 N é“ NS 03‘ o 9 s N ¥ X 7 5 ¥ NG| PN '
- R= 300,00 © &S o e o ~< $ LS/ g ' ' ' ' ' > ' ' S
B=0,11/ ) Sy ST~~- p <\,\>\ SRScene rIVRFIVe ~<_ Y Q§b°‘ o R 2,0 6,0 20 20| | 50 20 20 55 | |20 20| |40] |20 20| |30 2,0
X(N)= 5998387,50 glrad]= 0,0422 TN~ B f’ >¢/ 552 T ———t K S~ “Q"‘ o @ §? . RIVa
Y(E)= 5577810,08 glg]= 2,6876 tU/ wr o $ Z‘? o 6 I RS 2. X > é\{f@ & SY Le g en d a.
t=12,66 ¥ S/ 5 o+ 7, S $ a8 > XN 9 . ’
// . = 300,00 5\\}"@’ " 3 F0\ s U T 5 oS ST~ S N — — — —  projektowana 0%
glrad]= 0,0351 NR T~ o NS oy ok "~ 2 RS § we >~ P N projektowana krawedz drogi z plyt drogowych zelbetowych azurowych
= >~ : 5 ™ N / ~ / . P , . .
)B(No'o:998376 > alg]= 2,2355 ~f__ o TR 230 ,§Q e e ava &8 TN N & —————  projektowana krawedz zjazdéw z ptyt drogowych zelbetowych azurowych
= 3 ~— '2) [z > = ™~ - >~ - / . . . .
y?sj— 5577840,91 \'\ £=10,53 Eukc e T~ ; ! & § \§ ¥ E‘ s34/t S K = N ] ,’ O 0 >< =3 J ,;\9 \L\? ,é@ 020\ L e projektowany kraweznik betonowy typu wjazdowego wtopiony
d T=35; R= 300,00 Tt~ /8 SA® & N /3 $'° L3 \f’b (SN R 000 o\\\é\' 8 ;*‘iéb ———  projektowana krawedz pobocza z kruszywa tamanego stab. mechnicznie
~ S . 15 T~ . . . . . .
B=0,05 glrad]= 0,0435 S AW \ §’ > J,?s/v S ° & 2 N %ﬁ;{ 5 = 2> b 6 6 6 o o & &g*gg; o ] projektowana nawierzchnia drogi z ptyt drogowych zelbetowych azurowych
- $ /0 ) L 5 N ~< .
X(N)= 5998365,24 I glg]= 2,7693 S il O §° S/§ /S C ) & S~ s/ T ~< typu IOMB o wym. 100x75x12 cm, wypetnione kruszywem ptukanym
Y(E)= 5577880,21 - N} NN Qa8 / 1 N O 0 0 0 BN/ ey ~ - i i i ; ;
(E) g t=13,05 55 CR o 52 - O SN/ < I:l projektowana nawierzchnia zjazdu z ptyt drogowych Zelbetowych azurowych
T=6,53 R g{m N § / f 2 = 5%% 2~ O D /,f/gﬁ . e \\\ N typu IOMB o wym. 100x75x12 cm, wypetnione kruszywem ptukanym
. =~ S 56.9 [¢] ~ — 52 5P \ r
B= 0,07 N \ . S g = exl - ] — 531 ~ 7 . . .
S n058355.77 S ) IR/ 5;7/73 o o BT < S Riva S ~__ 1 projektowane pobocze z kruszywa famanego stab. mechnicznie grub. 15¢m
= y / mz N / ;\? Rl/ / l ~ / < g \ % 7 \\ o= = . . .
= ~ ~< /il = =N . 9 rojektowany profil podtuzn
) Y(E)= 5577908,43 / . N ~<_ , ;/ / SN s \\\ i \ A' B Proj y profitp y
/ 7 Ay ok we / T~ // o ‘(55-2 (550 A ~ Zofl «s i SN 2% projektowane pochylenie poprzeczne
S N Z ~N
_ / e 50000 Y \ﬁgg\ { g b t A 44,30 projektowana rzedna wysokosciowa
/ ’ / BN 52 54713 548" &, N ] oamann 0,64% ' i Z
_ glrad]# 0,0990 Il A |\>§ § . _,0,64% projektowane pochylenie podtuzne
~ 9lg]=/6,3040 / ls57 > X 550/ % 544 4 N .. ,
B ' t=4b 51 /o) 0| \\\ Fav ES o < ” Sy " ¥ % a przekroj konstrukcyjny-charakterystyczny
/ ! ! S _ : 70m
/ T=/24,78 J PO N j N N %}}& N RSV ———>o  ruraostonowa
y — / B# 0,61 // o O \\ \; $ B@cu \f ZEAN :\%%4 Q'g ) @0‘0\ o
: —~_ /N)= 5998337,25 / \ SR 539 NS N N\ * drzewo do wycinki
~__ / o/ O O \ S NO N «Q *:‘. pPsi/ \
~__ f T~ (E)= 5577972,77 / \ 4 i WY 2 & 9 N N \ . . o
~ / o O O S s 514 22 S \ & drzewa i krzewy do przycinki pielegnacyjnej
i . / 568 B \ ' O 2 ¥ \
PV [ ~__ /ojo 0o o o\ uk W10 S PslV 18 TSIE L BN, N
. Z \\\\ /S olo o 6 o o Y NG, S RS | 2 mgr inz. Bfazej Pachotek —
i / 600000 R=50,00 N | %{& L 4% N / l ul. Wioska /1 P @ H@&g K
/ / / \#72 glrad]= 0,2658 AN NS AL A / 75-430 K K
> / oo o 0000 0 &=~ o SN\ sy ,§ o N / | oszdiin PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI
/ // _#_,‘::—-567 glg]= 16,9240 AN YO . 8\ ¢ o,/ ‘ Inwestycja
/ w ! OO T - £=13,29 N\ ~bbo 547114 532 ) Q 2 Przebudowa drogi gminnej
/ / T=6,69 N R & N L . p
\ / B 0.44 3 RV A I 2 na odc. Olszak - Kepa Swieszynska,
/ =Y AN 4 N L .
// X(N)= 5998304,98 ‘\A§ RN NS N ; gm. Swieszyno.
| ) . Y(E)# 5578053,73 & N Jrad N AN Lokalizacja: , e o,
‘ L T N \ N powiat koszalinski, gm. Swieszyno, m. Olszak - Kepa Swieszyniska
/ ~
: / N N Inwestor: . z . z .
. / X4 N Gmina Swieszyno, 76-024 Swieszyno 71
T . / // N\ AN \\ funkcja / branza imie i nazwisko specjalnosc, nr uprawnien podpis
_ N
F ) N AN . upr. do projektowania i kierowania
) / p ktant: .. .. 0 ( na
- Pa— / N o drogous | MOTInZ. Blazej Pachotek | <rgergenenr oo
P — / N \ T ZAP/0087/PWOD/15
- - S . . sy
e [ e / ooracowal | inz. Tomasz Ofierzyfski
T~ 7 \N
T / N Branza Efap
/ N PROJEKT DROGOWY PT
e Rysunek:
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
: data skala nr ark. NR RYS.




"DrogaN 2003", Strona 1

500

50

1

Skala

Skala: 1:50:500
Data czerwiec 2024

Zatgcznikow:
Rysunek nr 2

‘ Umowa:

ej na odc. Olszak - Kepa Swieszynska, gm. Swieszyno.

Uprawnienia: | ZAP/0087/PWOD/15

Uprawnienia:
Uprawnienia:

i gminn

Projektowanie i obstuga inwestycji Pachotek Btazej, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin.
Przebudowa drogi gminnej na odc. Olszak - Kepa Swieszyniska, gm. Swieszyno.

Gmina Swieszyno, 76-024 Swieszyno 71.

mgr inz. Btazej Pachotek
inz. Tomasz Ofierzynski

Profil podtuzny odc. A - B

EN- A B C
Skala 1:50:500 Q
< > < < <> P> > < < <
LEGENDA:
Teren
Niweleta
Zjazdy: o
1 [m) O
> po prawej stronie o i .
1 o m
< po lewej stronie < S .
5 ©
&> Szczyt tuku pionowego '§ -g g -8
Warstwy: '% kS 0 © 2 o Ry I\ ] 2 s
- [o0] [e)] oo} oo} (o} [} < < ™ ™ (g e
D Konstrukcja drogi 5 § % s 3 A A R | 0 2 2 g §
©| 8 c c c c c|| e c c c c © 8
o2 3 3 3 3 SS | D 3 3 3 o o2
XS ® ® ® ® ol | @ |® © © ® S & e
SN c c c c cl| € c c c c NG ol o
VS kel el kel kel ol | © el el el el Q Q.9
o = N N N N N N N N N N © clc
o| O @© ®© © @© (] ®© ®© ®© (] (] ~ ol ©
51 18| 8 Ny Ny Ny Ny KRR N) N) Ny B=0,04 2| e
TC=6,64
50 - \
//
B=0,01 BEESEAES ]
g | —1 olel
o TC=3,83 1[92
//
B=0,01 //
48 - [Tc=328 %//
/ .
/ (?; ’LO”//
47 ///g N
I—
- o /
I
o N
<l -
M 1 D
46 | © ©
N | <t
P.p.=45,0 m n.p.m.
RODZAJ NAWIERZCHNI
ROZNICE RZEDNYCH (2020 g 3 g CERERE g 2 S Sk g g9 =598 CEE G g g &g o 3 ¢ CERE 2 Rl 3] SEEE > 5 g SEEEEEEEEERE
? f %@ F<{ ? < ? %@ F < ?<f ? F < PR ? e ?<{ ? f Q| < ? < < Q< <? %@ e < ? ? LT < ? %@ ? < F PR FF f
RZEDNE NIWELETY NAWIERZCHNI 2 S 8 3 8 8 8 &) Q J g J o Q < 5 0L 355 28 5 g I3 B} g I N &3 888 8 8 8 Ry 3 5 R 85 S RYANH GG G B <
(o] (o] Q o) O ()] [e] [e] o] o O Q| O N~ N[ N NSNS NS N N O] O | © (o] [(e] | © [(e] (o] [(e] | © (o] (o] | © N~ N~ N NN N o] 0] | O O O O O O O O O O O (2]
Yo Yo [Ye) < < < < < <t < < < < < < < < | | < S| < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < S| < < < < < At B S R B B S S ol B S S <
POCHYLENIA PODYUZNE -2,36% -2,35% 2,13% -1,92% 1,76% -0,86% 0,31% R=600 0,79% 0,69% 1,55% 1,99% R=600 3,27% 3,00% — 0,34%
- S - - - . R=500
| tUKI PIONOWE 42,75 | - | 62,55 | | 24,90 20,80 | 27,30 | 25,60 | 55,72 | | ~_ 3222 16,00 21,90 16,77 ~_— 16,37 3606 o o 7,96
RZEDNE TERENU 8 & 8 NN g 18 & L 8§ g8 | ol 18 SRS S 3 3B 3 & 88 8 3 B Ny R 2 8 £l { o E S 8 & o Q8 Yy Je q 85 83
(o] (o] (o] o) O (2] o o o] o O Q| O N~ N[ N NSNS NS N | ©| © | © (o] [(e] | © (o] [(e] | © (o] (o] | © (o] N~ N NN N o] o] Q| OO O Q| O O O O O O O O | O)
PROSTE | LUKI POZIOME P=42,71 P=74,95 P=58,46 P=108,74 L=71,19 P=44,30 L=16,26 P=17,78
y=-10,07 y=—-51,76
y=1,14 y=—1,51 y=1,61 Z=1,41 Z=1,78
° . | r=450,00 | | r=20,00 |
ODLEGLOSCI g < o NS g 9 2 2 QI B 2 93 PEEE SE P g 2 gs g § @ g8 g 3 PERE 3 5 95 @ S 0 g8 EEERREEREEE
[a} ™) < < Te] Yo} © o] | «— ™ ™ M) < < O WO N| | N N < | W Yo (e} © N| ©O (o] ~ «— N ™ Ue} Wl W O N [¢e] ~—| v~ v« v~ v« ~— N|] N N
PIKIETAZ © 0+000 © 0+100 © 0+200 © 0+300 © 0+400

Przebudowa drog
Profil podtuzny odc. A - B

Wykonawca:
Inwestor:
Obiekt:

Nazwa rysunku:
Projektowat:
Opracowat:
Sprawdzit:

Dystrybucja: Spec Komputer - Przemystaw Rombalski. e-mail: szynkiel@wp.pl



"DrogaN 2003", Strona 1

Skala 1:50:500

LEGENDA:

Teren
Niweleta B=0,02

Skrzyzowania z drogami B TC=5,27
o utwardzonej nawierzchni: 20'05 E0,04
TC=5,36 TC=7,07

E0,03

TC=5,58 B=0,01

& po prawe;j stronie [TC=3.16
™ po lewej stronie

&> Szczyt tuku pionowego B=0,11

Warstwy: TC=8,05

D Konstrukcja drogi 55 1

'B=0,03
TC=4,37

194,57
55,04

Poc-lzqtek robét na odc. B-D
160,45

Poczatek opracowania odc. B - D
54,93

Polaczenie zodc. A-B -C

259,87
54,77

29’6,84

54

54,59

|
i

73',89
4
/A

53 1

52 - B=0,02 /

TC=3,31

\\

'B=0,02

TC=3,49 /

377,35
52,43

®

500

50

1

Koniec opracowania odc. B - D

Koniec robot

Skala

Skala: 1:50:500
Data czerwiec 2024

Zatgcznikow:
Rysunek nr 3

‘ Umowa:

ej na odc. Olszak - Kepa Swieszynska, gm. Swieszyno.

Uprawnienia: | ZAP/0087/PWOD/15

Uprawnienia:
Uprawnienia:

i gminn

Projektowanie i obstuga inwestycji Pachotek Btazej, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin.
Przebudowa drogi gminnej na odc. Olszak - Kepa Swieszyniska, gm. Swieszyno.

Gmina Swieszyno, 76-024 Swieszyno 71.

mgr inz. Btazej Pachotek
inz. Tomasz Ofierzynski

Profil podtuzny odc. B - D

51 / \\\
i el
50 = K3
| ©
////g %
LA =
494 [ B
P.p.=48,0 m n.p.m.
RODZAJ NAWIERZCHNI
ROZNICE RZEDNYCH (Zn-2) g8 o & <IBFETYIRNy HE ¢ CEEE 2 o® G B CEEEEREEERERE o g o o ¢ g ¢ § ¢ g SEERERE g g g g g¢ g 2 o SENEEEEEE g g 8 g
FF < f? FFFFFFFFFRS Fe <9 FFEF f? F? F ¥ <F F? ? F ¥ < FE < F ? ¥ 9T F <F F F ? F? ; < < Q< F e T F ? F? F ¢ F FF 7 ? ? ¥ FFF FFFFEST ? F Q F
RZEDNE NIWELETY NAWIERZCHNI o8 8 &) 8882 JRIRS S48 8§ B QR 2 B @ & 2y S 3 5 & F g & & 3 & 8 g g g g 5 3 N 38 3 o & RN N 2 R 3 8 8 8 8 3 9 2 8 58 JJS JYINYH L & 2 3 8
2% < @ 33333833333 b b b 5| b B B ) oS ) 8 8 8 8 & B B B I D 3 3 B 88 8 8 8 3 B D B 0B 3 B B DB B 3 3 B B B OB P F B 3 8 BB 886 8888 5 5 5 5
POCHYLENIA PODLUZNE 2J86% 3,00% _ ~~ 3,13% 3,84% 3,13% 4,06% ———— ]0,48% 0,31% — -1,45% _ 0,91% — -0,95% -0,32% — -1,37% ————— [674% ~_ -3,82% -3,27%
| LUK PIONOWE \ R=300 | | R=300 | ——| ~—— . o — "R=300 || " —| "R=600 ° R=600 - R=600 | T—— |7 | R=600 ° R=300 ~_| R=300
175 1651 ~_ 15,90 9,90 - ‘ 62,25 ‘ o ‘ 2839 ‘ 4,99 27,28 ‘ ‘ ‘ 22,16 ‘ ~— 14,84 o 15,42 15,84 ‘ L 44,29 ‘ 511~~~ 12,64 21,40
RZEDNE TERENU g5 & 5 ST HI I3 8 <2 SR~ AR 8 I ¥ 8 8= &l & g & & 8o & =y & 8 8§ 8 8 & 8 8| &8 8 QK 2 L gy & { %) &8 18 8 8 8 § J < 8 NS & 8 58 Q8 J I 8| 2 8 & 2|
(ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI) ¥ 2 @ 283333333 838 o | | b b ) oS ) 8 8 8 8 @ B B B I D 3 3 B J D B B 3 3 B D B 0B 3 B D DB B 3 3 B B B OB P F B S @8 BB 886 888 5 5 5 5 3
PROSTE | tUKI POZIOME P=18,44 L=26,01 P=16,97 L=4,22 P=25,26 P=12,08 L=16,36 P=18,09 L=12,66 P=29,40 L=10,53 P=17,98 L=13,05 P=35,65 L=49,51 P=55,69 L=13,29 P=36,21
y=-22,07 v=-2,68 v==2,76
Z=1,14 7=-0,00 | | Z=0,07 Z=0,07 | | | |
¢ r=75,00 v=3.58 ° =347 r=300,00 v=2.23 r=300,00 7=6.30 1=16,92
| | Z=0,03 Z=0,11 | | Z=0,05 | | Z=0,61 Z=0,44
r=75,00 r=300,00 r=300,00 r=500,00 r=50,00
10,00 ‘ ‘ ‘ T ‘ ‘ ‘ o - ‘ - ‘ ‘ ‘ ‘ - - ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ ‘ L ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
ODLEGLOSCI 81 R S Q28I YRFYI K ]3] 8§ 2933 Q S 8 S e 38 e Q g 8 g < g Q 2 2L 3 R 8 N 8 889 g Q 3 5 8 2 8 B 8 S & & 8 ¢ g 8 S Q 338 838 IJLAYYI8 8 3 g 8
S~ w o PR2HLLLFH NS Q3 < 8 o5 g 8 ® S > N [ 2 S S 5 9 < 23 8 8 8 2 &3 S S 8 @ o oY N & S 3 38 3 8 < B o g 8§ < «° 9 < N S 85 533 LK S & N &

PIKIETAZ @ 0+000 © 0+100 © 0+200 © 0+300 © 0+400

Przebudowa drog
Profil podtuzny odc. B - D

Wykonawca:
Inwestor:
Obiekt:

Nazwa rysunku:
Projektowat:
Opracowat:
Sprawdzit:

Dystrybucja: Spec Komputer - Przemystaw Rombalski. e-mail: szynkiel@wp.pl



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE CHARAKTERYSTYCZNE

dowigzanie do istniejgcego

dowigzanie do istniejgcego

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - CHARAKTERYSTYCZNY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - CHARAKTERYSTYCZNY SZCZEGOL POLACZENIA PROJ. DROGI SKALA 1:25
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - CHARAKTERYSTYCZNY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - CHARAKTERYSTYCZNY
c-cC d-d - ptyty azurowe typu "JOMB" 100x75 grub. 12 cm
wypetnione kruszywem (zwirem ptukanym 8/16mm)
SKALA 1:25 SKALA 1:25 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm, R28=14MPa
175 350 175 175 350 175 - podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
projektowana droga gminna projektowana droga gminna stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm
100 (5 25 100 , 100 , 100 25, 75 . 100 08)7 100 75 |25 100 , 100 , 100 25, 75 . 100 :8)) - warstwa wzmacniajaca podtoze z mieszanki kruszyw stabilizowanych
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s | E - warstwa wzmacniajaca poq’fo.z.e z mieszanki kruszyw stabilizowanych 75—430 Koszalin BROJEKTOWANIE | OBSEUCA INWESTYCU
_8 g _8 cementem C3/4 nie wiecej niz 6MPa grub. 20 cm ety
c ; : Przebudowa drogi gminnej
o
Y e e Y i Y ¥ ( | 3 -
| \ g / / ///////;//;////////////_E////////////////////////// ;;“;; ; /\/\\‘/ warstwa z mieszanki niezwiqzanej C90/3 na Odc. OIszak-Kepa SW’eszynSka,
| Q \\’\. /\\\//\\\//\\ /\\\/X\\/X\\/X\\/\\\ \\/X\\//\\\//\\//\\//\,\»»/ \/ N | stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15 cm agm. Swieszyno.
3 2 1 | ) Ead e @ Lokalizacja: ]
| @ @ @ @ ® | powiat koszalinski, gm. Swieszyno, m. Olszak - Kepa Swieszyniska
UWAGA. - humusowanie grub. 10 cm z obsianiem nasionami traw nwesfor ) . z .
- roboty wykonywaé w czasie suchym (nie dopusci¢ do zalania koryta) Gmina SWIeSZ)/nO, 76-024 SWIeszyno 71
- dno wykopu dogesci¢ walcem lub zageszczarkami ;’)ly.towymi,. o _ @ funkcja / branza imie i nazwisko specjalnoét, nr uprawnien podpis
- warsltvs{a gtuptudzagzszgzanegodpownnka znajdowajfc sig powyzej ;W|er_0|ad+a wody grun}owej, okl » - kraweznik betonowy typu wjazdowego 15x22x100 cm S — — P ————
- w zaleznosci od rzednej tere_nu no wykopu uzupetni¢ gruntem niespoistym, zageszczalnym (piasek/pospotka) - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm, R28=14MPa § marinz. B’fGZeJ Pachotek robofomi budowionymi bez ograniczef
do spagu warstw konstrukcyjnych br. drogowe e nopanel drogowe)
Pag ) oyjnyen, i . , , - tawa z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0590 m? nr ZAP/O087/PWOD/15
- wszelkie wymiary wysokosciowe jak i geometryczne nalezy sprawdzi¢ na budowie przed wybudowaniem Opracowal . ; .
konstrukcji nawierzchni drogowych, br. drogowa inz. Tomasz OflGl’ZYﬂSkl
- podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do kategorii gruntu G1 (poprzez zast. stabilizacji). Brania: F1a
- w przypadku natrafienia na grunty nienosne i niezageszczalne nalezy wprowadzi¢ stabilizacje podtoza ranze: DROGOWA P P7T
gruntowego,
- podtoze gruntowe po zabiegach stabilizacji, nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,0 R m
- w przypadku wystepowania gruntéw organicznych w dnie wykopu nalezy wezwaé¢ nadzér geotechniczny ysunek: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
lub wykona¢ wymiany gruntu samodzielnie. CHARAKTERYSTYCZNE (ODC A-B- C)
- warstwe wyréwnawczg zagesci¢ z zaleznosci od migzszosci warstwy nasypu dopasowanym sprzetem dafs <kala nr ark. NR RYS
wibracyjnym. .
W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem. 06 ZOZLF 25 |/ |
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Inwestor:

- ptyty azurowe typu "JOMB" 100x75 grub. 12 cm
wypetnione kruszywem (zwirem ptukanym 8/16mm)

Gmina Swieszyno, 76-024 Swieszyno 71

- roboty wykonywa¢ w czasie suchym (nie dopusci¢ do zalania koryta)
- dno wykopu dogescic¢ walcem lub zageszczarkami ptytowymi,

- warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3

_ i . — funkcja / branza i zwisk specjalnosc, nr uprawnien padpis

- warstwa gruntu zageszczanego powinna znajdowac sie powyzej zwierciadta wody gruntowe;j, podsypka cemeptowo p.lagkovv.a 14 grub. 5 cm, R28=14MPa : — - — -

- w zaleznosci od rzednej terenu dno wykopu uzupetni¢ gruntem niespoistym, zageszczalnym (piasek/pospétka) - podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 tabili i hanicznie 0/31.5 b. 15 Projektant in? Al éﬁ%%?n?ré’&%ké%"n”y‘?ni §Z£°owg‘r’8§czeh

i ’ stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm stabilizowane) mechanicznie = MM grub. 15¢m br. drogowa mar Inz. B’IOZGJ Pachotek w speciainosci inzynieryinej drogowej

do spagu warstw konstrukcyjnych, - . . ) . 9 r ZAP/0087/PWOD/15

- wszelkie wymiary wysoko$ciowe jak i geometryczne nalezy sprawdzi¢ na budowie przed wybudowaniem - warstwa wzmacniajaca poc‘j’fo.z‘e z mieszanki kruszyw stabilizowanych Opracowal — - —
konstrukcji nawierzchni drogowych, cementem C3/4 nie wiecej niz 6MPa grub. 20 cm h . b. 10 bsiani . it br. drogowa inz. Tomasz Ofierzynski

- podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do kategorii gruntu G1 (poprzez zast. stabilizacji). - humusowanie grub. 12 ¢m 2 obsianiem nasionami traw Brans: F1g

- w przypadku natrafienia na grunty nienosne i niezageszczalne nalezy wprowadzi¢ stabilizacje podtoza @ @ ranza: DROGOWA P P7T
gruntowego, warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3

- podtoze gruntowe po zabiegach stabilizacji, nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,0 = — - —— - kraweznik betonowy typu wjazdowego 15x22x100 cm R k:

- w przypadku wystepowania gruntéw organicznych w dnie wykopu nalezy wezwaé nadzoér geotechniczny stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 17 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm. R28=14MPa ysuner PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
lub wykonaé¢ wymiany gruntu samodzielnie. - podbudowa z mieszanki niezwigzanej _ - 2 CHARAKTERYSTYCZNE (ODC B - D)

— - —— fawa z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0590 m

- warstwe wyréwnawczg zagesci¢ z zaleznos$ci od migzszo$ci warstwy nasypu dopasowanym sprzetem stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm 1313 Y T ark NRRYS.
wibracyjnym. - warstwa wzmacniajgca podtoze z mieszanki kruszyw stabilizowanych .

W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem. cementem C3/4 nie wiecej niz 6MPa grub. 20 cm 06 ZOZL* 25 |/ |




