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I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy Projektowanie i Obstuga
Inwestycji Pachotek Btazej z siedzibg przy ul. Wioskiej 71, 75-430 Koszalin.
Inwestorem jest Gmina Swieszyno z siedzibg urzedu w budynku Swieszyno 71,
76-024 Swieszyno.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo - wodnych dla projektu: ,Przebudowa drogi gminnej wraz
z niezbedng infrastrukturg na odcinku Olszak - Kepa Swieszynska,
gm. Swieszyno”.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463)

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych w miejscu projektowanej przebudowy drogi gminnej

pierwotnie zaktadano wykonanie 8 otworéw badawczych do gtebokosci 2,0 m p.p.t.,
jednakze z braku mozliwosci przegtebienia otwordéw nr 3 i 4 z powodu zalegajgcych
w nich kamieni i gruzu, wykonano dodatkowe otworu badawcze o nr 3’ i 4.
Podsumowujac otwory badawcze zrobiono do nastepujacych gtebokosci:
« otwory badawcze nr: 1, 3’ i 5 — 7 do gtebokosci 2,0 m p.p.t.,
« otwory badawcze nr 2, 4’ i 8 do gtebokosci 2,5 m p.p.t.
« otwor nr 3 do gtebokosci 1,2 m p.p.t. (brak mozliwosci przegtebienia)
« otwor nr 4 do gtebokosci 1,0 m p.p.t. (brak mozliwosci przegtebienia)
tacznie odwiercono 19,7 mb.
Lokalizacje oraz gtebokos¢ otworéw badawczych ustalono ze zleceniodawca.
Otwory badawcze wyznaczono w terenie za pomocg urzgdzenia GPS
na podstawie wspétrzednych odczytanych z mapy do celéow projektowych w uktadzie
2000 strefa 5. Rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otwordéw
badawczych zostaty pomierzone w systemie GPS w uktadzie wysokosciowym 2000
Amsterdam.
W ramach prac kameralnych wykonano:
— mape orientacyjng w skali 1:10 000 z zaznaczonym przyblizonym rejonem badan

(zat. nr 1);
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- mapy dokumentacyjne w skali 1:500, na ktorych przedstawiono miejsca otwordéw
badawczych wraz z ich profilem litologicznym w skali 1:100. Na profilach ukazano
podziaty na warstwy geotechniczne, stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
(zat. nr 2.1 - 2.5),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3);

— czesc¢ tekstowa, ktdrg opracowano w oparciu 0 wyniki wykonanych prac i badan,

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje

sie na odcinku Olszak — Kepa Swieszynska w gminie Swieszyno.

Wg. ksigzki: "Regionalna geografia fizyczna Polski" praca zbiorowa pod
redakcja A. Richlinga, J. Solona, A. Maciasa, J.Balona, J. Borzyszkowskiego,
M. Kistowskiego. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznan 2021 r., rejon badan potozony jest
w obrebie mezoregionu: Réwniny Biatogardzkiej, a makroregionu: Pobrzeza
Koszalinskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym wiekszo$¢ terenu badan stanowi fragment
wysoczyzny denno — morenowe;j.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej
w skali 1:10 000 (zat. nr 1) i mapach dokumentacyjnych w skali 1:500
(zat. nr2.1 — 2.5).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W wyniku przeprowadzonych badan w podtozu do zbadanej gtebokosci
stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedowych wieku holocenskiego
i plejstocenskiego.

Holocen od géry reprezentowany jest przez nasypy budowlane, w ktdrych
sktad wchodzg: piaski Srednie, zwiry, gruz, kamienie, zuzel i piaski drobne oraz przez
nasypy antropogeniczny, sktadajagce sie z: gleby, piaskédw drobnych, torfu, piaskéw
prochnicznych, piaskéw S$rednich, zuzlu, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych
i gruzu. Do zbadanej gtebokosci w otworach badawczych nr 3 i 4 warstwy holocenu
nie przewiercono, natomiast w pozostatych otworach badawczych migzszos¢ osadow

holocenu miesci sie w zakresie 0,5 — 1,5 m.
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Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utworéw akumulacji wodnolodowcowej
reprezentowanych przez piaski drobne i piaski srednie oraz utworéw akumulaciji
lodowcowej reprezentowanych przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Doktadny obraz budowy geologicznej podano na zatgcznikach graficznych
(zat. nr2.1 — 2.5).

4.2 Warunki wodne

W miejscach wykonanych otworéw badawczych do zbadanej gtebokosci wode
gruntowg nawiercono w otworach badawczych nr: 4’, 5 i 8 w warstwach piaskéw
drobnych postaci zwierciadet o charakterze swobodnym. Zwierciadta te nawiercono
w strefie gtebokosci 0,8 — 1,8 m p.p.t. Ponadto w otworach badawczych nr: 1,2, 3’1 8
w warstwach utwordw spoistych, w strefie gtebokosci 1,1 - 1,8 m p.p.t. znajdujg sie
sgczenia wody gruntowej o zréznicowanym stopniu natezenia.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen tj. 05.2024 r.
i moze ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw
atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie mozliwo$¢ wystgpienia sgczen wody
gruntowej oraz wzrost ich intensywnosci w obrebie utworéw spoistych oraz wahania
poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach £0,5 m, w okresach wzmozonych
opaddéw atmosferycznych.

Doktadny obraz warunkéw wodnych podano zatgcznikach graficznych
(zat. nr2.1 — 2.5).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podiozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych.

Do poszczegblnych warstw  zaliczono grunty o  zblizonych  cechach
fizyko - mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy budowlane
oraz nasypy antropogeniczne ze wzgledu na zmienny skiad i chaotyczne utozenie

czastek.

Warstwa _geotechniczna la — obejmuje piaski drobne wystepujgce w stanie

Srednio zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto
w wysokosci I = 0,50.

Warstwa _geotechniczna Ib — obejmuje piaski drobne wystepujgce w stanie

zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto
w wysokosci I = 0,70.
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Warstwa _geotechniczna Ic — obejmuje piaski $rednie wystepujace w stanie

Srednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto
w wysokosci I = 0,50.

Warstwa geotechniczna Il — obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste

wystepujgce w stanie plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci I’ = 0,35.

Z uwagi na nieznaczng ilos¢ oraz zblizone parametry geotechniczne do
warstwy Il wigczone zostaty miekkoplastyczne piaski gliniaste o stopniu plastycznosci
I = 0,55, wystepujace w otworze nr 2 w strefie gtebokosci 2,0 — 2,2 m p.p.t.

Grunty warstwy Il nalezg do grupy B wg PN - 81/B — 03020

Orientacyjny wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Pazdro' wynosi:

dla piasku $redniego k=104 10"3m/s
dla piasku drobnego k=107%-10"“*m/s
dla piasku gliniastego k=107%-10"5m/s
dla gliny piaszczystej k=10%-10%m/s

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metoda
B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

1 Zdzistaw Pazdro, Bohdan Kozerski, Hydrogeologia ogdina, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1990, ISBN
8322003579
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Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C
wg PN - 81/B - 03020

N
: sl sl |el ¢|8 2| x| i
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S g S N 2|5 8| S| 5| 8|38 5% E
N N S - . < N 3 3| 58| 8¢ N
S 2 % g | O 8 3 o SN | ES N
2 < s8] 2] g |¢ $3| 8%
& -~ -~ -~ o LLI \0 Q.
§ 97 93} G} g 7] é’
Wh o @™ cu™ Eo Mo
I Y
[%] | [g/em®]| [] |[kPa]| [MPa] | [MPa]
la | Piasek drobny srednio 050 | -~ |--| 16 | 1,75 | 30,4 | - | 46,0 | 61,9 | 120,1
zageszczony
. 14 1,85
Ib Piasek drobny zageszczony 0,70 | --- |--- 314 --- | 658 | 88,6 | 1x0,1
nw | 2,00
Ic Piasek $redni srednio 0,50 | - || 14 | 1,85 | 33 | — | 79,9 | 94,7 | 120,1
zageszczony
Glina piaszczysta
Il i piasek gliniasty plastyczny - 1035|B| 17 | 2,10 | 155 |26,3| 19,9 | 26,2 | 10,1

nw - nawodniony
Wartosci obliczeniowe x() poszczegdlnych parametréw geotechnicznych nalezy
oblicza¢ wg wzoru:
X = x( Gy

gdzie:
x(W — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
ym — wspétczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika
materiatowego dla poszczegdlnych parametrdw geotechnicznych  gruntow

mineralnych nalezy przyjmowac¢ w wysokosci y m= 1£0,1.

VI. WNIOSKI

1. Wystepujace w podtozu grunty warstw: la, Ib, Ic i Il s3 nosne, natomiast

o przydatnosci nasypow antropogenicznych oraz nasypow budowlanych
dla niniejszej inwestycji zadecyduje projektant.

2. Zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
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Wg pkt. 2 §4 z uwagi na charakter inwestycji w miejscach wykonanych otworéw
badawczych wystepujg proste warunki gruntowe.

3. Wg pkt 3 §4 w/w rozporzadzenia projektowang inwestycje proponuje sie
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Jednakze kategorie geotechniczng
catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdinych czesci okresla projektant
obiektu budowlanego.

4. Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami badawczymi, w niniejsze;
dokumentacji opisano jedynie warunki gruntowo - wodne panujgce w miejscach
ich wykonania. Wzdtuz trasy projektowanej przebudowy drogi gminnej warunki
moga sie miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od przedstawionych na zatgcznikach
graficznych (zat. nr 2.1 - 2.5). W szczegodlnosci dotyczy to gruntéw nasypowych,
ktére ze wzgledu na antropogeniczny charakter mogg wykazywaé znaczng
zmienno$¢ migzszosci. W zwigzku z tym dno wykopéw nalezy podda¢ doktadnym
ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw stabonosnych,
nieuchwyconych wierceniami.

5. Na podstawie Normy: ,PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia,
symbole, podziat i opis gruntdow” oraz wg. ,Katalog typowych konstrukgcji
nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci
drég - WR-D-63” wystepujace w podtozu grunty w rejonie projektowanej
inwestycji sklasyfikowano pod wzgledem wysadzinowosci, hastepujgco:

* antropogeniczne nasypy niebudowlane z uwagi na niejednorodny charakter
nalezatoby uznac¢ za grunty wysadzinowe lub co najmniej watpliwe,

* nasypy budowlane z uwagi na ich charakter nalezatoby uzna¢ za
niewysadzinowe;

o grunty warstw la, Ib i Ic (piaski drobne i piaski sSrednie) — grunty
niewysadzinowe;

» grunty warstwy Il (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) - grunty wysadzinowe,

6. Podtoze projektowanej inwestycji nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gi.
Podbudowe powinien stanowi¢ materiat nosny (podsypka, chudy beton, ttuczenh
itp.). Parametry tej warstwy (migzszos¢, wskaznik zageszczenia itp.) okresli
projektant.

7. O konstrukcji nawierzchni przedmiotowej inwestycji zadecyduje projektant.

8. Prace ziemne, nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, gdyz wystepujace w podtozu

grunty, tj. gliny piaszczyste i piaski gliniaste, moga ulec szybkiemu

7
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uplastycznieniu na skutek gromadzenia sie wody w dnie wykopu.
Rozmoczone/rozrobione partie gruntow sugeruje sie usunac z podtoza i zastgpic
chudym betonem lub podsypkg piaszczysto - zwirowg wykonang na stabilizacji,
aw przypadku piaskdéw drobnych i piaskéw $rednich, sugeruje sie je dogescic
Wykopy, nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

9. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

G E o G

mgr Ma Tvszecka
Upr. Ministra|Srodowiska nr VII-1340
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OBJASNIENIA:

B

lokalizacja otworu badawczego wykonanego
w 05.2024 r.

numer otworu badawczego
rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego, e
na ktérym przedstawiono przestrzenny
uktad gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowe;j
w skali 1:100
rzedna gtebokosc
[mn.p.m] [m]
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Zat. nr 2.2

OBJASNIENIA:

lokalizacja otworu badawczego wykonanego
w 05.2024 r.

numer otworu badawczego
rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny

uktad gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowe;j

w skali 1:100
rzedna gtebokos¢e
[m n.p.m] [m]
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PODZIAL GRUNTOW BUDOWLANYCH WG. NORMY PN-86/B-02480
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beton
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gleba, humus
drewno
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namut

namut ilasty
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namut piaszczysty
kreda

kamien

Zwir

posétka

piasek gruby
piasek $redni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek préchniczny
zwir gliniasty
pospdtka gliniasta

piasek gliniasty
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Gliz

glina piaszczysta
glina

glina piaszczysta zwiezta
glina zwiezta
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pyt

glina pylasta
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