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Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji, wymagajq akceptacji firmy Ustugi Projektowe Tomasz Ofierzynski. Wprowadzenie jakichkolwiek
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1. Plan orientacyjny
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2. Uzgodnienia i opinie
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3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu;

Wizja w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Zlecenie Inwestora,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Swieszyno, zatwierdzony Uchwatg Rady

Gminy Swieszyno Nr XLI/229/21 z dnia 27 maja 2021 r. oraz Uchwata Nr XXXIX/217/21 z dnia 29

kwietnia 2021 r.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2023.1047 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2023.645 z p6zn. zm.

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 6 lipca 2010 .

w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2023.1101 z p6zn. zm.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem -
Dz.U.2017.784 z p6zn. zm.

10. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264 z p6zn. zm.

11. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych - Dz.U.2019.2310 z pozn. zm.

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311 z p6zn. zm.

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.

w sprawie wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatow
w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840 z pdzn. zm.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych - Dz.U.2022.1518

15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego - Dz. U. 2023.775
z pbzn. zm.
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3.2. Opis stanu istniejacego

Pas drogowy drogi gminnej bedacy przedmiotem opracowania jest elementem gminnego uktadu
komunikacyjnego, taczy miejscowo$¢ Kepa Swieszyriska z miejscowoscig Olszak i stanowi dojazd do
pobliskich posesji zabudowy jednorodzinnej, gospodarstw rolnych i pél uprawnych. Istniejgca droga gminna
w zakresie opracowania posiada obecnie nawierzchnig z szutru i kruszywa o przekroju nie uregulowanym
bez wyraznych krawedzi. Szeroko$¢ nawierzchni jest zmienna od ok. 3,5 m do ok. 5,5 m. Droga jest
w ztym stanie technicznym, posiada znaczne nieréwnosci i na przewazajgcym odcinku nie ma wyraznie
okre$lonych krawedzi jezdni, w nawierzchni sg znaczne ubytki oraz duze nierownosci nawierzchni
w przekroju poprzecznym i przekroju podtuznym. Stan techniczny nawierzchni ocenia sig, jako zly, stwarza
bardzo duze utrudnienia dla ruchu i zdaniem projektanta droga wymaga przebudowy. Pobocza sg ziemne
i nieréwne, droga nie posiada chodnikdw. Zjazdy z drogi na przylegte dziatki i posesje sg obecnie tylko
w czesci urzadzone pod wzgledem drogowym. Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych jest
zmienna, od ok. 5,0 m do ok. 10,0 m. Teren w projektowanym obszarze jest zréznicowany z znaczng
roznicq spadkow i roznic rzednych. Trasa drogi jest wpisana w istniejacg konfiguracje terenu, a rdznice
rzednych sg od ok. 52,25 do ok. 46,40 m n.p.m. Spadek poprzeczny nawierzchni jest zmienny,
a odwodnienie jest powierzchniowe na pobocza i teren przylegly nieutwardzony w granicach dziatki
drogowej. W pasie drogowym istnieje uzbrojenie podziemne, sieci gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej,
wodocigg, kable telekomunikacyjne i energetyczne. Istniejace uzbrojenie nie stanowi kolizji z projektowang
przebudowg drogi. Na trasie drogi nie wystepujg drzewa i krzewy bedace w kolizji z projektowang droga,
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ktére podlegajg wycince i przycince pielegnacyjnej. Obszar inwestycji znajduje sie w terenie zabudowanym
i poza nim. NateZenie ruchu pojazdéw i pieszych jest mate.

3.3. Zakres budowy

Zakres objety opracowaniem to wykonanie przebudowy drogi gminnej w pomiedzy
miejscowosciami Kepa Swieszyrska — Olszak w gminie Swieszyno. Przebudowa drogi gminnej obejmuje
nastepujacy zakres robot:

- wykonanie wykopow pod nowg konstrukcje nawierzchni drogi;

- stabilizacja podioza gruntowego mieszanka kruszyw zwigzanych cementem C3/4;

- wykonanie projektowanych konstrukcji nawierzchni;

- budowa i przebudowa zjazddw;

- wykonanie poboczy i uporzadkowanie ternu przylegtego w granicach pasa drogowego;

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w skali 1:500 na podstawie danych zawartych w
punkcie |. Cato$¢ inwestycji zamyka sie w dwdch odcinkach A — B — C oraz B - D. Dtugosci
projektowanego odcinka A - B — C to 434,4 m oraz B - D to 415,4 m. Trasa przebudowy drogi zaczyna sie
W nawigzaniu do istniejgcego odcinka drogi bitumicznej i koriczy na zatozonym hektometrazu (odc. A-B -
C) oraz powigzany odcinek do miejscowo$ci Olszak (odc. B — D). Wykonanie rob6t na przedmiotowej
drodze polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz utwardzenie kruszywem pasa
dzielgcego i poboczy. Parametry techniczne przebudowy drogi wyznacza istniejgca obecnie szeroko$¢
pasa drogowego (dziatki drogowej) w liniach rozgraniczajacych. Komunikacyjnie projektowany odcinek
drogi gminnej nie ulega zmianie, nie zmieni si¢ obecny charakter drogi, natomiast przebudowa bedzie
miata wptyw na funkcjonalnos¢ ruchu i podniesienie jego komfortu, ale przede wszystkim na
bezpieczenstwo ruchu w zakresie objetym obecnym opracowaniem. Dokumentacja projektowa zaktada
odrebny lokalny hektometraz trasy drogi, zatozony tylko do celow projektowych dla potrzeb obecnego
opracowania. taczna dtugo$¢ trasy projektowanych drég wynosi L=849,8 m. Zakres projektowanej
przebudowy zostat uzgodniony z przedstawicielem inwestora/zarzadcy drogi — Gming Swieszyno. Przyjeto
nastepujgce parametry projektowanej drogi:

Dla odc. A-B-C:

- szeroko$¢ jezdni 3,5 m, w ukfadzie pasowym (podstawowa), droga jedno pasowa

dwukierunkowa, droga gminna, publiczna, klasy D-dojazdowa

- szeroko$¢ pobocza obustronnego utwardzonego - 0,75 m.

Dla odc. B - D:

- szerokosS¢ jezdni 3,0 m, w ukfadzie pasowym (podstawowa), droga jedno pasowa

dwukierunkowa,, droga gminna, wewnetrzna

- szeroko$¢ pobocza jednostronnego utwardzonego - 0,75 m.

Przebieg projektowanej trasy przebudowywanej drogi gminnej w planie jest w zasadzie
dostosowany do istniejacej obecnie osi jezdni, a niezbedne korekty wynikajg z dostosowania do
zatozonych parametroéw technicznych. Zatamania trasy drogi w planie tagodzi sie tukami poziomymi
o promieniach od R=20m do R=450m. Parametry techniczne zaprojektowanych tukéw poziomych wynikajg
z dostosowania osi projektowanej drogi do osi obecnie istniejacej i konfiguracji terenu, pokazane sg na
planszach zagospodarowania terenu. Na zatamaniach, gdzie kat zwrotu jest mniejszy od 3 stopni,
czesciowo nie stosowano tukow poziomych. Pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni projektuje sie
jednostronne, dwustronne 3%, pochylenie poboczy 8%.

3.4. Organizacja ruchu

Celem opracowania jest projekt statej orgamzaql ruchu dla projektowanego przedsigwzigcia
przebudowy drég gminnych pomiedzy miejscowosciami Olszak i Kepa Swieszyriska w gminie Swieszyno.
Na odc. A- B - C bedacy droga publiczng nie wprowadza sie nowego oznakowania. Na poczatku odc.
B - D wprowadza sie¢ oznakowanie A-7, B-33 (30km/h) oraz A-30 z tabliczkg. Wykonawca jest
zobowigzany, co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu zawiadomi¢ o terminie jej
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wprowadzenia zarzadce drogi — Gmine Swieszyno.

3.4.1. Projektowane oznakowanie pionowe

e znak A-7 ,ustap pierwszenstwa”

e znak A-30 ,inne niebezpieczenstwo” z tabliczkg o tresci ,Brak pobocza”
e znak B-33 ,ograniczenie predkosci do 30km/h”

Szczegobtowe rozmieszczenie znakéw pionowych pokazano na rysunku nr 1.
3.4.3 Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 31 grudzien 2024 r.

3.4.4. Wymiary i spos6b umieszczania znakow

Znaki powinny by¢ wykonywane z foli odblaskowej 2 typu lub foli pryzmatycznej na podktadzie
z blachy stalowej ocynkowanej z podwoijnie gietq krawedzig i muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa B.
Wymiary, forma oraz materiaty znakéw uzytych do oznakowania przyja¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych warunkow technicznych dla
znakéw isygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 roku) wraz z zatgcznikami.

Wymiary znakéw projektowanych przewiduje sig jako mini.

Dla wymienianych tablic znakéw nalezy zapewni¢ stabilne zakotwienie uniemozliwiajgce ich wywrdcenie.
Dla umocowania tablic znakéw drogowych nalezy zastosowaé stupki stalowe @ 60mm. Znaki nalezy
umieszczac tak, by odlegto$¢ skrajnej krawedzi tablicy znaku od krawedzi jezdni wynosita minimum 0,5m,
maksymalnie 2,0m. Wysokos¢ umieszczania liczac od dolnej krawedzi tablicy znaku umieszczonego
najnizej powinna wynosi¢ minimum 2,2m, gdy znak jest umieszczony przy chodniku i 2,0m w przypadku
umieszczenia znaku w pasie zieleni.

Opracowat:
inz. Tomasz Ofierzynski
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5. Zestawienie projektowanego oznakowania objetych opracowaniem

5.1. Projektowane oznakowanie pionowe

TARCZE ZNAKOW
Lp. | Symbol Nazwa llos¢ (szt) Uwagi
1 A-7 ustap pierwszenstwa 1
A-30 Inne niebezpieczenstwo 1 tabliczka do znaku o tresci:
,Brak Pobocza”
3 B-33 ograniczenie predkosci 1 ograniczenie predkosci do 30 km/h
3
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6. ZALACZNIKI

6.1. Wymiary znakéw

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Tabela 1.1. Podstawowe wymiary znakow kategorii A, B, C i D {(wymiary podano w mm)

Kategorie znakow
zf;ig: Symeol osirzegawcze zakBazu nakCazu informgcyjne
diugosc boku Srednica dlugosé podstawy wysokosé (n=0,1,2)

wielkie W 1200 1000 1200 1200+ 300N
duze D 1050 900 900 900 +225n
srednie S 900 800 600 600 + 150 n
mate M 750 600 600 600 + 150 n
mini M 600 400 400 400 +100n
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6.2. Zasady montowania znakéw

Odlegtosc znakéw od krawedzi jezdni:

a) na drodze

pas dzielacy

jezdnia

torowisko tramwajowe

b) w pasie dzielagcym jezdnie drogi dwujezdniowej
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SKALA 1:500

Przebudowa drogi gminnej
odc. Olszak - Kepa Swieszyriska, gm. Swieszyno.
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PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI

projektowana 0s

projektowana krawedz drogi z ptyt drogowych zelbetowych azurowych
projektowana krawedz zjazdow z ptyt drogowych Zelbetowych azurowych
projektowany kraweznik betonowy typu wjazdowego wtopiony

projektowana krawedz pobocza z kruszywa tamanego stab. mechnicznie
projektowana nawierzchnia drogi z ptyt drogowych zelbetowych azurowych
typu IOMB o wym. 100x75x12 cm, wypetnione kruszywem ptukanym
projektowana nawierzchnia zjazdu z ptyt drogowych zelbetowych azurowych
typu IOMB o wym. 100x75x12 cm, wypetnione kruszywem ptukanym
projektowane pobocze z kruszywa tamanego stab. mechnicznie grub. 15cm

% drzewa i krzewy do przycinki pielegnacyjnej

B-33
ist
A-7
prj

istniejace oznakowanie pionowe

projektowane oznakowanie pionowe

Inwestycja
Przebudowa drogi gminnej
na odc. Olszak - Kepa Swieszynska,
gm. Swieszyno.
Lokalizacja ]
powiat koszalinski, gm. Swieszyno, m. Olszak - Kepa Swieszyriska
""" Gmina Swieszyno, 76-024 Swieszyno 71
Projextowet: | inz, Tomasz Ofierzynski
Opracowat: inz. Tomasz Ofierzynski
Branza: Era
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Rysunek:
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