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Szanowni Wykonawcy !

Dotyczy: postgpowania przetargowego na zakup (dostawa) respiratoréow na Oddziat ITM -8 szt.
Informujemy, ze do siedziby Zamawiajacego wplyne¢ly w ustawowym terminie pytania, na ktore
udzielono odpowiedzi o nastgpujacej tresci:

Pytanie nr 1
Czy zamawiajacy dopusci do postgpowania urzadzenie o nastepujacych parametrach:

1. | Mozliwo$é stosowania wszystkich obwodéw oddechowych:

v" jednoprzewodowego obwodu oddechowego

v" dwuprzewodowego obwodu oddechowego z zaworem pacjenta
v" obwodu przeciekowego

2. | Tryby wentylacji kontrolowane ci$nieniowo i obj¢tosciowo
Mobilna budowa, pozwalajaca na uzytkowania w warunkach domowych i szpitalnych
4, | Waga:

v" ok. 5,9 kg bez akumulatora wymiennego

v ok. 6,5 kg z akumulatorem wymiennym

5. | Wymiary:

v SxWxG (cm): 23 x 15,3 x 34

6. | Mozliwos¢ ustawienia i zapamigtania trzech programow wentylacji
7. | Typ wentylacji: Wentylacja nicinwazyjna, inwazyjna

8. | System przewodow:

v' obwéd przecickowy

v" jednoprzewodowy obwod oddechowy z zaworem pacjenta
v dwuprzewodowy obwéd oddechowy z zaworem pacjenta
9. | Pacjenct:

v" dorosli i dzieci

v'  waga pacjenta: =5 kg

10. | Zakres ci$nienia powictrza:

v 600 — 1100 hPa

11. | Wbudowane przylacze tlenu:

v 151/min., maks. 1 bar

12. | Maksymalne ci$nienie wdechowe:

!

v' 45 hPa

13. | Maks. ogrzewanie powictrza do oddychania przy temperaturze otoczenia 35°C:
v’ 41°C

14. | Oddech:

v Objetoéé: 50 — 3000 ml




Dokladnosé: przy 23 °C: £ 20 %, co najmniej 25 ml
Czestotliwosé: 5 — 45 bpm

Doktadno$é: £0,2 1/min

Wielkosé kroku: 0,5 1/min
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15.

Zakres ci$nienia IPAP:

v 6 do 40 hPa (system nieszczelnosci)

v" 4 do 45 hPa (system zaworéw)
Zakres cisnienia EPAP/PEEP:

v" 4 do 20 hPa (system nieszczelnosci)

v" 0do 20 hPa (system zaworéw)
Zakres ci$nienia CPAP:

v" 4 do 20 hPa (system nieszczelnosci)
Dokladnos¢ cisnienia:

v" do 35hPa * 0,8 hPa

v' od35hPa*1,5hPa
Wielko$é kroku:

v 02hPa (1 hPa = Imbar = 1 cm H20)

16.

LE (Ti/T):
v’ Czas wdechu: 15 % do 67 % cyklu oddechowego
v Wielko$é¢ kroku: 1%
v Dokladnosé: +1 %

17.

Minimalne stabilne cisnienie graniczne (PLSmin) (min. ci$nienie w przypadku bledu):
v' Z0hPa

Maksymalne stabilne cisnienie graniczne (PLSmax) (maks. ci$nienie w przypadku bledu):
v' <60 hPa

18.

Stopien przerzutnika:
v' 8-stopniowa regulacja wyzwalania wdechu
v" 14-stopniowa regulacja wyzwalania wydechu (5-95% maks. przeplywu),
v w trybie ST moze zostaé wylaczone wyzwalanie wydechu

19.

Predkosé wzrostu ci$nienia:
v' 6 stopni regulacji

20.

Tryby wentylacji:
v" Tryb przecieckowy: CPAP, S, ST, T
v" Tryby kontrolowane ci$nieniowo: PSV, PCV, aPCV, SIMV, MPVp
v"_Tryby kontrolowane objetosciowo: VCV, aVCV, MPVv

21.

Funkcje terapeutyczne:
LIAM
v" AirTrap Control
v" blokada wyzwalania
v" wzrost/Spadek ci$nienia
v'  objetoéé docelowa

22,

F:ltry i techniki wygladzania:

Wartosci rzeczywiste: po kazdym oddechu liczone na nowo (brak usredniania)

Wartosci $rednie: liczone dla wszystkich oddechéw od wlgczenia aparatu

Statystyka AirTrap: liczone dla wszystkich oddechéw od wlaczenia aparatu

Nieszczelno$¢: liczona stale, aktualizowana po kazdym oddechu

Kompensacja objgtosci: przy stopniu ,,powoli”” aparat po 8 oddechach sprawdza osiagniecie

objetosci docelowej i zmienia ci$nienie o 0,5 hPa; przy stopniu ,,$rednio” aparat po 5 oddechach

sprawdza osiagniecie objetos¢ docelowej i zmienia ci$nienie o 1,0 hPa; przy stopniu ,,szybko”

aparat po kazdym oddechu sprawdza osiagnigcie objetosci docelowej i zmienia cisnienie o 1,5

hPa.; przelaczenie na dokladna regulacj¢ po osiagnigciu przedzial objetodci docelowej ci$nienia

v' Alarmy fizjologiczne: Alarmy “Niskie” wyzwalane gdy w przynajmniej trzech z pieciu ostatnich
oddechéw nie zostanie osiagnigta odpowiednia granica alarmowa.

v Wskazanie Ti, Te, czestotliwosci, Ti/T: filtr dolnoprzepustowy

v Czestotliwo$é alarmowa: filtr dolnoprzepustowy
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v' Wskazanie ci$nienia we wskazaniu P(t) i PV-Loop: filtr dolnoprzepustowy i filtr gradientowy

v Alarm wyzwalany gdy ci$nienie terapeutyczne w ciagu co najmniej 15 sekund nie zmienia swoje)
wartoéci o co najmnicj 8%

23. | Monitorowanie:

programy wentylacji — 3

wykresy w czasie rzeczywistym

tryby peth

obj¢to$é¢ wydechowa

alarmy techniczne / fizjologiczne

oprogramowanie PC

24. | Akumulator wymienny umozliwiajacy min. 4,5h pracy
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Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 2 dot. Ad.24b.

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowazno$ci wysokiej klasy respirator posiadajacy wentylacje adaptacyjna
wspomagana dla pacjentéw aktywnych i pasywnych wedtug wzoru Otis’a? Wzor Otis’a jest wzorem opartym na tych
samych zmiennych i wielkosciach fizycznych co wzér Mead’a i wynika wprost z jego przeksztalcenia. Jest tozsamy
pod wzgledem funkcjonalnym jak i klinicznym. Ponadto wz6r Mead'a jest charakterystyczny dla tespiratoréw firmy
Hamilton i ich trybu ASV, ktory takze opiera swoje wyliczenia zaréwno na wzorze Otis’a jak i Mead’a (oba dotycza
minimalnej pracy oddechowej).

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ

Z wyragami szacunku

Dziat Zaméwien Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362

szpital@skp.ump.edu.pl PACIENT naszym priorytetem

JAKOSC naszym wyzwaniem

www.skp.ump.edu.p




