Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC 8

Obstuga, konserwacja i naprawy sygnalizacji Swietlnych w ciggu drag
wojewddzkich na terenie dziatania WZDW w Poznaniu - Rejonu Drog
Wojewadzkich w Szamotutach

Kod CPV: 50.23.22.00-2

Zatwierdzono w:
Wielkopolskim Zarzadzie Drég
Wojewddzkich w Poznaniu

Poznan, dnia 07.12.2023 r.

podpis




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest obstuga, konserwacja i naprawy sygnalizacji swietlnych w ciagu
drdg wojewddzkich na terenie dziatania WZDW w Poznaniu - Rejonu Drég Wojewddzkich
w Szamotutach zgodnie z podang ponizej lokalizacja:

1.1. Sygnalizacje Swietlne:

m. Szamotuty

- drogi wojewddzkie nr 184 i 187 (ul. ). Pawta Il, Dworcowa i W. Polskiego) - sygnalizacja cykliczna na
skrzyzowaniu 4-wlotowa

- drogi wojewodzkie nr 184 i 187 (ul. ). Pawta, Krasickiego i Spotdzielcza) - sygnalizacja cykliczna na
skrzyzowaniu 4-wlotowa

- droga wojewodzka nr 184 (ul. J. Pawta Il z ul. Lipowg) - sygnalizacja cykliczna na skrzyzowaniu 4-wlotowa
- droga wojewddzka nr 184 (ul. Zamkowa i ul. Szczuczynska) - sygnalizacja cykliczna na skrzyzowaniu 4-
wlotowa

- droga wojewadzka nr 184 (ul. Nowowiejskiego i ul. Spétdzielcza) - sygnalizacja cykliczna na skrzyzowaniu
4-wlotowa

- droga wojewddzka nr 184 (ul. Jana Pawta Il) - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych

- droga wojewddzka nr 184 (ul. B. Chrobrego) - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych

- droga wojewadzka nr 185 (ul. Powstaricow WIkp. i ul. Zamkowa) - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla
pieszych

- droga wojewodzka nr 185w km 9+377,00 - przejscie dla pieszych z sygnalizacja swietlng wzbudzana oraz
radarowym pomiarem ruchu

- droga wojewddzka nr 185w km 9+760,00 - przejscie dla pieszych z sygnalizacjg Swietlng wzbudzang oraz
radarowym pomiarem ruchu

m. Nowa Wies$

- droga wojewddzka nr 182 (obwodnica z ul. Lipowa) - sygnalizacja cykliczna na skrzyzowaniu 4-wlotowa
m. Wronki

- drogi wojewddzkie nr 182 i 184 (ul. Chrobrego, Poznanska, Ratuszowa) - sygnalizacja cykliczna na
skrzyzowaniu 4-wlotowa

m. Obrzycko

- droga wojewddzka nr 185 (obwodnica z ul. Koscielng) - przejécie dla pieszych z sygnalizacjg swietlng
wzbudzana oraz radarowym pomiarem ruchu

m. Zielonagdra

- droga wojewddzka nr 185, km 2+622 - przejscie dla pieszych z sygnalizacjg swieting wzbudzang oraz
radarowym pomiarem ruchu

m. Gaj Maty

- droga wojewddzka nr 185 w km 8+258,00 - przejscie dla pieszych z sygnalizacjg Swietlng wzbudzang oraz
radarowym pomiarem ruchu

m. Oborniki

- droga wojewadzka nr 187 (ul. Szamotulska i ul. Armii Poznan) - sygnalizacja cykliczna na skrzyzowaniu 4-
wlotowa

m. Lipnica

- droga wojewodzka nr 187 w km 18+400,00 - przejscie dla pieszych z sygnalizacjg Swietlng wzbudzana
oraz radarowym pomiarem ruchu

m. Pniewy

- droga wojewddzka nr 187 (ul. Pocztowa z ulic Poznaniska) - sygnalizacja cykliczna na skrzyzowaniu 4-
wlotowa



- skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr 187 (ul. Dworcowa z ul. Targowa) - przejscie dla pieszych z sygnalizacja
$wietlng wzbudzana

- skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 187 (ul. Wolnoéci z ul. Floriana) - przejécie dla pieszych z sygnalizacja
$wietlng wzbudzang oraz radarowym pomiarem ruchu

- skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 187, ul. Wroniecka skret na Rutki w km 2+680 sygnalizacjg swietlng
wzbudzana oraz radarowym pomiarem ruchu

m. Popéwko

- droga wojewddzka nr 187 - przejscie dla pieszych z sygnalizacjg $wieting wzbudzang

m. Otorowo

- droga wojewddzka nr 187 (ul. Szamotulska) - przejécie dla pieszych z sygnalizacjg $wieting wzbudzang

- droga wojewddzka nr 187 - przejscie dla pieszych z sygnalizacja swietlng wzbudzana

m. Pamigtkowo

- droga wojewddzka nr 184 (droga 1859P i 1806P) w km 29+755 - sygnalizacja cykliczna na skrzyzowaniu 4-
wlotowa

m. Cerekwica

- droga wojewddzka nr 184 w km 33+740 - przejscie dla pieszych z sygnalizacja swietlng wzbudzana

m. Mrowino

- droga wojewddzka nr 184 (ul. Poznanska z ul. Szkolng) - sygnalizacja cykliczna na skrzyzowaniu 4-
wlotowa

m. Napachanie

- droga wojewddzka nr 184 (ul. Poznariska z ul. Rokietnickg) - sygnalizacja cykliczna na skrzyzowaniu 3-
wlotowa

- droga wojewddzka nr 184, ul. Szamotulska km 38+353 - przejscie dla pieszych z sygnalizacjg Swieting
wzbudzana

m. Miedzychdd

- droga wojewadzka nr 160, (ul. Pitsudskiego z ulicg 600 Lecia) - sygnalizacja cykliczna na skrzyzowaniu 4-
wlotowa

- droga wojewodzka nr 182, (ul. Sikorskiego z ul. Jana Pawfa Il) - sygnalizacja cykliczna na skrzyzowaniu 3-
wlotowa

- droga wojewddzka nr 160, ul. Pitsudskiego km 97+233 - przejscie dla pieszych z sygnalizacjg swietlna
wzbudzang oraz radarowym pomiarem ruchu

m. Nowa Wies$

-droga wojewddzka nr 182 km 39+817, sygnalizacjg swietlng wzbudzang oraz radarowym pomiarem
ruchu.

m. Piaskowo

- droga wojewoddzka nr 184 km 23+642, sygnalizacjg swietlng wzbudzang oraz radarowym pomiarem
ruchu

m. Gatowo

- droga wojewddzka nr 187 km 25+972, sygnalizacjg swietlng wzbudzang oraz radarowym pomiarem
ruchu

- droga wojewddzka nr 187 km 26+285, sygnalizacja $wietlng wzbudzang oraz radarowym pomiarem
ruchu.

Zamawiajacy zastrzega prawo do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu ilosciowego i wartosci wynagrodzenia
przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych przez Wykonawce w ofercie w przypadku przekazania przez
Zamawiajgcego odcinkéw drog nowemu zarzadcy drogi lub przejecia przez Zamawiajgcego nowych odcinkdéw
drdg lub w przypadku wybudowania nowych sygnalizacji.

2. Zakres prac:
2.1. W ramach miesiecznych objazdéw patrolowych:




a) przeglad sterownikow i instalacji,
b) zgtaszanie awarii wymagajacych naprawy serwisowej lub interwencji pogotowia energetycznego,
) naprawe:

uszkodzonych lub wyeksploatowanych soczewek sygnalizacyjnych,
uszkodzonych lub wyeksploatowanych zaptonnikdw,

uszkodzonych lub wyeksploatowanych bezpiecznikow topikowych,
uszkodzonych lub wyeksploatowanych okulardw,

uszkodzonych, wyeksploatowanych lub brakujgcych daszkdw,

uszkodzonych lub wyeksploatowanych uszczelek,

uszkodzonych lub wyeksploatowanych przyciskéw dla pieszych. W przypadku przyciskdéw dla
pieszych starej generacji, nalezy wymienic na przyciski nowej generacji;
diagnoza awarii sygnalizacji objetych gwarancja, celem przekazania informacji
przez Zamawiajacego Gwarantowi;

uszkodzonych lub wyeksploatowanych LED

d) sprawdzenie whaéciwego kierunku ustawienia komdr sygnatowych. W razie koniecznosci nalezy
dokonac ich wtasciwego ustawienia.
e) zgtaszanie stanu wyeksploatowania urzadzen sygnalizacyjnych do planowania remontu,

f) czyszczenie latarh, masztow, soczewek, odblysnikéw, komdr sygnalizatorow i sterownikéw
(1raz na kwartat, niezaleznie od zdeklarowanych w druku oferty ilosci objazdéw patrolowych),

) czyszczenie i konserwacja szaf sterowniczych i sterownikdw,

h) ocena stanu technicznego urzadzen i konstrukcji wsporczych poprzez wizualne sprawdzenie,
i) wykonanie regulacji zegara sterownika wraz z wprowadzeniem zmian czasu zimowego i letniego

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania biezacych objazdow patrolowych sygnalizaciji
$wietlnych 2 lub 1razy w ciggu miesigca (zgodnie z deklaracja Wykonawcy w Formularzu Oferty)

2.2. Na zadanie Zamawiajaceqo:

a) dorazne usuniecie awarii/niesprawnosci zgtoszeniowych i wymiana:

uszkodzonych lub wyeksploatowanych soczewek sygnalizacyjnych,

uszkodzonych lub wyeksploatowanych zaptonnikdw,

uszkodzonych lub wyeksploatowanych bezpiecznikow topikowych,

uszkodzonych lub wyeksploatowanych okularéw,

uszkodzonych, wyeksploatowanych lub brakujgcych daszkdw,

uszkodzonych lub wyeksploatowanych uszczelek,

uszkodzonych lub wyeksploatowanych przyciskdw dla pieszych, W przypadku przyciskow dla
pieszych starej generacji, nalezy wymienic na przyciski nowej generacji;

diagnoza awarii  sygnalizacji objetych gwarancja, celem przekazania informadji
przez Zamawiajgcego Gwarantowi.

uszkodzonych lub wyeksploatowanych LED.

Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia usuwania zgtoszonej awarii zgodnie
z zadeklarowanym przez Wykonawce czasem w kryterium ,,CZAS REAK(JI” w Formularzu
Oferty - szczegoty w pkt. 5;

zabezpieczenie kpl. sygnalizadji lub jej elementow (podzespotdw) oraz przylegtego terenu

w przypadku, gdy dojdzie do uszkodzen, o ktdrych mowa w pkt. 4. Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ sygnalizacje lub jej elementy (podzespoty) i przylegty teren do momentu wytonienia
Wykonawcy na naprawe ww. w toku odrebnego postepowania.
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Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sygnalizacji lub jej elementow (podzespotow)
oraz przylegtego terenu zgodnie ze zdeklarowanym przez Wykonawce czasem w kryterium
»CZAS REAKC)I” w Formularzu Oferty - szczegoty w pkt. 5;

Prowadzenie adzenie dziennika eksploatacji sygnalizacji Swietinej zgodnie ze Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (zat. do Dz.U. 22003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).
Wszelkie czynnosci dokonywane na obiekcie tgcznie z czynno$ciami konserwujacymi, nalezy
odnotowywac w dzienniku.

Oferent powinien posiadac:
« znad i stosowac przepisy wykonywania prac pod ruchem,

« posiada¢ odpowiednie oznakowanie przy wykonywaniu robdt na drodze.

Remont uszkodzonych sygnalizacii:

Uszkodzenia spowodowane kolizjami drogowymi, warunkami atmosferycznymi, wymiang zuzytych
lub uszkodzonych elementéw (podzespotéw) poza wymienionymi w pkt 2.1 c) i 2.2. a) nie wchodza
w zakres ustugi.

Wykonanie ustugi:

Objazdy patrolowe punktéw sygnalizacji wymienionych w pkt 1 bedg odnotowywane w ksigzce
eksploatacji  sygnalizacji swietlnych powinny sie odbywac¢ przynajmniej raz w miesigcu.
(zgodnie z zadeklarowanym w Formularzu Oferty pkt 5 kryterium , ilos¢ objazdéw patrolowych”)
Czas reakcji - czas od momentu przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce (w dni powszednie
w godz. 7.00-15.00 zgtoszenie przestane drogg mailowa przez RDW Szamotuty na adres e-mail
wskazany przez Wykonawce w Formularzu Oferty, natomiast w dni powszednie w godz. 15.00-7.00
i w dni wolne od pracy, zgtoszenie moze zostac przekazane telefonicznie na numer telefonu wskazany
przez Wykonawce w Formularzu Oferty, bez koniecznosci wystania zgtoszenia wiadomoscig e-mail)
do czasu faktycznego rozpoczecia usuwania awarii sygnalizacji (dot. pkt 2.2.a)) lub do momentu
faktycznego rozpoczecia zabezpieczenia sygnalizacji, badz jej elementow (podzespotow) oraz
przylegtego terenu (dot. pkt 2.2.b)) nie powinien przekracza¢ 4 godzin - ilo¢ godzin zostanie
zdeklarowana przez Wykonawce w Formularzu Oferty.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowad Zamawiajgcego o rozpoczeciu jak i zakonczeniu
ww. czynnosci (bezposrednio przed rozpoczeciem i po zakorczeniu) telefonicznie pod numer
tel. 61 22 58480 - w powszednie w godz. 7.00-15.00, natomiast w dni powszednie
w godz. 15.00-7.00 i w dni wolne od pracy nalezy dzwoni¢ pod nr tel. 609 730 599.

Brak ww. zgtoszen bedzie traktowany jako niewykonanie zadania.

Koszty towarzyszace wykonaniu umowy, m.in. koszt dojazdu do miejsca naprawy, koszt objazdu
patrolowego itp. nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej dla kazdej pozycji zawartej w formularzu
cenowym.

Dodatkowo Zamawiajacy zapfaci za materiaty niezbedne do naprawy i inne zastosowane do napraw, wg
aktualnych cen zakupu po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Materiaty uzyte do naprawy
winny posiadac certyfikat bezpieczenstwa oraz swiadectwo dopuszczenia do stosowaniaZastosowanie
materiatow do napraw z posiadanym certyfikatem bezpieczenstwa oraz swiadectwem dopuszczenia do
stosowania.

Prowadzenie ewidencji wykonanych napraw oraz objazdéw udokumentowanych w ksigzce eksploatacji
sygnalizacji Swietlnych (wyznaczonych przez Zamawiajacego) na terenie RDW Szamotuty.

Kontrola wykonanych ustug:



Kontrole wykonuije sie doraznie w trakcie objazdu drég lub na polecenie Kierownika RDW Szamotuty

Wykonawca ustugi przejmuje urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: sygnalizacje Swietlne objete
zamowieniem jako sprawne technicznie bez zadnych dodatkowych roszczen w stosunku
do Zamawiajacego.

Od dnia rozpoczecia wykonywania ustugi Wykonawca prowadzi: obstuge, konserwacje
i naprawy sygnalizacji swietlnych zgodnie z zawarta Umowa.




